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OPIS:

W obszarach przekazania sił tarczowych na trzon usztywniający, zamki powinny zapewnić przeniesienie siły tarczowej 

Siły tarczowe przybierają maksymalne wartości 112,1kN dla stropów o ułożeniu płyt wzdłuż osi III.5 

Siły w zamkach w osiach elewacyjnych tj.: III.1, III.8, III.A, III.H przyjmują wartości maksymalne 10,4kN.

Suma sił w zamkach w obszarach przekazania sił tarczowych na trzon usztywniający zostały przedstawione na rysunku. 

oraz 79,9kN wzdłuż osi III.G.

ze stropu na trzon usztywniający. 
W ekstremalnych przypadkach są to siły 112,1kN i 79,9kN
dla odpowiedniego układu płyt stropowych (płyty wzdłuż osi cyfrowych np.III.3 oraz osi literowych np. III.A).

Wartości sił 10,4kN oraz 19,3kN zostały wyznaczone przy założeniu że w obszarze słupa znajduje się tylko jeden zamek
oraz są sumą sił od imperfekcji konstrukcji oraz sił wiatru.
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strop żelbetowy
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strop żelbetowy

Siły w zamkach w osiach ram wewnętrznych tj.: III.C-III.4, III.C-III.5, III.E-III.4, III.E-III.5
przyjmują wartości maksymalne 1 9,3kN.

uśredniona wartość sił od imprefekcji konstrukcji oraz wiatru = 8 kN/mb
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Uwagi:
Otworowanie stropów skoordynować międzybranżowo.
Obciązenie stałe od warstw wykończeniowych: 2 kN/m^2, nie uwzględnia ciężaru ewentualnego nadbetonu;
Obciążenie użytkowe: 5 kN/m^2;
Obciązenie od instalacji: 0,5 kN/m^2;
Obciążenie wywołane własnym ciężarem stropów - zależne od wyników analizy wytrzymałościowej
Stropy zaprojektować o wytrzymałości ogniowej: REI120


