TABLICAROZDZIELCZA ODBIOROW ZEWNETRZNYCH (TO3)
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BUDYNEK, CZESC 3 - CP2

Faza:
PROJEKT WYKONAWCZY
Branza:
OCHRONA OD PORAZEN: TP = 166k Instalacje elektryczne
SAMOCZYNNE WYCACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S kz = 065
Ps = 11kW Nazwa rysunku:
Ochrona podstawowa: b= 161A Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza
- izolacja podstawowa czgsci czynnych odbioréw zewnetrznych (To3)
~ stosowanie obuddw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X
) Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry aparatury Projektant: Podpis:
QOchrona przy uszkodzeniu: 2abezpieczajqce] PR . L e
- samoczynne wylqczenie zasilania mgr inz. Piotr Piwoworiski a
- izolacja podwdjna lub wzmocniona upr. nr MAP/0109/PWQE/04
Ochrona uzupefniajgca: UAG . Lo . I : . Podpis:
" . - Poszczegdlne fazy zasilania nalezy réwnomiernie obcigzy¢ odbiorami Sprawdzajacy: odpis:
- dodatkowe pofqczenia wyréwnawcze ochronne T . g . . ? . L. )
- Typ zabezpieczenia ochronnika przepieciowego (ew. koniecznost jego mgr inz. Grzegorz Gurdziel
zastosowania) nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta MAP/0316/POOE/13 @%@A
— Zapewni¢ rezerwe miejsca w obudowie na poziomie 30% upr. nr
Opracowanie:
Nr rysunku: Skala:
CPP_PW_B3_660 ;
Data opracowania: Rewizja:
Lipiec 2019 -




