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1. Wstep.

1.1.Przedmiot instrukcji.
Niniejsza instrukcja dotyczy warunkéw konserwacji Lokalnego Systemu Zliczania Wolnych
Miejsc  Parkingowych wybudowanego w ramach projektu TRISTAR na parkingu przed
Urzedem Miasta Gdyni.

1.2.Przeznaczenie Instrukcji.

Niniejsza instrukcja powstata w celu okreslenia zasad bezpiecznej i poprawnej konserwacji
urzadzen. Swoim zakresem obejmuje najwazniejsze zagadnienia wskazujgc gdzie nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé i na co zwrdéci¢ uwage. Jest ona wyznacznikiem i dopuszcza
pewne odchytki od wytycznych z zastrzezeniem, ze powinny one by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami i skonsultowane z osobg posiadajagcg odpowiednig wiedze
i doswiadczenie. Czynnosci konserwacyjne mogg byé wykonywane tylko przez konserwatora
w rozumieniu definicji z pkt. 2 tiret 5.

2. Definicje.

e SINP - System Informacji Parkingowej. Skrét uzywany w SIWZ.

e |SZWMP - Lokalny System Zarzadzania Wolnych Miejsc Parkingowych — system, ktory
umozliwia m.in. obliczanie liczby wolnych (dostepnych) miejsc na parkingu w sposdb
ciggty oraz zapewnia podglad wizyjny i komunikacje z Centrum Zarzadzania i Sterowania
Ruchem.

e Awaria - nagte, nieplanowane zdarzenie skutkujgce catkowita lub czesciowa utrata
funkcjonalnosci urzadzenia. Z zasady nie dopuszcza sie pracy urzadzen, ktore ulegly
awarii, ich naprawa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce autoryzacje
producenta tablic w tym zakresie.

e Usterka - jest to kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwo$é obiektu, utrudniajgca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgca jego
estetyke albo komfort uzytkownikédw, ktéra daje sie wyeliminowaé¢ za pomoca
wspotczesnej techniki. Nie wptywa ona na zasadniczg funkcjonalnos¢ obiektu.

e Konserwator - Osoba prowadzaca konserwacje urzadzenia. Zakres kwalifikacji personelu
zostat szczegdtowo wyjasniony w dalszej czesci instrukcji.
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3. Postanowienia ogolne.
W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna podlegac
regularnej konserwacji. Umowy konserwacyjne zawarte przez Uzytkownika powinny
obowigzywac od dnia odbioru koricowego systemu Tristar. Umowa powinna by¢ zawarta
pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawcg lub inng instytucjg
kompetentng w zakresie dokonywania konserwacji.

4. Konserwacje okresowe, czestotliwos¢ wykonywania.

Obowigzkiem uzytkownika jest opracowanie harmonogramu konserwacji okresowych. Celem
tego harmonogramu powinno by¢ zapewnienie ciggtego, prawidtowego funkcjonowania
instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. Dla zachowania warunkdéw gwarancji, nalezy
bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu. Konserwacja systemu w petnym zakresie musi
by¢ przeprowadzana w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy. W celu zachowania wysokiej
jakosci i stabilnosci parametrow produktéw testy weryfikujgce beda przeprowadzane w
terminach: D + 6 miesiecy, D + 12 miesiecy, D + 18 miesigce, D + 24 miesiecy, D + 30 miesiecy,
D + 36 miesiecy. Jako D uznaje sie date odbioru urzadzen.

W okresie gwarancji konserwacje prewencyjne konieczne s3 dla zachowania waznosci
gwarancji musza by¢ dokumentowane protokotem.

5. Zakres konserwacji.
Konserwacja LSZWMP przewiduje przeglad nastepujgcych podzespotow:

bateryjne, bezprzewodowe czujniki detekcji pojazdéw (SENSIT),
koncentrator grupowy RELAY NODE,
koncentrator gtéwny DATA COLLECTOR,

serwer systemu NEDAP,

Zasilacze,

Ograniczniki przepie¢,

Aparatura modutowa zabezpieczajaca,
Konwertery mediéw,

Potaczenia kablowe, zaciski Srubowe, patchcordy,
e Szafka teletechniczna,

e Kamery nadzoru video oraz stupy kamerowe.
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6. Zakres prac podczas konserwacji.
Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonaé sprawdzenia i wszelkie niezbedne
czynnosci:
e Sprawdzenie wizualne stanu bezprzewodowych czujnikéw detekcji pojazdéw SENSIT
(odpryski, uszkodzenia mechaniczne, trwatos$¢ przymocowania do podtoza),
e Sprawdzenie wizualne stanu koncentratoréw grupowych (RELAY NODE) (odpryski,
uszkodzenia mechaniczne, trwatosé przymocowania)
e Sprawdzenie wizualne stanu koncentratora gtdwnego (DATA COLLECTOR) (odpryski,
uszkodzenia mechaniczne, trwatosé przymocowania)
e Sprawdzenie wizualne stanu obudéw i czesci metalowych koncentratora gtéwnego
DATA COLLECTOR (korozja, odpryski farby),
e Sprawdzenie wizualne stanu osprzetu elektrycznego i elektronicznego wewnatrz
obudowy koncentratora gtéwnego DATA COLLECTOR,
e Przejazd kontrolny nad bezprzewodowymi czujnikami detekcji pojazdéw SENSIT,
celem sprawdzenia poprawnosci dziatania systemu,
e sprawdzenie kontrolne stanu naftadowania baterii bezprzewodowych czujnikéw
detekcji pojazdow SENSIT,
e sprawdzenie kontrolne stanu natadowania baterii koncentratoréw grupowych RELAY
NODE
e Sprawdzenie sity zasiegu w bezprzewodowej sieci pomiedzy czujnikami detekcji
pojazddéw SENSIT a koncentratorami grupowymi RELAY NODE,
e Sprawdzenie stanu dokrecenia przewodéw przy koncentratorze gtéwnym DATA
COLLECTOR,
Sprawdzenie stanu serwera posredniczgcego NEDAP,
Kontrola logéw systemowych serwera posredniczacego NEDAP,
Wykonanie backup DB bazy danych,
Sprawdzenie stanu dokrecenia przewodéw,
e Sprawdzenie stanu wpiecia patchcordow,
e Sprawdzenie wizualnie stanu konwerteréw medidw (diody kontrolne),
e Sprawdzenie wizualnie stanu zasilaczy (diody kontrolne), pomiar napiecia
wyjsciowego kazdego zasilacza,
e Sprawdzenie wizualne stanu ogranicznikdw przepieé,
e Sprawdzenie wizualne stanu obuddw i czesci metalowych (korozja, odpryski farby),
e Sprawdzenie wizualne stanu osprzetu elektrycznego i elektronicznego,
e Sprawdzenie stanu oznakowania osprzetu elektrycznego i elektronicznego,
e (Czyszczenie,
e Sprawdzenie dziatania kamery nadzoru video,
e (Czyszczenie obiektywu kamery.
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7. Sprawdzenie stanu baterii w urzqdzeniach systemu Sensit Nedap

W celu sprawdzenia poziomu natadowania baterii czujnikdw zajetosci miejsca oraz
koncentratoréw grupowych. Nalezy zalogowaé sie do serwera systemu. Po zalogowaniu sie do
systemu nalezy uruchomié¢ przegladarke internetowg i wpisa¢ nastepujgcy adres Localhost:3000

’,*" Mowa karta ® \ R - | O

X localhost:2000

=2 Aplikacje @ PortableApps.com

Google

Polska

=

o 2=
e

[

Nedap SENSIT Nedap SENSIT Google Chrome — witamy Chrome Web Store

taczenie... -
RS “ P et
Rysunek 1

Po wpisaniu odpowiedniego adresu w pasu nalezy zalogowac sie do aplikacji systemu Sensit Nedap.
Login: sensit; hasto: sensit.

Po zalogowaniu widoczny bedzie panel administracyjny informujacy o stanie poszczegdlnych
urzadzen. Najistotniejszg informacja jest poziom baterii poszczegdlnych urzadzen
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Rysunek 2

Panel administracyjny pozwala sprawdzi¢ stan baterii czujnikéw zajetosci miejsca oraz

koncentratoréow grupowych (patrz rys. 3).
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Sensors relay nodes
Present
Mare events than

Present
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I Battery Low warning I Battery Low warning I

Alerts Alerts
Rysunek 3

W sytuacji kiedy ktdres z urzadzen bedzie wskazywato konieczno$é wymiany, nalezy jak najszybciej
przystapi¢ do naprawy.

8. Sprawdzenie zapisu zdarzen z systemu Sensit Nedap pod kontem
ewentualnych btedow

System Sesnit Nedap potrafi rejestrowac wszystkie btedy i problemy jakie wystepujg w pracy serwera
bazy danych oraz oprogramowania dedykowanego. Zapis zdarzert umieszczony jest w plikach log na
serwerze pod adresem:

C:\Nedap\SensIT\data\SensitSimService

Uwaga, tylko przeszkolony i certyfikowany personel moze dokonywa¢ zmian w plikach
oprogramowania systemu.

9. Wykonanie kopi bezpieczenstwa bazy danych systemu Sensit Nedap
W celu wykonania kopi bezpieczenistwa bazy danych systemu nalezy uzy¢ programu Microsoft SQL
Management Studio (patrz rys. 4)
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U Microsoft SQL Server Management Studio (Administrator) - |
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Rys. 4 Tworzenie kopii zapasowej bazy danych

1. Po pofaczeniu sie z odpowiednim wystgpieniem aparatu bazy danych programu Microsoft SQL
Server kliknij w Eksploratorze obiektéw nazwe serwera, aby rozwing¢ drzewo serwerdw.

2. Rozwin wezet Databases (Bazy danych), a nastepnie w zaleznosci od rodzaju bazy wybierz baze
danych uzytkownika lub rozwin wezet System Databases (Systemowe bazy danych) i wybierz
systemowq baze danych.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy baze danych , Parking”, przejdZ do obszaru Tasks (Zadania), a
nastepnie kliknij przycisk Back Up (Kopia zapasowa). Zostanie wyswietlone okno dialogowe Back
Up Database (Kopia zapasowa bazy danych).

4. W polu listy Database zweryfikuj nazwe bazy danych.
5. W polu listy Backup type (Typ kopii zapasowej) wybierz opcje Full (Petna).

6. W obszarze Backup component (Sktadnik kopii zapasowej) kliknij opcje Database (Baza danych).
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7. Zaakceptuj domysing nazwe zestawu kopii zapasowej zaproponowang w polu tekstowym Name
(Nazwa) lub wprowadz inng nazwe.

8. Opcjonalnie w polu tekstowym Description(Opis) wprowadz opis zestawu kopii zapasowe].

9. Okresl, kiedy zestaw kopii zapasowej utraci waznosci bedzie mozna go zastapic bez
jednoznacznego pominiecia weryfikacji waznosci danych:

* Aby zestaw kopii zapasowej utracit waznos¢ po okreslonej liczbie dni, kliknij przycisk After
(opcja domyslina), a nastepnie wprowadz liczbe dni po utworzeniu zestawu, po ktérych utraci on
waznosc. Liczba dni moze nalezeé do zakresu od 0 do 99999. Wartos¢ O dni oznacza, ze
waznosc¢ zestawu kopii zapasowej nigdy nie wygasnie. Wartos¢ domysina jest ustawiona w polu
Default backup media retention (in days) (Domyslny czas przechowywania nosnikéw kopii
zapasowej w dniach) w oknie dialogowym Server Properties (Wtasciwosci serwera) na stronie
ustawien bazy danych. Aby przejs¢ do tego obszaru, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwe w
Eksploratorze obiektéw i wybierz wtasciwosci, a nastepnie wybierz strone Database Settings
(Ustawienia bazy danych).

¢ Aby data waznosci zestawu kopii zapasowej uptyneta w okreslonym dniu, kliknij opcje On (W
dniu), a nastepnie wprowadz date wygasniecia waznosci zestawu.

10. Wybierz typ lokalizacji docelowej kopii zapasowej, klikajgc opcje Disk (Dysk) lub Tape (Tasma).
Aby wybrac sciezki maksymalnie 64 napeddéw dyskow lub tasm zawierajgcych pojedynczy zestaw
nosnikéw, kliknij przycisk Add (Dodaj). Wybrane Sciezki sg wyswietlane w polu listy Backup
to(Miejsce docelowe kopii zapasowej). Aby usungc lokalizacje docelowg kopii zapasowej, wybierz
ja i kliknij przycisk Remove (Usun). Aby wyswietli¢ zawartosc¢ lokalizacji docelowej kopii
zapasowej, wybierz jg i kliknij przycisk Contents (Zawartosc).

11. Wybierz opcje Overwrite Media (Zastepowanie nosnikdw) klikajgc jedng z nastepujacych opcji:

* Back up to the existing media set (Utwdrz kopie zapasowg w istniejgcym zestawie nosnikow).
Kliknij opcje Append to the existing backup set (Dotgcz do istniejgcego zestawu kopii
zapasowej) lub Overwrite all existing backup sets (Zastgp wszystkie istniejgce zestawy kopii
zapasowej).

Opcjonalnie mozesz wybrac opcje Check media set name and backup set expiration (Sprawdz
nazwe zestawu nosnikéw i date waznosci zestawu kopii zapasowej), co spowoduje
zweryfikowanie daty i godziny waznosci zestawu nosnikdw i zestawu kopii zapasowej podczas
operacji tworzenia kopii zapasowej.

Opcjonalnie wprowadz nazwe w polu tekstowym Media set name (Nazwa zestawu nosnikéw).
Jesli nazwa nie zostanie okre$lona, zostanie utworzony zestaw no$nikdw z pustg nazwa. Jesli
nazwa zestawu nosnikéw zostanie okreslona, nosnik (tasma lub dysk) jest sprawdzany pod
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wzgledem zgodnosci faktycznej nazwy z nazwg wprowadzong w tym miejscu.

* Back up to a new media set, and erase all existing backup sets (Utwodrz kopie zapasowa w
nowym zestawie nosnikdw i usun wszystkie istniejgce zestawy kopii zapasowych). W przypadku
tej opcji wprowadz nazwe w polu tekstowym New media set name (Nazwa nowego zestawu
nosnikéw) i opcjonalnie wprowadz opis zestawu nosnikéw w polu New media set description
(Opis nowego zestawu nosnikow).
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10. Sprawdzenie stanu diod informacyjnych na koncentratorze
gtownym systemu sensit Nedap

30

N

N\

—

Rys. 5 Widok ogdlny koncentratora gtéwnego zainstalowanego na maszcie na parkingu

Sprawdzenie dziatania modemu GPRS (Wykonac¢ tylko w przypadku btedéw w komunikacji)

Modem GPRS zainstalowany jest wewnatrz koncentratora gtdwnego. W celu weryfikacji poprawnosci
pracy nalezy koncentrator grupowy otworzy¢. Dzieki temu widoczna bedzie dioda powiadomien

modemu (patrz rys. 6)
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Zasilanie

Rys. 6
Dioda wytaczona
Brak zasilania, cykliczne uspienie, ciggte uspienie
Dioda pulsuje z czestotliwoscig 600ms on/ 600ms off

Brak karty SIM, Nieustawiony PIN karty SIM, trwa szukanie sieci GSM, trwa identyfikacja uzytkowania
i hasta

Dioda pulsuje z czestotliwoscig 75ms on/75ms off/ 75ms on/ 3ms off
Modem zrejestrowany jest w sieci GSM, gotowy do tgcznosci z serwerem systemu
Dioda pulsuje z czestotliwoscig 75ms on/3ms off

Modem zrejestrowany jest w sieci GSM

11. Wykonanie ,przejazdu kontrolnego”

W celu weryfikacji poprawnosci dziatania nalezy wykonaé przejazd kontrolny polegajacy na
sprawdzeniu stanu czujnika podczas trwania parkowania oraz kiedy miejsce jest parkingowe jest
puste.

W celu sprawdzenia stanu miejsc w czasie rzeczywistym nalezy zalogowac sie do serwera systemu. Po
zalogowaniu sie do systemu nalezy uruchomic przegladarke internetowa i wpisaé¢ nastepujacy adres
(patrz rys. 1): ,Localhost:3000”. Po wpisaniu odpowiedniego adresu w pasku nalezy zalogowac sie do
aplikacji systemu Sensit Nedap. Login: sensit; hasto: sensit. Potem nalezy klikng¢ w przycisk settings
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nastepnie w przycisk monitor i w przycisk occupancy list. Po wykonaniu tych czynnosci widoczne

beda wszystkie zdefiniowane czujniki oraz ich aktualny stan wraz z typem detekgji (patrz rys. 7).

Nedap SENSIT Configurat % \__| -|a
L ] C' | [ localhost3000/parkinglot/parkinglotstate.htm B =
logout
SENSIT
Parking lot ID Zore D Bay ID Node ID State Sensar -
Detection 1 1 1 00.0000.BB7D ® L L
1 1 2 00.0000.D157 3 n
Definition 1 1 3 00.0000.D14A ® @ n
1 1 4 00.0000.D0169 ® @ n
Monitor 1 1 5 00.0000.D150 @ T n
1 1 6 00.0000.BB3D @ n
Occupancy report 1 1 7 00.0000.BB7F @ L]
1 1 8 00.0000.0139@ n
Occupancy list 1 1 9 00.0000.BB70 @ ?n
1 1 10 00.0000.BB78 @ n
Occupancy chart 1 1 11 00.0000.D16D® o n
1 1 12 00.0000.BBBBE @ n
Overstay report 1 1 13 00.0000.8B86 ® on
o 1 1 14 00.0000.D143 ® o n
Parking violation 1 1 15 00.0000.013CE
probability 1 1 16 00.0000.BB8A @ o n
1 1 17 00.0000.D155 ® @ n
Map monitor 1 1 18 00.0000.D154@ n
1 1 19 00.0000.01418 n
Diagnose 1 1 20 00.0000.BB77 ® @ n
1 1 21 00.0000.BB76 @ ? n
Settings 1 1 22 00.0000.BB79 @ @ n
1 1 23 00.0000.BB6E @ @ n
Documentation 1 1 24 00.0000.D14D @ L L
_ — v - 1 25 N0 0000 BRA? @ el 1 ] P -
H—‘ = ks L3 ;—u_] H‘ e ‘ * BE G ns

™

miejsce parkingowe wolne

miejsce parkingowe zajete

“ detekcja pojazdu z czujnika IR

detekcja pojazdu z czujnika magnetycznego

Rys. 7
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12. Sposob czyszczenia

Dla potrzeby czyszczenia elementéw i czesci wewnetrznych szafy Tristar dopuszcza sie
zastosowanie sprezonego powietrza jako $rodka czyszczgcego. Dla potrzeby czyszczenia
elementdéw i czesci zewnetrznych szafy dopuszcza sie wode o temperaturze okoto 40 stopni z
ewentualnym dodatkiem neutralnych nieinwazyjnych $rodkéw myjgcych. Nie nalezy
stosowa¢ wody pod cisnieniem oraz dokona¢ czynnosci mycia urzadzen w stanie
podtgczonego zasilania. Do czyszczenia obiektywu kamery nalezy uzywac wytgcznie wilgotnej
miekkiej scierki.

13.Dokumentowanie konserwacji.
Prace wykonane przy instalacji nalezy odnotowa¢ w formie protokotu konserwacji. Protokot z
przeprowadzonej konserwacji powinien by¢ przechowywany razem z dokumentacjg
powykonawczg instalacji.

14. Odpowiedzialnosc.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie konserwacji instalacji systemu spoczywa na uzytkowniku
i/lub wtascicielu instalacji.

15. Kwalifikacje.

Konserwacja instalacji musi by¢ wykonywana przez personel posiadajgcy aktualne
uprawnienia SEP (grupa 1 pkt 2) na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji,
remontéw, montazu, kontrolno-pomiarowym urzadzen, instalacji i sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV — linie napowietrzne, linie kablowe, instalacje elektryczne,
urzadzenia oswietleniowe, urzadzenia napedowe oraz posiadajgca uprawnienia do prac
na wysokosciach i indywidualny sprzet do wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP w tym zakresie. Konserwator powinien by¢ zapoznany z instrukcjami wtasciwymi
dla danego urzadzenia. Brak posiadania odpowiednich kwalifikacji przez pracownikéw
zajmujgcych sie konserwacja wg okreslonych powyzej warunkdédw oznacza utrate gwarancji
na urzadzenia/systemy zainstalowane przez QUMAK S.A.. QUMAK S.A. zastrzega sobie prawo

weryfikacji kwalifikacji personelu serwisowego.
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