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1. Wstep

1.1.Przedmiot instrukcji
Niniejsza instrukcja dotyczy warunkéw konserwacji Drogowej Stacji Meteorologicznej DSM
w ramach projektu TRISTAR.

1.2.Przeznaczenie Instrukcji

Niniejsza instrukcja powstata w celu okreslenia zasad bezpiecznej i poprawnej konserwacji
Drogowej Stacji Meteorologicznej. Swoim zakresem obejmuje najwazniejsze zagadnienia
wskazujgc gdzie nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i na co zwrdci¢ uwage. Jest ona
wyznacznikiem i dopuszcza pewne odchytki od wytycznych z zastrzezeniem, ze powinny one
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i skonsultowane z osobg posiadajgcg odpowiednia
wiedze i doswiadczenie. Czynnosci konserwacyjne mogg by¢ wykonywane tylko przez
konserwatora w rozumieniu definicji z pkt. 2 tiret 4.

2. Definicje

e Awaria - nagte, nieplanowane zdarzenie skutkujgce catkowitg lub czesciowa utrata
funkcjonalnosci urzadzenia. Z zasady nie dopuszcza sie pracy urzadzen, ktore ulegly
awarii, ich naprawa powinna by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw
a nastepnie sprawdzona.

e Usterka - jest to kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwo$é obiektu, utrudniajgca
zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajaca jego
estetyke albo komfort uzytkownikédw, ktdéra daje sie wyeliminowa¢ za pomoca
wspotczesnej techniki. Nie wptywa ona na zasadniczg funkcjonalnos¢ obiektu.

e Drogowa Stacja Meteorologiczna (DSM) - urzadzenie przeznaczone do dokonywania
pomiaréw warunkéw meteorologicznych. DSM spetnia okreslone wymagania co do
funkcjonalnosci i parametrow technicznych okreslonych w osobnych dokumentach (PF-U,
STWIOR) i przepisach.

e Konserwator - osoba prowadzgca konserwacje Drogowej Stacji Meteorologicznej
posiadajgca co najmniej uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi,
konserwacji, remontéw, kontrolno pomiarowym dla urzadzen, instalacji i sieci o napieciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, posiadajgca uprawnienia do prac na wysokosciach i
indywidualny sprzet do wykonywania tych prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
tym zakresie. Konserwator powinien posiada¢ aktualne przeszkolenie dostawcy stacji
DSM w zakresie obstugi i konserwacji Drogowych Stacji Meteorologicznych.

e Dostawca - podmiot, ktdry ma za zadanie dostarczy¢ urzadzenia i technologie niezbedna

do funkcjonowania urzadzen w zakresie okreslonym odpowiednig umowa.
e Producent - osoba lub przedsiebiorstwo produkujgce towary w celu ich sprzedazy na
rynku.
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3. Wymagania wobec konserwatora

Ze wzgledéw bezpieczenstwa i z uwagi na podwyzszone ryzyko zwigzane z lokalizacjg
urzadzenia konieczne jest aby osoby wykonujgce prace konserwacyjne byly w ogdlnie
dobrym stanie zdrowia i wypoczeci. Nie powinni chorowa¢ na schorzenia uniemozliwiajgce
prace przy urzadzeniach elektrycznych i elektronicznych, na wysokosci i w poblizu drogi.
Muszg posiadac¢ aktualne zaswiadczenia lekarskie oraz dodatkowe badania i uprawnienia do
prac na wysokosciach, a takze uprawnienia SEP eksploatacyjne w zakresie urzadzen i sieci
o napieciu znamionowym ponizej 1kV. Powinni by¢ wyposazeni w indywidualny sprzet
umozliwiajgcy prace na wysokosci oraz kamizelki odblaskowe koloru zéttego Ilub
pomaranczowego. Wymaga sie aby konserwator posiadat przeszkolenie dostawcy stacji DSM
w zakresie obstugi i konserwacji. Obowigzkiem uzytkownika stacji DSM jest
zagwarantowanie, ze prace konserwacyjne bedg wykonywane tylko i wytacznie przez
przeszkolony w tym zakresie personel pod rygorem utraty gwarancji.

4. Pierwsze uruchomienie
Pierwsze uruchomienie powinno sie odbywac z zachowaniem nastepujgcych wytycznych:

e Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia SEP w zakresie
eksploatacji w tym jednego konserwatora wedtug definicji z pkt. 2 tiret 4

e Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”, a takze
wedtug wytycznych zawartych w normie PN-HD60364-6

o Nalezy stosowac sie do zapiséw niniejszej instrukcji, a takze projektéw wykonawczych

e Uruchomienia nalezy dokonaé przy sprzyjajagcych warunkach atmosferycznych.
Niedopuszczalne jest uruchamianie urzadzenia podczas opaddéw deszczu lub $niegu
w tym takze podczas mzawki, podczas mgty i przy podwyzszonej wilgotnosci powietrza.
Niedopuszczalne jest uruchomienie urzadzenia w porze wieczornej lub nocnej.

e Przed wigczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie wytgczniki i bezpieczniki
w urzadzeniu sg wytaczone, nastepnie nalezy sprawdzi¢ poprawnos$é¢ podfgczenia
przewoddw zasilajgcych i uziemienia oraz stan izolacji tych przewodéw.

e Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprawdzi¢ wnetrze pod wzgledem
wystepowania wilgoci. Jezeli w urzadzeniu zauwazono wilgo¢ nie wolno go uruchamiad,
w takim przypadku konieczna jest konsultacja z producentem lub dostawcg Drogowej
Stacji Meteorologicznej.
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5. Prowadzenie konserwacji

Konserwacje prewencyjng urzadzenia przeprowadza sie w okresie gwarancji raz na 6 miesiecy
w celu zachowania wysokiej jakosci i stabilno$ci parametrow produktéw. Oznacza to, ze testy
weryfikujgce bedag przeprowadzane w terminach: D + 6 miesiecy, D + 12 miesiecy, D + 18
miesigce, D + 24 miesiecy, D + 30 miesiecy, D + 36 miesiecy. Jako D uznaje sie date odbioru
urzadzen.

W okresie gwarancji konserwacje prewencyjne konieczne dla zachowania waznosci gwarancji
muszg by¢ dokumentowane protokotem. Pod rygorem utraty gwarancji, kompletne i podpisane
przez konserwatora protokoty konserwacji bedg gromadzone i udostepniane Dostawcy urzgdzen
na zadanie a informacja o miejscu przechowywania protokotu zostanie przekazana do Dostawcy
przed zakoniczeniem pierwszych czynnos$ci konserwacyjnych. Kazdorazowa zmiana miejsca
przechowywania protokotéw bedzie zgtaszana do Dostawcy. Konserwacja urzadzen przez
Dostawce nie wchodzi w zakres Umowy. Zaleca sie przeprowadzanie konserwacji prewencyjnych
po uptywie okresu gwarancji. Termin przeprowadzenia konserwacji nalezy uzgodnié
z uzytkownikiem i uzyskac jego zgode na przeprowadzenie konserwacji.

5.1.Zakres konserwacji
Konserwacja Drogowej Stacji Meteorologicznej przewiduje wykonanie czynnosci z zakresu
budowy i utrzymania:

fundamentéw betonowych (co 12 miesiecy),

konstrukcji stalowych (co 12 miesiecy),

obudowy technicznej (co 6 miesiecy),

instancje i urzgdzenia wewnatrz obudowy (co 12 miesiecy)
e stacji i czujnikdéw meteo (co 6 miesiecy)

5.2.Prowadzenie konserwacji

Konserwator zobowigzany jest do starannego i rzetelnego wykonywania czynnosci konserwacji,

usuwania usterek oraz dbania o prawidtowg prace Stacji. Konserwator powinien kazdorazowo

stosowac sie do zapiséw niniejszej instrukcji a takze do zapiséw:

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 nr 80 poz. 912)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650)

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r.w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 poz. 30)
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e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93)

a takze do wytycznych okreslonych w normie PN-HD60364-6. Prowadzgcy konserwacje powinien

spetnia¢ wymagania wedtug pkt. 3 i zgodnie z definicjg z pkt.2 tiret 4.

Jezeli podczas prac eksploatacyjnych przy Drogowej Stacji Meteorologicznej zdarzy sie wypadek

nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby:

e Pogotowie tel. 999
e Straz Pozarna tel. 998
e Policja tel. 997

W przypadku gdy Drogowa Stacja Meteorologiczna znajduje sie w poblizu sieci energetycznej,
trakcyjnej lub w jakikolwiek inny sposéb zwieksza sie ryzyko jej konserwacji konieczne jest
poinformowanie odpowiednich stuzb technicznych.

5.3.Czynnosci eksploatacji i konserwacji

Ze wzgledu na stopien skomplikowania Drogowej Stacji Meteorologicznej oraz ze wzgladu na
ztozonosé niektorych czynnosci serwisowych sposéb ich wykonywania wymaga przeszkolenia
w terenie przez Dostawce urzadzen. Szkolenie takie bedzie precyzowato sposdb wykonania
czynnosci wypunktowanych ponizej. Kazdorazowo podczas konserwacji nalezy sprawdzic¢
nastepujace elementy:

W zakresie konserwacji fundamentéw betonowych nalezy sprawdzic :

e czy wystepuje skruszenie lub wykruszenie fundamentu, w miejscach w ktérych jest to
mozliwe do zweryfikowania

e czy wystepuje spekanie betonu, w miejscach w ktérych jest to mozliwe do
zweryfikowania
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W zakresie konserwacji konstrukcji nalezy:

o Zweryfikowaé integralnos¢ konstrukcji w szczegdlnosci: wgniecenia, pekniecia spawéw
i elementéw konstrukcji, zniszczenia na skutek aktow wandalizmu, wypadkow lub
innych,

e sprawdzi¢ czy wystepuje rdza na konstrukcji i w punktach mocowania,

e sprawdzi¢ czy wystepujg poluzowania S$rub konstrukcji, ewentualne poluzowania
dokreci¢ za pomocy dedykowanych kluczy oczkowych lub innych zapewniajgcych
utrzymanie $rub i nakretek w nalezytym stanie technicznym,

e sprawdzi¢ stan techniczny srub i nakretek, uzupetni¢ $rodek zabezpieczajgcy Sruby-
smar,

e sprawdzi¢ stan powtoki malarskiej, w tym stan powtoki antyplakat/antygraffity oraz stan
warstw hydroizolacyjnych w miejscach gdzie sg one zastosowane.

Rys. Drogowa Stacja Meteorologiczna — widok ogdlny
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W zakresie konserwacji obudowy technicznej:

e Sprawdzi¢ stan techniczny obudowy, w szczegdlnosci stan drzwi, zawiaséw i zamkdéw
drzwi. Nasmarowac zawiasy i zamkniecia olejem silikonowym,

e Sprawdzi¢ zamocowanie obudowy do konstrukcji, uzupetni¢ srodek zabezpieczajacy
Sruby mocujace

e Sprawdzi¢ ciggtos¢ uszczelek i zabezpieczyé odpowiednim srodkiem — preferowany olej
silikonowy. Stosowanie innego srodka wymaga konsultacji z Dostawcg urzadzen.

e Sprawdzi¢, czy wystepuja Slady wilgoci wewnatrz obudowy.

Rys. Obudowa techniczna Drogowej Stacji eteorologicznej. Dostep do obudowy
technicznej z drabiny.
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W zakresie konserwacji instancji i urzadzen wewnatrz obudowy:

Sprawdzi¢ poprawnos¢ uziemienia konstrukcji i stacji, warto$¢ rezystancji uziemienia
powinna wynosi¢ ponizej 10 Q, uzupetni¢ Srodek zabezpieczajgcy potgczenie przed
korozja,

sprawdzi¢ ciggtosé potaczen wyrdwnawczych wedtug wytycznych normy PN-HD60364-6,
sprawdzié rezystancje petli zwarciowej wedtug wytycznych normy PN-HD60364-6
sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli zasilajgcych wedtug wytycznych normy
PN-HD60364-6

sprawdzi¢ wizualnie stan zamocowania urzgdzen oraz aparatow elektrycznych
i elektronicznych wraz z ich podtgczeniami

sprawdzi¢ wizualnie jakos¢ kabli zasilajgcych i Swiattowodowych toréw transmisyjnych
w obrebie stacji,

i

: /

Zab. przeciwprzepieciowe -

g R

Rys. Wnetrze obudowy technicznej Drogowej Stacji Meteorologiczne;.
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W zakresie sprawdzenia stacji i czujnikdow meteo nalezy:

o Zweryfikowaé poprawnos$¢ pracy urzadzen komunikacyjnych poprzez sprawdzenie
dostepnosci stacji w aplikacji serwisowe;j.

o Zweryfikowaé poprawnos¢ dziatania czujnikbw meteorologicznych  poprzez
poréwnanie warunkow meteorologicznych panujgcych w miejscu instalacji (np. opad,
wiatr, mgta) z danymi przekazywanymi do systemu nadrzednego.

e Przestanianie czujnikdw przez drzewa, krzewy lub inne (wymagana przestrzen wolna to
walec o promieniu min. 7m wokét stacji), o zauwazonych nieprawidtowosciach nalezy
poinformowac stosowne stuzby oraz dostawce stacji,

e QOcenic stan czujnikow:

Kompaktowa stacja pogodowa WS200-UMB,WS300-UMBnalezy zwrdci¢ uwage na:
o wizualng ocene obudowy i czystosci sprzetu
o dziatanie wentylatora (nie dotyczy WS200-UMB)

Inteligentny czujnik drogowy IRS31-UMB nalezy zwrdci¢ uwage na:
o wizualng ocene obudowy,
o Zaleca sie czyszczenie powierzchni czujnika jesli zabrudzenie jest wyraznie
widoczne przy wykorzystaniu czystej letniej wody.

Radarowy czujnik deszczu R2S nalezy zwrdci¢ uwage na:
o wizualng ocene integralnosci obudowy i jej czystosc.

Czujnik widocznosci VS20 nalezy zwrdci¢ uwage na:
o wizualng ocene integralnosci obudowy jej czystosc.

Konserwatorowi zabrania sie wykonywania wszelakich czynnosci nie zawartych w niniejszym
opracowaniu bez konsultacji i pisemnego polecenia ze strony dostawcy stacji. Wszelakie
zauwazone nieprawidtowosci nalezy zgtosi¢ do dostawcy stacji. Nienalezyte lub niedbate
wykonanie czynnosci konserwacyjnych lub wykonanie czynnosci spoza niniejszego opracowania
lub niezgtoszenie nieprawidtowosci do dostawcy stacji nalezy traktowaé jako zaniechanie
wykonywania czynnosci konserwacyjnych.
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5.4.0graniczenia

Konserwatorowi bez konsultacji z dostawcg stacji zabrania sie:

e jakiegokolwiek ingerowania w urzadzenia elektroniczne w tym takze w ich potaczenia,

o dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji, podfaczeniach lub budowie
urzadzenia, w tym takze instalowania urzadzen,

e otwierania stacji w czasie opaddw deszczu, $niegu, mzawki, mgty, silnego wiatru lub przy
podwyzszonej wilgotnosci powietrza (powyzej 80%) lub w czasie wystepowania innych
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych

e kierowania strumienia wody lub jakiejkolwiek innej substancji na obudowe lub czujniki
stacji DSM z wykluczeniem procesu czyszczenia opisanego w punkcie 7,

e pokrywania, przestaniania lub zakrywania czujnikéw w jakikolwiek sposdb,

e uzytkowania urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem,

e modyfikowania utozenia urzadzenia w terenie,

e wykonywania innych czynnos$ci mogacych prowadzi¢ do pogorszenia parametrow lub
uszkodzenia stacji.

Niezastosowanie sie do obowigzkdw i ograniczen wyszczegdlnionych w punktach 5, 5.1-5.5
moze skutkowaé natychmiastowg utratg gwarancji z winy uzytkownika.

5.5.Dokumentowanie konserwacji

Kazdorazowo czynnosci podejmowane w ramach konserwacji nalezy dokumentowaé w postaci
dokumentu wedtug zatacznika 1 (PROTOKOL) z wyraZnie wpisanym imieniem i nazwiskiem
konserwatora, datg przeprowadzenia konserwacji, potwierdzone podpisem konserwatora
i przedstawiciela uzytkownika. W protokole nalezy wpisa¢ ewentualne ujawnione usterki. Pod
rygorem utraty gwarancji, kompletne i podpisane przez konserwatora protokoty konserwacji
beda gromadzone i udostepniane Dostawcy urzadzen na zadanie a informacja o miejscu
przechowywania protokotu zostanie przekazana do Dostawcy przed zakonczeniem pierwszych
czynnosci konserwacyjnych. Kazdorazowa zmiana miejsca przechowywania protokotéw bedzie
zgtaszana do Dostawcy. Podpisany, kompletny protokét z przegladow stanowi podstawe
zgtaszania napraw gwarancyjnych.

Zaleca sie wykonywanie dokumentacji rowniez w wersji fotograficznej.
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5.6.Narzedzia niezbedne do wykonania konserwacji.
Przed przystapieniem do wykonywania czynnosci konserwacyjnych konserwator powinien
zabezpieczy¢ niezbedny sprzet, a w szczegdlnosci:
e drabine,
o klucze do otwarcia obudowy technicznej,
e silikon w sprayu, smar do zabezpieczenia potgczen,
e miernik posiadajacy aktualne swiadectwo wzorcowania do wykonywania pomiaréw
wartosci napiecia zasilania, rezystancji uziemienia i rezystancji petli zwarciowej,
e zestaw srubokretow pfaskich i krzyzowych,
e zestaw kluczy ptasko oczkowych o rozmiarach 6-32.

6. Reagowanie na awarie DSM
Wszelkie awarie zgtaszane przez uzytkownika, system nadzorujacy lub inng drogg nalezy:

o Udokumentowac¢ wedtug zatacznika 1 i zasad z pkt. 5.5

e Zdiagnozowad, o ile jest to mozliwe, przyczyne wystgpienia awarii,

e Zgtosi¢ do dostawcy stacji poprzez e-mail na adres serwis@apm.pl oraz uzytkownikowi
wedtug zasad przez niego okreslonych.

7. Czyszczenie

e Nalezy unika¢ zabrudzenia urzadzenia przez farby, zaprawy murarskie itp.

e W zakresie mycia urzadzen nalezy stosowaé wode o temperaturze okoto 40 stopni z
ewentualnych dodatkiem neutralnych srodkéw myjacych. Nie nalezy stosowa¢ wody pod
wysokim ci$nieniem oraz dokona¢ czynnosci mycia urzadzed w stanie odfgczonego
zasilania.

e Przydatnos¢ innych srodkéw czyszczgcych w kazdym przypadku musi byé przetestowana.
Dostawca nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialnosci odnosnie takich testow.

e Drobne rysy na powtoce proszkowej mozna likwidowaé za pomocg lakieru reperujacego
do powtok proszkowych. W tym celu nalezy skontaktowac sie z dostawcg urzadzen.
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8. Bezpieczenstwo

8.1.Bezpieczenstwo srodowiska

Bezpieczenstwo Srodowiska zostanie zapewnione zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska”.

8.2.Bezpieczenstwo ludzi

Konserwator bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. Do
obstugi sprzetu, transportu, zabezpieczenia ruchu itp. konserwator zatrudniat bedzie tylko
pracownikéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje w liczbie gwarantujgcej
nalezyte wykonanie prac. Prace bedg wykonywane w warunkach niezagrazajgcych zyciu
i bezpieczenstwu wtasnemu, osbéb, ktére konserwator =zatrudnia dla zrealizowania
konserwacji a takze osdb trzecich w tym przechodniéw, kierowcéw i mieszkancéw pobliskich
domostw. Wszyscy pracownicy bedg wyposazeni w indywidualne srodki ochrony zdrowia
w tym indywidualny sprzet do prac na wysokosciach, kaski, obuwie i okulary ochronne
a takze kamizelki odblaskowe. Sprzet i urzadzenia stuzgce wykonaniu konserwacji beda
utrzymane w nalezytym stanie technicznym i beda posiadaty wymagane certyfikaty.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia uszkodzone lub nie sprawne, nie
gwarantujgce zachowania bezpieczenstwa zdrowia lub Zzycia pracownikéw nie beda
dopuszczone do pracy do momentu naprawy. Przewiduje sie, iz najwieksze zagrozenia bedg
wynika¢ z uwagi na;

e ruch pojazddw,
e prace na wysokosci
e prace przy urzadzeniach bedacych pod napieciem.

8.3.Zagrozenia

Przewidywane zagrozenia oraz niebezpieczeristwa podczas wykonywania konserwacji:

o Upadek, poslizgniecie sie, potkniecie na réwnym terenie.

o Upadek z wysokosci.

e Prace zwigzane z kierowaniem ruchem.

e Porazenie pragdem elektrycznym.

e Wypadek samochodowy, kolizja.

e Prace w hatasie.

e Najechanie przez pojazd bedgcy w ruchu, przewrdcenie sie pojazdu.

Potencjalne skutki zagrozen

e Ztamanie, skrecenie, zwichniecie koriczyn gérnych i dolnych.

e (Ogodlne obrazenia ciata, czasowa niezdolnos¢ do pracy.

e Kalectwo czesciowe lub trwate.

e Sttuczenia, zranienia, przeciecia, urazy konczyn gérnych i dolnych.
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Srodki ochrony osobistej oraz odziez robocza niezbedne przy wykonywaniu robét:

e ubranie robocze ostrzegawcze,

e buty robocze klasy S3,

e kask ochronny do prac na wysokosci,

e rekawice ochronne i robocze,

e okulary ochronne,

e ochronniki stuchu,

e ochrony twarzy,

e sprzet zabezpieczajacy do prac na wysokosci: linki, pasy, szelki, urzadzenia do prac na
wysokosci ( np.: PROT 2).

9. Przydatne adresy:

e Dostawca urzadzen:

APM Konior Piwowarczyk Konior 43-300 Bielsko-Biata ul. Barska 70,
Kierownik sekcji serwisu dziatu IT&M Adam Pyka Tel. 669777860 e-mail: pyka.adam@apm.pl

e Producent:

G. Lufft Mess- und Regeltechnik GmbH
Gutenbergstr. 20

70736 Fellbach

P.0. BOX 4252

70719 Fellbach

GERMANY

10. Zalaczniki:

1. Protokét konserwacji
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SAMAK,

. Gmina Miasta Gdynia dziatajgca w imieniu wikasnym i na rzecz Gminy Miasta Sopot i Gminy
Zamawiajgcy: . ,
Miasta Gdansk
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Protokot z biezgcych okresowych czynnosci konserwacyjnych
DSM

Nr dok.: ‘ Przedmiot serwisu: | Data: ‘

Czynnos¢: \ Stan:

Konserwacja fundamentéw betonowych

Kontrola skruszenia lub wykruszenia fundamentu

Kontrola spekania betonu

Konserwacja konstrukcji

Zweryfikowac integralnosé¢ konstrukcji

Sprawdzi¢ czy wystepujg ogniska rdzy

Sprawdzié¢ stan techniczny srub i ich ewentualne poluzowanie

Sprawdzi¢ stan powtoki proszkowej malarskiej oraz antyplakat/antygraffiti

Konserwacja obudowy technicznej

Sprawdzi¢ stan techniczny: obudowa, drzwi, zawiasy i zamki

Sprawdzi¢ mocowanie obudowy do konstrukgji

Sprawdzi¢ ciggtos¢ uszczelek, zabezpieczy¢ olejem silikonowym

Sprawdzi¢ czy wystepuja slady wilgoci wewnatrz obudowy

Konserwacja instalacji urzagdzen wewnatrz obudowy

Sprawdzié uziemienie konstrukcji (ponizej 10 Q)

Sprawdzié ciggtos¢ potgczen wyréwnawczych

Sprawdzié rezystancje petli zwarciowej

Sprawdzié rezystancje izolacji kabli zasilajgcych

Sprawdzi¢ stan zamocowan urzadzen i aparatow

Sprawdzié stan kabli zasilajgcych i torow transmisyjnych

Sprawdzenie dziatania stacji i czujnikéw meteorologicznych

Zweryfikowa¢ poprawnosé pracy urzadzen komunikacyjnych

Zweryfikowac poprawnos¢ dziatania czujnikéw meteorologicznych

Sprawdzi¢ przestanianie czujnikow

Oceni¢ stan czujnikow

Uwagi:

Oswiadczam, ze prace zostaty wykonane zgodnie z opracowaniem: ,Instrukcja konserwacji Tablicy Zmiennej Tresci" oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami z nalezyta starannoscia, a o wszelkich nieprawidtowosciach zostat poinformowany dostawca znakdéw firma:
APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z 0.0. Bielsko-Biata ul Barska 70, tel. alarmowy +48 726 999 929

Imie i nazwisko serwisanta: Podpis:

Wykonanie potwierdzit: Podpis:
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