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Umowa nr
Dotyczy: Zintegrowany System Zarzadzania Ruchem TRISTAR KB/105/U1/23-W/2012

z dnia 20.02.2012

Instrukcja Konserwacji Lokalnego Systemu Zliczania
Wolnych Miejsc Parkingowych

Sprawa: na parkingach: Bulwar Nadmorski, Plac Zawiszy oraz

Jozefa Bema (za UM Gdyni)

Sporzadzajacy Maciej Siudak
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot instrukcji.
Niniejsza instrukcja dotyczy warunkdw konserwacji Lokalnego Systemu Zliczania Wolnych Miejsc
Parkingowych wybudowanego w ramach projektu TRISTAR na parkingach: Bulwar Nadmorski, Plac
Zawiszy oraz J6zefa Bema za Urzedem Miasta Gdyni.

1.2.Przeznaczenie Instrukcji.
Niniejsza instrukcja powstata w celu okreslenia zasad bezpiecznej i poprawnej konserwac;ji
urzadzen. Swoim zakresem obejmuje najwazniejsze zagadnienia wskazujgc gdzie nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosé i na co zwrdéci¢ uwage. Jest ona wyznacznikiem i dopuszcza pewne odchytki
od wytycznych z zastrzezeniem, ze powinny one byc¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i skonsultowane z osobg posiadajagcg odpowiednig wiedze
i doswiadczenie. Czynnosci konserwacyjne mogg by¢ wykonywane tylko przez konserwatora w
rozumieniu definicji z pkt. 2 tiret 5.

2. Definicje.

e SINP - System Informacji Parkingowej. Skrét uzywany w SIWZ.

e |SZWMP - Lokalny System Zarzadzania Wolnych Miejsc Parkingowych — system, ktéry
umozliwia m.in. obliczanie liczby wolnych (dostepnych) miejsc na parkingu w sposdb ciagty
oraz zapewnia podglad wizyjny i komunikacje z Centrum Zarzadzania i Sterowania Ruchem.

e Awaria - nagte, nieplanowane zdarzenie skutkujace catkowita lub czesciowa utratg
funkcjonalnosci urzadzenia. Z zasady nie dopuszcza sie pracy urzadzen, ktére uleglty awarii,
ich naprawa powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce autoryzacje producenta tablic w
tym zakresie.

e Usterka - jest to kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwo$é obiektu, utrudniajaca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo
komfort uzytkownikéw, ktdra daje sie wyeliminowac za pomocg wspodfczesnej techniki. Nie
wplywa ona na zasadniczg funkcjonalnos$¢ obiektu.

e Konserwator - Osoba prowadzgca konserwacje urzadzenia. Zakres kwalifikacji personelu zostat
szczegdtowo wyjasniony w dalszej czesci instrukcji.

3. Postanowienia ogdlne.
W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna podlegac
regularnej konserwacji. Umowy konserwacyjne zawarte przez Uzytkownika powinny obowigzywac
od dnia odbioru koricowego systemu Tristar. Umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy
uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawcg lub inng instytucjg kompetentna
w zakresie dokonywania konserwacji.
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4. Konserwacje okresowe, czestotliwos¢ wykonywania.

Obowigzkiem uzytkownika jest opracowanie harmonogramu konserwacji okresowych. Celem tego
harmonogramu powinno by¢ zapewnienie ciggtego, prawidtowego funkcjonowania instalacji w
normalnych warunkach eksploatacji. Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie
zapewni¢ konserwacje systemu. Konserwacja systemu w petnym zakresie musi by¢
przeprowadzana w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy. W celu zachowania wysokiej jakosci i
stabilnosci parametréw produktéw testy weryfikujgce bedg przeprowadzane w terminach: D + 6
miesiecy, D + 12 miesiecy, D + 18 miesigce, D + 24 miesiecy, D + 30 miesiecy, D + 36 miesiecy. Jako
D uznaje sie date odbioru urzadzen.

W okresie gwarancji konserwacje prewencyjne konieczne sg dla zachowania waznosci gwarancji
muszg by¢ dokumentowane protokotem.

5. Zakres konserwacji.
Konserwacja LSZWMP przewiduje przeglad nastepujacych podzespotdéw:

e Jednostka zliczajaca Traffic Control GREEN Center Polska,
e Detektory pojazdow,

e Komputer przemystowy,

e Przetgcznik sieciowy,

e Zasilacze,

e Ograniczniki przepie¢,

Aparatura modutowa zabezpieczajaca,
Konwertery mediéw,

Pofaczenia kablowe, zaciski Srubowe, patchcordy,
Szafa teletechniczna,

e Kamera nadzoru video oraz stup kamerowy.
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6. Zakres prac podczas konserwacji.
Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac sprawdzenia i wszelkie niezbedne
czynnosci:
e Sprawdzenie stanu dokrecenia przewodéw,
e Sprawdzenie stanu wpiecia patchcordow,
e Sprawdzenie wizualne stanu detektoréw pojazdéw (diody kontrolne),
e Sprawdzenie wizualne stanu jednostki zliczajgcej GPTC (diody kontrolne),
e Sprawdzenie wizualnie stanu komputera przemystowego (diody kontrolne),
e Sprawdzenie wizualnie stanu przetgcznika sieciowego (diody kontrolne),
e Sprawdzenie wizualnie stanu konwerteréw medidw (diody kontrolne),
e Sprawdzenie wizualnie stanu zasilaczy (diody kontrolne), pomiar napiecia wyjsciowego
kazdego zasilacza,
e Sprawdzenie wizualne stanu ogranicznikdw przepieé,
e Sprawdzenie wizualne stanu obuddw i czesci metalowych (korozja, odpryski farby),
e Sprawdzenie wizualne stanu osprzetu elektrycznego i elektronicznego,
e Sprawdzenie stanu oznakowania osprzetu elektrycznego i elektronicznego,
e (Czyszczenie,
e Przejazd kontrolny nad petlami indukcyjnymi- sprawdzenie poprawnosci dziatania
detektoréw i jednostki GPTC,
e Sprawdzenie dziatania kamery nadzoru video,
e (Czyszczenie obiektywu kamery.

7. Sprawdzenie diod kontrolnych w jednostkach zliczajacych

® W celu sprawdzenia dziatania jednostki zliczajgcej nalezy sprawdzi¢ stan diod kontrolnych. Na
rysunkach ponizej zaznaczone sg czerwonymi elipsami diody kontrolne wraz z opisem.

® Prawidtowy stan jednostki:

.1. Dioda DATA swieci ciggtym swiattem zielonym
.2. Dioda SYSTEM pulsuje $wiattem zielonym

® Brak komunikacji:

.1. Dioda DATA nie $wieci- brak komunikacji
.2. Dioda SYSTEM pulsuje $wiattem zielonym

® Awaria procesora lub systemu operacyjnego
.1. Dioda DATA nie $wieci
.2. Dioda SYSTEM nie swieci
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SD Card

reset Display port Power supply
24V DC

Rysunek 1:Ptyta GPU Trm
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e Diody IN1...IN8 zatgczajg sie w momencie detekcji pojazdu na petlach indukcyjnych(rysunek 2)
GPU Trm
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8. Sposob czyszczenia
Dla potrzeby czyszczenia elementéw i czesci wewnetrznych szafy Tristar dopuszcza sie
zastosowanie sprezonego powietrza jako S$rodka czyszczacego. Dla potrzeby czyszczenia
elementdow i czesci zewnetrznych szafy dopuszcza sie wode o temperaturze okoto 40 stopni z
ewentualnym dodatkiem neutralnych nieinwazyjnych srodkédw myjacych. Nie nalezy stosowad
wody pod ci$nieniem oraz dokonaé czynnosci mycia urzgdzen w stanie podtgczonego zasilania. Do
czyszczenia obiektywu kamery nalezy uzywac wyfacznie wilgotnej miekkiej scierki.

9. Dokumentowanie konserwacji.
Prace wykonane przy instalacji nalezy odnotowa¢ w formie protokotu konserwacji. Protokot z
przeprowadzonej konserwacji powinien by¢ przechowywany razem z dokumentacjg powykonawcza
instalacji.
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10. Odpowiedzialnosc.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie konserwacji instalacji systemu spoczywa na uzytkowniku i/lub
wiascicielu instalacji.:

11. Kwalifikacje.

Konserwacja instalacji musi by¢é wykonywana przez personel posiadajacy aktualne uprawnienia
SEP (grupa 1 pkt 2) na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu,
kontrolno-pomiarowym urzadzen, instalacji i sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV —
linie napowietrzne, linie kablowe, instalacje elektryczne, urzadzenia oswietleniowe, urzadzenia
napedowe oraz posiadajaca uprawnienia do prac
na wysokosciach i indywidualny sprzet do wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP w tym zakresie. Konserwator powinien byé zapoznany z instrukcjami witasciwymi dla danego
urzagdzenia. Brak posiadania odpowiednich kwalifikacji przez pracownikéw zajmujacych sie
konserwacja wg okreslonych powyzej warunkéw oznacza utrate gwarancji
na urzadzenia/systemy zainstalowane przez QUMAK S.A.. QUMAK S.A. zastrzega sobie prawo

weryfikacji kwalifikacji personelu serwisowego.

Strona 81z 8



