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Instrukcja wykonywania przegladow
okresowych systemu nadzoru wizyjnego BOSCH

Niniejsza INSTRUKCJA KONSERWACJI jest wa zna tacznie z opracowaniem
JNSTRUKCJA KONSERWACJI WARUNKI OGOLNE”

Ogolny opis systemu

System Nadzoru Wideo zainstalowany w ramach realizacji Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Ruchem skifada sie z urzadzen centralnych zainstalowanych w Centrum
Zarzadzania i Nadzoru Ruchem oraz z analogowych kamer wideo rozmieszczonych na
ciggach komunikacyjnych.

Urzadzenia centralne systemu

Urzadzenia centralne systemu nadzoru wideo zostaly zainstalowane w szafach RACK w
serwerowni CZiSR.

Zainstalowany system nadzoru wideo sktada sie z szeregu urzadzen potgczony we wspding,
spdjng catos¢ zgodnie z projektem wykonawczym. W ponizszych punktach opisano
najwazniejsze elementy systemu.

1. Krosownica wideo LTC8800

Sercem systemu jest krosownica wideo dostarczana przez producenta — firme Bosch.
Urzadzenie sktada sie z szeregu modutéw umieszczonych we wspdlnej obudowie:

« modutéw wyjs¢ wizyjnych LTC8834
+  modutdw wejs¢ wizyjnych LTC8821
« obudowa krosownicy LTC8801/50 zawierajgca zasilacz i procesor

Krosownica umozliwia dowolne przetgczanie pomiedzy wejSciowymi sygnatami wideo a
poszczegdlnymi wyjsciami. Sterowanie odbywa sie za pomocg klawiatur systemowych
wpietych na wejscia sterujace.

2. Klawiatura Intuikey - KBD-UNIVERSAL

Klawiatury sg umieszczone na stanowiskach operatoréw. Klawiatury umozliwiajg sterowanie
kamerami obrotowymi rozmieszczonymi na terenie miasta. Klawiatura umozliwia réwniez
przetgczanie obrazéw na monitorach operatorow i wielkoformatowej $cianie graficzne;j.
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3. Rozgateznik wideo DELTA RV 16/32

Rozgateznik umozliwia rozdzielenie sygnatéw wideo z szesnastu zrddet bez straty jakosci.
Urzadzenie jest przystosowane do pracy ciggtej i bedzie zainstalowane w szafie RACK.

Rozgatezniki petnig w systemie nadzoru wizyjnego dwie funkcje:

» rozdzielajg sygnat wideo z kamer i podajg podzielony sygnat na wejscie rejestratoréw
hybrydowych oraz do jednokanatowych koderéw wideo

» rozdzielajg sygnat wideo z wyjscia krosownicy i podajg go na sterownik Sciany
graficznej oraz na monitory na stanowiskach operatoréw

4. Koder wideo VIP-X1-XF

Urzadzenie stuzy do przeksztatcenia wizyjnego sygnatu analogowego na cyfrowy i
umozliwienie przesytania obrazu z kamer w sieci IP o standardzie H.264. Dzieki temu
mozliwy jest dostep do obrazu z kamer wideo dla wszystkich uprawnionych komputeréw
podfaczonych do sieci.

Kodery wideo mozna konfigurowaé i nadzorowaé z poziomu dowolnej przegladarki
(wpisujemy adres IP kodera). Nadzdr i konfiguracja odbywa sie indywidualnie dla kazdego z
koderow.

5. Hybrydowy rejestrator DHR-754-16B000

Rejestrator posiada 16 wejs¢ analogowych, mozliwo$¢ zapisu 16 strumieni wideo oraz 16
wyj$¢ wideo. Do kazdego rejestratora przewidziano po cztery dyski 2TB skonfigurowane jako
macierze RAID-4. Dostep do nagran przewidziano z poziomu systemu analogowego — za
pomocg klawiatur Intuikey.

Rejestrator bedzie umozliwiat rejestracje obrazéw z kamer 24 godziny na dobe.

6. Serwer MHW-S380R7-HC

Serwer zarzadzajacy HC jest przeznaczony do zastosowan z zakresu monitoringu, ktore
wymagajg najwyzszej wydajnosci, dostepnosci i nadmiarowosci. Serwer jest umieszczony w
szafie 2U typu Rack 19" z systemem prowadnic do szybkiego montazu. Takie rozwigzanie
umozliwia szybki dostep do wszystkich podzespotdéw i tatwos¢ przeprowadzania czynnosci
serwisowych.

Serwer jest czesScig systemu cyfrowego i bedzie odpowiadat za ciggtg prace ustugi
centralnego serwera BVMS. Z serwerem bedg sie komunikowali operatorzy systemu.

Zakres przegladu okresowego urzgdzenh centralnych systemu

W odstepach nie rzadszych niz sze$¢ miesiecy nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

Czyszczenie
* Monitory, klawiatury na stanowisku uzytkownika
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Przed przystapieniem do czyszczenia odfgczy¢ dane urzadzenie od sieci elektrycznej. Do
czyszczenia wystarczy zwykle sucha Sciereczka, mozliwe jest rowniez uzycie nawilzanych
chusteczek lub irchy. Nie nalezy uzywac srodkdw czyszczacych w ptynie lub w aerozolu.

» Elementy w szafach RACK
Czyszczenie elementdéw zainstalowanych w szafie polega na usunieciu kurzu i innych
zanieczyszczen z powierzchni urzadzen. Uzywac pojemnikdw ze sprezonym powietrzem lub
odkurzacza przemystowego.

Wentylacja

Otwory w obudowach urzadzenia stuzg do wentylacji i zapobiegajg przegrzaniu, zapewniajac
niezawodng prace. Otwory te nie mogg by¢ zatykane lub zakrywane. Podczas okresowych
przegladéw nalezy za kazdym razem sprawdzi¢ droznos¢ otwordw wentylacyjnych.

Identyfikowanie uszkodzen:

Podczas przeprowadzania okresowych przegladéow nalezy zwrécic uwage na mozliwe
uszkodzenia mechaniczne, poluzowanie zamocowan, widoczne S$lady zuzycia itp. W
szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage jezeli :

- jesli zostata uszkodzona wtyczka lub przewdd zasilania;

- urzadzenie zostato narazone na dziatanie wody

- na urzadzenie zostata wylana ciecz;

- do $rodka urzadzenia wpadty przedmioty;

- urzadzenie upadto lub obudowa zostata uszkodzona;

- urzgdzenie wykazuje znaczng zmiane w dziataniu, co wskazuje na konieczno$¢

naprawy;

- urzadzenie nie dziata poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obstugi przez

uzytkownika.

- sprawdzi¢ uziemienie szaf RACK

W kazdym przypadku, w przypadku stwierdzania nieprawidlowosci dziatania
systemu, nalezy skontaktowac sie z doswiadczonym podmiotem serwisujacym.
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Zakres przegladu okresowego kamer wideo

W odstepach nie rzadszych niz sze$¢ miesiecy nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

Czyszczenie

W zaleznosci od warunkdw atmosferycznych obraz kamery bedzie ulegat postepujgcemu
pogorszeniu. Zaleca sie czyszczenie obudowy kamery obrotowej miekka Sciereczkg z
dodatkiem nieinwazyjnych i nierysujacych powierzchni srodkéw. W zdecydowanej wiekszosci
przypadkéw wystarczy wytgcznie zwilzona Sciereczka. Podczas biezacej eksploatacji kamer
nalezy ocenia¢ wptyw czynnikéw zewnetrznych na przeziernos¢ obudowy kamery.

UWAGA: W trakcie eksploatacji w przypadku stwierdzenia pogorszenia obrazu kamery
spowodowanych zanieczyszczeniem obudowy czynnikami zewnetrznymi nalezy wykonac
czyszczenie obuddw kamer. Obstuga uzytkujgca system wizyjny po pojawieniu sie
zanieczyszczen uniemozliwiajgcych normalny podglad powinna zgtosi¢ personelowi
konserwujgcemu  konieczno$¢ wyczyszczenia danej lub danych kamer. Konieczno$¢
czyszczenia kamer i ich czestotliwo$¢ zalezy od w wiekszosci przypadkéw od uwarunkowan
lokalizacyjnych oraz pogodowych.

Szczelnos¢

Kamera obrotowa pracuje w warunkach zewnetrznych i wazne jest aby obudowa kamery
zapewniata szczelnos¢. W przypadku widocznych uszkodzen obudowy ,lub osadzaniu sie pary
wodnej wewnatrz urzadzenia nalezy sie zwréci¢ do wykwalifikowanego serwisu.

Identyfikowanie uszkodzen:

Podczas przeprowadzania okresowych przegladéow nalezy zwréci¢ uwage na mozliwe
uszkodzenia mechaniczne, poluzowanie zamocowan, widoczne S$lady zuzycia itp. W
szczegodlnosci nalezy zwrdci¢ uwage jezeli :

- jesli zostata uszkodzona wtyczka lub przewdd zasilania;

- urzadzenie zostato narazone na dziatanie wody

- urzadzenie upadto lub obudowa zostata uszkodzona;

- urzgdzenie wykazuje znaczng zmiane w dziataniu, co wskazuje na koniecznos¢

naprawy;

- urzadzenie nie dziata poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obstugi przez

uzytkownika.

W kazdym przypadku, w przypadku stwierdzania nieprawidlowosci dziatania
kamery, nalezy skontaktowac sie z doswiadczonym podmiotem serwisujagcym. W
okresie trwania gwarancji zglosi¢ nieprawidiowosc¢ do serwisu gwranta.

UWAGA:

Przed przystagpieniem do konserwacji urzadzen systemu nadzoru wideo nalezy
zapoznac sie z dotaczonymi do dokumentaciji odbiorowej instrukcijami poszczegdlnych
podzespotow.
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