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1. Wstep

Urzadzenia do systemowego odcinkowego pomiaru predkosci w ruchu drogowym w
systemie Tristar zostaty zainstalowane w celu poprawy bezpieczestwa w ruchu drogowym.
Warunkiem prawidtowego dziatania w/w urzadzen jest ich prawidtowa konserwacja.

1.1 Przedmiot instrukcji
Niniejsza instrukcja dotyczy warunkdéw konserwacji urzadzen wchodzgcych w sktad systemu
odcinkowego pomiaru predkosci.

1.2 Spis czynnosci konserwacyjnych

1.2.1 Konserwacja fundamentéw betonowych

a. Kontrola skruszenia lub wykruszenia fundamentu

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy), kontrolowaé wykruszenia wokot
fundamentu(oéw) stupa oraz szafki teletechnicznej. W przypadku stwierdzenia ubytkéw
wykonaé¢ dodatkowe wypetnienia, bgdz wymieni¢ fundament

b. Kontrola spekania betonu

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy), kontrolowaé powierzchnie betonowe
wokoét fundamentdéw stupa, szafki oraz dedykowanych (Swiezo posadowionych) studni
teletechnicznych. W przypadku stwierdzenia ubytkdw wykona¢ dodatkowe wypetnienia,
badz wymieni¢ fundament

c. Kontrola asfaltowej powierzchni gruntujacej fundamentow szaf teletechnicznych

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy), kontrolowac jakos¢ asfaltowej powierzchni
gruntujacej, w przypadku stwierdzenia odbarwien, wykorzystaé srodki w postaci asfaltowego
roztworu gruntujgcego

1.2.2 Konserwacja konstrukgcji

a. Weryfikacja integralnosci konstrukcji

Nalezy okresowo sprawdzac poprawnos$é wypoziomowania stupdéw i szaf teletechnicznych
b. Sprawdzenie czy wystepujg ogniska rdzy

Nalezy okresowo sprawdzac wszelkie powierzchnie metalowe

c. Sprawdzenie stan techniczny $rub i ich ewentualne poluzowanie

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy) sprawdzac stan techniczny srub, pomimo
wykorzystywania kontr (w postaci drugiej sSruby na kazdym gwincie) istnieje ryzyko
poluzowania Srub
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d. Sprawdzenie stanu powtoki proszkowej malarskiej oraz antygraffiti

Nalezy okresowo sprawdzaé stan powtoki malarskiej, zwraca¢ uwage na ewentualne
pekniecia i zadrapania, w przypadku przerwania powtfoki malarskiej nalezy wykonac¢
natozenie dodatkowej farby (zgodnie z RAL dla danego miasta) oraz powtoki antygraffiti

1.2.3 Konserwacja obudowy i wnetrza systemu

a. Weryfikacja stanu szafy teletechnicznej zewnetrznej oraz integralno$¢ obudowy
wewnetrznej

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy) weryfikowaé stan zewnetrzny (stan powtoki
proszkowej, szczelnosc¢ i stan drzwi, zawiasdw) oraz wnetrza szafy teletechnicznej

z uwzglednieniem wszelkich szyn montazowych, potaczen, kanatéw wentylacyjnych, wilgoci).
Nalezy okresowo wymieniac i czyscic filtry przeciwpytowe i udraznia¢ kanaty wentylacyjne.
Sprawdzaé dodatkowo ciggtosé uszczelek, slady wilgoci i za ubezpieczaé wszelkie uszczelki
olejem silikonowym.

b. Sprawdzi¢ stan zamkdéw sterownika, rozdzielni elektrycznej i szafy teletechnicznej

Nalezy okresowo sprawdzac stan zamkow w szafie teletechnicznej, rozdzielni elektrycznej
oraz sterownika, z okresowym smarowaniem zamkéw zewnetrznych w okresach zimowych

1.2.4 Konserwacja instalacji elektrycznych

a. Sprawdzenie uziemienie konstrukcji (ponizej 10 Q)

b. Sprawdzenie ciggtosci potgczen wyréwnawczych

c. Sprawdzenie rezystangji izolacji kabli zasilajgcych

d. Sprawdzenie wytgcznika réznicowo-pragdowego

e. Sprawdzenie zamocowania urzgdzen elektrycznych i elektronicznych

f. Sprawdzenie wizualnego stanu kabli zasilajgcych i tordw transmisyjnych
g. Wykonanie pomiaru napiecia zasilania

e. Sprawdzenie rezystancji petli zwarciowej

1.2.5 Konserwacja szybek obudéw kamer i lamp

Nalezy okresowo (co najmniej raz w miesigcu) weryfikowac stan przejrzystosci szybek w
obudowach do kamer oraz lamp. Nalezy okresowo czysci¢ szybki kamer i lamp (co najmniej
co 3 miesigce lub czesciej w przypadku stwierdzenia zabrudzenia powierzchni obnizajacej
wydajnos¢ rozpoznawania tablic).

1.2.6 Kontrola stanu nawierzchni

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 3 miesigce) weryfikowac stan nawierzchni w miejscach
posadowienia petli indukcyjnych. Zbyt duze koleiny mogg wptywac na prawidtowe dziatanie
przyrzagdéw. Wszelkie uwagi nalezy jak najszybciej przekaza¢ do Zarzagdcow Drogi
odpowiedzialnych za stan danego odcinka jezdni.

1.2.7 Kontrola widoku z kamer

Nalezy okresowo (co najmniej raz na miesigc) sprawdzac stan widoku z kamer, czy np. zadne
nowe elementy infrastruktury (przesuniecie linii trakcyjnej, nowe sygnalizacje, oswietlenie
itd., badzZ tez rosngce drzewa nie pojawiajg sie w polu widoku kamery. Wszelkie uwagi nalezy
jak najszybciej przekaza¢ do Zarzadcdw Drogi odpowiedzialnych za stan danego odcinka
jezdni.
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1.2.8 Kontrola pracy kamer

Nalezy okresowo (co najmniej raz na miesigc) sprawdzac stan pracy kazdej z kamer (mimo
braku alarmoéw ze strony systemu o problemach z funkcjonalnoscig). Ta kontrola dotyczy
wyzwalania detekcji, zachowania sie kamer przy duzym potoku pojazdow, dziatania w
zmiennych warunkach atmosferycznych itp.

1.2.9 Kontrola funkcjonalnosci urzadzenia

a) Badania kamer, obiektywdw, automatyki przestonowej — W programie UnicamDETECTOR
sprawdza sie, ze podtgczone kamery dajg obraz, ktéry jest nienaruszony, jest ptynny i bez
przerw. Przy pomocy filtra zaciemniajgcego sprawdza sie dostosowywanie automatyki
przestonowej i automatycznego doswietlenia w réznych warunkach zewnetrznych (dzien,
noc).

b) Badania automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych Sprawdzi¢ aktualno$¢ wers;ji
programu i w razie potrzeby zainstalowaé nowa wersje. W programie UnicamDETECTOR
sprawdzi¢  prawidtowos¢ i skuteczno$¢ automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych.

c) Testy uchwycenia pojazdu z ustawieniem detekcji W programie UnicamDETECTOR
sprawdza sie potozenie uchwycenia pojazdu na zdjeciach przy réznych predkosciach i typach
pojazdéw.

d) Generowanie dokumentu wykroczenia i prawidtowos¢ jego przesytania W programie
UnicamVIOLATOR sprawdza sie prawidtowos$é generowania dokumentdw wykroczen i ich
przesytania do miejsca obrébki.

e) Przyporzadkowanie zdjecia z pojazdem W dokumentach wykroczenia w programie
UnicamPEN sprawdza sie, ze wyswietlona zmierzona predkos¢ rzeczywiscie odpowiada
predkosci podanej na zdjeciu pojazdu.

1.2.10 Legalizacje

Urzadzenia systemu odcinkowego pomiaru predkosci muszg okresowo (co 13 miesiecy)
przechodzié¢ kontrole doktadnosci pracy, sprawdzang przez upowaznionych pracownikow
Okregowego Urzedu Miar i uzyskiwac tzw. legalizacje ponowna.

1.3 Protokét z biezgcych okresowych czynnosci konserwacyjnych
Niniejszy protokot powonien by¢ aktualizowany co 6 miesiecy:
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Protokét z biezgcych okresowych czynnos$ci systemu FO — elektronicznej detekcji pojazdéw
przejezdzajacych na czerwonym $wietle na skrzyzowaniu/ systemu FO — elektronicznej
detekcji pojazdow przekraczajacych predkos¢, wezet: ..o,

Nr dok.: Przedmiot serwisu: Data:

Czynnos¢: Stan:

Konserwacja fundamentow betonowych
Kontrola skruszenia lub wykruszenia fundamentu
Kontrola spekania betonu

Konserwacja konstrukcji

Zweryfikowac integralnosé konstrukgji

Sprawdzi¢ czy wystepujg ogniska rdzy

Sprawdzi¢ stan techniczny srub i ich ewentualne poluzowanie
Sprawdzi¢ stan techniczny elementéw bezpieczenstwa
Sprawdzi¢ stan powtoki proszkowej malarskiej oraz
antyplakat/antygraffiti

Konserwacja obudowy i wnetrza systemu, terenu wokoét systemu, oraz
obudéw kamer i lamp

Sprawdzic¢ stan szafy teletechnicznej

Zweryfikowac integralnosé¢ obudowy wewnetrznej

Sprawdzi¢ stan zamkdéw sterownika, rozdzielni elektrycznej i szafy
teletechnicznej

Sprawdzi¢ stan powtoki proszkowej obudowy

Sprawdzi¢ szczelnosc¢ i stan drzwi, zawiasow i zamkow.

Wymieni¢ filtry przeciwpytowe i udrozni¢ kanaty wentylacyjne
Sprawdzi¢ czy wystepujg slady wilgoci wewnatrz szafy teletechnicznej
Sprawdzic¢ ciggtos¢ uszczelek, zabezpieczy¢ olejem silikonowym
Sprawdzi¢ przejrzystos$¢ szybek kamer i lamp

Sprawdzi¢ stan nawierzchni przy petlach indukcyjnych

Sprawdzi¢ widok z kamer

Sprawdzi¢ prace kamer

Sprawdzic¢ legalizacje

Konserwacja instalacji elektrycznych

Sprawdzi¢ uziemienie konstrukcji (ponizej 10 Q)

Sprawdzic¢ ciggtosé potaczen wyrdéwnawczych

Sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli zasilajgcych

Sprawdzi¢ prad zadziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego
Sprawdzi¢ zamocowanie urzadzen elektrycznych i
elektronicznych

Sprawdzi¢ wizualnie stan kabli zasilajgcych i toréw transmisyjnych
Wykona¢ pomiar napiecia zasilania

Sprawdzi¢ rezystancje petli zwarciowej

Kontrola funkcjonalnosci urzadzenia

Sprawdzenie stanu kamer

Sprawdzenie odczytu ANPR

Sprawdzenie uchwycenia pojazdu

Sprawdzenie generowania dokumentu wykroczenia
Sprawdzenie przyporzgdkowania zdjecia
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1.4 Wymagania do personelu serwisujgcego

1.4.1 Wymagania zdrowotne i psychologiczne

Pracownik powinien posiada¢ pozwolenie na prace na podstawie aktualnych badan
zdrowotnych i psychologicznych odpowiednich do zajmowanego stanowiska i
wykonywanych prac.

1.4.2 Wymagania kwalifikacyjne

Pracownicy zajmujacy sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci powinni byé do tego
uprawnieni i posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D),
eksploatacji (E) lub dozoru i eksploatacji, zaleznie od zajmowanego stanowiska.
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