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UWAGA:
NIEBEZPIECZENSTWO
PORAZENIA
PRADEM, NIE OTWIERAC.

ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO,
NIE OTWIERAJ OBUDOWY ANI NIE NAPRAWIAJ
URZADZENIA SAMODZIELNIE
URZADZENIE MOZE BYC NAPRAWIANE I SERWISOWANE
TYLKO PRZEZ OSOBY WYKWALIFIKOWANE.

Symbol blyskawicy ostrzega uzytkownika przed niebezpieczenstwem porazenia pradem, ktore
moze by¢ spowodowane obecnoscia nie izolowanego “napiecia”.

Znak wykrzyknika zwraca uwage uzytkownika na wazne wskazowki dotyczace obstugi
urzadzenia i jego serwisowania.

UWAGA: W CELU UNIKNIECIA POZARU LUB PORAZENIA PRADEM, NIE WYSTAWIAJ
URZADZENIA
NA DESZCZ I NIE NARAZAJ NA WILGOC.

UWAGA: W CELU UNIKNIECIA PORAZENIA PRADEM, PAMIETAJ, ABY PRAWIDEOWO WPIAC
WTYCZKE WPIAC DO GNIAZDA.

UWAGA: GNIAZDO ZASILANIA POWINNO ZNAJDOWAC SIE W POBLIZU PROJEKTORA I
POWINNO |
BYC EATWO DOSTEPNE.
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1 Wazne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Przeczytaj i zapamietaj ponizsze wskazowki dotyczace projektora DLP™. Postepuj zgodnie ze

wszystkimi ostrzezeniami i wskazéwkami zaznaczonymi na projektorze DLP™.

1)

Przeczytaj instrukcje

Przed rozpoczeciem obstugi urzadzenia nalezy zapoznac sie z instrukcja

bezpieczenstwa I obstugi.

2))

3.)

Zapamietaj wskazowki
Instrukcje nalezy zachowac.
Ostrzezenia

Nalezy przestrzegac¢ wszystkich ostrzezen znajdujacych sie na urzadzeniu oraz w

instrukcji obstugi

4.

5.

6.)

7.)

8.)

9.)

Wskazowki

Nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen eksploatacyjnych.

Konserwacja

Przed czyszczeniem wyjmij wtyk z gniazda zasilania. Nie uzywaj srodkow
czyszczacych w aerozolu. Powierzchnie ekranu mozna czyscic¢ tylko wilgotna,
miekka Sciereczka..

Elementy dodatkowe

Nie uzywaj dodatkowych elementéw lub wyposazenia dodatkowego bez zgody
producenta gdyz moze to grozi¢ pozarem, porazeniem pradem lub innymi
obrazeniami.

Woda i wilgo¢

Unikaj kontaktu projektora z woda oraz nie instaluj go w poblizu wody.
Wyposazenie dodatkowe

Nie ustawiaj projektora na niestabilnych wézkach, podstawkach, wspornikach
lub stotach. Stosuj tylko stabilne podstawy zalecane przez producenta lub
dotaczone do projektora. Montaz urzadzenia powinien by¢ zgodny z zaleceniami
producenta lub powinien sie odby¢ za pomoca elementéw montazowych
zalecanych przez producenta. Projektor powinien by¢ przewozony bardzo
ostroznie. Nagle ruchy (zatrzymanie sie, gwaltowne pociagniecie) i nieré6wne
powierzchnie moga spowodowac¢ wywrécenie sie monitora przewozonego na
podstawce.

Wentylacja



QUMAK

Unikaj zakrywania otworow wentylacyjnych, ktére gwarantuja odpowiednia prace
projektora i zapobiegaja jego przegrzaniu. Nie kladz projektora na kanapie,
dywanie lub pélkach. Upewnij sie, Ze zapewniona jest odpowiednia wentylacja
oraz przestrzegane sa zalecenie producenta.
10.) Zasilanie
Uzywaj tylko zalecanego zrodla zasilania. Jesli nie jestes pewien typu zasilania,
skontaktuj sie z dostawca urzadzenia lub lokalnym dostawca zasilania.
11) Przewod zasilajacy
Przewod zasilajacy powinien by¢ poprowadzony tak, aby uniknac¢ jego
nadepniecia lub przycisniecia innymi przedmiotami. Zwréo¢ szczegolna uwage na
miejsce wyjscia przewodow z projektora i miejsce wtyku.
12.) Przeciazenie
Uwazaj, aby nie przeciazy¢ zasilania gdyz moze to spowodowa¢ pozar lub
porazenie pradem.
13)) Inne uszkodzenia
Nie wkladaj zadnych przedmiotéw do otworéw projektora, gdyz moga one dotykac
niebezpiecznych punktéw napie¢ co moze spowodowac pozar lub porazenie
pradem. Nie wylewaj cieczy na projektor.
14.) Serwisowanie
Serwis powinien by¢ prowadzony przez uprawnione osoby. Nie wolno serwisowac
tego urzadzenia samemu.
15)) Uszkodzenia wymagajace interwencji serwisowych
Wyjmij kabel zasilania z gniazdka i zadzwon po serwis, pod nastepujacym
warunkiem:
» Jesli uszkodzeniu uleglo gniazdko lub kabel.
» Jesli projektor zostal zamoczony lub zostat uderzony innym przedmiotem.
* W przypadku btednej pracy projektora, nawet podiaczeniu zgodnym ze
wskazéwkami, nie manipuluj kontrolkami nieopisanymi w instrukcji.
Nieodpowiednie ustawienie innych kontrolek moze spowodowac
uszkodzenie urzadzenia, co moze w nastepstwie wymagac¢ interwencji
wykwalifikowanych.
» Jesli projektor miat stycznos¢ z woda lub deszczem.
» Jesli projektor zostal upuszczony lub zostata uszkodzona obudowa.
» Jesli projektor pracuje inaczej niz zwykle.
16.) Czesci zamienne
W przypadku zastosowania czesci zamiennych, upewnij sie, ze serwisant uzywa
czesci zgodnych z zalecanymi przez producenta. Ewentualnie, moga to by¢ czesci

charakteryzujace sie takimi samymi wlasciwosciami jak czesci oryginalne. Uzycie
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czesci nieautoryzowanych moze spowodowac pozar, porazenie pradem lub inne
obrazenia.

17.) Kontrola bezpieczenstwa
Po interwencji lub naprawie projektora, popros technika, aby przeprowadzit

kontrole sprawdzajaca czy z projektora mozna bezpiecznie korzystac.

UWAGA:

Wyciagnij wtyczke z gniazdka, jesli dzieje sie cos zlego z projektorem.
Jesli projektor wydaje dziwne odglosy, jesli czujesz dym lub inny dziwny zapach
wydobywajacy sie z projektora przerwij prace z projektorem, gdyz moze to spowodowac
pozar lub porazenie pradem. W takim wypadku, natychmiast wyjmij wtyczke z gniazdka i

skontaktuj sie ze swoim dostawca.

Nigdy nie zdejmuj obudowy.
Projektor zawiera zespol obwodow elektrycznych. Przypadkowy kontakt moze spowodowac
porazenie pradem. Poza wypadkami szczegotowo opisanymi w Ksiazce Uzytkownika, nie
podejmuj préb naprawy urzadzenia samodzielnie. Jesli potrzebujesz naprawy lub przegladu

projektora skontaktuj sie z dostawca.

Nie wprowadzaj zadnych modyfikacji.
Mozesz spowodowac pozar lub porazenie pradem. Uzywaj zalaczonego kabla zasilania.
Uzycie innego kabla moze spowodowac¢ zaklécenia w odbiorze fal radiowych lub

telewizyjnych.

Urzadzenie powinno byé uziemione.
Nie wylaczaj nagle gléwnego zasilania oraz nie wyciagaj wtyczki z gniazdka w czasie pracy
projektora. Moze to spowodowac uszkodzenie lamp, pozar, porazenie pradem lub inne
niebezpieczenstwa. Zaleca sie wylaczanie urzadzenia, dopiero, gdy wentylator zakonczy

prace.

Umiesé monitor w odleglosci wiekszej niz 60cm od Sciany, aby zapobiec zablokowaniu

otworéw wentylacyjnych, z ktéorych wychodzi gorace powietrze.

Nie ustawiaj projektora:
* w miejscu wilgotnym lub brudnym
e w poblizu grzejnika

e w miejscu ttustym, zapylonym lub brudnym
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* w miejscu bezposrednio nastonecznionym
* w miejscu, w ktorym jest zbyt ciepto, np. zamkniety samochoéd

* w miejscu, we ktorym temperatura jest nizsza od 50°F/10°C lub wyzsza od 95°F/35°C

2 Konserwacja

Konserwacja projektora.

Projektor nalezy czysci¢ miekka gtadka szmatka. Aby usunac¢ wszelkie zabrudzenia przetrzyj
projektor wilgotna szmatka z niewielka iloscia rozcieficzonego detergentu a nastepnie wytrzyj na
sucho. Nie czys¢ projektora benzyna lub rozcienczalnikiem. Mogloby to spowodowac
uszkodzenie projektora lub zniszczenie warstwy zewnetrznej. W zamian mozesz uzy¢ substancji

w sprayu i miekkiej szmatki. W tej sprawie mozesz skontaktowac sie z eyevis.

Konserwacja otworow wentylacyjnych

W przypadku zatkania otworéw wentylacyjnych brudem lub kurzem moze dojs¢ do
zablokowania cyrkulacji powietrza wewnatrz projektora, co moze by¢ powodem podwyzszonej
temperatury i ewentualnych problemow. Z tego wzgledu otwory wentylacyjne powinny by¢

czyszczone co pot roku.

*  Wylacz projektor i wyjmij kabel zasilajacy z gniazdka.

¢ Odkurz szczoteczka kurz i brud z otworéw.

Konserwacja wewnetrznej czesci projektora

Jesli projektor nie bedzie oczyszczany z brudu i kurzu gromadzacego sie w jego wnetrzu moze
dojs¢ do pozaru lub jego uszkodzenia. Skontaktuj sie z dostawca urzadzenia w celu jego
czyszczenia. Nie rob tego samodzielnie.

* Przed rozpoczeciem czynnosci konserwacyjnych wytacz kabel zasilajacy z gniazdka.

* Unikaj kontaktu jakichkolwiek substancji lotnych jak np. srodki owadobojcze z

projektorem. Unikaj bezposredniego dtugiego kontaktu materiatéw z gumy lub plastiku z



powloka ochronna.
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projektorem. Moze to spowodowac uszkodzenie projektora lub moze sie ztuszczy¢

2.1 Usuwanie bledow

Zanim skontaktujesz sie z dostawca tego urzadzenia, sprawdz ponizsze. Bledy w sygnatach

czesto sa traktowane jako problemy z projektorem.

Problem

Rozwiazanie problemu

Obraz nie pojawia sie na ekranie

sprawdz czy wtyczka jest dobrze wlozona
sprawdz czy wybrano odpowiednie sygnaly
wejsciowe dla wybranych urzadzen zewnetrznych
Sprawdz czy urzadzenia zewnetrzna sa poprawnie
podiaczone do modutu

sprawdz czy urzadzenia sa wlaczone

Odcien obrazu jest

nieprawidlowy

sprawdz sygnatl polaczenia pomiedzy urzadzeniem

zewnetrznym a projektorem




