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1. Wstep
Urzadzenia do rejestracji wykroczen w ruchu drogowym w systemie Tristar zostaty zainstalowane
w celu poprawy bezpieczeristwa w ruchu drogowym. Warunkiem prawidtowego dziatania w/w

urzadzen jest ich prawidtowa konserwacja.

1.1 Przedmiot instrukcji

Niniejsza instrukcja dotyczy warunkow konserwacji urzadzen rejestrujgcych wykroczenia w ruchu
drogowym:

- wjazdu na skrzyzowanie na czerwonym $wietle (urzadzenia FC)

- przekroczenia dozwolonej predkosci (urzadzenia FP)
1.2 Spis czynnosci konserwacyjnych

1.2.1 Konserwacja fundamentéw betonowych

a. Kontrola skruszenia lub wykruszenia fundamentu

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy), kontrolowa¢ wykruszenia wokét fundamentu(ow)
stupa oraz szafki teletechnicznej. W przypadku stwierdzenia ubytkéw wykona¢ dodatkowe wypetnienia,
bgdz wymienié fundament

b. Kontrola spekania betonu

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy), kontrolowaé powierzchnie betonowe wokot
fundamentdw stupa, szafki oraz dedykowanych ($wiezo posadowionych) studni teletechnicznych.
w przypadku stwierdzenia ubytkdw wykona¢ dodatkowe wypetnienia, bgdz wymienic¢ fundament

c. Kontrola asfaltowej powierzchni gruntujgcej fundamentéw szaf teletechnicznych

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy), kontrolowac jakos¢ asfaltowej powierzchni
gruntujacej, w przypadku stwierdzenia odbarwien, wykorzysta¢ srodki w postaci asfaltowego roztworu

gruntujgcego typu IZOCHAN —IZOBUD BR

1.2.2 Konserwacja konstrukcji

a. Weryfikacja integralnosci konstrukgji

Nalezy okresowo sprawdza¢ poprawnos¢ wypoziomowania stupow i szaf teletechnicznych

b. Sprawdzenie czy wystepujg ogniska rdzy

Nalezy okresowo sprawdza¢ wszelkie powierzchnie metalowe

c. Sprawdzenie stan techniczny Srub i ich ewentualne poluzowanie
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Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy) sprawdza¢ stan techniczny srub, pomimo
wykorzystywania kontr (w postaci drugiej Sruby na kazdym gwincie) istnieje ryzyko poluzowania srub

d. Sprawdzenie stanu powtoki proszkowej malarskiej oraz antygraffiti

Nalezy okresowo sprawdzaé¢ stan powtoki malarskiej, zwraca¢ uwage na ewentualne pekniecia i
zadrapania, w przypadku przerwania powtoki malarskiej nalezy wykonaé natozenie dodatkowej farby

(zgodnie z RAL dla danego miasta) oraz powtoki antygraffiti

1.2.3 Konserwacja obudowy i wnetrza systemu

a. Weryfikacja stanu szafy teletechnicznej zewnetrznej oraz integralno$é¢ obudowy wewnetrznej

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy) weryfikowaé stan zewnetrzny (stan powtoki
proszkowej, szczelnos¢ i stan drzwi, zawiasdw) oraz wnetrza szafy teletechnicznej z uwzglednieniem
wszelkich szyn montazowych, potagczen, kanatéw wentylacyjnych, wilgoci). Nalezy okresowo wymieniac
i czyscic filtry przeciwpytowe i udrazniaé kanaty wentylacyjne. Sprawdzac dodatkowo ciggtos¢ uszczelek,
$lady wilgoci i za ubezpieczaé wszelkie uszczelki olejem silikonowym.

b. Sprawdzi¢ stan zamkow sterownika, rozdzielni elektrycznej i szafy teletechnicznej

Nalezy okresowo sprawdza¢ stan zamkéw w szafie teletechnicznej, rozdzielni elektrycznej oraz
sterownika, z okresowym smarowaniem zamkdéw zewnetrznych w okresach zimowych

c. Sprawdzi¢ okresowo filtry i kanaty wentylacyjne

Raz na 3 lub raz na 6 miesiecy w zaleznosci od odlegtosci od ulicy w jakiej jest posadowiona szafa

po sprawdzeniu oceni¢ wizualnie czy filtr nadaje sie juz do wymiany i przeczysci¢ szczotka kanaty
wentylacyjne( rekinki), filtry wymieniaé na zgodne z ponizszg norma.

Witdkniny syntetyczne zgodne z warunkami technicznymi wyrobdéw i mogace byé wykorzystywane
zgodnie z normg EN 779:2002 ,Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej”. Wtdkniny

filtracyjne syntetyczne w klasach od G-3 do F-5. Dostepne w rolkach, przycinane na wymiar w arkusze.

1.2.4 Konserwacja instalacji elektrycznych

a. Sprawdzenie uziemienie konstrukcji (ponizej 10 Q)

b. Sprawdzenie ciggtosci potgczen wyréwnawczych

c. Sprawdzenie rezystancji izolacji kabli zasilajgcych

d. Sprawdzenie wytgcznika roznicowo-prgdowego

e. Sprawdzenie zamocowania urzadzen elektrycznych i elektronicznych

f. Sprawdzenie wizualnego stanu kabli zasilajgcych i toréw transmisyjnych

g. Wykonanie pomiaru napiecia zasilania

e. Sprawdzenie rezystancji petli zwarciowej




SUMAK.

1.2.5 Konserwacja szybek obudéw kamer i doswietlaczy

Nalezy okresowo (co najmniej raz w miesigcu) weryfikowac stan przejrzystosci szybek w obudowach do
kamer oraz doswietlaczy. Nalezy okresowo czysci¢ szybki kamer i doswietlaczy (co najmniej co 2
miesigce lub czesciej w przypadku stwierdzenia zabrudzenia powierzchni obnizajgcej wydajnosé
rozpoznawania tablic). Szybka obudowy kamery powinna by¢ czyszczona od strony zewnetrznej, jak i

wewnetrznej po otworzeniu obudowy.

Czyszczenie nalezy przeprowadzaé za pomocg miekkiej Sciereczki z dodatkiem nieinwazyjnych i
nierysujgcych powierzchni srodkéw. W zdecydowanej wiekszosci przypadkéw wystarczy wytgcznie

zwilzona Sciereczka.

1.2.6 Konserwacja szkfa obiektywu kamery
Nalezy okresowo czysci¢ szkto obiektywu kamery (co najmniej co 3 miesigce). W tym celu, po
otworzeniu obudowy kamery, nalezy uzy¢ sprezonego powietrza i skierowaé jego strumien na szkto

obiektywu kamery.

1.2.7 Kontrola stanu nawierzchni

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 3 miesigce) weryfikowac¢ stan nawierzchni w miejscach
posadowienia petli indukcyjnych. Zbyt duze koleiny moga wptywa¢ na prawidtowe dziatanie
przyrzadéw. Wszelkie uwagi nalezy jak najszybciej przekazaé do Zarzagdcéw Drogi odpowiedzialnych za

stan danego odcinka jezdni.

1.2.8 Kontrola widoku z kamer

Nalezy okresowo (co najmniej raz na miesigc) sprawdzaé stan widoku z kamer, czy np. zadne nowe
elementy infrastruktury (przesuniecie linii trakcyjnej, nowe sygnalizacje, oSwietlenie itd., badz tez
rosngce drzewa) nie pojawiajg sie w polu widoku kamery. Wszelkie uwagi nalezy jak najszybciej

przekazac do Zarzadcow Drogi odpowiedzialnych za stan danego odcinka jezdni.

1.2.9 Kontrola pracy kamer

Nalezy okresowo (co najmniej raz na miesigc) sprawdzac stan pracy kazdej z kamer (mimo braku
alarmow ze strony systemu o problemach z funkcjonalnoscig). Ta kontrola dotyczy wyzwalania detekcji,
zachowania sie kamer przy duzym potoku pojazdow, dziatania w zmiennych warunkach
atmosferycznych itp.
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1.2.10 Legalizacje ponowne

Urzadzenia FP (23 urzadzenia w projekcie Tristar) muszg okresowo (co 13 miesiecy) przechodzi¢
kontrole dokfadnosci pracy, sprawdzang przez upowaznionych pracownikédw Okregowego Urzedu Miar
i uzyskiwac tzw. Legalizacje Ponowna.

1.2.11 Detektor pojazdéw

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy) sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania detektora pojazdow.
W tym celu, nalezy odtworzy¢ szafe oraz obserwowac diody sygnalizujgce wyzwolenie detekcje pojazdu
nad petla. Kazda dioda powinna prawidtowo witgczaé sie w momencie w ktérym pojazd znajduje sie nad
petlag. Dioda swiecg sie stale, oznacza zawieszenie sie petli. W takim przypadku, nalezy wcisngé
jednorazowo przycisk ,RESET”. Jesli po restarcie detektora problem sie utrzymuje, nalezy skontrolowadé
stan nawierzchni drogi (czy petla nie zostata przerwana) oraz stan przewodow faczacych petle
indukcyjna z detektorem i w razie ich usterki je wymienic.

1.2.12 Detektor sygnatow

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy) sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania detektora sygnatow.
W tym celu, nalezy otworzy¢ szafke oraz obserwowac diody sygnalizujgce stan sygnalizatoréw. W
momencie zapalenia sie fazy czerwonej, dioda odpowiedzialna za dany kierunek ruchu powinna sie
zaswieci¢. Jesli dioda sie nie Swieci, nalezy skontrolowac stan przewoddw tgczacych obwdd sygnalizacji
Swietlnej oraz separator elektryczny na tym obwodzie.

Dioda sygnalizacyjna detekcji petli 1

Dioda sygnalizacyjna btad petli 1

Dioda sygnalizacyjna detekciji petli 2
Dioda sygnalizacyjna btad petli 2
Dioda sygnalizacyjna detekcji petli 3
Dioda sygnalizacyjna btad petli 3

Dioda sygnalizacyjna detekciji petli 4
Dioda sygnalizacyjna btad petli 4

Dida sygnalizacyjna detekcji swiatta czerwonego dla
Kierunku ruchu na wpost

Rys.1 Opisujacy diody detektora sygnatéw i pojazdow.
1.2.13 Komputer PC

Nalezy okresowo (co najmniej raz na 6 miesiecy) sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania komputera PC. W
tym celu, nalezy otworzy¢ szafke oraz obserwowac diode sygnalizujgcg stan urzadzenia:



DIODA STANU PRACY

Rys.2 Opisujacy diody komputera PC.

Dioda przy prawidtowej pracy powinna miec kolor zielony.

UWAGA ! Jest to jednoczesnie przycisk wtgczania/wytgczania urzadzenia. Do rutynowej kontroli nie
nalezy go wciska¢, ani przytrzymywad.

1.3 Protokot z biezgcych okresowych czynnosci konserwacyjnych

Niniejszy protokdt nalezy aktualizowac co 6 miesiecy oraz kazdej czynnosci wykonywanej w krétszych
interwatach czasowych (np. czyszczenie szybek obudéw kamer i doswietlaczy).

Protokét z biezgcych okresowych czynnosci systemu FC — elektronicznej detekcji pojazdéw
przejezdzajgcych na czerwonym S$wietle na skrzyzowaniu/ systemu FP — elektronicznej detekcji
pojazddéw przekraczajgcych predkosSé, Wezet: .........coeeieieieneree e

Nr dok.: Przedmiot serwisu: Data:

Czynnosé: Stan:

Konserwacja fundamentéw betonowych
Kontrola skruszenia lub wykruszenia fundamentu
Kontrola spekania betonu

Konserwacja konstrukcji

Zweryfikowac integralnos¢ konstrukcji

Sprawdzi¢ czy wystepujg ogniska rdzy

Sprawdzi¢ stan techniczny Srub i ich ewentualne poluzowanie
Sprawdzi¢ stan techniczny elementéw bezpieczenstwa

Sprawdzic¢ stan powtoki proszkowej malarskiej oraz
antyplakat/antygrafiti

Konserwacja obudowy i wnetrza systemu, terenu wokét systemu,
obudéw kamer i doswietlaczy oraz szkiet obiektywow

Sprawdzi¢ stan szafy teletechnicznej

Zweryfikowac integralno$¢ obudowy wewnetrznej
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Sprawdzi¢ stan zamkOow sterownika, rozdzielni elektrycznej i szafy
teletechnicznej

Sprawdzi¢ stan powtoki proszkowej obudowy

Sprawdzi¢ szczelnosc¢ i stan drzwi, zawiasow i zamkdw.

Wymieni¢ filtry przeciwpytowe i udroznié kanaty wentylacyjne
Sprawdzi¢ czy wystepujg $lady wilgoci wewnatrz szafy teletechnicznej
Sprawdzi¢ ciggtos¢ uszczelek, zabezpieczyé olejem silikonowym
Sprawdzi¢ przejrzystosé szybek kamer i doswietlaczy

Sprawdzi¢ czystos¢ obiektywdéw kamer

Sprawdzi¢ stan nawierzchni przy petlach indukcyjnych

Sprawdzi¢ widok z kamer

Sprawdzi¢ prace kamer

Sprawdzi¢ legalizacje

Konserwacja instalacji elektrycznych

Sprawdzi¢ uziemienie konstrukcji (ponizej 10 Q)

Sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen wyréwnawczych

Sprawdzi¢ rezystancje izolacji kabli zasilajgcych

Sprawdzi¢ prad zadziatania wytgcznika réznicowo-pradowego
Sprawdzi¢ zamocowanie urzadzen elektrycznych i
elektronicznych

Sprawdzi¢ wizualnie stan kabli zasilajgcych i toréw transmisyjnych
Wykona¢ pomiar napiecia zasilania

Sprawdzi¢ rezystancje petli zwarciowej

Kontrola funkcjonalnosci urzadzenia

Sprawdzenie stanu detektoréw przy przekraczaniu petli

- wigczanie sie diody informujacej o wykryciu pojazdu dla kazdej z petli
(patrz Rys.1)

Sprawdzenie stanu komputera PC (na komputerze ADVANTECH ARK-
1123 jest tylko jedna dioda i gdy komputer dziata poprawnie Swieci na
zielono — patrz Rys.2)

Sprawdzenie diod LED detektora pojazdu i detektora sygnatow
Sprawdzenie switcha Microsens( diody od portéw gdy dziatajg
poprawnie $wiecg na zielono, diody P1 i P2 informujg zasilaniu, dioda 10
sygnalizuje podtgczenie swiattowodu na zielono np.: FP 3.12

1.4 Wymagania do personelu serwisujacego
1.4.1 Wymagania zdrowotne i psychologiczne

Pracownik powinien posiada¢ pozwolenie na prace na podstawie aktualnych badan zdrowotnych i
psychologicznych odpowiednich do zajmowanego stanowiska i wykonywanych prac.

1.4.2 Wymagania kwalifikacyjne

Pracownicy zajmujacy sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci powinni by¢ do tego uprawnieni i
posiada¢ wazne swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (D), eksploatacji (E) lub dozoru i
eksploatacji, zaleznie od zajmowanego stanowiska.




