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Dotyczy : Zintegrowany System Zarzgdzania Ruchem TRISTAR
Opis modutdéw, zasady konserwacji
Sprawa:

elementéw systemu Wykrywania

Zdarzen Drogowych
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Opis umieszczenia podzespotéw w szafkach nastupowyc h
wykorzystywanych do Modutu Systemu Wykrywania Zdarz en
Drogowych oraz Modutu Systemu Informacji dla Kierow cow

1) SzMWZD - szafka z zasilaniem buforowym (2x akumu lator
7,2Ah) oraz komunikacj g GSM
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2) SzMWZDm - szafka z mediakonwerterem (FO-LAN)
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b) front szafki

Zamek patentowy
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c) widok boczny

Uchwyty montazowe
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Eksploatacja (Eksploatacja instalacji lub urzadzenia — uzytkowanie instalacji, urzadzenia lub

przedmiotu oraz utrzymywanie ich w sprawnosci)

1. Eksploatacja i obstluga instalacji musi by¢ wykonywana przez wykwalifikowany
i przeszkolony personel, zapoznany z dokumentacjg powykonawczg oraz instrukcjami
urzadzen. Zakres kwalifikacji personelu zostat szczegdétowo wyjasniony w dalszej
czesci instrukgciji.

2. Naprawy, rozbudowy i przebudowy instalacji oraz zmiana istotnych parametréw
instalacji i urzadzen w okresie trwania gwarancji sg zabronione pod rygorem
jej utraty.

3. Instalacjia musi by¢ konserwowany zgodnie z zasadami opisanymi ponizej
oraz z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Bezwzglednie nalezy przestrzegac
przepiséw BHP.

4. Uzytkowanie instalacji oraz elementéw systemu niezgodnie z przeznaczeniem
jest zabronione pod rygorem utraty gwarancji. Wykonywanie innych czynnosci

niz opisane w instrukcji konserwacji jest zabronione.

Biezaca konserwacja - nalezy do obowiazku wiasciciela obiektu lub instalacji. jest drobng praca
budowlana, ktorej celem jest zmniejszenie szybkosci zuzycia obiektu budowlanego lub jego
elementéow oraz umozliwienie ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapewnieniem
bezpieczenstwa tego uzytkowania. Konserwacja polega na utrzymywaniu urzadzen w sprawnosci w
celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim
zuzyciem sie, czy tez zniszczeniem i dla utrzymania go w celu uzytkowania w stanie zgodnym z
przeznaczeniem tegoz obiektu. Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac na biezgco usuwajac

usterki/uszkodzenia eksploatacyjne.

Zwroty: przeglady, obstuga techniczna w niniejszej instrukcji sa czynnosciami zwigzanymi

z eksploatacjq i konserwacja instalacji.

Zgodnie z par. 15 pkt 12 Zamawiajacy wymaga aby w okresie gwarancji Wykonawca uczestniczyt w
przegladach technicznych catego systemu, organizowanych przez Nadzoér, zgodnie

z harmonogramem obowigzkowych przegladdw.

Warunki gwarancji b eda dochowane o ile instalacje i urz adzenia uzywane beda zgodnie z opisanymi
zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Gwarancji nie podlegaja:
- uszkodzenia wynikte ze zmian wprowadzanych przez uzytkownika,
- elementy ulegajgce naturalnemu zuzyciu i $cieraniu,
- szkody spowodowane urzgdzeniem przez uzytkownika,
- szkody powstate przez inne zewnetrzne czynniki,
- uszkodzenia wynikte przez niestosowanie oryginalnych czesci zamiennych.
- powierzanie czynnosci konserwacyjnych niewykfalifikowanemu uzytkownikowi
- nie dotrzymywanie terminéw przegladéw wynikajgcych z dokumentacji techniczno-ruchowych
Wszelkie sprawy zwigzane z gwarancjg na nasz wyrob, prosimy kierowa¢ do serwisu wykonawcy.



Postanowienia ogolne

W celu zapewnienia ciggltego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna
podlega¢ regularnej konserwacji. Umowy konserwacyjne zawarte przez Uzytkownika
powinny obowigzywac¢ od dnia odbioru koncowego systemu Tristar. Umowa powinna by¢
zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem a producentem, dostawcg lub inng
instytucjg kompetentng w zakresie dokonywania konserwaciji.

Konserwacje okresowe

Obowigzkiem uzytkownika jest opracowanie harmonogramu konserwacji okresowych.
Celem tego harmonogramu powinno by¢ zapewnienie cigglego, prawidtowego
funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. Wazne jest, aby zapewnic,
ze prace konserwacyjne nie spowodujg btedu w dziatania instalacji. Dla zachowania
warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje systemu. Konserwacja
systemu w peinym zakresie musi by¢ przeprowadzana w okresach nie diuzszych niz 6
miesiecy. Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonaé¢ sprawdzenia i wszelkie
niezbedne czynnosci.

. Sprawdzenie stanu dokrecenia przewodow.

. Sprawdzenie stanu wpiecia patchcordow.

. Sprawdzenie wizualne stanu obuddw i cze$ci metalowych (korozja, odpryski farby).
. Sprawdzenie wizualne stanu osprzetu elektrycznego i elektronicznego.

. Sprawdzenie stanu oznakowania osprzetu elektrycznego i elektronicznego.

. Sprawdzenie wizualne stanu potgczen swiattowodowych.

Dokumentacja

Prace wykonane przy instalacji nalezy odnotowa¢ w formie protokotu konserwacji.
Protokét z przeprowadzonej konserwacji powinien by¢ przechowywany razem
z dokumentacjg powykonawczg instalaciji.

Odpowiedzialnosc¢

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie konserwacji instalacji systemu spoczywa
na uzytkowniku i/lub wiascicielu instalaciji.

Kwalifikacje

Konserwacja instalacji musi by¢ wykonywana przez personel posiadajgcy aktualne
uprawnienia SEP (grupa 1 pkt 2) na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi,
konserwacji, remontéw, montazu, kontrolno-pomiarowym urzadzen, instalacji i sieci
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV — linie napowietrzne, linie kablowe,

instalacje elektryczne, urzgadzenia oswietleniowe, urzgdzenia napedowe oraz



posiadajgca uprawnienia do prac na wysokosciach i indywidualny sprzet
do wykonywania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.
Konserwator powinien by¢ zapoznany z instrukcjami wtasciwymi dla danego urzgdzenia.
Brak posiadania odpowiednich kwalifikacji przez pracownikédw zajmujgcych sie
konserwacja wg okreslonych powyzej warunkow oznacza utrate gwarancji na
urzgdzenia/systemy zainstalowane przez QUMAK S.A.. QUMAK S.A. zastrzega sobie

prawo weryfikacji kwalifikacji personelu serwisowego.



