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INSTRUKACJA KONSERWACJI
SZAFA TRISTAR

Niniejsza INSTRUKCJA KONSERWACJI jest wa zna tgcznie z opracowaniem
JINSTRUKCJA KONSERWACJI WARUNKI OGOLNE”

Konserwacje okresowe

Obowigzkiem uzytkownika jest opracowanie harmonogramu konserwacji okresowych. Celem tego
harmonogramu powinno by¢ zapewnienie cigglego, prawidiowego funkcjonowania instalacji w
normalnych warunkach eksploatacji. Wazne jest, aby zapewni¢, ze prace konserwacyjne nie
spowodujg btedu w dziatania instalacji. Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie
zapewni¢ konserwacje systemu. Konserwacja systemu w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana
w okresach nie dluzszych niz 6 miesiecy. Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac
sprawdzenia i wszelkie niezbedne czynnoéci.

e Sprawdzenie stanu dokrecenia przewoddw

e Sprawdzenie stanu wpiecia patchcordow

*  Sprawdzenie wizualne stanu obuddw i czesci metalowych (korozja, odpryski farby)

* Sprawdzenie wizualne stanu osprzetu elektrycznego i elektronicznego

e Sprawdzenie stanu oznakowania osprzetu elektrycznego i elektronicznego

e Sprawdzenie wizualne stanu polaczen swiattowodowych

Obstuga czyszczenia powtoki szafy

Powtoka malarska szaf Tristar wykonana jest w technologii antygraffiti oraz antyplakat. W tym celu
zastosowano farbe proszkowsg Tiger Drylac Seria 44 Anti — Graffiti, ktora oferuje efektywne rozwigzanie
chronigce powierzchnie przed zniszczeniem.

W celu prawidlowego utrzymania czystosci powtoki szaf Tristar, do zmywania graffiti jak rowniez
usuwania plakatéw nalezy stosowac¢ wylgcznie $rodek Biolon G, produkowany przez firme Silco — Tec.
Proces czyszczenia przedstawia sie nastepujgco:

- natozy¢ ptynny srodek myjacy pedzlem;
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- pozostawi¢ $rodek przez ok. 5min;

- rozprowadzi¢ zmywalng farbe pedzlem;

- usungc¢ $rodek myjacy i pozostatosci farby (graffiti) delikatng, dobrze chtonng szmatka;
- sptuka¢ woda pozostatosci rozpuszczalnika,;

- osuszy¢ powierzchnie suchg szmatka;

Nalezy pamieta¢, ze na diugotrwale uzytkowanie powtoki proszkowej Tiger Drylac Seria 44 Anti
Graffiti majg wptyw nastepujgce czynniki:
- dobdr wtasciwego srodka myjgcego;
- usuniecie graffiti po wymalowaniu najszybciej jak to mozliwe;
- usuniecie srodka myjgcego z powloki jak tylko sg widoczne oznaki jego dzialania,;
- zabezpieczenie, zeby usuwana farba (graffit) nie sptywata po czystych nie zabrudzonych miejscach;

- plukanie czyszczonych miejsc biezaca woda;

Dla potrzeby czyszczenia elementow i czesci wewnetrznych szafy Tristar dopuszcza sie zastosowanie

sprezonego powietrza jako $rodka czyszczacego.
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