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INSTRUKCJA KONSERWACJI
ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Niniejsza INSTRUKCJA KONSERWACJI jest wa zna tgcznie z opracowaniem
JINSTRUKCJA KONSERWACJI WARUNKI OGOLNE”

Konserwacje okresowe

Obowigzkiem uzytkownika jest opracowanie harmonogramu konserwacji okresowych. Celem tego
harmonogramu powinno by¢ zapewnienie cigglego, prawidtowego funkcjonowania instalacji w
normalnych warunkach eksploatacji. Wazne jest, aby zapewni¢, ze prace konserwacyjne nie
spowodujg btedu w dziatania instalacji. Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie
zapewni¢ konserwacje systemu. Konserwacja systemu w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana
w okresach nie diuzszych niz 6 miesiecy. Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac
sprawdzenia i wszelkie niezbedne czynno$ci:

e Sprawdzenie stanu dokrecenia przewoddw

» Sprawdzenie stanu potozenia wytgcznikdw i roztgcznikéw

* Sprawdzenie wizualne stanu obuddw i czesci metalowych (korozja, odpryski farby)
e Sprawdzenie wizualne stanu osprzetu elektrycznego

* Sprawdzenie stanu oznakowania osprzetu elektrycznego

»  Sprawdzenie poziomu napie¢ w rozdzielnicy (napiecia zasilajgce i sterujgce)

* Sprawdzenie wizualne stanu potaczenh Swiattowodowych

Czyszczenie:

Czyszczenie zewnetrznej czesci rozdzielnicy mozna wykonywaé za pomocg specjalnie do tego
przeznaczonych srodkéw np. czysciwo Sitec 310, Sitec 510, Sitec 520, Sitec 720 produkcji Sitec. Dla
elementéw i czesci wewnetrznych rozdzielnic elektrycznych dopuszcza sie stosowanie sprezonego

powietrza jako srodka czyszczacedo.
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