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SUMAK.

Eksploatacja (Eksploatacja instalacji lub urzadzenia - uzytkowanie instalacji ,urzadzenia

lub przedmiotu oraz utrzymywanie ich w sprawnosci)

1. Eksploatacja i obstuga instalacji musi by¢ wykonywana przez wykwalifikowany i przeszkolony
personel, zapoznany z dokumentacjg powykonawczg oraz instrukcjami urzgdzen. Zakres
kwalifikacji personelu zostat szczegdtowo wyjasniony w dalszej czesci instrukcji.

2. Naprawy, rozbudowy i przebudowy instalacji oraz zmiana istotnych parametréw instalacji i
urzadzen w okresie trwania gwarancji sg zabronione pod rygorem jej utraty.

3. Instalacja musi byé konserwowany zgodnie z zasadami opisanymi ponizej oraz z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. Bezwzglednie nalezy przestrzegaé przepiséw BHP.

4. Uzytkowanie instalacji oraz elementéw systemu niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione
pod rygorem utraty gwarancji. Wykonywanie innych czynnosci niz opisane w instrukcji

konserwacji jest zabronione.

Biezaca konserwacja - nalezy do obowigzku wiasciciela obiektu Iub instalacji. jest drobng praca
budowlang, ktérej celem jest zmniejszenie szybkosci zuzycia obiektu budowlanego lub jego
elementow oraz umozliwienie ich uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapewnieniem
bezpieczenstwa tego uzytkowania. Konserwacja polega na utrzymywaniu urzadzen w sprawnosci w
celu utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim
zuzyciem sie, czy tez zniszczeniem i dla utrzymania go w celu uzytkowania w stanie zgodnym z
przeznaczeniem tegoz obiektu. Czynnosci konserwacyjne nalezy wykonywac na biezaco usuwajac

usterki/uszkodzenia eksploatacyjne.

Zwroty: przeglady, obstuga techniczna w niniejszej instrukcji sg czynnosciami zwigzanymi z

eksploatacjq i konserwacjq instalacji.

Zgodnie z par. 15 pkt 12 Zamawiajacy wymaga aby w okresie gwarancji Wykonawca uczestniczyt w
przegladach technicznych catego systemu, organizowanych przez Nadzér, zgodnie z

harmonogramem obowigzkowych przegladdw.
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Warunki gwarancji b eda dochowane o ile instalacje i urz adzenia u zywane b ¢da zgodnie z opisanymi
zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Gwaranciji nie podlegaja:
- uszkodzenia wynikte ze zmian wprowadzanych przez uzytkownika,
- elementy ulegajgce naturalnemu zuzyciu i $cieraniu,

- szkody spowodowane urzgdzeniem przez uzytkownika, np. wywotanie pozaru wywotanego przez podigczenie
urzgdzenia do nieprawidtowego napiecia

- szkody powstate przez inne zewnetrzne czynniki,

- uszkodzenia wynikte przez niestosowanie oryginalnych czesci zamiennych.

- powierzanie czynnosci konserwacyjnych niewykfalifikowanemu uzytkownikowi

- nie dotrzymywanie terminéw przegladéw wynikajacych z dokumentacji techniczno-ruchowych

Wszelkie sprawy zwigzane z gwarancjg na nasz wyrob, prosimy kierowac do serwisu wykonawcy.

Postanowienia ogoélne

W celu zapewnienia cigglego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna podlegac regularnej
konserwacji. Umowy konserwacyjne zawarte przez Uzytkownika powinny obowigzywaé od dnia
odbioru koncowego systemu Tristar. Umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub
wlascicielem a producentem, dostawcg lub inng instytucjag kompetentng w zakresie dokonywania
konserwacji.

Konserwacje okresowe

Obowigzkiem uzytkownika jest opracowanie harmonogramu konserwacji okresowych. Celem tego
harmonogramu powinno by¢ zapewnienie ciggtego, prawidiowego funkcjonowania instalacji w
normalnych warunkach eksploatacji. Wazne jest, aby zapewni¢, ze prace konserwacyjne nie
spowodujg btedu w dziatania instalacji. Dla zachowania warunkéw gwarancji, nalezy bezwzglednie
zapewni¢ konserwacje systemu. Konserwacja systemu w petnym zakresie musi by¢ przeprowadzana
w okresach nie dtuzszych niz 6 miesiecy. Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonaé
sprawdzenia i wszelkie niezbedne czynnosci.
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Ogolny opis systemu

System Nadzoru Wideo =zainstalowany w ramach realizacji Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Ruchem skfada sie z urzadzen centralnych zainstalowanych w Centrum
Zarzadzania i Nadzoru Ruchem oraz z analogowych kamer wideo rozmieszczonych na
ciggach komunikacyjnych.

Zakres przeglgdu okresowego kamer wideo

W odstepach nie rzadszych niz szeS¢ miesiecy nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

Czyszczenie

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych obraz kamery bedzie ulegat postepujgcemu
pogorszeniu. Zaleca sie czyszczenie obudowy kamery obrotowej miekkag Sciereczka
z dodatkiem nieinwazyjnych i nierysujgcych powierzchni $rodkéw. W zdecydowanej
wiekszosci przypadkow wystarczy wytacznie zwilzona Sciereczka.

Szczelnos¢

Kamera obrotowa pracuje w warunkach zewnetrznych i wazne jest aby obudowa kamery
zapewniata szczelnos¢. W przypadku widocznych uszkodzen obudowy ,lub osadzaniu sie pary
wodnej wewnatrz urzadzenia nalezy sie zwrdci¢ do wykwalifikowanego serwisu.

Identyfikowanie uszkodzen

Podczas przeprowadzania okresowych przeglagdéow nalezy zwrécié uwage na mozliwe
uszkodzenia mechaniczne, poluzowanie zamocowan, widoczne S$lady zuzycia itp.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage jezeli :

- jesli zostata uszkodzona wtyczka lub przewdd zasilania;

- urzadzenie zostato narazone na dziatanie wody

- urzadzenie upadio lub obudowa zostata uszkodzona;

- urzadzenie wykazuje znaczng zmiane w dziataniu, co wskazuje na konieczno$¢

naprawy;

- urzadzenie nie dziata poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obstugi przez

uzytkownika.

W kazdym przypadku, w przypadku stwierdzania nieprawidlowosci dzialania
kamery, nalezy skontaktowac sie z doswiadczonym podmiotem serwisujgcym.
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Dokumentowanie konserwacji

Prace wykonane przy instalacji nalezy odnotowa¢ w formie protokotu konserwaciji.
Protokdt z przeprowadzonej konserwacji powinien by¢ przechowywany razem z
dokumentacjg powykonawczg instalacji.

Odpowiedzialnos¢

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie konserwacji instalacji systemu spoczywa na
uzytkowniku i/lub wiascicielu instalacji.:

Kwalifikacje

Konserwacja instalacji musi by¢ wykonywana przez personel posiadajgcy aktualne
uprawnienia SEP (grupa 1 pkt 2) na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi,
konserwacji, remontdw, montazu, kontrolno-pomiarowym urzadzen, instalacji i sieci
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV — linie napowietrzne, linie kablowe,
instalacje elektryczne, urzadzenia o$wietleniowe, urzgdzenia napedowe oraz posiadajgca
uprawnienia do prac na wysokosSciach i indywidualny sprzet do wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie. Konserwator powinien by¢
zapoznany z instrukcjami wilasciwymi dla danego urzadzenia. Brak posiadania
odpowiednich  kwalifikacji przez pracownikdéw zajmujgcych sie  konserwacjg
wg okreSlonych powyzej warunkéw oznacza utrate gwarancji na urzgdzenia/systemy
zainstalowane przez QUMAK S.A.. QUMAK S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji

kwalifikacji personelu serwisowego.

UWAGA:

Przed przystapieniem do konserwaciji urzadzen systemu nadzoru wideo nalezy
zapoznac sie z dotgczonymi do dokumentaciji odbiorowej instrukcjami poszczegdlnych
podzespotow.
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