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OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor

Gmina Wrzesnia
ul. Ratuszowa 1
62-300 Wrzes$nia

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna,
- obowigzujgce przepisy oraz normy projektowe

3. Opis stanu istniejacego

Teren przeznaczony pod budowe boiska wielofunkcyjnego potozony jest we Wrzesni przy
ul. Batorego na terenie dziatek numer 3807 i 3808/15. Na dziatkach znajduje sie Samorzgdowa
Szkota Podstawowa nr 6 wraz z zabudowg towarzyszaca oraz plac zabaw. W wiekszosci teren
dziatek utwardzony jest asfaltem.

Teren pod inwestycje nie jest ogrodzony. Porasta go zielen niska — trawa oraz wysoka - drzewa.

Dziatki nie podlegajg ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkéw oraz
nie znajdujg sie w zasiegu wptywow eksploatacji gornicze;.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego
0 nawierzchni sztucznej poliuretanowej do pitki recznej/noznej, siatkéwki oraz mini koszykéwki wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.
Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22x32 m brutto
0 nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o lgcznej wysokosci 13 mm wraz z ogrodzeniem
o wysokosci 4 m.
Zakres inwestycji obejmuje:
+ budowe — BOISKA DO PItKI RECZNEJ / NOZNEJ - nawierzchnia poliuretanowa
dwuwarstwowa na podbudowie elastycznej ET,
« budowe - BOISKA DO KOSZYKOWKI | SIATKOWKI — nawierzchnia poliuretanowa
dwuwarstwowa na podbudowie elastycznej ET,
* budowe — ogrodzenia terenu z bramg techniczng, furtkg wejsciowg i utwardzeniem,
* budowe — pitkochwytéw o wysokosci 6m,
* budowe — opaski z kostki betonowej o szerokosci 0,4 m wokot boiska.
Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestyciji.

Ponadto ww ramach inwestycji przewiduje sie rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz
z podbudowami w miejscu ustawienia boiska oraz usuniecie istniejgcych fundamentéw pozostatych

po rozebranych budynkach.

5. Opis przyjetych rozwigzan

5.1. Boisko wielofunkcyjne 22 x 32 m



Budowa boiska wielofunkcyjnego we Wrzesni przy ul. Batorego

Powierzchnia: 704,00 m2

Projektuje sie wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej grubosci
13 mm i o wymiarach brutto 22 x 32 m z oliniowaniem pozwalajgcym na gre w pitke reczng / nozng,
mini koszykowke oraz siatkowke.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
» w obrebie boisk sportowych pitki recznej / noznej — kolory i odcienie czerwonego np. ceglasty,
* w obrebie boiska do siatkdwki — kolory odcienie czerwonego np. ceglasty,
» wszelkie linie pdl gry szer. 5 cm — dla koszykowki — kolor niebieski lub biaty, dla siatkowki —
kolor zétty, pozostate linie kolory biatego zgodnie ze schematem olinowania rys. nr 2.

Wyposazenie sportowe:

1) boisko do pitki recznej / noznej

Dwie przenosne bramki do gry o wymiarach w swietle 3,0 x 2,0 m, przenosne, ktére mogg by¢
montowane w salach gimnastycznych lub na zewnetrznych boiskach np. trawiastych. Rama bramki w
biato — czerwone lub biato-czarne pasy, wykonane w kwadratowego profilu stalowego 80 x80 mm;
gtebokosé gorg okoto 80 cm, dotem okoto 100 cm. Patgki bramki wykonane ze stalowych rur o $r.
okoto 2,5 — 3,2 cm. Dopuszcza sie montaz bramek wykonanych z profilu aluminiowego.

2) boisko do pitki siatkowe;j

Stupki aluminiowe wykonane z profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu
boiska, nie wymagajgcych odciggéw od podtoza. Sruba naciggu siatki ostonieta profilem
aluminiowym. Stupki muszg dawaé mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i pod
dowolnym katem (uniwersalne wykorzystanie zestawu siatkdbwka, tenis, badminton). W sktad
kompletu wchodza:

- stupki — 2 sztuki wraz z ostonami na stupki 2 sztuki,

- tuleje montazowe oraz dekiel maskujgcy — 2 sztuki,

- siatka do siatkéwki — 1 sztuka wraz z wieszakiem na siatke.

3) boisko do koszykéwki

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa. Cato$¢ konstrukcji stalowa cynkowana ogniowo,
zabezpieczona przed szkodliwym dziataniem czynnikdow atmosferycznych. Profil stupa i wysiegnika
zamkniety o wymiarach okoto 100x100x5 mm. Ramie wysiegnika o dlugosci okoto 1,2 m. Konstrukcja
wyposazona w tablice epoksydowg o wymiarach okoto 90 x 120 cm z obreczg cynkowang i siatkg
tancuchowg. Konstrukcja musi umozliwia¢ ustalenia tablicy z koszem na dowolnej wysokosci. Stup
mocowany jest w tylei stalowej osadzonej w podtozu boiska pozwalajgcej nha demontaz konstrukcji
w razie potrzeby. W sktad kompletu wchodzg:

- obrecz do koszykéwki standard wraz z siatkg do obreczy — 2 sztuki,

- tablica do koszykowki o wym. okoto 90 x 120 cm — 2 sztuki,

- mechanizm do regulacji wysokosci usytuowania tablicy z obreczg — 2 sztuki,

- konstrukcja jednostupowa, montowana w tulejach — 2 sztuki,

- tuleje montazowe oraz dekiel maskujgcy — 2 sztuki.

Wszystkie wyposazenie sportowe musi posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa.
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5.2. Charakterystyka nawierzchni sportowej poliuretanowej

Nawierzchnia skfada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanka granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowg, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ te
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubos¢ warstwy
uzytkowej 2 — 3 mm. Po catkowitym zwigzaniu komponentow na nawierzchni sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku. Zastosowanie: tenis, multisport, pitka reczna i inne.
Kolorystyka: czerwony, ceglasty, niebieski. Atest Higieniczny PZH, karta techniczna systemu,
badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych.

Parametry nawierzchni poliuretanowej:

L.P. Okreslenie parametru Jednostka Wartos¢
wymagana
1 Wytrzymatos¢ na rozcigganie MPa >0,6
2 |Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu % 65+6
3 |Wytrzymatos¢ na rozdzierania N >100
4  |Scieralnos¢ mm < 0,09
5 |Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotechnicznych % < 0,65
6 Mrozoodpornosc:
- przyrostem masy % <0,75
Przyczepnos¢ do podktadu
7 |- z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego MPa 20,5
i spoiwa PU
Wspdtczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:
8 - W sanie suchym 20,35
- w stanie mokrym 20,30
Odpornos¢ na uderzenie: 500 £ 50
9 |- powierzchnia odcisku kulki mm brak spekan i
- stan powierzchni wgniecen
Jednorodna
. . struktura,
10 |Wyglad zewnetrzny nawierzchni jednorodnej
barwy

Charakterystyka podtoza:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg od f. 2 m, nie powinny by¢é wieksze niz 2 mm. Podtoze
powinno byC wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze byc¢
zaolejone (plamy nalezy usunac¢). Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki
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sposob aby nie wystepowato wykruszenie sie warstwy gorne;j.
Wykonanie warstwy nosnej — ,,elastycznej”

Sktada sie ona z granulatu EPDM lub granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM/SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19. Zuzycie poszczegoélnych produktéw na 1 m2 dla
gruboséci warstwy 35 mm:

* granulat gumowy 1-5 mm wraz ze Scierem gumowym — 11,50 kg,

* kruszywo kwarcowe 2-5 mm — 29,00 kg,

* lepiszcze — 2,30 kg.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Odchyiki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Konstrukcja nawierzchni:

* nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa wys. 13 mm,

* warstwa podbudowy elastycznej — meta ET — gr. min. 35 mm,

» warstwa wyréwnujgca z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm,

» warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 31,5-63 mm — gr. 10 cm,
* warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki — gr. po zageszczeniu 20 cm,

* grunt rodzimy, dogeszczony powierzchniowo do 1,=0,90

Podane grubos$ci warstw odnoszg sie do grubo$ci po zageszczeniu. Spadki poprzeczne: 0,8-1,0 %.
Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchytki nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm pod fatg
krawedziowg o dtugosci 4 m.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30 cm. Wody opadowe
odprowadzane bedg poprzez spadki poprzeczne poza ptyte boiska.

Dodatkowo wokot boiska przewidziana opaska o szerokosci 40 cm z kostki betonowej gr. 6 cm.
Zamknieta w obrzezach betonowych 8x30 cm.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

1. Badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata ITB, lub rekomendacja techniczna ITB
lub ewentualnie inny dokument (atest, certyfikat, wyniki badan itp.) wydany przez instytucje
uprawniong do badania i certyfikowania wyrobow potwierdzajgcy, ze nawierzchnia posiada zgdane
parametry.

2. Atest Higieniczny PZH oferowanej nawierzchni,

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez producenta na te nawierzchnie,

4. Karta techniczna produktu.
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UWAGA'!

- wymagany stopien zageszczenia warstw podbudowy wynosi 0,67 < ID Q 0,8 (zgodnie z Polska
Norma),

- dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw niz podane w projekcie, o parametrach
réwnowaznych lub nie gorszych niz zastosowane w opracowaniu.

5.3. Ogrodzenia
Ogrodzenie boiska

Ogrodzenie boiska zaprojektowano jako systemowe. Stupki stalowe w rozstawie, co okoto 250 cm.
W ogrodzeniu boiska przewidziano furtki oraz brame wjazdowg. Wysokos¢ ogrodzenia 4 m. Miedzy
stupkami w rozstawie co 50 cm $ciggi z linki stalowej. Na konstrukcji rozpieta siatka pleciona,
naktadana z rolki h=400 cm. Fundamentowanie stupkow ponizej lokalnej granicy przemarzania.
Furtki oraz bramy nalezy wykonac jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia. Brame
wyposazy¢ w klamke ze stali nierdzewnej oraz zamek patentowy z kompletem kluczy, natomiast
furtke wyposazy¢ w klamke ze stali nierdzewnej, elektrozamek z kompletem kluczy oraz
samozamykacz. Wysoko$¢ bramy okoto 2,5 m i szeroko$¢ okoto 2,5 m. Furtki szerokos¢ okoto 1,2 m
i wysokos¢ okoto 2,0 m.

Ogrodzenie powinno spetnia¢ wymogi wytrzymatosciowe oraz bezpieczenstwa uzytkowania
w odniesieniu do boisk sportowych.

UWAGA:

Przekroj stupkéw oraz sposob ich odsadzenia nalezy przyjgé ostatecznie i zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.

Specyfikacja materiatéw

Stupki ogrodzeniowe wykonane sg z rury ocynkowanej, malowanej proszkowo,
wyprodukowanej zgodnie z normg DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci
mechaniczne, parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta wg
PN-EN 10204. Stupki narozne i posrednie zamkniete u goéry kapturkami z tworzywa sztucznego.
Srednica stupkéw podporowych i naroznych d= 60,0 x 2,0 mm, $rednica stupkdéw posrednicz d+48,3
x 2,0 mm. Kolor RAL 6005 — zielony.

Siatka ogrodzeniowa, pleciona — slimakowa wykonana z drutu ocynkowanego, powlekanego
mrozoodpornym PCV odpornym na dziatanie promieni ultrafioletowych. Siatka wyprodukowana
zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-EN, PN-67/M-80026 (lub odpowiadajgcymi im normami EN),
o witasciwosciach mechanicznych i jakosci potwierdzonej swiadectwem jakosci. Wytrzymatos¢ na
rozcigganie Rm=700 MPa. Tworzywo powinno posiada¢ $wiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci
i atest producenta. Oczko 45x45 mm, $rednica drutu (przed/po powlekaniu) = 2,0/3,2 mm, kolor RAL
6005 — zielony.

Stopy betonowe pod ogrodzenie oraz pitkochwyty:
* mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub odpowiadajacg jej
normie EN),
* klasa betonu B25,
* najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu — 210 kg/m3 mieszanki betonowej, najwieksza
dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) — 0,75,
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» stopieh mrozoodpornosci — W2,
* wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcg jej normie EN).

Pitkochwyty

Pitkochwyty — siatka wykonana z polipropylenu, siatka bezweztowa o grubosci splotu 3mm
i wymiarach oczek 10x10 mm wykonczonej wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.
Projektuje sie pitkochwyty za ogrodzeniem do pitki szerokosci 16 mm. Wysiegnik pitkochwytéw
dospawany, oparty na wsporniku (zatgcznik przekréj — pitkochwyt).
Stupki siatkowe zostang wykonane jako stalowe fi76 mm i wysokosci 700 mm w kolorze RAL 6005
Zielony.
Na stupkach zostanie rozwieszona siatka.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki
dotyczgce dzialan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko przedmiotowej
inwestycji.

Realizacja obiektu nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i Srodowisko
przyrodnicze, a w szczegoélnosci na glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy:

» prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz planem
gospodarki odpadami (ustawa o odpadachz dnia 14 grudnia 2012 Dz. U. z 2022r., poz. 699
ze zm.)

* prace budowlane prowadzi¢ w porze dnia, tak aby ucigzliwosci akustyczne byly jak
najmniejsze dla okolicznej zabudowy,

* ucigzliwosci wynikajgce z funkcjonowaniem przedsiewziecia powinny zamykaé sie
w granicach dziatki,

» w trakcie realizacji przedsiewziecia zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakonczeniu prac budowlanych zdegradowany teren przywréci¢ do stanu pierwotnego,

» stosowac niezbedne srodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég dojazdowych w
czystosci oraz ograniczajgce emisje pytu w trakcie transportu materiatow i prac budowlanych,

» zabezpieczy¢ drzewa w obrebie placu budowy poprzez oszalowanie matami lub deskami pni
drzew, w razie koniecznosci zabezpieczy¢ korzenie oraz korony drzew, wykopy w poblizu
drzew zasypac niezwiocznie po zakonczeniu prac.

Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura 2000, mozliwosc
wystepowania okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwiekszenia wytwarzania odpadow,
emisji gazow oraz pytow, oddziatywania te ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych, w trakcie prac
ograniczy¢ ucigzliwosci do niezbednego minimum wedtug obowigzujgcych przepisow, nie wystepuja
oddziatywania transgraniczne.

Projektowany obiekt oraz przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie powodujg negatywnych skutkow dla srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi
i innych obiektéw budowlanych.

Inwestycja nie narusza interesu osob trzecich i spetnia warunki korzystania ze srodowiska wg
wymagan okreslonych ponizej:

* w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych pozioméw dzwieku,

* w zakresie emisji pytdw, substancji szkodliwych, spalin: nie przekracza dopuszczalnych
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poziomow,
* wysokos¢ posadowienia nie zaktdca przeptywu wod.
Szczegoty dotyczace boisk oraz wyposazenia przedstawiono w czesci opisowej oraz rysunkowej
niniejszego projektu zagospodarowania terenu.

7. Ochrona p.poz.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ co najmniej trudnozapalne oraz posiadac
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8 Uwagi koncowe

Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania. Przy ukladaniu nawierzchni sportowych
nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy).

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie sprobat technicznych ITB, atestéow
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Europejskich i Polskich norm.
Parametry techniczne nawierzchni zostaty okreslone na tyle precyzyjnie aby gwarantowaé uzyskanie
wiasciwych parametréw obiektu i jednocze$nie dopuszczajg do zastosowania kilka produktéw
roznych producentéw, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z art. 29 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

9. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna by¢é wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

10. Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchnia

* nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos$¢,

» powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor,

» warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna,

* nie nalezy dopusci¢ do powstania zlewoéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku,

* nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gornej,

* powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie,

» spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto$ciom
okreslonych w normie PN-EN 14877.

11. Instrukcje dla wykonawcéw

1. Przyjg¢ poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegodlnych obiektow,
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2. Projekt architektoniczno — budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualnie niescistosci nalezy
konsultowa¢ z projektantem,

3. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan,

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatbw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych,

5. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac.

12. Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni (instrukcja ogoéina)

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni pisakiem, ktory powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni.
Unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motocyklach.



