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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora

Umowa z inwestorem

Przepisy ogélne oraz normy i normatywy budowlane
Inwentaryzacja istniejacego budynku

Oceny techniczne dotyczace istniejacego budynku

2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa

dotyczgca remontu i adaptacji pomieszczen budynku uzytecznosci publicznej

w nastgpujacym zakresie:

- remont tazienek i pomieszczen zaj¢¢ lekcyjnych z instalacjami
wewngetrznymi

- wykonanie wyjscia zewn¢trznego z jednej sali zaje¢ w miejscu okna

- wydzielenie nowych sanitariatéw wraz z brodzikiem i umywalkami

- wymiana cz¢sci i wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- wymiana cz¢sci 1 wykonanie nowej instalacji sanitarne;j

- wykonanie prac zewngtrznych przy wyjsciu z sali z wykonaniem
wycieraczki wpuszczanej w opaske budynku

- wykonanie $cianki oddzielajacej w korytarzu

3. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Istniejacy budynek sktada si¢ z jednej kondygnacji krytej dachem
wielospadowym bez podpiwniczenia.
Sciany budynku murowane, dach w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka.

4. ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM I PRZEBUDOWA

4.1. POMIESZCZENIE NR 1 - SALA ZAJEC
Remont polegana :
- rozebranie posadzki z wyktadziny dywanowe;]
- wykonanie jednolitej posadzki z linoleum
- wykonanie nowych gtadzi i malowan
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod wentylatory
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wyj$ciem ponad dach

4.2. POMIESZCZENIE NR 2 - SALA ZAJEC
Remont polega na :
- rozebranie $cianki pod parapetem okna
- wykonanie nowych gtadzi i malowan
- demontaz stolarki okiennej i montaz nowej stolarki drzwiowej



- wykonanie nowej instalacji elektrycznej pod wentylatory
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wykorzystaniem
istniejgcego komina

4.3. POMIESZCZENIE NR 3 - LAZIENKA
Remont polega na :
- likwidacji posadzki z warstwami podktadowymi
- wykonanie nowej warstwy posadzki betonowe;j
- wykonanie jednolitej posadzki z terakoty
- wykonanie nowych gtadzi i malowan
- wykonanie oktadzin ceramicznych $cian do wysokosci 2,10m
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. wraz z urzadzeniami
- wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia z wyj$ciem ponad dach

POSADZKA Z TERAKOTA
- terakota na klej 1,5cm
- szlichta zbrojona Scm
- styropian FS20 10cm
- 2 X papa termozgrzewalna

POSADZKA Z WYKLADZINA
- wyktadzina linoleum niepalna z podktadem niepalnym

5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN BUDYNKU

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
PARTER
1 SALA ZAJEC 36,69
2 SALA ZAJEC 35,58
3 LAZIENKA 11,82
4 KORYTARZ PRZYNALEZNY 20,24
RAZEM 104,33




7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Przeznaczenie : Budynek nauki — klubik dziecigcy i ztobek .

Wysokos¢ / liczba kondygnacji / powierzchnia :
Budynek z 1 kondygnacja nadziemng bez podziemnych .
Budynek niski z wysokoscig 5,82m.

Powierzchnia zabudowy : 450 m2

Powierzchnia wewnetrzna : 385 m2

Lokalizacja :

Budynki ze $cianami zewnetrznym , ktére na powierzchni ponad 65% posiadajg wymagang
klase odpornosci ogniowej E 30, jak dla wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku .
Sciany i dach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogief.

Budynek usytuowany od granic dziatki ponad 4m.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich :
- do budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi od czesci Scian oddzielenia
przeciwpozarowego odleglosci normowana jest co najmniej 8m .

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Wyposazenie i zastosowane materialy palne typowe dla tego typu budynku i przyjetych
funkcji uzytkowych.

Przewidywana wielko$¢ gesto$ci obcigzZenia ogniowego

Budynek, ze wzgledu na funkcje jaka zostata w nich przyjeta, kwalifikuje si¢ do wlasciwej
kategorii zagrozenia ludzi. Z tego tez wzgledu dla tego budynku nie oblicza si¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie zwigzane z budynkiem posiada¢
beda gesto$¢ obcigzenia ogniowego zawartg w przedziale do 500 MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Nie przewiduje si¢ stosowania materiatdéw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z
powietrzem — nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach :

Budynek przedszkolny . Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1T .
W budynku przebywanie do 50 oséb jednorazowo.

Pomieszczenia socjalne i zaplecza technicznego i gospodarczego , nie przeznaczone na pobyt
ludzi z mozliwos$cig przebywania w nich tych samych oséb do dwoéch godzin na dobg , a
czynnosci w nich wykonywana posiada¢ beda charakter dorywczy .

Podzial na strefy pozarowe :
Budynek stanowi jedna strefie pozarowa



Dopuszczalna klasa odpornosci pozarowej budynku : ,,D”.

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odpornosci ogniowej :
«sGléwna konstrukcja spelnia wymagania klasy odpornosci ogniowej R 30;
«sKonstrukcja dachu bez wymagan .
esStropy  spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 30 ;
«sSciany zewnetrzne spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowej EI 30 , ( 0—i), w
zakresie paséw miedzykondygnacyjnych o wysokosci 0,8 m .
«sSciany wewnetrzne bez wymagan,
esPrzekrycie dachu bez wymagan.

Przygotowanie do dzialan ratowniczo — gasniczych :
Droga pozarowa : nie wymagana.

Zaopatrzenie w wode do celow gasniczych :
do zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane zapotrzebowanie 10 dm3/s .

Z jednego hydrantéw DN 80 w odleglosci nie przekraczajacej 75m od budynku.
Hydranty zewngtrzne przeciwpozarowe rozmieszcza si¢ wzdtuz drég i ulic oraz przy ich

skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy -do 15 m;
2) od chronionego obiektu budowlanego -do 75 m;
3) od $ciany budynku - co najmniej 5 m.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, dla
$rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosié¢ co najmniej 10 dm?/s.

Ewakuacja.

Zapewnia si¢ ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi .

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamknigte drzwiami.

Drzwi ewakuacyjne z pomieszczen uzytkowanych przez ponad 3 osoby o szerokosci 0,9m w
swietle oscieznicy po otwarciu skrzydta drzwiowego pod katem 90 st . Wysokos¢ drzwi
ewakuacyjnych w §wietle o$cieznicy co najmniej 2,0m.

Drzwi dwuskrzydtowe z co najmniej jednym skrzydtem nie blokowanym o szerokos$ci 0,9m.

Pomieszczenia z  wymaganymi  pojedynczymi  wyjsciami  ewakuacyjnymi  z
zagospodarowaniem umozliwiajagcym przebywanie do 50 os6b.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza dopuszczalnych 40m .
Ewakuacja prowadzona facznie poprzez nie wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokos$¢ przejse
ewakuacyjnych w pomieszczeniach co najmniej 0,9m.

Korytarze ewakuacyjne o szerokosci 1,4m i wysoko$ci co najmniej 2,2m przy dopuszczalnym
lokalnym obnizeniu tej wysokosci do 2,0m na odcinku nie przekraczajacym 1,5m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 15.
Os$wietlenie ewakuacyjne : wymagane na drogach ewakuacyjnych.

Os$wietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.



Os$wietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

Wyposazenie obiektu w gasnice :

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrzne;j.

Skutecznos$¢ gaszenia co najmniej 21A.

Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe.

Instalacja odgromowa.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych .

przeciwpozarowy wytacznik pradu : Przeciwpozarowy wyltacznik pradu powinien by¢
umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciccie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé
samoczynnego zalaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajagcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j

Elektroenergetycznej :

Urzadzenia winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spelniaty one
wymagania warunkéw technicznych okre$lonych w Polskich Normach i przepisach
szczegOlnych .

Ogrzewczej: c.o z odrebnej kottowni.

wentylacyjnej :
W budynku wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie.

Projektant architektury: mgr inz. Mirostawa Pilarska
upr. bud. nr 472/68




INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA POTRZEBY
PLANU BIOZ

zgodnie z:
- art. 20 ust. 1, pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016.03.08.)
- §1,§ 2, rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dz. u. nr 120, poz. 1126)
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CZESC OPISOWA

Zakres robdt dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegblnych obiektow;

Remont i przebudowa czg$ci budynku
- cze$¢ budynku
- instalacje wewnetrzne

Wykaz istniejacych obiektow
budowlanych;

Na dziatce nr 116 znajduje si¢ tylko
rozpatrywany budynek.

Wskazanie elementéw
zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Prace przy elewacji budynku.

Wskazanie dotyczace
przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia;

Niebezpieczenstwo urazu przy

robotach budowlanych. Niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci przy wykonywaniu
elewacji i elementéw wykonczeniowych
budynku — wysokos¢ 2,60m.

Wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t
szczegOlnie niebezpiecznych;

Instruktaz bezposredni wykonany
przez kierownika budowy kazdorazowo przed
rozpoczeciem nowego rodzaju robot.

Wskazanie §rodkéw technicznych

i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Wydzielenie i oznakowanie placu budowy
Wydzielenie na placu budowy drég
dojazdowych i dojs¢.

Projektant
architektury:

mgr inz. MIROSLAWA PILARSKA
upr bud. 472/68

specjalnosc¢ architektura i konstrukcja
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RZUT .
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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI
I ELEMENTOW BUDYNKU

W KONTEKSCIE PLANOWANEJ REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU.
1.0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja rysunkowa

- Projekt koncepcyjny

- Wizja lokalna

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i ocena
technicznej mozliwo$ci przeprowadzenia planowanej inwestycji polegajacej na remoncie i
przebudowie budynku szkoty.

1.3. Opis istniejacego budynku

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.
Budynek murowany, dach w konstrukcji drewniane;j.

2.0. OCENA STANU TECHNICZNEGO
2.1. Przyjete Kryteria oceny stanu technicznego
SKALA OCEN STANU KONSTRUKCIJI LUB ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

STAN OPIS
Elementy nie wykazujg zarysowan, nadmiernych ugi¢¢ i §ladéw
ZADOWALAJACY ..
korozji.
Elementy wykazuja niewielkie zarysowania, nieznaczne ugigcia
MALO bi K . erzchni I . wit
ZADOWALAJACY oraz objawy korozji powierzchniowej, plamy i wykwity na
tynkach, nieszczelno$¢ pokrycia itp.
NIEZADOWALAJACY Elf:n}enty ulegly.znacznej kprozy, Yvykazujq objawy znacznych
ugie¢, uszkodzenia (odpadanie) tynkdw itp.
PRZEDAWARYINY Elementy Wykazujq ugieia 1 zarysowania sw1aficz§c'e 0
przekroczeniu stanu granicznego uzytkowalnosci lub no$nosci.
AWARYINY Kons'tru'kqa'vx'/ykazuje trwate uszkosl;epla 1 silne zarysowania,
pekniecia, miejscowa utrate statecznosci itp.




2.2. Opis stanu technicznego

W ramach oceny technicznej dokonano przegladu, stropéw oraz $cian budynku, a
takze ogledzin budynku od zewnatrz.
Podczas ogledzin stwierdzono zadowalajacy stan $cian, fundamentow i stropodachu.

2.3. WhniosKki i zalecenia

Na podstawie oceny stanu technicznego i analizy wptywu planowanej inwestycji na
konstrukcj¢ obiektu, stwierdza sig, iz:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT, NADAJE SIE DO PRZEPROWADZENIA
PLANOWANEJ INWESTYCJI - REMONTU I PRZEBUDOWA BUDYNKU.

Podczas ogledzin istniejagcego budynku nie zauwazono zadnych widocznych wady
majgce wpltyw na bezpieczenstwo jego uzytkowania. Stwierdzam Ze stan techniczny budynku
jest zadowalajacy , elementy konstrukcyjne budynku sg w dobrym stanie technicznym aby
przeprowadzi¢ przedmiotowg przebudowe i remont.

W trakcie prac projektowych wykonano inwentaryzacje obiektu, pomimo staran
odzwierciedlenia rzeczywistych wymiaréw oraz materialoéw zastosowanych w obiekcie
mogg wystapi¢ niezgodnosci ze stanem faktycznym. Jezeli zostana zauwazone inne
rozwiazania niz ujeto w dokumentacji projektowej prosi si¢ o niezwloczne
zawiadomienie projektanta.

Projektant mgr inz. LESZEK ZABROCKI
konstrukgiji: upr. bud. nr 122/Gd/2002
specjalnosé konstrukcja




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz.U. Nr 2019 ;poz.1065).
¢ Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.
- Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”
- Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
- PN-83/B-03430 - ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej”,
- PN-91/B-02020 - ,Ochrona cieplna budynkow”,

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, instalaciji
kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej dla remontu i adaptacji pomieszczen przeznaczonych na utworzenie

nowego miejsca przedszkolnego w budynku zlokalizowanym w Bedzmirowicach 116 dziatka nr 213/11.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie remontowanych i adaptowanych pomieszczen w wode odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej instalaciji
wodociggowej w budynku (miejsce wigczenia zgodnie z czescig graficzng projektu). W przypadku braku zaworu
antyskazeniowego w istniejgcym zestawie wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej nalezy dokonac jego
zamontowania. Nalezy zamontowa¢ zawdr antyskazeniowy typu BA.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg dla potrzeb remontu budynku zaprojektowano z rur z tworzywa PEX tgczonych
za pomocg ztgczek zaciskowych. Podtgczenia baterii nalezy wykona¢ za pomoca zaciskowych ztgczek metalowych,
gwintowanych. taczniki uszczelni¢ za pomoca pasty lub tasmy teflonowej. Rury prowadzone w posadzce utozyé w
rurach PESZEL. Przewody prowadzone w bruzdach i sciankach dziatlowych nalezy zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej. Rury typu PEX sg przeznaczone do pracy przy max. temp. Roboczych +95°C. Podejscia
wodociggowe do przyboréw ukfadaé jako ukryte w zabudowie lub ptytkich bruzdach sciennych. Przy przejsciach
przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubosé
warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej nalezy odpowiednio
przymocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomoca obejm metalowych z wkiadkg gumowg wykonanej ze
specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i $rednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur
powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekdw. Sprawdzanie przewodow
przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

Podejscia do przyboréw wykonaé¢ za pomoca ksztattek.

Wysokos$¢ podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:

- umywalki : 20 - 25 cm ponizej goérnej krawedzi przedniej $cianki.

W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowaé zgodnie z technologig

wiasciwg dla tego typu rozwigzan.



4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla czesci j.w. z istniejgcej instalacji c.w.u. w budynku (miejsce
wigczenia zgodnie z czescig graficzng projektu).

Instalacje c.w.u. dla budynku wykonac nalezy z rur warstwowych z tworzywa PEX zachowujgc warunki wykonania jak
dla instalacji wody zimnej. Na projektowanej instalacji c.w.u. nalezy zamontowaé¢ zawor trojdrogowy z mieszaczem.
Rozprowadzenie i podej$cia wodociggowe zaprojektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w izolacji termicznej
obok przewodéw wody zimnej ze spadkami w strone przytacza lub przyboréw. Po prébie szczelnosci zaizolowac
przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm -minimalna grubo$¢ izolacji 20 mm

- $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -minimalna grubo$¢ izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  -réwna Srednicy wewnetrznej rury.

5. PROBY | PLUKANIE
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ hydrauliczng probe szczelnosci o cisnieniu prébnym 9 bar w ciggu %2
godziny. Po probie instalacje wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowa¢ 10%

podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6 . INSTALACJA KANALIZACYJNA

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV posiadajace decyzje Instytutu Budownictwa,
taczone przy pomocy kielichow uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi. U podstawy piondw zastosowac
rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywg. Piony kanalizacyjne nalezy uktadaé w zabudowie ptytami
kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Podejscie do przyboréw wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w
zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody zimnej i cieptej.

W pomieszczeniach wszedzie, gdzie planuje sie zainstalowanie wpustow podtogowych nalezy zastosowac¢ wpusty
wyposazone w syfon zabezpieczajgcy przed wyziewami z kanalizacji.

Sposdb uktadania przewodoéw — $rednice i spadki przedstawiono na rysunkach.

7. INSTALACJA C.O.

Budynek posiada instalacje c.o. jednakze z uwagi na prace remontowe i adaptacyjne zwigzane z utworzeniem
nowego miejsca przedszkolnego zmianie ulega lokalizacja istniejgcego grzejnika w pomieszczeniu nr 2. Zaleca sie
zamontowanie na istniejacych grzejnikach oston. W przypadku niedogrzewania pomieszczen nalezy zmontowac
dodatkowo grzejniki w celu podwyzszenia temperatury lub dokona¢ wymiany istniejacych grzejnikow na grzejniki o

wiekszej wydajnosci.

8. INSTALACJA WENTYLACJI

8.1 Zalozenia projektowe instalacji wentylacyjne;.

Do pomieszczenia w.c. (3) nawiew powietrza zaprojektowano poprzez nawiewnik cisnieniowe w ramie okiennej oraz
kratke nawiewng u dotu drzwi, natomiast wywiew $ciennym wentylatorem mechanicznym o wydatku 150 m¥h.
Nawiew powietrza do pomieszczeh sali zaje¢ 1 i 2 poprzez nawiewniki ciSnieniowe w ramach okiennych oraz
nawietrzaki z grzatkg o $rednicy @ 150 mm o wydajnosci 90 m?h, natomiast wywiew wentylatorami mechanicznymi
$ciennym io wydatku 340 m?/h.

8.2. llosci powietrza.



Dla pomieszczeh sali zaje¢ 2 przyjeto ilo$¢ powietrza jak nizej:

- ilo$¢ dzieci w pomieszczeniu -20
- ilos¢ oséb obstugi -2
- ilo$¢ powietrza na dziecko - 15 m¥h

- ilo$¢ powietrza na osoby doroste - 20 m*h
20 dzieci x 15 m¥h = 300 m*h

2 0soby x 20 m*/h =40 m3h

tacznie 300 m¥h + 40 m*h = 340 m%h

8.3. Nawietrzak z grzatka.

Nawietrzak doprowadza swieze powietrze do wnetrza budynku. Montaz w $Scianie, obok okien.

Kazda wersja nawietrzaka wyposazona jest w czerpnie powietrza, ktéra jest odpowiedzialna za pobdr powietrza z
zewnatrz, jej konstrukcja zabezpiecza przed dostawaniem sie do $rodka opaddéw atmosferycznych, jest takze
wyposazona w siatke chronigcg przed owadami. Od strony wnetrza budynku nawietrzak wyposazony jest w
anemostat, posiadajgcy warstwe izolacji, ktéra zapobiega tworzeniu sie skroplin w okresie zimowym i ttumi hatas, a
takze pozwala na precyzyjng regulacje natezenia przeptywu powietrza przez uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka
dofgczany jest filir powietrza (osobno, do samodzielnego montazu). Montaz filtra zapewnia skuteczne
wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen przenoszone przez powietrze. Nawietrzak z grzatkg doprowadza
Swieze powietrza wstepnie je podgrzewajac. Termostat zapewnia automatyczng prace grzatki: jest odpowiedzialny za
wigczenie jej, gdy wptywajgce powietrze ma temperature nizsza niz 4°C i wytgczenie, gdy jego temperatura wzrasta.
Potprzewodnikowe elementy grzejne automatycznie regulujg pobdr mocy w zaleznosci od ilosci i temperatury

wplywajgcego powietrza.

8.4. Wentylatory scienne.

W pomieszczeniu w.c. nr 3 oraz w pomiesczeniach sal zajeciowych (nr 2 i 3) projektuje sie zamontowanie
wentylatoréw $ciennych. Zaprojektowane wentylatory wykonane sg z tworzyw sztucznych. Silnik elektryczny 230V,
50Hz z tozyskami kulowymi, posiadajgcymi zabezpieczenie przed pozarem prgdem w klasie Il, bryzgoszczelne
zabezpieczone przed wilgocig. Wyposazone w klape zwrotng oraz lampke kontrolng. Wentylatory fazienkowe

zalgczane bedg wraz z oswietleniem. Czes$¢ graficzna projektu podaje rozmieszczenie wentylatora.

9. UWAGI KONCOWE

9.1 Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

9.2 W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

9.3 Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

9.4 Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od odpowiedzialnosci za

nieprawidtowe dziatanie instalacji.

Autorzy opracowania :

Projektant: mgr inz. Anna Rzonca
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OPIS DO ZAKRESU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Obiekt: Remont i adaptacja pomieszczen przeznaczonych na
utworzenie nowego miejsca przedszkolnego.

Temat: Wewngtrzna instalacja elektryczna

Adres obiektu: Bedzmierowice 116, 89-652 Lag dz.nr 213/11

Branza: Elektryczna

Opracowat :

Technik Romuald Bonin
Upr.bud.GP-KZ-7342/83/94
Specjalnos$¢ instalacyjno-inzynieryjna
w zaKresie sieci i instalacji elektrycznych.

Czersk , 09 lipiec 2021 r




Spis tresci:

1. Opis techniczny
2. Obliczenia techniczne
3. Rysunki :

,17 Instalacja zasilajaca oSwietlenie,wentylacje 1 nawietrzaki



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem opracowania jest opis dotyczacy wykonania instalacji elektrycznej
w zakresie remontu i adaptacji pomieszczen przeznaczonych na utworzenie nowego
miejsca przeszkolnego BedZzmierowice 116 89-652 Lag dz.nr 213/11 Gmina Czersk.

2. Podstawa opracowania :

Niniejszy opis opracowano na podstawie :
- projektu architektoniczno - budowlanego
- zlecenia inwestora
- obowiazujagcych norm i przepiséw
- wizji lokalnej

3. Zakres opracowania :
- instalacja elektryczna
4. Zasilanie pomieszczen :

Zasilanie odbywac si¢ bedzie z istniejacej rozdzielni gléwnej w ramach istniejacej mocy
przytaczeniowej.Zasilanie wentylatora w WC z nastawa czasowq /wentylator pracuje
okreslony czas po ustaniu ruchu/ odbywac si¢ bedzie poprzez czujnik ruchu a
wentylatory w salach zaje¢ bedg uruchamiane oddzielnym lgcznikiem bez nastawy
czasowej. Nad drzwiami wyjsciowymi z sali zaje¢ nr 2, zamontowac oprawe LED 20 W z
czujnikiem ruchu. Instalacj¢ wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5 mm’ z izolacja 750
V p/t 1 zasili¢ z istniejgcej instalacji o§wietleniowej. W sufitach podwieszanych
przewody utozy¢ w rurkach izolacyjnych.kaczniki montowa¢ w puszkach o srednicy

fi 60 mm poglebianych,tgczenia dokona¢ za pomoca typowych zlaczek WAGO. Lacznik
wentylatoréw umiesci¢ na wysokosci 1,40m od podtogi .Nawietrzaki zasili¢ przewodami
YDYp 3x2,5mm’ z istniejgcych obwodéw gniazd wtykowych i podigczy¢ zgodnie z
instrukcja DTR.



Uwagi koncowe :

Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru niebieskiego , natomiast przewodu
ochronnego z6ito — zielonego .Wszystkie potaczenia przewodéw nalezy wykonaé w
sposéb zapewniajacy dobry styk. Po wykonaniu instalacji elektrycznej, wykonac
pomiary ochronne instalacji tj. opornos$¢ izolacji przewoddéw ,skutecznos¢ ochrony od
porazen , ciagtosci przewodu PE i rezystancji zastosowanych uziemien .

Calos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i
normami PN-IEC 05009 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-IEC 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PN-ICE 60364-6-61 : 2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie odbiorcze”

Wykonanie robdt nalezy zleci¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia .

Polgczenia przewodow elektrycznych

Potaczenia przewoddéw elektrycznych nalezy wykonywaé za pomoca spawania, zaciskow
srubowych lub samozaciskowych.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych potaczenia przewodéw nalezy wykonywacé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym.

Nie nalezy stosowac polaczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

Do danego zacisku nalezy przylaczac¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk
jest przystosowany,

Zyly jednodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:

- proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przylaczane do zaciskéw srubowych
lub samozaciskowych,

- oczkowe, dla przewoddéw przylaczanych pod srubg lub wkret( oczko o Srednicy
wewnetrznej wigkszej o ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ w prawo,

- z koncowka.

Zyly wielodrutowe powinny mie¢ zakofczenia:

- proste, nie wymagajace obrobki, po zdjeciu izolacji przylaczone do specjalnie
przystosowanych zaciskdw zapewniajacych obcisnigcie zyly i nie powodujace
uszkodzenia struktury zakonczenia zyty,

- z koncoéwka,

- z tulejka(koncéwka rurowa) umocowang przez zaprasowanie.

W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy taczy¢ z szyng gniazda
($ruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem.

W oprawach o$wietleniowych i podobnym sprzecie przewodd fazowy lub ,,+” nalezy
taczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem (oprawka).

1. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.



Przy pracy na wysoko$ciach powyzej 2m nad posadzke stosowacé pomosty lub
rusztowania z atestami oraz zabezpieczone barierami a pracownicy zabezpieczeni w pasy
ochronne i linki asekuracyjne.

Miejsce i czas zagrozen — prace montazowe przy zestawach ztaczowo — pomiarowych oraz
inne prace w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, np. prace przy podtaczaniu tablic
elektrycznych, prace rozruchowe i pomiarowe odbiorcze.

Maszyny i urzadzenia techniczne, oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym oraz obstugiwane przez osoby uprawnione i odpowiednio
przeszkolone.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone na wysoko$ciach i w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

- Przy realizacji projektowanego zakresu prac na obiekcie, roboty powinny by¢
prowadzone przez wyspecjalizowane firmy, zatrudniajgce pracownikéw przeszkolonych w
zakresie BHP, a takze w pracach na wysokos$ci. Pracownicy facznie z dozorem powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Za prace szczeg6lnie niebezpieczne nalezy uznaé
prace na wysokosci oraz prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

- Sposéb prowadzenia instruktazu: Przed przystapieniem do prac kierujgcy zespotem
pracownikow powinien zaznajomi¢ wszystkich zatrudnionych ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, wystepujacymi zagrozeniami w miejscu pracy i w bezposrednim
sasiedztwie oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia

- Dla prac stwarzajacych zagrozenie nalezy wcze$niej okresli¢ zasady postgpowania w
przypadku zaistnienia zagrozenia. Okresli¢ niezbedny sprzet i srodki ochrony
indywidualnej. Okresli¢ zasady i osoby nadzoru nad takimi pracami.

- Prace wykonywane w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
wykonywac¢ na polecenie, po przeprowadzonym instruktazu.

- Miejsce pracy nalezy wygrodzi¢, oznaczy¢, prace wykonywac po przygotowaniu miejsca
pracy i dopuszczeniu przez nadzor.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc szczytowa wynosi : 5 kW

P=1kW

2. Obliczenia pradu szczytowego

1,73 x 230 x 0,93 1,73 x 230 x 0,93

3. Obliczenia spadku napigc.

Dane :
P =1000 W
L=10m
Y =35 m/Q mm’
S =2,5mm’
Un=230V
100 x PxL
AU % = -----——-mmmmmm- < 1,00 %
YxSxUn?
YDY 3x2,5mm’ o dt. 10 m
| istniejgca zasilanie wentylatorow |
instalacja 1 nawietrzakow
100 x 1000 x 10
AU P = -===-mmmmmmmmmme - = 0,22 %
35x2,5x230°

AU % = 0,22 % czyli AU % < AU % dop.

Spadek napiecia miesci si¢ w granicach normy .



4. Dobor przewoddéw na obcigzenie pradem elektrycznym .
- obwody do nawietrzakow YDY 3x2,5mm’

Idd = 26,00 A
Ib =16,00 A
In =950A
- obwody do wentylatorow YDY 3x1,5mm’
Idd =19,50 A
Ib =10,00 A
In = 4,770 A

Idd-dtugotrwata obcigzalnos¢, Ib-obliczeniowy prad obcigzenia,
In-prad zabezpieczenia przecigzeniowego

Idd >1b>In

5. Obliczenia rezystancji uziemienia .

R uziemienia S ------

gdzie:
Ub - napiecie dotykowe bezpieczne
I An - znamionowy prad wyzwalajacy (prad zadziatania urzgdzenia
ochronnego)

Ruziemienia S ---------- S 833,33 Q

Zaleca si¢ wykonanie uziemienia o wartosci nie wigksze] niz
150 Q, a w przypadku zastosowania ochrony przeciw

przepieciowej nie wigkszej niz 10 Q.



LEGENDA:

W drzwiach do toalet nalezy zamontowac kratki = @ Wentylator sufitowy

wentylacyjne, minimalna powierzchnia otworéw 220 cm2
- rozmieszczenie zgodnie z czgscig graficzng

@ oprawa ledowa z czujnikiem ruchu

gmﬁ;ﬁiczl g;g%amﬂ 150 C{\ JféiCZﬂ ik pojedyhczy

|
|
|
wm  wentylacja mechaniczna |
|
|
|
|
|
|
| e
20 DZECI15m3h=300m3h e ! o ﬁ czujnik ruchu
N

Nawiewniki ciénieniowe
W ramie okienne]

2
SALAZAJEC
36,69 m2

ZAKRES OPRACOWANIA

Linoleum

20 DZIECI+2 0S0BY OBSLUGI
t4-  20SOBYDOROSLE'0m3h=dOmdh |, — % g I |
© W .
wm .
i SB40 mih 20 DZIECI+2 0SOBY OBSLUGI Na&newm:l cignieniowe
20 DZIECI*15m3/h=300m3/h W rpmie ofdennel

MQM I 3 7 2 0SOBY DOROSLE*20m3/h=40m3/h I
o wydajnosci 90m3/h ! we SALAZAJES

|
1182 m2 35,58 m2 |
|
|

P coramiczns w Cnoeum LA
340 min @

Nawiewniki ci$nieniowe -

Wramie okiennej

[
T =3

palda- —

Skala:  1:100

Rzut parteru Faza: PW
Instalacja elektryczna BRANZA:

ELEKTRYCZNA

Remont i adaptacja pomieszczen
OBIEKT przeznaczonych na utworzenie
nowego miejsca przedszkolnego.

ADRES Bedzmierowice 116,89-652 tag
BUDOWY dz. nr 213/11 Gmina Czersk
Techn.elekir.Romuald Bonin| ~ Podpis NRRYS.
PROJEKTANT | or bud nr GP-KZ-7342/83/94 1
Data:09.07.2021 1




	Arkusze i widoki
	Model

	Arkusze i widoki
	Model


