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B0-1. ROBOTY MUROWE

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych
1.2. Zakres robot
1. Wymurowanie §cian z pustakow silikatowych klasy 15 na zaprawie cem-wap. SMPa
2. Materialy
» bloczki silikatowe
o zaprawa c-w SMPa
3. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, laty kierujgca i

murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra, szpachle

4. Transport
Samochdéd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna
5.Wykonanie robét
Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworéw itp. Materiaty uzyte do robét murarskich powinny by¢ wolne od
kurzu i czyste. Przy murowaniu, materialem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
go przed utozeniem w murze polewac lub zmoczy¢ woda.
Konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.W S$cianach istniejacych w przypadku stwierdzenia sypigcej si¢
zaprawy- wyspoinowac lub przy wigkszych spekaniach - dokonaé¢ przemurowania.
Wykona¢ w razie spekania nowe nadproza nad oknami oraz sprawdzi¢ i uzupetnic¢
istniejgce wewngtrzne.
6. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakoSci cegiet, pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech
uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.
Sprawdzenie jako$ci materialéw stosowanych do zapraw, betonu, obsypek i podsypek oraz ustali¢

wymagane recepty laboratoryjne Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwigkszych



odchytek wymiar6w muréw, sprawdzenie wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania
nowych kominéw (jako$¢ wykonania i przelotowos¢ przewodow).
7. Jednostka obmiaru
-m2 $cian i $cianek dziatlowych
8. Odbior
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,,Wymagania

ogdblne” pkt.1.7

9. Podstawa ptatnoSci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
PN-B-03002/Az1 Konstrukcje murowe niezbrojone z 02.2001

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



B0-2. ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE (DACHOWKA)

1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich

oraz dekarskich

Zakres rob6t objetych S.T. obejmuje:
wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej

pokrycie dachu dach6wka
2. Materialy

kominki wentylacyjne
dachowka
blacha stalowa powlekana gr.0,55mm
gwozdzie papowe ocynkowane
sruby z podktadkami lakierowane w kolorze blachy
3. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, wiertarki, gictarka do blachy,
mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny, rusztowania, dzwig samochodowy
4. Transport
Samochodowy i reczny
5.Wykonanie robét
Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
4 Pokrycie dachéwka wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i instrukcjg producenta
dachowek - uzupetnienia.
6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelno$ci pokrycia, prawidtowo$ci wykonania elementéw,

pozioméw i piondw, estetyki wykonania, prawidlowosci spadkéw rynien

7. Jednostka obmiaru

m? -pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej,

8. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacjg projektowa
9. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane

Obowigzujace normy oraz warunki wykonania i odbioru robét budowlanych .



B0-3. ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz

malarskich wewnegtrznych.

1. Zakres

4 wykonanie tynkéw zwyktych wap-cem

4 wykonanie tynkéw mineralnych cienkowarstwowych wewngtrznych
4 wykonanie gladzi gipsowych na $cianach wewnetrznych.

4 malowanie wewnatrz pomieszczen farbg dyfuzyjna

4 montaz kratek wentylacyjnych

2. Materialy
4 zaprawy zwykle z zastosowaniem wapna suchogaszonego do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy,
A suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,
4 suche mieszanki tynkarskie mineralne przygotowywane fabrycznie,
4 farba sylikatowa otwarta kapilarnie odporna na zmywanie
A katowniki aluminiowe do ochrony naroznikéw $§cian wewnetrznych.
4 kratki wentylacyjne
A papier Scierny, taSmy ochronne i folie .
3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, kielnie,taty, taczki, mieszadla do tynkéw

i farb,pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle , rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wngtrzach rgczny.

5.Wykonanie robot
Zasady og6lne, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkow:
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejg¢tnosci zawodowe aby

prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Przed rozpoczeciem rob6t tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu
surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia
i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe jesli nie naleza one do tzw

stolarki konfekcjonowanej, Podloze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy



jak najlepsza przyczepno$¢ tynku Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢
dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru uzytkowego
(mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo¢ itp.), a w zaleznosci
od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wilasciwej normy przedmiotowej, przy
czym w przypadku tynkéw dwu- i tr6j warstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne
warstwy, to jest na narzut i gtadz, powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na

warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw wypalanych)

Tynk powinien by¢ na calej powierzchni §cisle powigzany z podiozem ,a przy tynkach
wielowarstwowych réwniez poszczegdlne warstwy powinny $cisle do siebie przylegaé
na calej powierzchni,

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5 °C i pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej O °C; dopuszcza
si¢ wykonywanie robdt tynkarskich w temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu
odpowiednich robdt zabezpieczajacych ,

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez
zaslanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez
ochrong przed wiatrem, w przypadku prowadzenia rob6t tynkowych w okresie
wysokich temperatur, tynki cementowe, wapienne i cementowo-wapienne powinny by¢
w okresie wigzania zaprawy (to jest w ciggu ok. jednego tygodnia) zwilzane wodg.

Przygotowanie wypraw z gotowych mieszanek fabrycznych powinno odbywac si¢ wg

zalecen producentéw. Masy tynkarskie nalezy naktada¢ przy uzyciu pacy ze stali
nierdzewnej na grubos$ci najwigkszych ziaren kruszywa. Fakture ksztalttowac¢ na
swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowa lub ze stali
nierdzewnej. W celu uzyskania jednorodnego koloru i faktury na catej powierzchni,
mase¢ nalezy zaciera¢ w tym samym kierunku i przy uzyciu tych samych narzedzi.

Do ochrony naroznikow wypuktych zastosowa¢ kgtowniki aluminiowe .

Zasady ogolne, ktorych nalezy przestrzegaé¢ przy wykonywaniu robét malarskich :

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatnigte z
resztek materiatow, sprzetu itp. Wykonane elementy, takie jak podtogi, urzadzenia
wodociggowe itp. powinny by¢ ostonigte przed zachlapaniem farbami.

Malowanie $cian mozna wykona¢ po wykonaniu nastepujgcych robot:
wyschnigciu podtoza i miejsc malowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki
ukonczeniu robét instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych wykonaniu posadzek z
tworzyw mineralnych doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed

wykonaniem:
posadzek z tworzyw sztucznych oraz osadzeniem osprzgtu elektronicznego



6. Kontrola jako$ci robét
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokoléw
badan  kontrolnych i atestéw jako$ci materialéw, protokotéw odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

Badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

Badania grubosci tynku poprzez wycigcie pigciu otworédw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposéb, aby podloze byto odstonicte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego -wewngtrznego

sprawdzenie wykonania gtadzi

sprawdzenie kolorystyki i jako$ci rob6t malarskich

7. Jednostka obmiaru

m’- tynkéw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

8. Odbior
Roboty tynkarskie wewng¢trzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



B0-4. PODKLADY POD POSADZKI
1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru podktadéw

1.2. Zakres
wykonanie podktadéw z piasku,

wykonanie podktadéw betonowych
2. Materialy
A piasek
4 betony zgodnie z dokumentacjg projektowa
3. Sprzet

topaty, taczki, kielnie, taty, poziomice

4. Transport

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wnetrzach

reczny.
5.Wykonanie roboét
Podktady nalezy wykonywaé w odpowiedniej kolejnosci technologicznej z duza
staranno$cig i doktadnoscia, a przy duzych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .

Podktady z kruszyw powinny by¢ odpowiednio zageszczone.

6. Kontrola jako$ci robét
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie

zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

7. Jednostka obmiaru

m?2- powierzchni

8. Odbior
Odbidér koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

wykon:



B0-5. POSADZKI Z PLYTEK GRES

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt podtogowych i

posadzkowych

1.1. Zakres rob6t objetych SST

wykonanie posadzek z plytek Gres na zaprawach klejowych
wykonanie posadzek oraz oblozenie stopni schodowych ptytkami schodowymi

Wykonanie cokolikéw.

2. Materiaty

ptytki Gres posadzkowe
zaprawy klejowe elastyczne do plytek

masy fugowe

3. Sprzet

Do wykonywania posadzek z plytek nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

. urzadzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowg chtodzong wodg), wiadro z
mieszadlem wiertarka, wiertta do kamienia, krzyzyki do spoin, mtotek gumowy, cegi do

wycinania ptytek na brzegach, paca z¢bata, paca gumowa do spoin, gagbka, miara, poziomnica

4. Transport
Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1. Wykonanie rob6t
Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych i

wykonczeniowych, z wyjatkiem robdt malarskich i oktadzinowych oraz po zakonczeniu
robo6t instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

Posadzki z ptytek nalezy uktada¢ wg osi kompozycyjnych wyznaczonych w projekcie lub
pasmami réwnolegle do §cian.

Spoiny mi¢dzy ptytkami o regularnym ksztalcie powinny by¢ prostoliniowe. Szerokos$¢ spoin
zalezy od wielkosci ptytki. Przy ptytkach 30x30 cm spoina wynosi 3mm

Do wypelnienia spoin nalezy przystapi¢ po uptywie kilku dni od utozenia ptytek

Posadzka na catej powierzchni musi by¢ $cisle polgczona z podiozem

10



Posadzke przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikiem

Posadzka powinna by¢ czysta. Resztki zaprawy uzywanej do spoinowania nalezy niezwlocznie
usung¢. Zaprawa nie powinna wypetnia¢ spoin.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nierownosci powierzchni jako przeswity pomiedzy dwumetrowa latg
kontrolng a posadzka nie powinny przekracza¢ 2 mm, przy ptytkach o fakturze groszkowe;j
3 mm. Dopuszczalne odchylenia od plaszczyzny poziomej lub wyznaczonego spadku nie

powinny by¢ wigksze niz £ 5 mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. Kontrola jako$ci rob6t
Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wykon:

zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni posadzek

m- dlugosci listew

8. Odbidr
Odbior koncowy, po odbiorach czgsciowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

10.Przepisy zwigzane

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujace Normy.

11



B0-6. OBLOZENIA SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI

1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru oblozenia $cian

1.1.Zakres robot objetych SST

utozenie ptytek ceramicznych glazurowanych na zaprawach klejowych

2.Materialy

A plytki ceramiczne glazurowane w kolorze i wymiarach uzgodnionych z inwestorem
A zaprawa klejowa
A zaprawa fugowa

A listwy w do naroznikéw wypuktych

3.SPRZET

urzgdzenie do przycinania ptytek (z tarcza diamentowg chtodzong woda), wiadro z mieszadlem

wiertarka, wiertla do kamienia, krzyzyki do spoin, mlotek gumowy, cegi do wycinania ptytek na

brzegach, paca zgbata, paca gumowa do spoin, gabka, miara, poziomnica

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Oktadziny $cienne z plytek ceramicznych muszg by¢ wykonywane w miejscach zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg techniczng okreslajaca wymiary, rodzaj, barwe, gatunek plytek i
sposéb ich uktadania. Przed przystgpieniem do robdt powinny by¢ zakonczone roboty
instalacyjne, wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem osprzgtu i armatury
oswietleniowej lecz z pozostawieniem koncowek przewodéw umozliwiajacych obrobienie
gniazd i potaczen z oktadzing oraz roboty budowlane (bez rob6t malarskich). W tazienkach
nalezy Sciany po otynkowaniu wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi co najmniej do wysokos$ci

opaski drzwiowej. Plytki uktadane na 100% wypetnieniu z zapraw.

6. Kontrola jakos$ci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzal przez
porownanie wykonanych robét z dokumentacjg opisowa 1 rysunkowg wedlug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materialéw, protokotéw odbioréw

czesciowych podioza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .
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7. Jednostka obmiaru
m2- powierzchni

8. Odbior
Odbidr ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu :

] zgodnosci z projektem, wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja techniczna:
dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jako$ci

wystawionych przez producenta

9. Podstawa platnoSci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy zwiazane
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych obowigzujace normy.
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B0-7. IZOLACJE WODOCHRONNE

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji wodochronnych

Zakres robot objetych SST
A wykonanie izolacji z folii PCV gr. 0,5mm zgrzewanej

A wykonanie izolacji z folii paroizolacyjnej gr. 0,2mm
A wykonanie izolacji z cienkowarstwowej powloki bitumicznej
A wykonanie izolacji w $cianach fundamentowych za pomocg iniekcji krystaliczne;j
A wykonanie izolacji z papy zgrzewanej
2.Materialy

folia PCV gr.0,5mm

folia paroizolacyjna

papa zgrzewalna

bitumiczna powloka gruntujaca
Jako grunt pod grubowarstwowe powloki bitumiczne powinien by¢ bezrozpuszczalnikowy z
mozliwoscig stosowania na wszystkie podioza mineralne oraz charakteryzowa¢ si¢ dobra
przyczepno$cig oraz stosowany do wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Cienkowarstwowa powloka izolacyjna

3.SPRZET
n6z i nozyce do cigcia, mlotki, zgrzewarka do folii,kielnie,pace,szczotki

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

A Izolacje wodochronne ( przeciwwilgociowe, przeciwwodne, parochronne), powinny by¢
wykonane na podstawie wskazan projektu technicznego i producenta.

A Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego
podkiadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych
wglebien lub wybrzuszen

1. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne przewodéw instalacyjnych i
elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione zgodnie z wskazaniami
producenta izolacji, w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami, elementami i izolacja.

2. Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji  przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda

14



3. Wszystkie materialy do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwa ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie .

4. Przed wykonywaniem izolacji §cian fundamentowych piwnic z powlok
bitumicznych naktadanych szpachlg nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcja
wykonania robét i $cisle ich przestrzegac.

4 Technologia izolacji z mas bitumicznych

Podloze musi by¢ czyste, nie przemarznigte i nosne. Nalezy usung¢ z niego
thuszcze, stare powtoki malarskie, nacieki cementowe, $rodki antyadhezyjne
i inne luzne czesci znajdujace sic na powierzchni. Podtoze nie moze by¢ uprzednio
pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki nalezy zwrdci¢ uwage aby temperatura
powietrza i podtoza wynosita powyzej +5 °C w celu  zapewnienia
prawidtowego procesu obrébki i schniecia. Nalezy usung¢ wystajace czesci zaprawy.
Odsadzki fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu i ziemi. Wystajacg izolacj¢ pozioma
nalezy  krétko obcigé. Ostre krawedzie nalezy fazowac. Naroza wewngtrzne,
poziome i pionowe nalezy wczedniej  wyokragli¢ zaprawa mineralng . Ma to na celu
ochron¢ przed negatywnym ci$nieniem  wody. Zaleca si¢ wykonanie izolacji
mineralnej w cze$ci cokotowej budynku, narazonej na wode
rozbryzgowa przy uzyciu powloki Nalezy zwr6ci¢ uwage aby wystepowat zaktad
ok. 20 cm pomiedzy izolacjag mineralng a izolacjg bitumiczng ,schowany ponizej
poziomu gruntu. Ma  to chroni¢ te «czeSci budowli przed wilgocig i
pézniejszymi uszkodzeniami przez mréz. W przypadku potaczenia izolacji p
pionowej z izolacjg pod posadzkowg nalezy =~ wyprowadzi¢ izolacje powlokowa ponad
plyte na wysokos¢ ok.10 cm.
Jezeli powloka izolacyjna obrabiana bgdzie bezposrednio na murze, nalezy zwréci¢ na

to uwage, aby to byt mur pelno spoinowy. Na powierzchniach porowatych, z

jamami oraz na  powierzchniach mocno profilowanych wymagane jest wykonanie
szpachlowania  wypelniajacego przy uzyciu powloki . Szpachlowanie nalezy
przeprowadzi¢ na wyschnieta, zagruntowang powierzchni¢. Nalezy odczekac,
az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy do kolejnego etapu prac.
Ubytki lub wgtebienia wigksze niz 5 mm nalezy wczesniej wypelni¢  zaprawa
mineralng W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki sa mniejsze niz 5 mm

mozemy bezposrednio wyréwnac je masg bitumiczng.

Powtoke izolacyjng zawsze nakltadamy na zewngtrzne powierzchnie izolowanych
fragmentéw budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktérych wywierane jest negatywne
ciSnienie wody powodujagc odrywanie izolacji od podtoza lub problemy z

wysychaniem masy. Szczeg6lng uwage nalezy  zwroci¢c na to, by wszystkie
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powierzchnie, jak i naroza wewnetrzne i zewngtrzne byty dokladnie pokryte masg
bitumiczng. Grubo$ci warstw:w przypadku wilgotnosci gruntu / wody nie bedacej pod
ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe okolo 5 mm - warstwa mokra (3 mm —
grubos¢  warstwy po wyschnieciu) w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanie$¢
warstwg okoto 5 mm — warstwa mokra (3 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu) w
przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 6 mm — warstwa
mokra (4 mm — grubo$¢ warstwy po wyschnigciu)Nakladanie powloki bitumicznej
powinno odbywac si¢ w dwdch cyklach roboczych. Pod warunkiem ,ze pierwsza
warstwa jest wyschnieta i zwigzana. W sytuacjach gdy powloke bitumiczng nalezy
wzmocni¢, mozna zastosowac siatke z witdkna szklanego. Od momentu natozenia na
podtoze do czasu wyschnigcia nalezy chroni¢ przed dziataniem promieni
stonecznych. W przypadku aplikacji metodg natryskowg nalezy zastosowa¢ wtasciwy
agregat. W celu osiggnigcia optymalnych parametréw technicznych przed

zastosowaniem nalezy wykona¢ prébg w specyficznych warunkach budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych rob6t z dokumentacja opisowa 1 rysunkowg wedlug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materialéw, protokotéw odbioréw

czesciowych podtoza i podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci .

7. JEDNOSTKA OBMIARU

m2- powierzchni wykonanej izolacji

8. ODBIOR
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

4 cigglosc izolacji i jej zgodnosci z projektem
4 wystepowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtuzona
nastepujgca dokumentacja techniczna:
® projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi
zmianami dokonanymi w trakcie robét izolacyjnych przeciwwodnych
] dokumenty potwierdzajace jakos$¢ uzytych do izolacji

materialéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-2400 z 09.1997 Dyspersja asfaltowo-kauczukowa
PN-B-2402 7 09.1997 Asfaltowa emulsja aminowa
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne wymagania i badania przy odbiorze.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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B0-8. STOLARKA DRZWIOWA

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowe;j

1.2 Zakres robot objetych SST

Obejmuje montaz stolarki drzwiowej wg zestawienia stolarki

2.MATERIALY

> = = > -

Drzwi zewngtrzne AL

$cianki szklone z aluminium

samozamykacze dobrej jako$ci

kotwy rozporowe stalowe do montazu stolarki
pianka poliuretanowa

3.SPRZET

drabiny, rusztowanie przeno$ne kliny, mtotki, wiertarka

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ci¢zarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5.WYKONANIE ROBOT

Nalezy wbudowywac stolarke kompletnie wykonczong, oszklong i wyposazong w okucia
Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm- wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazonej w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma

Uszczelnienie pomig¢dzy o$ciezem, a wbudowang stolarkg. Osadzone w $cianach  drzwi
muszg by¢ tak uszczelnione pomigdzy oSciezem a o$cieznicg, aby nie nastgpowato
przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j

Powstale szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym materialem uszczelniajacym, o ile
w opisie projektant nie podal innego sposobu uszczelnienia

Elementy stolarki skladajace si¢ z wigkszej liczby elementéw powinny by¢ na stykach
elementow montowane przy pomocy tacznikdw systemowych

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej , o ile producent stolarki nie zabrania,

uszczelnia¢ w o$ciezu piankg PU

Nie dopuszcza si¢ uszczelniania osadzonych elementdw stolarki zaprawami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez

poréwnanie wykonanych robét z dokumentacja opisowa i rysunkows.

Stolarka drzwiowa powinna uzyska¢ pozytywng opini¢ stwierdzajaca przydatno$¢ do

stosowania w budownictwie w postaci:
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5. certyfikatu na znak bezpieczenstwa, zaswiadczajacy, ze zostala zapewniona zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych
oraz stosownych przepiséw

6. deklaracj¢ zgodnosci z wlasciwg norma, badz aprobata techniczna, jezeli dany wyréb nie
jest objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa

7. certyfikatow, zgodnosci z wlasciwa normg lub innymi przepisami szczegélowymi dla
stolarki antywtamaniowej,

Przy wyborze producenta nalezy sprawdzi¢ certyfikat konkretnego wyrobu i producenta

wydany przez ITB.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
m2- powierzchni drzwi

8. ODBIOR
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu :

» zgodnosci z projektem, wystgpowanie ewentualnych uszkodzen
Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtuzona nastepujaca dokumentacja
techniczna:
4 dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o

jako$ci wystawionych przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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B0-9. SLUSARKA

1. PRZEDMIOT
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét $lusarskich

1.2. Zakres
Zakres rob6t objetych S.T. Obejmuje:

« Montaz wycieraczek o wym. 90x60cm z kraty stalowej w ramie

2. MATERIALY
« wycieraczki o wym. 90x60cm z kraty stalowej w ramie.
o profile i ksztaltowniki stalowe
e wkrety do drewna

o S$ruby zamkowe

3. SPRZET
Przecinarka ,nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomica,

wiertarka,

4. TRANSPORT

Samochodowy i reczny

5.WYKONANIE ROBOT

® zgodnie ze sztukg budowlang

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania elementéw, pozioméw i piondw, estetyki

wykonania

7. JEDNOSTKA OBMIARU

e m? powierzchni
e szt

8. ODBIOR
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i

kontroli z dokumentacjg projektowa

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez

Wykonawce za jednostke obmiarowag ustalong dla danej pozycji

kosztorysu.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 odbioru Roboét
Branza Sanitarna

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna:

Roboty instalacyjne kanalizacyjne B-01 str. 2
Roboty instalacyjne wodne B-02-str. 10
Roboty instalacyjne urzgdzen wentylacyjnych B-03 -str. 20
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Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-01-00-00

Roboty instalacyjne kanalizacyjne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji kanalizacyjnej z rur kielichowych
PVC faczonych na uszczelke.

1.2. Zakres stosowania Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

.Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania
tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét

0 montaz rurociggow,

0 montaz urzgdzen i przyboréw sanitarnych

0 badania instalacji

14. Ogdlne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projek-towa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001

i,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spelnia¢ wymagania okreslone
normach:
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— z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(U),

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,

uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych

wzeréw 1 ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

22. Przybory iurzadzenia

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armatur¢ wg opisu w dokumentcji projektowe;j.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostal w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikaciji.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaré6wno w miejscu tych roboét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

42. Flementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu" powinien odbywac¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia dorobot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs$¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.2 Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do wlasciwego
montazu rur i ksztattek.Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw w sposob zapewniajacy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem
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ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw.
Przewody pod podioga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j.

5.3 Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin
tych materialéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gladkie, pozbawione poréw,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.1

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.4 Potaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm.

Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w WTWiO
cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentéw okre$lonych przyboréw i urzadzen.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang fazg
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe
wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos$¢ przez zalanie ich woda
na calej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prdbie przez zalanie ich woda
o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejécia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja przeciekéw to wynik badania
szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
badania szczelno$ci

7 ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,,Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegajg:
— przebieg traskanalizacyjnych,
— szczelnos¢ polaczen,
— sposo6b prowadzenia przewoddw poziomych ipionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — cz¢$ciowego
Odbior cze$ciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czgéciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu

robo6t, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego —

czgsciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie

zidentyfikowac¢ lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.

Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot

montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych cze§ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty

si¢ wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegd6lnosci:

— uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzen,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewodéw od przegréd budowlanych i innychinstalacji,

— prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodéw oraz odlegtosci migdzy uchwytami
(podporami),

— prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw iurzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

— protokoty zawierajagce wyniki badanodbiorczych,

— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi
(szczegblowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw
materialéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego

8 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne".

Jednostg obmiarowg jest:
- rurociagi -mb

-przybory i urzadzenia -szt

9 PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych

rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre§lony zakresrobot.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu  obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychuwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiskaroboczego,

— dostarczenie materialéw, narzgdzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie wystepujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— montaz rurociggow

— wykonanie préb szczelnosci,

Ceny jednostkowe montazu przyboréw 1 urzadzen obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznychuwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzg¢dzi i sprzgtu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miar¢ postepu robot,

— wykonanie wystepujacych ewentualnie robdt ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— montaz przyboréw iurzadzen,

— wykonanie préb szczelnosci,

10 PRZEPISY ZWIAZNE

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymaganiai  badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci
i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmig¢kczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i §ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
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PN-ENV  1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek isystemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Cz¢s$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).
PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylaczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe.
PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojace zasilane od géry. Wymiary przylgczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przylaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przylaczeniowe.

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i
badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dziecigcych. Gléwne wymiary.
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PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamkni¢ciem wodnym.
PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty $ciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wypusty $ciekowe z
oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
z¥aczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

Kod 45332000-3

Oznaczenie kodu wedlug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-02-00-00

Roboty instalacyjne wodne
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1 WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ( SST )jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe wystepujace
przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét

O montaz rurociggoéw,

0 montaz armatury,

0 montaz urzadzen,

o badania instalacji,

o wykonanie izolacji termicznej,
14. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje¢ robdt zgodnie z dokumentacja projek-towa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".
Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
In-stalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami doty-czacymi
przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
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:do wykonywania instalacji wodnej zastosowano rury i ksztatki:
- PE-Xc
— wielowarstowe PE-Xc/Al/PE-X

Zastosowane rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w
odpowiednich normach.

2.2 Armatura domowe;j sieci wodociggowe;j

Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okre$lone w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku

materialow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas  transportu, przeladunku

i magazynowania rur i ksztat-tek nalezy unikacich zanieczyszczenia.
42. Armatura

Dostarczong na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armatur¢ nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknictych

w pojemnikach.
4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
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i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych
wymiar6w produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek iarmatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.2 Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.1. nalezy przystapi¢ do wlasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi z tworzyw sztucznych mogga by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach
$cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.3 Polgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ oglgdzin
tych materialéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gltadkie, pozbawione pordéw,
wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek
do wlasciwej temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wigcej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztalttek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas laczenia. Na wewngtrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg zlaczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur. Polgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociaggowych o $rednicach do
110 mm.
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Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunigciu (wci$nigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierScieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego musza by¢ czyste i
odtluszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w
ktérym odbywa si¢ klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych si¢ par rozpuszczalnikow.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztaltek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw
tych materiatow.

5.4 Potaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogl¢dzin jej powierzchni zewngtrzne;j
i wewnetrzne;j.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagan norm.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI
INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac
instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstgpne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do warto$ci
ci$nienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i
roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢ wylacznie spowodowane elastyczno$cig
przewoddéw z tworzyw sztucznych) obserwuje si¢ instalacj¢ jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepuja przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara,
przystepuje si¢ do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cis$nienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gléwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym —
brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje si¢, ze
instalacja wodociggowa zostala wykonana w spos6b prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze
badania uzupelniajace przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ ci$nienia
prébnego nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z
pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogow okre§lonych w ww. pkt. WTWiO.
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Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci woda zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy
ci$nieniu roboczym.

7 ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkos$ci instalacji wodociggowe;.

Szczegbétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy

inwestorem 1 wykonawcg z tym, Ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,

zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieplej przed przekroczeniem granicznych wartosci

ciSnienia 1 temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci wody

wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji, zabezpieczenia

instalacji wodociggowej przed mozliwos$cia przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnos¢ odczytu £0,5 C,

— spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowe;j

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miarg postepu

rob6t. Dotyczy on na przyklad: przewodéw ulozonych i zaizolowanych w zamurowywanych

bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw ukladanych w rurach

ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych

sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbiér

czeSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego konicowego jednak

bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz dotagczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie rob6t oraz dotaczy¢ wyniki niezbgdnych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym.

Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociagowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacjicieplnej,

— wyplukaniu, dezynfekcji i napelnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,
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— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

— sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badanodbiorczych.

8 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne".

Jednostg obmiarowg jest:
- rurociagi -mb

-urzgdzenia oraz osprzet -szt

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne".

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych

rob6t obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakresrobot.

Podstawy rozliczenia rob6t stanowig okreslone w dokumentach umownych - ceny jednostkowe i

ilosci rob6t zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania mb rurociggu uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiskaroboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot,

- w nakladach na montaz rurociggéw centralnego ogrzewania uwzglgedniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci tacznikéw lub ksztaltek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggdéw na
scianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktéw statych, zatozenie na
rurociaggach tulei przy przej$ciach przez Sciany i stropy budynkow.

Ceny jednostkowe montazu urzadzenia oraz osprzetu uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiskaroboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot,

- montaz urzadzenia ,osprz¢tu

10 PRZEPISY ZWIAZNE

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody =zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢s$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢s$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czg$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czeg$¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptlej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czeg$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg¢$¢ 3:
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Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptlej 1 zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5:
Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wypltywowe wydtuzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.

PN-74/M-75124  Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.

PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wypltywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;j
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar obj¢tosci wody przepltywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar obj¢tosci wody przepltywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar obj¢tosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tacznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdélne wymagania dotyczace urzgdzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepltyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOTBUDOWLANYCH

Kod 4533200-8

Oznaczenie kodu wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

B-03-00-00

Instalownie urzgdzen wentylacyjnych

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

20



1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji .

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji w pomieszczeniach. W zakres rob6t wchodza:

dostawa i montaz czerpni i wyrzutni

dostawa i montaz przewoddw wentylacyjnych z ksztattkami

dostawa i montaz przepustnic

dostawa i montaz izolacji termiczno-akustyczne;j

Podstawowe okreslenia

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sg zgodne z normami branzowymi oraz okre§leniami
podanymi w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne.

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch

Filtr powietrza — zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry jest zasysane powietrze zewngtrzne
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i
ewentualnego osuszania powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta
zawartego w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie
Przewdd wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy
obudowg przestrzeni przez ktora przepltywa powietrze

Przepustnica — zespdt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny
pozwalajacy na zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmian¢ oporu powietrza
Ttumik hatasu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodéw wentylacyjnych
Nawiewnik — element lub zespdt elementéw przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni

Wywiewnik — element lub zesp6t elementéw przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 00.00 Wymagania og6lne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY

Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 Wymagania ogélne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz
muszg posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodno$ci i certyfikaty.

Przewody wentylacyjne, ksztaltki i ich izolacja

Wszystkie przewody, jesli nie pokazano inaczej, majg by¢ okragte typu Spiro:

7z pokrytej galwanicznie blachy stalowej wedlug Polskich Normy PN67/B-03410 i
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PN-B-7600:1996. Sie¢ przewodéw bedzie wyposazona w przepustnice regulacyjne i wlazy do
czyszczenia i konserwacji, w odstgpach nie wigkszych niz 20m, w zamykane stacje do pomiaru
predkosci 1 temperatury, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz inne akcesoria. Dla okragtych
stosowac typowe zawiesia i wsporniki. Wszystkie elementy armatury i podpar¢ maja by¢ ze stali
pokrytej galwanicznie na gorgco.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych grubos$ci blachy :

a) kanaty prostokatne dla dtugo$ci boku

od 100 do 400mm — 0.6mm

od 500 do 800mm — 0.8mm

od 1000mm i wigkszych — 1.0mm

b) przewody okragte

od 80 do 400mm — 0.6mm

od 500 — 800mm — 0.8mm

powyzej 1000 — 1.0mm

Zalecane i nie zalecane wymiary przewodéw okraglych zgodnie z Polska Norma: PN-67/B-03410

Srednica zewngtrzna [mm]

80 1250 1 800

(90) (280) (900)

1100 1315 11000

(110) (355) (1120)

125 1400 1250

(140) (450) (1400)

1160 1500 11600

(180) (560) (1800)

1200 1630 2000

(225) (710)

Wymiary wskazane: [] sg zalecane.

Wymiary wskazane w ten sposéb: (...) nie sg zalecane i nalezy ich unikac
Inne wymiary majg by¢ uzywane tylko tam gdzie z powoddw instalacyjnych lub
konstrukcyjnych nie mozna zastosowa¢ wymiaréw zalecanych.

Izolacja cieplna ma by¢ zgodna z polskg normg: PN-85/B-02421

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy uziemic, na potaczeniach kotnierzowych nalezy wykonac
obejscia opaskami metalowymi przenoszacymi fadunki elektrostatyczne.

Wszystkie przewody zasilajgce w pomieszczeniach prowadzone ‘po wierzchu’ (oraz wyciagowe
gdy jest to wymagane) maja by¢ wytozone z zewnatrz blachg stalowg pokrywang galwanicznie i
zaopatrzone w odpowiednie etykietki.

Sie¢ przewodéw powietrznych ma by¢ wyposazona w:

Urzadzenia balansujace

Wtazy do czyszczenia wnetrza i kontroli.

- Zamykane stacje pomiaru predkosci i temperatury

Wieszaki z izolacjg antywibracyjna, podpory, akcesoria
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Czerpnie, wyrzutnie powietrza, kratki i dyfuzory

Czerpnie i wyrzutnie powietrza nalezy wykonac ze stali nierdzewnej i wyposazy¢ w poziome
zaluzje przeciwdeszczowe typu B wedtug BN-70/8865-31/33.

Kratki te i wszystkie czgéci towarzyszace maja by¢ pomalowane zgodnie ze specyfikacjg kolorow
ustalong w projekcie architektonicznym.

Galanteria nawiewno-wyciggowa:

-Kratki wentylacyjne montowane na rur¢ spiro

-Anemostaty nawiewne

Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B

Thumiki
Przewidziano wyciszenie pracy instalacji od strony pomieszczen.
W instalacjach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano thumiki przed centralg wentylacyjng.

Przepustnice
Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe typu B

Krééce amortyzacyjne elastyczne.
Dostarczane wraz z urzadzeniami

Centrale wentylacyjne/klimatyzacyjne

Centrala wentylacyjna nawiewno- wyciggowa kompletna z automatyka, instalowana na zewnatrz
budynku, pozioma, o konstrukcji warstwowej z dwoma (2) warstwami ocynkowanej blachy
stalowej lub podobnej 1 warstwy izolacyjnej o grubosci co najmniej 40mm. Izolacj¢ wykonuje si¢
z cigglych, pelnych arkuszy, a wszystkie naroza i iaczenia arkuszy wypetnia si¢ podgrzanym
lepiszczem. Cala izolacja jest przypinana i naklejana.

Centrale sa wyposazone we wlazy z oknami inspekcyjnymi, o$wietlenie, odejmowalne panele,
ramy wsporcze oraz konstrukcje odpowiednie dla zabezpieczenia powierzchni zewngtrznych i
wewnetrznych.

Ramy podstaw sg zbudowane z pokrytej galwanicznie blachy stalowej o grubosci minimum 4mm..
Wezownice chlodnicze i grzejne wykonane s3 z rur miedzianych, z Zebrami z aluminium. Zebra
powinny mie¢ pelny, wyciggany kolnierz wewngtrzny, ktéry utworzy ciagla powierzchnie¢
pokrywajaca rure wezownicy na calej dtugosci.

Konstrukcja cato$ci musi by¢ powietrzno szczelna, a dla uniknigcia wewngtrznej i zewngtrznej
kondensacji, konstrukcja nie moze zawiera¢ zadnych mostkéw cieplnych.

Taca spustowa musi by¢ wykonana z ocynkowanej blachy stalowej i pokryta wewnatrz farba
bitumiczng oraz powinna by¢ termicznie odizolowana od obudowy, a w jej przekroju powinna by¢
uksztaltowana gleboka rynna odptywowa.

Kazdy filtr jest wyposazony w czujnik r6znicy ci$nien i odpowiedni wytacznik o zakresie
dostosowanym do maksymalnej wielkosci strat cisnienia na tym filtrze.

Sekcja chtodzenia powietrza z eliminatorem kropel ma by¢ wyposazona w urzadzenie ptywakowe.
Predko$¢ naptywu powietrza na chiodnice i nagrzewnice nie moze przekraczac¢ 3.0m/s.

Jesli centrale pracujg z wickszym niz 25% udzialem powietrza zewnetrznego, to nagrzewnice
powietrza majg by¢ wyposazone w termostaty zabezpieczajgce przed zamarzaniem.

Kazda sekcja wentylatorowa, filtracyjna oraz nawilzania musi by¢ wyposazona we wtaz i okno
inspekcyjne.

Kazda z sekcji powinna by¢ takze zaopatrzona w o§wietlenie wewnetrzne, z wlaczaniem z
zewnatrz.

Wentylatory: - z napedem paskowym, od$rodkowe o topatkach wygietych do tylu oraz
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elektrycznym silnikiem napgdowym 400-50-3 V-Hz-n, o maksymalnych obrotach 1500rpm, lub
napedzany bezposrednio wentylator osiowo-promieniowy sterowany przetwornicg czgstotliwosci.
Wentylator i silnik s3 montowane na wspdélnej dla centrali ramie na amortyzatorach drgan.
Wentylatory sg zaopatrzone w wytaczniki réznicy ci$nien i wytacznik dla lokalnej obstugi. Wyloty
i wloty powietrza sg polaczone z centralg kré¢cami elastycznymi

Wszystkie otwory wlotu i wylotu powietrza zespolu AHU maja by¢ wyposazone w termometr
bimetalowy lub/i higrometr o $rednicy min. 100 mm, dtugosci zanurzenia 500mm lub wiecej o
zakresie dobranym do rzeczywistych temperatur i wilgotnosci wzglednych.

W razie zamontowania termometrow/higrometréw w miejscach niedostepnych, nalezy zastosowac
przyrzady ze zdalnym odczytem.

Centrala dostarczana z zaworami tréjdrogowymi dla obiegu nagrzewnic i obiegu chlodnic.

Odbidr i sktadowanie materiatéw na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podlozu, w sposéb
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.

Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem 0s6b trzecich.

Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i gigcia kanatéw i ksztaltek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartga warstwa ocynku) kanaty i ksztattki
wentylacyjne nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow.

Kanaty, ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania, farby, izolacje itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych §rodkéw ostroznosci

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Sprzet do rob6t montazowych

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

-Samochdd dostawczy

-Zurawie samochodowe

- Wciggarki

- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stale

- Elektronarzedzia

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Transport urzadzen, osprzgtu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem si¢ w czasie transportu.

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozi¢ krytymi S$rodkami transportu, zgodnie z
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obowigzujacymi przepisami transportowymi.

Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w polozeniu poziomym.

Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposob.
Kanaty podczas transportu nie powinny si¢ styka¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzucac.

Kanaty uktada¢ na podkiadach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane zwigzane z wykonaniem
instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Roboty przygotowawcze

Instalacja wentylacji

-wykucie otworéw dla instalacji

-wyznaczenie tras kanaléw, miejsc lokalizacji urzadzen.

Roboty montazowe instalacji wentylacji

Przepustnice jednoplaszczyznowe montowaé na prostych odcinkach kanatow. Mechanizmy
przepustnic powinny umozliwi¢ tatwg zmiang¢ potozenia topat, w zalezno$ci od pelnego otwarcia
do pelnego zamknigcia. Wyglad czerpni i wyrzutni oraz ich dokladne usytuowanie uzgodnié z
architekturg. Kanaty wentylacyjne z thumikami powinny by¢ szczelne - do uszczelniania potaczen
kolnierzowych stosowa¢ uszczelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. Potagczenia miedzy
kanatami uszczelni¢.

Zabezpieczenie przed korozja

Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagaja wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone
fabrycznie, oraz uszkodzone powtoki cynkowe. Miejsca, ktére wymagaja zabezpieczenia nalezy
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nastgpnie pokry¢ powlokami antykorozyjnymi — farbami
chlorokauczukowymi.

Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne i wywiewne zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej wykonczonej folig
aluminiow3:

-dla przewodéw utozonych na zewnatrz obiektu - 80mm

-dla przewod6éw wewnatrz obiektu do nagrzewnicy wodnej — 40 mm

Izolacje przewodow wykona¢ zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i
urzagdzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przejscia
przewoddw przez Sciany zabezpieczy¢ migkkimi plytami pilSniowymi. Kanaly mocowaé Iub
podwiesza¢ na spr¢zystych uchwytach Halas wywolany przez prace urzadzen powinien by¢
zgodny z normg PN-78/B - 10440 Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i badania przy odbiorze
oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
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Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Kontrola techniczna

Kontrole wykonuje si¢ przez:

-sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

-sprawdzenie jakos$ci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN
-sprawdzenie prawidlowego dziatania przepustnic

-sprawdzenie szczelnosci potgczen kanatowych

-pomiar przepltywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221
-sprawdzenie wydajnosci wentylatoréw i ich obrotéw

-sprawdzenie usuni¢cia wszystkich ewentualnych usterek

-sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie

-sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét:
-dla urzadzen kpl

-dla galanterii wentylacyjnej szt

-dla kanatéw wentylacyjnych m?

-dlaizolacji m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogélne. Roboty uznaje si¢ za
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki pozytywne.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbiér koncowy

Odbiorowi koficowemu podlega catos¢ instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegdtowo omdowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
sprawnosci calego systemu wentylacyjnego) zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartos¢ tych
rob6t obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci  robdt
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potwierdzonych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakresrobot.

Platno$ci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i
oceny jakosci wykonywanych robot.

Ceny jednostkowe obejmuja:

-prace przygotowawcze

-zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezb¢dnych materiatéw

-dostawa i montaz niezbednych konstrukcji wsporczych

-oznakowanie

-dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagan architektonicznych

-testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji technicznej dokumentacja
powykonawcza, instrukcja obstugi

Ponadto:

* dla kanatéw wentylacyjnych

uszczelnienie potaczen miedzykanatowych, wsporniki, zawiesia niezbedne przebicia w stropach i
$cianach (w uzgodnieniu z architektura i konstrukcja) , wraz z usunigciem i zutylizowaniem gruzu
* dla kratek, nawiewnikow, wywiewnikow

elementy przytaczeniowe, elastyczne (flex) wsporniki, podpory, zawiesia, niezb¢dne przebicia w
stropach 1 S$cianach (w uzgodnieniu z architekturg i konstrukcja), wraz z usunigciem i
zutylizowaniem gruzu

10. NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich polgczenia

PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodow wentylacyjnych

BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

BN-70/8865-33 Czerpnie $cienne powietrza.

BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

BN-68/8865-30 Przepustnice jednoplaszczyznowe.

BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbioro-wego i uzytecznos$ci
publiczne;j.

BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbio-rze.
BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

PN-ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD 45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw
CZESC ELEKTRYCZNA

REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA UTWORZENIE NOWEGO
MIEJSCA PRZEDSZKOLNEGO

ZADANIE : REMONT I PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU
ADRES : 89-652 LAG
BEDZMIEROWICE 116
DZIALKA NR 213/11
INWESTOR : GMINA CZERSK

UL. KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK



Czersk 2022-05-25

Zawartos¢ :
Ogolna czesé specyfikacji technicznej str. 3
Szczegotowa specyfikacja techniczna budowlana
E-1 Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne str. 18

Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej przez " Ustugi projektowe
Leszek Zabrocki " ul. Sportowa 18 89-650 Czersk pod nazwa zadania " REMONT I ADAPTACJA
POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRZEDSZKOLNEGO

zawierajgce nast¢pujace opracowanie:
- architektura +konstrukcja
- instalacje sanitarne
- instalacje elektryczne



1 OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia:

Nazwa REMONT I ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA
UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRZEDSZKOLNEGO

Adres 89-652 LAG
BEDZMIEROWICE 116
DZIALKA NR 213/11
1.2 Uczestnicy procesuinwestycyjnego

1) Zamawiajacy
GMINA CZERSK
UL.KOSCIUSZKI 27
89-650 CZERSK

2) Instytucja finansSujaca INWESLYCIC «...eeruureieeitieiieeieeteesttestteeete et e bt esite st e e ee e st e sseesneeemeeenneenne
3) Organ nadzoru bUAOWIANEZO. ... ..cc.ueeiieiieiieeie ettt ettt et eeae e
A) WYKOMAWCE. ...ttt ettt ettt et ettt et et et e bt e sbbesabesabeeabeesae e st e ebeenaeesuae s
Zarz3dzajacy 1ealiZacid UIMOWY ......ccceitiriiriieeniieniie ettt ettt st sttt ebe ettt esbae e
Przyszty UZYtKOWIIK . ....ccooiiiiiiiiiiiii ettt

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Projektowany budynek petni funkcje przedszkola
Uklad przestrzenny
Budynek w wyniku przebudowy nie zmieni swoich proporcji ani ksztatktow.

1.3.2 Ogélny zakres robét

1 O ile w dokumentacji projektowej Zamawiajacy wskazuje nazwy producentéw materialéw, urzadzen itp., to
oznacza, ze Wykonawca moze przyja¢ rozwigzania wskazane przez Zamawiajacego lub réwnowazne. Wszystkie
okreslenia i nazwy materialéw stuza jedynie do okreslenia parametrow jako$ciowych uzytych materiatow.

Brak okreslenia szczegolnych wymogéw przez Zamawiajacego w przedmiocie standardu wykonania (jakosci
materialow, sprzetu, urzadzen, itp.) oznacza to , ze Wykonawca wywiaze si¢ ze swoich obowigzkoéw, kiedy zachowa
Sredni standard wykonania po akceptacji zaproponowanego standardu przez Zamawiajacego.

2 Zamawiajacy uzna, ze oferta jest rownowazna, jezeli przedstawia przedmiot zaméwienia o wlasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub wyzszych do tych, ktére zostaly okreslone w dokumentacji
projektowej , lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze
produktréwnowazny to produkt, ktéry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne,
istotne dla Zamawiajacego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 3 Zamawiajacy wskaze materiaty
z prac rozbiérkowych , ktore beda podlegaly odzyskaniu i przekazaniu Zamawiajacemu.

4 Materialy z prac rozbiérkowych , ktore nia zostang przekazane Zamawiajacemu podlegaja zagospodarowaniu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami na koszt Wykonawcy.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego dostarczy o§wiadczenie o ich zagospodarowaniu .

Og6lny zakres robot i zagospodarowania terenu zostat ujety w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robét .

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawedo realizacji robét



1.4.1 Spis projekt6w i rysunkéwwykonawczych
Opracowanie wykonano wg dokumentacji projektowej opracowanej wg wykazu na str 2 Wykaz innych

dokumentacji i uwarunkowan majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- wytyczne producenta urzadzen i uzytych materialéw
- uzgodnienia dotyczace technologii wykonywania rob6t z Zamawiajacym

- wizja terenu budowy celem zapoznania si¢ z tereneminwestycji
1.4.2  Spis szczeg6towych specyfikacii technicznych wg spisu str.2.

1.4.3  Zgodno$é robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak
w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zarzadzajacemu

realizacjg umowy.

1.5 Najwazniejsze oznaczenia ST —
Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

Okreslenia podstawowe Ilekro¢ w
ST jest mowa
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za

pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty

kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe¢ — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalagczonym projektem budowlanym,



dziennik budowy, protokoty odbioréw cze¢sciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze

dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepisé6w odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich

zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb

zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czgsci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania



przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i

zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez

sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu

wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,.standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z og6élnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i

wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robat.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z é6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢

obowiagzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i

administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie

1.6 Og6lne wymagania dotyczacerobét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz Specyf.
Tech. Wykon. I Odbioru Rob6t Budowlanych .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.6.2 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak,

jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien

natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze

od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

........ Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

.............. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

................ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci

zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene

umowna.

1.6.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywaniarobét

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drégdojazdowych,

$rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami igazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem

0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.



1.6.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez

zamawiajacego.

1.6 .6 Ograniczenie obciazen osi pojazd6w
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektoranadzoru.

1.6.7. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie

i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedklada¢ Zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

1.6.9  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po dwa egzemplarze kompletnych instrukeji w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace
poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i elementéw
dodatkowych.

1.6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,

ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,



przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora

nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze

materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniamiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatléw z jakiegokolwiek

zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy

i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub

wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bgdziezgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danymobszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne

ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez

Inspektoranadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.



2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialow do
wykonywania poszczegélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie

organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamiokreslonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw do wgladu potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem

sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4 IRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgcetransportu

4.2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢

wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

......... Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czg¢séci opisowej i graficznej wg potrzeb,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planbioz),

- projekt organizacji budowy wg potrzeb

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé zastosowanych

materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu projektem
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organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac

tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.2.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.3.Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej

sytuacji ponosi Wykonawca.

p . .

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne

do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie,

ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z

umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatlow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
6.2 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przezlnspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawcg¢ do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektoranadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
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pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji

Inspektora nadzoru

Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej

jednak niz w terminie okreslonym podczas przeprowadzania badan i pomiaréw.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektoranadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé

zgodno$¢ materiatlow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku,

catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.5 Certyfikaty ideklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
-Polska Norma
-aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objgte
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku
materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
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strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.
[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego post¢pu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub wSST.

[3] Dokumentylaboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora

nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenubudowy,
C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb
wystawienia przejSciowej faktury.

Szczegbétowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawcg kosztorysie ofertowym , stanowigcy zatacznik do umowy

w przypadku robét nie mozliwych do przewidzenia na etapie postgpowania przetargowego
7.1 Ogélne zasady obmiarurobét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen

Inspektora nadzoru na pi$mie.
7.2 Zasady okre$lania ilo$ci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

kosztorysowejprzedmiarze robot.
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7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez

Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwaniarobot.

8 p p

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowirobét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzentechnicznych,
c) odbiorowi czgSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresurgkojmi

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresugwarancji.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilodci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST

i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiér czgsciowy

Odbior czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg§ciowego robot dokonuje sig dla
zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét

dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego rob6t
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do

dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
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i rob6t poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszczegélnych

elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protok6l odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj.  dokumentacje budowy Z  naniesionymi

zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy iew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty i ustaleniatechnologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw(oryginaty),

N o o kMDD

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8.  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikatyna znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.4 Odbidér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usuni¢ciem wad, ktére ujawnia si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robét”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest :
Cena kosztorysowa- Zamawiajacy powinien zapisac w projekcie umowy, ze ostateczna wartosc wynagrodzenia za caly

przedmiot umowy bedzie ustalona na podstawie:

1) obmiaréw (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w ksiegach obmiaru, z obowiazkiem prowadzenia ksiegi
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obmiaru przez Wykonawce z okreslonaczestotliwoscia zapisow,

2) cen jednostkowych, zapisanych w ofercie wykonawcy lub umowie, w ktérej zapisano wartosci kosztowe, tj.

robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzetu i transportu

technologicznego, cen materialéw, narzutu kosztéw posrednich (z zaznaczeniem, od jakiej wartosci beda

naliczane), kosztéw zakupu (jezeli nie sa ujete w cenie materialéw), narzutu zysku (z zaznaczeniem, od czego beda

naliczane), stawki podatku VAT.

Cena ryczaltowa-dla ustalenia kwoty wynagrodzenia ryczaltowego jest potrzebna oferta wykonawcy (sporzadzona wg

szczegblowosci zadanej przez Zamawiajacego) odnoszaca sie do przedmiaru robdt i np. cen jednostkowych Wykonawcy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie  sposobow

deklarowania wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod 4533200-8

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

E-1-00-00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE
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1. cZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia oraz nazwa szczegtowej specyfikacjitechnicznej
Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych dla
budynku przedszkola w Bedzmierowicach 116, dz. nr 213/11.
Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegbétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - instalacje elektryczne i
telekomunikacyjne" numer E-01-01-01

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

- instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, E-01-01-01 s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wszelkich instalacji elektrycznych
i telekomunikacyjnych wewnatrz budynku urzedu.
Zakres niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej obejmuje prowadzenie robét elektrycznych zwigzanych z
wykonaniem wewnegtrznych linii zasilajacych rozdzielnie, instalacji o§wietlenia elektrycznego, instalacji gniazd wtyczkowych,
instalacji elektrycznej zasilajacej logotermy, instalacji elektrycznej zasilajacej szafki (skrzynki) telekomunikacyjne (gtéwna i
mieszkaniowe), ochrony przeciwporazeniowej
i przeciwprzepigciowej, instalacji odgromowe;.

Specyfikacja niniejsza obejmuje rowniez swym zakresem instalacje telekomunikacyjne przewidziane w budynku.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Wystepujace okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami oraz definicjami,
podanymi w " Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét - czes¢ ogdlna, pkt. 1

1.4. Ogélne wymagania dotyczacerobét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$é
og6lna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét oraz ich zgodno$é

z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
(MATERIALY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczacematerialéw

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - cze$¢ ogdlna, pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji elektrycznej wg dokumentacji

technicznej s3:
2
- przewody w obwodach o$wietleniowych YDY n x 1,5mm

2
- przewody w obwodach gniazd wtyczkowych (1 fazowych 230 V), YDY 3x2,5 mm
2
- przewdd w obwodach gniazda wtyczkowych (3-fazowych 400/230 V) YDY 5x2,5 mm

- przewody w obwodach pozostatych, zgodne z dokumentacjaprojektowa

- przewody zasilajace rozdzielnie, zgodne z dokumentacja projektowa

- oprawy o$wietleniowe, zgodne z dokumentacjaprojektowa

-osprzet elektroinstalacyjny(taczniki, gniazda wtyczkowe, itp) o stopniu ochrony odpowiednio
1P20, IP 44.

-osprzet elektroinstalacyjny montazowy (rurki ochronne, korytka kablowe, przepusty instalacyjne,
uchwyty, itp.)

-rozdzielnie kompletne - wg szczegétowego wyposazenia okreslonegow dokumentacji
projektowe;j.

-materiatly instalacji odgromowe;j: drut stalowy ocynkowany DFeZn "8 mm; bednarka stalowa

ocynkowana FeZn 30x4 mm; zaciskikontrolne.
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Materialami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji telekomunikacyjnej wg dokumentacji
technicznej sa:
- anteny i instalacja antenowa okre§lone w dokumentacjitechnicznej
- zastosowanie zalezne od przyjetego sposobu dostarczania sygnatu
-szafa telekomunikacyjna - budynkowy punkt styku (budynkowy, centralny punkt dystrybucyjny), wg
dokumentacji projektowej
- telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, wg dokumentacjiprojektowe;j
- telekomunikacyjne gniazda koncowe w mieszkaniach, wg dokumentacjiproj.
-elementy instalacji domofonowej (panel wejsciowy, elektrozaczep,panele mieszkaniowe)
- przew6d RG-6 (instalacjaRTV)
- przew6d UTP cat. Se
- $wiattow6d G.657 Al

Wszystkie w/w materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Materialy, aparaty i osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, przystosowanych

do tego celu, przewietrzanych i oswietlonych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU IMASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH(SPRZET)
3.1. Ogdlne wymagania dotyczacesprzetu
- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - cz¢s$¢ ogdlna, pkt 3.
3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiadac ogélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz powinien
posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie
z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.) mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby

niepowotane.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU(TRANSPORT)

4.1. Ogdlne wymagania dotyczacetransportu

- podano w "Specyfikacja techn. wykonania i odb. robét — cz. ogdlna, pkt4.
4.2. Transport materiatéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu rozdzielni, skrzynek, przewodow, kabli, opraw os§wietleniowych oraz osprzetu, niezbednych do wykonania rob6t
elektrycznych i telekomunikacyjnych objetych dokumentacja projektowa.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki sposob aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie
transportu, zaladowania i wyladowania oraz sktadowania materiatéw nalezy przestrzega¢ zalecen ich wytwoércy. Zaleca si¢
dostarczenie urzadzen i aparatow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu

wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegélnie duzych i cigzkich elementéw.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywaniarobét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$¢ ogdlna, pkt 5.

5.2. Kolejnos¢ wykonywaniarobot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed uktadaniem przewodéw nalezy wytyczy¢ ich trasy.
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji elektrycznych powinna by¢

przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontéw.
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5.4. Montaz instalacji

5.4.1. Uktadanie przewod6éw

Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach.

5.4.2. Montaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
Oprawy o$wietleniowe nalezy montowac¢ wg. zasad standardowych,
z uwzglednieniem uwag zawartych w dokumentacji technicznej. Gniazda wtyczkowe, gniazda telekomunikacyjne, taczniki oraz

pozostaty osprzet nalezy odpowiednio mocowa¢ do podtoza, w sposéb standardowy.

5.4.3. Wysoko$é montazu wyposazeniaelektrycznego Przyjmuje si¢
nastepujace wysokosci montazu:
- taczniki na wysokos¢ ok. 1,15 m
- gniazda na wysoko$ci optymalnej, ustalonej wtrakcie wykonawstwa
Wysokos¢ nalezy liczy¢ od poziomu wykonczonej podtogi.

5.4.4. Oznaczeniaidentyfikacyjne

Wszystkie czg¢éci sktadowe instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy wyposazy¢ w oznaczenia

identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktérego nalezy dany element. Urzadzenia

rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale przytwierdzonymi do podtoza

- elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic i skrzynek telekomunikacyjnych moga by¢ oznaczone przy pomocy tasm

samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi. W rozdzielniach wszystkie obwody

nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez elementy obwoddw takie jak: gniazda wtyczkowe, faczniki, oprawy
oswietleniowe itp. nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodéw moga by¢

alternatywnie identyfikowane przez doktadny opis pomieszczen na wykazie obwodéw odpowiedniej rozdzielni.

5.4.5. Elementy mocujace
Wszystkie elementy mocujace, rurki instalacyjne, korytka kablowe, uchwyty, wsporniki itp. powinny
by¢ systemowe.
Nie dopuszcza si¢ elementéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materialu. Mocowania i otwory w
elementach konstrukcji budowlanych muszg by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot
budowlanych.
Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych musza by¢

opracowane rysunkowo i przedstawione do zatwierdzenia przez zesp6t projektowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.6. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej iprzeciwprzepicciowej Calg instalacje
przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢zgodnie
z PN-HD 60364-4-41 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa. Obwody elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Jako system
dodatkowej ochrony od porazen przyje¢to w projektowanej instalacji samoczynne, szybkie wytaczenie zasilania.

Instalacje przeciwprzepigciowa wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-443 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.7. Wykonanie instalacji odgromowej
Catg instalacj¢ odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 62305 oraz zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA, BADANIA IODBIOR ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoéci robot

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$¢ ogdlna, pkt 6.

6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza robét
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie ciggtosci zyt oraz zgodnosci faz
- jakos$¢ wykonania ochronyprzeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej
- pomiar rezystancji izolacji

W miare postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb i pomiaréw dla
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kolejnych fragmentéw instalacji.

Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne konicowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej
z dokumentacja projektowg oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami

szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos$¢ wykonania instalacji elektrycznej i telekomunikcyjnej,skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i
Srodkéw ochrony od porazenpradem elektrycznym,
- spetnienie przez instalacj¢ elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych
rezystancji izolacji przewodéw oraz uziemien instalacji iaparatéw,
- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami
W przypadku nie zadowalajacej jakosci rob6t lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonaé na wtasny koszt
niezbe¢dne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU IOBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czg$¢
ogdlna, pkt 7.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar
robét, bedacy integralng czg¢scia dokumentacji projektowe;.
Jednostka obmiarowa jest :
- [m] dla przewod6w, kabli i niektérych elementéw osprzetelektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zastosowanego osprzgtu i niektérych elementéw osprzet
elektroinstalacyjnego montazowego
- [szt] dla zalozonych opraw o§wietleniowych, kompletnychrozdzielni, telekomunikacyjnych

skrzynek mieszkaniowych itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbiorurobét

- podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - czgs$¢ ogdlna, pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wszystkie czgéci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie przewodéw pod tynkiem itp. musza

by¢ zgtaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbiorurobét

W czasie ostatecznego odbioru robét, przy przekazywaniu instalacji
do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) Oswiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania robét zdokumentacja techniczng i
obowigzujgcymi przepisami i normami

2) Dokumentacje Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi

3) Dziennik budowy (jezeli wystepuje jako odrebny dla robét elektrycznych)

4) Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw

5) Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyroby zastosowane
w instalacji

6) Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugizainstalowanych

urzadzen elektrycznych i telekomunikacyjnych.



9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne zasady rozliczenia robdt podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - czes¢ ogélna, pkt
9.
Podstawa rozliczenia robét (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej
pozycji kosztorysu.
Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy instalacji
elektrycznych objetych dokumentacja projektowa, uzycie sprzgtu i wszystkie inne czynnosci niezbgdne do nalezytego
wykonania robét.

Cena budowy obejmuje:

- roboty pomocnicze iprzygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz przewodow

- montaz osprzgtu instalacyjnego

- montaz osprzetu instalacyjnego, montazowego (mocujacego)

- montaz opraw o$wietleniowych

- montaz kompletnych rozdzielni itp.

- montaz szafy telekomunikacyjnejbudynku

- montaz telekomunikacyjnych skrzynekmieszkaniowych

- montaz kompletnej instalacji odgromowe;j

- wykonanie badan i pomiaréwelektrycznych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ZaméwiefiPublicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programufunkcjonalno-
uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia1997r.w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
- PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 62305 - norma wieloarkuszowa.
- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. O$wietlenieawaryjne.
- PN-EN 50174-2 Technika informatyczna - Instalacjeokablowania

10.3. Opracowania
- Instalacje elektryczne COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robétbudowlano-montazowych, tom V Instalacje
elektryczne MGPIB, COBR "ELEKTROMONTAZ".
- Wybrane artykuty tematyczne z fachowych pism branzowych.
- Dokumentacje techniczne, instrukcje montazu zastosowanych urzadzen,aparatéw, osprzgtu i innych
materialow.
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