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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 19
2 WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW 20 36
3 ROBOTY ZIEMNE 37 44

3.1 Zabezpieczenie wykopu 37 39
3.2 Wykopy 40 42
3.3 Zasypywanie wykopów 43 44

4 ROBOTY FUNDAMENTOWE 45 54
4.1 Podkłady betonowe 45 46
4.2 Stopy fundamentowe 47 47
4.3 Ławy fundamentowe 48 48
4.4 Płyta fundamentowa 49 49
4.5 Ściany fundamentowe 50 51
4.6 Ścianki szczelinowe 52 53
4.7 Zbrojenie fundamentów 54 54

5 IZOLACJE PODZIEMNE 55 58
5.1 Izolacje pionowe 55 58

6 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA 59 91
6.1 Słupy 59 60
6.2 Belki, nadproża, wieńce 61 61
6.3 Stropy 62 66
6.4 Szyb windowy 67 72
6.5 Schody wewnętrzne 73 74
6.6 Schody zewnętrzne 75 77
6.7 Konstrukcja drewniana 78 78
6.8 Zbiornik żelbetowy 79 90
6.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej 91 91

7 ROBOTY MUROWE 92 95
7.1 Ściany nośne 92 92
7.2 Ściany działowe 93 95

8 POSADZKI 96 118
8.1 Warstwy posadzkowe nr 1 96 99
8.2 Warstwy posadzkowe nr 7 100 105
8.3 Warstwy posadzkowe nr 2, 3, 6, 7, 8 106 112
8.4 Warstwy posadzkowe nr 9 113 118

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 119 169
9.1 Wykończenie ścian 119 137
9.2 Okładziny stropów 138 149
9.3 Wykończenie posadzek 150 164
9.4 Tymczasowe sale 165 169
10 POKRYCIE DACHOWE 170 208

10.1 Warstwy dachowe nr 4 170 177
10.2 Warstwy dachowe nr 5 178 184
10.3 Warstwy dachowe nr 11 185 190
10.4 Warstwy dachowe nr 12 191 197
10.5 Attyki, obróbki 198 208

11 STOLARKA I ŚLUSARKA 209 259
11.1 Drzwiowa 209 221
11.2 Ściany wewnętrzne aluminiowo-szklane 222 234
11.3 Fasady zewnętrzne aluminiowo-szklane 235 258
11.4 Klapy dymowe 259 259

12 ELEWACJA 260 268
13 RUSZTOWANIA 269 271

13.1 Rusztowania zewnętrzne 269 271
14 ELEMENTY MONTAŻOWE 272 284
15 ZAGOSPODAROWANIE 285 391

15.1 Roboty przygotowawcze 285 303
15.2 Roboty ziemne 304 306
15.3 Konstrukcja drogi pożarowej 307 312
15.
3.1

Podbudowa 307 311

15.
3.2

Nawierzchnia 312 312

15.4 Konstrukcja jezdni 313 318
15.
4.1

Podbudowa 313 317

15.
4.2

Nawierzchnia 318 318

15.5 Konstrukcja miejsc postojowych 319 324
15.
5.1

Podbudowa 319 323

15.
5.2

Nawierzchnia 324 324

15.6 Konstrukcja wzmocnionego chodnika 325 330
15.
6.1

Podbudowa 325 329

15.
6.2

Nawierzchnia 330 330

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
15.7 Konstrukcja opaski 331 336
15.
7.1

Podbudowa 331 335

15.
7.2

Nawierzchnia 336 336

15.8 Konstrukcja chodnika 337 342
15.
8.1

Podbudowa 337 341

15.
8.2

Nawierzchnia 342 342

15.9 Konstrukcja zjazdów 343 348
15.
9.1

Podbudowa 343 347

15.
9.2

Nawierzchnia 348 348

15.
10

Konstrukcja chodnika do przełożenia 349 354

15.
10.1

Podbudowa 349 353

15.
10.2

Nawierzchnia 354 354

15.
11

Krawężniki 355 358

15.
12

Obrzeża 359 361

15.
13

Mała architektura 362 367

15.
14

Stała organizacja ruchu 368 371

15.
15

Trawniki 372 377

15.
16

Nasadzenia zastępcze 378 391

16 ARANŻACJA 392 439
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1 kalk. własna
Rozbiórka budynków letniskowych m3

47,3*4,7 m3 222,310
RAZEM 222,310

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien m2

0,65*0,65*11 m2 4,648
1,62*1,82*2 m2 5,897
0,62*1,03*2 m2 1,277
1,5*1,78*2 m2 5,340
1,2*1,25*9 m2 13,500
0,77*1,13*22 m2 19,142
0,82*0,89*1 m2 0,730
1,67*1,78*1 m2 2,973
1,1*1,4*6 m2 9,240
1,83*1,55*1 m2 2,837
0,98*1,04*2 m2 2,038
2,83*1,55*1 m2 4,387

RAZEM 72,009
3

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic szt.

69 szt. 69,000
RAZEM 69,000

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników stalowych m

0,65*11 m 7,150
1,62*2 m 3,240
0,62*2 m 1,240
1,5*2 m 3,000
1,2*9 m 10,800
0,77*22 m 16,940
0,82*1 m 0,820
1,67*1 m 1,670
1,1*6 m 6,600
1,83*1 m 1,830
0,98*2 m 1,960
2,83*1 m 2,830

RAZEM 58,080
5

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

poz.4 m 58,080
RAZEM 58,080

6
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie wykończenia posadzek m2

272,7-(14,0+5,5+9,7+9,0+15,0) m2 219,500
851,1-(52,5+56,3+58,8+41,6+41,9+14,9+15,0+21,4+102,4+17,1+6,4+4,8) m2 418,000

RAZEM 637,500
7

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

272,7+282,95+283,35+287,9 m2 1 126,900
RAZEM 1 126,900

8
d.1

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka warstw posadzkowych i izolacyjnych na gruncie do poziomu płyty
betonowej

m3

418*0,15 m3 62,700
RAZEM 62,700

9
d.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

418 m2 418,000
RAZEM 418,000

10
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.9 m2 418,000
RAZEM 418,000

11
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji stropodachu: płyta wiórowo-cementowa 5cm
+ wylewka betonowa 5cm

m3

poz.9*0,10 m3 41,800
RAZEM 41,800

12
d.1

KNR 4-01
0351-02

Rozebranie stropów m2

637,5 m2 637,500
RAZEM 637,500

13
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

56,1<pow. ścian z rzutu>*3,65 m3 204,765
87,3<pow. ścian z rzutu>*2,76 m3 240,948

RAZEM 445,713
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.1
KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej m3

171,3*1,2*0,4 m3 82,224
RAZEM 82,224

15
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
składowisko

m3

(poz.2*0,1+poz.3*2,0*1,0*0,1+poz.5*0,4*0,05+poz.6*0,03+poz.7*0,1+poz.8+
poz.9*0,03+poz.11+poz.12*0,2+poz.13+poz.14)*1,2

m3 1 111,745

RAZEM 1 111,745
16

d.1
Opłata za składowanie odpadów na wysypisku m3

poz.15-poz.17A*0,005 m3 1 105,475
RAZEM 1 105,475

17
d.1

Opłata za składowanie odpadów bitumicznych t

poz.9+poz.10*2 m2 1 254,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

m2 1 254,000
 
poz.17A*0,005 t 6,270

RAZEM 6,270
18

d.1 kalk. własna
Demontaż instalacji sanitarnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1 kalk. własna

Demontaż instalacji elektrycznych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 WYCINKA I KARCZOWANIE DRZEW
20

d.2
KNR 2-01
0103-01

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) szt.

13+20 szt. 33,000
RAZEM 33,000

21
d.2

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

8+7 szt. 15,000
RAZEM 15,000

22
d.2

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

23
d.2

KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

24
d.2

KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR 2-01
0103-07

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

26
d.2

KNR 2-01
0105-01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) szt.

poz.20 szt. 33,000
RAZEM 33,000

27
d.2

KNR 2-01
0105-02

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) szt.

poz.21 szt. 15,000
RAZEM 15,000

28
d.2

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

poz.22 szt. 5,000
RAZEM 5,000

29
d.2

KNR 2-01
0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm) szt.

poz.23 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

poz.24 szt. 1,000
RAZEM 1,000

31
d.2

KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.25 szt. 2,000

RAZEM 2,000
32

d.2
KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

0,5*(poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)+0,8*(poz.30+poz.31) mp 29,900
RAZEM 29,900

33
d.2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

1,0*(poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)+1,5*(poz.30+poz.31) m3 59,500
RAZEM 59,500

34
d.2

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

1,0*(poz.26+poz.27+poz.28+poz.29)+2,0*(poz.30+poz.31) mp 61,000
RAZEM 61,000

35
d.2

KNR 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

m3

poz.33 m3 59,500
RAZEM 59,500

36
d.2

KNR 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 6

mp

poz.32+poz.34 mp 90,900
RAZEM 90,900

3 ROBOTY ZIEMNE
3.1 Zabezpieczenie wykopu
37

d.3.1
KNR 9-06
0103-11

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych m

90,4 m 90,400
RAZEM 90,400

38
d.3.1

KNR 9-06
0104-11

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych m

90,4 m 90,400
RAZEM 90,400

39
d.3.1 kalk. własna

Wykonanie rozpór ścianek szczelnych z dwuteowników HEA140 t

poz.37*24,7/1000 t 2,233
poz.37/1,5*11*24,7/1000 t 16,374

RAZEM 18,607
3.2 Wykopy
40

d.3.2
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

940*3,25 m3 3 055,000
RAZEM 3 055,000

41
d.3.2

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

poz.40-poz.43 m3 2 755,000
RAZEM 2 755,000

42
d.3.2 kalk. własna

Utylizacja gleby, gruzu, piasków m3

poz.40-poz.43 m3 2 755,000
RAZEM 2 755,000

3.3 Zasypywanie wykopów
43

d.3.3
KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3

300 m3 300,000
RAZEM 300,000

44
d.3.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

200 m3 200,000
RAZEM 200,000

4 ROBOTY FUNDAMENTOWE
4.1 Podkłady betonowe
45

d.4.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

951*0,3 m3 285,300
RAZEM 285,300

46
d.4.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

951*0,1 m3 95,100
RAZEM 95,100

4.2 Stopy fundamentowe
47

d.4.2
KNR 2-02
0253-05

Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2,5 m3 w de-
skowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wy-
ciągiem

m3

7.1 4,2*4,2*0,3*(9) m3 47,628
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
7.2 3,15*3,15*0,3*(2) m3 5,954
7.3, 7.4, 7.5 4,2*6,5*0,3*3 m3 24,570
7.6 3,15*1,775*0,3*(2) m3 3,355
7.7 2,3*4,2*0,3*(1) m3 2,898
7.8 3,15*2,7*0,3*3 m3 7,655

RAZEM 92,060
4.3 Ławy fundamentowe
48

d.4.3
KNR 2-02
0252-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 1,3 m w deskowa-
niu systemowym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m3

7.12 1,0*0,4*11,53 m3 4,612
7.13 1,0*0,4*20,23 m3 8,092
7.14 1,0*0,4*8,56 m3 3,424
7.15 1,0*0,4*(4,28+4,32) m3 3,440
7.17 1,0*0,4*(3,52+3,52) m3 2,816

RAZEM 22,384
4.4 Płyta fundamentowa
49

d.4.4
KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1015,6*0,3 m3 304,680
RAZEM 304,680

4.5 Ściany fundamentowe
50

d.4.5
KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemo-
wym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

138,0*3,2 m2 441,600
RAZEM 441,600

51
d.4.5

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 14

m2

poz.50 m2 441,600
RAZEM 441,600

4.6 Ścianki szczelinowe
52

d.4.6 kalk. własna
Wykonanie ścianek szelinowych o głębokości 8,9 m wraz z kosztem mobilizacji
sprzętu

mb

29,6+11,1+17,5+9,11 mb 67,310
RAZEM 67,310

53
d.4.6 kalk. własna

Wykonanie pala fundamentowego wraz z kosztem mobilizacji sprzętu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

4.7 Zbrojenie fundamentów
54

d.4.7
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

76,734 t 76,734
RAZEM 76,734

5 IZOLACJE PODZIEMNE
5.1 Izolacje pionowe
55

d.5.1
KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

156,4*3,2<ściana fundamentowa> m2 500,480
RAZEM 500,480

56
d.5.1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.55 m2 500,480
RAZEM 500,480

57
d.5.1

KNR 0-23
2612-01
analiz. ind.

Przyklejenie płyt styrodurowych gr. 15 cm do ścian m2

poz.55 m2 500,480
RAZEM 500,480

58
d.5.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

poz.55 m2 500,480
RAZEM 500,480

6 KONSTRUKCJA ŻELBETOWA
6.1 Słupy
59

d.6.1
KNR 2-02
0209-02

Słupy żelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1,5 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

3,14*0,2*0,2*2,8*(4) m3 1,407
3,14*0,2*0,2*3,78*(4) m3 1,899
3,14*0,2*0,2*3,37*(3) m3 1,270
3,14*0,2*0,2*3,37*(3) m3 1,270
3,14*0,2*0,2*3,37*(3) m3 1,270

RAZEM 7,116
60

d.6.1
KNR 2-02
0258-06

Słupy żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwo-
du do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wy-
ciągiem

m3

0,4*0,4*2,8*(22) m3 9,856
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0,4*0,4*3,78*(22) m3 13,306
0,4*0,4*3,37*(23) m3 12,402
0,4*0,4*3,37*(23) m3 12,402
0,4*0,4*3,37*(23) m3 12,402

RAZEM 60,368
6.2 Belki, nadproża, wieńce
61

d.6.2
KNR 2-02
0262-01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku de-
skowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompą, pozostałych
materiałów żurawiem

m3

6.1 0,24*0,3*2,68 m3 0,193
6.2 0,24*0,3*1,78 m3 0,128
8.1 0,24*0,8*3,85 m3 0,739
8.2 0,4*0,8*26,75 m3 8,560
8.3 0,4*0,8*7,98 m3 2,554
8.4 0,4*0,8*31,5*2 m3 20,160
8.5, 8.6 0,24*0,6*6,47*4 m3 3,727
8.7 0,4*0,4*16,3*3 m3 7,824
8.8 0,4*0,4*13,47*3 m3 6,466
8.9 0,4*0,5*6,47*8 m3 10,352
8.10 0,4*0,5*2,7*16 m3 8,640
8.11 0,4*0,5*7,0 m3 1,400
8.12 0,4*0,5*7,6 m3 1,520
8.13 0,4*0,85*7,6*3 m3 7,752
8.14 0,4*0,85*7,6*3 m3 7,752
8.15 0,4*0,48*16,18 m3 3,107
8.16 0,4*0,5*8,48*3 m3 5,088
9.2 0,24*1,06*1,1*(21) m3 5,877
9.3 0,24*1,39*1,1*(61) m3 22,385
9.4 0,24*0,65*1,1*(47) m3 8,065
9.5 0,24*0,98*1,1*(198) m3 51,227
Wieniec 0,24*0,3*(268,4) m3 19,325

RAZEM 202,841
6.3 Stropy 
62

d.6.3
KNR-W 2-02
20226-02

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - płyty stropowe o długości
płyt 6,0-9,0 m

m2

3919-(392,0+30,25*4) m2 3 406,000
RAZEM 3 406,000

63
d.6.3

KNR-W 2-02
20226-05

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie nadbetonu do
15 cm wraz z wieńcami

m3

poz.62*0,2 m3 681,200
RAZEM 681,200

64
d.6.3

KNR 2-02
0262-03
analogia

Betonowanie głowic słupów m3

3,0*1,7*0,4*21 m3 42,840
3,0*3,0*0,4*33 m3 118,800
3,0*4,3*0,4*5 m3 25,800
3,0*2,29*0,4*2 m3 5,496
1,7*1,7*0,4*18 m3 20,808

RAZEM 213,744
65

d.6.3
KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem

m2

64,7 m2 64,700
RAZEM 64,700

66
d.6.3

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm grubości
płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 8

m2

64,7 m2 64,700
RAZEM 64,700

6.4 Szyb windowy
67

d.6.4
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

2,2*2,2*0,3 m3 1,452
RAZEM 1,452

68
d.6.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

2,2*2,2*0,1 m3 0,484
RAZEM 0,484

69
d.6.4

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

1,95*2,05*0,3 m3 1,199
RAZEM 1,199

70
d.6.4

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemo-
wym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

(1,65*2+2,05*2)*20,17 m2 149,258
RAZEM 149,258
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71

d.6.4
KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

poz.70 m2 149,258
RAZEM 149,258

72
d.6.4

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grubości 15 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów żurawiem

m2

1,95*2,05 m2 3,998
RAZEM 3,998

6.5 Schody wewnętrzne
73

d.6.5
KNR-W 2-02
0219-05

Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą gru-
bości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

23,47+25,34+24,1+24,1 m2 rzu-
tu

97,010

RAZEM 97,010
74

d.6.5
KNR-W 2-02
0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2 rzu-
tu

poz.73 m2 rzu-
tu

97,010

RAZEM 97,010
6.6 Schody zewnętrzne
75

d.6.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

5,85*2,4*2*0,3 m3 8,424
3,6*2,4*2*0,3 m3 5,184

RAZEM 13,608
76

d.6.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

5,85*2,4*2*0,1 m3 2,808
3,6*2,4*2*0,1 m3 1,728

RAZEM 4,536
77

d.6.6
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

1,72*2,4*2 m3 8,256
1,5*2,4*2 m3 7,200

RAZEM 15,456
6.7 Konstrukcja drewniana
78

d.6.7 kalk. własna
Dostawa i montaż dźwigarów drewnianych m3

45 m3 45,000
RAZEM 45,000

6.8 Zbiornik żelbetowy
79

d.6.8
KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

10,0*6,5*3,2 m3 208,000
RAZEM 208,000

80
d.6.8

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3

8,1*4,6*0,3 m3 11,178
RAZEM 11,178

81
d.6.8

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

8,1*4,6*0,1 m3 3,726
RAZEM 3,726

82
d.6.8

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3

7,9*4,4*0,2 m3 6,952
RAZEM 6,952

83
d.6.8

KNR 2-02
0255-01

Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemo-
wym - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem

m2

(7,9*2+4,4*2)*2,3 m2 56,580
RAZEM 56,580

84
d.6.8

KNR 2-02
0255-05

Ściany żelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1
cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 10

m2

poz.83 m2 56,580
RAZEM 56,580

85
d.6.8

KNR 2-02
0256-03

Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami lub ścianami
ponad 10 m2 w deskowaniu systemowym - transport betonu pompą, pozosta-
łych materiałów wyciągiem

m2

7,9*4,4 m2 34,760
RAZEM 34,760

86
d.6.8

KNR 2-02
0256-04

Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za każdy następny 1 cm grubości
płyty - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
Krotność = 15

m2

poz.85 m2 34,760
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RAZEM 34,760

87
d.6.8

KNNR 1
0317-01

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat. gruntu I-III

m3

poz.79-7,9*4,4*2,7 m3 114,148
RAZEM 114,148

88
d.6.8

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

poz.87 m3 114,148
RAZEM 114,148

89
d.6.8

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

7,9*4,4*2,7 m3 93,852
RAZEM 93,852

90
d.6.8 kalk. własna

Utylizacja gleby, gruzu, piasków m3

poz.89 m3 93,852
RAZEM 93,852

6.9 Zbrojenie konstrukcji żelbetowej
91

d.6.9
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

249,771 t 249,771
RAZEM 249,771

7 ROBOTY MUROWE
7.1 Ściany nośne
92

d.7.1
KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków wapienno-piaskowych M24 w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

piwnica 1,5*2,95 m2 4,425
parter 97,5*3,93 m2 383,175
piętro I 122,5*3,51 m2 429,975
piętro II 116,5*3,51 m2 408,915
piętro III 215,1*3,51 m2 755,001

RAZEM 1 981,491
7.2 Ściany działowe
93

d.7.2
KNR K-02
0104-03

Ściany z bloków wapienno-piaskowych M15 w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

piwnica 73,4*2,95 m2 216,530
parter 128,6*3,93 m2 505,398
piętro I 113,1*3,51 m2 396,981
piętro II 120,4*3,51 m2 422,604
piętro III 102,8*3,51 m2 360,828

RAZEM 1 902,341
94

d.7.2
KNR K-02
0105-06

Ściany z bloków wapienno-piaskowych M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien-
kospoinowej (klejowej)

m2

piwnica 87,6*2,95 m2 258,420
parter 78,3*3,93 m2 307,719
piętro I 91,6*3,51 m2 321,516
piętro II 47,6*3,51 m2 167,076
piętro III 14,1*3,51 m2 49,491

RAZEM 1 104,222
95

d.7.2 kalk. własna
Wypełnienie otworu szachtu na poziomie stropu płytą G-K EI120 oraz pianką
pęczniejącą

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 POSADZKI
8.1 Warstwy posadzkowe nr 1
96

d.8.1
NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.
ponad 5 m2

m2

-1.01 480,45 m2 480,450
RAZEM 480,450

97
d.8.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm  poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.96 m2 480,450
RAZEM 480,450

98
d.8.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.96 m2 480,450
RAZEM 480,450

99
d.8.1 kalk. własna

Posadzka betonowa garażu wraz ze spadkami, utwardzena powierzchniowo m2

poz.96 m2 480,450
RAZEM 480,450

8.2 Warstwy posadzkowe nr 7
100

d.8.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

-1.02 10,83 m2 10,830
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-1.02A 17,4 m2 17,400
-1.03 36,32 m2 36,320
-1.04 16,71 m2 16,710
-1.05 9,64 m2 9,640
-1.06 3,34 m2 3,340
-1.07 40,08 m2 40,080
-1.08 9,49 m2 9,490
-1.09 3,34 m2 3,340
-1.10 57,96 m2 57,960
-1.10A 15,9 m2 15,900
-1.10B 15,02 m2 15,020
-1.10C 13,86 m2 13,860
-1.10D 13,76 m2 13,760
-1.10E 13,78 m2 13,780
-1.10F 13,86 m2 13,860
-1.10G 13,86 m2 13,860
-1.10H 13,77 m2 13,770
-1.10I 12,78 m2 12,780
-1.10J 10,59 m2 10,590
-1.10K 10,59 m2 10,590

RAZEM 352,880
101

d.8.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 15 cm  poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.100 m2 352,880
RAZEM 352,880

102
d.8.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.100 m2 352,880
RAZEM 352,880

103
d.8.2

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.100 m2 352,880
RAZEM 352,880

104
d.8.2

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2,5

m2

poz.100 m2 352,880
RAZEM 352,880

105
d.8.2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
15x15 cm fi 6 mm

m2

poz.100 m2 352,880
RAZEM 352,880

8.3 Warstwy posadzkowe nr 2, 3, 6, 7, 8
106

d.8.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

0.01 15,96 m2 15,960
0.02 17,34 m2 17,340
0.03 284,38 m2 284,380
0.04 11,69 m2 11,690
0.04A 7,43 m2 7,430
0.05 78,74 m2 78,740
0.06 4,58 m2 4,580
0.07 14,65 m2 14,650
0.08 10,31 m2 10,310
0.09 10,32 m2 10,320
0.10 26,53 m2 26,530
0.11 53,43 m2 53,430
0.12 16,56 m2 16,560
0.13 7,62 m2 7,620
0.14 9,39 m2 9,390
0.15 5,42 m2 5,420
0.16 54,49 m2 54,490
0.17 22,32 m2 22,320
0.18 13,05 m2 13,050
0.19 3,76 m2 3,760
0.20 43,11 m2 43,110
1.01 135,93 m2 135,930
1.02 11,71 m2 11,710
1.03 5,92 m2 5,920
1.04 8,27 m2 8,270
1.05 23,25 m2 23,250
1.06 22,94 m2 22,940
1.07 4,55 m2 4,550
1.08 5,27 m2 5,270
1.09 2,69 m2 2,690
1.10 26,82 m2 26,820
1.11 28,67 m2 28,670
1.12 85,95 m2 85,950
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1.12A 16,07 m2 16,070
1.13 73,54 m2 73,540
1.13A 15,19 m2 15,190
1.14 266,0 m2 266,000
1.15 64,4 m2 64,400
1.16 75,57 m2 75,570
1.17 74,92 m2 74,920
2.01 365,76 m2 365,760
2.02 16,74 m2 16,740
2.03 16,77 m2 16,770
2.04 22,57 m2 22,570
2.05 12,12 m2 12,120
2.06 23,73 m2 23,730
2.07 64,44 m2 64,440
2.08 23,25 m2 23,250
2.09 22,94 m2 22,940
2.10 4,55 m2 4,550
2.11 5,27 m2 5,270
2.12 2,69 m2 2,690
2.13 201,3 m2 201,300
2.14 75,57 m2 75,570
2.15 74,92 m2 74,920
3.02 10,15 m2 10,150
3.03 4,48 m2 4,480
3.04 12,25 m2 12,250
3.05 2,79 m2 2,790
3.06 4,8 m2 4,800
3.07 11,1 m2 11,100
3.08 11,68 m2 11,680
3.09 16,03 m2 16,030
3.10 64,4 m2 64,400
3.11 139,7 m2 139,700
3.12 75,57 m2 75,570
3.13 74,92 m2 74,920

RAZEM 3 019,230
107

d.8.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS-T gr. 2 cm  po-
ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.106 m2 3 019,230
RAZEM 3 019,230

108
d.8.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 3 cm  poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.106 m2 3 019,230
RAZEM 3 019,230

109
d.8.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.106 m2 3 019,230
RAZEM 3 019,230

110
d.8.3

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.106 m2 3 019,230
RAZEM 3 019,230

111
d.8.3

KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 2,5

m2

poz.106 m2 3 019,230
RAZEM 3 019,230

112
d.8.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
15x15 cm fi 6 mm

m2

poz.106 m2 3 019,230
RAZEM 3 019,230

8.4 Warstwy posadzkowe nr 9
113

d.8.4
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

48,65 m2 48,650
RAZEM 48,650

114
d.8.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 3-4 cm poziome
na wierzchu konstrukcji na sucho - warstwa klinów spadkowych

m2

poz.113 m2 48,650
RAZEM 48,650

115
d.8.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.113 m2 48,650
RAZEM 48,650

116
d.8.4

KNR-W 2-02
1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.113 m2 48,650
RAZEM 48,650
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117

d.8.4
KNR-W 2-02
1116-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o
10 mm
Krotność = 1,5

m2

poz.113 m2 48,650
RAZEM 48,650

118
d.8.4

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową
15x15 cm fi 6 mm

m2

poz.113 m2 48,650
RAZEM 48,650

9 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
9.1 Wykończenie ścian
119

d.9.1
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją

m2

-1.01 71,7*2,95 m2 211,515
RAZEM 211,515

120
d.9.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 9 cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

poz.119 m2 211,515
RAZEM 211,515

121
d.9.1

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

poz.119*4 szt. 846,060
RAZEM 846,060

122
d.9.1

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

(0,9+2,0*2)*6+(1,3+2,0*2)*1+2,95*5 m 49,450
RAZEM 49,450

123
d.9.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.119 m2 211,515
RAZEM 211,515

124
d.9.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowe m2

poz.119 m2 211,515
RAZEM 211,515

125
d.9.1

KNR-W 2-02
0819-01
analogia

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z transportem me-
chanicznym na ścianach

m2

poz.119 m2 211,515
RAZEM 211,515

126
d.9.1

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2

poz.127 m2 7 770,596
RAZEM 7 770,596

127
d.9.1

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu cera-
micznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

-1.01 43,9 43,900
-1.02 13,62 13,620
-1.02A 17,26 17,260
-1.03 34,87 34,870
-1.04 20,14 20,140
-1.05 13,66 13,660
-1.06 7,33 7,330
-1.07 37,41 37,410
-1.08 16,57 16,570
-1.09 7,4 7,400
-1.10 49,82 49,820
-1.10A 20,47 20,470
-1.10B 19,72 19,720
-1.10C 19,43 19,430
-1.10D 19,71 19,710
-1.10E 19,71 19,710
-1.10F 19,43 19,430
-1.10G 19,43 19,430
-1.10H 19,71 19,710
-1.10I 14,6 14,600
-1.10J 13,11 13,110
-1.10K 13,11 13,110

A  (obliczenia pomocnicze) ========
460,410

0.01 7,12 7,120
0.02 12,85 12,850
0.03 69,77 69,770
0.04 11,79 11,790
0.04A 12,95 12,950
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.05 24,63 24,630
0.06 12,41 12,410
0.07 15,67 15,670
0.08 18,05 18,050
0.09 18,12 18,120
0.10 21,24 21,240
0.11 39,68 39,680
0.12 18,27 18,270
0.13 11,93 11,930
0.14 18,41 18,410
0.15 9,91 9,910
0.16 30,68 30,680
0.17 16,5 16,500
0.18 12,2 12,200
0.18A 8,39 8,390
0.19 7,79 7,790
0.20 17,58 17,580

B  (obliczenia pomocnicze) ========
415,940

1.01 54,01 54,010
1.01A 30,52 30,520
1.02 13,71 13,710
1.03 13,69 13,690
1.04 19,77 19,770
1.05 28,72 28,720
1.06 30,2 30,200
1.07 11,85 11,850
1.08 9,36 9,360
1.09 7,38 7,380
1.10 22,66 22,660
1.12 41,45 41,450
1.12A 20,81 20,810
1.13 35,95 35,950
1.13A 19,81 19,810
1.14 97,86 97,860
1.15 27,72 27,720
1.16 32,98 32,980
1.17 32,91 32,910

C  (obliczenia pomocnicze) ========
551,360

2.01 79,02 79,020
2.02 28,3 28,300
2.03 28,23 28,230
2.04 18,96 18,960
2.05 20,1 20,100
2.06 22,02 22,020
2.07 27,73 27,730
2.08 28,97 28,970
2.09 30,2 30,200
2.10 11,93 11,930
2.11 9,36 9,360
2.12 7,38 7,380
2.13 101,34 101,340
2.14 32,98 32,980
2.15 32,91 32,910

D  (obliczenia pomocnicze) ========
479,430

3.01 79,02*50% 39,510
3.02 17,94 17,940
3.03 8,46 8,460
3.04 19,4 19,400
3.05 7,01 7,010
3.06 12,45 12,450
3.07 13,46 13,460
3.08 13,71 13,710
3.09 16,96 16,960
3.10 34,53 34,530
3.11 81,07 81,070
3.12 32,98 32,980
3.13 32,91 32,910

E  (obliczenia pomocnicze) ========
330,390

poz.127A*2,95+poz.127B*3,93+poz.127C*3,51+poz.127D*3,51+poz.127E*
3,51

m2 7 770,596

RAZEM 7 770,596
128

d.9.1
KNNR 2
1503-02

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 5-7 m do robót
wykonywanych na sufitach

m2

2.01 79,02*3,51 m2 277,360
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3.01 79,02*3,51*50% m2 138,680

RAZEM 416,040
129

d.9.1
KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

-1.15 14,47 14,470
S-1.2 22,44 22,440
S-1.3 18,59 18,590
S-1.5 8,88 8,880
0.06 12,41 12,410
0.08 18,05 18,050
0.09 18,12 18,120
0.14 18,41 18,410
0.27 16,99 16,990
0.28 14,0 14,000
S0.8 9,71 9,710
S0.9 17,07 17,070
1.03 13,69 13,690
1.04 19,77 19,770
1.05 28,72 28,720
1.06 30,2 30,200
1.07 11,85 11,850
1.08 9,36 9,360
1.25 26,34 26,340
1.26 21,99 21,990
S1.4 11,42 11,420
2.02 28,3 28,300
2.03 28,23 28,230
2.08 28,97 28,970
2.09 30,2 30,200
2.10 11,93 11,930
2.11 9,36 9,360
2.24 26,32 26,320
2.25 21,99 21,990
3.02 17,94 17,940
3.03 8,46 8,460
3.04 19,4 19,400
3.06 12,45 12,450
3.21 26,36 26,360
3.22 28,38 28,380
-1.09 7,4 7,400
-1.10A 20,47 20,470
-1.10B 19,72 19,720
-1.10C 19,43 19,430
-1.10D 19,71 19,710
-1.10E 19,71 19,710
-1.10F 19,43 19,430
-1.10G 19,43 19,430
-1.10H 19,71 19,710
-1.10I 14,6 14,600
-1.10J 13,11 13,110
-1.10K 13,11 13,110
-1.10L 23,52 23,520
-1.10M 23,49 23,490
-1.10N 23,49 23,490
-1.10O 23,42 23,420
-1.10P 20,54 20,540
-1.10R 20,47 20,470
0.18 12,2 12,200
0.19 7,79 7,790
S0.1 39,07 39,070
S0.2 45,58 45,580
1.09 7,38 7,380
1.10 22,66 22,660
S1.3 10,93 10,930
2.12 7,38 7,380
3.05 7,01 7,010

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1 161,530

poz.129A*2,0 m2 2 323,060
RAZEM 2 323,060

130
d.9.1

KNR K-04
0602-02

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

-1.15 14,47 14,470
S-1.2 22,44 22,440
S-1.3 18,59 18,590
S-1.5 8,88 8,880
0.06 12,41 12,410
0.08 18,05 18,050
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.09 18,12 18,120
0.14 18,41 18,410
0.27 16,99 16,990
0.28 14,0 14,000
S0.8 9,71 9,710
S0.9 17,07 17,070
1.03 13,69 13,690
1.04 19,77 19,770
1.05 28,72 28,720
1.06 30,2 30,200
1.07 11,85 11,850
1.08 9,36 9,360
1.25 26,34 26,340
1.26 21,99 21,990
S1.4 11,42 11,420
2.02 28,3 28,300
2.03 28,23 28,230
2.08 28,97 28,970
2.09 30,2 30,200
2.10 11,93 11,930
2.11 9,36 9,360
2.24 26,32 26,320
2.25 21,99 21,990
3.02 17,94 17,940
3.03 8,46 8,460
3.04 19,4 19,400
3.06 12,45 12,450
3.21 26,36 26,360
3.22 28,38 28,380

A  (obliczenia pomocnicze) ========
660,770

poz.130A*2,0 m2 1 321,540
RAZEM 1 321,540

131
d.9.1

KNR 2-02
0829-10

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.129 m2 2 323,060
RAZEM 2 323,060

132
d.9.1

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.125+poz.127-poz.129 m2 5 659,051
RAZEM 5 659,051

133
d.9.1

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową - tynków mi-
neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

-1.09 7,4 7,400
-1.10A 20,47 20,470
-1.10B 19,72 19,720
-1.10C 19,43 19,430
-1.10D 19,71 19,710
-1.10E 19,71 19,710
-1.10F 19,43 19,430
-1.10G 19,43 19,430
-1.10H 19,71 19,710
-1.10I 14,6 14,600
-1.10J 13,11 13,110
-1.10K 13,11 13,110
-1.10L 23,52 23,520
-1.10M 23,49 23,490
-1.10N 23,49 23,490
-1.10O 23,42 23,420
-1.10P 20,54 20,540
-1.10R 20,47 20,470
-1.15 14,47 14,470

A  (obliczenia pomocnicze) ========
355,230

S-1.2 22,44 22,440
S-1.3 18,59 18,590
S-1.5 8,88 8,880

B  (obliczenia pomocnicze) ========
49,910

0.06 12,41 12,410
0.08 18,05 18,050
0.09 18,12 18,120
0.14 18,41 18,410
0.18 12,2 12,200
0.19 7,79 7,790
0.27 16,99 16,990
0.28 14,0 14,000

C  (obliczenia pomocnicze) ========
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
117,970

S0.1 39,07 39,070
S0.2 45,58 45,580
S0.8 9,71 9,710
S0.9 17,07 17,070

D  (obliczenia pomocnicze) ========
111,430

1.03 13,69 13,690
1.04 19,77 19,770
1.05 28,72 28,720
1.06 30,2 30,200
1.07 11,85 11,850
1.08 9,36 9,360
1.09 7,38 7,380
1.10 22,66 22,660
1.25 26,34 26,340
1.26 21,99 21,990

E  (obliczenia pomocnicze) ========
191,960

S1.3 10,93 10,930
S1.4 11,42 11,420

F  (obliczenia pomocnicze) ========
22,350

2.02 28,3 28,300
2.03 28,23 28,230
2.08 28,97 28,970
2.09 30,2 30,200
2.10 11,93 11,930
2.11 9,36 9,360
2.12 7,38 7,380
2.24 26,32 26,320
2.25 21,99 21,990

G  (obliczenia pomocnicze) ========
192,680

3.02 17,94 17,940
3.03 8,46 8,460
3.04 19,4 19,400
3.05 7,01 7,010
3.06 12,45 12,450
3.21 26,36 26,360
3.22 28,38 28,380

H  (obliczenia pomocnicze) ========
120,000

(poz.133A+poz.133B)*(2,95-2,0)+(poz.133C+poz.133D)*(3,93-2,0)+(poz.
133E+poz.133F)*(3,51-2,0)+poz.133G*(3,51-2,0)+poz.133H*(3,51-2,0)

m2 1 623,380

RAZEM 1 623,380
134

d.9.1
KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową - tynków mi-
neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.132-poz.133 m2 4 035,671
RAZEM 4 035,671

135
d.9.1 kalk. własna

Wykończenie i izolacja termiczna ścian łukowych obserwatorium m2

20,4*3,52 m2 71,808
RAZEM 71,808

136
d.9.1

NNRNKB
202 2143-03

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych
na spoiwie poliestrowym

m

195,5 m 195,500
RAZEM 195,500

137
d.9.1 kalk. własna

Zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strefy pożarowe kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9.2 Okładziny stropów
138

d.9.2
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją

m2

-1.01 480,45 m2 480,450
RAZEM 480,450

139
d.9.2

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 8 cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

poz.138 m2 480,450
RAZEM 480,450

140
d.9.2

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

poz.138*4 szt. 1 921,800
RAZEM 1 921,800

141
d.9.2

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.138 m2 480,450

RAZEM 480,450
142

d.9.2
NNRNKB
202 1134-01
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki cementowe m2

poz.138 m2 480,450
RAZEM 480,450

143
d.9.2

KNR-W 2-02
0819-03
analogia

Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie z transportem me-
chanicznym na stropach płaskich

m2

poz.138 m2 480,450
RAZEM 480,450

144
d.9.2

KNR K-04
0301-09

Tynki gipsowe na spocznikach i biegach schodów jednowarstwowe, wewnętrz-
ne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tyn-
karskiego

m2

23,47+25,34+24,1+24,1 m2 97,010
RAZEM 97,010

145
d.9.2

KNR K-04
0301-04

Tynki gipsowe na stropach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu cera-
micznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

-1.02 10,83 m2 10,830
-1.02A 17,4 m2 17,400
-1.03 36,32 m2 36,320
-1.04 16,71 m2 16,710
-1.05 9,64 m2 9,640
-1.06 3,34 m2 3,340
-1.07 40,08 m2 40,080
-1.08 9,49 m2 9,490
-1.09 3,34 m2 3,340
-1.10 57,96 m2 57,960
-1.10A 15,9 m2 15,900
-1.10B 15,02 m2 15,020
-1.10C 13,86 m2 13,860
-1.10D 13,76 m2 13,760
-1.10E 13,78 m2 13,780
-1.10F 13,86 m2 13,860
-1.10G 13,86 m2 13,860
-1.10H 13,77 m2 13,770
-1.10I 12,78 m2 12,780
-1.10J 10,59 m2 10,590
-1.10K 10,59 m2 10,590
1.12A 16,07 m2 16,070
1.13A 15,19 m2 15,190
2.05 12,12 m2 12,120
2.06 23,73 m2 23,730

RAZEM 419,990
146

d.9.2
KNR K-04
0305-05

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
stropach na podłożu betonowym

m2

poz.144+poz.145+poz.143 m2 997,450
RAZEM 997,450

147
d.9.2

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, po-
wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.146 m2 997,450
RAZEM 997,450

148
d.9.2

KNR AT-43
0213-01

Sufit modułowy 60x60cm ukryta konstrukcja, klasa dźwiękochłonności A, panel
sprasowana - wełna szklana z powłoką dającą optymalne pochłanianie
dźwięku, wymiary: 1800x600x20mm, krawędź DS - ukryta, demontowalna, kon-
strukcja - kątownik przyścienny modułowy, czarny, pozwalający na stabilny
montaż profili poprzecznych,

m2

0.01 15,96 m2 15,960
0.02 17,34 m2 17,340
0.03 284,38 m2 284,380
0.04 11,69 m2 11,690
0.04A 7,43 m2 7,430
0.05 78,74 m2 78,740
0.06 4,58 m2 4,580
0.07 14,65 m2 14,650
0.08 10,31 m2 10,310
0.09 10,32 m2 10,320
0.10 26,53 m2 26,530
0.11 53,43 m2 53,430
0.12 16,56 m2 16,560
0.13 7,62 m2 7,620
0.14 9,39 m2 9,390
0.15 5,42 m2 5,420
0.16 54,49 m2 54,490
0.17 22,32 m2 22,320
0.18 13,05 m2 13,050
0.19 3,76 m2 3,760
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0.20 43,11 m2 43,110
1.01 135,93 m2 135,930
1.02 11,71 m2 11,710
1.03 5,92 m2 5,920
1.04 8,27 m2 8,270
1.05 23,25 m2 23,250
1.06 22,94 m2 22,940
1.07 4,55 m2 4,550
1.08 5,27 m2 5,270
1.09 2,69 m2 2,690
1.10 26,82 m2 26,820
1.11 28,67 m2 28,670
1.12 85,95 m2 85,950
1.13 73,54 m2 73,540
1.14 266,0 m2 266,000
1.15 64,4 m2 64,400
1.16 75,57 m2 75,570
1.17 74,92 m2 74,920
2.02 16,74 m2 16,740
2.03 16,77 m2 16,770
2.04 22,57 m2 22,570
2.07 64,44 m2 64,440
2.08 23,25 m2 23,250
2.09 22,94 m2 22,940
2.10 4,55 m2 4,550
2.11 5,27 m2 5,270
2.12 2,69 m2 2,690
2.13 201,3 m2 201,300
2.14 75,57 m2 75,570
2.15 74,92 m2 74,920
3.01 74,79 m2 74,790
3.02 10,15 m2 10,150
3.03 4,48 m2 4,480
3.04 12,25 m2 12,250
3.06 4,8 m2 4,800
3.07 11,1 m2 11,100
3.08 11,68 m2 11,680
3.09 16,03 m2 16,030
3.10 64,4 m2 64,400
3.11 139,7 m2 139,700
3.12 75,57 m2 75,570
3.13 74,92 m2 74,920

-poz.144 m2 -97,010
RAZEM 2 561,350

149
d.9.2

KNR K-04
0201-01

Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowa-
niem - zabezpieczenie przeciwpyłowe

m2

poz.148 m2 2 561,350
RAZEM 2 561,350

9.3 Wykończenie posadzek
150

d.9.3
KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.152+poz.153+poz.154 m2 2 131,928
RAZEM 2 131,928

151
d.9.3

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

0.06 4,58 m2 4,580
0.08 10,31 m2 10,310
0.09 10,32 m2 10,320
0.14 9,39 m2 9,390
1.03 5,92 m2 5,920
1.04 8,27 m2 8,270
1.05 23,25 m2 23,250
1.06 22,94 m2 22,940
1.07 4,55 m2 4,550
1.08 5,27 m2 5,270
S1.4 5,31 m2 5,310
2.02 16,74 m2 16,740
2.03 16,77 m2 16,770
2.08 23,25 m2 23,250
2.09 22,94 m2 22,940
2.10 4,55 m2 4,550
2.11 5,27 m2 5,270
3.02 10,15 m2 10,150
3.03 4,48 m2 4,480
3.04 12,25 m2 12,250
3.06 4,8 m2 4,800

RAZEM 231,310
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152

d.9.3
KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm wraz z cokolikami

m2

-1.02 10,83 10,830
-1.02A 17,4 17,400
-1.03 36,32 36,320
-1.04 16,71 16,710
-1.05 9,64 9,640
-1.06 3,34 3,340
-1.08 9,49 9,490
-1.09 3,34 3,340
-1.10A 15,9 15,900
-1.10B 15,02 15,020
-1.10C 13,86 13,860
-1.10D 13,76 13,760
-1.10E 13,78 13,780
-1.10F 13,86 13,860
-1.10G 13,86 13,860
-1.10H 13,77 13,770
-1.10I 12,78 12,780
-1.10J 10,59 10,590
-1.10K 10,59 10,590
0.01 15,96 15,960
0.02 17,34 17,340
0.03 284,38 284,380
0.04 11,69 11,690
0.04A 7,43 7,430
0.07 14,65 14,650
0.13 7,62 7,620
0.17 22,32 22,320
0.18 13,05 13,050
0.19 3,76 3,760
1.09 2,69 2,690
3.01 74,79 74,790
3.09 16,03 16,030

A  (obliczenia pomocnicze) ========
746,550

poz.152A*1,1 m2 821,205
RAZEM 821,205

153
d.9.3

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek ceramicznych o regularnych kształtach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 40x40 cm

m2

0.06 4,58 m2 4,580
0.08 10,31 m2 10,310
0.09 10,32 m2 10,320
1.03 5,92 m2 5,920
1.04 8,27 m2 8,270
1.05 23,25 m2 23,250
1.06 22,94 m2 22,940
1.07 4,55 m2 4,550
1.08 5,27 m2 5,270
2.08 23,25 m2 23,250
2.09 22,94 m2 22,940
2.10 4,55 m2 4,550
2.11 5,27 m2 5,270
2.12 2,69 m2 2,690
3.02 10,15 m2 10,150
3.03 4,48 m2 4,480
3.04 12,25 m2 12,250
3.05 2,79 m2 2,790
3.06 4,8 m2 4,800

RAZEM 188,580
154

d.9.3
KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm wraz z cokolikami

m2

-1.07 40,08 40,080
-1.10 57,96 57,960
0.05 78,74 78,740
0.20 43,11 43,110
1.14 266,0 266,000
1.15 64,4 64,400
2.07 64,44 64,440
2.13 201,3 201,300
3.10 64,4 64,400
3.11 139,7 139,700

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1 020,130

poz.154A*1,1 m2 1 122,143
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RAZEM 1 122,143

155
d.9.3

KNR AT-23
0201-07
analogia

Okładziny z płytek mrozoodpornych antypoślizgowych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej mrozoodpornej

m2

48,65 m2 48,650
RAZEM 48,650

156
d.9.3

KNR 2-02
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża m2

poz.157 m2 90,508
RAZEM 90,508

157
d.9.3

KNR 2-02
1121-06

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną m2

85*(0,17+0,27)*2,42 m2 90,508
RAZEM 90,508

158
d.9.3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

poz.159A m2 1 416,720
RAZEM 1 416,720

159
d.9.3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PCW, wraz z cokołami m2

0.10 26,53 26,530
0.11 53,43 53,430
0.12 16,56 16,560
0.14 9,39 9,390
0.15 5,42 5,420
0.16 54,49 54,490
1.01 135,93 135,930
1.02 11,71 11,710
1.10 26,82 26,820
1.11 28,67 28,670
1.12 85,95 85,950
1.12A 16,07 16,070
1.13 73,54 73,540
1.13A 15,19 15,190
1.16 75,57 75,570
1.17 74,92 74,920
2.01 365,76 365,760
2.02 16,74 16,740
2.03 16,77 16,770
2.04 22,57 22,570
2.05 12,12 12,120
2.06 23,73 23,730
2.14 75,57 75,570
2.15 74,92 74,920
3.07 11,1 11,100
3.08 11,68 11,680
3.12 75,57 75,570

A  (obliczenia pomocnicze) ========
1 416,720

poz.159A*1,1 m2 1 558,392
RAZEM 1 558,392

160
d.9.3 kalk. własna

Dostawa i montaż podłogi podniesionej REI30 systemowej z płyty gipsowej
NRO gr. 32 mm,

m2

25,5 m2 25,500
RAZEM 25,500

161
d.9.3 kalk. własna

Dostawa i montaż schodów wejściowych na scenę kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

162
d.9.3

KNR-W 2-02
1122-01

Posadzki z deszczułek na lepiku m2

poz.160 m2 25,500
RAZEM 25,500

163
d.9.3

KNR-W 2-02
1122-07

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.160 m2 25,500
RAZEM 25,500

164
d.9.3 kalk. własna

Wykończenie sceny od czoła mb

14,5 mb 14,500
RAZEM 14,500

9.4 Tymczasowe sale
165

d.9.4
KNR K-02
0104-03

Ściany z bloków wapienno-piaskowych M15 w budynkach wielokond. na zapra-
wie cienkospoinowej (klejowej)

m2

49,8*3,51 m2 174,798
RAZEM 174,798
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166

d.9.4
NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży pod tynki gipsowe m2

poz.167 m2 349,596
RAZEM 349,596

167
d.9.4

KNR K-04
0301-02

Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu cera-
micznym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego

m2

poz.165*2 m2 349,596
RAZEM 349,596

168
d.9.4

KNR K-04
0305-01

Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.165*2 m2 349,596
RAZEM 349,596

169
d.9.4

KNR K-04
0201-05

Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową - tynków mi-
neralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem

m2

poz.165*2 m2 349,596
RAZEM 349,596

10 POKRYCIE DACHOWE
10.1 Warstwy dachowe nr 4
170

d.10.
1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome

m2

437,4 m2 437,400
17,25<osie A-E/3-10> m2 17,250

RAZEM 454,650
171

d.10.
1

KNR 9-07
0103-01

Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, warstwa spadkowa o
średniej  gr. 8 cm

m2

poz.170 m2 454,650
RAZEM 454,650

172
d.10.

1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome

m2

poz.170 m2 454,650
RAZEM 454,650

173
d.10.

1

KNR-W 2-02
1116-01
analogia

Szlichta betonowa grubości 25 mm m2

poz.170 m2 454,650
RAZEM 454,650

174
d.10.

1

KNR-W 2-02
1116-03
analogia

Szlichta betonowa - zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 1,5

m2

poz.170 m2 454,650
RAZEM 454,650

175
d.10.

1

KNR 9-12
0302-01

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym
na dachu monolitycznym wykonywane płytami z wełny mineralnej

m2

poz.170 m2 454,650
RAZEM 454,650

176
d.10.

1

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów membraną PCV mocowanej zgodnie z dokumentacją m2

poz.170 m2 454,650
61,2*0,7<attyka> m2 42,840

RAZEM 497,490
177

d.10.
1

Dostawa i montaż systemu ochrony przed upadkiem kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

10.2 Warstwy dachowe nr 5
178

d.10.
2

NNRNKB
202 0537-04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % bla-
chą powlekaną trapezową T35, gr. 1 mm

m2

392,2*1,02 m2 400,044
30,6*1,3<powierzchnia pionowa> m2 39,780

RAZEM 439,824
179

d.10.
2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome
Krotność = 2

m2

poz.178 m2 439,824
RAZEM 439,824

180
d.10.

2

KNR 9-12
0302-04

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem jednowarstwowym wykonywane
płytami z wełny mineralnej twardej, gr. 20 cm

m2

poz.178 m2 439,824
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RAZEM 439,824

181
d.10.

2

KNR-W 2-02
0410-04

Wykonanie szczeliny wentylacyjnej gr. 4 cm przez ułożenie łat m2

poz.178 m2 439,824
RAZEM 439,824

182
d.10.

2

KNR-W 2-02
0410-01
analiz. ind.

Deskowanie połaci dachowych płytami OSB gr. 22 mm m2

poz.178 m2 439,824
RAZEM 439,824

183
d.10.

2

KNR 2-02
0607-01

Ułożenie strukturalnej maty rozdzielającej, gr. 8 mm m2

poz.178 m2 439,824
RAZEM 439,824

184
d.10.

2

NNRNKB
202 0525-02

(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą aluminiową gr. 0,8 mm
płaską o pow. arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny

m2

poz.178 m2 439,824
RAZEM 439,824

10.3 Warstwy dachowe nr 11
185

d.10.
3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome

m2

118,1+12,5 m2 130,600
RAZEM 130,600

186
d.10.

3

KNR-W 2-02
1116-01
analogia

Szlichta betonowa grubości 25 mm ze spadkiem m2

poz.185 m2 130,600
RAZEM 130,600

187
d.10.

3

KNR-W 2-02
1116-03
analogia

Szlichta betonowa ze spadkiem - zmiana grubości o 10 mm
Krotność = 5,5

m2

poz.185 m2 130,600
RAZEM 130,600

188
d.10.

3

KNR 9-12
0302-01

Izolacje cieplne dachów płaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym
na dachu monolitycznym wykonywane płytami z wełny mineralnej

m2

poz.185 m2 130,600
RAZEM 130,600

189
d.10.

3

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów membraną PCV mocowanej zgodnie z dokumentacją m2

poz.185 m2 130,600
RAZEM 130,600

190
d.10.

3
kalk. własna

Ułożenie płyt betonowych tarasowych gr. 4 cm na wspornikach systemowych
regulowanych, dopasowanych do spadku dachu

m2

poz.185 m2 130,600
RAZEM 130,600

10.4 Warstwy dachowe nr 12
191

d.10.
4

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.
ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

112,5+47,7 m2 160,200
RAZEM 160,200

192
d.10.

4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styrodurowych gr. 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho

m2

poz.191 m2 160,200
RAZEM 160,200

193
d.10.

4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome

m2

poz.191 m2 160,200
RAZEM 160,200

194
d.10.

4

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3

poz.191 m3 160,200
RAZEM 160,200

195
d.10.

4

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2

poz.191 m2 160,200
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RAZEM 160,200

196
d.10.

4

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.191 m2 160,200
RAZEM 160,200

197
d.10.

4

KNR 2-31
0502-01

Chodniki z płyt betonowych gr. 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

poz.191 m2 160,200
RAZEM 160,200

10.5 Attyki, obróbki
198

d.10.
5

KNR 0-23
2611-03
analiz. ind.

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne grun-
towanie emulsją

m2

61,2*0,7 m2 42,840
(33,4+35,5)*0,7 m2 48,230
27,7*0,9 m2 24,930

RAZEM 116,000
199

d.10.
5

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej do ścian

m2

poz.198 m2 116,000
RAZEM 116,000

200
d.10.

5

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły

szt.

poz.198*5 szt. 580,000
RAZEM 580,000

201
d.10.

5

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.198 m2 116,000
RAZEM 116,000

202
d.10.

5

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.198 m2 116,000
RAZEM 116,000

203
d.10.

5

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.198 m2 116,000
RAZEM 116,000

204
d.10.

5

KNR AT-31
0601-01

Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chło-
nące kolor szaro-kawowyNCS S 1502-Y

m2

poz.198 m2 116,000
RAZEM 116,000

205
d.10.

5

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm - przyklejenie
płyt z wełny mineralnej pod obróbkę

m2

poz.198 m2 116,000
RAZEM 116,000

206
d.10.

5

KNR-W 2-02
0410-01
analiz. ind.

Wykonanie podkonstrukcji z płyty OSB pod obróbkę blacharską m2

212,5*0,6 m2 127,500
RAZEM 127,500

207
d.10.

5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej powlekanej m2

212,5*0,8 m2 170,000
RAZEM 170,000

208
d.10.

5

NNRNKB
202 0541-02

Podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej powlekanej m2

155,1*0,25 m2 38,775
RAZEM 38,775

11 STOLARKA I ŚLUSARKA 
11.1 Drzwiowa
209

d.11.
1

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, przeszklonych, zewnętrznych, RC2, sa-
mozamykacz - D1

m2

2,4*2,1*1 m2 5,040
RAZEM 5,040
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210

d.11.
1

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi stalowych, zewnętrznych, antywłamaniowych, EI60 -
D2

m2

1,3*2,1*1 m2 2,730
RAZEM 2,730

211
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnętrznych, antywłamaniowych, EI60 -
D3

m2

1,3*2,1*1 m2 2,730
RAZEM 2,730

212
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnętrznych, antywłamaniowych, EIS30 -
D4

m2

1,3*2,1*1 m2 2,730
RAZEM 2,730

213
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi stalowych, wewnętrznych, antywłamaniowych, EI60 -
D5

m2

1,0*2,1*6 m2 12,600
RAZEM 12,600

214
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi płycinowo-drewnianych, wewnętrznych - D6 m2

1,0*2,1*35 m2 73,500
RAZEM 73,500

215
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi płycinowo-drewnianych, wewnętrznych, z podcięciem
wentylacyjnym - D7

m2

1,0*2,1*39 m2 81,900
RAZEM 81,900

216
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi płycinowo-drewnianych, wewnętrznych, z podcięciem
wentylacyjnym - D8

m2

2,1*0,9*9 m2 17,010
RAZEM 17,010

217
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi płycinowo-drewnianych, wewnętrznych, z podcięciem
wentylacyjnym - D9

m2

1,1*2,1*1 m2 2,310
RAZEM 2,310

218
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi płycinowo-drewnianych, wewnętrznych - D10 m2

1,3*2,1*2 m2 5,460
RAZEM 5,460

219
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, przeszklonych, wewnętrznych, EI60 -
D11

m2

2,0*2,1*1 m2 4,200
RAZEM 4,200

220
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, przeszklonych, wewnętrznych, EIS30 -
D12

m2

2,0*2,1*1 m2 4,200
RAZEM 4,200

221
d.11.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi płycinowo-drewnianych, wewnętrznych, z podcięciem
wentylacyjnym - D13

m2

0,9*1,95*1 m2 1,755
RAZEM 1,755

11.2 Ściany wewnętrzne aluminiowo-szklane
222

d.11.
2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej EI60, z
drzwiami EIS30 - S1

m2

3,6*2,1*1 m2 7,560
RAZEM 7,560

223
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej - S2 m2

4,55*3,0*1 m2 13,650
RAZEM 13,650

224
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej EI60, z
drzwiami EIS30 - S3

m2

14,41*3,0*1 m2 43,230
RAZEM 43,230
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225

d.11.
2

kalk. własna
Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej EI60, z
drzwiami EIS30 - S4

m2

2,55*3,0*1 m2 7,650
RAZEM 7,650

226
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej - S5 m2

4,4*3,0*1 m2 13,200
RAZEM 13,200

227
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej EI60, z
drzwiami EIS30 - S6

m2

5,5*2,5*1 m2 13,750
RAZEM 13,750

228
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej EI60, z
drzwiami EIS30 - S7

m2

6,8*2,5*1 m2 17,000
RAZEM 17,000

229
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej, z okleiną z
follii mlecznej z wyciętym logiem szkoły - S8

m2

2,0*2,5*3 m2 15,000
RAZEM 15,000

230
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej, z okleiną z
follii mlecznej z wyciętym logiem szkoły - S9

m2

2,0*2,5*1 m2 5,000
RAZEM 5,000

231
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej EI60, z
drzwiami EIS30 - S10

m2

5,5*2,8*1 m2 15,400
RAZEM 15,400

232
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej EI60, z
drzwiami EIS30 - S11

m2

6,8*2,8*2 m2 38,080
RAZEM 38,080

233
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej, z okleiną z
follii mlecznej z wyciętym logiem szkoły - S12

m2

2,0*2,8*2 m2 11,200
RAZEM 11,200

234
d.11.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż drzwi ściany wewnętrznej aluminiowo-szklanej, z okleiną z
follii mlecznej z wyciętym logiem szkoły - S13

m2

2,0*2,8*2 m2 11,200
RAZEM 11,200

11.3 Fasady zewnętrzne aluminiowo-szklane
235

d.11.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej z drzwiami - F1 m2

4,55*3,0*1 m2 13,650
RAZEM 13,650

236
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F2 m2

3,33*3,0*1 m2 9,990
RAZEM 9,990

237
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej - F3 m2

5,35*3,0*1 m2 16,050
RAZEM 16,050

238
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej z drzwiami, częś-
ciowo EI60, z funkcją napowietrzania klatki schodowej - F4

m2

(4,28+5,05)*3,0*1 m2 27,990
RAZEM 27,990

239
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej - F5 m2

2,65*2,1*2 m2 11,130
RAZEM 11,130
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240

d.11.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej - F6 m2

5,55*2,1*1 m2 11,655
RAZEM 11,655

241
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F6 m2

5,55*2,1*1 m2 11,655
RAZEM 11,655

242
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F16 m2

5,26*1,77*1 m2 9,310
RAZEM 9,310

243
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F17 m2

2,2*1,77*2 m2 7,788
RAZEM 7,788

244
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F18 m2

2,3*1,77*1 m2 4,071
RAZEM 4,071

245
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, wyposażonej w
okna rozwierno-uchylne - F20

m2

6,4*2,17*2 m2 27,776
RAZEM 27,776

246
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, wyposażonej w
okna rozwierno-uchylne - F21

m2

6,4*2,17*1 m2 13,888
RAZEM 13,888

247
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F22 m2

6,9*1,77*2 m2 24,426
RAZEM 24,426

248
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, wyposażonej w
okna rozwierno-uchylne - F23

m2

1,01*3,0*15 m2 45,450
RAZEM 45,450

249
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, wyposażonej w
okna rozwierno-uchylne - F24

m2

3,49*3,0*1 m2 10,470
RAZEM 10,470

250
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F24a m2

3,49*3,0*2 m2 20,940
RAZEM 20,940

251
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, wyposażonej w
okna rozwierno-uchylne - F25

m2

1,16*3,0*1 m2 3,480
RAZEM 3,480

252
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F25a m2

1,16*3,0*2 m2 6,960
RAZEM 6,960

253
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, wyposażonej w
okna rozwierno-uchylne - F26

m2

2,32*3,0*2 m2 13,920
RAZEM 13,920

254
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F26a m2

2,32*3,0*4 m2 27,840
RAZEM 27,840
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255

d.11.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, EI60 - F27 m2

0,95*1,77*7 m2 11,771
RAZEM 11,771

256
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej, stałej, częściowo
EI60 - F28

m2

1,8*3,47*9 m2 56,214
RAZEM 56,214

257
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż fasady zewnętrznej aluminiowo-szklanej z drzwiami - F29 m2

1,8*3,47*1 m2 6,246
RAZEM 6,246

258
d.11.

3
kalk. własna

Dostawa i montaż rolet wolnowiszących m2

5,35*3,0*1 m2 16,050
5,26*1,77*1 m2 9,310
2,2*1,77*2 m2 7,788
2,3*1,77*1 m2 4,071
6,4*2,17*2 m2 27,776
6,4*2,17*1 m2 13,888
6,9*1,77*2 m2 24,426
1,01*3,0*2 m2 6,060
3,49*3,0*3 m2 31,410
1,16*3,0*3 m2 10,440
2,32*3,0*6 m2 41,760
1,8*3,47*9 m2 56,214

RAZEM 249,193
11.4 Klapy dymowe
259

d.11.
4

kalk. własna
Dostawa i montaż klapy dymowej - K1 m2

1,5*1,9*2 m2 5,700
RAZEM 5,700

12 ELEWACJA
260

d.12
KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku polikrzemianowego

m2

1394,1 m2 1 394,100
177,29<podcień> m2 177,290

RAZEM 1 571,390
261

d.12
KNR 0-23
2615-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej gr. 15 cm - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża

m2

74 m2 74,000
RAZEM 74,000

262
d.12

KNR-W 2-02
0919-01

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm m2

poz.261 m2 74,000
RAZEM 74,000

263
d.12 kalk. własna

Wykonanie elewacji z płyt HPL wraz z izolacją m2

193,59 m2 193,590
RAZEM 193,590

264
d.12 kalk. własna

Wykonanie elewacji z płyt HPL wielkoformatowych wraz z izolacją m2

295,5 m2 295,500
RAZEM 295,500

265
d.12 kalk. własna

Wykonanie elewacji z płyt betonowych wraz z izolacją m2

164,4 m2 164,400
RAZEM 164,400

266
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż żaluzji elewacyjnych m2

21,0*2,4 m2 50,400
RAZEM 50,400

267
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż obudowy urzadzeń technicznych lamelami na dachu m2

61,2*1,8 m2 110,160
RAZEM 110,160

268
d.12 kalk. własna

Dostawa i montaż drabinki z koszem na klatce schodowej mb

4 mb 4,000
RAZEM 4,000

13 RUSZTOWANIA
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13.1 Rusztowania zewnętrzne
269

d.13.
1

KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne o wysokości do 15 m m2

poz.260+poz.262+poz.263+poz.264+poz.265 m2 2 298,880
RAZEM 2 298,880

270
d.13.

1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

poz.269 m2 2 298,880
RAZEM 2 298,880

271
d.13.

1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.269 m2 2 298,880
RAZEM 2 298,880

14 ELEMENTY MONTAŻOWE
272

d.14 kalk. własna
Dostawa i montaż ruchomej bramki zabezpieczającej przed omyłkowym zejś-
ciem do piwnicy w przypadku ewakuacji

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

273
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż rolety nad ladą bufetową kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

274
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż windy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

275
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

276
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż daszków szklanych m2

(4,9+4,5)*1,5 m2 14,100
RAZEM 14,100

277
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady zewnętrznej ze stali kwasoodpornej z wypełnie-
niem tralkami stalowymi

mb

41,7 mb 41,700
RAZEM 41,700

278
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż pochwytów zewnętrznych ze stali kwasoodpornej mb

24,0 mb 24,000
RAZEM 24,000

279
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady zewnętrznej ze stali kwasoodpornej z wypełnie-
niem ze szkła

mb

65,1 mb 65,100
RAZEM 65,100

280
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej klatek schodowych mb

69,7 mb 69,700
RAZEM 69,700

281
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż pochwytów wewnętrznych klatek schodowych mb

27,6 mb 27,600
RAZEM 27,600

282
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż balustrady wewnętrznej ze stali kwasoodpornej z wypełnie-
niem ze szkła

mb

28,2 mb 28,200
RAZEM 28,200

283
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych stalowych m2

1,0*0,8*4 m2 3,200
RAZEM 3,200

284
d.14 kalk. własna

Dostawa i montaż ścianek sanitarnych oraz przegród między pisuarami m2

44,5*2,0 m2 89,000
RAZEM 89,000

15 ZAGOSPODAROWANIE
15.1 Roboty przygotowawcze
285

d.15.
1

KNR 2-01
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0,197 ha 0,197
RAZEM 0,197
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286

d.15.
1

kalk. własna
Demontaż ogrodzenia mb

452,3 mb 452,300
RAZEM 452,300

287
d.15.

1

KNR 2-31
0811-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka m2

173 m2 173,000
RAZEM 173,000

288
d.15.

1

KNR 2-31
0815-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej m2

59,4+26,6+311,7 m2 397,700
RAZEM 397,700

289
d.15.

1

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ażurowych 60x40x10 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

838,5 m2 838,500
RAZEM 838,500

290
d.15.

1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

318,6 m2 318,600
RAZEM 318,600

291
d.15.

1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni tymczasowych chodników m2

41,7 m2 41,700
RAZEM 41,700

292
d.15.

1
kalk. własna

Rozebranie tymczasowych schodów m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

293
d.15.

1

KNR 2-31
0815-02
analogia

Rozebranie opaski z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m2

15,5+32,3+14,5 m2 62,300
RAZEM 62,300

294
d.15.

1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15 cm m2

poz.287+poz.288+poz.289+poz.290+poz.291+poz.293 m2 1 831,800
RAZEM 1 831,800

295
d.15.

1

KNR 2-31
0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy
1 cm grubości
Krotność = 5

m2

poz.294 m2 1 831,800
RAZEM 1 831,800

296
d.15.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

271,2 m 271,200
RAZEM 271,200

297
d.15.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

315,2 m 315,200
RAZEM 315,200

298
d.15.

1
kalk. własna

Rozebranie murków oporowych m

9,6+11,5 m 21,100
RAZEM 21,100

299
d.15.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

1,2*(poz.287*0,15+poz.288*0,05+poz.289*0,1+poz.290*0,08+poz.293*0,07+
poz.294*0,2+poz.296*0,3*0,15+poz.297*0,08*0,3)

m3 654,795

RAZEM 654,795
300

d.15.
1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpo-
częty 1 km
Krotność = 9

m3

poz.299 m3 654,795
RAZEM 654,795
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301

d.15.
1

kalk. własna
Utylizacja odpadów m3

poz.299 m3 654,795
RAZEM 654,795

302
d.15.

1
kalk. własna

Tymczasowe nawierzchnie z kostki brukowej z rozbiórki m2

41,7 m2 41,700
RAZEM 41,700

303
d.15.

1
kalk. własna

Tymczasowe schody terenowe z kostki brukowej z rozbiórki m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

15.2 Roboty ziemne
304

d.15.
2

KNR 2-31
0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

poz.312+poz.318+poz.330+poz.342+poz.324+poz.336 m2 1 963,500
RAZEM 1 963,500

305
d.15.

2

KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt
kat. V-VI

m3

poz.304*0,2 m3 392,700
RAZEM 392,700

306
d.15.

2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

poz.305 m3 392,700
RAZEM 392,700

15.3 Konstrukcja drogi pożarowej
15.3.

1
Podbudowa

307
d.15.

3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.312 m2 1 132,500
RAZEM 1 132,500

308
d.15.

3.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.312 m2 1 132,500
RAZEM 1 132,500

309
d.15.

3.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

poz.312 m2 1 132,500
RAZEM 1 132,500

310
d.15.

3.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.312 m2 1 132,500
RAZEM 1 132,500

311
d.15.

3.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2

poz.312 m2 1 132,500
RAZEM 1 132,500

15.3.
2

Nawierzchnia

312
d.15.

3.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1132,5 m2 1 132,500
RAZEM 1 132,500

15.4 Konstrukcja jezdni
15.4.

1
Podbudowa

313
d.15.

4.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.318 m2 54,300
RAZEM 54,300

314
d.15.

4.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2
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poz.318 m2 54,300

RAZEM 54,300
315

d.15.
4.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

poz.318 m2 54,300
RAZEM 54,300

316
d.15.

4.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.318 m2 54,300
RAZEM 54,300

317
d.15.

4.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.318 m2 54,300
RAZEM 54,300

15.4.
2

Nawierzchnia

318
d.15.

4.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

54,3 m2 54,300
RAZEM 54,300

15.5 Konstrukcja miejsc postojowych
15.5.

1
Podbudowa

319
d.15.

5.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.324 m2 242,900
RAZEM 242,900

320
d.15.

5.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.324 m2 242,900
RAZEM 242,900

321
d.15.

5.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

poz.324 m2 242,900
RAZEM 242,900

322
d.15.

5.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.324 m2 242,900
RAZEM 242,900

323
d.15.

5.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.324 m2 242,900
RAZEM 242,900

15.5.
2

Nawierzchnia

324
d.15.

5.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

242,9 m2 242,900
RAZEM 242,900

15.6 Konstrukcja wzmocnionego chodnika
15.6.

1
Podbudowa

325
d.15.

6.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.330 m2 159,200
RAZEM 159,200

326
d.15.

6.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.330 m2 159,200
RAZEM 159,200

327
d.15.

6.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

poz.330 m2 159,200
RAZEM 159,200
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328

d.15.
6.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.330 m2 159,200
RAZEM 159,200

329
d.15.

6.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.330 m2 159,200
RAZEM 159,200

15.6.
2

Nawierzchnia

330
d.15.

6.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

159,2 m2 159,200
RAZEM 159,200

15.7 Konstrukcja opaski
15.7.

1
Podbudowa

331
d.15.

7.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.336 m2 26,700
RAZEM 26,700

332
d.15.

7.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.336 m2 26,700
RAZEM 26,700

333
d.15.

7.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

poz.336 m2 26,700
RAZEM 26,700

334
d.15.

7.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.336 m2 26,700
RAZEM 26,700

335
d.15.

7.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 19

m2

poz.336 m2 26,700
RAZEM 26,700

15.7.
2

Nawierzchnia

336
d.15.

7.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ciemnoszarej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

26,7 m2 26,700
RAZEM 26,700

15.8 Konstrukcja chodnika
15.8.

1
Podbudowa

337
d.15.

8.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.342 m2 347,900
RAZEM 347,900

338
d.15.

8.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.342 m2 347,900
RAZEM 347,900

339
d.15.

8.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.342 m2 347,900
RAZEM 347,900

340
d.15.

8.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.342 m2 347,900
RAZEM 347,900
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341

d.15.
8.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.342 m2 347,900
RAZEM 347,900

15.8.
2

Nawierzchnia

342
d.15.

8.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

347,9 m2 347,900
RAZEM 347,900

15.9 Konstrukcja zjazdów
15.9.

1
Podbudowa

343
d.15.

9.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.348 m2 104,200
RAZEM 104,200

344
d.15.

9.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.348 m2 104,200
RAZEM 104,200

345
d.15.

9.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 22

m2

poz.348 m2 104,200
RAZEM 104,200

346
d.15.

9.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.348 m2 104,200
RAZEM 104,200

347
d.15.

9.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.348 m2 104,200
RAZEM 104,200

15.9.
2

Nawierzchnia

348
d.15.

9.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

104,2 m2 104,200
RAZEM 104,200

15.
10

Konstrukcja chodnika do przełożenia

15.
10.1

Podbudowa

349
d.15.
10.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

poz.354 m2 647,900
RAZEM 647,900

350
d.15.
10.1

KNR 2-31
0115-07
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.354 m2 647,900
RAZEM 647,900

351
d.15.
10.1

KNR 2-31
0115-08
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem C1,5/2,0 - za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.354 m2 647,900
RAZEM 647,900

352
d.15.
10.1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.354 m2 647,900
RAZEM 647,900

353
d.15.
10.1

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dal-
szy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

poz.354 m2 647,900
RAZEM 647,900

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15.

10.2
Nawierzchnia

354
d.15.
10.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

647,9 m2 647,900
RAZEM 647,900

15.
11

Krawężniki

355
d.15.

11

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

poz.357+poz.358 m 699,300
RAZEM 699,300

356
d.15.

11

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem m3

0,061*(poz.357+poz.358) m3 42,657
RAZEM 42,657

357
d.15.

11

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

317,5 m 317,500
RAZEM 317,500

358
d.15.

11

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

381,8 m 381,800
RAZEM 381,800

15.
12

Obrzeża

359
d.15.

12

KNR 2-31
0401-01

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II m

poz.361 m 723,700
RAZEM 723,700

360
d.15.

12

KNR 2-31
0402-04

Ława betonowa z oporem m3

(0,23*0,10+0,18*0,13)*poz.361 m3 33,580
RAZEM 33,580

361
d.15.

12

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

723,7 m 723,700
RAZEM 723,700

15.
13

Mała architektura

362
d.15.

13
kalk. własna

Dostawa i montaż stojaków rowerowych szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

363
d.15.

13
kalk. własna

Dostawa i montaż ławki parkowej szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

364
d.15.

13
kalk. własna

Dostawa i montaż kosza na śmieci szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

365
d.15.

13
kalk. własna

Montaż nowego ogrodzenia panelowego systemowego mb

452,3 mb 452,300
RAZEM 452,300

366
d.15.

13
kalk. własna

Dostawa i montaż bramy automatycznej kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

367
d.15.

13
kalk. własna

Dostawa i montaż furtki kpl

2 kpl 2,000
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RAZEM 2,000

15.
14

452 Stała organizacja ruchu

368
d.15.

14

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

369
d.15.

14

KNR 2-31
0703-04

Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

370
d.15.

14

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

371
d.15.

14

KNNR 6
0705-06

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie

m2

0,76 m2 0,760
RAZEM 0,760

15.
15

773, 451 Trawniki

372
d.15.

15

KNR 2-31
0103-04
analogia

Mechaniczne profilowanie m2

2094 m2 2 094,000
RAZEM 2 094,000

373
d.15.

15

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2

poz.372 m2 2 094,000
RAZEM 2 094,000

374
d.15.

15

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

poz.372*0,1 m3 209,400
RAZEM 209,400

375
d.15.

15

KNR 2-21
0209-01

Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ha

poz.372/10000 ha 0,209
RAZEM 0,209

376
d.15.

15

KNR 2-21
0209-02

Ręczne rozrzucenie kompostu na terenie płaskim - dodatek za każdy następny
1 cm grubość warstwy

ha

poz.375 ha 0,209
RAZEM 0,209

377
d.15.

15

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem m2

poz.372 m2 2 094,000
RAZEM 2 094,000

15.
16

Nasadzenia zastępcze

378
d.15.

16

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie krzewów liściastych - Bez czarny (Sambucus nigra L.)  z zaprawą do-
łów

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

379
d.15.

16

KNR 2-21
0301-05

Sadzenie krzewów liściastych - Cis pospolity (Taxus baccata L.)  z zaprawą do-
łów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

380
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową - Dąb bezszypułkowy (Quercus
petraea (Matt.) Liebl.), wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

381
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową - Głóg dwuszyjkowy (Crataegus
laevigata (Poir.) DC.), wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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382

d.15.
16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową - Jałowiec pospolity wys. 180-220
cm z zaprawą dołów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

383
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową - Jesion wyniosły (Fraxinus ex-
celsior L.) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

384
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową - Jodła pospolita (Abies alba Mill.)
wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

385
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową - Kasztanowiec zwyczajny (Aes-
culus hippocastanum L.) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

386
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową - Klon jawor (Acer pseudoplata-
nus L.) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

387
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew liściastych z bryłą korzeniową - Klon zwyczajny (Acer platanoi-
des L.) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

388
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową - Sosna zwyczajna (Pinus sylves-
tris L.) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

389
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową - Świerk kłujący (Picea pungens
Engelm.) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

390
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową - Żywotnik olbrzymi (Thuja plicata
Donn ex D.Don, 1824) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

391
d.15.

16

KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew iglastych z bryłą korzeniową - Żywotnik zachodni (Thuja occi-
dentalis) wys. 180-220 cm z zaprawą dołów

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16 ARANŻACJA
392

d.16 kalk. własna
Podwójna szafa ubraniowa o wymiarach 180x30x50cm, korpus i drzwi szafy w
kolorze RAL 7024. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w
jednym punkcie. Szafy wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, drzwi
perforowane

szt

254 szt 254,000
RAZEM 254,000

393
d.16 kalk. własna

Pojedyncza szafa ubraniowa o wymiarach 180x30x50cm, korpus oraz drzwicz-
ki szafy w kolorze RAL 7035. Szafki zamykane zamkami cylindrycznymi z ryg-
lowaniem w jednym punkcie. Szafy wyposażona w drążek ubraniowy z 2 ha-
czykami, drzwi perforowane.

szt

64 szt 64,000
RAZEM 64,000

394
d.16 kalk. własna

Biurko narożne wykonane z płyty laminowanej, wyposażone w wysuwaną półkę
pod klawiaturę, szuflady i półki. Kolorystyka- orzech milano.

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

395
d.16 kalk. własna

Biurko narożne wykonane z płyty laminowanej, wyposażone w wysuwaną półkę
pod klawiaturę, szuflady i półki. Kolorystyka- orzech milano. Biurko zaokrąglo-
ne z jednej strony, przód zabudowany płytą laminowaną.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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396

d.16 kalk. własna
Krzesło biurowe obrotowe
Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie. 
Podłokietnik z tworzywa sztucznego.
Mechanizm ruchomy CPT.
Podstawa jezdna (pięcionóg) nylonowa.
Kolor: czarny.

szt

22 szt 22,000
RAZEM 22,000

397
d.16 kalk. własna

Stół prostokątny o wymiarach 360x120cm. Blat drewniany w kolorze orzech mi-
lano. Nogi stołu chromowane.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

398
d.16 kalk. własna

Krzesła konferencyjne z oparciem oraz siedziskiem tapicerowanym w kolorze
ciemny grafit.
Krzesło na metalowej ramie oraz czterech nogach- wykończenie chrom.

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

399
d.16 kalk. własna

Fotel tapicerowany. Korpus drewniany. Obicie materiałowe. Kolor- odcienie be-
żu.

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

400
d.16 kalk. własna

Komplet wypoczynkowy, tapicerowany. W skład kompletu wchodzi: sofa 3-
osobowa oraz fotel.
Meble wykonane na sprężynie falistej. Obicie materiałowe. Kolor- odcienie be-
żu.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

401
d.16 kalk. własna

Stolik prostokątny na stalowych nogach i ramie, chromowany.
Blat- szkło hartowane.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

402
d.16 kalk. własna

Drewniana szafa biurowa, dwuskrzydłowa. Wyposażona w zamek patentowy.
Kolor: okleina w kolorze szarym.
Wymiary: 90x50x200cm.

szt

18 szt 18,000
RAZEM 18,000

403
d.16 kalk. własna

Drewniana szafa biurowa, jednoskrzydłowa. Wyposażona w zamek patentowy.
Kolor: okleina w kolorze szarym.
Wymiary: 50x50x200cm.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

404
d.16 kalk. własna

Regał wykonany ze stali ocynkowanej. 
Wymiary: 80x40x200cm.

szt

46 szt 46,000
RAZEM 46,000

405
d.16 kalk. własna

Projektuje się komody niskie, zamykane, okleina w kolorze białym. 
Szafki wyposażone w zamek patentowy.
Wymiary: 60x40x80cm (szerokość x głębokość x wysokość).

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

406
d.16 kalk. własna

Kozetka lekarska
Wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo w kolorze szarym.
Tapicerka skóropodobna.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

407
d.16 kalk. własna

Parawan medyczny
Wymiary: 170x200cm.
Parawan łączony za pomocą zatrzasków. Wyposażony w układ jezdny, pokręt-
ło blokujące, zasłony.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

408
d.16 kalk. własna

Biurko drewniane o wymiarach blatu 140x70cm. Płyta melaminowana, w klasie
higieniczności E1. Nogi stalowe, malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do
naturalnego aluminium RAL 9006.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

409
d.16 kalk. własna

Krzesło metalowe. Siedzisko wykonane z polipropylenu, podstawa z chromo-
wanego metalu.
Kolor biały.

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

410
d.16 kalk. własna

Stół drewniany, laminowany. Kolor biały, połysk. szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
411

d.16 kalk. własna
Stolik okrągły, laminowany.
Kolor dąb sonoma.
Średnica 100cm.

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

412
d.16 kalk. własna

Stolik trójkątny, laminowany.
Kolor dąb sonoma.

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

413
d.16 kalk. własna

Krzesło drewniane (nogi), bukowe.
Materiał siedziska- tworzywo sztuczne

szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

414
d.16 kalk. własna

Ławka korytarzowa bez oparcia. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w
kolorze zbliżonym do RAL 7024. Siedzisko drewniane- dąb sonoma.

szt

25 szt 25,000
RAZEM 25,000

415
d.16 kalk. własna

Stół drewniany, laminowany. Kolor- dąb sonoma. Wymiary 90x200cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

416
d.16 kalk. własna

Stół drewniany, laminowany, nogi . Kolor- dąb sonoma. Wymiary 120x120cm. szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

417
d.16 kalk. własna

Krzesła biurowe tapicerowane
siedzisko i oparcie- szerokie siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie
miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, 
rama- stalowa - chromowana, 
podłokietniki- stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami, 
inne właściwości- możliwość składowania w stosie (max. 4 szt.),

szt

48 szt 48,000
RAZEM 48,000

418
d.16 kalk. własna

Stół drewniany, laminowany. Nogi stalowe, chromowane. Kolor blatu- dąb so-
noma. 
Wymiary 150x60cm.

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

419
d.16 kalk. własna

Stolik szkolny 1-osobowy
Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm.
Kolor- dąb sono-ma lub zbliżony. Wymiary 50x70cm.

szt

32 szt 32,000
RAZEM 32,000

420
d.16 kalk. własna

Stolik szkolny 2-osobowy
Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm.
Kolor- dąb sono-ma lub zbliżony. Wymiary 50x130cm.

szt

161 szt 161,000
RAZEM 161,000

421
d.16 kalk. własna

Stolik szkolny 3-osobowy
Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Blat- płyta wiórowa gr. 18mm.
Kolor- dąb sono-ma lub zbliżony. Wymiary 50x180cm.

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000

422
d.16 kalk. własna

Krzesło szkolne
Stelaż wykonany z rury stalowej, ocynkowanej. Siedzisko i oparcie- płyta wióro-
wa gr. 8mm. Ko-lor- dąb sonoma lub zbliżony. Wyposażone w zatyczki zabez-
pieczające podłogę przed zaryso-waniem.

szt

414 szt 414,000
RAZEM 414,000

423
d.16 kalk. własna

Regał biurowy otwarty, laminowany. Kolor dąb sonoma. Wymiary:
90x50x200cm.

szt

66 szt 66,000
RAZEM 66,000

424
d.16 kalk. własna

Szafa socjalno- gospodarcza na środki czystości. 
Wymiary: 180x60x50cm (wysokość x szerokość x głębokość).

szt

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

425
d.16 kalk. własna

Biurko drewniane. Kolor- dąb sonoma. Wymiar 120x60cm. szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

426
d.16 kalk. własna

Wieszaki mobilne na kołach
Wieszak długości 200cm. 50haków na jednym wieszaku.

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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427

d.16 kalk. własna
Tablica w ramie aluminiowej, anodowanej. Powierzchnia tablicy z wysokiej ja-
kości blachy w kolorze białym.
Wymiary 170x120cm.

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

428
d.16 kalk. własna

Tablica interaktywna
Tablica w technologii optycznej, z powierzchnią ceramiczną umożliwiająca ob-
sługę za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika.
Wymiary 170x120cm.

szt

13 szt 13,000
RAZEM 13,000

429
d.16 kalk. własna

Ławka w garderobie
na stelażu stalowym. Siedzisko laminowane- dąb sonoma. Wymiary
480x60cm.

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

430
d.16 kalk. własna

Lada drewniana, laminowana w kolorze dąb sonoma. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

431
d.16 kalk. własna

Lada drewniana, laminowana w kolorze dąb sonoma. szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

432
d.16 kalk. własna

Lada drewniana, laminowana w kolorze orzech milano.
Lada z funkcją przejścia po podniesieniu części blatu- szerokość 100cm.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

433
d.16 kalk. własna

Lodówka szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

434
d.16 kalk. własna

Lutro wklejane na ścianie nad umywalkami. 
Wysokość tafli lustra- 110cm.

mb

32 mb 32,000
RAZEM 32,000

435
d.16 kalk. własna

Lustra nad umywalkami dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 60x60cm,
mocowane do ściany, uchylne w ramie z rury 25mm ze stali nierdzewnej

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

436
d.16 kalk. własna

Suszarki do rąk
napięcie zasilające: 230V
poziom hałasu - praca: 70dB
moc grzewcza: 2500W
poziom hałasu - suszenie: 70dB
zasięg czujnika: 5-20 cm
temperatura powietrza: >54 st. C
prędkość powietrza: 108 km/h
średni czas suszenia: 15-20 sek.
wymiary: 230x265x210
klasa ochrony: II

szt

24 szt 24,000
RAZEM 24,000

437
d.16 kalk. własna

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. szt

37 szt 37,000
RAZEM 37,000

438
d.16 kalk. własna

Dozownik do mydła wykonany ze stali nierdzewnej. szt

43 szt 43,000
RAZEM 43,000

439
d.16 kalk. własna

Kosz naścienny na odpadki higieniczne zamykany, pojemność 7l, ze stali nie-
rdzewnej, matowy, wymiary: 285 x 234 x 107 mm.

szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,000
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