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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY PASA DROGOWEGO ULICY
BOHATEROW WARSZAWY W RAMACH ZADANIA PN.,,POPRAWA
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO NA 1 PRZEJSCIU DLA PIESZYCH
W OSTROEECE NA ULICY BOHATEROW WARSZAWY NA DRODZE 5119W
W REJONIE SKRZYZOWANIA Z ULICA OSTROEECKICH HARCERZY W OSTROLECE

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drég i Mostow
mgr inz. Maciej Giers, 07-410 Ostroteka, ul. Generala Roweckiego ,,GROTA” 9/1.
Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie umowy nr WID.271.34.2021 zawartej
z inwestorem tj. Prezydentem Miasta Ostrolcka w zwigzku z zamiarem wykonania robdt
budowlanych polegajacych na przebudowie pasa drogowego ulicy Bohaterow Warszawy
w ramach zadania pn. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla pieszych
w Ostrotece na ul. Bohateréw Warszawy na drodze 5119W w rejonie skrzyzowania z ulicg

Ostroteckich Harcerzy” w Ostrotece.

II. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia sposobu wykonania przebudowy pasa drogowego
ulicy Bohateréw Warszawy w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu
drogowego na 1 przejsciu dla pieszych w Ostrotece na ul. Bohaterow Warszawy na drodze
5119W w rejonie skrzyzowania z ulicg Ostroteckich Harcerzy” w Ostrotece. Projekt
obejmuje wykonanie szczegétow konstrukcyjnych ciggu pieszego wraz z dostosowaniem do
istniejacego zagospodarowania terenu oraz remontu nawierzchni bitumicznej z jej dodatkowym

uszorstnieniem — wykonaniem nawierzchni antyposlizgowe;.
2. Zakres opracowania

Dokumentacja budowlana obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

* projektu zagospodarowania terenu i pasa drogowego,

e przekroi normalnych 1 konstrukcji nawierzchni wraz z wykonaniem szczegotow
konstrukcyjnych,

* planszy robét rozbiérkowych.



3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreslenia szczegétowego sposobu i zakresu robot
zwiazanych z budowg inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg w ciggu drogi powiatowej

wedtug warunkéw uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien.

Opracowanie obejmuje w szczegdlnosci wykonanie planu zagospodarowania terenu i pasa
drogowego — rysunek nr 2, na ktérym to przedstawiono lokalizacj¢ i parametry techniczne
projektowanej inwestycji.

Jednoczesnie projekt stuzy do zatatwienia spraw formalnych zwigzanych z uzgodnieniami.

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na przebudowie pasa drogowego
ulicy Bohaterow Warszawy w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego
na 1 przejsciu dla pieszych w Ostrotece na ul. Bohaterow Warszawy na drodze 5119W w
rejonie skrzyzowania z ulicg Ostroteckich Harcerzy” w Ostrolece.

Planowang lokalizacj¢ przebudowywanego przejscia przedstawiono na rysunku
nr 1 — Plan orientacyjny. Otoczenie sgsiadujace z planowang inwestycjg stanowig nieuzytki
oraz zabudowa ustugowo — mieszkalna. W bezposrednim sgsiedztwie od strony poludniowe;j
znajduje si¢ osiedle budynkéw wielorodzinnych oraz sklep handlowo — ustugowy sieci
Biedronka, ktéra obstugiwana jest od ulicy Bohaterow Warszawy.

Od strony pétnocnej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna,
ktora obstugiwana jest od ulicy Madalinskiego. Ulica — droga powiatowa w obrgbie planowane;j
inwestycji nie sa zlokalizowane w strefie ptatnego parkowania.

Ulica Bohaterow Warszawy jest jedng z ulic ciggu komunikacyjnego nalezacego do
sroddmiejskiej obwodnicy miasta Ostroteki. Obwodnica ta taczy ,,sypialni¢ Ostroteki” — osiedle
Centrum z zaktadami pracy oraz Elektrownia w Wojciechowicach.

Specyficzna funkcja w/w obwodnicy przeklada si¢ bezposrednio na warunki ruchowe, o
ktoérych bedzie mowa w dalszej czgsci.

Ulica Bohateréw Warszawy jest jedng z gléwnych ulic uktadu podstawowego miasta
Ostroteki. Ulica ta dodatkowo jest drogg powiatowa.

Ulica objeta opracowaniem jest droga o nawierzchni ulepszonej tzn. bitumicznej o przekroju
ulicznym, posiadajgca ciagi piesze oraz drogi rowerowe wyniesione i wydzielone wzgledem
poziomu nawierzchni jezdni oraz dodatkowo oddzielone od jezdni pasem zieleni.

Przekrdj poprzeczny w/w ulicy to przekr6j dwujezdniowy po 2 pasy ruchu w kazdym
kierunku. Dodatkowo jezdnie rozdzielone sa wyspa rozdzialu (o nawierzchni trawiastej)

wyniesiong wzgledem jezdni o 10 cm.



W obrebie przebudowywanego przejscia dla pieszych zlokalizowany jest pas lewoskretu
zapewniajacy dojazd do sklepu sieci Biedronka oraz osiedla budynkéw wielorodzinnych
pojazdom poruszajacym si¢ od Wojciechowic.

Ulica Bohateréw Warszawy w rozpatrywanym odcinku nie umozliwia parkowania
pojazdéw w obrebie pasa drogowego.

Odcinek na ktérym planowana jest inwestycja przebiega w planie prostoliniowo.

Na wlocie ulicy Ostroteckich Harcerzy w ul. Bohateréw Warszawy oraz na
analizowanym odcinku ulicy Bohaterow Warszawy obrebie istniejacego przejscia dla pieszych
przewidzianego do przebudowy stwierdzono problemy z ograniczong widocznoscia.

Dotyczy to w szczegdlnosci istniejacego sposobu zagospodarowanej przestrzeni zielonej
w obrebie skrzyzowania ul. Ostroteckich Harcerzy z ul. Bohateréw Warszawy (pielegnowana
nawierzchnia trawiasta wraz z zielenig izolacyjng w postaci zywoptotu).

Rozrosniety zywoptot w potaczeniu z jego lokalizacja w bezposredniej bliskosci
skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych utrudnia ocen¢ sytuacji na drodze zar6wno pieszym
jaki pojazdom mechanicznym prébujacym witaczy¢ si¢ do ruchu z drogi podporzadkowane;.
Dodatkowo analizowany odcinek ul. Bohateréw Warszawy przebiega na dluzszym odcinku
prostoliniowo co pozwala na osiggniecie znacznych predkosci czego skutkiem sg niebezpieczne
sytuacje w obrgbie przejscia dla pieszych przewidzianego do przebudowy.

W obrebie przebudowywanego przejscia dla pieszych objetego niniejszg dokumentacja
wystepuje ruch pieszy oraz rowerowy.

Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na rysunku nr 2 — plan sytuacyjny
lokalizacji oznakowania sporzadzonym na cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:250.
Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Teren objety inwestycja posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W pasie drogowym ulic, w obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenie

techniczne, na ktére sktada sie:

* gazociqgg,

* cieptociqg,

* ziemne linie elektroenergetyczne,

* oswietlenie uliczne,

* kanalizacja sanitarna,

* kanalizacja deszczowa,

* wodociqg,

e ziemne linie telekomunikacyjne



IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Projektowang lokalizacj¢ i parametry przebudowywanego pasa drogowego ulicy
Bohateréw Warszawy w ramach zadania pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1
przejsciu dla pieszych w Ostrotece na ul. Bohaterow Warszawy na drodze 5119W w rejonie
skrzyzowania z ulicg Ostroteckich Harcerzy” w Ostrolece poprzez przebudowe ciggéw
pieszych i wprowadzenie aktywnego oznakowania pionowego wraz z punktowymi elementami
odblaskowymi, systemem dzwigkowym oraz nawierzchnig antyposlizgowa przedstawiono na
rysunku nr 2.

Lokalizacja przebudowywanego przejscia — projektowanego chodnika czgSciowo
w $ladzie istniejacego chodnika (przejscie po stronie sklepu ,,Biedronka). Przejscie po stronie
osiedla ,,Centrum” przewidziane do korekty lokalizacji.

Natezenie ruchu pieszych oraz pojazdow mechanicznych przy jednoczesnym
prostoliniowym przebiegu ulicy Bohaterow Warszawy (osiggane duze predkosci pojazdéw
mechanicznych) w obrgbie przejscia dla pieszych (przewidzianego do przebudowy) powoduje
konieczno$¢ zastosowania szczegdlnych rozwigzan poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikéw drogi. Zastosowano rozwigzanie polegajace na przesunigciu przejs¢ dla
pieszych wzgledem siebie. Utrudni to przejerzdzanie rowerami w poprzek ulicy Bohaterow
Warszawy, wymusi zmian¢ kierunku ruchu pieszego (obrécenie twarzy w kierunku
nadjezdzajacych pojazdéw) oraz traktowanie przejscia objetego przebudowag jako dwoéch
niezaleznych przej$¢ (upewnienie si¢ o bezpiecznym przejsciu w poprzek ulicy przed kazdym z
nich).

Dodatkowo zaprojektowano doswietlenie przebudowywanego przejscia dla pieszych
wraz z montazem aktywnego oznakowania pionowego w postaci pulsacyjnej sygnalizacji,
znakéw D—-6 przejscie dla pieszych zintegrowanych z tabliczkg T-27 ,,Agatka” umieszczonych
na fluorescencyjnym tle. Poprawa bezpieczenstwa obejmuje réwniez poprawe widocznosci
i czytelnosci przejscia dla pieszych przewidzianego do przebudowy. Uzyskano to poprzez
zastosowanie czerwonego pola na przejsciu dla pieszych oraz montazu aktywnego punktowego
oswietlenia w postaci ,,kocich oczek™ aktywowanego za pomocg systemu detekcji ruchu.

Uzupetnieniem przebudowywanego przejscia tj. poprawy bezpieczenstwa ruchu na
przejsciu w ul. Bohaterow Warszawy jest zastosowanie nawierzchni antyposlizgowej z mas
chemoutwardzalnych i kruszywa (boksyt kalcynowany) o uziarnieniu 1/3 mm.

Projektowana inwestytcja obejmujaca przebudowe ciggu pieszego w obrebie w/w
przejscia dla pieszych (korekte geometrii) wg rysunku nr 2 obejmuje wykonanie nawierzchni

z kostki betonowej o grubosci 6¢cm koloru szarego.



Pod projektowang nawierzchnia nalezy wbudowa¢ podbudowe z kruszywa tamanego
o frakcji 0/31,50mm o grubosci 15cm. Obramowanie ciggu pieszego od strony terenow
zielonych wykonane z obrzeza betonowego na tawie betonowej z oporem betonowym
natomiast w miejscu styku projektowanych ciggéw pieszych z nawierzchnig asfaltowa
obramowanie nalezy wykona¢ zatopionym krawe¢znikiem betonowym na tawie betonowej z
oporem betonowym.

Na odcinku ulicy Bohaterow Warszawy przewidzianym do remontu nawierzchni
bitumicznej (wg odrgbnej dokumentacji technicznej) nalezy wykona¢ nowe obramowanie
jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100cm.

Projektowany ciag pieszy zlokalizowany pomiedzy przej$ciami dla pieszych na wyspie
rozdziatu o szerokosci 2,50m. Dojscie do przejscia dla pieszych od strony osiedla Centrum
o szerokosci 4,00m. Do wymiany i regulacji wysokosciowej przewidziano nawierzchni¢
istniejgcych peronéw dla pieszych wykonanych z wypustowych ptyt chodnikowych o wym.
35x35cm (koloru z6ttego).

Przebudowa ciggu pieszego w dostosowaniu sytuacyjno — wysokosciowym do
istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenu przylegtego.

W obrebie ciggu pieszego nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ zieleni w pasie drogowym
z wykonaniem warstwy ziemi urodzajnej i obsianiem trawa.

Poprawa bezpieczenstwa ruchu w obrgbie przebudowywanego przejscia obejmuje takze
remont nawierzchni na odcinku 42,50m (jezdnia w kierunku ronda Honorowych Dawcow
Krwi) (wg odrebnej dokumentacji) oraz 35,00m (jezdnia w kierunku ronda Kupiszewskiego)
(wg odrebnej dokumentacji). Istniejacy stan nawierzchni — liczne spekania, ubytki masy
pogarszajg bezpieczenstwo ruchu majgc negatywny wptyw na prac¢ amortyzatoréw a co za tym
idzie wydtuzajac droge hamowania. Dodatkowo zastosowanie nawierzchni antyposlizgowe;j
pocigga za sobg konieczno$¢ remontu nawierzchni wg wytycznych projektowania naw.
antyposlizgowych.

Remont nawierzchni bitumicznej w ulicy Bohateréw Warszawy nalezy zsynchronizowac
z pracami budowlanymi obejmujacymi poprawe bezpieczenstwa uchu na analizowanym
przejsciu dla pieszych.

Szczegblowe rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na  rysunku nr 2 oraz

przekrojach normalnych — rysunek nr 4.

2. PLANSYTUACYJNY

Projektowang lokalizacje¢ i parametry przebudowywanego przejscia dla pieszych przedstawiono
na rysunku nr 2.
Projektowane przejscie zlokalizowane na dziatkach pasa drogowego ul. Bohaterow

Warszawy i zapewnia przejScie w poprzek w/w ulicy pomigedzy budynkéw wielorodzinnych



osiedla ,,Centrum” a osiedlem budynkéw wielorodzinnych ,,Villa Piano” oraz sklepem sieci
Biedronka. Zapewnia réwniez dojscie dzieci do Szkoty Podstawowej nr 10.

Projektowany ciag pieszy zlokalizowany pomiedzy przej$ciami dla pieszych na wyspie
rozdziatu o szerokosci 2,50m. Dojscie do przejscia dla pieszych od strony osiedla Centrum
o szerokosci 4,00m. Do wymiany i regulacji wysokosciowej przewidziano nawierzchni¢
istniejagcych peronéw dla pieszych wykonanych z wypustowych ptyt chodnikowych o wym.
35x35cm  (koloru zéttego). Budowa ciagu pieszego w dostosowaniu sytuacyjno —
wysokosciowym do istniejagcego zagospodarowania terenu pasa drogowego oraz terenu
przylegtego. Sptyw wodd opadowych z projektowanego ciggu pieszego powierzchniowo
w kierunku nawierzchni trawiastych oraz jezdni, w ktdrej zlokalizowana jest kanalizacja
deszczowa z wpustami. Do rozbidrki przewidziano nawierzchnie istniejagcego ciagu pieszego
z kostki betonowej, peronéw z ptyt chodnikowych o wym. 35x35cm wraz z demontazem
obrzezy betonowych i korektg wysokosciowg kraweznikow betonowych.

Remont nawierzchni bitumicznej przewidzianej odrgbng dokumentacja obejmuje
frezowanie istniejagcych nawierzchni bitumicznych na gtebokos¢ 9e¢m oraz wykonanie 2 warstw
bitumicznych tj. warstwy wigzacej gr. Scm i warstwy Scieralnej gr. 4cm

Wymiana kraweznika betonowego 20x30x100cm obramowujgcego w/w nawierzchnie
bitumiczne zostata przewidziana do wykonania w ramach niniejszej dokumentacji — poprawy

bezpieczenstwa ruchu.
3. PROJEKTOWANY PRZEKROJ NORMALNY I KONST. NAWIERZCHNL

Przekroje normalne konstrukcji przebudowywanego przej$cia — przebudowywanego
chodnika przedstawiono na rysunku nr 4 — przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.
Zaprojektowano typ przekroju o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej gr. 6cm ulozone;j
na podsypce cementowo piaskowej (1:4) o grubosci 3-5cm na podbudowie z kruszywa

famanego fr. 0/32,50mm grubosci 15cm,

Konstrukcje nawierzchni chodnika zaprojektowano nastepujaco:

— warstwa $cieralna z kostki betonowej o grub. 6¢cm, (barwa szara)

— warstwa podsypki cementowo — piaskowej(1-4) o grubosci 3 - Scm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,50mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. 15cm,

- podtoze — grunt rodzimy,

Obramowanie ciggu pieszego od strony terendw zielonych wykonane z obrzeza
betonowego na lawie betonowej z oporem betonowym (beton C12/15).
Dodatkowo zaprojektowano odcigcie projektowanego chodnika od nawierzchni

bitumicznej ul. Bohateréw Warszawy (na wysokosci przejscia dla pieszych) za pomocag



wtopionego +2cm kraweznika betonowego cigzkiego 20x030cmx100cm wykonanego na tawie

betonowej z oporem betonowym (beton C12/15) w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

Docelowa Kkonstrukcje naw. odcinka ul. Bohaterow Warszawy (wg odrebnej

dokumentaciji) zaprojektowano nastepujaco:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci Scm,

— istniejaca konstrukcja ul. Bohateréw Warszawy,

Projektowane krawezniki betonowe 20x30x100cm przewidziane do wymiany na nowe
z dostosowaniem parametréw technicznych do materialéw uzytych pierwotnie.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy pamie¢ta¢ o rampach kraweznikowych
ktore stanowig obligatoryjny element wyposazenia przejs¢ dla pieszych.

Przy chodnikach o szerokosci 2,50 lub wigkszej zlokalizowanych bezposrednio przy
krawezniku nalezy pochyli¢ rampe max. 10%. Do ptynnego przejscia z kraweznika zanizonego
na przejsciu do kraweznika wystajagcego nalezy zastosowa¢ kraweznik przej$ciowy. Zalec si¢

przejscie z kraweznika wyniesionego na wtopiony na min. 2mb.

Podtoze gruntowe pod wszystkie nawierzchni¢ powinno by¢ dostosowane do Gl1 i
zageszczone do modulu wtérnego E2=100MPa. W razie braku mozliwosci uzyskania w/w
modutu wtérnego o wartosci 100 MPa nalezy zastosowal rozwigzania techniczne to
umozliwiajace tj. geotkaniny lub dodatkowe warstwy konstrukcyjne (w najgorszych
przypadkach wymiane¢ gruntu) Wspotczynnik zageszczenia dla dna koryta o wartosci 0,97 a dla

warstw konstrukcyjnych o wartosci 1,00.
4. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE.

Sptyw wéd opadowych z przebudowanego chodnika powierzchniowo w kierunku jezdni
bitumicznej ul. Bohaterow Warszawy, w ktorej zlokalizowane sg wpusty odwodnienia oraz
w pasy zieleni zlokalizowane bezposrednio przy inwestycji objetej opracowaniem. Spadki
poprzeczne o wartosci 1 — 2% w dostosowaniu do istniejacego zagospodarowania terenu
wedtug rysunkéw nr 4.1 —4.2.

Projektowany remont nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Bohateréw Warszawy
(wedlug odrebnej dokumentacji) zostat zaprojektowany z zachowaniem istniejagcego uktadu
wysokosciowego.

Frezowanie na gteboko§¢ 9cm umozliwi utozenie 2 warstw konstrukcyjnych o tacznej

grubosci 9cm bez koniecznosci zmiany uktadu wysokosciowego.



5. PRZEKROJE POPRZECZNE I ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne w trakcie przebudowy przejscia dla pieszych — przebudowy chodnika
obejmujg wykonanie wykopu (koryta) pod konstrukcj¢ w obrgbie prowadzonych prac wedlug
rysunku nr 2.

Podbudowe¢ 1 nawierzchni¢ nalezy wykonywa¢ na dobrze zageszczonym

i wyprofilowanym podtozu gruntowym. Wskaznik zageszczenia I, 21,00.

Roboty ziemne w obrgbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
z zachowaniem ostroznos$ci a w miejscach newralgicznych roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Spadki poprzeczne o wartosci 1% w dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania

pasa drogowego i terendéw przylegtych.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Sptyw wéd opadowych z przebudowywanego przejscia dla pieszych przebudowywanego
chodnika powierzchniowo w kierunku jezdni bitumicznej ul. Bohaterow Warszawy, w ktorej
zlokalizowane sg wpusty odwodnienia. Zabrania si¢ odprowadzenia woéd opadowych z pasa
drogowego poza pas drogowy. Spadki poprzeczne o wartosci 1 — 2% w dostosowaniu do

istniejgcego zagospodarowania terenu wedtug rysunku nr 4.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA.
7.1 Dane ogolne

Celem opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby projektu
budowy chodnika w pasie drogowym oraz okreslenie kategorii geotechnicznej budowanego

obiektu.

7.2 Ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz Kkategorii

geotechnicznej obiektu.

Kategori¢ geotechniczng obiektu (przebudowa przejscia dla pieszych obejmujaca
przebudowe chodnika) ustala si¢ w zalezno$ci od stopnia skomplikowania warunkéw
gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego:

a) warunki gruntowe — przyje¢to proste warunki gruntowe z uwagi na wystgpowanie warstw

gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo przy zwierciadle
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych



b) przebudowa przejscia dla pieszych — przebudowa chodnika z wykopami Kkoryta
o giebokosci 25cm, co stanowi warto$¢ nieprzekraczajgca gtebokosci 1,2m ponizej poziomu
terenu.

Na podstawie powyzszych informacji ustala si¢ pierwszq kategorie geotechniczna.

V. POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU.

1. AKTYWNE OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME.

Projektowane pionowe 1 poziome oznakowanie aktywne zostalo szczegétowo
przedstawione w projekcie stalej organizacji ruchu.

Aktywne oznakowanie pionowe zostato zaprojektowane jako uzupetnienie znaku D — 6
,Przejscie dla pieszych” oraz Tabliczki T — 27 ,,Agatka” pulsacyjnym o§wietleniem zasilanym
z miejskiej sieci o§wietlenia ulicznego oraz uktadu akumulatorowego.

Aktywne oznakowanie poziome zastalo zaprojektowane jako punktowe elementy

swietlne ,,kocie oczka” zasilane analogicznie do aktywnego oznakowania pionowego.

2. DOSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH.
Doswietlenie przejscia dla pieszych za pomoca nowo projektowanych 4 stupow
oswietleniowych (po 2 sztuki na jezdnie dwu pasowe) wg projektu wykonawczego branzy —

inzynieria ruchu.

3. AKUSTYCZNA INFORMACJA W OBREBIE PRZEJSCIA.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych w obrebie przejscia dla pieszych
zastosowano glosowe komunikaty (tres¢ do ustalenia), ktére maja za zadanie dodatkowo
informowad¢/przypomina¢ o zblizaniu si¢ do przejScia dla pieszych oraz prawidlowego
zachowania i zastosowania si¢ do przepiséw ruchu drogowego. Przyktadowy komunikat
,3po6jrz w lewo/prawo” przypominajacy o zachowaniu szczegdlnej uwagi w obrebie przejscia

dla Pieszych.

4. DETEKCJA RUCHU.

Wzbudzenie aktywnego oznakowania pionowego (pulsujace lampy ostrzegawcze),
aktywnego oznakowania poziomego (punktowe elementy swietlne ,,kocie oczka™) oraz systemu
dzwigkowego realizowane jest za pomocg zintegrowanego systemu czujnikéw ruchu. Zasilanie

w/w instalacji z miejskiej sieci o§wietlenia ulicznego oraz uktadu akumulatorowego.

5. NAWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA.

W celu skrécenia drogi hamowania przed przejSciem dla pieszych objetym niniejszym

opracowaniem zastosowano naw. antyposlizgowa wykonang z mas chemoutwardzalnych



i kruszywa (boksyt kalcynowany) o uziarnieniu 1/3 mm na odcinku 25mb. Minimalny odcinek
uszorstnienia nawierzchni wynosi 20 m przy dopuszczalnej predkosci 50km/h. Dla
rozpatrywanego odcinak ulicy obowigzuje ograniczenie predkosci 50km/h. Pomimo tego
zatozono iz predkos¢ poruszajacych si¢ ulica Bohaterow Warszawy pojazdéw jest nieznacznie
wieksza w zwigzku z istniejgcg geometrig ulicy (przekrdj uliczny 2/2 oraz dtugi odcinek prosty)
co przetozyto si¢ na wydluzenie pasa uszorstnienia. Nawierzchni¢ antyposlizgowg wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta a w szczegdlnosci wykona¢ na wyremontowanej lub nowej,
odtluszczonej i suchej nawierzchni bitumicznej. Projekt remontu naw. bitumicznej ul. Bohateréw

Warszawy wg odrebnej dokumentacji projektowe;.

6. SYSTEM FAKTUROWEGO OZNACZENIA NAWIERZCHNI

W zwiazku z koniecznosciag poprawy bezpieczenstwa ruchu na przejscia dla pieszych
objetym niniejszym opracowaniem zaprojektowano fakturowy system oznaczen nawierzchni.
System ten zastosowano do zwiekszenia orientacji przestrzennej oraz kierowanie os6b do

miejsc bezpiecznego przekraczania drogi.

Projektowany system fakturowego oznaczania nawierzchni sktada si¢ z trzech cze¢sci:

- ptytki wypustkowe, z6ite 35x35cm ulozone na peronach w obrgbie przejscia dla pieszych,
w dwoch rzedach dajac catkowita szerokos¢ 0,7m (faktura ostrzegawcza w systemie FON).
- plytki z wyniesionymi prazkami (faktura kierunkowa w systemie FON). Wysokos¢
wyniesionych pragzkéw max. 0,5cm.

- ptytki z wyniesionymi owalami (faktura uwagi/informacji w systemie FON). Wysoko$¢

wyniesionych owali max. 0,6cm.

Umiejscowienie poszczegllnych faktur zgodnie z =zatacznikiem nr 1 — System
fakturowych oznaczen nawierzchni.

Dla zachowania kontrastu barwnego pomig¢dzy kolorystyka S$ciezki kierunkowej a
kolorystyka otoczenia zaleca si¢ by ptytki ostrzegawcze byly wykonane w kolorze z6ttym a

ptytki kierunkowe 1 uwagi/informacji w kolorze jasnym.
VI. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

W trakcie prowadzonej inwestycji nie wystepuja kolizje z uzbrojeniem technicznym.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej, ktére podlegaja
ochronie prawne;.

W trakcie prowadzenia inwestycji do rozbidrki przewidziano istniejagcg nawierzchnig
chodnika z ptyt chodnikowych wypustkowych 35x35cm (barwy zo6ltej) oraz z kostki betonowe;j
gr. 6cm wraz z obrzezem betonowym oraz kraweznikiem betonowym.

Rozebranie kraweznikow obejmuje ich wymian¢ z dostosowaniem parametréw technicznych

do materiatéw uzytych pierwotnie na odcinku ul. Bohaterow Warszawy obje¢tej remontem.



VII. PROJEKTOWANA ZIELEN.

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiagzanych z trawnikami sg nast¢pujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do obrzezy i krawegznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok.
10cm) 1 kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakladaniu trawnikOéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ Scm nad
terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa i1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m*.

VIII. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Planowane prace polegajace na przebudowie przejscia dla pieszych w ul. Bohateréw
Warszawy w rejonie skrzyzowania z ulicg Ostrotgckich Harcerzy w Ostrotece w ramach
poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ po uprzednim uzyskaniu zgloszenia
robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Roboty zwigzane z wykonaniem przebudowy przej$cia dla pieszych zlokalizowanego

w pasie drogowym mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego.
IX. ORGANIZACJA RUCHU.

Roboty zwigzane 2z przebudowa przejscia dla pieszych obejmujaca poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego na przejsciu dla pieszych na ul. Bohaterow Warszawy na
drodze 5119W w rejonie skrzyzowania z ulicg Ostroteckich Harcerzy w Ostrolece
zlokalizowanego w pasie drogowym mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa
drogowego na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu obejmujacego zabezpieczenie

miejsca prowadzonych robét podczas przebudowy przejscia dla pieszych.

Opracowat:
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