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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. [ Razem
1 Roboty Zabezpieczajgce
1|KNR 19-01 Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.1/0832-04
piwnica 0.88*0.61+0.87%1.42+0.82*1.37+1*1.84 m?2 4.74
parter 1*2+1.52*2 m2 5.04
pietro 1.23*2.2+1*2*2 m?2 6.71
poddasze 1.23%0.94+0.94*1.28+1*2 m?2 4.36
RAZEM 20.85
2 Roboty Tynkarskie
2|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw 50 cm od pozio- |m?2
d.2|/0101-01 mu posadzki- do wykonania hydroizolacji iniekcyjnej
piwnica (4.66*2+9.63*2)*0.5 m?2 14.29
RAZEM 14.29
3|KNR AT-26  |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru |m?2
d.2|0101-04
poz.2 m2 14.29
RAZEM 14.29
4/KNR AT-26  |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.2|0102-03
poz.2 m2 14.29
RAZEM 14.29
5|KNR AT-26  |Impregnacja przeciwsolna reczna m?2
d.2|0102-05
poz.2 m2 14.29
RAZEM 14.29
6/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system tynkéw |m?2
d.2|0201-04 dla $redniego stopnia zasolenia
poz.2 m2 14.29
RAZEM 14.29
7|/KNR BC-02 |Przepona pozioma metodg iniekcji ciSnieniowej w murze z cegty m
d.2|0109-04 zwyktej - iniekcja jednorzedowa; mur o grubosci 2 1/2 ceg.
(4.66*2+9.63*2) m 28.58
RAZEM 28.58
8|KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - grunto- [m2
d.2|0307-03 wanie tynkéw renowacyjnych na $cianach
poz.9+poz.10 m2 317.29
RAZEM 317.29
9|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2|0830-04
analogia
piwnica (4.66*2+9.63*2+5.04*2+2.41*2)*2 m?2 86.96
parter (2.35*2+5.09*2)*(3.86+0.24) m?2 61.01
pietro (2.35*2+5.26*2)*(3.88+0.24) m?2 62.71
poddasze (2.48*2+5.0*2)*2.5 m2 37.40
RAZEM 248.08
10/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.2|0830-06
piwnica 19.60+3.47+4.69 m2 27.76
parter 4.5*1.05+(2.35*5.09-1*3.15) m?2 13.54
pietro 2.35*5.26-2*3.15+4.51.05*2 m?2 15.51
poddasze 2.48*5 m2 12.40
RAZEM 69.21
3 Roboty Malarskie
11/KNR 0-28 Zagruntowanie powierzchni (grunt kryjgcy podktadowy) m?2
d.3|2620-02
analogia
p0z.9+p0z.10 m2 317.29
RAZEM 317.29
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych  |m2
d.3]1204-02 $cian. Kolor Scian, sufitéw i ptyt biegdw klatek schodowych - biaty.
analogia
poz.11 m2 317.29
RAZEM 317.29
4 Roboty Posadzkarskie
4.1 Piwnica
13|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca SOLOPLAN 30 o gr. 30 mm na podto- (m?2
d.4.1|0416-05 zach betonowych lub réwnowazna
piwnica 19.60+3.47+4.69 m2 27.76
RAZEM 27.76
14|NNRNKB 202 |Posadzka jednobarwna z ptytek Gres - klasa $cieralnoéci V, anty-  |m2
d.4.1{1119-10 poslizgowos$¢ R11, nasigkliwo$¢ wg PN - EN ISO 10545 - 3 < 0,1 %
(Np. Nova Gala MONDO MD 03 Natura o wymiarach 33 x 33 cm)
poz.13 m2 27.76
RAZEM 27.76
15|NNRNKB 202 |Cokoliki z ptytek Gres - klasa $cieralnosci V, antyposlizgowosé R11, |m
d.4.1/1123-05 nasigkliwos¢ wg PN - EN ISO 10545-3<0,1 % (Np. Nova Gala
MONDO MD 03 Natura o wymiarach 33 x 33 cm)
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43.48 m 43.48
RAZEM 43.48
4.2 Klatka Schodowa
16|KNR 13-23 Rozebranie posadzek z ptytek lastrykowych i ceramicznych m2
d.4.2/0107-02
analogia
piwnica 4.69 m2 4.69
parter 2.35*5.09 m2 11.96
pietro 2.35*5.26 m?2 12.36
poddasze 2.48*5 m2 12.40
podstopnice |0.95*0.19*9+1.21*10*0.17+15%1.16*0.17+15*1.11*0.17+4*0.17* m?2 11.94
1.18+8%0.18*1.16
RAZEM 53.35
17|KNR-W 7-12 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych m2
d.4.2|0301-01 konstrukcji betonowych
poz.16 m2 53.35
RAZEM 53.35
18|KNR 2-02 Spoczniki schodéw masa lastryko grubosci 20 mm, faktura - poler, |m?2
d.4.2|/1107-03 rodzaj kruszywa - grys bazaltowo - marmurowy , kolor - jasnoszary
analogia
parter 1.02¥2.32+1.14*1.2+1.49*2.34 m?2 7.22
pietro 3.61.18+1.13*1.12+0.94*2.34 m?2 7.71
poddasze 2.39*2.48+1*2.39 m2 8.32
RAZEM 23.25
19|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia |m
d.4.2|12112-02 40 cm; z kapinosem - Wykonanie oktadzin schodéw stopniami z
9931-80 masy lastryko z podstopnicami o grubosci 20 mm, faktura - poler,
frez antyposlizgowy , kolor - jasnoszary, marmurowy
piwnica 0.95*9 m 8.55
parter 1.21*10+1.16*15 m 29.50
pietro 1.18"4+1.11*15 m 21.37
poddasze 8*1.16 m 9.28
RAZEM 68.70
20|KNR-W 2-02 |Montaz podstopnic. Poz zastepcza. m
d.4.2/12113-06 z.sz.
53. zsz. 54
piwnica 0.95*9 m 8.55
parter 1.21*10+1.16*15 m 29.50
pietro 1.18"4+1.11*15 m 21.37
poddasze 8*1.16 m 9.28
RAZEM 68.70
5 Roboty Elektryczne
21|KNR 4-03 Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych szt.
d.5(1133-08
analogia
11 szt. 11.00
6 szt. 6.00
6 szt. 6.00
5 szt. 5.00
RAZEM 28.00
22|KNR-W 5-08 [Ponowny montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych kpl.
d.5/0505-03
poz.21 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
23|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynko- szt.
d.5/0307-02 wych jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podta-
czeniem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR 5-08 Podtaczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod  |szt.
d.5/0813-01 zaciski lub bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu|szt.
d.5/0208-04 zwirowego o grubosci do 40 cm - przewiercenie otworu miedzy piw-
nica, a parterem celem przeprowadzenia przedowy zasilajgcego
grzejnik elektryczne oraz gniazdo 16A
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR AT-13  |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z gipsu, m
d.5/0105-01 tynku, gazobetonu
analogia
100 m 100.00
RAZEM 100.00
27|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze nie-be- |m
d.5/0209-02 tonowe) uktadany w tynku
piwnica 100 m 100.00
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RAZEM 100.00
28|KNR-W 5-08 [Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczel- szt.
d.5/0309-05 nych 2-biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2
szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu grzejnikéw elektrycznych - 1500W kpl.
d.5/0505-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 4-01 [Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 15 cm na mu- |m
d.5/0705-01 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio
analogia zamurowane cegtami lub dachéwkami
80 m 80.00
RAZEM 80.00
31/KNR 4-03 Demontaz czujnikéw systemu p.poz, odspojenie przewodu sygnato- |kpl.
d.5[1133-09 wego bez uszkodzen.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 5-08 [Montaz czujnikéw systemu p. poz, kpl.
d.5|0505-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Roboty Sanitarne
33|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z rury wielowarstwowej PEX-AL-PEX o {m
d.6(0404-01 8r. 16x2 mm
analogia
9 m 9.00
RAZEM 9.00
34|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm powlekane |m
d.6|0114-02 folig; rurociag o ér. 16 mm
9 m 9.00
RAZEM 9.00
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci  |szt.
d.6|0418-07 do 1600 mm - np. grzejnik DELTA 6300 7 elementéw mocy 2700 W
lub réwnowazny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|0412-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-15 |Zawory poworotne grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.6|0412-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - doda- |m
d.6/0406-05 tek za probe w budynkach niemieszkalnych
m 9.00
RAZEM 9.00
7 Balustada Klatki Schodowej
39|KNR 4-04 Rozebranie balustrad schodowych z ksztattownikéw stalowych m
d.7|0804-03
17.73 m 17.73
RAZEM 17.73
40|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 1 - stan wyjsciowy |m?2
d.7|/0107-02 powierzchni C
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
41|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o po- m2
d.7/1214-02 wierzchni ponad 0.5 m2
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdob- |m?2
d.7(1212-08 nych
49.5 m?2 49.50
RAZEM 49.50
43|KNNR 2 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzane i zabetonowane |m
d.7{1301-01 w trzecim stopniu jednoptaszczyznowe - ponowny montaz usunieto
naktady na M
17.73 m 17.73
RAZEM 17.73
44|/KNNR 2 Pochwyty stalowe na wspornikach - porecze (pochwytéw) schodowe |m
d.7/1301-02 z drewna twardego
1+2.5 m 3.50
RAZEM 3.50

Norma PRO Wersja 4.44a Nr seryjny: 31466 Uzytkownik: tukasz




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
45|KNR 19-01 Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowychz  |m
d.7/1014-02 drewna twardego o dt. ponad 1,0 m
17.73 m 17.73
RAZEM 17.73
46|KNR 19-01 Wymiana skretéw 90-180 st. poreczy (pochwytéw) schodowych z  |szt.
d.7|/1014-04 drewna twardego
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
8 Montaz Drzwi
47 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznicy drzwiowej o powierzchni do 2 m2 szt.
d.8|0354-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-02 Montaz drzwi stalowych wewnetrznych, wej$ciowego przeciwpozaro-|m?2
d.8/1019-09 wego EI30, wym. 1100x1900 mm (montaz w korytarzu fgczacym
klatkg schodowg z pomieszczeniem schronu)
2.225 m?2 2.23
RAZEM 2.23
49|KNP 05 0710- |Nawietrzaki na oscieznicy pod nadprozem higrosterowane szt.
d.8|01.01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9 Rusztowania
50|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 4 |m?2
d.9(1612-01 m
parter 4.5*1.05+(2.35*5.09-1*3.15) m?2 13.54
pietro 2.35*5.26-2*3.15+4.5%1.05*2 m?2 15.51
poddasze 2.48*5 m2 12.40
RAZEM 41.45
10 Usuniecie Gruzu
51|KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.10/0116-04
(poz.2*0.03+p0z.16*0.05)*1.4 m3 4.33
RAZEM 4.33
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |ms3
d.10{0108-09 odlegtos$¢ 10 km
0108-10
poz.51 m3 4.33
RAZEM 4.33
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