
skala 1:500

projekt zagospodarowania terenu
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proj.  kabel oświetleniowy
YAKXS 4x25mm²  L=477/532m
(od rozdzielnicy elektrycznej
na budynku nr 60)

proj.  pełnopasmowe głośniki tubowe
50W, 90-20000Hz (99dB/1W, 1m),
IP66, tworzywo ABS
Łącznie 4kpl. (po dwa głośniki na słup)

proj.  kable instalacji nagłośnieniowej od
radiowęzła w budynku nr 7 do proj. skrzynki
przyłączeniowej w trybunie:
- 6x kabel mikrofonowy 2x0,5mm² L=95/105m;
- 2x kabel głośnikowy 2x6mm² L=95/105m;
kable na całej długości trasy kablowej układać
w r.o. HDPE 50mm do trudnych warunków
terenowych

proj. kabel 2xYKY 3x4mm² L=97/117m (od
rozdzielnicy elektrycznej w budynku nr 7 do
proj.  skrzynki przyłączeniowej w trybunie)
kable na całej długości trasy kablowej
układać w r.o. HDPE 50mm do trudnych
warunków terenowych

proj. r.o. HDPE 75mm w trudn. war. teren.
L=17,5m (pod drogami utwardz. kabel
układać bezinwazyjną metodą przecisku
sterowanego tzw."kretem")

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienne  L=1m;
L=4,5m

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienna L=3m

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienne L=6m;
L=2m

proj. słupy aluminiowe wys. 9m na
fundamentach prefabrykowanych o
wym. 0,4x0,41x1,2m z wysięgnikami
podwójnymi o długości ramion 0,95m;
oprawami ośw. typu LED 144W 4000K
T4  IP66 w kierunku placu
szkoleniowego oraz oprawami ośw.
typu LED 72W 4000K DW i T2 IP66 w
kierunku jezdni.  Łącznie 6kpl.

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienne  L=3m;
L=3m;  L=3m

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienna  L=2m

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienne L=2m;
L=3,5m

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienna  L=4m; L=3m

proj. r.o. HDPE 50mm
w trudn. war.  teren.
L=16m

proj. słupy aluminiowe wys. 9m na
fundamentach prefabrykowanych o
wym. 0,4x0,41x1,2m z wysięgnikami
pojedynczymi o długości 0,95m oraz
oprawami ośw. typu LED 144W 4000K
T4  IP66.
Łącznie  5kpl.

proj. r.o. HDPE 50mm
w trudn. war.  teren.
L=10m

proj. r.o. HDPE 75mm
w trudn. war.  teren.
L=39m

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienna L=2m

proj. r.o. dwudzielne HDPE 75mm
do kabli telekomunikacyjnych
L=6m;  L=6m

proj. r.o. dwudzielna HDPE 75mm
do kabli telekomunikacyjnych
L=6m

proj. wolnostojąca rozdzielnica
elektryczna o wym. 0,93x0,25m
(dł. x szer.) na fundamencie
prefabryk. z gniazdami 230/400V,
IP44, I I klasa ochronności,
uziemienie R≤10Ω

proj. r.o. HDPE 75mm
dwuścienna  L=2,5m

proj. wolnostojące rozdzielnice
elektryczne o wym. 0,4x0,25m
(dł. x szer.) na fundamentach
prefabryk. z gniazdami 230/400V,
IP44, I I klasa ochronności.
Łącznie 5kpl.

proj. kabel YAKXS 4x70mm²
o łącznej długości
L=175/200m

proj. r.o. HDPE 75mm
w trudn. war.  teren.
L=6,5m

proj. r.o. HDPE 75mm
w trudn. war.  teren.
L=6,5m

proj. r.o. HDPE 75mm
w trudn. war.  teren.
L=6,5m
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UWAGA:
Ze względu na niemożliwość weryfikacji i braku odkrywek sieci telekomunikacyjnej
założono na podstawie normy NO-58-A223:2018, że głębokość normatywna
ułożenia telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej wynosi 0,7m i nie koliduje z
innymi branżami, a tym samym nie ma potrzeby jej przebudowy.
W związku z planowaną inwestycją zaprojektowano rury osłonowe dwudzielne
HDPE 75mm przeznaczone dla kabli telekomunkacyjnych.
Na etapie realizacji inwestycji, Wykonawca robót winien na trasie kabli w punktach
newralgicznych zrobić ręczne odkrywki w celu weryfikacji położenia sieci.

Potwierdza się zgodność lokalizacji słupów oświetleniowych na PZT
 i w przyjętych obliczeniach fotometrycznych.

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienne  L=5m;
L=5m; L=3m; L=3m

proj. r.o. dwudzielne HDPE 110mm
L=6m;  L=6m

proj. 2x kabel głośnikowy 2x6mm²
L=69/87m od radiowęzła w budynku
nr 7 do głośników tubowych na słupie;
kable na całej długości trasy kablowej
układać w r.o. HDPE 50mm do
trudnych warunków terenowych

proj. 2x kabel głośnikowy 2x6mm²
L=96/114m od radiowęzła w budynku
nr 7 do głośników tubowych na słupie;
kable na całej długości trasy kablowej
układać w r.o. HDPE 50mm do
trudnych warunków terenowych

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienna  L=3m

proj. skrzynka przyłączeniowa
(wnękowa) do nagłośnienia w
trybunie o min.  wymiarach
412x395x214mm 
IP44, I I klasa ochronności

proj. r.o. HDPE 50mm
dwuścienna  L=2m

proj. r.o. dwudzielna HDPE 75mm
do kabli telekomunikacyjnych
L=16m

L3

L6R≤10Ω

R≤10Ω

R≤10Ω

124/129m

istn. rozdzielnica elektryczna
na budynku nr 60 - bez zmian

przeciski sterowane

proj. kabel YAKXS 4x70mm²
proj. kabel ośw. YAKXS 4x25mm²

proj. kabel YKY 3x4mm²
proj. kabel mikrofonowy 2x0,5mm²
+ kabel głośnikowy 2x6mm²

proj. rury osłonowe HDPE 50/75/110mm

proj. rozdzielnice elektryczne o wym.
0,4x0,25m, IP44, II  kl.  ochronności z
gniazdami 230/400V

proj.  pełnopasmowe głośniki tubowe
mocowane na słupach

proj. słupy aluminiowe wys. 9m na
fundamentach prefabrykowanych o
wym. 0,4x0,41x1,2m z wysięgnikami
podwójnymi o długości ramion 0,95m
oraz oprawami ośw. typu LED IP66.

proj. słupy aluminiowe wys. 9m na
fundamentach prefabrykowanych o
wym. 0,4x0,41x1,2m z wysięgnikami
pojedynczymi o długości 0,95m oraz
oprawami ośw. typu LED IP66.

L1, L2, L3, L4, L5, L6,
L7, L8, L9, L10, L11

L12, L13, L14, L15

L16, L17

proj. słupy z oprawami LED 144W
4000K T4 IP66
proj. słupy z oprawami LED 72W
4000K DW IP66
proj. słupy z oprawami LED 72W
4000K T2 IP66

LEGENDA

R≤10Ω

proj. uziemienie z bednarki FeZn 25x4mm
o wartości rezystancji R≤10Ω (bednarka
układana równolegle z kablem ośw.)

istn. skrzynka z przyłączami
w trybunie do demontażuistn. kabel YAKY 4x25mm²

wprowadzić do proj. słupa
L1/L12 celem zapewnienia
ciągłości zasilania dalszym
latarniom będącym poza
zakresem opracowania

istn. żeliwna skrzynka
elektryczna - do demontażu

ZK+ZG

proj. kabel YAKXS 4x25mm²  L=8/14m dla
powiązania proj. oświetlenia z istniejącym
będącym poza zakresem opracowania

proj.  mufa kablowa rozgałęźna (w miejscu demontowanego
słupa) do łączenia proj. kabla ośw. YAKXS 4x25mm² z
dwoma istn. kablami ośw. YAKY 4x25mm²

proj. rozdzielnica elektryczna o wym.
0,93x0,25m na fundamencie z gniazdami
230/400V, IP44, II kl.  ochronności

proj. r.o. HDPE 75mm
w trudn. war.  teren.
L=10,5m (pod drogami
utwardz. kabel układać
bezinwazyjną metodą
przecisku sterowanego
tzw."kretem")
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