Projekt: 68276 DEN DKO_Lipno_SM w Lipnie Likwidacja
Jent. wymiennikowni - 18 x DSA WALL ENGINEERING
TOMORROW
WLTET STSGT / 01160557/R1
wyceny.
WP Kompletacja SCW do FLEX
wyceny:

Komponenty luzem

Pozycja Rodzaj Iloéé Opis
, - Danfoss, Model: BVR-DZR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj
Gl Zawor odcinajgcy 3 S
potgczenia: Gwint wewnetrzny
. 5 n o . . .
G6 Zawér rozprezny 1 Ref_Iex, Model: Flowjet, 3/4 ", PN10, max temp. 70°C, rodzaj potgczenia:
Gwint zewnetrzny
. . Reflex, Model: Refix DD, 25L ,3/4 ", Woda, 70°C, preset pressure: 4.0
NWcw Naczynie wzbiorcze 1 : . . A
bar, working pressure: 10.0 bar, rodzaj potgczenia: Gwint wewnetrzny
. R - n o ]
ODP Odpowietrznik 1 Afriso, Mpcllel. anmoVent, 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj
potgczenia: Gwint zewnetrzny
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C, rodzaj
P5 Spust 1 . . o .
potaczenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnetrzny/Gwint wewnetrzny
PI3 Manometr 1 Dan:oss, Mod_el: M80, 1/2 , kl_erunek potgczenia: Tyt, PN10, max temp.
130°C, rodzaj potaczenia: Gwint zewnetrzny
PI3 Kurek 1 Fart, Zawor trdjdrozny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj potaczenia:
manometryczny Gwint zewnetrzny
T5 Kieszen na 1 Kieszen na termometr
termometr
. n _ o - -, .
TS Termometr 1 Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj potaczenia: Gwint
zewnetrzny
SCW Zbiornik 1 Instalmet, Model: SCW/ZCW, 300I, S, Stal Emaliowana + izolacja, PN10
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