
 

 Classified as Business 

Classified as Business 

 Projekt: 
68276 DEN DKO_Lipno_SM w Lipnie Likwidacja 
wymiennikowni - 18 x DSA WALL 

Numer 
wyceny: 

STSGT / 01160557/R1 

Nazwa 
wyceny: 

Kompletacja SCW do FLEX 

  

 

 

 

 

Komponenty luzem 

Pozycja Rodzaj Ilość Opis 

 G1 Zawór odcinający 3 
Danfoss, Model: BVR-DZR, 1 1/4", PN16, max temp. 130°C, rodzaj 

połączenia: Gwint wewnętrzny 

 G6 Zawór rozprężny 1 
Reflex, Model: Flowjet, 3/4 ", PN10, max temp. 70°C, rodzaj połączenia: 
Gwint zewnętrzny 

 NWcw Naczynie wzbiorcze 1 
Reflex, Model: Refix DD, 25L ,3/4 ", Woda, 70°C, preset pressure: 4.0 

bar, working pressure: 10.0 bar, rodzaj połączenia: Gwint wewnętrzny 

 ODP Odpowietrznik 1 
Afriso, Model: PrimoVent, 1/2", PN10, max temp. 110°C, rodzaj 

połączenia: Gwint zewnętrzny 

 P5 Spust 1 
Danfoss, Model: BVR-DZR, DN25, PN16, max temp. 120°C,  rodzaj 
połączenia na wlocie/wylocie: Gwint wewnętrzny/Gwint wewnętrzny 

 PI3 Manometr 1 
Danfoss, Model: M80, 1/2", kierunek połączenia: Tył, PN10, max temp. 

130°C, rodzaj połączenia: Gwint zewnętrzny 

 PI3 
Kurek 

manometryczny 
1 

Fart, Zawór trójdrożny, 1/2", PN25, max temp. 135°C, rodzaj połączenia: 

Gwint zewnętrzny 

 T5 
Kieszeń na 
termometr 

1 Kieszeń na termometr 

 T5 Termometr 1 
Danfoss, Model: 292 WBZ, 1/2", 0-120°C, PN16, rodzaj połączenia: Gwint 

zewnętrzny 

SCW Zbiornik 1 Instalmet, Model: SCW/ZCW, 300l, S, Stal Emaliowana + izolacja, PN10 

 

  


