UWAGI

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt.

Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W i e robot w oparciu e jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.an. i elekiryczne] - wg oddzielneg ia, podczas ia robot budowlano - i inych nalezy prowadzié biezaca koordynacje
miedzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt kolizjilub i §ci z projektem - nalezy i e powiadomié projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
fozwiazania.

6. Wizelkie materiaty budowlane podczas robot musza posiadac wymagane atesty i aprobaty jace do st ia na terenie RP. i UE.

7. Wazystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzi w przestrzeni ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w sposob minimalizujacy zbieranie sie
kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systs wykonawca powinien ¢ wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepni

wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegoty budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowat po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni wykonac kraweznk

12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzicia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienial
niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegdlnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13, Zachowac ciagtosc izolacji przeciwwilgociowej i termiczne] w budynku. lzolacje powinny byc wykonane przez firmy z prac
izolacyjnych. Na materiaty | wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancje min. 10 at.

14. Po odkryciu istniejacych niewi elementow inych faw i Scian potwierdzic przyjets jiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizje.

15. Wszystkie Sciany pomigdzy i i iami a pozostafymi pomi iami sanitarnymi wykonac do pefnej wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzic zgodno$¢ wymiardw z zeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementw technologii mocowania.

17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywat metoda wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzié otworowanie z projektami branzowymi.

19. Na etapie realizacji budowy pe wyborze urzadzen i przyja posadzki oraz migjsca il

20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urzadzert i nalezy sposob podiaczenia urzadzenia do mediow ora: przyjgte w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.

ONO e ® & & OO W W @ ® W m W we @ @ @ @ @ @ 6 =

25. Wykonac cokoty z okfadziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

1. Warunki techniczne ia i odbioru robot budow 2 (wg Mini ichwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

2. normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)

3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane]
‘ ‘ 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych

5. Przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jakos¢ materiaiow i wykonanych robdt.
27. Wszystkie drzwi montowane w Scianach g nalezy ic profilami stalowymi UA. ienia powinny z i do sufitu i podtogi za pomoca katownikow stalowych.
28, Wizystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byc wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposob, ktory w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
‘ 29. Uprawnienia dostepowe dla uz ikow budynku beda reali .in. za pomoca klucza i wsystemie MASTERKEY.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatla przejcia.

31. Dobor okuc nalezy ostateczni ) fozeniem zamowienia po ostateczne] weryfikacji funkeji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy lamki bezpieczne z i jonuj
33, We wszystkich drzwiach aluminiowych fami z i nalezy V.
34. Wiszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w drzwi ietrzajace powinny by¢ podtaczone do systemu SSP.
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