CKD2-A2-Zestawienie stolarki drzwiowej- drzwi wymieniane

Skala: 1:100
AS5s — Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ewakuacyjne z samozamykaczami.
AS5ad, A6a, A6bd, A6bdk, A6s - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ewakuacyjne,
preeciwnozarowe z.samozamykaczam, ABk— Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ewakuacyjne z jednostronng kontrolg dostepu i samozamykaczami.
A5bdk A6dk - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ewakuacyjne z jednostronng kontrolg dostepu,
pr zarowe |ub d e Z samozam!
Srebrny o Opis Wykoriczenie
Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomagania
otwierania . Plynnie regulowana sita zamykania wg PN EN 3-6. Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcjg wspomaganla Srebrny
o Maksymalny kat otwarcia ok.120°. Regulacja predkosci otwierania. Plynnie regulowana sita zamykania wg PN EN 3-6.
B | o salosnGAc 06 Sponobw Mg w dwaach ZamyKana oros G, MakeyMainy kat Otwarci go ok 180
opni — w zaleznoéci od sposobu montazu, w drzwiac!
dwuskrzydiowych samozamykacze nalezy wyposazy¢ w - stopni — w zaleznosci od sposobu montazu, w drzwiach
regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie Slizgowej tzw. ,/“/ dv?utskriyfiowych Samﬁzamykkac%e nalezy wy?osazycrv
R. Samozamykacze dobierane wzgledem parametrow i regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie slizgowej tzw.
skrzydet szerokosci i wagi. Spetnia wymogi normy PN-EN 1154, i GgR’ Samizamykacze gcbl'erane wzgledem Pag?quemvxs‘t
T T R By BRI 104~ 155 oras shymeg: normy BN SPEC 1104 - |1
T ARCHITEKTURA BEZ BARIER
L] Zamek i przeciwzamek paniczny w funkgji B, E lub D. Zgodny z Szyld stal 2, Ki . K . ekt ” f— Szyid stal
- norma PN-EN 179 oraz PN-EN 1125, PN-EN 14846, et dzayvma, amek i przeciwzamek paniczny elektromotoryczny z funkcjg Szyld stal
! lﬂ ] automatycznego wycofania dwupunktowego ryglowania, nierdzewna
H H oa T samoryglujacy z funkeja przeciwpaniczng, wbudowanymi stykami
o | | &l " monitoringu oraz ym dla
'R . . informaciji o stanie i uzyciu drzwi, do zastosowania z gatkg od
LR - | | zewnatrz. Zgodny z normg PN-EN 179 oraz PN-EN 1125, PN-EN
L 14846. Kontrola dostepu realizowana za pomocg dodatkowych
Dzwignia paniczna na skrzydle czynnym oraz biemym Okucie Sreb = urzadzen.
|y paniczne z dzwignig poziomg i wpuszczanym mechanizmem reamy, P Dzwignia paniczna na skrzydle czynnym oraz bierym Okucie Srebi
“====2| ryglujgcym, System zgodny z norma EN 1125, Od zew. gatka lub [\ paniczne z dzwignig pozioma i wpuszczanym mechanizmem eDIny:
klamka ===| ryglujgcym, System zgodny z normg EN 1125, Od zew. gatka lub
klamka
Uprawnienia dostgpowe dla uzytkownikéw budynku bedg Srebrny
(r realizowane za pomocg klucza mechanicznego w systemie Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku bedg Srebrny
»‘ o MASTER KEY, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie rﬁ:hsz%gn;ﬁ pomocg kluczazrgech?mckznego w systemie
rzeciwprzewiercieniowe, odporno$¢ na otwarcie tzw. metod: s zastawki lie
bu%pmgo’\an/a odpornosé ognloa/a EI90 zgodnie z normg EN16§4- ."\‘ o przeclwprzemerclenlowe odpornos¢ na otwarcie tzw. metodg
2, trwatos¢é klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase f bumpnzvgtOWa‘ odpﬁmOSg ogniowg ElF?h? égﬁg&élaﬁé;m EN1634-
zabezpieczenia 6.2 C. rwafosc asazab‘gzg Teogzne%ua 55C. lase
zabezpieczenia
A6e — Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ewakuacyjne stale otwarte zamykane na wypadek pozaru i w nocy.
A6bde, A6de - Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ewakuacyjne, przeciwpozarowe lub dymoszczelne
stale otwarte zamykane na wypadek pozaru i w nocy.
S$2b, S2bd, S2bw, S4b, S6bd — drzwi stalowe jednoskrzydiowe przeciwpozarowe z samozamykaczem.
Zdjecie
Ads — Drz e Opis Wykoriczenie Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcja wspomagania Srebrny
A2d, Mad A4bd Drzwi e, tedr : — Zdjecie otwierania . Plynnie regulowana sita zamykania wg PN EN 3-6.
! = r = P Maksymalny kat otwarcia ok.120°. Regulacja predkoscl
lub dymoszczelne z samozamykaczem. P Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy. Do drzwi jedno- i Srebrny zamykania oraz dobicia. Maksymalny kat otwarcia do ok. 18
J dwuskrzydtowych standardowych, przeciwpozarowych i -~ stopni — w zaleznosci od sposobu montazu, w drzwiach
Zdjecie Opis Wykoriczenie { dymoszczelnych. Spetnia norme PN-EN 1154. Regulowana sita /“/ dwuskrzydiowych samozamykacze nalezy wyposazyé w
> . y zamykania poprzez obrot stopki ramienia w zakresie: PN-EN o regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie slizgowej tzw.
Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcja wspomagania Srebrny W = 3/4. Regulowana szybko$¢ zamykania w zakresie: ok. 180° od GSR. Elektromechaniczna blokada otwarcia w szynie
otwierania. Plynnie regulowana sita zamykania wg PN EN 3-6. ok. 15°1 od ok. 15° do ok. 0°. Regulowane dobicie w zakresie samc Samc k dobierane
Maksymalny kat otwarcia ok.120°. Regulacja predkosci o od ok. 15° do ok. 0°. Blokada potozenia otwartego: - opcja. parametrow skrzydet szerokosci i wagi. Speinia wymogi normy
zamykania oraz dobicia Maksymalny kat otwarcia do ok. 180 PN-EN 1154, 1155, 1158 oraz wymog) normy DIN SPEC 1104 —
- topni — w zaleznoéci od sposobu montazu, w drzwiach R BRCHITEKTURA BEQZ BARIER
M = dm;z)ﬁr%fé"r“"éysﬁ’ sznm?éf‘:gy‘ffcfe xagileggﬁgsg\%" gw Klamka/klamka "bezpieczna” na rozetach okragtych z dodatkowym Stal " i N r
9 ) 4 Iyly W szyl gowel ‘/] szyldem pod wkladke wyposazona w mocne sprezyny nierdzewna I i‘ Zamek i Pﬂe;;\‘wéﬁ,'\"“%gpamﬂpnﬁ VEV,I‘U?gg BFY,E |EU’E‘J 5)‘-1 é@lgd"y z Szyld stal
Krzyd , K Spe PN-EN 1154, \gu stabilizujace, gwarantujace powrdt klamki do pozycii wyjsciowe;. - nerma N oraz FiN i N 3 nierdzewna
S eﬂsszser?ggczln}a";avglymg; ﬂ'ﬁrmﬂ’\ﬁ' ggréncy 1104 — (oS Wartos¢ luzu i ruchu katowego wg EN 1906:2010 wynosi ok. 1 f .I
ARCHITEKTURA BEZ BARIER X mm. Klasa 4 uzytkowanla ochrona antykorozyjna w klasie 5, 11
klamki do drzwi ppoz i dymoszczelnych potwierdzone badaniami B
[\\ N Dz\gnzg‘;,wganf:gggfn zz zamkiem panicznym typ E. Okucie paniczne Srebrmy A e Ly
A z
System zgodny z norma EN 1125, Od zew. gatka lub klamka ” Zame!( jednopunktowy, zapadkowo — ryglowy do_drzwi Szyld stal t\ \|  D2wignia paniczna na skrzydle czynnym oraz biernym Okucie Srebrny
g Zamek jednopunktowy paniczny zapadkowo-ryglowy, do wyboru R przeciwpozarowych. Obstuga za pomocg wktadki typu - -\ paniczne z d2wignia pozioma i wpuszczanym mechanizmem
= funkcja paniczna E, B, D lub bez. Szyld stal | Leuroprofil’, trzpien ok. 10 mm. Zgodny z DIN 182511 Klasa 3. RIGIHZC W) ryglujacym, Systerm zgodny z norma EN 1125, O zew. galka lud
. nieyizewnal % Rozstaw pomigdzy osig wkiadki a blachg zamka B = ok. 50mm. amka
i
- = Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikéw budynku bedg Srebrny
L i o dia B budynku beda Srebrmy fr realizowane za pomoca klucza mechanicznego w systemie nl;Japhrzam:‘r:ig %%‘Sn%%gekﬂszgzryn‘:ghw;&(:%ggug wzus?ggﬁe Sieboy
{ rﬁ/a\'sz.l‘?é"s"}(e zapomoes. “Czaz“‘ec anicznego w systemie A o MASTER KEY, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie g 0 MASTER KEY, pc jacym 22 zastawki, A
i @ przeciwprzewiercieniowe, odpornosé na otwarcie tzw. metoda f przeciwprzewiercieniowe, odpornosc na otwarcie tzw. metoda ‘ przeciwprzewiercieniowe, odpomos¢ na otwarcie tzw. metodg
bumpingowa, odpornos¢ ogniowa EI90 zgodnie z norma EN1634- bumpingowa, odpornos¢ ogniowa EI90 zgodnie z normg EN1634- bumpingowa, odpornos¢ ogniowa EI90 zgodnie z norma EN1634-
2, trwalos¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase 2, trwato$¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase 2, trwalos¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase
zabezpieczenia 6.2 C. zabezpieczenia 6.2 C. zabezpieczenia 6.2
. . 7 . . .
UWAGA: Drzwi z kontrolg dostepu powinny by¢ wyposazone w elektrozaczep rewersyjny i kontraktron
ZESTAWIENIE DRZWI WYMIENIANE W BUDYNKU A2
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UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystqp\emem do robot. Prowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W ci zabronione jest dzenie robdt w oparciu jedne] branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robt budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzic biezaca koordynacje
migdzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5W plzypa_dku stwierdzenia podczas realizacji robét kolizjilub ci z projektem - nalezy e ¢ proj wcelu przyjgtego
Wezokiem 0 iadac testy i aprobat do stosowania na terenie RP. i
A-ZZ-A2-Zestawienie drzwi wymienianych 673 Wszystkiekanary]wgn?ylalji, instalacje wod,-lgr)g, oraz e\r);l(ttryczne prowadziéwapprges:zeni ponad suftem &dv&esiat:ym ub w obudowie g;—k W sposéh rwtwlplma\lzRuﬁéc;J zEblerame sig kurzu.
8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako syste ykor powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
wykona¢ montaz wg instrukcji i zalecent p{odur/enta po akceptag\ systemu przez Zamawiajacego.
Znacznik WySOkOéé Szerokos¢ Odpomoé(; aniowa ?Osézzz?gm;d:zyb‘la wind n;aIZ:y 2weryfi kowl:cl gg] ‘v‘;ygl:r:ﬁlﬁbdos;awcyvézwgu, e
typu |Liczba Budowa skrzydta Budowa ramy Wysoko$¢| brutto |Szeroko$¢| brutto Kolor i dymoszczelnos¢ | Elektrotrzymacz | Elektrozaczep| Kontrola dostepu Samozamykacz - opis Okucia - klamki - opis Okucia - zamek - opis Okucia - zawiasy - opis | Wyposazenie dodatkowe 11, Pry wszystich anresolech schodach wykonat kawgznik
/ykonawca i jest do spetnienia wszystkich wymogow pozar la ia, zgodnie z Warunkami Techr rzypadku wystapienia
Adbd 3 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana Oscieznica profilowa aluminiowa |200,00 210,00 120,00 156,00 Kolor: RAL 7016 |EI60Sm No No Samozamykacz ukryty w Okucie paniczne z dzwignig pozioma na Zamek p.poz paniczny w funkcji | Zawiasy wrebowe min. Qn\ggodnosclwprqekme naéz;gmtgiwac mzwzlggrm: doyob?)gwmzl\):])qcymge(:)l\sow Wymagania pozerone da poszcnggomycvhv e\emkentmv by - wgvrvygun‘{(z ?:;.suyptpgz
proszkowo z przegroda termiczna, profile wypetnione skizydle z funkcig wspomagania | skrzydle czynnym oraz biemymi B, E, lub D do drzwi po 3 szt. na skrzydto ki f;“ahtgy;; fﬁmﬂﬁ‘;‘iﬂh";:g‘::;‘f;’ﬁf”yga‘c‘eg’;l”a‘f;:fllewn;’:“mt Izolae poviy byt wykonane prze imy 2 prc z0kojnych
wkfadami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem otwierania, regulacja predkosci | wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, | dwuskrzydiowych z 14.Poodirycu Shisfacych iewidocznych eementon fawi i potwierczépraye ozviazaia prjetow Lb glosi nadzorowi autorsemy
bezpiecznym pozarowym; skrzydto czynne: 90cm, zamykania oraz dobicia Od zew. klamka U-Form w kolorze przeciwzamkiem, wkiadka ety J— ey vghora dopee s
skrzyd}o bierne: 30cm natu ra|nym stali nierdzewnej w 4 klasie patentowa klasowa w systemie 16. Przed zzmwieniem stolaki nalezy potwierdziéiczbe okien i crawi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawczi  potwierdzé 2godnost wymiarow 2 zeczywistymi otworami
uzytecznoéci klucza Master, zabezpieczenie 1;2 ;i(eagmgi::gro“w;ecé: :::ESSr;s;:z:dii?vegyogézcg;::g:;Trloszlv;i\;;ralezpmJektam\ branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
przeciwprzewiercieniowe lg :rze? wykonalmlem ;zzlunku sclart\a1 ielbetwych bzotwwerdzljc otwtoro;var‘uezprq(i‘ktam\ branzowymi " N
a etapie realizacj budowy po ostatecznym wyborze urzadzeft technologicznyct Przyjag nosnos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii
ASad |1 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana Oscieznica profilowa aluminiowa (200,00  {210,00  |140,00 176,00  |Kolor: RAL7016 |EIS30 No No Samozamykacz ukryty w Okucie paniczne z dzwignig pozioma na Zamek p.poz paniczny w funkcji | Zawiasy wrebowe min. Zggjki;iﬂigﬁm'cgugmzﬁm e e P uﬂqdzg;jmyanych m'du";n“g podaczena rzadzena do e oraz soardynovat prziee w
proszkowo z przegrodg termiczna, profile wypetnione skrzydle z funkcjg wspomagania | skrzydle czynnym oraz biernym i B, E, lub D do drzwi po 3 szt. na skrzydto 21, Przed wykonanem posacdzkipotvierdzé asy kanalow kablowych 2 dostawea tehnlogi
wkiadami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem ofwierania, regulacja predkosci | wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; | dwuskrzydiowych z 2 m;’;fgf;:;;y;;g;mY;;’::;zﬁfggggy;;f;g;g‘;,f;;;‘f;g;;gmgmgggmm sz,
bezpiecznym pozarowym; skrzydfo czynne: 110cm, zamykania oraz dobicia od zew. klamka U-Form w kolorze przeciwzamkiemi, wktadka 24 W raachdarf ondgrc, st poriszczt nelezy wykoniat w nawiazaniu doposadzek w poieszczenach siigiacych.
skrzydio bierne: 30cm naturalnym stali nierdzewnej w 4 Klasie patentowa klasowa w systemie ER o AN
ubylocznost Kucza Master oo
A6a 1 Rama skrzydfa profilowa aluminiowa malowana Oscieznica profilowa aluminiowa |200,00 210,00 150,00 186,00  |Kolor: RAL 7016 |EI30 No No Samozamykacz ukryty w Okucie paniczne z dzwignig pozioma na Zamek p.poz paniczny w funkcji | Zawiasy wrebowe min. 3. Instukcle, wytczne, Swiadectha doptszczeni,atesty nstyt ek Budowanej
. . . . . . . 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materialdw budowlanych
proszkowo z przegrodg termiczna, profile wypetnione skrzydle z funkcjq wspomagania | skrzydle czynnym oraz biernym i B, E, lub D do drzwi po 3 szt. na skrzydto 5. Praepisy tecicane sty Kooz st maerilow uyfonenych ot o ) y
Wkladami izolacyjnymi, wypelnienie szkleniem otwierania, regulacia predkosci | wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, - |dwuskizydiowych z 20 Ve sty o st ooy o i ot s e Sk, 0z oA T
bezpiecznym pozarowym; skrzydio czynne: 110cm, zamykania oraz dobicia Od zew. klamka U-Form w kolorze przeciwzamkiem, wktadka . Uprav_vmema aostepowgaya uiyonmikow bucyrku beda realizowane min. 2 pomoca ucza mechanicanego st NASTER KEY.
skrzydlo bieme: 40cm raurahym il rerdzeunciw 4 ase | paleniaa dasowa w sysemie mmmm
uzytecznosm p;Zi?wp?:;j;ézrgeilzop\fgzeme 3 We ystkich d . i y ﬁg\eyz; zaé?osyowac samozamykacze ukryte.
34. Wizystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w drzwi powinny byé podag do systemu SSP.
A6bde |2 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana Oscieznica profilowa aluminiowa 200,00 210,00  |150,00  |186,00  |Kolor: RAL 7016 |EI60Sm Yes No Samozamykacz ukryty w Okucie paniczne z dzwignia poziomana | Zamek p.poz panicznym w funkcji | Zawiasy wrebowe min. | Elektrotrzymacze Projeant | MO INZ. arch. Jan Stanczak ~ upr.nr3350/Gd/s8
proszkowq z przggroqq termicz_naf profile v_vype+nione skrzyqle czynnym oraz bigrnym z| skrzydle czynnym oraz_biernym i . B, E, lub D do drzwi po 3 szt. na skrzydto mgr inz. arch. Karollna Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
wktadami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem funkcjg wspomagania otwierania | wpuszczanym mechanizmem ryglujgcym  |dwuskrzydiowych z w spedjalnosci archi ]
bezpiecznym pozarowym; skrzydto czynne: 110cm, z regulatorem kolejnosci wraz z zamkiem p.poz panicznym w funkgji | przeciwzamkiem; wkiadka mgr inz. arch. Jakub GrzeS|ak upr. nr 19/WMOKK/2017
skrzydto bierne: 40cm zamykan!a; regulaqg pr@dkosa B, E, !ub D dq drzwi dwuskrzydtowych z patentowa klasowa w §ystem|e mgr inz. arch. Mamej Bochenskl upr. nr POIKK/5472007
zamykania oraz dobicia; przeciwzamkiem, Od zew. klamka U-Form  |klucza Master; zabezpieczenie w spegjalnosci archit ia bez ]
elektromechaniczna blokada w kolorze naturalnym stali nierdzewnejw 4 | przeciwprzewiercieniowe Opracowal | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
otwarcia samozamykacza klasie uzytecznosci — .
A6bdk |1 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana Oscieznica profilowa aluminiowa |200,00 210,00 150,00 186,00 Kolor: RAL 7016 |EI60Sm No Yes Kontrola dostepu Samozamykacz ukryty w Okucie paniczne z dzwignig pozioma na Zamek i przeciwzamek ppoz Zawiasy wrebowe min. | Listwa zamykajaca pakiet mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
proszkowo z przegrodg termiczna, profile wypetnione zgodnie z projektem | skrzydle z funkcjg wspomagania | skrzydle czynnym oraz biernym i paniczny w funkgji B, E, lub D do |po 3 szt. na skrzydto szybowy od wewnatrz mgr inz. arch. Anna Jachym
wkiadami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem SKD otwierania, regulacja predkosci | wpuszczanym mechanizmem ryglujgcym;  |drzwi dwuskrzydiowych, wkiadka pomieszczenia . S
bezpiecznym pozarowym; skrzydio czynne: 110cm, zamykania oraz dobicia od zew. gatka patentowa klasowa w systemie mgr inz. arch. Zofia Lesniewska
skrzydto bierne: 40cm klucza Master, zabezpieczenie mgr inz. arch. Anna Bombol
przeciwprzewiercieniowe; —
elektromechaniczna blokada mgr inz. arch. Krzysztof Steller
otwarcia w;zyme mgr inz. arch. Kajetan Stopa
samozamykacza — -
ABk 1 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana Oscieznica profilowa aluminiowa |200,00 210,00 150,00 186,00 Kolor: RAL 7016 No Yes Kontrola dostepu Samozamykacz ukryty w Okucie paniczne z dzwignig pozioma na Zamek i przeciwzamek paniczny | Zawiasy wrebowe min.  |Listwa zamykajaca pakiet mar |nz arch. Bartosz Laskovysh
proszkowo bez przegrody termicznej, wypetnienie zgodnie z projektem | skrzydle z funkcjg wspomagania | skrzydle czynnym oraz biemym i w funkgji B, E, lub D do drzwi po 3 szt. na skrzydio szybowy od wewnatrz Projektant | MJr INZ arch. Joanndg R.Oma”.'ifz ) upr. nr W/25/2009
szkleniem bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, SKD otwierania, regulacja predkosci | wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; | dwuskrzydiowych, wkiadka pomieszczenia sprawdzajacy— gr inz. arch. Karolina Kamifiska upr. nr 12/KPOKKI2018
skrzydto bierne: 40cm zamykania oraz dobicia od zew. gatka patentowa klasowa w systemie wspecjalnosci architektonicznej do proj ia bez i
klucza Master, zabezpieczenie Zamawiajacy / Inwestor
przeciwprzewiercieniowe Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Ko$ciuszki 4, 90-419 L6dz
ABs 2 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana Oscieznica profilowa aluminiowa |200,00 210,00 150,00 186,00 Kolor: RAL 7016 No No Samozamykacz ukryty w Okucie paniczne z dzwignig pozioma na Zamek i przeciwzamek paniczny | Zawiasy wrebowe min.
proszkowo bez przegrody termicznej, wypetnienie skrzydle z funkcjq wspomagania | skrzydle czynnym oraz biernym i w funkgji B, E, lub D do drzwi po 3 szt. na skrzydto F——
szkleniem bezpiecznym; skrzydto czynne: 110cm, otwierania, regulacja predkosci | wpuszczanym mechanizmem ryglujacym;  |dwuskrzydiowych, wktadka azwa Inwestycy . , i
skrzydto bierne: 40cm zamykania oraz dobicia od zew. klamka U-Form w kolorze patentowa klasowa w systemie Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie klucza Master, zabezpieczenie wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
uzytecznosci przeciwprzewiercieniowe
S2bd 1 Stalowe drzwi przylgowe z grubg przylgg; ttoczone z | OScieznica aluminiowa katowa, 200,00 |204,50  |90,00 99,00 Kolor: RAL 7016 |EI60Sm No No Samozamykacz nawierzchniowy | Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w Zamek zapadkowy ppoz, wkiadka | Zawiasy ze stali
dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wykonana z toczonych profili ramieniowy gémy z regulowang, | krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali | patentowa klasowa w systemie | nierdzewnej min. po 3
wype+nie;nie z we+nylmlin‘er_alnej 0 glegtoéci 140 kg/m;  |aluminiowych szybkos¢ zamykani; i . nierdzewne; klucza Master szt. na skrzydto Adres obiektu budowlanego
wyposazone sg W oscieznice allummlqvxllq katowa, regu!owgnym dobiciem; blokada ul. Pomorska 251, 92-213 £6d,
wykonang z tioczonych profili aluminiowych polozenia otwartego dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW
S2bw |2 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylgg; ttoczonez | OScieznica aluminiowa kafowa, 200,00 |204,50  |90,00 99,00 Kolor: RAL 7016 |EIGO0 No No Samozamykacz nawierzchniowy | Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w Zamek zapadkowy ppoz, klamka | Zawiasy ze stali Kratka peczniejaca
dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wykonana z tloczonych profili ramieniowy gomy z regulowang, | krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali | ze stali nierdzewnej w 4 klasie | nierdzewnej min. po 3
wypetnienie z welny mineralnej o gestosci 140 kg/m; | aluminiowych szybko$¢ zamykania i nierdzewnej uzytecznosci, wktadka patentowa |szt. na skrzydto INDUSTRIA PROJECT
wyposazone s w oscieznice aluminiowa katowa, regulowanym dobiciem; blokada klasowa w systemie klucza ul Azymutalpa 9
wykonang z ttoczonych profili aluminiowych potozenia otwartego Master PROJECT 80-298 Gdansk
S6bd |5 Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylgg; ttoczone z | Oscieznica aluminiowa katowa, 200,00 |204,50 150,00 159,00 Kolor: RAL 7016 |EI60Sm No No Samozamykacz nawierzchniowy | Klamkalklamka ze stali nierdzewnej w 4 Zamek zapadkowy ppoz, wkiadka | Zawiasy ze stali Branza
dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wykonana z tfoczonych profili ramieniowy gomy z regulowang, | klasie uzytecznosci w krztalcie U-Formw | patentowa klasowa w systemie | nierdzewnej min. po 3 A h t kt
wypetnienie z welny mineralnej o gestosci 140 kg/m; | aluminiowych szybko$¢ zamykania i kolorze naturalnym stali nierdzewnej klucza Master szt. na skrzydto rC | e U ra
wyposazone sg w oscieznicg aluminiowa katowa, regulowanym dobiciem; blokada S
wykonang z ttoczonych profili aluminiowych; skrzydto potozenia otwartego »
czynne 90cm, skrzydto bierne: 60 cm
Sébg |2 Stalowe drzwi przylgowe akustyczne z gruba przylga; | Oscieznica aluminiowa katowa, 200,00 |204,50 150,00 159,00 Kolor: RAL 7016 |EI60 No No Samozamykacz nawierzchniowy | Klamka/klamka ze stali nierdzewnej w 4 Zamek zapadkowy ppoz, wkiadka | Zawiasy ze stali ZESTAWIENIE DRZWI WYMIENIANE
ttoczone z dwach blach stalowych o grubosci ok. 0,80  |wykonana z tloczonych profili ramieniowy gémy z regulowang, | klasie uzytecznosci w krztaicie U-Formw | patentowa klasowa w systemie | nierdzewnej min. po 3
mm; wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 140 aluminiowych szybko$¢ zamykania i kolorze naturalnym stali nierdzewnej klucza Master szt. na skrzydto Faza projektu Skala Arkusz - Data
kg/m; wyposazone sa w oécielz'nicq alyminiowq katowa, regulowganym dobiciem; blokada PROJEKT WYKONAWCZY - 07/2019
wykonang z ttoczonych profili aluminiowych; skrzydto potozenia otwartego
Czynne: gocmx Skfzyd*O biemne: 60 cm. Nr. projektu  Autor Strefa Poziom Branza Numer Rewizja
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