UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot.

Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W dlnosci zabronione jest e robot w oparciu 0 je jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielnego ia, podczas ia robot budowdano - i inych nalezy prowadzic biezaca koordynacig
migdzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot kolizj fub ni Sci z projektem - nalezy i ie powiadomic proj W celu potwi ia przyjetego
rozwiazania.

6. Wszelkie mater podczas robot Musz posiadac wy atesty i aprobaty jace do stosowania na terenie RP.  UE.

7. Wiszystkie kanaly wentylacji, instalacje wod.an., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w sposob minimlizujacy zbieranie si¢
kurzu,

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wyks powinien sam ¢ wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastegini
wykonat montaz wg instrukcji  zalecer producenta, po akceptacii systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegdly budowl ntaz i do okreslenia w ieniu z dostawca technologi

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

1. Przy wszystkich antresolach i schodach techni wykonac krawgznik bezpi

12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszystkich wymogow pozarowych dla i igwzigcia, zgodnie z Warunkami i i. W przypadku wystapienia
[ Sci w projekcie, nalezy d ¢ rozwigzania d jiazuj przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowe i termicznej w budynku. Izolacje powinny byc wykonane przez firmy i i ia prac

T T izolacyjnych. Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancig min. 10 at.
] f 14. Po odkryciu istniejacych niewi 0 inych faw i $cian potwierdzi¢ przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu

ewentualne kolizie.

15. Wizystkie Sciany pomiedzy i i jami a pozostafymi pomi jami sanitamymi wykonac do pefnej wysokosci.

16. Przed jeniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzié i potwierdzic zgodnos¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami

uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.

17. Przed wykonaniem Scian nalezy potwierdzic wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi.

19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjac nosnos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii.

20. Na etapie realizacji budowy, px b adzen i nalezy posob podtaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.

21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.

P00.IP.113 | Ciepta sien 22. W pomieszczeniach mokrych wykona dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w plynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowat lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylataci przeciwskurczowych.

H — 24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
L . Wykonat i i . min. 10cm.
5) 6) 8 o) (9 o) (10 ) ; 13 1) P (16) (19) ) @) ) ) ) ) (2 € et
o L I 1. Warunki techniczne ia i odbioru robot 2 (wg Ministerstwa ictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

2.-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.KN.)
M — > 1 3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytuci kontrolujacych jakos¢ materiafow | wykonanych robét.
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. lienia powinny zosta¢ I do sufitu i podiogi za pomaca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
— 30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatla przejscia.
31. Dobor oku¢ nalezy ostatecznie zweryfikowac przed zlozeniem zaméwienia po ostatecznej weryfikacji funkeji drzwi przez projektanta i inwestora.
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