WARIANTY POLACZENIA SCIANKE HPL
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UWAGI
1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawnc nadzorowi autorsklemu przed przystapieniem do
robot. Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacii projektu jest zabronione. W 0 zabronione jest robot w oparciu i
jednej branzy.
3. Wymiary podawane sa w centymetrach
4. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot kolizjiIub ni §ci z projektem - nalezy ni powiadomic projektanta w celu
przyjetego rozwiazania
5. Wszelkie y budowlane podczas robét musza posiadac atesty i aprobaty jace do stosowania na terenie RP. i UE
6. W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobow i systemow nalezy kierowac sig i wytycznymi producenta
7. W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru
konkretnego producenta zgodme z okreslonymi w pmJekcne wytycznyml a nastgpnie wykonac montaz wg instrukeji i zalecen producenta.
8. Szczegdly budowl e 6w technologii do okreslenia w zdostawca technologii
9. Wymagania pozamwe dia poszczego\nych e\emenmw budynku W rysunku, opisu p. poz.
10. Wszystkie Sciany pomiedzy i a pozostatymi pomi iami sanitamymi wykonac do pefnej wysokosci.
11. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic ilosci okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzié zgodnos¢ wymiarow z rzeczywistymi
otworami uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementow technologii mocowania
12. Na etapie realizacji budowy p lym wyborze urzadzen pzweta nosnosc posadzkl oraz m\e]sca montazowe technologii
13. Na etapie realizacji budowy p \ym wyborze urzadzen nalezy podtag urzadzenia do mediow, oraz skoordynowaé
przyjete w projektach branzowych rozwiazania techniczne w odniesieniu do wybranego urzadzeniai wytycznych produoenta
14. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowa izolacja przeciwwilgociowa,
15. Wykonac cokoly z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
16. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja;
1. Warunki techniczne ia i odbioru robét budowl 2 (wg Ministerstwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2.-normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc materiaféw i wykonanych robét
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Ko$ciuszki 4, 90-419 £6dz

Zestawienie Scianek sanitarnych HPL Zestawienie drzwi systemowych HPL
Typ Diugosc Poziom Szeroko$¢ Wysokos¢ llos¢
Typ1 P02 80,00 cm 195,00 cm 7
P02 970 cm P01 80,00 cm 195,00 cm 15
P01 1953 cm PO 80,00 cm 195,00 cm 11
PO 1331cm P1 80,00 cm 195,00 cm 32
P1 3773 cm Grand total: 65
8027 cm
Typ2
P02 508 cm
P01 1883 cm -
PO 1802 cm LEGENDA TYPOW SCIANEK SANITARNYCH HPL
P1 3001 cm L o
719 cm Typ 1-cianki systemowe z drzwiami

Typ 2-cianki systemowe bez drzwi

SCHEMAT DRZWI

195

min. 200 cm wysokosci w $wietle przejécia

115)

— g / $cianki mocowane na ndzkach systemowych

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym
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