UWAGI
1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robdt. Prowadzenie
s robot w przypadku stwierdzenia wad koordynaci projektu jest zabronione. W 6Inosci zabronione jest prowadzenie robot w oparciu je jednej branzy.
r - - - - - - - - - - - /0 0 0 —‘ X 4 3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekiryczne] - wg oddzielnego ia, podczas robt budowlano - nalezy prowadzié biezaca koordynacjg
P:’:’:’: miedzybranzowa,
X X XA 4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
‘ ‘ }’0’0’0‘ i i 5. Wplzypa_dku stwierdzenia podczas realizacji robot kolizji lub $ci z projektem - nalezy lie powiadomic projek W celu potwie przyjetego
’.’.0“ ciggno ze stall
fozwiazania.
}:0:”‘: nierdzewnej 6. W 'V‘ ,budowlﬁng 7 podczas robot mgszqmsiadaé wymagane alesty\aprobaty dopuszczajace dp slosowania‘na lgr(}eme}RP‘.iUEi »
‘ ‘ X Q’.‘ 7. Wiszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.an., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad suftem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposob minimalizujacy zbieranie sig kurzu.
Q‘?‘?.ﬂ 8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systs yk powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okredlonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
‘ ‘ ;‘:’:’z‘ ‘ ‘wykonac montaz wg instrukeji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
1 9. Szczegdly budowl oz ow technologi do okreslenia w z dostawca technologii
T :::::::: 10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.
{ 1. Pry ich antresolach i schodach techni wykonac kraweznik bezpi
‘ ‘ g’:’:’: ‘ 12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszyslk\chywymogw pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
F’Q"”“ CIQ g no ze stali niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowat rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegdinych elementw budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
‘ }’0‘0’0‘ 13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z SWi i lia prac izolacyjnych.
‘ P.’.’.Q“ nierdzewnej Na materialy i wykonanie tych prac nalezy uzyskat gwarancie min. 10 at.
okucie mocujqce ze :’:‘:0:‘ 14, Pcod&;ryci(u ‘islniejqcych ewi elementow inych faw i $cian /ych, potwierdzic przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
d ewentualne kolizje.
M ‘ — stali nierdzewnej ‘ }:0:’:’:' ‘ 15, Wszyste ciany pomigdzy przedsionkami, umywiniai a pozostalymi pori saniamymi wyhonat do pelngjwysokosci. o )
}’0‘000‘ belka mocujqca ze 16. Przed zambvieniem stolarki nale;y gcmlerdzwchczbe OkleﬂIdIZW\ crazwym\ary,erslawwemach nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zgodnosc wymiarow z rzeczywistymi otworami
‘ ‘ DXOXOXA L. X uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementw technologii mocowania.
g‘:’:’: stall nie rdzewnej 17. Przed wykonaniem Scian nalezy potwierdzic wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mnigjsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
4 . s 18. Przed wykonani lunku $cian zelbetowych potwierdzic oty i z projekiami branzowymi
‘ ‘ :’:’:’:‘ ‘ Wyso kOSC w naJ n |ZSZym 19. Na etapie realizacji budowy p wyborze urzadzen przyjac nosnos¢ posadzki oraz migjsca montazowe technologii
Ciegno ze stali ":’:’: punkcie min. 2.40 m 20. Naetapie realizacji budowy, po yborze urzadzer i nalezy ¢ sposdb podtaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
. . ) e projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
‘ —— N |erdzewnej ‘ :‘:‘:’:‘ ‘ . . 21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatdw kablowych z dostawca technologi
’0"0" okucie mocujace ze 22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacig przeciwwilgociow (folia w plynie).
. . 23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowat lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
RKS
‘ ‘ ’00’0’Q ‘ stali nierdzewn €) 24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczert projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
KX XX] 25. Wykonac cokoly  oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
,_ _l :’:Q:Q: 26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
] ] L] K XXX 1. Warunki techniczne i i odbioru robt budow 2 (wg Ministerstwa i Instytutu Techniki Budowlane)
=l\ LY ‘ ‘ %’Q’Q" ‘ 2.-normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
‘ ‘ :’:‘:0:‘ ‘ 3. Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
. . L 1 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlanych
mocowanie kOnStrUijl nosnej :::::::: 5. Przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonanych robst
& H &P ) 27. Wszystiie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. powinny zosta¢ i do sufitu i podfogi za pomoca katownikow stalowych.
‘ bezposredmo do sciany, elementy P:’:’:’: ‘ 28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i przez wykonawce w sposob, kidry w topniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
noénej n aleiy zaizolowacé termicznie, :’:‘:0:‘ gg girav_mienia dostepowe dla uzythouriku bl;dynk_u bequ rgalizw;ane min. _zat| pomoca Kucza mechaniczneqo  systemie MASTER KEY.
. . . . . 200 . Okuca e moga zawezat wymagane] szerokosa i wysokoscl podanego Swiala pzefScia. : _
S - _ 1 Styk |Z0|aCJ| term|CZn9J i konstru kCJ| XX XA - 31. Dobor okut nalezy ostteczrie 2weryfikowac przed zlozeniem zamowienia po ostateczne] weryfikai funkci drzwi przez projektanta nvestora.
daszku za b ezpi e CZy C m asq eI asty czn q 32. W obiekcie w dEW|aph naleix s!oswag’ k\amkl bezpieczne z mechamzmem pozycjonujagym.
i . n . . . L 33, W tich dr h I i kryte.
belka mocujaca ze tafla szklana-szkio bieaiaca odksztalcen mocowanie konstrukcji nosnej bezposrednio do $ciany, FrRhdirombiotosmtiay e oyl 7.
. . Zapobiegajacg oaksztaiceniom
stali nierdzewnej hartowane, laminowane, bezpieczne elementy no$nej nalezy zaizolowa¢ termicznie,
wysoko$¢ w najnizszym styk izolacji termicznej i konstrukcji daszku zabezpieczy¢ | Projktant | MQFINZ arch. Jan Stanczak - upr. nr 3350/Gd/é8
punkcie min. 2,40 m masa elastyczna zapobiegajaca odksztalceniom mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
W ecialngs ioznei do proy i bez o
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
W ecialngs ‘o2nei do pro ia bez .
mgr inz. arch. Maciej Bocheniski upr. nr PO/KK/154/2007
W ecialngs ioznel do proj i bez o
. N
W|d0k Od CZO'a W|d0k Z bOku Opracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
Skala: 1:25 Skala: 1:25 mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
mgr inz. arch. Anna Jachym
mgr inz. arch. Zofia Le$niewska
mgr inz. arch. Anna Bombol
- T mgrini. arch. KrzysztofSteIIer
mgr inz. arch. Kajetan Stopa
mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
Projektant | MQr inz. arch. annnda Roman‘iic o upr. nr W/25/2009
\sprawdzajacy}--2Pe920 aop ania bez
mgr inz. arch. Karolina Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
w specjalnosci archi icznej do proj ia bez iczen
\ ‘ Zamawiajacy / Inwestor
| Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 t6dz
‘ Nazwa inwestycji
‘ Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
| ciegno ze stali nierdzewnej wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
\ tafla szklana-szkfo hartowane, Adres obiektu budowlanego
|amin0waney bezpieczne ul. Pomorska 251, 92-213 LOdZ, o
| Zestawienie zadaszen typ 2 dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW
- L .
| Oznaczenie Szeroko$¢xGtebokose Poziom llo$¢
Z31 3000x1500 : A2-01 2 I INDUSTRIA PROJECT
‘ X mm - I rl I-I 5 R I FI ul. Azymutalna 9
z82 2800x1500 mm A2-01 3 PROJECT 80-298 Gdarisk
ZS2 2800x1500 mm A2-02 1
i i i Branza
L N okucie mocujace ze stali zs3 2500x1500 mm A2-01 1 .
- - = nierdzewne] Architektura
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