- —
[PS.46 |Pom. hig. -
Fulp-2,

G

o)

9

[}

B

®) (=)

0

PS.9 |Pom. hi anit.
WP-2]
Il — N N - - - - Il -
' |l el
I P02.PS.14 | Pom. hig. - sdnit.
WP-2,
> _ _ _ _ _ _ _
x)/ o
7 //
% T B
v // ‘ © | — 7
7 J
2W.2 |Szyb windo!
B ] A2.02 3
¢
IJ F)
02.PS.32 |Pom nit. 9 .PS.26 | Pom. hi
- WP-2, 2.PS.33 WP-2]
windot WP-;
2 2] : dencka NPS
ha’ N % 2
v | @ ‘ ¢
v Pom. h)
‘ TTTTTTTTTTTTT
FEEEErrrrrrtt
FEEEErrrrrrtt
‘L\_UJ_MJ_MJ_IJ
1T
R
(N
L 1uly
| _ _ [l _ _ |
T |
P02.CS.32 Laziel
WP-2,
we
=E — — B—f — — 3 £ B3 5 ] — Mg
P02.CS.7 |dezynfekcyjnych
WP-2,
J P02.CS.8|Pom. prz
WP-2,
/ Jj - - ! - - 7
|- g %
O

02.PT.26 | Istniejaca

SR

o“a

@
[CR0}

P02.C5.9 [P

m. wstepnego mycia

WP-Z."I u

@
© 9

@ @

!

2.PS.25 | Pom. hig
WP-2/

4 |Szyb windo

02.CS.10 |Pom. mycia wézkow
WP-2/

.CS.A
Wp=z

(@)

P02.PS.23 |Pom. jhig. -

WP-2,

O &

= ©

| o o 4}, o - e - -
H i
m _ _ N g _ ~] &= _ _ | _ _
T
1T 7 ¥ LT up
v
— 1 }
F——4
r——1 7
| [% ]
e e
I IR
I SO
I I E——
@ | D
£ — — - —] — R _ — 2
g P02.PT.18 |Istniejaca wentylaornia ¢ | ©
I2olacf-02|
etna
mineralna)
o
Y @ ol
1 R N ] N N — —
T % o
02.W.3|Szyb wi
M N N N —

PO2PT:

15 |Um:

WPp2,

&)

A2-02-Rzut posadzek P02

wykonczenia posadzek

Skala: 1:200

P02.PT.19a |Istniejaca wenllylatomia

\W.7 Sz

{

2.PS.4 |Lazien
WP-2,

(@)

\s

P02.PT.0 |Istniejacy wezet C. 0.

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady ine przedstawic nadzorowi autorskiemu przed jieniem do robdt.

Prowadzenie robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W dlnodci zabronione j¢ e robot w oparciu e jednej branzy.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.an. i elekiryczne] - wg oddzielneg ia, podczas ia robot budowlano - i inych nalezy prowadzié biezaca koordynacje
miedzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacj robdt budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
fozwiazania.

6. Wizelkie materiaty budowlane podczas robot musza posiadac wymagane atesty i aprobaty jace do st ia na terenie RP. i UE.

7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w sposob minimlizujacy zbieranie sie
kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako syste wykonawca powinien ¢ wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie

wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.
9. Szczegoty budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii
10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowat po wybraniu dostawcy dzwigu.
1. Py ch antresolach i schodach techni wykonaé kraweznik
12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwziecia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
L et .

niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dia budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13, Zachowac ciagtosc izolacji przeciwwilgociowej i termiczne] w budynku. lzolacje powinny byc wykonane przez firmy z i [ i prac
izolacyjnych. Na materiaty | wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancje min. 10 at.

14. Po odkryciu istniejacych niewi lemento inych taw i Scian potwierdzic przyjets jiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizje.

15. Wszystkie Sciany pomigdzy i 1 iami a pozostafymi pomi iami sanitarnymi wykonac do peinej wysokosci.

16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzi¢ liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzic zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementw technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywat metoda wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzié otworowanie z projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy pe wyborze urzadzer i przyja posadzki oraz migjsca 7 i
20. Na etapie realizacji budowy, pe wyborze urzadzen i lez sposob podiaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanaldw kablowych z dostawca technologi.
22.W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatk izolacie przeciwwigociowa (fliaw plynie)
23, Po ustaleniu syste y posadzki d lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24, W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszcze projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonac cokoty z okfadziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne ia i odbioru robot budow 2 i ichwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane]
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytucii kontrolujacych jakos¢ materiaiow i wykonanych robdt.

27. Wiszystkie drzwi montowane w Scianach g nalezy ic profilami stalowymi UA. ienia powinny i do sufitu i podtogi za pomoca katownikow stalowych
28, Wiszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byc wybrane | zamontowane przez wykonawce w sposob, ktory w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dla uz ikow budynku beda reali .in. za pomoca klucza i wsystemie MASTERKEY.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatla przejcia.
31. Dobor okuc nalezy ostateczni ) fozeniem zamOwienia po ostateczne] weryfikacji funkeji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy klamki bezpieczne z i jonuj
33, We wszystkich drzwiach aluminiowych fami 2 i nalezy kryte.
34. Wizystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w drzwi ietrzajace powinny by¢ podtaczone do systemu SSP.
TYPY POSADZEK

LEGENDA OZNACZEN - TYPY POSADZEK

WP-1 - wykfadzina PCV homogeniczna - Linoleum - wykfadzina kauczukowa,
o duzej odpornosci na $cieranie.
Zastosowanie: pomieszczenia ogdlne i komunikacja

WP-2 - wykfadzina PCV homogeniczna - Linoleum - wykfadzina kauczukowa,
do stosowania w pomieszczeniach mokrych.
Zastosowanie: Pomieszczenia mokre

WP-2.1 - wyktadzina PCV homogeniczna - Linoleum - wyktadzina kauczukowa,
do stosowania w pomieszczeniach mokrych antyposlizgowa.
Zastosowanie: pomieszczenia z brodzikami prysznicowymi

WP-3 - Wyktadzina PCV - Linoleum - wyktadzina kauczukowa, pradoprzewodzaca.
Zastosowanie: pomieszczenia wymagajace posadzek pradoprzewodzacych

WP-4 - posadzka gresowa pomieszczeniach technicznych.
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne

WP-4.1 - posadzka epoksydowa w pomieszczeniach technicznych.
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne

WP-5 - Posadzka GTI.
Zastosowanie: Hole wejsciowe, rejestracja, kawiarnia
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OZNACZENIA POMIESZCZEN:

Numer pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

161 Na‘zwa
150m2 —— Powierzchnia

Komentarz Przyktadowy komentarz

Numer pomieszczenia ————

101
OZNACZENIA RZEDNYCH:
— Nazwa +4.55m — Rzedna géry warstwy architektonicznej
Poziom 02 kondygnadji +4.45m L
N o Rzedna . —— Rzedna spodu warstwy architektonicznej

+4.55m — Rzgdna warstwy

? architektonicznej powyzej
q ; +4.55m — Rzedna gory warstwy konstrukcyjnej

+4.55m — Rezedna warstwy +4.25M — Rzedna spodu warstwy konstrukcyjnej

? konstrukcyjnej powyzej

+4.55m —— Rzedna architektoniczna
R4 (Przekroje) —— Typ sufitu podwieszanego
+4.55M  —— Rzedna konstrukcyjna
w (Przekroje) +2.60 m— Wysokos¢ w $wietle
OZNACZENIA OKIEN | DRZWI: .
D000 °Miera"i§alﬁ'.:v Unikalny numer drzwi _% IND'T:;M"Q
%‘é —— Oznaczenie drzwi 3 170~ Ownaczenie okien
i g Hprg0
drzwi stale otwarte £

OZNACZENIA ZABEZPIECZEN SCIAN:

Ptyta odbojowa od poziomu
posadzki do wyskosci 120cm

- s s . .. QOdbojoporecz
Q4 Zabezpiecznie naroznikow
Pas migdzyszafkowy
Fartuch umywalkowy
——————— Pomieszczenia objete ochrong radiologiczng zgodnie

M z projektem oston radiologicznych
Piyty z chrobotkiem

Plyty dekoracyjne HPL

Granica zakresu opracowania

Rzut kondygnac;ji et
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kociuszki 4, 90-419 t6dz

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW
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