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1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do 

robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację 
jednej branży.

3. Wymiary podawane są w centymetrach
4. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia 

przyjętego rozwiązania
5. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE
6. W przypadku wskazanych w projekcie konkretnych wyrobów i systemów budowlanych należy bezwzględnie kierować się wskazaniami i wytycznymi producenta
7. W przypadku niewskazania przez projektanta producenta - elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonać wyboru 

konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta.
8. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
9. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
10. Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej wysokości.
11. Przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić ilości okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi 

otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania
12. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjętą nośność posadzki oraz miejsca montażowe technologii. 
13. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów, oraz skoordynować 

przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
14. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową izolacją przeciwwilgociową.
15. Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm
16. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:

1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych 
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
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Zestawienie ścianek sanitarnych HPL

ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź
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WARIANTY POŁĄCZENIA ŚCIANKE HPL

Skala:  1 : 50

Widok C

WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3

Zestawienie ścianek sanitarnych HPL

Typ Długość
Typ 1
P02 970 cm
P01 1953 cm
P0 1331 cm
P1 3773 cm

8027 cm
Typ 2
P02 508 cm
P01 1883 cm
P0 1802 cm
P1 3001 cm

7194 cm

Zestawienie drzwi systemowych HPL

Poziom Szerokość Wysokość Ilość
P02 80,00 cm 195,00 cm 7
P01 80,00 cm 195,00 cm 15
P0 80,00 cm 195,00 cm 11
P1 80,00 cm 195,00 cm 32
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SCHEMAT DRZWI

ścianki mocowane na nóżkach systemowych 

LEGENDA TYPÓW ŚCIANEK SANITARNYCH HPL

Typ 1-ścianki systemowe z drzwiami
Typ 2-ścianki systemowe bez drzwi


	Arkusze (Sheet)
	32105 - Zestawienie ścianek sanitarnych HPL


