widok czotowy

Skala: 1:25

widok z gory

Skala: 1:25

‘minimalna wysoko$¢

zadaszenia 2,40 m
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okucie mocujace ze
stali nierdzewnej

ciegno ze stali
nierdzewnej

okucie mocujace ze
stali nierdzewnej

tafla szklana-szkto

hartowane laminowane,

bezpieczne

okucia mocujace
ze stali nierdzewne;j

ciegno ze stali
nierdzewnej

tafla szklana-szkto
hartowane laminowane,
bezpieczne
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widok z boku

okucia mocujace zestali nierdzewnej,

mocowane do profilu fasady

Skala: 1:25

ciegno ze stali
nierdzewnej

tafla szklana- szkio

hartowane laminowane,

bezpieczne

okucia mocujace ze
stali nierdzewnej

minimalna wysoko$¢
zadaszenia 2,40 m

Zestawienie zadaszen typ 1

Oznaczenie Szeroko$¢xGlebokose Poziom llos¢
ZF2 1800x1500 mm A2-01 1
ZF1 2500x1500 mm A2-01 5

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzic w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystaplemern do robot. Prowadzenie

robét w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu ]estzahremcne w Glnosci zabronione jest ie robot w oparciu o jed ,branzy
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielneg podezas ia robot budowlano - i inych nalezy pr i¢ biezaca koordynacje
miedzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5.W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robdt budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projektem - nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjetego
fozwiazania.

6. Wszelkie materiaty budowlane wykorzystane podczas robdt budowlanych musza posiadac wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na tereme RP.iUE

7. Wszystkie kanay wentylacj, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwie lub w obudowie g-k w sposob mini jacy zbieranie sig kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okredonyml W projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonac montaz wg instrukeji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqoty budowlane montazu elementow technologii do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwwgu

11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni i

12. Wykonawca zobowiazany jest do spelnienia wszyslklch Wymogow puzarowych dla przedmiotowego przedsigwziecia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przeplsw Wymagania pozarowe dla poszczegdinych elememnw budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciagtosc izolaci przeciwwilgociowej i termiczne] w budynku. lzolacje powinny byc wykonane przez firmy prac izolacyjnych.
Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg rnln 101at.

14. Po odkryciu istniejacych niewi elementow faw i $cian potwierdzic przyjete rozwiazania projektowe lub zglosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizje.

15. Wszystkie Sci y pomledzy i i liami a pozostafymi pomi iiami sanitarnymi wykonac do pefnej wysokosci.

16. Przed zamowie ki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzic zgodno$¢ wymiardw z rzeczywistymi otworami

uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementow technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi¢ wszystkie przejécia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywa¢ metoda wiercenia.

18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzi¢ z projekiami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostat nybw.c uquzeﬁ i przyjag nosnose posadzk\ oraz m\e]sca memamwe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, pe i nalezy rzadzenia do mediow ora: ¢ przyjete w

projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odmeswemu do wybranego urzadzenia i wytycznych producema
21 Pued wykonaniem posadzki potmerdzlc trasy kanalow kablowych z dosrawcqtechnolegu
mokrych izolacig przeci (folia w plynie).

23 Po ustaleniu syst i d ¢ lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnaci, posadzkl pomieszczer prmektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonac cokoly z okfadziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

1. Warunki techniczne i odbioru robdt 2 (wg Ministerstwa ictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

2. normy Polskiego Komitetu Nomnalizacyjnego (P.K.N.)

3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane]

4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlanych

5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materialw i wykonanych robét
21. Wszystkie drzwi montowane w Scianach g-k nalezy ¢ profilami stalowymi UA. iienia powinny zostac do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych.
28. Wiszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny byc wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, ktory w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca Klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawgzat wymaganq szemkcsu i wysokoscl podanego $wiatla przejscia.

31. Dobor okuc nalezy ost: tozeniem zamowienia po ostat 1weryﬁkaq\ funkeji drzwi przez projektanta i imwestora.

32. W obiekcie w drzwiach umuy ¢ klamki bezpieczne z

33, We wszystkich drzwiach i lami i nalezy ¢ kryte.

34. Wizystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w oraz drzwi ietrzajace powinny byc podiaczone do systemu SSP.

Projektant | MQF inz. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w Secialnodol arohitekionioznel do pro ia bez -
mgr inZz. arch. Karollna Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
w ecialnodol archit -
mgr inz. arch. Jakub GrzeS|ak upr. nr 19/WMOKK/2017
w ecialnodl archit bez -

mgr inZ. arch. Mamej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
Tz, Al o =] DO anicze

Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski

mgr inz. arch. Agnieszka Zasada

mgr inz. arch. Anna Jachym

mgr inz. arch. Zofia Le$niewska

mgr inz. arch. Anna Bombol

mgr inz. arch. Krzysztof Steller

mgr inz. arch. Kajetan Stopa

mgr inz. arch. Bartosz Laskowski

Projektant | MQr inz. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
w j i archit j do bez i

" *7| mgrinz. arch. Karolina Kaminska upr. nr 12/KPOKK/2018
w j i archit j do bez i

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 t6dz

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. L ODZ-WIDZEW
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