CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

Uzytecznosci publicznej

ADRES BUDYNKU

92-213-£6dz, ul. Pomorska 251

NAZWA PROJEKTU

IBG 240 CKD2 £ODZ- A2

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 38 341,0
KUBATURA WENTYLOWANA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 134 193,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,097
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 1,2
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA STREFA III
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6
STACIA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 340 313,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [W] 2278 919,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA [0} [W] 26192323
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [w] 26192323
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 68,3
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 19,5
OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK
: 1LOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY W B ENERGII LUB (m2-rok)
ENERGIT

OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,043|GJ]

Energia elektryczna. 29,272]kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE)WODY | Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,507|GJ]
UZYTKOWE)

Energia elektryczna. 0,350({kWh
CHLODZENIA Energia elektryczna. 3,186|kWh
WBUDOWANEJ INSTALACII Energia elektryczna. 18,192|kWh
OSWIETLENIA
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

Umax POWIERZCHNIA
SYMBOL oPIs Ropza [W/mZK] [W/m2K] STAN wr 2oz [m2]

1 |[P1 podfoga na gruncie w podziemiu Podtoga w piwnicy 0,297 I 9092,12

2 |PI podfoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,297 I 265,84

3 |P2 podioga na gruncie parter Podtoga na gruncie 0,128 0,300 P v 27,41

4 |SD1 stropodach Dach 0,131 0,150 P v 4769,15

5 |SD2 stropodach Dach 0,141 0,150 P v 5947,29

6 |SD3 strop zewnetrzny pod P1 i PO Strop zewnetrzny 0,150 0,150 P v 1264,78

7 |Sz1 $ciana zewnetrzna wentylowana Sciana zewnetrzna 0,187 0,200 P v 6054,02

8 |Sz4 $ciana kondygnacji podziemnej PG |Sciana zewnetrzna przy 0,128 P 1638,36
gruncie

9 |Sz4' éciana kondygnacji podziemnej Sciana zewnetrzna przy 0,476 I 81,89
gruncie

10 |Sz5 $ciana cokotowa Sciana zewnetrzna 0,199 0,200 v 80,02

OKNA I DRZWI

P SYMBOL OPIS lmm r\Al/J/rvnnazxm STAN Wr2021 POWIrEr:;CHNIA

1 Dz Drzwi zewnetrzne 0,64 1,300 1,300 P v 46,05
2 |O Okna zewnetrzne 0,50 0,900 0,900 P v 1492,72
3 |ON Okna zewnetrzne od strony N (+/-45°) 0,50 0,900 0,900 P v 710,28
4 (w Witryna 0,35 0,900 0,900 P v 1560,46
5 |WN Witryna od strony N (+/-45°) 0,50 0,900 0,900 P v 449,79

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowa - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYt. CIEPEA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta 0,98
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA TWYKORZYSTANIE  |CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg 0,93
CIEPEA centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA
R e RN ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS Spigalz&ugsé
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,98
moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESYt CIEPEA Inna 0,90
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
SREDNIA
SYSTEM CHEODZENIA ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU SYSTEM POSREDNI - Agregat do schtadzania cieczy ze skraplaczem 4,18
chtodzonym wodg - Sprezarka $rubowa - Nosnik chtodu - Wodny roztwér
glikolu z funkcjg freecooling
PRZESYt CHLODU CHLODZENIE POSREDNIE - temperatury zasilania od 6 do 8°C - uktad 0,92
prosty (bez podziatu na obiegi)
AKUMULACIA CHEODU Bufor w systemie chtodzenia o temperaturze zasilania od 6 do 8°C poza 0,92
przestrzenig chtodzong
REGULACIA TWYKORZYSTANIE | Tnstalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy odbiornikach - 0,96
CHEODU regulacja ciggta
WENTYLACIA centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA instalacja LED
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 277 382,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 307 421,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 48 248,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 355 669,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 209 046,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 144 7449
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 353 791,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

wezet cieplny zasilany z Veolia Energia £6dz S.A. Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej =0,68 (https://energiadlalodzi.pl/dane-kluczowe/dane-

techniczne/)
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNEJ - 1

wezet cieplny
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 277 382,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 307 421,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN

POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 48 248,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 355 669,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN

POMOCNICZYCH [kWh/rok] 209 046,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 144 744 9
URZADZEN POMOCNICZYCH ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 353 791,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0
PARAMETRY PRACY [oC] 70/55
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA Wi 068
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII H 0.99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nr,9 ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE nH,d 098
BUDYNKU : ‘
RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowq (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W nH,e 093
OBREBIE BUDYNKU / i
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPELA W ELEMENTACH Hs 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO nn, ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nH,tot,i 0,90
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qel [W/m2] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 4700,
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT
KOTEA

gel

[W/m2]

0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA

tel

[h/rok]

8 760,

WENTYLACJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 134 030,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 148 545,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 1074 062,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1222 607,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 101 011,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3222 186,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 33231975
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 38 341,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 347 990,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIT nrecup 65,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
TYP WENTYLACII

centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta

URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

Inne wentylacja

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW gel [W/m2] 3,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 8760,

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 4764 240,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5401 633,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 13 434,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5415 068,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3673 110,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 40 304,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 37134148
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

wezet cieplny zasilany z Veolia Energia £6dz S.A. Wskaznik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej =0,68 (https://energiadlalodzi.pl/dane-kluczowe/dane-

techniczne/)
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1
wezet cieplny

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA W,nd kWh/rok 4764 240,7
’
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH k,W kWh/rok 5401 633,4
' ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W kWh/rok 13 434,7
,pom,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5415 068,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3673 110,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 40 304,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA " kWh/rok’ 3713 414,8
P,
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB wi 0,68
ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowg - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU  nW,g 0,98
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
Inna
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,90
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,88
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH el W/m2 0,04
q
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8760,
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzien] 6,50
(RODZAJ: SZPITALE)
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 1,00
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM /W oC 55,0
i
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

CHLODZENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 410 531,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 120 871,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 1270,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 122 141,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 362 613,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3810,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 366 424,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0
OPIS SYSTEMU CHLODZENIA

agregaty wody lodowej
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SYSTEM INSTALACII CHLODZENIA - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 410 531,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 120 871,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 1270,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 122 141,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 362 613,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3810,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,C [kWh/rok] 366 424,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB . |

ENERGII DO BUDYNKU wi 3,00

RODZAJ SYSTEMU CHLODZENIA
SYSTEM POSREDNI - Sprezarkowa wytwornica wody lodowej - sprezarki érubowe, skraplacz chtodzony woda - noénik chtodu - wodny roztwér glikolu z funkcja free

<oaling
SREDNI EUROPEISKI WSPOLCZYNNIK EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ WYTWORZENIA ESEER
CHEODU Z NOSNIKA ENERGIT DOPROWADZANE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CHLODU

4,18

Instalacja wody lodowej z zaworami tréjdrogowymi przy odbiornikach - regulacja ciggta

SPRAWNOSC WYTWARZANIA CHLODU W ZRODLE nCe | 0,96
LOKALIZACIA ZRODEA CHEODU I RODZAJ INSTALACII

CHLODZENIE POSREDNIE - Instalacja wody lodowej 5/12°C - uktad prosty (bez podziatu na obiegi)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC DYSTRYBUCII CHEODU nC,d | 0,92

PARAMETRY ZASOBNIKA CHEODU
Bufor w systemie chtodniczym o parametrach 6/12°C na zewnatrz ostony termicznej budynku

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CHEODU nC,s 0,92

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nC,tot,i 3,40

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 697 488,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2 092 464,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA

instalacja LED
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWEJ - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 697 488,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2 092 464,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 38 341,0

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA

TYP BUDYNKU: SZPITALE - KLASA B (ST. ROZSZERZONY)) PN [W/mz] 4'5
CZAS UZYTKOWANIA OéWIEI'LENIA tD [h/l’Ok] 3 000’0
TYP BUDYNKU: SZPITALE
( ) tN [h/rok] 2 000,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UiYTKOWNIKOW FO 0 8
(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACJA RECZNA (CZESCIOWO AUTOMATYCZNA)) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATHA DZIENNEGO FD 10
,

(TYP BUDYNKU: SZPITALE - REGULACIA RECZNA)
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WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA

- 5 . 1
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) MF 00
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 48 248,3 144 744,9 2,6
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 1074 062,1 3222 186,4 58,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 13 434,7 40 304,1 0,7
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 1270,2 3810,7 0,1
SYSTEM OSWIETLENIA 697 488,0 2 092 464,0 38,0
SUMA 1 834 503,4 5503 510,1 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Energia elektryczna z sieci
SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1834 503,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 5503 510,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 38 341,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE 38 341,0
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB wi 3,00

ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

Qu QK QP
Sloa L [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 277 382,1 307 421,5 209 046,6
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 277 382,1 307 421,5 209 046,6
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 134 030,8 148 545,8 101 011,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 134 030,8 148 545,8 101 011,1
s Qu QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4764 240,7 5401 633,4 3673 110,7
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4764 240,7 5401 633,4 3673 110,7
Qu QK QP
S ODZENE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Qu QK QP
O ANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 5175 653,5 5857 600,7 3983 168,4
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NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Qu QK QP
CEFETTNG [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 48 248,3 144 744,9
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 48 248,3 144 7449
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1074 062,1 32221864
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1074 062,1 3222 186,4
; Qu QK QP
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 13 434,7 40 304,1
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 13 434,7 40 304,1
Qu QK QP
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 410 531,3 120 871,3 362 613,9
URZADZENIA POMOCNICZE 1270,2 3810,7
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 410 531,3 122 141,5 366 424,6
2 Qu QK QP
OSWIETLENIE WEUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 697 488,0 2 092 464,0
RAZEM 410 531,3 1955 374,7 5866 124,0
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PODSUMOWANIE P. METROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 277 382,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 307 421,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 48 248,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 355 669,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 209 046,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 144 744,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 353 791,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 7,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 9,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 5,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,8
POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [KWh/m2rok] 9,2

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 134 030,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 148 545,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 1074 062,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1222 607,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 101 011,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 32221864
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpV [kWh/rok] 3323197,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 39
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 28,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 31,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,6
_'I)EOE:III\IC())CS’\':'IIE%:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 84,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 86,7

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 4764 240,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 5401 633,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W  [kWh/rok] 13 434,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5415 068,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3673 110,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 40 304,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 37134148
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 124,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 140,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 141,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 95,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 1,1
POMOCNICZYCH

;%DBL\I&SI\ITIE%V;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [KWh/m2rok] 96,9
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CHEODZENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QC,nd [kWh/rok] 410 531,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,C [kWh/rok] 120 871,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,C [kWh/rok] 1270,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 122 141,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 362 613,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3810,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,C [kWh/rok] 366 424,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUC [kWh/m2rok] 10,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKC [kWh/m2rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 9,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 01
POMOCNICZYCH !
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPC [KWh/m2rok] 96
POMOCNICZYMI !
OSWIETLENIE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 697 488,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 2 092 464,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 54,6
+ACZNIE DLA BUDYNKU
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 5586 184,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 6 675 959,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 1137 015,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 7 812 975,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6 438 246,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3411 046,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 9 849 292,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 174,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 29,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 167,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 89,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 145,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 203,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [KWh/m2rok] 256.9
POMOCNICZYMI ’
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2021  [kWh/m2rok] 265.0
2021 4
SPRAWDZENIE SPEXNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY2
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPELNIONY3
BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresiel
1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien byé zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartoéci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.
2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.
3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci muszg spetni¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Konrad Kostarczyk
Uprawnlenia hia $wiadectw
charakte nej nr 12131
wpis do rejestru Ml nr 7411
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Przy obliczeniach charakterystyki energetycznej projektowanego budynku przyjeto nastepujace
zalozenia

Zalozenia nie ujete w innych czesciach opracowania- wytyczne do etapu wykonawczego

Stolarka okienna

Wszystkie okna o orientacji innej niz pétnocna (+/-45°) wyposazy¢ w rolety lub Zzaluzje o wsp. fc na poziomie
0,3. Wspodtczynnik g (catkowitej transmisji energii stonecznej przez szkto) dla wszystkich okien musi miec
wartos¢ = 0,50.

Ocieplenie przeqréod zewnetrznych

Dla przegrod zewnetrznych w systemie wentylowanym ($ciany oraz stropy zewnetrzne) nalezy przyjgc
rozwigzanie podkonstrukcji podtrzymujgcej oktadzine elewacyjng o parametrach umozliwiajgcych uzyskanie
mostka termicznego (uwzgledniajgcego zaréwno podkonstrukcje jak i kotki do izolacji) nie wiekszego niz 0,043
W/(m2*K). Dla tego celu nalezy wvkorzysta¢ konsole pasywne.

Wytyczne dotyczace szczelnosci powietrznej budynku

Budynek musi by¢ wykonany w sposob zapewniajacy spetnienie warunku szczelnosci powietrznej na poziomie
Nsg< 1,5 1/h

Wytyczne dotyczace wentylacji mechanicznej

W celu racjolanizacji zuzycia energii w budynku, centrale wentylacyjne tam gdzie to mozliwe powinny posiadaé
mozliwo$é regulacji wydatkéw oraz sterowania czasem ich pracy. Srednioroczny wydatek catego systemu
wentylacji nie powinien przekroczy¢ 80% wydatku nominalnego.




