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1. SPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH

Oznaczenie Opis
A.P.J.C.x Router bezprzewodowy systemu sterowania
AMP CIN Konncédwka mocy systemu kinowego
AMPLIT. Amplituner
AMPM Wzmacniacz wielokanatowy
AUD.STR. Streamer audio
BLURAY Odtwarzacz bluray
CcD Odtwarzacz CD/MP3
CINSUB Subwoofer kinowy
D.ANT.x Dystrybutor antenowy
DIM Sciemniacz o$wietlenia scenicznego
DSP Procesor DSP
EKR.RAM Ekran ramowy
EKRx Ekran elektryczny
EX.HDMI.R Extender HDMI, odbiornik
EX.HDMI.S Extender HDMI, nadajnik
GO Gtosnik odstuchowy
GSx Gtosnik sufitowy
HDMI.MTX Matryca HDMI
INT. K. Interfejs komunikacyjny
INT.USB Interfejs audio USB
J.C.DALI Jednostka centralna DALI
J.CS.T. Jednostka centralna systemu ttumaczen
J.CENTR. Jednostka centralna systemu sterowania
KPTx Kamera PTZ
KROS.A. Krosownica audio
KZx Kamera stata z zoomem
MICOx Mikrofon odstuchowy
MICP Mikrofon pulpitowy
MIKR.x Odbiornik mikrofonu bezprzewodowego
MIX FOH Mikser gtéwny FOH
MIX LIGHT Konsoleta oswietlenia DMX
MONP Monitor podgladowy
MONTH Monitor technika
MONTTX Monitor ttumacza
MONx Monitor
MOx Most oswietleniowy
PC Komputer PC
POE Zasilacz POE
PPx Przytacze podtogowe, sygnatowe
PROJx Projektor multimedialny
PSTLx Przytacze scienne ttumacza
PSTx Przytacze stotowe, sygnatowe
PSx Przytacze scienne, sygnatowe
RACK AV Szafa rackowa systemu AV
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RACKx Szafa rackowa systemu AV, Aula B/1.1
RADIRx Promiennik IR, system ttumaczen

RAV Rozdzielnia elektryczna systemu AV
REC.VID. Rejestrator wideo

REG Regulator scienny audio

S.DMX Splitter DMX

SBL Zestaw gtosnikowy, kanat surround lewy, tylny
SBR Zestaw gtosnikowy, kanat surround prawy, tylny
SL1-SL2 Zestaw gtosnikowy, kanat surround lewy
SOUNBAR Soundbar

SPLIT.HDMI Spliter HDMI

SR1-SR2 Zestaw gtosnikowy, kanat surround prawy
STAGEBOX Cyfrowy stagebox

STER.KAM. Sterownik kamery

SW.DANTE Switch DANTE

SW.HDMI Przetacznik HDMI

SW.JC Switch jednostka centralna

TP Panel dotykowy, wbudowany

TR.IR Transmiter IR systemu ttumaczen

TRIG Triger

TSx Panel dotykowy bezprzewodowy

WZIM Wzmacniacz audio, stereo

WZM 100V Wzmacniacz audio 100V

WZM.ANT Wzmacniacz antenowy

WZM.MIKS Wzmacniacz audio 100V, miksujgcy

ZGAx Zestaw gtosnikowy aktywny

ZGCINC Zestaw gtosnikowy kinowy, centralny
ZGCINL Zestaw gtosnikowy kinowy, lewy

ZGCINR Zestaw gtosnikowy kinowy, prawy

ZGL Zestaw gtosnikowy gtéwny lewy

ZGLx Zestaw gtosnikowy gtowny lewy, Aula B/1.1
ZGP Zestaw gtosnikowy gtéwny prawy

ZGP1x Zestaw gtosnikowy gtéwny prawy, Aula B/1.1
ZGx Zestaw gtosnikowy Scienny
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2. OPIS SYSTEMOW AV

2.1 Aula wyktadowo-teatralna B/1.1

2.1.1 System projekcji

Dla auli przewidziano system projekcji ztozony z ekranu gtdwnego EKR1 o szerokosci
600cm i wspodtpracujgcego z nim projektora laserowego PROJ1 o rozdzielczosci WUXGA i
jasnosci 8000lumendw oraz ekranu wspomagajacego EKR2 umieszczonego w tylnej czesci
widowni o szerokosci 350cm wspdtpracujgcego z projektorem laserowym WUXGA PROJ2 o
jasnosci 5000 lumendéw. Ekran tylny zostat pomyslany jako ekran przeznaczony dla
obcokrajowcow uczestniczgcych w spotkaniach.

Projektory zamocowane beda do konstrukcji dachowej za pomocg specjalnych

uchwytow.

Sterowanie ekranami, projektorami odbywac sie bedzie zdalnie przez centralny system
sterowania.

2.1.1.1 Zrédta prezentacji
Projektory beda umozliwiaty prezentacje multimedialng z nastepujgcych zrédet audio-

wideo:

= Laptopdéw uzytkownika — podtgczonych do systemu w standardzie HDMI do
przytgczy podtogowych znajdujgcych sie na scenie PP1 — PP3.

= Notebook lub inne urzgdzenia wizyjne podtgczane do przytacza technika PS3 w
standardzie HDMI

Wybor zrédta prezentacji dokonywany bedzie zdalnie z poziomu systemu sterowania —
poprzez wybodr opcji prezentacji na panelu dotykowym.

Aby umozliwi¢ przesytanie sygnatu wysokiej jakosci na duze odlegtosci zastosowane
zostang konwertery sygnatéw wizyjnych HDMI po LAN w standardzie HDBase-T.

W systemie przewidziano matryce HDMI 4x4 (z deembedowaniem sygnatu audio)
dzieki czemu mozliwe bedzie dowolne matrycowanie sygnatéw AV. Dodatkowo, dla przytacza
podtogowego na scenie PP2 zapewniono sygnat wyjsciowy HDMI (moze on zostaé
wykorzystany jako podglad prezentacji).

Caty tor sygnatowy wideo bedzie obstugiwat co najmniej standard HDMI 1.4.

2.1.2 System naglasniajgcy

Na potrzeby prezentacji multimedialnych oraz wystepow scenicznych przewidziano
system nagtosnienia. System bedzie sktadat sie z dwoch klastréw zestawdw gtosnikowych,
wzmachiacza wielokanatowego, procesora fonicznego, krosownicy audio oraz mikrofonow

bezprzewodowych.
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Podstawowg funkcjg systemu nagtosnienia jest transmisja sygnatu mowy i dzwieku
towarzyszgcego prezentacjom multimedialnym.

Dla wystepédw scenicznych zaprojektowano mikser cyfrowy komunikujacy sie z
cyfrowym modutem wej$é/wyjs¢ (stageboxem) w standardzie MADI. Mikser bedzie podtgczany
do przytacza podtogowego PP4 umieszczonego z tytu widowni. Stagebox umieszczony bedzie w
szafie rackowej RACK2 znajdujacej sie w kieszeni sceny. W systemie przewidziano takze 4
monitory aktywne: 2monitory z gtosnikami 10”, 2 monitory z gtosnikami 8”.

Poniewaz cze$¢ urzadzen systemu nagtos$nienia wyposazona jest w interfejs DANTE,
dodatkowo zapewniono infrastrukture LAN dla przysztej rozbudowy systemu audio. W
systemie znajduje sie dedykowany przetgcznik sieciowy potgczony z przytgczami sciennymi
(PS1, PS3) i podtogowymi (PP1 —PP4).

21.21 Nagtosnienie z mikrofonéw i Zrédet prezentacji

Gtdwnym elementem systemu nagfasniajagcego bedzie programowalny procesor
foniczny DSP. Procesor bedzie wyposazony w miksery, matryce audio, uktady
antysprzezeniowe, korektory barw, limitery, kompresory. Procesor wyposazony jest w interfejs
kompatybilny z protokotem DANTE i wpiety do sieci cyfrowej.

Do procesora bedg podtgczone z7rédta diwieku (mikrofony, muzyka, diwiek z
prezentacji, systemu ttumaczen) oraz na wyjsciu wzmacniacz z gto$nikami.

Do dyspozycji mowcow bedg mikrofony:

— bezprzewodowy typu "handheld" — 6 szt. trzymany w reku lub stawiany na
statywie,

— bezprzewodowy nagtowny — 4szt. (sumarycznie 8 odbiornikdw mikrofonéw
bezprzewodowych)

— przewodowy doreczny — 3szt.

Mikrofony bezprzewodowe wyposazone bedg w system dystrybucji sygnatu
antenowego.

W systemie przewidziano krosownice sygnatow audio, dzieki czemu mozliwe bedzie
wykorzystanie  mikrofondw  bezprzewodowych zaréwno do systemu prezentacji
multimedialnych jak i do wystepdw scenicznych i ,,wpiecia” ich do stageboxa.

Dzwiek bedzie realizowany w systemie stereofonicznym za posrednictwem dwdch
klastréw dwudroznych zestawdw gtosnikowych duzej mocy podwieszonych do konstrukcji
dachowej. Specjalnie dobrane charakterystyki promieniowania zapewniajg réwnomierne
pokrycie catej widowni. Zestawy gtosnikowe zasilane bedy z 8 kanatowego wzmacniacza
AMPM i bedg pracowaty w trybie biampingu. Wzmacniacz wielokanatowy AMPM umieszczony
bedzie w szafie rackowej RACK2.

2.1.3 System ttumaczen symultanicznych

System ttumaczen symultanicznych bedzie umozliwiat prace dla 3 ttumaczy (3
jezykdw). System ztozony bedzie z jednostki centralnej z oprogramowaniem, 3 pulpitéw
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ttumaczy podtaczanych do przytgczy sciennych PST1 — PST3, promiennikdw pracujgcych w
podczerwieni (2szt.) oraz 280szt. odbiornikow dla stuchaczy. Dodatkowo w systemie
przewidziano 5 walizek/tadowarek. Dla ttumaczy dostepne bedg monitory podglagdowe —
sygnat do monitoréw bedzie dystrybuowany przez rozdzielacz 1:4 HDMI. Sygnat audio do
jednostki centralnej systemu ttumaczen bedzie przesytany drogg cyfrowg z wykorzystaniem
protokotu DANTE.

Urzadzenia systemu ttumaczen symultanicznych ( jednostka centralna, transmiter
podczerwieni), rozdzielacz HDMI, odbiorniki sygnatow HDMI bedg znajdowaty sie w szafie
rackowej RACK1 znajdujacej sie w pomieszczeniu technicznym B/1.2.

2.1.4 System oswietlenia scenicznego

Na potrzeby wydarzedn kulturalnych zaprojektowano oswietlenie sceniczne
umozliwiajgce efektowe oswietlenie sceny. Zaprojektowano technologie sceny w postaci:

e mostéw oswietleniowych M0OS2 — MOS3 o dtugosci 8m podnoszonych i
opuszczanych recznie, zlokalizowanych na scenie,

* mostu oswietleniowego podnoszonego i opuszczanego elektrycznie MOS1 o
dtugosci 8m, na widowni

2141 Elementy oswietlenia scenicznego / estradowego

Oswietlenie sceniczne ma za zadanie wytworzenie efektéw wizualnych dla imprez
muzycznych oraz wystgpien scenicznych. Aby zapewnié uniwersalnos¢ i petng funkcjonalnosc
systemu Swiatet przewidziano zaréwno proste oswietlenie kolorowe LED RGBW, oswietlenie
profilowe jak i zaawansowane gtowy obrotowe typu WASH i SPOT.

Opcje oswietlenia sterowane i wywotywane sg poprzez magistrale DMX512.
Oswietlenie skfada sie z:

* reflektor LED RGB - 5szt.

* reflektor PC 1000W — 8szt.

» reflektor profilowy 25° -50° — 9szt.

¢ reflektor PAR LED ze skrzydetkami — 5szt.

¢ ruchoma gtowa (WASH/BEAM) LED - 4szt.

2.1.4.2 Sterowanie elementami oswietlenia

Sterowanie tego typu oswietleniem odbywac sie bedzie przez dedykowany sterownik —
konsole DMX. Sterowanie odbywaé sie bedzie przy wykorzystaniu protokotu DMX512, co
zapewnia petng uniwersalno$¢ systemu i mozliwos¢ jego rozszerzania o inne elementy.
Konsolete bedzie mozna podtaczy¢ do przytacza podtogowego PP4 (stanowisko realizatora na
widowni) lub przytacza $ciennego PS3 w pomieszczeniu technicznym B/1.2. Sygnat z konsolety
trafia do splittera DMX umieszczonego w szafie rackowej RACK1 i nastepnie jest
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dystrybuowany jest do poszczegdlnych mostéw oswietleniowych MOS1 — MOS3 oraz do
przytacza sciennego PS1.

2.1.5 System ttumaczen symultanicznych

System ttumaczen symultanicznych bedzie umozliwiat prace dla 3 ttumaczy (3 jezyki).
System ztozony bedzie z jednostki centralnej z oprogramowaniem, 3 pulpitow ttumaczy
podtgczanych do przytaczy sciennych, promiennikdéw pracujgcych w podczerwieni (2szt.) oraz
280szt. odbiornikow dla stuchaczy. Dodatkowo w systemie przewidziano 3 walizki/tadowarki.
Dla ttlumaczy dostepne bedg monitory podgladowe — sygnat do monitorow bedzie
dystrybuowany przez matryce HDMI 4x4.

2.1.6 System centralnego sterowania

Dla zapewnienia fatwej obstugi zaawansowanego systemu audiowizualnego,
zastosowano system zintegrowanego sterowania, ktéry umozliwi sterowanie wyposazeniem
audio-video oraz elektrycznym sali.

2.1.6.1 Urzadzenia sterujace

Elementami sterujgcymi beda:

e bezprzewodowe ekrany dotykowe o przekatnej 10”( 1 szt. dla wyktadowcy,
1szt. dla technika). Ekrany bezprzewodowe bedg sie komunikowaty z jednostka
centralng przez sie¢ WiFi.

Uktad graficzny ekrandéw zostanie opracowany na etapie instalacji i uruchomienia
systemu. Za posrednictwem ekrandw bedzie mozna sterowac poszczegdlnymi urzgdzeniami
(oSwietleniem, projektorami, ekranami, nagtosnieniem, urzadzeniami zgromadzonymi w
szafach rackowych, zasilaniem szaf rackowych). Mozna bedzie réwniez uruchamiaé sekwencje
czynnosci, tzw. makra.

2.1.6.2 Urzadzenia zarzadzajace

Gtéwnym elementem zarzadzajgcym systemem bedzie jednostka centralna w pamieci
ktorej zaimplementowany bedzie program obstugi systemu audiowizualnego sali. Z jednostka
centralng umieszczong w szafie rackowej wspodtpracujag moduty wykonawcze magistrali
centralnego sterowania zamontowane w rozdzielni elektrycznej, odpowiedzialne za sterowanie
oswietleniem, ekranami i zasilaniem urzadzen AV.

Standardowo jednostka centralna bedzie zasilona na state i system bedzie w stanie
czuwania. Wszystkie urzadzenia bedg wytgczone, a uruchomienie systemu odbywac sie bedzie
programowo przez panel dotykowy. Wytaczenie systemu réwniez odbywaé sie bedzie z
poziomu paneli dotykowych.

2.1.6.3 Sterowanie oswietleniem gtéwnym w sali

Do prawidtowej pracy systemu audiowizualnego niezbedne jest dostosowanie
warunkéw oswietlenia panujgcego w sali poprzez mozliwos¢ sterowania oswietleniem.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane z wykorzystaniem protokotu DALI.
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Przy drzwiach wejsciowych do sali przewidziano w projekcie elektrycznym wytgczniki
oswietlenia umozliwiajgce zataczanie oswietlenie w okreslonym zakresie (pierwsze wejscie do
ciemnej sali, dla sprzataczki itp.).

Sterowanie wyposazeniem elektrycznym odbywac sie bedzie:

1) z poziomu ekranéw dotykowych systemu sterowania — sceny sSwietlne,
zatgczanie poszczegolnych obwoddw

2) z wytacznikow Sciennych — w zakresie do uzgodnienia (wytgczniki moga
sterowac¢ dowolnie wybranymi obwodami).

2.1.7 System mechaniki sceny

21.7.1 Mosty sceniczne

W sali auli przewidziano 2 mosty oswietleniowe sceniczne M0OS2, MOS3 o dtugosci 8m
napedzane recznie oraz jeden most MOS1 o dtugosci 8m napedzany elektrycznie. Udzwig
roboczy pojedynczego mostu oswietleniowego okresla sie na 250kg. Dla mostéw MOSI],
MOS2, MOS3 dolny zakres pracy ustala sie na 1,5m nad poziomem podtogi, goérny
odpowiednio na 5.3m, 6.5m i 6.8m nad poziomem podtogi.

Elementem roboczym bedzie kratownica aluminiowa typu trio mocowana do trzech lin
nos$nych podwaéjnymi zaciskami z belkg poprzeczng o udzwigu 600kg kazda.

Lina @ 4mm o konstrukcji 6x19 bedzie zamocowana do belek nosnych tulejami
zaciskowymi wg normy DIN 3093. Kazda lina nosna wyposazona bedzie w $rube rzymska dla
regulacji potozenia.

Zastosowane beda wielorowkowe kotfa linowe kierunkowe i zbiorcze o minimalnej
srednicy @ 150mm wykonane z tworzywa samosmarownego w wysokim stopniu scieralnosci
podwadjnie tozyskowane w obudowie zapobiegajgcej wypadaniu liny poza bieznie. Kota beda
montowane do specjalnej podkonstrukcji stalowej pod stropem.

Wszystkie ztgcza srubowe wykonane beda w klasie 8.8.

Montaz wszystkich wciggarek recznych przewiduje sie w jednej linii na bocznej Scianie
sceny.

Mosty wyposazone bedg w instalacje elektryczng i DMX. Gniazda elektryczne beda
umieszczone w specjalnym korycie systemowym pozwalajgcym na dotozenie w pdzniejszym
etapie kolejnych gniazd w miare potrzeb. W korycie znajdowa¢ sie beda gniazda sieci DMX.

Zasilanie w postaci przewoddéw o wysokiej wytrzymatosci na zginanie 5x2.5mm2 oraz
przewody DMX doprowadzone bedg do mostu poprzez prowadnik kablowy i uktadane na
mostach.

2.1.7.2 Sztankiety dekoracyjne

W sali widowiskowe] przewidziano 2 opuszczane recznie sztankiety dekoracyjne SD1, SD2 o
dtugosci 8m. UdZwig roboczy sztankietu okresla sie na 150kg. Dolny zakres pracy ustala sie na
1,5m nad poziomem sceny, gérny na ok.7m nad poziomem sceny.
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Elementem roboczym bedzie rura aluminiowa o $rednicy 50mm mocowana do trzech lin
nosnych zaciskami o udzwigu 500kg kazdy.

2.1.7.3 Kurtyna horyzontowa
Kurtyna horyzontowa KURH bedzie miata wymiary: szerokos¢ ok. 9.2m, wysokosé ok.
6.8m. Kurtyna bedzie stata i montowana na wysiegnikach w odlegtosci ok. 0.7m do tylnej
$ciany sceny.
Kurtyna wykonana bedzie z materiatu typu plusz o gramaturze 420g/m2. W dolnej

czesci kurtyny przewidziano obszytg kieszen dla wtozenia obcigznikdw. Marszczenie kurtyny
horyzontowej wyniesie 70%.

Kurtyna z uwagi na kurczenie sie lub wycigganie materiatu w zaleznosci od
mikroklimatu panujgcego na sali musi posiada¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci wzgledem
poziomu sceny. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu sie materiatu okoto miesigc
od zawieszenia kurtyny.

2.1.8 Kulisy

Kulisy KUL1 — KUL4 bedg miaty szerokos$¢ 1,3m i wysokos¢ 6.8m. Wykonane bedj z
materiatu typu plusz o gramaturze 420g/m2 w kolorze jak kurtyna gtdéwna. Kulisy szyte bez
marszczenia na gtadko.

W gornej czesci kulis dla wzmocnienia bedzie wszyty pas tapicerski i doszyte pasy
rzepow dla zamocowania na belce kulisowej, w dolnej czesci obszyta kieszen dla wtozenia
obcigznikow.

Belka kulisowa montowana bedzie do konstrukcji dachu wraz z mechanizmem

obrotowym.

W auli przewidziano 4 kulisy.

2.1.9 Przepisy

Kurtyny muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa pozarowego a w szczegdlnosci
posiadac aktualny atest na trudnozapalno$é: PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-04824.

Catos¢ instalacji scenicznej musi spetnia¢ zasadnicze wymagania przepisow dopuszczajgcych
prace urzadzen w obiektach uzytecznosci publicznej:

*2006/42/WE (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia21.10.2008, Dz.U 199 poz.1228 w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa)

¢ 2006/95/WE (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.08.2007 Dz.U.nr 155 poz.1089
w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego )

¢ 2004/108/WE (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia21.10.2008, Dz.U 199 poz.1228
W sprawie oceny z zasadniczymi  wymaganiami  dotyczacymi  kompatybilnosci
elektromagnetycznej)
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2.2 Aula wyktadowo-kinowa, pomieszczenie nr B/0.39

2.2.1 System projekcji

Dla auli wyktadowo-kinowej przewidziano system projekcji ztozony z ekranu o
szerokosci 400cm i wspdtpracujgcego z nim projektora laserowego o rozdzielczosci WUXGA i
jasnosci 6000lumendw.

Projektor bedzie zamocowany na uchwycie pod sufitem podwieszanym.
Sterowanie ekranem, projektorem odbywac sie bedzie zdalnie przez centralny system

sterowania.

2.2.1.1 Zrédta prezentacji

Projektor bedzie umozliwiat prezentacje multimedialng z nastepujacych zrodet audio-
wideo:

= Laptop uzytkownika lub inne Zrédto — podtgczane do systemu w standardzie
HDMI (2szt.) do przytacza stotowego PST

= Qdtwarzacz Bluray znajdujacy sie w szafie rack umieszczonej w katedrze

Wybor zrédta prezentacji dokonywany bedzie zdalnie z poziomu systemu sterowania —
poprzez wyboér opcji prezentacji na panelu dotykowym.

W systemie przewidziano matryce przetagcznik HDMI 4:1 (z deembedowaniem sygnatu
audio).

Na trasie szafa rackowa projektor zostanie zastosowany konwerter sygnatu HDMI/LAN
w standardzie HDBase-T.

Caty tor sygnatowy wideo bedzie obstugiwat co najmniej standard HDMI 1.4.

2.2.2 System naglasniajgcy

Na potrzeby prezentacji multimedialnych przewidziano system nagtosnienia. System
bedzie sktadat sie z dwdch $ciennych zestawow gtosnikowych o odpowiedniej charakterystyce
kierunkowosci, wzmacniacza stereo, procesora fonicznego DSP oraz mikrofonéw
bezprzewodowych.

Podstawowg funkcjg systemu nagtosnienia ogdlnego jest transmisja sygnatu mowy i

dzwieku towarzyszgcego prezentacjom multimedialnym.

2221 Nagtosnienie z mikrofonéw i Zrédet prezentacji

Gtdwnym elementem systemu nagtasniajagcego bedzie programowalny procesor
foniczny DSP. Procesor bedzie wyposazony w miksery, matryce audio, uktady
antysprzezeniowe, korektory barw, limitery, kompresory.

Do procesora bedg podtgczone z7rédta diwieku (mikrofony, muzyka, diwiek z
prezentacji) oraz na wyjsciu wzmacniacz z gtosnikami.

Do dyspozycji mowcow bedg mikrofony:

12
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— bezprzewodowy typu , handheld” — 2 szt. trzymany w reku lub stawiany na
statywie stofowym,

2.2.3 System centralnego sterowania

Dla zapewnienia tatwej obstugi systemu audiowizualnego zastosowano system
zintegrowanego sterowania, ktéry umozliwi sterowanie urzagdzeniami AV oraz wyposazeniem
elektrycznym sali.

2.23.1 Urzadzenia sterujgce

Elementem sterujgcym bedzie przewodowy ekran dotykowy o przekatnej 4.7”
wbudowany w katedre.

Uktad graficzny ekrandéw zostanie opracowany na etapie instalacji i uruchomienia
systemu. Za posrednictwem ekranu bedzie mozna sterowac poszczegdlnymi urzgdzeniami
(oSwietleniem, projektorem, ekranem, nagtosnieniem, roletami). Mozna bedzie réwniez
uruchamiaé sekwencje czynnosci.

2.2.3.2 Urzadzenia zarzadzajace

Gtéwnym elementem zarzadzajgcym systemem bedzie jednostka centralna w pamieci
ktorej zaimplementowany bedzie program obstugi systemu audiowizualnego sali. Z jednostka
centralng umieszczong w szafie rackowej wspodtpracuje jednostka centralna DALI (wspdlna dla
sali B/0.39i B/0.38) oraz moduty wykonawcze magistrali centralnego sterowania zamontowane
w rozdzielni elektrycznej, odpowiedzialne za sterowanie os$wietleniem, ekranem, roletami.

2233 Sterowanie oswietleniem gtéwnym w sali

Do prawidtowej pracy systemu audiowizualnego niezbedne jest dostosowanie
warunkéw oswietlenia panujgcego w sali poprzez mozliwos¢ sterowania oswietleniem.
Sterowanie os$wietleniem bedzie realizowane z wykorzystaniem protokotu DALI.

Przy drzwiach wejsciowych do sali przewidziano w projekcie elektrycznym wytgczniki
oswietlenia umozliwiajgce zataczanie oswietlenie w okreslonym zakresie (pierwsze wejscie do
ciemnej sali, dla sprzataczki itp.).

Sterowanie wyposazeniem elektrycznym odbywac sie bedzie:

1) z poziomu ekranu dotykowego systemu sterowania — sceny Swietlne,
zatgczanie poszczegolnych obwodéw.

2) z wytacznikéw sciennych — w zakresie do uzgodnienia (wyfaczniki moga
sterowac dowolnie wybranymi obwodami).

2.2.4 Szafa rackowa

Szafa rackowa systemu AV z urzgdzeniami systemu AV umieszczona bedzie w katedrze.

13
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2.3 Aula wyktadowa, pomieszczenie nr B/0.38

2.3.1 System projekcji

Dla auli wyktadowej przewidziano system projekcji ztozony z ekranu o szerokosci
400cm i wspotpracujgcego z nim projektora laserowego o rozdzielczosci WUXGA i jasnosci
6000lumendw.

Projektor bedzie zamocowany na uchwycie pod sufitem podwieszanym.
Sterowanie ekranem, projektorem odbywac sie bedzie zdalnie przez centralny system

sterowania.

2.3.1.1 Zrédta prezentacji

Projektor bedzie umozliwiat prezentacje multimedialng z nastepujacych zrodet audio-
wideo:

= Laptop uzytkownika lub inne Zrédto — podtgczane do systemu w standardzie
HDMI (2szt.) do przytacza stotowego PST

Wybor zrédta prezentacji dokonywany bedzie zdalnie z poziomu systemu sterowania —
poprzez wyboér opcji prezentacji na panelu dotykowym.

W systemie przewidziano matryce przetagcznik HDMI 4:1 (z deembedowaniem sygnatu
audio).

Na trasie szafa rackowa projektor zostanie zastosowany konwerter sygnatu HDMI/LAN
w standardzie HDBase-T.

Caty tor sygnatowy wideo bedzie obstugiwat co najmniej standard HDMI 1.4.

2.3.2 System nagtasniajgcy

Na potrzeby prezentacji multimedialnych przewidziano system nagto$nienia. System
bedzie sktadat sie z dwdch $ciennych zestawdw gtosnikowych, wzmacniacza stereo, procesora
fonicznego DSP oraz mikrofonu bezprzewodowego.

Podstawowg funkcjg systemu nagtosnienia ogdlnego jest transmisja sygnatu mowy i

dzwieku towarzyszgcego prezentacjom multimedialnym.

23.2.1 Nagtosnienie z mikrofonéw i Zrédet prezentacji

Gtdwnym elementem systemu nagfasniajagcego bedzie programowalny procesor
foniczny DSP. Procesor bedzie wyposazony w miksery, matryce audio, uktady
antysprzezeniowe, korektory barw, limitery, kompresory.

Do procesora bedag podtgczone z7rédta diwieku (mikrofon, muzyka, diwiek z
prezentacji) oraz na wyjsciu wzmacniacz z gtosnikami.

Do dyspozycji mowcow bedg mikrofony:

— bezprzewodowy typu ,handheld” — 1 szt. trzymany w reku lub stawiany na
statywie stotowym,
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2.3.3 System centralnego sterowania

Dla zapewnienia tatwej obstugi systemu audiowizualnego zastosowano system
zintegrowanego sterowania, ktéry umozliwi sterowanie urzagdzeniami AV oraz wyposazeniem
elektrycznym sali.

23.3.1 Urzadzenia sterujace

Elementem sterujgcym bedzie przewodowy ekran dotykowy o przekatnej 4.7”
wbudowany w katedre.

Uktad graficzny ekrandéw zostanie opracowany na etapie instalacji i uruchomienia
systemu. Za posrednictwem ekranu bedzie mozna sterowac poszczegdlnymi urzadzeniami
(oswietleniem, projektorem, ekranem, nagtosnieniem, roletami). Mozna bedzie réwniez
uruchamiaé sekwencje czynnosci.

2.3.3.2 Urzadzenia zarzadzajace

Gtéwnym elementem zarzadzajgcym systemem bedzie jednostka centralna w pamieci
ktorej zaimplementowany bedzie program obstugi systemu audiowizualnego sali. Z jednostka
centralng umieszczong w szafie rackowej wspoétpracuje jednostka centralna DALI (wspdlna dla
sali B/0.39i B/0.38) oraz moduty wykonawcze magistrali centralnego sterowania zamontowane
w rozdzielni elektrycznej, odpowiedzialne za sterowanie oswietleniem, ekranem, roletami.

2333 Sterowanie oswietleniem gtéwnym w sali

Do prawidtowej pracy systemu audiowizualnego niezbedne jest dostosowanie
warunkéw oswietlenia panujgcego w sali poprzez mozliwos¢ sterowania oswietleniem.
Sterowanie os$wietleniem bedzie realizowane z wykorzystaniem protokotu DALI.

Przy drzwiach wejsciowych do sali przewidziano w projekcie elektrycznym wytgczniki
oswietlenia umozliwiajgce zatgczanie oswietlenie w okreslonym zakresie (pierwsze wejscie do
ciemnej sali, dla sprzataczki itp.).

Sterowanie wyposazeniem elektrycznym odbywac sie bedzie:

1) z poziomu ekranu dotykowego systemu sterowania — sceny Swietlne,
zatgczanie poszczegdlnych obwoddw.

2) z wytacznikéow sciennych — w zakresie do uzgodnienia (wyfaczniki moga
sterowac dowolnie wybranymi obwodami).

2.3.4 Szafa rackowa

Szafa rackowa systemu AV z urzgdzeniami systemu AV umieszczona bedzie w katedrze.
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2.4 Sala kinowa C/0.09

2.4.1 System projekcji

W sali kinowej system projekcyjny bedzie sktadat sie z projektora o rozdzielczosci 4K
(4096 x 2160), jasnosci 1800lumendw oraz ekranu ramowego, perforowanego
(transparentnego akustycznie) o wymiarach 350x197cm. Zrédtem obrazu bedzie odtwarzacz
Bluray 4K.

Projektor bedzie podwieszony pod sufitem podwieszanym.

2.4.2 System naglasniajgcy

W sali zastosowany bedzie system nagtosnienia pracujacy w konfiguracji 7.1. Gtéwne
zestawy gtosnikowe ZGCINL, ZGCINC, ZGCINR oraz subwoofer SUBCIN umieszczone bedg we
wnece za ekranem ramowym.

Zestawy gtosnikowe efektowe SL, SR (sumarycznie 4szt.) bedg zamocowane do $cian
bocznych, natomiast zestawy efektowe tylne SBL, SBR zamocowane do $ciany tylnej.

Zrédtem obrazu i dzwieku bedzie odtwarzacz Bluray 4K. Sygnat HDMI z odtwarzacza
bedzie trafiat do amplitunera (dekodera dzwieku wielokanatowego). Amplituner bedzie zasilat
gtosniki efektowe SL, SR, SBL, SBR natomiast sygnat dla kanatéw gtéwnych (L, C, R oraz SUB)
bedzie trafiat z wyj$¢ przedwzmacniacza do 5 kanatowej koncowki mocy i nastepnie do
zestawow gtosnikowych.

2.4.3 System centralnego sterowania

Dla zapewnienia tatwej obstugi systemu AV, zastosowano system zintegrowanego
sterowania, ktéry umozliwi sterowanie wyposazeniem audio-video oraz o$wietleniem sali.

2431 Urzadzenia sterujace
Elementem sterujgcym bedzie bezprzewodowy ekran dotykowy o przekatnej 10”.

Ekran bezprzewodowy bedzie sie komunikowat z jednostkg centralng przez sie¢ WiFi.

Uktad graficzny ekranu zostanie opracowany na etapie instalacji i uruchomienia
systemu. Za posrednictwem ekranu bedzie mozna sterowac poszczegdlnymi urzgdzeniami
(oswietleniem, projektorem, amplitunerem, odtwarzaczem Bluray). Mozna bedzie réwniez
uruchamiaé sekwencje czynnosci.

24.3.2 Urzadzenia zarzadzajace

Gtéwnym elementem zarzadzajgcym systemem bedzie jednostka centralna w pamieci
ktorej zaimplementowany bedzie program obstugi systemu audiowizualnego sali.

2433 Sterowanie oswietleniem gtéwnym w sali

Do prawidtowej pracy systemu audiowizualnego niezbedne jest dostosowanie
warunkéw oswietlenia panujgcego w sali poprzez mozliwos¢ sterowania oswietleniem.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane z wykorzystaniem protokotu DALI.
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Przy drzwiach wejsciowych do sali przewidziano w projekcie elektrycznym wytgczniki
oswietlenia umozliwiajgce zataczanie oswietlenie w okreslonym zakresie (pierwsze wejscie do

ciemnej sali, dla sprzataczki itp.).
Sterowanie wyposazeniem elektrycznym odbywac sie bedzie:

1) z poziomu ekranu dotykowego systemu sterowania — sceny Swietlne,
zatgczanie poszczegolnych obwodéw.

2) z wytacznikow Sciennych — w zakresie do uzgodnienia (wytgczniki moga
sterowac¢ dowolnie wybranymi obwodami).

2.4.4 Szafa AV

Urzadzenia systemu AV umieszczone bedg w zabudowie meblowej znajdujacej sie w na

przedniej $cianie pomieszczenia.
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2.5 Sala do nagrywania wystgpien C/0.14

Pomieszczenie bedzie stuzyto do rejestracji wystgpien studentdw oraz po obrdbce ich
pdzniejszej analizy na ekranie monitora 75”.

System rejestracji wideo bedzie ztozony z przenosnej kamery 4K umieszczonej na
statywie. Sygnat audio moze by¢ nagrywany przez:

¢ mikrofon pojemnosciowy przewodowy (spuszczony z sufitu),
¢ mikrofon bezprzewodowy typu lavalier — 1szt.

Sygnat z mikrofondéw bedzie trafiat do miksera/interfejsu USB podtgczonego do
komputera wyposazonego w odpowiednie oprogramowanie do obrdbki materiatu AV. Na
wyposazeniu sali bedg znajdowaty sie dwa takie komputery.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdw rejestracji materiatu wideo w sali
zaprojektowano oswietlenie fotograficzne:

¢ softbox oktagonalny z lampg — 2szt.
e Panel LED 5500K z regulacjg jasnosci — 2szt.

Dla pomieszczenia zapewniono takze tta fotograficzne w réznych kolorach wraz z

zawiesiami.

Do analizy nagranego materiatu wideo bedzie stuzyt monitor 75” wyposazony w
soundbar. Do monitora bedzie podtgczony jeden z komputeréw oraz przytgcze Scienne PS.
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2.6 Hol wejsciowy B/0.45

Dla holu wejsciowego zaprojektowano system nagtosnienia sktadajacy sie z zestawu 2
mikrofonéw bezprzewodowych do reki, wzmacniacza miksujgcego 100V oraz 10 gtosnikéw
sufitowych. Do wzmacniacza podpiety bedzie regulator Scienny stuzacy do regulacji gtosnosci

oraz wyboru Zrédta.
Jako Zrédta sygnatu postuza:
¢ Mikrofon bezprzewodowy do reki — 2szt.
«  Zrédho liniowe (komputer, telefon) podtaczone do przytacza $ciennego PS

Dodatkowo, w holu zostang zainstalowane dwa monitory informacyjne o przekatnej 65”.

Zrédtem sygnatu moga by¢:

e urzadzenia podpiete do przytgcza PS — zaprojektowano dwa ztgcza HDMI (dla kazdego
z monitoréw po jednym ztgczu). Sygnat HDMI pomiedzy przytagczem a monitorami

bedzie przesytany z wykorzystaniem extenderéw HDMI/LAN.

e sie¢ LAN Uczelni. Monitory bedga posiadaty wbudowang przegladarke internetows.

Szafa rackowa RACK AV z urzgdzeniami: odbiornik mikrofonow bezprzewodowych, wzmacniacz
miksujacy, nadajniki HDMI/LAN bedzie znajdowata sie w pomieszczeniu B/0.3.
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2.7 Przestrzen wypoczynkowa studentow B/1.44

Dla Przestrzeni wypoczynkowej studentdw zaproponowano system nagtosnienia
sktadajacy sie z zestawu 2 mikrofonéw bezprzewodowych do reki, wzmacniacza miksujgcego
100V oraz 10 gtosnikéw sufitowych. Do wzmacniacza podpiety bedzie regulator Scienny stuzgcy
do regulacji gtosnosci oraz wyboru zZrédta.

Jako Zrédta sygnatu postuza:
e Mikrofon bezprzewodowy do reki — 2szt.
»  Zrédho liniowe (komputer, telefon) podtaczone do przytacza $ciennego PS

Dodatkowo, w holu zostanie zainstalowany monitory informacyjny o przekatnej 65”. Zrédtem
sygnatu mogg by¢:

e urzadzenia podpiete do przytgcza PS, do wejscia HDMI. Sygnat HDMI pomiedzy
przytgczem a monitorem bedzie przesytany z wykorzystaniem extendera HDMI/LAN.

e sie¢ LAN Uczelni. Monitor bedzie posiadat wbudowang przegladarke internetows.

Szafa rackowa RACK AV z urzgdzeniami: odbiornik mikrofonow bezprzewodowych, wzmacniacz
miksujacy, nadajniki HDMI/LAN bedzie znajdowata sie w pomieszczeniu B/1.38.
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2.8 Taras B/1.45

System AV na tarasie bedzie sktadat sie z projektora laserowego o rozdzielczosci WXGA
(1280x800) i jasnosci 5000lumendw, wspdtpracujgcego z nim przenosnego ekranu ramowego o
powierzchni roboczej 305x190cm oraz systemu nagtos$nienia.

Ze wzgledu na warunki pogodowe system AV bedzie uruchamiany sezonowo. Dlatego tez
urzadzenia AV albo bedg mogty by¢ zdemontowane (projektor, gtosniki Scienne) albo mobilne
(szafa rackowa z urzadzeniami). Projektor na uchwycie sufitowym zamocowany zostanie do
konstrukcji namiotu. Ekran ramowy bedzie posiadat rozktadane nogi.

Zrédtem sygnatu beda urzadzenia podtaczane do przytacza sygnatowego PS
umieszczonego w szafie rackowej RACK AV. Przytgcze bedzie wyposazone w gniazdo HDMI oraz
audio. Dodatkowo w systemie przewidziano mikrofon bezprzewodowy, doreczny.

Do nagtosnienia tarasu bedg stuzyty gtosniki Scienne (8szt.) mocowane do konstrukcji
namiotu. Gtosniki zasilane bedg ze wzmacniacza 4 kanatowego AMPM wyposazonego w
procesor DSP.
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2.9 Przestrzen wystawiennicza C/0.15

Dla przestrzeni wystawienniczej C/0.15 zaprojektowano system AV sktadajgcy sie z
projektora laserowego o rozdzielczosci WXGA (1280x800) i jasnosci 5000lumendw,
wspotpracujgcego z nim ekranu elektrycznego o powierzchni roboczej 293x183cm oraz

systemu nagtosnienia.

Zrédtem sygnatu beda urzadzenia podtaczane do przytacza sygnatowego PS
umieszczonego na Scianie. Przytacze bedzie wyposazone w gniazdo HDMI oraz audio.

Do nagtosnienia tarasu beda stuzyly dwa aktywne gtosniki scienne mocowane do

Sciany w okolicach tubusu ekranu.
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2.10 Zespét sal logopedycznych C/ 1.1 -C/1.3

System zainstalowany w salach ma za zadanie rejestracje wizualng i foniczng sesji
terapeutycznych oraz ma umozliwia¢ transmisje tych sieci na zywo lub odtwarzanych z
rejestratora w sali konwersatoryjnej.

2.10.1 Gabinet logopedyczny C1.2

W gabinecie logopedycznym C/1.1 zostang zainstalowane kamery o wysokiej jakosci i
szybkosci dziatania oraz zespo6t mikrofondw sufitowych. W systemie wizyjnym zastosowano tor
transmisji poprzez sygnaty cyfrowe HD-SDI (3G-SDI). Zastosowanie takiego systemu transmisji
skutkuje nagrywaniem i transmisjg sygnatow z systemu kamer bez istotnego opdznienia (w
poréwnaniu np. z systemami IP). W potgczeniu z procesorem audio DSP, umozliwia to niemal
idealne w czasie narywanie sygnatu wizyjnego i fonicznego.

Bardzo istotne terapie logopedyczne odbywajg sie przy lustrach, dlatego na scianie z
lustrami weneckimi zostang zainstalowane 3 kamery PTZ zamontowane na wysokosci 160cm.
Taki dobdr i rozmieszczenie kamer, umozliwi rejestracje kazdej osoby przez co najmniej dwie
kamery. W przypadku zaje¢ w innej czesci pomieszczenia, kamery te bedg mogty réwniez
uczestniczyé w rejestracji obrazu. Na suficie w poblizu lustra, bedg zainstalowane réwniez dwa
mikrofony odpowiadajgce za zbieranie dzwieku w tym obszarze. W pozostatym obszarze sali
bedy zainstalowane dwa mikrofony. Jeden nad biurkiem logopedy, drugi centralnie nad
pozostatg czescig pomieszczenia.

2.10.2 Gabinet superwizora C/1.3

W tym pomieszczeniu beda znajdowaty sie urzadzenia rejestrujace i sterujgce praca
zespotu sal. Rowniez w tym pomieszczeniu, bedzie przebywata osoba obstugujgca system.

Urzadzenia bedg zamontowane w szafce meblowej w poblizu stanowiska osoby
obstugujgce;j.

Kamery beda podtgczone do wielokanatowego rejestratora, umozliwiajgcego
rejestracje sygnatow o wysokiej jakosci (1080p/60fps dla kazdego kanatu). Sygnat z wyjscia
rejestratora bedzie wysytany do monitora podglagdowego MONP oraz do projektora w sali
C/1.2. Sterowanie pracg rejestratora i kamer bedzie sie odbywato za pomoca
klawiatury/manipulatora STER.KAM oraz bezprzewodowego panelu TS1, natomiast w
pomieszczeniu C/1.1 bedzie odbywad za pomoca bezprzewodowego ekranu dotykowego TS2.

Sygnat z mikrofonéw oraz pozostate sygnaty foniczne beda podtaczone do 8
wejsciowego procesora DSP. Procesor bedzie w petni programowalny i bedzie zawierac takie
bloki jak linie opdZniajace, korektory parametryczne, systemy obrdbki dynamicznej, matryce
miksujgce). Pozwoli to na uzyskanie wysokiej jakosci sygnatu fonicznego z mikrofonow,
skorelowanego z obrazem z kamer. Z niezaleznych wyjs$¢ procesora sygnaty bedg wysytane do:
rejestratora, gtosnikow w sali C/1.1 oraz do gtosnika odstuchowego w pomieszczeniu C/1.3.
Sterowanie pracg procesora bedzie sie odbywato za pomocg ekranéw dotykowych TS1 i TS2.
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Osoba nadzorujaca prace systemu, bedzie mogta przekazywaé komunikaty stowne do sali C/1.1
za pomocg pulpitu mikrofonowego.

2.10.3 Sala konwersatoryjna C/1.1

W sali bedg mogty sie odbywa¢ zajecia, kursy oraz szkolenia logopedyczne. Sala bedzie
wyposazona w gtosniki sufitowe (4szt.), projektor WUXGA, wyswietlajacy obraz na ekranie o
szerokosci 240cm.

W czasie typowej pracy beda wykorzystywane jedynie wysokiej jakosci gtosniki
sufitowe przez ktére bedzie transmitowany dzwiek z mikrofonéw z gabinetu logopedycznego.
Weglad do gabinetu bedzie sie odbywat poprzez uktad luster weneckich.

Zarejestrowane sygnaty z kamer i mikrofonéw bedg mogty by¢ odtwarzane poprzez
projektor na elektrycznie opuszczanym ekranie. W sali zastosowano ekran o duzej przekatnej,
aby prezentowany uczestnikom spotkania obraz mégt by¢ jak najbardziej szczegétowy.

W sali bedg sie mogly réwniez odbywac¢ normalne zajecia przy wykorzystaniu
projektora. Projektor bedzie wyswietlat obraz ze zrédta podtgczonego do przytacza PP.

Prace systemu bedzie mozna kontrolowac poprzez bezprzewodowy ekran dotykowy
TS1. Sterowanie bedzie obejmowato:

¢ kontrole odtwarzania obrazu przez rejestrator.

e kontrole kamer (jesli zezwoli na to operator z pom 1.3)
e kontrole gtosnosci odtwarzanych sygnatéw

e sterowanie system projekgcji

Te same funkcje bedg dostepne na ekranie dotykowym TS1 w pomieszczeniu C/1.13.
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2.11 Zespdt sal logopedycznych C/ 1.11 - C/1.12

W gabinecie terapeutycznym C/1.12 zostanie zainstalowanych 5 wysokiej jakosci
mikrofonéw zwieszanych z sufitu oraz kamera podgladowa przesytajgca obraz HDMI do

projektora.

W sali C/1.11 zostanie zainstalowany system projekcji sktadajacy sie z projektora
wyswietlajgcego obraz na elektrycznie rozwijanym ekranie o szerokosci 240cm. Sygnatem dla
projektora bedzie kamera z sali C/1.12 oraz zrédta sygnatu dotgczone do przytacza PS.

Sygnat audio z mikrofondw z sali C/1.12 bedzie transmitowany do sali C/1.11 przez 6

gtosnikow sufitowych.

Wyktadowca bedzie miat do dyspozycji tablet systemu centralnego sterowania dzieki
czemu bedzie mégt sterowad procesorem DSP (kontrola gtosnosci poszczegdlnych mikrofondw,

kontrola gtosnosci catego systemu sterowanie projektorem oraz kamera.
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2.12 Pozostate sale wyktadowe

2.12.1 System AV

Systemy AV dla matych sal wyktadowych dla budynku A, B, C mozna podzieli¢ na nastepujace
typy:

1) Projektor WUXGA 5000lumendw, ekran elektryczny, gtosniki $cienne, wzmacniacz
stereofoniczny

2) Projektor WUXGA 5000lumendw, ekran elektryczny, gtosniki sufitowe, wzmacniacz mono
100V

3) Projektor WUXGA 5000lumendw, ekran elektryczny, gtosniki sufitowe, wzmacniacz mono
100V miksujacy, mikrofon bezprzewodowy

4) 2 x projektor WUXGA 5000lumendw, 2x ekran elektryczny, gtosniki sufitowe, wzmacniacz
mono 100V miksujgcy, mikrofon bezprzewodowy (pomieszczenia C/0.37, C/0.38)

5) Projektor WXGA 3400 lumendw szerokokatny, ekran elektryczny, nagtosnienie sufitowe lub

$cienne.

Dla wiekszosci pomieszczen wspdlnym elementem bedzie projektor o rozdzielczosci
WUXGA (1920x1200), ktéry bedzie podwieszany do stropu ponizej sufitu akustycznego za
pomoca uchwytu. Jedynie w pomieszczeniach B/0.21, B/0.23, B/1.18, B/1.29 ze wzgledéw
architektonicznych zostanie zastosowany projektor szerokokatny o rozdzielczosci WXGA i
jasnosci 3400lumendw. Elementem rdznicujgcym system AV dla sal wyktadowych jest system
przypadku najwiekszych  pomieszczen dodatkowo zastosowane bedg mikrofony
bezprzewodowe doreczne. W salach C/0.37 i C/0.38 ze wzgledu na wielkos$¢ sal wyktadowych
zastosowane bedg dwa projektory i dwa ekrany elektryczne.

Sale wyktadowe bedg wyposazone w przytgcza podtogowe PP (znajdujace sie pod
biurkiem) posiadajgce ztgcza HDMI, TRS oraz SPEAKON.

Wyktadowca bedzie podtgczat laptop lub inne Zrédto wyposazione w wyjscie HDMI
(wideo + audio) do przytgcza Sciennego potgczonego z przytgczem podtogowym PP. Sygnat z
przytacza trafia do projektora, gdzie deembedowany jest sygnat audio, ktéry nastepnie trafia
do wzmacniacza i do pasywnych zestawdw gtosnikowych. Wzmacniacz audio oraz odbiornik
mikrofonu bezprzewodowego umieszczony bedzie w katedrze. Regulacja gtosnosci sygnatu
audio bedzie dokonywana z poziomu zrddta, czyli np. laptopa Uzytkownika.

Aby utatwi¢ obstuge systemu av zastosowano triger ktéry po wigczeniu przez
wyktadowce z pilota projektora uruchomi rozwiniecie ekranu. Po wytgczeniu projektora ekran
automatycznie zostanie zwiniety.

Ponizej przedstawiono liste sal wyktadowych z okresleniem

Lista pomieszczen z systemem AV:
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Numer

Wyposazenie

L.p. pomieszczenia
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
1 A/0.1 wzmachiacz 100V , ilo$¢ gtosnikdw sufitowych: 4
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
2 A/0.4 wzmachniacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
3 A/0.11 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
4 A/0.12 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
5 A/0.14 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 193cm x 121cm,
6 A/0.15 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
7 A/0.17 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki $cienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
8 A/0.18 bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikdw sufitowych: 4
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
9 A/0.19 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
10 A/0.20 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
11 A/0.21 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
12 A/1.1 wzmachiacz 100V, ilo$¢ gtosnikdw sufitowych: 4
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
13 A/1.4 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
14 A/1.6 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
15 A/1.7 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
16 A/1.8 bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikdw sufitowych: 4
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
17 A/1.9 bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikow sufitowych: 4
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
18 A/1.10 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
19 A/1.11 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
20 A/1.12 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
21 A/1.13 bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikéw sufitowych: 4
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
22 A/1.14 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
23 A/1.15 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
24 A/2.1 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
25 AJ2.2 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
26 A/2.10 wzmachiacz stereo, 2 gtosniki scienne
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27

A/2.11

Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne

28

A/2.12

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne

29

A/2.13

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikdw sufitowych: 4

30

A/2.15

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikow sufitowych: 4

31

A/3.17

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne

32

A/3.20

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne

33

A/4.3

Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

34

A/4.14

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

35

A/4.15

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

36

A/4.26

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikdw sufitowych: 4

37

B/0.21

Projektor szerokokatny + ekran o wymiarach: 240cm x

150cm, 2 gtosniki scienne

38

B/0.23

Projektor szerokokatny + ekran o wymiarach: 240cm x

150cm, 2 gtosniki scienne

39

B/1.18

Projektor szerokokatny+ ekran o wymiarach: 240cm x
150cm, wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikéw sufitowych: 6

40

B/1.28

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

41

B/1.29

Projektor szerokokatny + ekran o wymiarach: 220cm x

137cm, wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne

42

B/1.33

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikdw sufitowych: 6

43

B/1.34

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikow sufitowych: 6

44

B/1.35

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikdw sufitowych: 6

45

B/1.36

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikow sufitowych: 6

46

c/0.1

Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne

47

C/0.4

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne

48

C/0.5

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

49

C/0.6

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

50

C/0.26

Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

51

C/0.29

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne

52

C/0.30

Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne
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Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,

53 C/0.32 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
54 C/0.33 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
55 C/0.34 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki $cienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
56 C/0.36 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne
2 x Projektor + 2x ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
57 C/0.37 bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikow sufitowych: 8
2 x Projektor + 2x ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
Wzmacniacz miksujgcy 100V + mikrofon
58 C/0.38 bezprzewodowy, ilos¢ gtosnikow sufitowych: 8
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
59 C/0.42 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 240cm x 150cm,
60 C/0.43 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
61 C/1.5 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne
Projektor + ekran o wymiarach: 220cm x 137cm,
62 Cc/1.8 wzmacniacz stereo, 2 gtosniki Scienne
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2.13 Wytyczne DLA BRANZYSTOW

2.14 Branza elektryczna

2.14.1 Aula wyktadowo-teatralna B/1.1

2.14.1.1 Rozdzielnia elektryczna AV

Rozdzielnia elektryczna AV RAV bedzie sie znajdowata w kieszeni scenicznej.
Rozdzielnia elektryczna dla Auli B.1.1 jest w zakresie branzy AV.

W rozdzielni AV bedg znajdowaty sie zabezpieczenia dla urzadzen audiowizualnych:

Projektory multimedialne PROJ1, PROJ2 (2szt.)

Ekrany elektryczne EKR1, EKR2 (2szt.)

Przytacza Scienne PS1 — PS3

Szafa rackowa RACK1, RACK2, zasilanie state, zatgczane

Mosty oswietleniowe MOS1 — MOS3 — gniazda nieregulowane
Sciemniacz 24 kanatowy DIM

interfejs przekaznikowy (8 przekaznikow) — 2szt. - 16 moduty

O O O 0O 0O 0o o o

interfejs sterowania o$wietleniem DALI — 1szt. - 4 mody

Rozdzielnia bedzie zasilona napieciem 3-fazowym z rozdzielni gtéwnej elektryczne;j.

Rozdzielnia AV bedzie posiadac niezalezne uziemienie.

2.14.1.2 Sterowanie o$wietleniem giéwnym
Dobér opraw i ich rozmieszczenie nie jest przedmiotem projektu a/v a projektu
elektrycznego. Gtéwna czes¢ oswietlenia bedzie obstugiwana za pomocg protokotu DALI,
pozostata czes¢ to oswietlenie wth./wyt. Oswietlenie sterowane bedzie z poziomu paneli
dotykowych systemu sterowania oraz wytgcznikdw Sciennych ujetych w projekcie

elektrycznym.

Panele dotykowe po zaprogramowaniu pozwolg na sterowanie scenami swietlnymi
oraz poszczegdlnymi obwodami. Przy drzwiach wejsciowych bedg znajdowaty sie wytgczniki do
zatgczenia oswietlenia niezbednego do bezpiecznego poruszania sie w sali. Wtgczniki wpiete
bedg do wejs¢ sterujgcych bezpotencjatowych modutéow oswietlenia. Do takiego wejscia
mozliwe podpinanie dowolnej ilosci tgcznikéw, a sam wiacznik moze sterowac kilkoma

obwodami oswietlenia.

2.14.1.3 Obwody elektryczne gniazd zasilania 230V

Gniazda przeznaczone do podtgczania urzadzen audio-wideo (w przytgczach

sygnatowych) nie powinny by¢ uzytkowane do innych celéw.
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2.14.2 Aula wyktadowo-kinowa B/0.39, aula wyktadowa B/0.38

2.14.2.1 Rozdzielnia elektryczna i AV
Tablica elektryczna dla pomieszczern B/0.39 oraz B/0.38 bedzie wspdlna i bedzie
znajdowata sie na korytarzu. Sama tablica elektryczna wraz z zabezpieczeniami oraz
elementami koncowymi sterowania oswietlenia (jak styczniki) jest ujeta w opracowaniu branzy
elektrycznej i oswietleniowe;.

W rozdzielni bedg znajdowata sie jednostka centralna systemu DALl oraz moduty
przekaznikowe do obstugi o$wietlenia wt/wyt., rolet, ekrandw elektrycznych (wg projektu AV)
oraz zabezpieczenia nadprgdowe urzadzen audiowizualnych.

Nalezy doprowadzié zasilanie do urzadzen AV i odpowiednio zabezpieczyc.

Linie zasilajgce bedg posiadaty stosowne zabezpieczenia rdzinicowoprgdowe i
przeciwprzepieciowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdzielnia AV bedzie posiadac niezalezne uziemienie lub bedzie pofaczona bezposrednio z
uziemieniem rozdzielni gtéwne;.

2.14.2.2 Oswietlenie auli

Dobér opraw i ich rozmieszczenie nie jest przedmiotem projektu a/v a projektu
elektrycznego. Gtowna cze$¢ oswietlenia bedzie obstugiwana za pomocg protokotu DALI,
pozostata czes¢ to oswietlenie wth./wyt. Oswietlenie sterowane bedzie z poziomu paneli
dotykowych systemu sterowania oraz wytacznikdw Sciennych ujetych w projekcie

elektrycznym.

2.14.2.3 Prowadzenie okablowania od oswietlenia sal

Kable od zasilania kazdego obwodu opraw nalezy sprowadzi¢ do rozdzielni. Podobnie
przewody sterujgce od wytgcznikdow sciennych réwniez nalezy sprowadzié¢ do rozdzielni. Tam

zostang podtgczone do modutéw systemu sterowania przez wykonawce systemu AV.

2.14.2.4  Sterowanie oswietleniem gtéwnym

Oswietlenie gtowne sterowane bedzie z poziomu paneli dotykowych systemu

sterowania oraz wytgcznikéw Sciennych ujetych w projekcie elektrycznym.

Panel dotykowy po zaprogramowaniu pozwoli na sterowanie scenami swietlnymi oraz
poszczegdlnymi obwodami. Przy drzwiach wejsciowych bedg znajdowaty sie wytgczniki do
zatgczenia oswietlenia niezbednego do bezpiecznego poruszania sie po salach. Witaczniki
wpiete beda do wejs¢ sterujacych bezpotencjatowych modutéw oswietlenia. Do takiego
wejscia mozliwe podpinanie dowolnej ilosci facznikdw, a sam wigcznik moze sterowac kilkoma

obwodami o$wietlenia.

2.14.2.5 Obwody elektryczne gniazd zasilania 230V

Gniazda przeznaczone do podtgczania urzadzen audio-wideo (w przytgczach

sygnatowych) nie powinny by¢ uzytkowane do innych celéw.
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2.14.3 Sala kinowa C/0.09

2.14.3.1 Rozdzielnia elektryczna i AV

Tablica elektryczna dla pomieszczenia C/0.09 bedzie znajdowata sie na korytarzu. Sama
tablica elektryczna wraz z zabezpieczeniami oraz elementami korncowymi sterowania
oswietlenia (jak styczniki) bedzie ujeta w opracowaniu branzy elektrycznej i oswietleniowej.

W rozdzielni bedzie znajdowata sie jednostka centralna systemu DALl oraz moduty
przekaznikowe do obstugi oswietlenia wi/wyt. (wg projektu AV), oraz zabezpieczenia
nadpradowe urzadzen audiowizualnych.

Nalezy doprowadzié zasilanie do urzadzen AV i odpowiednio zabezpieczyd.
Linie zasilajgce bedg posiadaty stosowne zabezpieczenia rdzinicowoprgdowe i
przeciwprzepieciowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdzielnia AV bedzie posiadac niezalezne uziemienie lub bedzie pofaczona bezposrednio z
uziemieniem rozdzielni gtéwne;.

2.14.3.2 Oswietlenie sali

Dobér opraw i ich rozmieszczenie nie jest przedmiotem projektu a/v a projektu
elektrycznego. Gtowna cze$¢ oswietlenia bedzie obstugiwana za pomocg protokotu DALI,
pozostata cze$¢ to oswietlenie wt./wyt. Oswietlenie sterowane bedzie z poziomu panelu
dotykowego systemu sterowania oraz wytgcznikéw Sciennych ujetych w projekcie

elektrycznym.

2.14.3.3 Prowadzenie okablowania od oswietlenia sal

Kable od zasilania kazdego obwodu opraw nalezy sprowadzi¢ do rozdzielni. Podobnie
przewody sterujgce od wytgcznikdow sciennych réwniez nalezy sprowadzié¢ do rozdzielni. Tam

zostang podtgczone do modutéw systemu sterowania przez wykonawce systemu AV.

2.14.3.4 Sterowanie oswietleniem gtéwnym

Oswietlenie gtowne sterowane bedzie z poziomu paneli dotykowych systemu

sterowania oraz wytgcznikéw Sciennych ujetych w projekcie elektrycznym.

Panel dotykowy po zaprogramowaniu pozwoli na sterowanie scenami swietlnymi oraz
poszczegdlnymi obwodami. Przy drzwiach wejsciowych bedg znajdowaty sie wytgczniki do
zatgczenia oswietlenia niezbednego do bezpiecznego poruszania sie po sali. Wtgczniki wpiete

beda do wejsé sterujgcych bezpotencjatowych modutéw oswietlenia.

2.14.3.5 Obwody elektryczne gniazd zasilania 230V

Gniazda przeznaczone do podtgczania urzadzen audio-wideo (w przytgczach

sygnatowych) nie powinny by¢ uzytkowane do innych celéw.
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2.14.4 Pozostate sale wykiadowe

2.14.4.1 Rozdzielnia elektryczna i AV

Tablica elektryczna dla branzy elektrycznej i oswietleniowej bedzie wspdlna z branzg

a/v. Tablica wraz z zabezpieczeniami jest ujeta w opracowaniu branzy elektrycznej i
oswietleniowe;j.

W rozdzielni AV bedg sie znajdowaty:
e zabezpieczenia dla urzadzen audiowizualnych:

0 Trigger, z ktdrego branza AV wykona zasilanie projektora i ekranu
0 Przytacza sygnatowe

Rozdzielnia powinna by¢ zasilona napieciem 3-fazowym tak, aby mozliwe byto zasilenie czesci
AV inng fazg niz oswietlenie, ekrany.

Nalezy doprowadzic zasilanie do urzadzen AV i odpowiednio zabezpieczyd.

Linie zasilajgce bedg posiadaty stosowne zabezpieczenia rdzinicowoprgdowe i
przeciwprzepieciowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozdzielnia AV bedzie posiadac niezalezne uziemienie lub bedzie pofaczona bezposrednio z
uziemieniem rozdzielni gtéwne;.

2.14.4.2 Obwody elektryczne gniazd zasilania 230V

Gniazda przeznaczone do podtgczania urzadzen audio-wideo (przy przytaczach

sygnatowych) nie powinny by¢ uzytkowane do innych celéw.

2.15 Branza konstrukcyjno-budowlana i architektura

2.15.1 Aula wyktadowo-teatralna B/1.1

2.15.1.1 Ekrany projekcyjne

Ekran o szerokosci 600cm bedg zamontowane do $ciany portalu scenicznego. Ciezar

ekranu z uchwytami — ok. 100 kg. Nalezy zapewnié¢ wytrzymatosc¢ sciany.

Ekran o szerokosci 350cm bedzie zamontowany do konstrukcji dachowej tuz pod

sufitem akustycznym, podwieszanym. Ciezar pojedynczego ekranu — ok. 30 kg.

UWAGA: Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby oS ekranu pokrywata sie z osig projekcji z projektora.

2.15.1.2  Projektory — lokalizacja

Wszystkie projektory bedg mocowane na uchwytach statych do konstrukcji dachowe;.
Obiektyw powinien znalez¢ sie w osi ekranu. Poniewaz zaproponowane projektory posiadajg
funkcje korekcji optycznej , lens shift” wszelkie niedoktadnosci powinny zosta¢ skorygowane na
etapie instalacji. Nie nalezy stosowac elektronicznej korekcji (keystone) pogarszajgcej jakos¢
obrazu.

33



Projekt systemu AV — Uniwersytet Slgski Wydziat Filologiczny

2.15.1.3 Zestawy gtosnikowe

Masa pojedynczego klastra gtosnikdw wynosi okoto 120kg. Nalezy przewidzied
odpowiednig wytrzymatosc¢ dla punktow podwieszenia.

2.15.1.4  Sztankiety oSwietleniowe

W pomieszczeniu zostang zamocowane 3 mosty oswietleniowe. Kota przewojowe (po
3szt. kazdy most) bedg zamocowane do konstrukcji dachowej. Nalezy przewidzie¢
obcigzalnos¢ okoto 250kg na kazdy most oswietleniowy.

2.15.1.5 Sztankiety dekoracyjne

W pomieszczeniu zostang zamocowane 2 sztankiety dekoracyjne. Kota przewojowe (po
3szt. kazdy sztankiet) bedg zamocowane do konstrukcji dachowej. Nalezy przewidzie¢
obcigzalnos¢ okoto 150kg na kazdy sztankiet dekoracyjny.

2.15.1.6  Kurtyna horyzontowa

Kurtyna horyzontowa bedzie zawieszona na pojedynczej belce aluminiowej typu solo o
$rednicy 50mm. Belka zostanie zamocowana na state do konstrukcji dachowe;j.

2.15.1.7 Przytacza podtogowe na scenie, przytacze scienne

W scenie auli przewiduje sie zamontowanie kaset podtogowych — przytaczy, ktére
wyposazone bedzie w gniazda AV i zasilania AV niezbedne do podfaczania urzadzen
przenos$nych. Aby zapewni¢ mozliwos¢ zamykania pokryw po podtgczeniu przewoddéw kasety

muszg by¢ wyposazone w_katowy ukfad gniazd. W kazdej kasecie powinno zmiesci¢ sie

minimum 8 gniazd réznego typu w standardzie Mosaic 45.

Osadzenie i odpowiednie zamocowania przytagczy podtogowych powinien dokonaé
wykonaweca branzy budowlanej na etapie realizacji zadania.

2.16 Branzia wentylacji i klimatyzacji

2.16.1 Prowadzenie kanatow wentylacji

Przy prowadzeniu kanatéw wentylacyjnych w przestrzeni sufitowej pomieszczen oraz
$cian nalezy uwzgledni¢ lokalizacje elementdw konstrukcyjnych i montazowych (projektory,
ekrany).

2.16.2 Wentylacja w miejscu montazu ekranow

Powierzchnia projekcyjna wrazliwa jest na silniejszy nadmuch powietrza (dziata jak
zagiel), ktére moze powodowac falowanie ekranu lub odginanie go od pionowej ptaszczyzny.

W zwigzku z tym w systemie wentylacji i klimatyzacji jest uwzglednione rozmieszczenie

ekranow i tak dostosowana lokalizacja urzadzen wentylacyjnych, aby unikng¢ bezposredniego

nadmuchu na ekrany.
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3. WYKAZ URZADZEN

Legenda:
Etap dostawy:
1 etap: montaz podczas prac budowlanych

2 etap: montaz wraz z dostawa

3.1 Aula wyktadowo-teatralna B/1.1

3.1.1 System prezentacji obrazu

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:
rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | projektor WUXGA (1920x1200), 8000lumendw PROJ1 1 2 etap
2 | projektor WUXGA (1920x1200), 5000lumendw PROJ2 1 2 etap
3 Ekran elektryczny o szerokosci 600cm EKR1 1 2 etap
4 Ekran elektryczny o szerokosci 350cm EKR2 1 2 etap
5 | Extender HDMI/LAN 5 2 etap
6 | Matryca HDMI 4x4 1 2 etap
7 | Rozdzielacz HDMI 1:4 1 2 etap
8 Monitor podgladowy technika 24” MONTH 1 2 etap
9 Przytgcze podtogowe z wyposazeniem PP1-PP3 3 1etap
10 Uchwyt do projektora 2 2 etap
11 | okablowanie ruchome 1 2 etap
12| okablowanie state 1 Letap
3.1.2 System nagtosnienia
L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:
rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Zestaw gtosnikowy, dyspersja 90x60 ZGL11, ZGR11 2 2etap
2 | Zestaw gtosnikowy, dyspersja 90x20 ZGL12, ZGR12 2 2 etap
3 | System mocowania zestawdw gtosnikowych - 2 2 etap
4 | Procesor audio, 16 wej$é, 8 wyjsé - 1 2 etap
5 | Wzmacniacz 8 x 500W - 1 2 etap
6 | Mikrofon bezprzewodowy do reki - 6 2 etap
7 | Mikrofon bezprzewodowy nadajnik, bodypack - 4 2 etap
8 | Mikrofon nagtowny - 4 2 etap
9 | Mikrofon bezprzewodowy odbiornik - 2 2 etap
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10 | Aktywny splitter antenowy - 2 2 etap
11 | Wzmacniacz antenowy - 5 2 etap
12 | Antena dookdlna - ) 2 etap
13 | Zestaw montazowy do anten - 2 2 etap
14 | Mikrofon przewodowy do reki - 3 2 etap
15 | Zestaw mikrofondw do perkusji - 1 2 etap
16 | Statyw mikrofonowy wysoki - 7 2 etap
17 | Statyw mikrofonowy niski - 6 2 etap
18 | Statyw mikrofonowy stofowy - 3 2 etap
19 | Przytacze podtogowe akustyka z wyposazeniem PP4 1 2 etap
20 | Przytacze $cienne z wyposazeniem PS1, PS3 2 2 etap
21 | Mikser cyfrowy - 1 2 etap
22 | Cyfrowy stagebox - 1 2 etap
23 | Stuchawki odstuchowe - 1 2 etap
24 | Case — mikser - 1 2 etap
25 | Monitor odstuchowy, gto$nik 10” - 2 2 etap
26 | Monitor odstuchowy, gto$nik 8” - 2 2 etap
27 | Krosownica audio - 1 2 etap
28 | Switch DANTE - 1 2 etap
29 | Dibox aktywny - 6 2 etap
30 | Skrzynia rack przejezdna - 1 2 etap
31 | Skrzynka na kable, akcesoria - 2 2 etap
32 | Odtwarzacz, rejestrator - 1 2 etap
33 | Szafa rackowa 32U z wyposazeniem - 1 2 etap
34 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
35 | Okablowanie state - 1 1 etap
3.1.3 Oswietlenie sceniczne
L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:
rysunkowe 1 etap/2 etap

1 Konsoleta oswietleniowa - 1 2 etap

2 Ruchoma gtowa typu Wash/Beam - 4 2 etap

3 Reflektor profilowy 750W z optykg 25-50 stopni, i 9 2 etap

zaréwka
4 | Reflektor typu LedPar 3200K - 5 2 etap
5 Reflektor RGB - 5 2 etap
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6 | Reflektor typu PC 1000 - 8 2 etap
7 Spliter DMX - 1 2 etap
8 Akcesoria montazowe - 1 2 etap
9 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
10 | Okablowanie state - 1 letap
3.1.4 System ttumaczen symultanicznych
L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:
rysunkowe 1 etap/2 etap
1 |Jednostka centralna systemu ttumaczen - 1 2 etap
2 | Oprogramowanie do wspdtpracy z ttumaczami - 1 2 etap
3 | Mikrofon dla pulpitéw ttumaczy - 3 2 etap
4 | Pulpit ttumacza - 3 2 etap
5 | Stuchawki dla ttumacza - 3 2etap
6 | 6 kanatowy transmiter podczerwieni - 1 2 etap
7 | Cyfrowy promiennik podczerwieni o mocy 25W PROM1,PROM?2 2 2 etap
3 6 kanatowy odbiornik podczerwieni dla i 280 2 etap
delegatow
9 | Lekkie stuchawki dla delegatéw - 280 2 etap
10 Waliza transportowa wraz z fadowarka do i c 2 etap
odbiornikéw
11 | Monitor podglgdowy MONT1 -MONT3 3 2 etap
12 | Przytacze $cienne ttumaczy PST1-PS3 6 2 etap
13 | Okablowanie ruchome 1 2etap
13 | Okablowanie state 1 letap
3.1.5 System centralnego sterowania
L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:
rysunkowe 1 etap/2 etap
1 |Jednostka centralna - 1 2 etap
2 | Modut sterujacy do rozdzielni - 2 2 etap
3 |Jednostka sterowania DALI - 1 2 etap
4 | Tablet 10” - 2 2 etap
5 | Oprogramowanie sterujgce - 2 2 etap
6 | Switch - 1 2 etap
7 | Punkt dostepowy WiFi - 1 2 etap
8 | Okablowanie state - 1 1 etap

37




Projekt systemu AV — Uniwersytet Slgski Wydziat Filologiczny

3.1.6 Mechanika sceniczna

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:
rysunkowe 1 etap/2 etap
Sztankiet aluminiowy typu trio 290mm, dtugos¢ 8m z 2 2 etap
1 ) ) ) MOS2, MOS3
recznym systemem wciggania, opuszczania
Sztankiet aluminiowy typu trio 290mm, dtugos¢ 8m z 1 2 etap
2 MOS1
elektrycznym systemem wciggania, opuszczania
Sztankiet  dekoracyjn z recznym systemem 2 2 eta
3 [>Hene viny qenym sy sD1, SD2 P
wciggania, opuszczania
1 2 et
4 Kurtyna horyzontowa stata KURH etap
- 4 2et
> Kulisy, belka kulisowa z mechanizmem obrotowym KUL1 - KUL4 cap
6 - 1 1 etap

Okablowanie state
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3.2 Aula wyktadowa B/0.38

3.2.1 System projekcji

L.p. | Nazwa urzgdzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Projektor WUXGA (1920x1200), 6000lumendw PROJ 1 2 etap
2 | Ekran elektryczny 400x250 EKR 1 2 etap
3 | Extender HDMI/LAN - 1 2 etap
4 | Przetacznik HDMI z deembederem - 1 2 etap
5 | Uchwyt do projektora - 1 2 etap
6 | Przytacze stotowe PST 1 2 etap
7 | Okablowanie ruchome 1 2 etap
8 | Okablowanie state - 1 letap

3.2.2 System nagtosnienia

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | procesor audio, 6 wejé¢, 4 wyijscia - 1 2 etap
2 | Mikrofon bezprzewodowy do reki - 1 2 etap
3 | statyw mikrofonowy stotowy - 1 2 etap
4 | Zestaw gtoénikowy dwudrozny ZGL, ZGP 2 2 etap
5 | Wzmacniacz 2x50W/80hm - 1 2 etap
6 | Szafa rackowa wyposazeniem RACKAV 1 2 etap
7 | Okablowanie ruchome 1 2 etap
8 | Okablowanie state - 1 1 etap

3.2.3 System centralnego sterowania

L.p. | Nazwa urzgdzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Jednostka centralna, sterowanie oéwietleniem - 1 2 etap
2 | Jednostka centralna systemu AV - 1 2 etap
3 | panel dotykowy do wbudowania TS 1 2 etap
4 | Modut sterujacy do rozdzielni - 2 2 etap
5 | switch - 1 2 etap
6 | Okablowanie state - 1 letap
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3.3 Aula wyktadowa B/0.39

3.3.1 System projekcji

L.p. | Nazwa urzgdzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Projektor WUXGA (1920x1200), 6000lumendw PROJ 1 2 etap
2 | Ekran elektryczny 400x250 EKR 1 2 etap
3 | Extender HDMI/LAN - 1 2 etap
4 | Przetacznik HDMI z deembederem - 1 2 etap
5 | Odtwarzacz Bluray - 1 2 etap
6 | Uchwyt do projektora - 1 2 etap
7 | Przytacze stotowe PST 1 2 etap
8 | Okablowanie ruchome 1 2 etap
9 | Okablowanie state - 1 letap

3.3.2 System nagtosnienia

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Procesor audio, 6 wejé¢, 4 wyjscia - 1 2 etap
2 | Mikrofon bezprzewodowy do reki - 2 2 etap
3 | statyw mikrofonowy stotowy - 1 2 etap
4 | Zestaw gtosnikowy dwudrozny ZGL, ZGP 2 2 etap
5 | Wzmacniacz 2x300W/80hm - 1 2 etap
6 | Szafa rackowa wyposazeniem RACK AV 1 2 etap
7 | Okablowanie ruchome 1 2 etap
8 | Okablowanie state - 1 1 etap

3.3.3 System centralnego sterowania

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Jednostka centralna systemu AV - 1 2 etap
2 | panel dotykowy do wbudowania TS 1 2 etap
3 | Modut sterujacy do rozdzielni - 1 2 etap
4 | switch - 1 2 etap
5 | Okablowanie stafe - 1 letap
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3.4 Sala kinowa C/0.09

3.4.1 System projekcji

1 | Projektor 4K, 1800 lumenéw PROJ 1 2 etap
2 | Ekran ramowy 350x197cm EKR RAM 1 2 etap
3 | odtwarzacz Bluray - 1 2 etap
4 | Extender HDMI/LAN - 1 2 etap
5 | Uchwyt do projektora - 1 2 etap
6 | Okablowanie state - 1 1 etap

3.4.2 System nagtosnienia

1 | Amplituner - 1 2 etap
2 | Koricowka mocy 5x140W - 1 2 etap
3 | Zestaw gtosnikowy kinowy, kanaty L, C, R ZGL, ZGC, ZGR 3 2 etap
4 | subwoofer pasywny SuB 1 2 etap

, SL1, SL2, SR1, SR2, 2 etap
5 | Zestawy gto$nikowe efektowe 6

SBL,SBR

6 | Okablowanie state - 1 1etap

3.4.3 System centralnego sterowania

1 | Jednostka centralna, sterowanie o$wietleniem - 1 2 etap
2 | punkt dostepowy WiFi - 1 2 etap
3 | Tablet 10” - 1 2 etap
4 | Oprogramowanie sterujace - 1 2 etap
5 | Okablowanie state - 1 1 etap
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3.5 Sala do nagrywania wystgpien C/0.14

3.5.1 System projekcji, nagtosnienia

1 | Monitor 75”, 4K MON 1 2 etap
2 | Mikrofon odstuchowy MICO 1 2 etap
3 | Mikrofon bezprzewodowy lavalier - 1 2 etap
4 | Interfejs USB audio - 1 2 etap
5 | Przytacze $cienne PS 1 2 etap
6 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
7 | Okablowanie state - 1 1 etap

3.5.2 System rejestracji

1 | Kamera 4K - 1 2 etap
2 | statyw kamery z gtowica - 1 2 etap
3 | Komputer PC do rejestracji, obrébki materiatu wideo PC 2 2 etap

3.5.3 System oswietlenia

1 | softbox oktagonalny 120cm - 2 2 etap
2 | Lampa do softboxu - 2 2 etap
3 | Panel LED, 5500K, regulacja jasnosci - 2 2 etap
4 | statyw do oéwietlenia - 4 2 etap
5 | Prompter - 1 2 etap
6 | Tablet - 1 2 etap

3.5.4 Pozostate elementy

1 | statyw do tet - 1 2 etap

2 | Tta fotograficzne - 3 2 etap
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3.6 Hol wejsciowy B/0.45

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Monitor 65”, MON 2 2 etap
2 | Mikrofon bezprzewodowy - 1 2 etap
3 | Wzmacniacz 100V - 1 2 etap
4 | Regulator gtosnosci, selektor wejsé - 1 2etap
5 | Gtosnik sufitowy GS1-GS10 10 2 etap
6 | Extender HDMI/LAN - 2 2 etap
7 | Przytacze écienne PS 1 2 etap
8 | szafarack RACKAV 1 2 etap
9 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
10 | Okablowanie state - 1 1 etap

3.7 Przestrzen wypoczynkowa studentow B/1.44

L.p. | Nazwa urzgdzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Monitor 65”, MON 1 2 etap
2 | Mikrofon bezprzewodowy - 1 2 etap
3 | Wzmacniacz 100V - 1 2 etap
4 | Regulator gtosnosci, selektor wejéc - 1 2 etap
5 | Gtosnik sufitowy GS1-GS10 10 2 etap
6 | Extender HDMI/LAN - 1 2 etap
7 | Przytacze écienne PS 1 2 etap
8 | Szafa rack RACKAV 1 2 etap
9 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
10 | Okablowanie state - 1 1 etap
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3.8 Taras B/1.45

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Ekran ramowy, przenosny 305x190 EKR RAM 1 2 etap
2 | projektor WXGA, 5000 lumendéw PROJ 1 2 etap
3 | Uchwyt do projektora - 1 2 etap
4 | Mikrofon bezprzewodowy do reki - 1 2 etap
5 | Wzmacniacz 4x100W, DSP - 1 2 etap
6 | Regulator gtodnosci - 1 2 etap
7 | Zestaw gtoénikowy 40W 2G1-ZG8 8 2 etap
8 | odtwarzacz CD/MP3/ Radio - 1 2 etap
9 | Przytacze $cienne AV PS 1 2 etap
10 | szafa rackowa, mobilna RACK AV 1 2 etap
11 | okablowanie ruchome 1 2 etap
12 | okablowanie state - 1 1 etap

3.9 Przestrzen wystawiennicza C/0.15

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | Ekran elektryczny 293cm EKR 1 2 etap
2 | projektor WXGA 5000 lumendw PROJ 1 2 etap
3 | Uchwyt do projektora - 1 2 etap
4 | Zestaw gtoénikowy aktywny, kpl. ZGA1, ZGA2 1 2 etap
5 | Regulator gtosnosci, przytacze $cienne audio - 1 2etap
6 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
7 | Okablowanie state - 1 1 etap
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3.10 Zespét sal logopedycznych C/1.1-C/1.3

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:
rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | projektor WUXGA, 4200lumendw PROJ 1 2 etap
2 | Uchwyt do projektora 1 2 etap
3 | Ekran elektryczny EKR 1 2 etap
4 Triger - 1 2 etap
5 | Przytacze podtogowe PP 1 2 etap
6 | Monitor podgladowy MONP 1 2 etap
7 | Gtosnik sufitowy GS1-GS4 4 2 etap
8 | Wzmacniacz 100V - 1 2 etap
9 | Procesor DSP - 1 2 etap
10 | Gtosnik odstuchowy GO 1 2 etap
11 | Mikrofon podstawkowy - 1 2 etap
12 | Mikrofon odstuchowy MICO1 - MICO4 4 2 etap
13 | Komputer PC PC 1 2 etap
14 | Kamera PTZ KPT1-KPT3 3 2 etap
15 | Kamera stata z zoomem KZ1-Kz2 2 2 etap
16 | Rejestrator wideo - 1 2 etap
17 | Rozdzielacz HDMI - 1 2 etap
18 | Jednostka centralna systemu sterowania - 1 2 etap
19 | Oprogramowanie sterujace - 2 2 etap
20 |Tablet - 2 2 etap
21 | Router bezprzewodowy - 2 2 etap
22 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
23 | Okablowanie state - 1 1 etap
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3.11 Zespét sal logopedycznych C/1.11 -C/1.12

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | projektor WUXGA, 5000 lumendw PROJ 1 2 etap
2 | Uchwyt do projektora 1 2 etap
3 | Ekran elektryczny EKR 1 2 etap
4 | Triger - 1 2 etap
5 | Przytacze podtogowe PP 1 2 etap
6 | Gtosnik sufitowy GS1-GS6 6 2 etap
7 | Wzmacniacz 100V - 1 2 etap
8 | Procesor DSP - 1 2 etap
9 | Mikrofon odstuchowy MICO1 - MICO5 5 2 etap
10 | Kamera stata z zoomem KZ1-Kz2 2 2 etap
11 | Jednostka centralna systemu sterowania - 1 2 etap
12 | Oprogramowanie sterujace - 1 2 etap
13 | Tablet - 1 2 etap
14 | Router bezprzewodowy - 1 2 etap
15 | Okablowanie ruchome - 1 2 etap
16 | Okablowanie state - 1 1 etap
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3.12 Pozostate sale wyktadowe

L.p. | Nazwa urzadzenia Oznaczenie llos¢ Etap dostawy:

rysunkowe 1 etap/2 etap
1 | projektor WUXGA, 5000 lumendw PROJ 64 2 etap
2 | uchwyt do projektora 64 2 etap
3 | projektor szerokokatny WXGA PROJ 3 2 etap
4 | Ekran elektryczny 240cm EKR 43 2 etap
> | Ekran elektryczny 220cm EKR 20 2 etap
6 | Ekran elektryczny 193cm EKR 1 2 etap
7 | Triger - 64 2 etap
8 | Przytacze podtogowe PP 64 2 etap
9 | Gtosnik sufitowy GSx 32 2 etap
10 | Gtosnik scienny 96 2 etap
11 | wzmacniacz 100V - 2 2 etap
12 | \wzmacniacz 100V miksujacy - 14 2 etap
13 | wzmacniacz stereo 2x25W/80hm 46 2 etap
14 | Mikrofon bezprzewodowy 14 2 etap
15 | okablowanie ruchome - 64 2 etap
16 | Okablowanie state - 64 1 etap
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN

4.1 Aula wyktadowo-teatralna B/1.1

4.1.1 System projekcji

powierzchnig o
szeroko$ci 350cm

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Projektor WUXGA 1 Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
(1920x1200), Technologia: 3LCD
8000lumendw Jasnos¢: co najmniej 8000 lumenow
Kontrast: co najmniej 2 500 000:1
Zrédto $wiatta: dioda laserowa
Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej od +/- 65% , w poziomie: co
najmniej +/-30%;
Wejscia: co najmniej VGA, 2 x HDMI, RS232, HDBaseT (RJ-45), Video
Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekcji co najmniej od 1.45:1 do
2.31
Wymiary: nie wigksze niz 590 x 495 x 215mm
Waga: nie wigksza niz 22kg
2. Projektor WUXGA 1 Rozdzielczos¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
(1920x1200), Technologia: 3LCD
5000lumendw Jasno$¢: co najmniej 5000 lumendw
Wspétczynnik kontrastu(petna biel/petna czeri): co najmniej 500 000:1
Zrédto $wiatta: dioda laserowa
Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej od +20% do 55%, w
poziomie: co najmniej +/-10%;
Wejscia: co najmniej VGA, 2 x HDMI, RS232, HDBaseT (RJ-45), Video
Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekciji co najmniej od 1.29:1 do
1.87:1
Wymiary: nie wieksze niz 520 x 115 x 355mm
Waga: nie wigksza niz 9kg
3. Ekran elektryczny z 1 Szeroko$é robocza powierzchni projekcyjnej: 600cm
powierzchnig o Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjg
szerokosci 600cm Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
Format obrazu 4:3
Tylni wysuw materiatu
Waga: nie wigksza niz 110kg
Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
0  Wzmocnienie:1.2
0 Katwidzenia: co najmniej 150 stopni
0  Grubos¢ materiatu: 0.41mm
4, Ekran elektryczny z 1 Szeroko$é robocza powierzchni projekcyjnej: 350cm

Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjg
Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
Format obrazu 4:3
Tylni wysuw materiatu
Waga: nie wigksza niz 30kg
Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
0 Wzmocnienie:1.2
0 Kat widzenia: co najmniej 150 stopni
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0  Grubos¢ materiatu: 0.41mm

Extender HDMI/LAN

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie HDBASE-T
Obstugiwane rozdzielczo$ci co najmniej; 4096x2160 lub 3840x2160
24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit

Mozliwo$¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel CAT5/CAT6
Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)

Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 miedzy nadajnikiem i
odbiornikiem

Kompatybilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do 12-bit

Matryca HDMI

Przefaczanie matrycowe: 8 wejs¢ HDMI do 8 wyj$¢ HDMI.

Obstugiwane rozdzielczosci: 4096x2160 60Hz [4:2:0] 8bit, 4096x2160 30Hz
[4:2:2] 12bit i 4096x2160 30Hz [4:4:4] 8bit

Ultra HD/4K: Kompatybilny z Ultra HD/4K

Transmisja sygnatow 3D Ready: Kompatybilny z stereoskopowymi formatami
sygnatu 3D

Full Buffer™ System: TMDS re-clocking / regeneracja sygnatu, zgodno$¢ z
HDCP, Hot Plug Management | EDID Control handshake

Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z HDMI
Analog Audio: 8x analogowe kanaty audio stereo — gniazdo phoenix
Cyfrowe Audio Coax/RCA: SPDIF, zgodno$¢ z IEC 60958

EDID Control: Wewnetrzna biblioteka z 15 domys$inymi konfiguracjami EDID
wiaczajac natywny EDID dla kazdego odbiornika

Obstugiwane audio: Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus, DTS-HD Master
Audio™ | Dolby Atmos

Gtebia koloru: do 12 bitéw na kolor (do 8 bitow/kolor@4k/60)

Kontrola: Przycisk na obudowie, czujnik IR, port IR, RS-232, TCP/IP

Rozdzielacz HDMI
1:4

Co najmniej 4 wyjscia HDMI
Obstugiwane rozdzielczo$ci: 4096x2160 60Hz [4:2:0] 8bit, 4096x2160 30Hz
[4:2:2] 12bit i 4096x2160 30Hz [4:4:4] 8bit

Monitor podgladowy
technika 24”

Przekatna nie mniejsza niz 24”
Rozdzielczos¢: 1920x1200

Panel: IPS, matowy

Czas reakcji: co najwyzej 8ms
Jasnos¢: co najmniej 300cd/m2

Katy widzenia: co najmniej 1780 /1780
Wejscie: HDMI

Kolor: czarny

Przytacze
podfogowe z
wyposazeniem

Puszka podtogowa z ramg montazowg

Kaseta wykonana z stali nierdzewnej

Pojemnosc¢: co najmniej 8 modutdw 45x45
Obcigzalnos¢ kasety: ¢o najmniej 1500N

Regulacja wysokosci: co najmniej od 105 do 150mm
Mozliwo$¢ regulacji montowanych gniazd sygnatowych

10.

Uchwyt do
projektora

Uchwyty dopasowane do odpowiedniego projektora
Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do odpowiedniego projektora
Mozliwo$¢ regulacii obrotu, kata pochylenia

1.

Okablowanie
ruchome

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu projekcii
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4.1.2 System naglosnienia

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt.)

Opis parametrow

Zestaw gtosnikowy,
dyspersja 90x60

2

Pasmo przenoszenia (-10dB):  co najmniej od 55Hz — 16kHz

Pasmo przenoszenia (+/-3dB):  co najmniej od 60Hz — 16kHz
Dyspersja znamionowa: co najmniej 90° — w ptaszczyznie poziomej, 60° w
ptaszczyznie pionowej

Konstrukcja dwudrozna

Konstrukcja wykorzystujaca co najmniej dwa 10” gtosniki niskotonowe
Konstrukcja wykorzystujaca co najmniej sze$¢ gto$nikow
$Sredniowysokotonowych

Efektywno$¢ (1W/1m), co najmniej: modut LF 94dB, modut HF 105dB
Maks. SPL, co najmniej: modut LF 127dB (peak), modut HF 133dB (peak)
Mozliwo$¢ taczenia zestawdw w klastry dla uzyskania wymaganej ch-ki
kierunkowosci

Zestaw gto$nikowy,
dyspersja 90x20

Pasmo przenoszenia (-10dB):  co najmniej od 55Hz - 16kHz

Pasmo przenoszenia (+/-3dB):  co najmniej od 60Hz — 16kHz
Dyspersja znamionowa: co najmniej 90° — w ptaszczyznie poziomej, 200 w
ptaszczyznie pionowej

Konstrukcja dwudrozna

Konstrukcja wykorzystujaca co najmniej dwa 10” gtosniki niskotonowe
Konstrukcja wykorzystujaca co najmniej sze$¢ gto$nikow
Sredniowysokotonowych

Efektywnos¢ (1W/1m), co najmniej :modut LF 94dB, modut HF 105dB
Maks. SPL, co najmniej :modut LF 127dB (peak), modut HF 133dB (peak)
Mozliwos¢ taczenia zestawow w klastry dla uzyskania wymaganej ch-ki
kierunkowosci

System mocowania
zestawow
gtosnikowych

System pozwalajacy na podwieszenie klastréw zestawow gtosnikowych
ztozonych z urzadzen nr 1, 2w p. 4.1.2

Procesor audio, 16
wejsc, 8 wyjsé

Co najmniej 8 symetrycznych wej$¢ na ztgczach instalacyjnych typu phoenix z
regulowanym poziomem (mikrofon / linia) i zasilaniem Phantom dla
mikrofonéw pojemno$ciowych ustawianych dla kazdego wejscia niezaleznie
Co najmniej 8 symetrycznych wyjs¢ liniowych na zlgczach instalacyjnych typu
phoenix z regulacjg poziomu

Co najmniej 8 symetrycznych niezaleznie przetaczanych wejséiwyjsé
(dodatkowe wejscie mikrofonowo liniowe z niezaleznie zataczanym zasilaniem
Phantom, lub wyj$cie) na ztaczach symetrycznych instalacyjnych typu phoenix
pozwalajgcych na zwiekszenie liczby wej$¢ lub wyjs¢ w zaleznosci od potrzeb
w danej lokalizaciji

Whbudowany interfejs USB 16 we / 16 wy umozliwiajacy przestanie do 16
niezaleznych sygnatéw monofonicznych do komputera i przesytanie 16
niezaleznych sygnatéw monofonicznych z komputera do procesora
Wbudowane ztgcze POTS do podtaczenia analogowe; linii telefoniczne;

2 wbudowane ztgcza LAN 1 Gigabit dla redundantnego potaczenia z siecig
Ethernet do obstugi VoIP, zarzadzania, oraz wysytki i odbioru sygnatow audio
poprzez sie¢ TCP/IP

Matryca 128x128 umozliwiajaca swobodng komutacje sygnatow wejsciowych i
wyjéciowych, sumowaniem sygnatow, regulacjg pozioméw i automatycznym
przywotanie ustawien

Oprogramowanie wewnetrzne musi gwarantowac jednoczesng obstuge min 4
kont SIP (réwnolegle z portem telefonii analogowej), wbudowany mikser z
funkcjg Autogain, minimum 16 niezaleznie programowalnych procesoréw
aktywnej kancelacji echa (AEC).

GPIO co najmniej 16 pinow wejsciowych i 16 pindw wyjSciowych;
Rozbudowane DSP, posiadajace wiele elementéw do modelowania i
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zarzadzania dzwiekiem mi. In. Eliminatory sprzezen, kancelacje echa, miksery
automatyczne, korektory parametryczne, linie opdzniajace,...;

Mozliwo$¢ dotaczenia dedykowanych urzadzen peryferyjnych, dajacych
mozliwo$¢ rozszerzenia w przyszto$ci funkcjonalnosci.

Wbudowane minimum cztery odbiorniki internetowych stacji radiowych.
Wbudowany program pocztowy wysytajacy definiowang informacje o stanie
pracy systemu na wskazany adres email np. awaria wzmacniacza
Wbudowany co najmniej 8 programowalnych stereofonicznych odtwarzaczy
plikdw MP3/WAV z mozliwo$cig tworzenia ,list utworéw” oraz programowania
czasu odtwarzania za pomocg kalendarza systemowego

Whbudowany rejestrator audio na poziomie programowym z mozliwoscia,
programowania czasu rejestracji za pomocg kalendarza systemowego
Urzadzenie musi pracowa¢ samodzielnie (bez konieczno$ci uruchamiania
dodatkowego oprogramowania) poprzez uruchomienie zapisanych ustawien
konfiguracyjnych i posiada¢ zabezpieczenia przed zmiang ustawien przez
0soby niepowotane .

Urzadzenie musi oferowaé mozliwo$¢ przygotowania dedykowanych ekrandw
sterujacych dla uzytkownika (GUI) z wybrana listg dostepnych parametrow i
informaciji.

Wzmacniacz 8 x
500W

Wzmacniacze wykonane w klasie D

Co najmniej 8 niezaleznych kanatéw

Mozliwos¢ przydzielenia mocy 4000W dla od 2 do 8 kanatow

Co najmniej 8 symetrycznych wej$¢ analogowych

Konwertery A/D i D/IA pracujace z rozdzielczoScig 24 bitowg i czgstotliwoscia

prébkowania 48kHz

Dla kazdego z kanatéw: 5 pasmowy korektor sygnatu wejsciowego, 9 pasmowy

korektor sygnatu wyj$ciowego

Matryca audio pozwalajgca na dowolne krosowanie sygnatow wejsciowych

Cyfrowe gniazdo rozszerzen

Wyswietlacz LCD

Mozliwo$¢ regulacji z panelu przedniego: wyciszanie, wybor czutoSci

wejsciowej, kontrola poziomu wyj$ciowego, wigczanie/wytaczanie korekcji EQ

dla kazdego kanatu i wywotywanie ustawien EQ dla gto$nikow

Filtry pasmowo przepustowe Butterwortha, Bessela, lub Linkwitz-Rileya o

nachyleniu maks. 48dB/oktawe

Mozliwo$¢ potaczenia i konfiguraciji z PC przez ztacze USB

Czutos¢ wejsciowa dla mocy znamionowej: 0, +4, +12 i +24 dBu, wybierana

przez uzytkownika

Znamionowa moc wyjsciowa, na kanat, przy wszystkich kanatach aktywnych

oraz 0,4% THD (20Hz do 20 kHz):

Tryb pojedynczy do 8 kanatéw, 500 W/4 Ohm, 300W/80hm.

Tryb zmostkowany do 4 kanatéw, 1000W/ 4 Ohm, 8 Ohm lub ze 100-

woltowymi liniami (przy 1 % THD), 800 watéw z 70-woltowymi liniami (przy 1 %

THD)

Tryb QuadBridge™ do 2 kanatéw, 2000W/ 4 Ohm lub ze 100-woltowymi

liniami (przy 1 % THD), 1600 watéw z 70-woltowymi liniami (przy 1 % THD).

Pasmo przenoszenia (0,5 dB @ 1 W): co najmniej 20 Hz - 20 kHz

Stosunek S/N (1 dB ponizej mocy znamionowej, z czuto$cig wejcia +24 dBu):
co najmniej 102 dBA

THD (1 wat od 20 Hz do 20 kHz): nie wigcej niz 0,4%

Znieksztatcenie miedzymodulacyjne (SMPTE 60 Hz i 7 kHz):  nie wiecej niz

0,4%

Separacja kanatow (przylegte kanaty na 1kHz): wigksza niz 65 dB

Linia opdzniajaca: maksymalnie 3s

Catkowite opdznienie sygnatu pomiedzy wejsciem a wyjsciem: nie wieksze niz

0.95ms

Wspétczynnik ttumienia (10 — 1000 Hz, 40hm): powyzej 1000
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Mikrofon
bezprzewodowy do
reki

Zakres czestotliwosci pracy UHF: co najmniej 470 — 694 MHz w wybranych
pasmach o szerokosci do maksymalnie 72MHz

Typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnat cyfrowy

Zakres dynamiki: co najmniej 120 dB (A)

Pasmo przenoszenia dzwigku toru nadajnika, znieksztatcenia harmoniczne: co
najmniej 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Pasmo przenoszenia przetwornika nadajnika: minimum 50Hz-15kHz.
specjalnie ksztattowana charakterystyka dla zastosowar wokalnych i mowy
Charakterystyka kierunkowa kapsuty/typ: kardioidalna/dynamiczna
Szyfrowanie sygnatu: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES
Moc promieniowana w.cz.: przetaczana 1mW i 10mW

Liczba przetaczanych czestotliwo$ci nosnych w pasmie pracy zestawu =2400
Zasieg pracy nadajnika: minimum 100m w optymalnych warunkach

Zakres regulacji czuto$ci wejscia: co najmniej 60dB na odbiorniku

Typ akumulatora: dedykowany, wymienny, w technologii litowej (bez efektu
pamieciowego)

Wskaznik czasu pracy nadajnika: podawany na wy$wietlaczu w godzinach i
minutach (z doktadnoscig do 15 minut)

Minimalny czas pracy na akumulatorze: = 10 godz

Minimalny czas pracy na baterii typu AA: = 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Obudowa: metalowa

Mikrofon
bezprzewodowy
nadajnik, bodypack

Zakres czestotliwosci pracy UHF: co najmniej 470 - 694 MHz w wybranych
pasmach o szerokosci do maksymalnie 72MHz

Typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnat cyfrowy

Zakres dynamiki: co najmniej 120 dB (A)

Pasmo przenoszenia dzwigku toru nadajnika, znieksztatcenia harmoniczne
20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD

Szyfrowanie sygnatu: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES
Moc promieniowana w.cz.: przetaczana 1mW i 10mW

Liczba przetgczanych czgstotliwosci nosnych w pasmie pracy zestawu 22400
Zasieg pracy nadajnika: minimum 100m w optymalnych warunkach

Zakres regulacji czuto$ci wejscia: 60dB na odbiorniku

Typ zlacza wejciowego: 4 bolcowy mini konektor (TA4M)

Typ akumulatora: dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu
pamieciowego)

Wskaznik czasu pracy nadajnika: podawany na wyswietlaczu w godzinach i
minutach (z doktadnoscig do 15 minut)

Minimalny czas pracy na akumulatorze: = 10 godz

Minimalny czas pracy na baterii typu AA: = 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna
Zakres temperatury otoczenia w ktérej moze pracowaé¢ nadajnik
(przechowywanie) -18°C do +50°C (-29°C do +74°C)

Obudowa metalowa

Mikrofon
bezprzewodowy
odbiornik

Zakres czestotliwosci pracy UHF: co najmniej 470 — 694 MHz w wybranych
pasmach o szeroko$ci do maksymalnie 72MHz

Typ modulacji radiowej: specjalistyczny, sygnat cyfrowy

Odtaczane anteny: tak, minimum %2 falowe

Zakres dynamiki: co najmniej 120 dB (A)

Pasmo przenoszenia, znieksztatcenia harmoniczne: co najmniej 20Hz-20kHz
(+/-1dB), <0,1%THD

Zakres regulacji wzmocnienia audio: co najmniej 60dB (co 1dB)

Ztacza wyjSciowe: symetryczne: 4" Jack i XLR

Wyswietlacz LCD: tak, o wysokim kontrascie

Zdalne monitorowanie parametréw nadajnikéw: Tak

System detekcji zaktocen radiowych czestotliwo$ci pracy nadajnikdw: Tak
Sumaryczne op6znienie sygnatu (latencja) w catym torze nadajnika do wyjscia
odbiornika: nie wieksze niz 2,9 ms

Szyfrowanie sygnatu: co najmniej 256 bitowe, certyfikowany standard AES
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Program do zarzadzania systemem, doboru czestotliwo$ci i monitorowania
pracy : tak, na platformy PC i Mac OSX

Aplikacja na bezprzewodowe urzadzenia mobilne do zarzadzania systemem,
doborem czestotliwosci i monitorowania pracy: tak, na urzadzenia mobilne i0S
Przytacze sieciowe Ethernet do zdalnego zarzadzania: tak, 10/100 Mbps
Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych: 22400

Obudowa metalowa Rack 19" z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i
podwajnej

Mikrofon nagtowny

Typ przetwornika : Pojemnosciowe

Wykres kierunkowosci: Dookolna

Pasmo przenoszenia: co najmniej 20 Hz - 20 kHz
Czuto$¢ (1 kHz): nie mniej niz -41 dBV/Pa /9 mV/Pa
Réwnowazny szum wiasny: nie wiecej niz 34 dB
Ciénienie akustyczne: nie mniej niz 107 dB SPL
Waga: nie wigcej jak 20 g

10.

Aktywny splitter
antenowy

Spliter antenowy kompatybilny z odbiornikami bezprzewodowymi z poz. 6, 8
Co najmniej 8 ztacz antenowych BNC

Rozdzielanie sygnatu antenowego z anten zbiorczych do odbiornikow
mikrofonéw bezprzewodowych.

Zasilanie podfaczonych odbiornikéw mikrofonéw bezprzewodowych

Pasmo pracy: co najmniej od 470MHz do 950MHz

1.

Wzmacniacz
antenowy

Wzmacniacz kompatybilny z systemem mikrofonéw bezprzewodowych
Wzmocnienie: +6dB lub +12dB

12.

Antena dookolna

Pasmo pracy: co najmniej od 470MHz do 950MHz
Urzadzenie kompatybilne z systemem mikrofonéw bezprzewodowych

13.

Zestaw montazowy
do anten

Zestaw wspornika do zamontowania anteny, ztozony z adaptera montazowego
BNC (tacznik przewodu z anteng) oraz nakretki do przymocowania adaptera do
wspornika.

14.

Mikrofon
przewodowy do reki

Wokalowy mikrofon dynamiczny o wytrzymatej konstrukciji, z pneumatycznym
systemem antywstrzasowym oraz stalowg siatkq ochronna,

Charakterystyka kierunkowosci: hantom alny

Pasmo przenoszenia: 50Hz-15 kHz

Czutos¢ (1kHz): -54,5 dbV/Pa/ 1,88mV/Pa

Waga maksymalna 300g

Charakterystyka czestotliwosciowa dobrana pod katem wokalu, z rozjasnionym
Srodkowym pasmem oraz podcigtymi basami.

Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o duzej efektywnosci.

Dotaczony adapter statywu z mozliwo$cig obrotu o 180 stopni

Dotaczony pokrowiec

15.

Zestaw mikrofonow
do perkusji

Zestaw do omikrofonowania instrumentéw perkusyjnych:

1x mikrofon dynamiczny instrumentalny o charakterystyce superkardioidalne;.
e pasmo przenoszenia minimum 20Hz-10kHz,
e czuto$¢: -64dBV/Pa
e maksymalny poziom SPL: 174dB
e wbudowany uchwyt statywowy
3x mikrofon dynamiczny instrumentalny o charakterystyce kardioidalne;.
e Pasmo przenoszenia 40Hz-15kHz,
e Specjalny system zawieszenia dla zmniejszenia poziomu zaktécen
zwigzanych z operowaniem mikrofonem
Uchwyty montazowe do mikrofonéw
Walizka transportowa
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16 Statyw mikrofonowy Statyw do mikrofonu typu ‘zuraw’
wysoki Rury cienko$cienne, stalowe
Podstawa — ndzki sktadane z gumowymi koncoéwkami
Elementy konstrukcyjne wykonane metoda wirysku ci$nieniowego
Lakier proszkowy czarny
Wysiegnik poziomy o diugosci > 70 cm, zakoriczony gwintem
Wysoko$¢ regulowana w zakresie min. 100 cm — 230 cm
Waga: nie wigksza niz 3.3kg
17. | Statyw mikrofonowy Statyw do mikrofonu instrumentalny (niski)
niski Rury cienkoscienne, stalowe
Podstawa — ndzki sktadane z gumowymi koncéwkami
Lakier proszkowy czarny
Wysiegnik poziomy teleskopowy, zakoriczony gwintem.
Wysoko$¢ regulowana w zakresie min. 65 cm — 155 ¢cm
18. | Statyw mikrofonowy Statyw mikrofonowy stotowy
stotowy Regulacja dtugosci ramienia
Regulacja pochylenia ramienia
Podstawa zeliwna
19. | Przylacze Puszka podiogowa z ramg montazowg
poditogowe akustyka Kaseta wykonana z stali nierdzewnej
Z Wyposazeniem Pojemnos¢: co najmniej 8 modutow 45x45
Obcigzalnos¢ kasety: ¢o najmniej 1500N
Regulacja wysokosci: co najmniej od 105 do 150mm
Mozliwo$¢ regulacji montowanych gniazd sygnatowych
20. | Przytacze Scienne z llos¢ i rodzaj gniazd zgodna ze schematem blokowym
wyposazeniem Ziacza XLR ztocone lub srebrzone
21. Mikser cyfrowy Cyfrowa konsola foniczna przeznaczona do realizacji dzwigku ,na zywo”

Liczba kanatéw miksowania: co najmniej 40 stereo lub co najmniej 80 mono
Liczba szyn wyjciowych matrycowych: co najmniej 8 mono lub co najmniej 4
stereo

Liczba szyn wyjsciowych typu AUX/FX: co najmniej 10 mono + 6 stereo lub co
najmniej 22 mono

Liczba grup VCA/DCA: co najmniej 8

Co najmniej 21 regulatoréw o dtugo$ci = 10 cm, w tym minimum 1 regulator
,Master” dostepny niezaleznie od wyboru warstwy

Co najmniej 1 dotykowy, kolorowy ekran

Liczba wbudowanych procesoréw efektowych: co najmniej 4

Liczba dostepnych korektoréw graficznych — tercjowych: co najmniej 16
Procesory sygnatowe dostepne na kazdym z kanatéw wejsciowych: Filtr
dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe, dwa niezalezne
procesory dynamiki (minimum bramka szuméw, kompresor), linia opdzniajaca,
direct-out.

Procesory sygnatowe dostepne na kazdej z szyn wyjsciowych: Filtr
dolnozaporowy, EQ parametryczne, czteropasmowe, kompresor, linia
opdzniajgca, zmiana polaryzacji sygnatu

Wejscia w konsolecie: co najmniej 24 analogowe, symetryczne mikrofonowo-
liniowe ze ztaczami XLR

Zasilanie , hantom” +48 V zatgczane niezaleznie dla kazdego z kanatow
Wyjscia w konsolecie: co najmniej 12 analogowe, symetryczne, ze ztgczami
XLR

Wyijscia w konsolecie: co najmniej 1 x cyfrowe AES/EBU (2 ch), ze zlgczem
XLR

Konsoleta wyposazona w: Interfejs USB 2.0 umozliwiajacy dwukierunkowg

54




Projekt systemu AV — Uniwersytet Slgski Wydziat Filologiczny

transmisje sygnatdw audio pomigdzy konsoletg a komputerem klasy PC
minimum 32 x 32 kanatow

Mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznego modutu cyfrowego I/O, z
wykorzystaniem wielokanatowego, cyfrowego protokotu przesytu dzwigku.
Wymiary <77 cm (szer.) x 60 cm (gteb.) x 30 cm (wys.)

Karta Dante na wyposazeniu

22.

Cyfrowy stagebox

Cyfrowy modut wejSciowy/wyjsciowy

Komunikacja: Cyfrowy, wielokanatowy protokét audio, ze zdalng kontrolg
poziomu wysterowania przedwzmacniaczy mikrofonowych, zgodny z
wykorzystywanym przez cyfrowg konsolete z poz. 20

llo$¢ wejs¢ mikrofonowych: co najmniej 32

llo$¢ wyjs¢ liniowych: co najmniej 12

Potaczenie cyfrowe : redundantne 2 x RJ45

Poziom szumu wej$¢ mikrofonowych (E.I.N) przy maksymalnym wysterowaniu
przedwzmacniacza: <-125 dBu

Poziom T.H.D przy czutosci wejsciowej -30 dBu: < 0,01%

Konwersja A/C 48 kHz, 24 bit

23.

Stuchawki
odstuchowe

Stuchawki zamkniete

Przetwornik dynamiczny, magnes neodymowy
Wielko$¢ przetwornika: co najmniej 40mm

Czutos¢: co najmniej 102dB SPL/mW
Impedancja:  440hm

Maksymalny poziom wejSciowy: co najmniej 1000mW
Pasmo przenoszenia: 5Hz — 25kHz

Odtaczany kabel

24.

Case — mikser

Skrzynia transportowa o wymiarach dopasowanych do miksera

Rama z profili aluminiowych

Zamkniecia motylkowe

Whnetrze obudowy wytozone gabka zabezpieczajaca przed uszkodzeniem

25.

Monitor odstuchowy,
gtosnik 10

Konfiguracja 2-drozna

Przetworniki: wysokotonowy 1,4, nisko-tonowy 10”

Pasmo przenoszenia (-6 dB) = 56Hz - 20 kHz

Pasmo przenoszenia (-10 dB) = 50Hz - 20 kHz

Dyspersja: 90 stopni, koncentryczna

Maksymalny SPL (w odl. 1m) =130 dB

Modut wzmacniacza: co najmniej 1800W (LF), 225W (HF)

Waga <15kg

Procesor DSP: mozliwo$¢ pracy z dodatkowym subwooferem, regulacja
opdznienia 0-100ms, 4 punktowa korekcja czestotliwosciowa, parametryczna

26.

Monitor odstuchowy,
gto$nik 8”

Konfiguracja 2-drozna

Przetworniki: wysokotonowy 1,4”, nisko-tonowy 8"

Pasmo przenoszenia (-6 dB) = 59Hz - 20 kHz

Pasmo przenoszenia (-10 dB) = 55Hz - 20 kHz

Dyspersja: 105 stopni, koncentryczna

Maksymalny SPL (w odl. 1m) =128 dB

Modut wzmacniacza: co najmniej 1800W (LF), 225W (HF)

Waga <12.5kg

Procesor DSP: mozliwo$¢ pracy z dodatkowym subwooferem, regulacja
opdznienia 0-100ms, 4 punktowa korekcja czestotliwosciowa, parametryczna

27.

Krosownica audio

Krosownica typu half normalled bottom
Obstuga sygnatéw analogowych i cyfrowych (zgodnie z AES3, fs = 48kHz)
Wysokos¢ 1U
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2 x 48 gniazd

Ztacza lutowane

Rezystancja kontaktu: co najwyzej 20mOhm
Rezystancja izolacji: co najmniej 1Gohm

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 0Hz - 50MHz
Separacja kanatdw: co najmniej 100dB / 10kHz
Ztocone gniazda: 0.2um AuCo

Obcigzalnos¢ napieciowa: co najmniej 1kV DC

Sita potrzebna do wiozZenia wtyku: co najwyzej 10N
Sita potrzebna do wyciggniecia wtyku: co najwyzej 8N
Zywotno$é pojedynczego gniazda: co najmniej 5000cykli

28.

Switch DANTE

Co najmniej 16 portéw RJ45 10/100/1000Mb/s

Automatyczna negocjacja szybkosci potaczen i automatyczne krosowanie
Przepustowo$¢: co najmniej 32GB/s

Szybkos¢ przekierowan pakietow: co najmniej 23,8Mp/s

Tablica adreséw MAC: co najmniej 8k

Zarzadzanie przez przegladarke internetowg

SNMP vi/v2civ3

29.

Dibox aktywny

Transformatorowy symetryzator sygnatu z aktywnym typem uktadu
elektronicznego w kompaktowej, metalowej obudowie

Zasilanie bateryjne lub poprzez Phantom

Wbudowany ttumik sygnatu o min. 2 poziomach ttumienia

Wbudowany filtr gérnozaporowy

Mozliwo$¢ odwrdcenia polaryzaciji sygnatu

Mozliwo$¢ odizolowania masy sygnatu

Zakres czestotliwosci: = 18Hz — 30 kHz (- 3 dB, przy impedancji zrédta
2600Q)

Poziom znieksztatcer THD: < 0,003% (1 kHz, 0 dBu)

30.

Skrzynia rack
przejezdna

Skrzynia rack o wysokoéci co najmniej 10U
Rama z profili aluminiowych

Tréjramienne metalowe narozniki
Zamknigcia motylkowe

Gtebokos¢ uzytkowa:  co najmniej 400mm
Kétka z blokadg

31.

Skrzynka na kable,
akcesoria

Walizka o wymiarach: co najmniej 65x50x25¢cm
Rama z profili aluminiowych

Tréjramienne metalowe narozniki

Zamknigcia motylkowe

32.

Odtwarzacz,
rejestrator

Rejestrator audio stereo no$nikéw pétprzewodnikowych

Mozliwo$¢ nagrywania na kartach SD, CF lub pamieci przeno$nej USB
Brak mechanicznych elementow transportu

Nagrywanie i odtwarzanie plikow WAV, MP3

Tryby odtwarzania: wszystkie pliki, katalog, listy odtwarzania (maks. 3),
jeden plik, losowy, powtarzany]

Odtwarzanie 24-bitowych plikow WAV

Kontrola szybko$ci odtwarzania (+ 16%), kontrola wysoko$ci dzwiekéw (+ 6
pottondw)

Funkcje auto cue, auto ready oraz call

Odtwarzanie przyrostowe

Odtwarzanie z ostatniej pozycji (resume)

Odtwarzanie z potaczonych urzadzen (sterowanie jednego urzadzenia drugim)
Nagrywanie zsynchronizowanie (automatyczne nagrywanie inicjowane
poziomem sygnatu wejsciowego)
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Automatyczne lub manualne zwiekszanie numeru Sciezki

Funkcja Flash start (do 20 $ciezek)

Funkcije edycji dla plikow WAV (dzielenie, taczenie, usuwanie, zmiana nazwy)
Wyswietlanie informacji tag ID3 oraz CD-Text

Konwerter czestotliwosci probkowania

Funkcja Dither

Funkcja Power-on play (funkcja odtwarzania z uzyciem zegara)

Wbudowany zegar pozwalajacy na wprowadzanie czasu dokonania nagrania
Analogowe niesymetryczne wejscie/wyjscie RCA

Cyfrowe wspdtosiowe wejscie/wyjscie SPDIF

Odtwarzane mono mix

Gniazdo klawiatury komputera (PS/2 lub USB) — edycja nazw katalogéw i
plikéw oraz zdalna kontrola

Pilot przewodowy (5 m)

Dostepny jako opcja przetacznik nozny kontroli transportu i szybkoSci
odtwarzania

33. | Streamer audio Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po LAN w standardzie H.264 HD/SD
lub MPEG-2 SD
Wejscia: 1 x HDMI (v1.4)
1 x YPbPr (3.5mm adapter w zestawie)
1 x CVBS (3.5mm adapter w zestawie)
Enkodowanie: H.264/AVC Profile (4:2:0)
SD: MP/HP@L3.0/3.1/3.2
HD: MP/HP@L4.0/4.1/4.2
Mozliwo$¢ podigczenia zewngtrzenego modutu WiFi
Mozliwo$¢ podigczenia zewnetrznego dysku USB
Obstugiwane rozdzielczosci minimum: 1920 x 1080@25p/30p/50i/60i
Video Bit-rate minimum:
MPEG-2 - 1 Mbps ~ 14 Mbps
H.264 - 300 Kbps ~ 20 Mbps
Audio: probkowanie minimum 48kHz, Stereo (2.0, down-mix)
Protokoty:
Live: UDP/RTP, RTSP, RTMP, HLS
Off-line: WebDAV, FTP
Nagrywanie: Lokalnie: USB HDD, USB flash, czytniki kart przez USB
Zdalnie: FTP
Format: TS
Konfiguracja: WebGUI lub panel przedni
Wymiary nie wigksze niz: 150 x 120 x 40 mm
Waga nie wieksza niz: 0,6 kg

34. Szafa rackowa 32U Szafa rackowa, stojaca metalowa w kolorze czarnym

Z wyposazeniem Wymiary zewnetrzne:  szerokos¢ co najmniej 600mm, gtebokoS¢ co najmniej

800mm, wysoko$¢ 32U
Zdejmowana $ciana tylna
Wyposazenie: 2 x potki rackowe, 4 x listwa zasilajaca

35. | Okablowanie Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu nagto$nienia

ruchome
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4.1.3 Oswietlenie sceniczne

LedPar 3200K

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Konsoleta 1 e Obstuga co najmniej 1024 kanatow
oSwietleniowa *  Co najmniej 48 wielofunkcyjnych suwakdow
«  Obstuga co najmniej 96 urzadzen (np. ruchomych gtéw, lamp statycznych)
e Co najmniej 97 playbackow
*  Mozliwos¢ stworzenia co najmniej 96 grup
¢ Wyjscie DVI-D do podtgczenia zewnetrznego dotykowego monitora
¢ Whbudowany monitor dotykowy o przekatnej co najmniej 7”
«  Co najmniej 4 obrotowe wielofunkcyjne regulatory
e Przycisk GO
¢ Mozliwos¢ szybkiego wyboru koloru z $wiecenia z palety kolorow lub
zdefiniowanych koloréw
¢ Mozliwos¢ sterowania z poziomu zewnetrznych urzadzen opartych na systemie
iOS lub Android (wymagany zewnetrzny router)
* Interfejs dla ArtNet oraz SACN
*  Wbudowana biblioteka urzadzen
e Wbudowany generator efektow
»  Cicha praca - brak wentylatoréw
*  Wyj$cia DMX: 3 i 5 pinowe
e Obstuga RDM
2. Ruchoma glowa 4 »  Ruchoma gtowa LED
typu Wash/Beam . 'I"yp optyki: Wash/BEAM
e Zrodho $wiatta: Diody LED, co najmniej 7x30W MultiChip RGBW
o Zakres optyki: ptynny, automatyczny zoom minimum 4-55 stopni
*  Typ soczewki: PC
«  Regulacja temperatury barwowej: ptynne CTO w zakresie 2700-8000K
e  Mozliwo$¢ wymiany oprogramowania: tak
*  Obstugiwane protokoty: DMX, RDM
¢ Emulacja trybu pracy lampy halogenowej: tak
*  Wentylacja mechaniczna
»  Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z
3. Reflektor profilowy | 9 |+  Reflektor profilowy
T50W 2 optyka 25- : ;ypd?ptyk?: tF; rOf'” owka HPL 750W/230V
Ce . rodio Swiatta: zaréwka
50 stopni, zarowka «  Zakres optyki: 25-50 stopni
»  System kadrowania: 4 noze kadrujace
»  Sposdb regulacji wielkosci plamy $wiatta i ostrosci: obstuga jednym pokretlem
na obudowie
e Zmiana tubuséw: mozliwa zmiana na tubusy statokatowe 19/26/36/50
e Obrét tubusa: tak +/- 25 stopni
«  Wentylacja: konwekcja
*  Dostep do wnetrza: tak, uchylna klapa w tubusie
*  Waga: do 8 kg
«  Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z, uchwyt
»  Gobo, zaréwka HPL750W/230V
4. Reflektor typu 5 +  Reflektor LED

e Obstugiwane protokoty: DMX512, RDM

*  Typ optyki: PC

*  Zrbdio $wiatta: LED COB min 130W

»  Kat Swiecenia: Wymienne optyki: 12, 23, 28 stopni
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e Temperatura barwowa : 2700K, 6000K

e Ciezar: do 5kg

»  Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,skrzydetka ograniczajace

5. Reflektor RGBW 5 »  Przeznaczenie: reflektor LED
e Typ optyki: Wash/BEAM
«  Zrodto $wiatta: Diody LED, co najmniej 7x30W MultiChip RGBW
e Zakres optyki ptynny, automatyczny zoom minimum 4-55 stopni
e Typ soczewki: PC
*  Regulacja temperatury barwowej: ptynne CTO w zakresie 2700-8000K
¢ Mozliwos¢ wymiany oprogramowania: tak
e Obstugiwane protokoty: DMX, RDM
»  Emulacja trybu pracy lampy halogenowej: tak
«  Wentylacja: mechaniczna
«  Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajaca 70cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z
6.. Reflektor typu PC 8 »  Przeznaczenie: Reflektor PC
1000 * Typ optyki: PC
e Zrodho $wiatta: 650/1000 W, GX 9.5
o Zakres optyki: co najmniej 10-60 stopni
e Sposbb regulacji wielkosci plamy: pokretto z tytu obudowy
*  Wentylacja: konwekcja
*  Waga: do 10 kg
«  Wyposazenie dodatkowe w komplecie: linka zabezpieczajgca 70cm, uchwyt do
zawieszenia na rurze @=50mm, wtyczka 2p+z,skrzydetka ograniczajace,
zaréwka 1000W
7. Spliter DMX 1 »  Spliter DMX
*  Typ obudowy: do szafy Rack
*  Obstugiwane protokoty: DMX512
e llo$¢ gniazd XLR wejsciowych: 1
e llod¢ gniazd XLR wyjsciowych: min 7
8. Sciemniacz 1 +  Co najmniej 24 kanaty o obcigzeniu 2.3kW
e Montaz $cienny
9. Akcesoria 1 «  Uchwyty, linki konieczne do podwieszenia urzadzen oswietlenia scenicznego
montazowe
10. Okablowanie 1 e Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu o$wietlenia
ruchome scenicznego
4.1.4 System ttumaczen symultanicznych
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Jednostka centralna 1 o Wielkos¢: 19” z mozliwo$cig montazu do szafy rack

systemu tlumaczen

*  Materiat: Aluminiowa obudowa
¢ Komunikacja:
e 4 porty sieciowe RJ45 do potaczen konferencyjnych
2 redundantne potaczenia dla protokotu Dante
1 zbalansowane wejscie XLR
1 zbalansowane wyj$cie XLR
2 niezbalansowane wejscia RCA
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e 2 niezbalansowane wyjscia RCA
llo$¢ obstugiwanych kanatow audio:

e minimum 64 kanaly wejsciowe

e minimum 64 kanaty wyjsciowe
Jako$¢ audio: minimum 24 bit, 48kSps
Pobér mocy: maksymainie 445W

Potaczenie: tacznos¢ przewodami CATSe z odlegtoscig do 100m pomigdzy

urzadzeniami, wsparcie dla potaczen w petle badz taricuch
Certyfikat CE

Oprogramowanie do
wspotpracy z
ttumaczami

Oprogramowanie pozwalajace na obstuge systemu ttumaczen symultanicznych

Mikrofon dla
pulpitow ttumaczy

Dtugo$¢: minimum 30cm

Mozliwo$¢ zabezpieczenia: ztacze Screwlock

Zabezpieczenie przed zaktdceniami: mikrofon odporny na zaktécenia
wywotane urzadzeniami GSM

Mikrofon na gesiej szyi

Pods$wietlenie koncowki podczas aktywacji

Pulpit ttumacza

llo$¢ obstugiwanych kanatéw: minimum 64 kanaty
Wsparcie dla oséb niewidomych:
e opis wszystkich przyciskow jezykiem Braille’a
e informacja zwrotna w stuchawkach jaka opcja zostata wybrana
Ztgcza:
e 3 ztgcza RJ45 do komunikacii
e 3 zlgcza jack 3,5mm stereo
Wyswietlacz:
e Typ: Kolorowy TFT LCD
e Wielkos¢: Minimum 6,3
e Odswiezanie: 60Hz
¢ Rozdzielczos¢: 800 x 300 pikseli
Informacje na wy$wietlaczu:
e wybrana relacja pomiedzy jezykami
wychodzacy kanat
wyciszenia kanatdw przychodzacych i wychodzacych
wizualna informacja poziomu interpretacji
wizualne wskazane poziomu dzwieku
o aktualny temat porzadku obrad

Certyfikat CE
Stuchawki dla Stuchawki kompatybilne z pulpitami ttumacza
ttumacza
6 kanatowy Wielko$¢: 1U z mozliwoscig montazu do szafy rack
transmiter Komunikacja:
podczerwieni e 2 redundantne potaczenia dla protokotu Dante

e 2wejscia XLR
e 1 ztgcze RJ45 do konfiguracja poprzez webserver
e 4 wyjscia BNC
llo$¢ obstugiwanych kanatéw audio: do 40 kanatow
Certyfikaty CE, IEC61603-7, IEC60914
Pobér mocy: maksymalnie 50W

Potaczenie: Lacznosé przewodami RG59 (750hm) z maksymalng dtugoscig

900m. Kazde wyjscie BNC jest wstanie obstuzy¢ do 20 radiatorow

Cyfrowy promiennik
podczerwieni o
mocy 25W

Moc nadawania: 25W

Czestotliwos¢ transmitowania: co najmniej od 2 do 10Mhz
Automatyczna korekcja opdznienia na linii; Tak

Montaz: Standard VESA
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e Certyfikaty CE, IEC61603-7, IEC60914
e Komunikacja 2 x BNC 750hm

8. 6 kanatowy 280 | llos¢ obstugiwanych kanatow: do 40 kanatow
odbiornik »  Waga: maksymalnie 110g
podczerwieni dla »  Jakos¢ audio: 16 bit, 44,1 kHz
delegatow e Pob6r mocy: Maksymalnie 200mW
»  Kat dziatania: co najmniej 270stopni
« Informacje na wy$wietlaczu OLED:
e Numer kanatu
¢ Nazwa tlumaczonego kanatu
e Poziom audio
e Poziom baterii
*  Pojemno$¢ baterii: co najmniej 1050 mAh
»  Certyfikaty CE, IEC61603-7, IEC60914
9. Lekkie stuchawki dla 280 e Stuchawki kompatybilne z odbiornikami podczerwieni
delegatow
10. | Waliza transportowa 5 e Materiat: stal
wraz z fadowarka do +  Pobdr mocy: maksymalnie 300W
odbiornikéw «  llo$¢ odbiornikdw: minimum 64 sztuki
o Czas tadowania: maksymalnie 2 godziny
«  Webserver: Tak, do sprawdzenia statusu urzadzen lub do wgrania nowego
oprogramowania do odbiornikow
»  Status pracy: Informacja na diodach LED
¢ Mozliwos¢ kaskadowania: Tak, za po$rednictwem ztacz RJ45 oraz zigcz
zasilania
o Certyfikat CE
11. | Monitor podgladowy 3 »  Przekatna nie mniejsza niz 24
*  Rozdzielczos¢: 1920x1200
e Panel: IPS, matowy
o Czas reakcji: co najwyzej 8ms
e Jasno$¢: co najmniej 300cd/m2
«  Katy widzenia: co najmniej 1780 /1780
o Wejscie: HDMI
¢ Kolor: czarny
12. Przytacze Scienne 3 »  Przylacze $cienne wyposazone w ztgcza zgodnie ze schematem blokowym
ttumaczy
13. | Okablowanie 1 »  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu ttumaczen
ruchome symultanicznych
4.1.5 System centralnego sterowania
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Jednostka centralna 1 »  Praca w sieci Ethernet IP

e Pamie¢ stata przeznaczona dla aplikacji uzytkownika

e Pamig¢ wewnetrzna RAM 256MB

*  Wewnetrzny zegar

«  Konfiguracja i diagnostyka przez Web server i Admin Web
*  Kompatybilno$¢ z oprogramowaniem XPL2

»  Pobieranie kodow IR, sterowanie przez IR

e Zlgcza sterujace (co najmniej):

e 6 xdwukierunkowe szeregowe RS-232/422/485

»  8xIR/szeregowe wyjcie
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e 8xGeneral /0

e 4 xprzekaznik 24V, maks. 0.5A

»  Wyjscie audio Line OUT

*  Wejscie audio Line IN

«  Wskazniki na przednim panelu dla kazdego portu sterujacego
e Zasilanie 24V

*  Mozliwy montaz rackowy (dodatkowe akcesoria)

2. Modut sterujacy do 2 e  Co najmniej 8 przekaznikéw o obcigzalnosci maksymalnej 10A (obcigzenie
rozdzielni rezystancyjne)
«  Co najmniej 8 wej$¢ dla zewnetrznych przekaznikow (np. przyciski $cienne)
«  Sterowanie przez RS-485
e Przyciski do testowania na panelu przednim
»  Wskazniki zasilania na poszczegdlnych kanatach
¢ Przeznaczony do montazu w rozdzielni
3. Jednostka 1 «  Co najmniej 1x port RS232/RS485,
sterowania DALI *  Co najmniej 1x port DALI
e Co najmniej 4x porty uniwersalne konfigurowalne
e Czujnik podczerwieni do zgrywania kodow IR
*  RTC z zasilaniem bateryjnym
e Wskazniki LED na panelu przednim dla kazdego portu
e Wbudowana pamie¢ RAM 64 MB i flash 256 MB
e Zasilanie 24VDC lub PoE
e Szeroko$¢ 4 modutéw, montaz na szynie DIN
4. Tablet 10" 2 ¢ Rozdzielczos¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080
e CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz
¢ Przekatna: co najmniej 10”
e Pamig¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2
»  Pamig¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB
«  Obstuga kart pamieci microSD o pojemnosci 64 GB
e Lacznosc¢ WiFi 802.11 b/g/n
«  System operacyjny umozliwiajacy wspdiprace z jednostkg centralng systemu
sterowania
S. Oprogramowanie 2 «  Oprogramowanie pozwalajace na wspotprace paneli dotykowych (tabletéw) z
sterujace jednostka centralng systemu sterowania
6. Switch 1 «  Conajmniej 4 porty LAN
7. Punkt  dostepowy 1 «  Kompatybilnos¢ z 802.11b/g/n
WiFi e Co najmniej 4 porty LAN
8. Okablowanie 1 *  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu centralnego
sterowania
4.1.6 Mechanika sceniczna
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Sztankiet 2 »  Konstrukcja aluminiowa typu trio 290mm o dtugosci 800cm
aluminiowy  typu »  Grubos¢ Scianki rury gtownej: co najmniej 2mm
trio 290mm, e Materiat: stop EN-AW 6082 T6 (AlMgSi1 T6)
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dlugo$¢ 8m z
recznym
systemem
wciggania,
opuszczania

Skok roboczy mostu: co najmniej od 1.5m do 7m od poziomu podtogi
Mocowanie trzypunktowe

Lina stalowa o $rednicy 5mm o konstrukcji 6 x19 nie odkretna

Komplet zbloczy linowych PAGG tozyskowane o $rednicy 150mm w obudowie
C1

Weciggarka linowa slimakowa z podwdjnym mechanizmem zapadkowym i
hamulcem

Wykonanie zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE, 1ISO 12100; EN
13157; DIN 15020, DIN 15020 oraz VBG 8/2003

Sztankiet
aluminiowy  typu
trio 290mm,
dlugos¢ 8m z
elektrycznym
systemem
wciggania,
opuszczania

Element roboczy - trawers aluminiowy TRIO 290

Mocowanie trzypunktowe z regulacjg wysokosci i naprezenia liny

Lina stalowa o $rednicy 5 o konstrukcji 6x19 nie odkretna

Komplet zbloczy linowych PAGBG tozyskowane A& 150mm w obudowie C1
Weciagarki trzysekcyjne talerzowe SMA 300/3 z samohamownym
motoreduktorem 1/90 z hamulcem silnikowym 38Nm. Uciag 400kg. Waga
zespotu wciggarki nie wieksza niz 65kg.

Predko$¢ ruchu regulowana 2-6m/min

Zabezpieczenie napedu(przecigzeniowe, zwarciowe, wytaczniki krancowe,
tacznik awaryjny stop)

Zatrzymanie awaryjne wg EN 60204-1 kategoria 0 (Safe Torque Off)
Zasilanie 400V 2200W/szt.

Uktadacz kablowy 80x40 wraz z koszem szczatkowym i korytem systemowym
dla gniazd shucko

Sztankiet
dekoracyjny z
recznym
systemem
wciggania,
opuszczania

Konstrukcja aluminiowa typu solo o diugosci 800cm

Srednica gtéwnej rury: co najwyzej 50mm

Grubo$¢ Scianki rury gtéwnej: co najmniej 2mm

Materiat: stop EN-AW 6082 T6 (AIMgSi1 T6)

Skok roboczy belki: co najmniej od 1.5m do 7m od poziomu podtogi
Mocowanie trzypunktowe

Lina stalowa o $rednicy 5mm o konstrukcji 6 x19 nie odkretna

Komplet zbloczy linowych PAGG tozyskowane o $rednicy 150mm w obudowie
C1

Weciggarka linowa slimakowa z podwdjnym mechanizmem zapadkowym i
hamulcem

Wykonanie zgodnie z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE, 1ISO 12100; EN
13157; DIN 15020, DIN 15020 oraz VBG 8/2003

Kurtyna
horyzontowa stata

Szeroko$¢ : 9.2m, wysoko$¢é: 7Tm

Kurtyna ztozona z dwdch czesci

Drapowanie:  70%

Materiat: plusz kurtynowy 420g/m2

Spetnianie warunkéw bezpieczeristwa pozarowego

Atest na trudnozapalno$¢: PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-04824
Kieszen do wiozenia obcigznikow

Obcigzenie dolne kieszeniowe:: co najmniej 0.23kg/mb

Kulisy, belka
kulisowa z
mechanizmem
obrotowym

Szerokos$¢ kulis: co najmniej 1.5m, wysoko$¢é: 7m

Materiat: plusz kurtynowy 420g/m2

Spetnianie warunkéw bezpieczeristwa pozarowego

Atest na trudnozapalno$¢: PN-EN ISO 6940:2005 PN-91/P-04824
Kieszen do wiozenia obcigznikow

Obcigzenie dolne kieszeniowe:  co najmniej 0.23kg/mb

Pas tapicerski z rzepami do zamocowania na belce kulisowej

Histereza dopasowania wysokosci kulis:  co najwyzej 9cm (bez trokow,
sznurkdw i innych wigzan)

Materiat belki: aluminium
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Blokada potozenia

Okablowanie
ruchome

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu mechaniki
sceniczne;

4.2 Aula wyktadowa B/0.38

4.2.1 System projekcji

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt.)

Opis parametrow

Projektor  WUXGA
(1920x1200),
6100lumendw

1

Rozdzielczos¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200

Technologia: 3LCD

Jasnos$¢: co najmniej 6100 lumenéw

Wspétczynnik kontrastu(petna biel/petna czern): co najmniej 500 000:1

Cykl czyszczenia filtra: co najmniej co max. 20 000h

Zrédto $wiatta: dioda laserowa

Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej +60% - 5%, w poziomie: co
najmniej +/-30%;

Wejscia: co najmniej VGA, HDMI, DVI-D , RS232, HDBaseT (RJ-45), Video
(BNC)

Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekcji co najmniej od 1.40:1 do
2.20:1

Wymiary: nie wieksze niz 460 x 170 x 515mm

Waga: nie wigksza niz 16.5kg

Ekran
400x250

elektryczny

Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 400cm
Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjg
Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
Format obrazu 4:3
Tylni wysuw materiatu
Waga: nie wieksza niz 37kg
Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
0 Wzmocnienie:1.2
0 Katwidzenia: co najmniej 150 stopni
0 Grubo$¢ materiatu: 0.41mm

Extender HDMI/LAN

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie HDBASE-T
Obstugiwane rozdzielczo$ci co najmniej; 4096x2160 lub 3840x2160
24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit

Mozliwo$¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel CAT5/CAT6
Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)

Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 migdzy nadajnikiem i
odbiornikiem

Kompatyhbilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do 12-bit

Przetacznik HDMI z
deembederem

Przetaczanie: 4 wejscia HDMI do 1 wyj$cia HDMI.

Obstugiwane rozdzielczo$ci: SD, HD i VESA do UHD/4K (4096x2160/60/30/24
lub 3840x2160/60/30/24)

Ultra HD/4K: Kompatybilny z Ultra HD/4K
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»  Transmisja sygnatéw 3D Ready: KompatybilnyCapability z stereoskopowymi
formatami sygnatu 3D

e Full Buffer™ System: TMDS re-clocking / regeneracja sygnatu, zgodnos¢ z
HDCP, Hot Plug Management i EDID Control handshake

e Audio De-Embedder: Analogowe wyj$cie audio de-embedowane z HDMI

«  Analog Audio: 2 analogowe kanaly audio stereo - gniazdo miniTRS

»  Cyfrowe Audio Coax/RCA: SPDIF, zgodnos¢ z 2 kanatowym PCM oraz Dolby
DTS

«  Cyfrowe Audio Optyczne: SPDIF, zgodno$¢ z 2 kanatowym PCM oraz Dolby
DTS

»  EDID Control: Wewnetrzna biblioteka z 16 domy$Inymi konfiguracjami EDID
wiaczajac natywny EDID dla kazdego odbiornika

« Intelligent Auto Sense (IAS™):Automatyczne przetaczanie sygnatu po wykryciu
aktywnego wejscia

*  Obstugiwane formaty audio: Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus i DTS-HD
Master Audio™

e Clebia koloru: do 12 bitdw na kolor (do 8 bitéw/kolor@4k/60)

»  Komunikacja 12C: przezroczystos¢ EDID i HDCP od odbiornika do zrédta

«  Kontrola: Przycisk na obudowie, czujnik IR, port IR i RS-232

bezprzewodowy do
reki

5. Uchwyt do 1 e Uchwyt kompatybilny z projektorem
projektora «  Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do odpowiedniego projektora
*  Mozliwos¢ regulacii obrotu, kata pochylenia
6. Przytacze stotowe 1 e Przytgcze stolowe
¢ Modufowa konstrukcja pozwalajgca na wymiang ztacz
*  Uchylna klapa
e Zigcza: 2xHDMI, 2x230V
7. Okablowanie 1 «  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu projekgiji
4.2.2 System naglosnienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Procesor audio, 6 1 *  Wejscia: 2x RCA, 4x mik/liniowe
wejsc, 4 wyjscia «  Wyjscia: 4x symetryczne wyjscia liniowe
¢ Funkcja duplikacji kanatéw i przesytanie ich do nastepnego procesora
dedykowang szyng sygnatowq
*  Wejscia mikrofonowe wyposazone w regulator poziomu wzmocnienia
przedwzmacniacza mikrofonowego
e Wskazniki LED transmisji danych na panelu przednim
e Mozliwosé uzycia dedykowanych sterownikéw $ciennych do sterowania
funkcjami procesora
e Mozliwos¢ kontroli przez RS232 lub ztacze Ethernet
«  Funkcja ANC (Ambient Noise Compensation)
¢ Funkcja automatycznej eliminacji sprzezen
e Dynamika przetwornikéw C/A: nie mnigjsza jak 113 dBA
»  Znieksztatcenia nie wieksze niz:THD+N: 0,003% (+4dBu, 1kHz, 0dB gain)
¢ Pobor mocy nie wigkszy niz: 30 W
e Wysoko$¢: 1U, mozliwo$¢ montazu w RACKU
2. Mikrofon 1 e Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754 MHz

e Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB
e Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)
»  Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie nadajnika przez
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port podczerwieni

»  Zigcza wyjsciowe audio: Jack ¥4’ oraz XLR

e Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy zestawu: co
najmniej 960

»  Typicharakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna, hantom alny

e Minimalny czas pracy bez wymiany bateriifadowania akumulatoréw: co
najmniej 8 godz.

e Wbudowany kompander o0 zmiennym stopniu kompresji w odniesieniu do
sygnatu wejsciowego

e Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m

»  QOdtaczane anteny w odbiorniku w celu podtaczenia do opcjonalnego
dystrybutora antenowego

¢ Przycisk wyciszania na nadajniku

»  Blokada wytgcznika zasilania i zmiany czestotliwo$ci w nadajniku

e Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA

e Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack 19" w
komplecie

*  Pods$wietlane wyswietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

3. Statyw mikrofonowy 1 «  Statyw mikrofonowy stotowy
stotowy ¢ Regulacja dtugosci ramienia
*  Regulacja pochylenia ramienia
*  Podstawa Zeliwna
4. Zestaw  gtosnikowy 2 *  Moc znamionowa: o najmniej 100W/80hm
dwudrozny *  Wbudowany transformator 100V,
e Przelacznik odczepow transformatora
e Katy promieniowania:  co najmniej 180x75 st. (HxV)
e Pasmo przenoszenia:  co najmniej od 60Hz do 20kHz (dla -10dB)
5. Wzmacniacz 1 e Zintegrowany wzmacniacz stereo
2%50W/40hm e Moc: co najmniej 2 x 50W/40hm
»  Pasmo przenoszenia: co najmniej 20Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)
*  THD+N: co najwyzej 0.3% przy petnej mocy znamionowe;j
¢ Dynamika:  co najmniej 88dB
»  Przestuchy, separacja kanatéw: co najwyzej -60dBV
« Impedancja wejsciowa: co najmniej 20kOhm
«  Wysokos¢: 11U
o Szeroko$¢:  co najwyzej 215mm
6. Szafa rackowa z 1 »  Szafarackowa w katedrze pozwalajgca ha montaz urzadzen systemu AV
wyposazeniem
7. Okablowanie 1 «  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu nagto$nienia
ruchome
4.2.3 System centralnego sterowania
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Jednostka 1 «  Conajmniej 1x port RS232/RS485,
centralna, e Co najmniej 1x port DALI
sterowanie « Co najmniej 4x po.rty'unlwersalne'konflg’urowalne
s . e Czujnik podczerwieni do zgrywania kodéw IR
o$wietleniem

e RTC z zasilaniem bateryjnym
e Wskazniki LED na panelu przednim dla kazdego portu
»  Wbudowana pamie¢ RAM 64 MB i flash 256 MB
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Zasilanie 24VDC lub PoE
Szeroko$¢ 4 modutéw, montaz na szynie DIN

Jednostka centralna
systemu AV

Konstrukcja bazujgca na procesorze ARM

Praca w sieci Ethernet IP

Pamig¢ stata przeznaczona dla aplikacji uzytkownika

Pamig¢ wewnetrzna RAM 64MB

Wewnetrzny zegar

Kompatybilnos¢ z oprogramowaniem XPL2

Pobieranie kodéw IR

Ztacza sterujace:

Co najmniej 3 x dwukierunkowe szeregowe RS-232/485

Co najmniej 8 x uniwersalne: wejscie cyfrowe, wejscie napieciowe, wejscie
rezystancyjne, wyjscie cyfrowe, wyjscie IR, wyjscie szeregowe
Wskazniki na przednim panelu dla kazdego portu sterujacego
Zasilanie 24V

Mozliwy montaz rackowy (dodatkowe akcesoria)

Panel dotykowy do
wbudowania

Aktywna dotykowa matryca IPS 4.3" 32-hit z pod$wietleniem LED
Rozdzielczos¢: min: 800x480

Czujnik $wiatta do automatycznej regulaciji jasnosci

Czuijnik ruchu do automatycznego wybudzania panelu

Przycisk reset do ustawien fabrycznych

Szklany front od krawedzi do krawedzi obudowy

Pamig¢ RAM min. 512 MB

Obstuga kart pamieci microSD

Admin WEB

Wbudowany mikrofon i gto$niki

Streaming video

Zasilanie: PoE - zasilacz w zestawie

Aluminiowa obudowa, przystosowana do montazu w standardowych puszkach
elektrycznych

Komunikacja z systemem: Ethernet LAN

Modut sterujacy do
rozdzielni

Co najmniej 8 przekaznikow o obcigzalnosci maksymalnej 10A (obcigzenie
rezystancyjne)

Co najmniej 8 wejs¢ dla zewnetrznych przekaznikow (np. przyciski $cienne)
Sterowanie przez RS-485

Przyciski do testowania na panelu przednim

Wskazniki zasilania na poszczegoinych kanatach

Przeznaczony do montazu w rozdzielni

Switch LAN

Co najmnigej 4 porty LAN

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu centralnego
sterowania
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4.3 Aula wyktadowa B/0.39

4.3.1 System projekcji

deembederem

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Projektor  WUXGA 1 e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
(1920x1200), »  Technologia: 3LCD
: e Jasnosé: co najmniej 6100 lumendw
6000lumenow «  Wspotczynnik kontrastu(petna biel/petna czern): co najmniej 500 000:1
»  Cykl czyszczenia filtra: co najmniej co max. 20 000h
«  Zrodio $wiatta: dioda laserowa
»  Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej +60% - 5%, w poziomie: co
najmniej +/-30%;
*  Wejscia: co najmniej VGA, HDMI, DVI-D , RS232, HDBaseT (RJ-45), Video
(BNC)
e Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekciji co najmniej od 1.40:1 do
2.20:1
*  Wymiary: nie wigksze niz 460 x 170 x 515mm
«  Waga: nie wieksza niz 16.5kg
2. Ekran elektryczny 1 «  Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 400cm
400x250 »  Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancja,
¢ Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
«  Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
e Format obrazu 4:3
e Tylni wysuw materiatu
«  Waga: nie wigksza niz 37kg
»  Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
0 Wzmocnienie:1.2
0 Katwidzenia: co najmniej 150 stopni
0  Grubo$¢ materiatu: 0.41mm
3. Extender HDMI/LAN 1 »  Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie HDBASE-T
«  Obslugiwane rozdzielczosci co najmniej: 4096x2160 lub 3840x2160
24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit
*  Mozliwo$¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel CAT5/CATG
»  Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0
e Mozliwosé przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metréw
(4K/24/25/30/60)
e Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 migdzy nadajnikiem i
odbiornikiem
«  Kompatybilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do 12-bit
4, Przetacznik HDMI z 1 »  Przelgczanie: 4 wejscia HDMI do 1 wyjscia HDMI.

»  Obstugiwane rozdzielczoéci: SD, HD i VESA do UHD/4K (4096x2160/60/30/24
lub 3840x2160/60/30/24)

«  Ultra HD/4K: Kompatybilny z Ultra HD/4K

»  Transmisja sygnatéw 3D Ready: KompatybilnyCapability z stereoskopowymi
formatami sygnatu 3D

e Full Buffer™ System: TMDS re-clocking / regeneracja sygnatu, zgodnos¢ z
HDCP, Hot Plug Management i EDID Control handshake

e Audio De-Embedder: Analogowe wyjscie audio de-embedowane z HDMI

«  Analog Audio: 2 analogowe kanaly audio stereo - gniazdo miniTRS

*  Cyfrowe Audio Coax/RCA: SPDIF, zgodnos¢ z 2 kanatowym PCM oraz Dolby
DTS

«  Cyfrowe Audio Optyczne: SPDIF, zgodno$¢ z 2 kanatowym PCM oraz Dolby
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DTS

«  EDID Control: Wewnetrzna biblioteka z 16 domysinymi konfiguracjami EDID
wiaczajac natywny EDID dla kazdego odbiornika

* Intelligent Auto Sense (IAS™):Automatyczne przetaczanie sygnatu po wykryciu
aktywnego wejscia

e Obstugiwane formaty audio: Dolby® TrueHD, Dolby® Digital Plus i DTS-HD
Master Audio™

*  Clebia koloru: do 12 bitdw na kolor (do 8 bitéw/kolor@4k/60)

»  Komunikacja 12C: przezroczystos¢ EDID i HDCP od odbiornika do zrédta

«  Kontrola: Przycisk na obudowie, czujnik IR, port IR i RS-232

d. Odtwarzacz Bluray 1 «  Odtwarzanie ptyt Blu-ray, DVD, CD oraz pliki z nosnikéw SD/USB
»  Obstugiwane formaty ptyt Blu-Ray: BD25, BD50, BD-RE, BD-ROM i BD-R
»  Obstugiwane formaty DVD: DVD, DVD+R, DVD+RW i DVD-RW
*  Obstuga systeméw plikow USB/SD: FAT16, FAT32, NTFS
*  WyjScie analogowe audio 7.1
¢ Wyjscie audio XLR
e Mozliwos¢ sterowania RS-232C i IP
¢  Blokada panelu
e Wyswietlacz OLED
o Wysokos¢ 1U
6. Uchwyt do 1 e Uchwyt kompatybilny z projektorem
projektora «  Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do odpowiedniego projektora
*  Mozliwos¢ regulacii obrotu, kata pochylenia
7. Przylacze stotowe 1 *  Przytgcze stolowe
¢ Modufowa konstrukcja pozwalajgca na wymiang ztacz
*  Uchylna klapa
o Zigcza: 2xHDMI, 2x230V
8. Okablowanie 1 «  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu projekcii
ruchome
4.3.2 System naglosnienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Procesor audio, 6 1 *  Wejscia: 2x RCA, 4x mik/liniowe
wejsc, 4 wyjscia «  Wyjscia: 4x symetryczne wyjscia liniowe
¢ Funkcja duplikacji kanatéw i przesytanie ich do nastepnego procesora
dedykowang szyng sygnatowq
*  Wejscia mikrofonowe wyposazone w regulator poziomu wzmocnienia
przedwzmacniacza mikrofonowego
»  Wskazniki LED transmisji danych na panelu przednim
e Mozliwosé¢ uzycia dedykowanych sterownikéw $ciennych do sterowania
funkcjami procesora
e Mozliwos¢ kontroli przez RS232 lub ztacze Ethernet
«  Funkcja ANC (Ambient Noise Compensation)
¢ Funkcja automatycznej eliminacji sprzezen
e Dynamika przetwornikéw C/A: nie mnigjsza jak 113 dBA
»  Znieksztatcenia nie wieksze niz:THD+N: 0,003% (+4dBu, 1kHz, 0dB gain)
¢ Pobor mocy nie wigkszy niz: 30 W
e Wysoko$¢: 1U, mozliwo$¢ montazu w RACKU
2. Mikrofon 2 e Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754 MHz
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bezprzewodowy do
reki

Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB

Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie nadajnika przez
port podczerwieni

Ztacza wyjsciowe audio: Jack ¥4’ oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwo$ci nosnych w pasmie pracy zestawu: co
najmniej 960

Typ i charakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna, hantom alny
Minimalny czas pracy bez wymiany bateriitadowania akumulatorow: co
najmniej 8 godz.

Wbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odniesieniu do
sygnatu wejsciowego

Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m

Odtagczane anteny w odbiorniku w celu podtaczenia do opcjonalnego
dystrybutora antenowego

Przycisk wyciszania na nadajniku

Blokada wytgcznika zasilania i zmiany czestotliwosci w nadajniku
Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA

Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack 19" w
komplecie

Pods$wietlane wySwietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

Statyw mikrofonowy
stotowy

Statyw mikrofonowy stotowy
Regulacja dtugosci ramienia
Regulacja pochylenia ramienia
Podstawa zeliwna

Zestaw glosnikowy

Moc znamionowa: co najmniej 300W (1200 szczytowo)

dwudrozny Czutosé: co najmniej 96dB (1W/1m)
Pasmo przenoszenia (-3dB): co najmniej od 52Hz do 16kHz
Pasmo przenoszenia (-10dB): co najmniej od 43Hz do 20kHz
Mozliwo$¢ ksztattowania charakterystyki kierunkowosci w ptaszczyznie
pionowej
Maksymalny poziom SPL (1m): co najmniej 127dB (szczytowo)
Impedancja: 80hm
Przetworniki: co najmniej 8 x 2.25”, co najmniej 1 x 12
Wymiary: co najwyzej 67 x 34 x 38cm
Masa: co najwyzej 21.5kg
Dyspersja nominalna: co najmniej 1000 (w ptaszczyZznie poziomej), co najmnie;
400 (w ptaszczyznie pionowej)
Akcesoria: Dedykowany uchwyt umozliwiajacy montaz gtosnika na Scianie,
pochylenie +/- 115 st., stalowy - kolor czarny
Wzmacniacz Mozliwo$¢ niesymetrycznego przydzielenia mocy do wyjs¢ gtoSnikowych w
2%300W/80hm zaleznosci od zapotrzebowania

Moc znamionowa: co najmniej 2x300W

Moc maksymalna na kanat: co najmniej 600W (dla 4/8 lub 100V)
Pasmo przenoszenia: co najmniej od 20Hz — 20kHz (+/- 0.5dB)
Separacja kanatow: co najmniej 85dB

Przetworniki A/D, D/A o czestotliwo$ci prébkowania co najmniej 48kHz/
rozdzielczo$ci 24bity

Whbudowane korekcje czestotliwosciowe dla zestawow gtosnikowych

Szafa rackowa z
wyposazeniem

Szafa rackowa w katedrze pozwalajgca na montaz urzadzen systemu AV

Okablowanie
ruchome

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu nagto$nienia
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4.3.3 System centralnego sterowania

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Jednostka centralna 1 ¢ Konstrukcja bazujgca na procesorze ARM
systemu AV »  Praca w sieci Ethernet IP
e Pamie¢ stata przeznaczona dla aplikacji uzytkownika
¢ Pamie¢ wewnetrzna RAM 64MB
*  Wewnetrzny zegar
¢ Kompatybilno$¢ z oprogramowaniem XPL2
*  Pobieranie kodéw IR
o Zigcza sterujace:
e Co najmniej 3 x dwukierunkowe szeregowe RS-232/485
«  Co najmniej 8 x uniwersalne: wejscie cyfrowe, wejscie napieciowe, wejscie
rezystancyjne, wyjscie cyfrowe, wyjscie IR, wyjscie szeregowe
«  Wskazniki na przednim panelu dla kazdego portu sterujacego
e Zasilanie 24V
*  Mozliwy montaz rackowy (dodatkowe akcesoria)
2. Panel dotykowy do 1 »  Aktywna dotykowa matryca IPS 4.3" 32-bit z pod$wietleniem LED
wbudowania *  Rozdzielczos¢: min: 800x480
e Czujnik $wiatta do automatycznej regulacji jasnosci
*  Czujnik ruchu do automatycznego wybudzania panelu
e Przycisk reset do ustawien fabrycznych
o Szklany front od krawedzi do krawedzi obudowy
e Pamie¢ RAM min. 512 MB
e Obstuga kart pamieci microSD
e Admin WEB
e Wbudowany mikrofon i gto$niki
e Streaming video
e Zasilanie: PoE - zasilacz w zestawie
¢ Aluminiowa obudowa, przystosowana do montazu w standardowych puszkach
elektrycznych
»  Komunikacja z systemem: Ethernet LAN
4, Modut sterujacy do 1 «  Co najmniej 8 przekaznikéw o obcigzalno$ci maksymalnej 10A (obcigzenie
rozdzielni rezystancyjne)
e Co najmniej 8 wejs¢ dla zewnetrznych przekaznikow (np. przyciski $cienne)
e Sterowanie przez RS-485
e Przyciski do testowania na panelu przednim
e Wskazniki zasilania na poszczegolnych kanatach
e Przeznaczony do montazu w rozdzielni
5. Switch LAN 1 «  Co najmniej 4 porty LAN
6. Okablowanie 1 «  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu centralnego
ruchome sterowania
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4.4 Sala kinowa C/0.09

4.4.1 System projekcji

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt.)

Opis parametrow

Projektor 4K, 1800
lumendw

1

Rozdzielczos¢ natywna: co najmniej 4096 x 2160

Panel 4K SXRD, system projekcyjny

Jasnos$¢: co najmniej 1800 lumendw

Wspdtczynnik kontrastu co najmniej 350 000 :1

Zywotnos¢ lampy: co najmniej 6 000 h (w trybie jasnosci lampy: niska)
Wspdtczynnik projekcji: co najmniej od 1.4 do 2.8

Elektryczna regulacja ostrosci, zoom (2,1x) i zmiany osi obiektywu: W pionie:
+85% -80%, w poziomie +/- 31%

Wejscia: co najmniej: 2x HDMI (HDCP 2.2), RS232, LAN-RJ45, IR - mini jack,
USB

Lampa zapasowa w zestawie

Wymiary: nie wigksze niz 500 x 200 x 470 (szer. x wys. x gt.)

Waga: nie wigksza niz 15 kg

Ekran ramowy
350x197cm

Wymiary robocze powierzchni projekcyjnej: 350 x 197cm
Profile wykonczone aksamitem catkowicie absorbujacym $wiatto
Powierzchnia perforowana, przeznaczona do montazu zestawu gto$nikowych
za ekranem, powierzchnia mocowana za pomoca gumek
Profile ramowe o0 kacie wewnetrznym 45 st.
Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:

o Wzmocnienie:1.0

0 Kat widzenia: co najmniej 150 stopni

0  Grubo$¢ materiatu: 0.41mm

Odtwarzacz Bluray

Odtwarzacz: DVD Video, DVD Audio, CD, Super Audio CD, Blu-ray 3D, BD-
ROM

Odtwarzanie ptyt Bluray 4K Ultra HD

Wbudowane: WiFi, BlueTooth

Sterowanie: RS232

Wyjscie HDMI 2.0

Przetwornik cyfrowo-analogowy dzwigku: PCM 192 kHz / 24 bity, DSD 2,8 M
(DSD 5,6 M — PCM 176 kHz / 24 bity)

Funkcja pokazu slajdéw z muzyka; CD, USB

Alfanumeryczny wy$wietlacz FL

Funkcja sterowania pilotem IR

Jednoczesna transmisja foni przez HDMI i Bluetooth

Wspbtpraca z serwisami strumieniowymi 4K

Waga: nie wiecej jak 4kg

Pobér mocy: nie wigcej jak 15W

Extender HDMI/LAN

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie HDBASE-T
Obstugiwane rozdzielczo$ci co najmniej: 4096x2160 lub 3840x2160
24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit

Mozliwo$¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel CAT5/CAT6
Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)

Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 miedzy nadajnikiem i
odbiornikiem

Kompatyhbilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do 12-bit
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d. Okablowanie 1 »  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu projekci
ruchome
4.4.2 System naglosnienia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Amplituner 1 *  Moc wyjéciowa (6 ohm, 1 kHz, 1% dla 1 kanatu): co najmniej 185 W
»  Co najmniej 9 niezaleznych wzmacniaczy
e llos¢ wejs¢ HDMI: co najmnigj 7+1
o llos¢ wyjs¢ HDMI: co najmniej 2
*  WyjScia dla subwoofera: 2 niezalezne
¢ Wielokanatowe wejscie 7.1
e USB Audio, kompatybilno$¢ z produktami Aple
e Tuner FM z RDS
«  Automatyczne dopasowanie gto$nikdw przy pomocy mikrofonu Audyssey
MultEQ XT32
«  Kontrola: IP control / RS232 control / App control
¢ Konwersja video analog -> HDMI
o Skalowanie HDMI do HDMI 4K 60/50
»  Kompatybilny z aplikacjg sterujacq (Smartfon) Android / i0S
o Ethernet, Wifi, Bluetooth
*  Wyjscia audio przedwzmacniacza do podtgczenia zewnetrznych koncowek
mocy: co najmniej 12 kanatéow
2. Koncowka mocy 1 e Moc wyjsciowa (8 / 4 ohm RMS) minimum: 140 W /170 W
5x140W e Wspotczynnik tlumienia: co najmniej 100
o Stosunek S/N: co najmniej 105dB
e Co najmniej 5 niezaleznych wzmacniaczy
e Pasmo przenoszenia: co najmniej od 8 Hz do 100 kHz (+/-3 dB)
»  Terminale glo$nikowe: zakrecane
e Minimum: 5x wejScie zbalansowane
e Cyfrowy miernik mocy
*  Pobdr mocy nie wigcej jak 400W
3. Zestaw  gtosnikowy 3 «  Zestaw glo$nikowy pasywny
kinowy, kanaty L, C, . ?’f?;niki: co najmniej 1 x 12" z cewkq 2.5”; 1 gtosnik wysokotonowy z cewkq
R *  Max SPL: nie mniej niz 126 dB (peak)
e Pasmo przenoszenia (-10 dB): co najmniej 48Hz - 19kHz
»  Dyspersja: co najmniej 90° x 90°
*  Moc co najmniej: 300 W
e Wymiary nie wieksze niz: 69 x 50 x 30 cm (wys x szer x gi)
*  Waga nie wigksza niz: 24 kg
e Impedancja: 8 Ohm
4. Subwoofer pasywny 1 «  Zestaw gtosnikowy pasywny

»  Glo$nik: co najmniej 1x18" glosnik z 4" cewkq

*  Max SPL: nie mniej niz 131 dB (peak)

e Pasmo przenoszenia (-10 dB): co najmniej od 29Hz do 170Hz
e Moc co najmniej 600 W

e Wymiary nie wieksze niz: 92 x 77 x 30 cm (wys x szer x gi)

«  Waga nie wigksza niz: 40 kg

* Impedancja: 8 Ohm
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5. Zestaw gtosnikowy | 4 *  Zestaw glosnikowy pasywny
efektowy e Glosniki: co najmniej 1 x 8”; 1 gto$nik wysokotonowy z cewkag 1”
*  Max SPL: nie mniej niz 123 dB (peak)
»  Pasmo przenoszenia (-10 dB): co najmniej od 52Hz do 20kHz
«  Dyspersja: co najmniej 90° x 90°
*  Moc co najmniej: 200 W
*  Wymiary nie wigksze niz: 50 x 37 x 25 cm (wys X szer x gf)
e Impedancja: 8 Ohm
*  Przednia $ciana obudowy pochylona pod katem 150
6. Szafa rackowa z 1 «  Szafa rackowa we wnece pozwalajgca na montaz urzadzen systemu AV
wyposazeniem
7. Okablowanie 1 »  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu nagto$nienia
ruchome
4.4.3 System centralnego sterowania
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Jednostka 1 «  Conajmniej 1x port RS232/RS485,
centralna, *  Co najmniej 1x port DALI
sterowanie e Co najmniej 4x porty uniwersalne konfigurowalne
o . *  Czujnik podczerwieni do zgrywania kodéw IR
oswietleniem *  RTC z zasilaniem bateryjnym
e Wskazniki LED na panelu przednim dla kazdego portu
*  Wbudowana pamie¢ RAM 64 MB i flash 256 MB
e Zasilanie 24VDC lub PoE
e Szeroko$¢ 4 modutéw, montaz na szynie DIN
2. Punkt  dostepowy 1 »  Kompatybilno$¢ z 802.11b/g/n
WiFi Co najmniej 4 porty LAN
3. Tablet 10” 1 *  Rozdzielczo$¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080
e CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz
¢ Przekatna: co najmniej 10”
»  Pamig¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2
e Pamie¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB
e Obstuga kart pamieci microSD o pojemnosci 64 GB
*  taczno$c WiFi 802.11 b/g/n
«  System operacyjny umozliwiajacy wspdiprace z jednostka centralng systemu
sterowania
4, Oprogramowanie 1 »  Oprogramowanie pozwalajgce na wspotprace panelu dotykowego (tabletu) z
sterujace jednostka centralng systemu sterowania
5. Okablowanie 1 *  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu centralnego

sterowania

74




Projekt systemu AV — Uniwersytet Slgski Wydziat Filologiczny

4.5 Sala do nagrywania wystgpien C/0.14

4.5.1 System projekcji, nagtosnienia

L.p.

Urzadzenie

llosé
(szt.)

Opis parametrow

Monitor 75", 4K,
uchwyt

1

Przekatna 75"

Rozdzielczosé: co najmniej 3840 x 2160
Kontrast: co najmniej 4000:1

Jasnos$¢: co najmniej 450cd/m2

System Android

Przegladarka HTML5

USB Media Player

Sterowanie po IP, RS232

Gtosniki 0 mocy co najmnigj 2x10W
Wbudowany odbiornik WiFi

Czas pracy: co najmniej 18h/7

Brak wbudowanego tunera TV

Funkcja PIVOT

Sterowanie za pomocg smartfona
Opcjonalna naktadka dotykowa
Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na $cianie

Mikrofon
odstuchowy

Mikrofon pojemno$ciowy

Charakterystyka kardioidalny

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 70Hz — 16kHz
Impedancja: 1800hm

Poziom wyjsciowy: -33dbV/1Pa

Mikrofon lavalier

Zakres dostepnych czestotliwosci UHF 470 - 754 MHz

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 45Hz do 15kHz (+/-2dB)

Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

Automatyczny skaner wolnych czestotliwo$ci, programowanie nadajnika przez
port podczerwieni

Ztacza wyjSciowe audio: Jack 1/4' oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwo$ci nosnych w pasmie pracy zestawu: co
najmniej 960

Typ i charakterystyka kierunkowa mikrofonu przypinanego: pojemno$ciowy,
charakterystyka kardioidalna

Minimalny czas pracy bez wymiany bateriitadowania akumulatorow: 8h
Wbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odniesieniu do
sygnatu wejsciowego

Zasieg w optymalnych warunkachminimum: 100m

Odtaczane anteny w odbiorniku w celu podtaczenia do opcjonalnego
dystrybutora antenowego

Przycisk wyciszania na nadajniku

Blokada wytacznika zasilania i zmiany czestotliwo$ci w nadajniku
Zasilanie nadajnika 2x baterie alkaliczne AA

Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu "rack 19" w
komplecie

Pod$wietlane wyswietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

Interfejs USB audio

Nagrywanie z parametrami 96kHz/24 bity

Wspbtpraca z systemami operacyjnymi Mac i Windows

Co najmniej 4 wejscia/4 wyjscia z transmisjg strumieniowg do PC poprzez
interfejs USB 2.0

Co najmniej 4 wejscia analogowe XLR/TRS (mikrofonowo-liniowe) z zasilaniem
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fantomowym

«  WejScia z przetaczanym poziomem liniowym i instrumentalnym

e Zakres regulacji wzmocnienia wejsciowego 57dB dla mikrofonow
dynamicznych

»  Bezlatencyjny monitoring (monitoring bezpo$redni)

e Co najmniej 4 analogowe wyjscia symetryczne TRS

*  Wyjscie stuchawkowe o mocy 18 mW na kanat

*  Niezalezna regulacja poziomu na wyjéciach liniowych i stuchawkowych

*  Wejscie/wyjscie MIDI

«  Zrodto sygnatu wyjéciowego wybierane na panelu ustawien

e Wybbr trybu odstuchu wejscia (stereo/mono)

e USB Audio Compliance 2.0 dla potaczen iOS

*  Oprogramowanie CUBASE LE w pakiecie

«  Kompatybilno$¢ z aplikacjami DAW (Sonar, ProTools, Cubase, Live)

e Obudowa z aluminium

5. Przytacze $cienne 1 *  llo$¢ gniazd zgodna ze schematem blokowym
5. Okablowanie 1 »  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
ruchome
4.5.2 System rejestracji
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Kamera 4K 1 «  Efektywna liczba pikseli minimum; Okoto 14,2 megapiksela (16:9)
o Typ przetwornika: CMOS Exmor R typu 1,0" (13,2 x 8,8 mm) wykonany w
technologii BSI
e Ogniskowa (odpowiednik 35mm) : f = 29,0-348,0mm
«  Minimalna odlegto$¢ od obiektu: Okoto 1 cm (szeroki kat), okoto 100 cm
(teleobiektyw)
*  Przestona listkowa: 7 listkow
e Ogniskowa: f=9,3-111,6 mm
e Przystona: F2,8-F4,5
e Zoom optyczny minimum: 12x
e Zoom cyfrowy minimum;: 160x
*  Typ wizjera: OLED
«  LCD: dotykowy ekran 3,5" z mozliwo$cig obracania do 270 st. i otwarciem do
90 st.
»  Ostros¢ ustawiana automatycznie lub recznie
»  Czas otwarcie migawki minimum: 1/8 — 1/10 000
e Noé$nik danych: Memory Stick PRO Duo™ i kart SD/SDHC/SDXC
e Wbudowany mikrofon i gto$nik
»  Pokretto recznej regulacji czuto$ci, przystony, wzmocnienia, czasu migawki
¢ Mozliwos¢ ptynnego nagrywania w zwolnionym tempie
*  tacznosc bezprzewodowa: WiFii NFC
e Format zapisu XAVC S 4K
e Zigcze micro HDMI
»  Waga nie wiecej jak: 800g
2. Statyw kamery z 1 »  Maksymalna wysoko$¢ zestawu 156 cm

gtowicg

¢ Minimalna wysoko$¢ zestawu 70 cm
*  Dtugos¢ po zlozeniu 75 cm

*  Maksymalny udzwig zestawu 7 kg

¢ Maksymalny udzwig statywu 15 kg

o Statyw 3 sekcyjny
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»  Mostowa konstrukcja gtowicy

e Glowica wykonana w cato$ci z aluminium
»  Pdtkula poziomujgca 75mm

*  tozyska kulkowe

e System przeciwwagi

3. Komputer PC do 2 e Komputer wyposazony w 4 rdzeniowy procesor co najmniej Intel i7 7700
rejestracji,  obrobki e Pamig¢ RAM: co najmniej 16GB
; ; «  Dysk SSD o pojemnosci co najmniej 512GB
materiatu wi
aterialu wideo »  Karta graficzna co najmniej Radeon R9 360
*  Monitor o przekatnej co najmniej 23" i rozdzielczosci 4K
¢ Klawiatura, mysz
e System Windows
»  Oprogramowanie do obrdbki materiatu: np. Sony Vegas Pro 15
4.5.3 System oswietlenia
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Softbox oktagonalny | 2 [+  Srednica 120cm
120cm e Mozliwos¢ ztozenia
«  Pierscien mocujacy typu bowens
e Wewnetrzny dyfuzor
*  Kotnierz do mocowania akcesoriow
2. Lampa do softboxu *  Lampa kompatybilna z softboxem okatgonalnym
3. Panel LED, 5500K, e Co najmniej 300 diod LED o barwie 5500 K i 300 diod o barwie 3200 K
regulacja jasnosci *  Plynna regulacja natezenia Swiatta
e Zasilanie z sieci elektrycznej lub akumulatora z mocowaniem V-mon
4. Statyw do| 4 |+« Wysokosé max. 250cm
oéwietlenia o Wysoko$¢ min. 130cm
¢ Wysoko$¢ ztozonego statywu 100cm
e Liczba sekcji - 3
o Trzpieh wyjmowany 16mm,
e Gwinty 1/4i3/8 cala
¢ Amortyzacja powietrzna
e Udzwig: co najmniej 6kg
5. Prompter 1 ¢ Przeznaczenie: kamery handycam
*  Wspotpraca z tabletami o szerokosci 11 - 21 cm
*  Wyrazne wySwietlanie czcionek i koloréw
¢ Mozliwos¢ zamocowania promptera niezaleznie od kamery
»  Szybki i prosty montaz intuicyjna obstuga
6. Tablet 1 ¢ Rozdzielczos¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080

e CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz

¢ Przekatna: co najmniej 10”

e Pamig¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2

»  Pamig¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB

e Obstuga kart pamieci microSD o pojemnosci 64 GB
*  taczno$c WiFi 802.11 b/g/n
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4.5.4 Pozostate elementy

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Statyw do tet 1 »  Statywy z 3-segmentowg kolumng blokowang zaciskami
«  Teleskopowa poprzeczka z ptynng regulacjq
¢ Maksymalna szeroko$¢ poprzeczki: co najmniej 300cm
e Minimalna szeroko$¢ poprzeczki: co najwyzej 120cm
*  Wysoko$¢ maksymalna: co najmniej 270cm
¢ Wysoko$¢ minimalna: co najwyzej 97cm
*  Zlozony: co najwyzej 125cm
« Waga: co najwyzej 4,7kg
2. Tta fotograficzne 3 «  Tio winylowe o rozmiarze 2.74 x 6.1m
»  Kolor: zielony, czarny, biaty
*  Gramatura: co najmniej 500g/m2
4.6 Hol wejsciowy B/0.45
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Monitor 65”, uchwyt 2 |+ Przekatna 65
¢ Rozdzielczos¢: co najmniej 3840 x 2160
»  Kontrast: co najmniej 4000:1
e Jasno$é: co najmniej 450cd/m2
e System Android
*  Przegladarka HTML5
e USB Media Player
«  Sterowanie po IP, RS232
*  Glo$niki o mocy co najmniej 2x10W
¢ Whbudowany odbiornik WiFi
e Czas pracy: co najmniej 18h/7
»  Brak wbudowanego tunera TV
e Funkcja PIVOT
«  Sterowanie za pomocg smartfona
*  Opcjonalna nakfadka dotykowa
¢ Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na Scianie
2. Mikrofon 1 »  Podwojny mikrofon bezprzewodowy
bezprzewodowy * 2 mikrofony bezprzewodowe do reki

e Przetworniki dynamiczne mikrofonéw

«  Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci mikrofonow

»  Pasmo przenoszenia: co najmniej od 50Hz — 15kHz

¢ Pneumatyczny system antywstrzasowy ograniczajacy zaktocenia wynikajace z
operowania mikrofonem

Nadajniki:
»  Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu natadowania baterii.
¢ Regulowany poziom wzmocnienia sygnatu.
e Zasilanie: baterie AA
o Czas pracy co najmniej 14 godzin
e Zasieg transmisji: do 100m

Odbiornik
¢ Mozliwos¢ jednoczesnej pracy do 12 kompatybilnych systeméw
«  Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnatu audio
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Funkcja wybierania najbardziej uzytecznej czestotliwosci

Wzmacniacz 100V

Wzmacniacz 100V

Moc: co najmniej 1 x 90W/100V

Pasmo przenoszenia:  co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)
THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowej

Dynamika:  co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatéw: co najwyzej -60dBV

Konwertery A/D i D/A:  24bit/48kHz

Latencja audio: co najwyzej 10.4ms (od dowolnego wejscia do
dowolnego wyjscia)

Wbudowane filtry dla zestawdw gtosnikowych

2 wejscia liniowe niesymetryczne RCA stereo

1 wejscie symetryczne mikrofonowol/liniowe

1 wejscie mikrofonowe symetryczne

1 wejScie liniowe niesymetryczne

Wysokosé: 11U

Szeroko$¢:  co najwyzej 215mm

Regulator gto$nosci,
selektor wejs¢

Urzadzenie kompatybilne ze wzmacniaczem z punktu 3
Regulacja gto$nosci
Selektor wejs¢ liniowych

Gtosnik sufitowy

10

Gtosnik sufitowy dwudrozny

Gtosniki: 5" + 1"

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 60Hz — 20kHz (+/- 3dB)
Dyspersja: co najmniej 1359

Aluminiowy grill

Moc: 6W, 12W, 30W/100V

Czuto$¢: co najmniej 90dB

Extender HDMI/LAN

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie HDBASE-T
Obstugiwane rozdzielczo$ci co najmniej: 4096x2160 lub 3840x2160
24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit

Mozliwo$¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel CAT5/CAT6
Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)

Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 migdzy nadajnikiem i
odbiornikiem

Kompatyhbilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do 12-bit

Przytacze scienne

llo¢ gniazd zgodna ze schematem blokowym

Szafa rack 1 Szafa rackowa stojaca

Wysokos$¢ co najmniej 12U

Szafa zamykana na klucz
Okablowanie 1 Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
ruchome
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4.7 Przestrzen wypoczynkowa studentow B/1.44

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Monitor 65” 1 »  Przekatna 65
¢ Rozdzielczos¢: co najmniej 3840 x 2160
»  Kontrast: co najmniej 4000:1
e Jasno$¢: co najmniej 450cd/m2
e System Android
*  Przegladarka HTML5
e USB Media Player
«  Sterowanie po IP, RS232
*  Glo$niki o mocy co najmniej 2x10W
¢ Whbudowany odbiornik WiFi
e Czas pracy: co najmniej 18h/7
»  Brak wbudowanego tunera TV
e Funkcja PIVOT
«  Sterowanie za pomocg smartfona
*  Opcjonalna nakfadka dotykowa
«  Dedykowany uchwyt do powieszenia monitora na Scianie
2. Mikrofon 1 «  Podwojny mikrofon bezprzewodowy
bezprzewodowy * 2 mikrofony bezprzewodowe do reki
e Przetworniki dynamiczne mikrofonéw
«  Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci mikrofonow
»  Pasmo przenoszenia: co najmniej od 50Hz — 15kHz
¢ Pneumatyczny system antywstrzasowy ograniczajacy zaktocenia wynikajace z
operowania mikrofonem
Nadajniki:
»  Kontrolka LED statusu zasilania oraz stanu natadowania baterii.
¢ Regulowany poziom wzmocnienia sygnatu.
e Zasilanie: baterie AA
e Czas pracy co najmniej 14 godzin
e Zasieg transmisji: do 100m
Odbiornik
*  Mozliwos¢ jednoczesnej pracy do 12 kompatybilnych systemow
»  Dwukolorowa kontrolka LED statusu sygnatu audio
»  Funkcja wybierania najbardziej uzytecznej czestotliwosci
3. Wzmacniacz 100V 1 e Wzmacniacz 100V

e Moc: co najmniej 1 x 90W/100V

*  Pasmo przenoszenia:  co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)

e THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowe;

¢ Dynamika:  co najmniej 88dB

»  Przestuchy, separacja kanatéw: co najwyzej -60dBV

e Konwertery A/ID i D/IA:  24bit/48kHz

¢ Latencja audio: co najwyzej 10.4ms (od dowolnego wejscia do
dowolnego wyjscia)

*  Wbudowane filtry dla zestawdw gtosnikowych

e 2 wejscia liniowe niesymetryczne RCA stereo

* 1 wejscie symetryczne mikrofonowolliniowe

* 1 wejscie mikrofonowe symetryczne

* 1 wejscie liniowe niesymetryczne
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Wysokosé: 11U
Szeroko$¢:  co najwyzej 215mm

Regulator gto$nosci,
selektor wejs¢

Urzadzenie kompatybilne ze wzmacniaczem z punktu 3
Regulacja gtodnosci
Selektor wejs¢ liniowych

Gtosnik sufitowy

10

Gtosnik sufitowy dwudrozny

Glo$niki: 5" + 1"

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 60Hz — 20kHz (+/- 3dB)
Dyspersja: co najmniej 1359

Aluminiowy grill

Moc: 6W, 12W, 30W/100V

Czuto$¢: co najmniej 90dB

Extender HDMI/LAN

Konwerter sygnatu HDMI do przesytania po skretce w standardzie HDBASE-T
Obstugiwane rozdzielczo$ci co najmniej: 4096x2160 lub 3840x2160
24/25/30Hz @ 4:4:4/8 Bit lub 60Hz @ 4:2:0/8 Bit

Mozliwo$¢ zasilenia odbiornika z nadajnika przez kabel CAT5/CAT6
Kompatybilno$¢ z HDCP 2.2 i HDMI 2.0

Mozliwo$¢ przesytania sygnatu 4K po kablu CAT6 na 40 metrow
(4K/24/25/30/60)

Mozliwo$¢ przesytania sygnatéw IR oraz RS232 migdzy nadajnikiem i
odbiornikiem

Kompatyhbilny ze specyfikacjg HDMI: CEC, 3D, Gtebia koloréw do 12-bit

Przytacze scienne

llo¢ gniazd zgodna ze schematem blokowym

Szafa rack 1 Szafa rackowa stojaca

Wysoko$¢ co najmniej 12U

Szafa zamykana na klucz
Okablowanie 1 Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
ruchome

81




Projekt systemu AV — Uniwersytet Slgski Wydziat Filologiczny

4.8 Taras B/1.45
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Ekran ramowy, 1 ¢ Ekran mobilny, skladany z mozliwo$cig wymiany powierzchni projekcyjnych
przenosny 305x190 * Format 16:10
» W zestawie rama ekranu, nogi, powierzchnia projekcyjna, skrzynia
transportowa
e Czarna ramka dookota obszaru projekcyjnego
»  Powierzchnia projekcyjna o parametrach:
e Kat widzenia: co najmniej 160°
o Wspdiczynnik projekcji: co najmniej 1
e Powierzchnia do projekcji przednie;
2. Projektor ~ WXGA, 1 *  Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WXGA 1280x800
5000lumendw e Technologia: 3LCD
e Jasno$¢: co najmniej 5000 lumenow
*  Wspdtczynnik kontrastu(petna biel/petna czern): co najmniej 500 000:1
«  Zrodto $wiatta: dioda laserowa
*  Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej od +20% do 55%, w
poziomie: co najmniej +/-10%;
*  Wejscia: co najmniej VGA, 2 x HDMI, RS232, HDBaseT (RJ-45), Video
e Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekciji co najmniej od 1.29:1 do
1.87:1
*  Wymiary: nie wigksze niz 520 x 115 x 355mm
«  Waga: nie wigksza niz 9kg
3. Uchwyt do 1 ¢ Uchwyt dopasowany do projektora
projektora »  Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do projektora
¢ Mozliwos¢ regulaciji obrotu, kata pochylenia
¢ Mozliwos¢ tatwego demontowania projektora z uchwytu
4, Mikrofon 1 »  Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754 MHz
bezprzewodowy do e Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB
; e Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)
reki o . .
*  Automatyczny skaner wolnych czestotliwosci, programowanie nadajnika przez
port podczerwieni
e Zigcza wyjsciowe audio: Jack ¥4’ oraz XLR
»  Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy zestawu: co
najmniej 960
e Typicharakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna, hantom alny
e Minimalny czas pracy bez wymiany bateriifadowania akumulatoréw: co
najmniej 8 godz.
¢ Whbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odniesieniu do
sygnatu wejsciowego
o Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m
»  QOdtaczane anteny w odbiorniku w celu podtaczenia do opcjonalnego
dystrybutora antenowego
¢ Przycisk wyciszania na nadajniku
»  Blokada wytgcznika zasilania i zmiany czestotliwosci w nadajniku
e Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA
e Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack 19w
komplecie
Pods$wietlane wySwietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku
S. Wzmacniacz 1 ¢ Mozliwos¢ niesymetrycznego przydzielenia mocy do wyjs¢ gtosnikowych w
4x100W, DSP zalezno$ci od zapotrzebowania
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Moc znamionowa: co najmniej 4x100W (dla 4/8 lub 100V)

Moc maksymalna na kanat: co najmniej 400W (dla 4/8 lub 100V)

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 20Hz — 20kHz (+/- 0.5dB)

Separacja kanatow: co najmniej 85dB

Stosunek S/N: co najmniej 100dB

Przetworniki A/D, D/A o czestotliwo$ci prébkowania co najmniej 48kHz/
rozdzielczo$ci 24bity

Whbudowane korekcje czestotliwosciowe dla zestawow gtosnikowych z punktu
7

Wbudowana matryca audio 4x4; wbudowany co najmniej 9 pasmowy korektor
czestotliwosciowy, wbudowana linia opdzniajaca

llo$C wejs¢: co najmniej 4

Mozliwo$¢ taczenia wzmacniaczy za pomocy ztacz RJ45

Wysoko$¢: co najwyzej 1U

Regulator gto$nosci

Nascienny regulator gto$nosci kompatybilny ze wzmacniaczem z punktu 5

Zestaw glosnikowy
40W

Moc znamionowa: ¢o najmniej 40W/80hm

Wbudowany transformator 100V;

Przetacznik odczepdw transformatora: co najmniej 40W, 20W, 10W
Katy promieniowania:  co najmniej 125x125 st. (HxV)

Pasmo przenoszenia:  co najmniej od 70Hz do 19kHz (dla -10dB)
Zgodnos¢ z IP55

Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Odtwarzacz
CD/MP3/RADIO

Odtwarzanie z ptyt CD, CD-R, CD-R/W, wejécia USB, wejscia kart SD
Odtwarzanie plikow audio skompresowanych

Wyjscia stereofoniczne dla tunera i CD

Sterowanie przez port szeregowy RS-232

Pasmo FM: 87,5 - 108MHz

Stosunek S/N Tuner: > 60dB

Stosunek S/N CD: > 80dB

Pasmo przenoszenia: 20Hz — 20kHz

Obstuga kart pamieci do 16GB/ FAT32

Przylacze  Scienne
AV

Przytacze wyposazone w wejscie audio, HDMI

10.

Szafa rackowa
przejezdna

Szafa rackowa o wysoko$ci co najmniej 12U
Szafa mobilna na kétkach

Szafa zamykana na klucz

Szafa o gteboko$ci 600mm

1.

Okablowanie

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV: kabel HDMI,
kable audio
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4.9 Przestrzen wystawiennicza C/0.15

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Ekran elektryczny 1 «  Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 293cm
»  Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancja,
*  Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
«  Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
e Format obrazu 4:3
e Tylni wysuw materiatu
«  Waga: nie wigksza niz 26kg
»  Powierzchnia projekcyjna do projekcji tylnej o parametrach:
0  Wzmocnienie:1.0
0 Kat widzenia: co najmniej 130 stopni
0  Grubos$¢ materiatu: 0.3mm
2. Projektor ~ WXGA, 1 e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WXGA 1280x800
5000lumendéw »  Technologia: 3LCD
e Jasno$¢: co najmniej 5000 lumenéw
«  Wspotczynnik kontrastu(petna biel/petna czern): co najmniej 500 000:1
«  Zrodio $wiatta: dioda laserowa
*  Lens Shift: Funkcja lens shift w pionie: co najmniej od +20% do 55%, w
poziomie: co najmniej +/-10%;
*  Wejscia: co najmniej VGA, 2 x HDMI, RS232, HDBaseT (RJ-45), Video
e Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekciji co najmniej od 1.29:1 do
1.87:1
e Wymiary: nie wigksze niz 520 x 115 x 355mm
*  Waga: nie wigksza niz 9kg
3. Uchwyt do 1 ¢ Uchwyt dopasowany do projektora
projektora ¢ Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do projektora
*  Mozliwos¢ regulacii obrotu, kata pochylenia
4. Zestaw gtosnikowy 1 o Zestaw zlozony z aktywnego zestawu gto$nikowego i pasywnego zestawu
aktywny, kpl. g%oénikowegq -
*  Moc wzmacniacza RMS: co najmniej 2x40W
»  Pasmo przenoszenia: co najmniej od 80Hz do 20kHz
«  Wymiary: nie wieksze niz 180 x 250 x 200mm
»  Bialy kolor
5. Regulator gto$nosci, «  Dedykowane przytacze $cienne
przylacze  $cienne e Dwa wejscia: 2xRCA oraz XLR
audio *  Regulator gto$nosci
*  Kolor bialy
6. 1 «  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV: kabel HDMI,

Okablowanie

kable audio
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4.10 Zespdt sal logopedycznych C/1.1-C/1.3

L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt)
1. Projektor WUXGA, 1 e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
5000 lumendw »  Technologia: 3LCD
e Jasnosé: co najmniej 5000 lumendw
¢ Wspotczynnik kontrastu: co najmniej 15 000:1
*  Wejscia: co najmniej 2xVGA, 2 x HDMI, RS232, wyjcie stereo audio
*  Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekcji co najmniej od 1.4:1 do
2.25:1
o Zywotno$é zrodta Swiatta: co najmniej 10 000h w trybie ekonomicznym
*  Waga: nie wieksza niz 4.7kg
2. Ekran elektryczny 1 «  Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 240cm
e Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjq
*  Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
«  Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
e Format obrazu 16:10
e Przedni wysuw materiatu
«  Waga: nie wigksza niz 12kg
e Montaz Scienny lub sufitowy
*  Mozliwo$¢ zmiany potozenia uchwytéw montazowych na obudowie ekranu
«  Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
o0 Wzmocnienie:1.2
0 Kat widzenia: co najmniej 120 stopni
0  Grubo$¢ materiatu: 0.4mm
3. Triger 1 «  Sterowanie wyzwalane poborem pradu: Tak
¢ Mozliwos¢ sterowania dwoma urzadzeniami: Tak
*  Nadajnik podczerwieni: Tak
e Odbiornik podczerwieni: Tak
4, Przytacze 1 e Przytacze podtogowe wyposazone w gniazda zgodnie ze schematem
podiogowe blokowym
5. Uchwyt do 1 ¢ Uchwyt dopasowany do projektora
projektora »  Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do projektora
¢ Mozliwos¢ regulaciji obrotu, kata pochylenia
6. Monitor podgladowy 1 e Minimum 2 wejécia HDMI
e Min24
*  Rozdzielczos¢ natywna: 1920x1200
7. Gtosnik sufitowy 4 e Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy 6.5
*  Co najmniej 1 przetwornik aluminiowy o $rednicy 0.75"
e Pasmo przenoszenia:  co hajmniej od 65Hz do 20kHz (- 10dB)
«  Dyspersja znamionowa: co najmniej 1350 (-6dB, 500Hz — 5kHz)
e Moc znamionowa: co najmniej 60W
*  Odczepy transformatora: co najmniej 60W, 30W, 15W
e Maksymalny SPL: co najmniej 106dB (112dB szczytowo)
o Czuto$¢ (SPL, 1W, 1m): co najmniej 88dB SPL
e Zamknieta tylna obudowa gtosnika
*  Wysoko$¢ gtosnika: co najwyzej 120mm
8. Wzmacniacz 100V 1 e Wzmacniacz 100V

»  Moc: co najmniej 1 x 90W/100V
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Pasmo przenoszenia:  co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)
THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowej

Dynamika:  co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatéw: co najwyzej -60dBV

Impedancja wejsciowa: co najmniej 20kOhm

1 wejscie liniowe niesymetryczne RCA, stereo

Wysokosé: 11U

Szeroko$¢:  co najwyzej 215mm

Procesor DSP

Procesor sygnatowy o otwartej architekturze

Minimum 8 wej$¢ mikrofonowo liniowych

Minimum 8 wyjs¢ liniowych.

WejScia i wyjScia sterujace zewnetrznymi urzadzeniami

Ztacze do wielokanatowej transmisji sygnatu do wzmacniacza z punktu 2
specyfikacji

Czestotliwos¢ probkowania minimum 48 kHz,

Pasmo przenoszenia minimum 20 Hz — 20 kHz, + 0.3 dB, -0.1dB

Zakres dynamiki: > 115 dB (A-wazone)

THD+Noise: < 0.002% przy +4dBu

Przestuchy: <-105 dB przy 1 kHz, +4dBu

Latencja: co najwyzej 0.86ms od analogowego wejscia do wyjscia
Mozliwo$¢ zdalnego sterowania z zewnetrznych urzadzen w systemie iOS,
Android, Windows i przydzielania odpowiednich uprawnien

Ztacze RS-232

10.

Gtosnik odstuchowy

Aktywny glosnik odstuchowy
WejScie symetryczne\

1.

Mikrofon
podstawkowy

Mikrofon podstawkowy typu gesia szyja
Pojemnosciowy
Przycisk PTT

12.

Mikrofon
odstuchowy

Mikrofon pojemno$ciowy

Charakterystyka kardioidalny

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 70Hz — 16kHz
Impedancja: 1800hm

Poziom wyjsciowy: -33dbV/1Pa

13.

Komputer PC

Procesor min 4 rdzenie

32GB pamieci RAM

Szybka karta graficzna

System operacyjny Windows 64bit
Pakiet Microsoft Office

14.

Kamera PTZ

Wysokiej klasy optyka z zoomem optycznym min x11
Wbudowany mikrofon

Przetwornik CMOS 4K

Min 4K/29Hz, min 1080p/59Hz

Wyjécia: HDMI, 6G-SDlI, Ethernet RJ45, audio
Dodatkowe karty wyjsciowe (wyjscia cyfrowe cyfrowe)
Wejscia sterujace: RS232, RS485 (VISCA, Pelco)
Zasilanie zewnetrzne lub POE

Uchwyt montazowy

1.

Kamera stata z
zoomem

Wysokiej klasy optyka z zoomem optycznym min x11
Wbudowany mikrofon

Przetwornik CMOS 4K

Min 4K/29Hz, min 1080p/59Hz
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Wyjscia: HDMI, 3G-SDlI, audio

Wejscia sterujace: RS232, RS485 (VISCA, Pelco)
Zasilanie zewnetrzne lub poprzez POE

Uchwyt montazowy

16.

Rejestrator wideo

Whbudowany system operacyjny Linux

16 kanatow wejsciowych (HDSDI)

Rejestracja sygnatow 1080p/60Hz z podtaczonych kamer

Wyjécia: HDMI, SDI, VGA

Macierz dyskowa: RAID1 lub RAIDS. 6 dyskdw. Mozliwo$¢ dotaczenia dyskow
zewnetrznych

2 porty RS485 do sterowania kamerami

1 port RS232

Czas rejestracji — zgodnie z wymogami uzytkownika

17.

Rozdzielacz HDMI

1 wejscie HDMI

2 wyjscia HDMI

Obstuga min. 4K/29Hz

Mozliwo$¢ ustawienia dowolnego EDID dla wejscia sygnatowego (poprzez
aplikacje z komputera)

18.

Jednostka centralna
systemu sterowania

Konstrukcja bazujgca na procesorze ARM

Praca w sieci Ethernet IP

Pamig¢ stata przeznaczona dla aplikacji uzytkownika

Pamig¢ wewnetrzna RAM 64MB

Wewnetrzny zegar

Kompatybilnos¢ z oprogramowaniem XPL2

Pobieranie kodéw IR

Ztacza sterujace:

Co najmniej 3 x dwukierunkowe szeregowe RS-232/485

Co najmniej 8 x uniwersalne: wejscie cyfrowe, wejscie napieciowe, wejscie
rezystancyjne, wyjscie cyfrowe, wyjscie IR, wyj$cie szeregowe
Wskazniki na przednim panelu dla kazdego portu sterujacego
Zasilanie 24V

Mozliwy montaz rackowy (dodatkowe akcesoria)

19.

Oprogramowanie
sterujace

Aplikacja umieszczona w pamieci jednostki centralnej

Mozliwo$¢ uruchomienia na dowolnym urzadzeniu mobilnym
(I0S/Windows/Android)

Brak potrzeby rejestracji oprogramowania (licencji) na nowym urzadzeniu.
Licencja przyporzadkowana do jednostki centralnej

Jedno $rodowisko (jeden program) do oprogramowania jednostek centralnych,
paneli dotykowych i aplikacji na urzadzenia mobilne. Ten sam jezyk
oprogramowania dla wymienionych elementéw sterujacych

20.

Tablet

Rozdzielczo$¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080

CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz

Przekatna: co najmniej 10"

Pamie¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2

Pamig¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB

Obstuga kart pamieci microSD o pojemnosci 64 GB

Lacznosé WiFi 802.11 b/g/n

System operacyjny umozliwiajacy wspétprace z jednostkg centralng systemu
sterowania

21.

Router
bezprzewodowy

Kompatybilno$¢ z 802.11b/g/n
Co najmniej 4 porty LAN
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22. | Okablowanie 1 »  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
ruchome
4.11 Zespdt sal logopedycznych C/1.11 -C/1.12
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametréw
(szt)
1. Projektor WUXGA, 1 *  Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
5000 lumenow e Technologia: 3LCD
e Jasnosé: co najmniej 5000 lumendw
»  Wspdtczynnik kontrastu: co najmniej 15 000:1
«  Wejscia: co najmniej 2xVGA, 2 x HDMI, RS232, wyj$cie stereo audio
*  Obiektyw standardowy o wspdtczynniku projekcji co najmniej od 1.4:1 do
2.25:1
o Zywotno$é zrodta Swiatta: co najmniej 10 000h w trybie ekonomicznym
«  Waga: nie wieksza niz 4.7kg
2. Ekran elektryczny 1 »  Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 240cm
e Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjq
¢ Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
*  Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
e Format obrazu 16:10
¢ Przedni wysuw materiatu
»  Waga: nie wieksza niz 12kg
e Montaz cienny lub sufitowy
¢ Mozliwos¢ zmiany potozenia uchwytéw montazowych na obudowie ekranu
»  Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
0 Wzmocnienie:1.2
0 Katwidzenia: co najmniej 120 stopni
0  Grubo$¢ materiatu: 0.4mm
3. Triger 1 »  Sterowanie wyzwalane poborem pradu: Tak
*  Mozliwos¢ sterowania dwoma urzadzeniami: Tak
¢ Nadajnik podczerwieni: Tak
e Odbiornik podczerwieni: Tak
4. Przytacze 1 *  Przytacze podtogowe wyposazone w gniazda zgodnie ze schematem
podiogowe blokowym
5. Uchwyt do 1 »  Uchwyt dopasowany do projektora
projektora ¢ Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do projektora
*  Mozliwos¢ regulacii obrotu, kata pochylenia
6. Gtosnik sufitowy 6 »  Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy 6.5”
e Co najmniej 1 przetwornik aluminiowy o srednicy 0.75”
e Pasmo przenoszenia:  co hajmniej od 65Hz do 20kHz (- 10dB)
»  Dyspersja znamionowa: co najmniej 1350 (-6dB, 500Hz - 5kHz)
¢ Moc znamionowa: co najmniej 60W
»  Odczepy transformatora: co najmniej 60W, 30W, 15W
*  Maksymalny SPL: co najmniej 106dB (112dB szczytowo)
e Czutos¢ (SPL, 1W, 1m): co najmniej 88dB SPL
e Zamknieta tylna obudowa gtosnika
*  Wysoko$¢ gtosnika: co najwyzej 120mm
7. Wzmacniacz 100V 1 *  Wzmacniacz 100V
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Moc: co najmniej 1 x 90W/100V

Pasmo przenoszenia:  co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)
THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowej

Dynamika:  co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatow: co najwyzej -60dBV

Impedancja wejciowa: co najmniej 20kOhm

1 wejscie liniowe niesymetryczne RCA, stereo

Wysokos¢:  1U

Szeroko$C:  co najwyzej 215mm

Procesor DSP

Procesor sygnatowy o otwartej architekturze

Minimum 8 wej$¢ mikrofonowo liniowych

Minimum 8 wyj$¢ liniowych.

WejScia i wyjScia sterujace zewnetrznymi urzadzeniami

Ztacze do wielokanatowej transmisji sygnatu do wzmacniacza z punktu 2
specyfikacji

Czestotliwos¢ probkowania minimum 48 kHz,

Pasmo przenoszenia minimum 20 Hz — 20 kHz, + 0.3 dB, -0.1dB

Zakres dynamiki: > 115 dB (A-wazone)

THD+Noise: < 0.002% przy +4dBu

Przestuchy: < -105 dB przy 1 kHz, +4dBu

Latencja: co najwyzej 0.86ms od analogowego wejscia do wyjscia
Mozliwo$¢ zdalnego sterowania z zewnetrznych urzadzen w systemie iOS,
Android, Windows i przydzielania odpowiednich uprawnien

Ztacze RS-232

Mikrofon
odstuchowy

Mikrofon pojemno$ciowy

Charakterystyka kardioidalny

Pasmo przenoszenia: co najmniej od 70Hz — 16kHz
Impedancja: 1800hm

Poziom wyjsciowy: -33dbV/1Pa

10.

Kamera stata z
zoomem

Wysokiej klasy optyka z zoomem optycznym min x11
Wbudowany mikrofon

Przetwornik CMOS 4K

Min 4K/29Hz, min 1080p/59Hz

Wyjscia: HDMI, 3G-SDlI, audio

Wejscia sterujgce: RS232, RS485 (VISCA, Pelco)
Zasilanie zewnetrzne lub poprzez POE

Uchwyt montazowy

1.

Jednostka centralna
systemu sterowania

Konstrukcja bazujgca na procesorze ARM

Praca w sieci Ethernet IP

Pamiec¢ stata przeznaczona dla aplikacji uzytkownika

Pamig¢ wewnetrzna RAM 64MB

Wewnetrzny zegar

Kompatybilno$¢ z oprogramowaniem XPL2

Pobieranie kodéw IR

Zlgcza sterujace:

Co najmniej 3 x dwukierunkowe szeregowe RS-232/485

Co najmniej 8 x uniwersalne: wejscie cyfrowe, wejscie napieciowe, wejscie
rezystancyjne, wyjscie cyfrowe, wyjscie IR, wyjscie szeregowe
Wskazniki na przednim panelu dla kazdego portu sterujacego
Zasilanie 24V

Mozliwy montaz rackowy (dodatkowe akcesoria)

12.

Oprogramowanie

Aplikacja umieszczona w pamieci jednostki centralnej
Mozliwo$¢ uruchomienia na dowolnym urzadzeniu mobilnym
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240cm

sterujace (I0S/Windows/Android)
e Brak potrzeby rejestracji oprogramowania (licencji) na nowym urzadzeniu.
Licencja przyporzadkowana do jednostki centralnej
»  Jedno $rodowisko (jeden program) do oprogramowania jednostek centralnych,
paneli dotykowych i aplikacji na urzadzenia mobilne. Ten sam jezyk
oprogramowania dla wymienionych elementéw sterujacych
13. Tablet 1 »  Rozdzielczo$¢ natywna panelu : co najmniej 1920 x 1080
e CPU: co najmniej 4 rdzeniowy 1,8 GHz
*  Przekatna: co najmniej 10"
e Pamig¢ RAM: co najmniej 2GB DDR2
»  Pamig¢ wewnetrzna: co najmniej 16GB
»  Obstuga kart pamieci microSD o pojemnosci 64 GB
e Laczno$c¢ WiFi 802.11 big/n
«  System operacyjny umozliwiajacy wspdiprace z jednostkg centralng systemu
sterowania
14. Router 1 «  Kompatybilnos¢ z 802.11b/g/n
bezprzewodowy + Co najmnigj 4 porty LAN
15. Okablowanie 1 »  Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
ruchome
4.12 Pozostate sale wyktadowe
L.p. | Urzadzenie llos¢ | Opis parametrow
(szt.)
1. Projektor WUXGA, 61 e Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WUXGA 1920x1200
5000 lumenow »  Technologia: 3LCD
e Jasno$¢: co najmniej 5000 lumenow
¢ Wspotczynnik kontrastu: co najmniej 15 000:1
*  Wejscia: co najmniej 2xVGA, 2 x HDMI, RS232, wyjcie stereo audio
«  Obiektyw standardowy o wspdiczynniku projekciji co najmniej od 1.4:1 do
2.25:1
+  Zywotno$¢ zrodta $wiatta: co najmniej 10 000h w trybie ekonomicznym
«  Waga: nie wieksza niz 4.7kg
2. Uchwyt do 61 ¢ Uchwyt dopasowany do projektora
projektora »  Dopuszczalne obcigzenie dopasowane do projektora
¢ Mozliwos¢ regulaciji obrotu, kata pochylenia
3. Projektor 3 *  Rozdzielczo$¢ natywna: co najmniej WXGA 1280x800
szerokokatny »  Technologia: 3LCD
WXGA e Jasno$¢: co najmniej 3400 lumendw
¢ Wspotczynnik kontrastu: co najmniej 16 000:1
*  Wejscia: co najmniej 2xVGA, HDMI, RS232, wyjScie stereo audio
*  Obiektyw o wspotczynniku projekcji w zakresie od 0.45;1 do 0.49:1
o Zywotno$é zrodta Swiatta: co najmniej 10 000h w trybie ekonomicznym
*  Uchwyt Scienny do projektora w komplecie
4. Ekran elektryczny 43 »  Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 240cm

e Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjq
»  Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
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Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
Format obrazu 16:10
Przedni wysuw materiatu
Waga: nie wieksza niz 12kg
Montaz scienny lub sufitowy
Mozliwo$¢ zmiany potozenia uchwytéw montazowych na obudowie ekranu
Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
o Wzmocnienie:1.2
0 Kat widzenia: co najmniej 120 stopni
0  Grubo$¢ materiatu: 0.4mm

Ekran  elektryczny
220cm

20

Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 220cm
Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjq
Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
Format obrazu 16:10
Przedni wysuw materiatu
Waga: nie wieksza niz 12kg
Montaz scienny lub sufitowy
Mozliwo$¢ zmiany pofozenia uchwytow montazowych na obudowie ekranu
Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
0 Wzmocnienie:1.2
0 Kat widzenia: co najmniej 120 stopni
0  Grubo$¢ materiatu: 0.4mm

Ekran  elektryczny
193cm

Szeroko$¢ robocza powierzchni projekcyjnej: 193cm
Silnik elektryczny o mocy 230W z 5 letnig gwarancjq
Aluminiowa obudowa w kolorze biatym
Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania powierzchni
Format obrazu 16:10
Przedni wysuw materiatu
Waga: nie wieksza niz 11kg
Montaz scienny lub sufitowy
Mozliwo$¢ zmiany pofozenia uchwytow montazowych na obudowie ekranu
Powierzchnia projekcyjna do projekcji przedniej o parametrach:
o0 Wzmocnienie:1.2
0 Katwidzenia: co najmniej 120 stopni
0  Grubos$¢ materiatu: 0.4mm

Triger

64

Sterowanie wyzwalane poborem pradu: Tak
Mozliwo$¢ sterowania dwoma urzadzeniami: Tak
Nadajnik podczerwieni: Tak

Odbiornik podczerwieni: Tak

Przytacze
poditogowe

62

Przytacze podtogowe wyposazone w gniazda zgodnie ze schematem
blokowym

Gtoénik sufitowy

82

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy 6.5

Co najmniej 1 przetwornik aluminiowy o $rednicy 0.75”

Pasmo przenoszenia:  co najmniej od 65Hz do 20kHz (- 10dB)
Dyspersja znamionowa: co najmniej 1350 (-6dB, 500Hz - 5kHz)
Moc znamionowa: co najmniej 60W

Odczepy transformatora: co najmniej 60W, 30W, 15W
Maksymalny SPL: co najmniej 106dB (112dB szczytowo)
Czuto$¢ (SPL, 1W, 1m): co najmniej 88dB SPL

Zamknigta tylna obudowa gto$nika

Wysoko$¢ gtosnika: co najwyzej 120mm
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10.

Gto$nik Scienny

96

Moc znamionowa: co najmniej 100W/80hm

Wbudowany transformator 100V;

Przetacznik odczepow transformatora

Katy promieniowania:  co najmniej 180x75 st. (HxV)

Pasmo przenoszenia:  co najmniej od 60Hz do 20kHz (dla -10dB)

11.

Wzmacniacz 100V

Wzmacniacz 100V

Moc: co najmniej 1 x 90W/100V

Pasmo przenoszenia:  co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)
THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowej

Dynamika:  co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatow: co najwyzej -60dBV

Impedancja wejciowa: co najmniej 20kOhm

1 wejscie liniowe niesymetryczne RCA, stereo

Wysokos¢:  1U

Szeroko$C:  co najwyzej 215mm

12.

Wzmacniacz 100V
miksujacy

14

Wzmacniacz 100V

Moc: co najmniej 1 x 90W/100V

Pasmo przenoszenia:  co najmniej 60Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)
THD+N: co najwyzej 1% przy petnej mocy znamionowej

Dynamika:  co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatéw: co najwyzej -60dBV

Konwertery A/D i DIA:  24bit/48kHz

Latencja audio: co najwyzej 10.4ms (od dowolnego wejscia do
dowolnego wyjscia)

Wbudowane filtry dla zestawow gto$nikowych

2 wejscia liniowe niesymetryczne RCA stereo

1 wejscie symetryczne mikrofonowol/liniowe

1 wejscie mikrofonowe symetryczne

1 wejScie liniowe niesymetryczne

Wysokos¢:  1U

Szeroko$C:  co najwyzej 215mm

13.

Wzmacniacz stereo
2x25W/80hm

48

Zintegrowany wzmacniacz stereo

Moc: co najmniej 2 x 50W/40hm

Pasmo przenoszenia:  co najmniej 20Hz — 20kHz (+0dB/-3dB dla 1W)
THD+N: co najwyzej 0.3% przy petnej mocy znamionowe;

Dynamika:  co najmniej 88dB

Przestuchy, separacja kanatéw: co najwyzej -60dBV

Impedancja wejsciowa: co najmniej 20kOhm

Wysokos¢:  1U

Szeroko$C:  co najwyzej 215mm

14.

Mikrofon
bezprzewodowy

14

Zakres dostepnych czestotliwosci UHF: co najmniej od 470 — 754 MHz
Pasmo przenoszenia: co najmniej 45Hz-15kHz +/-2dB

Zakres dynamiki: co najmniej 100 dB (A)

Automatyczny skaner wolnych czestotliwo$ci, programowanie nadajnika przez
port podczerwieni

Ztacza wyjSciowe audio: Jack 4’ oraz XLR

Liczba przetaczanych czestotliwosci nosnych w pasmie pracy zestawu: co
najmniej 960

Typ i charakterystyka kierunkowa kapsuty: dynamiczna, hantom alny
Minimalny czas pracy bez wymiany bateriifadowania akumulatoréw: co
najmniej 8 godz.

Wbudowany kompander o zmiennym stopniu kompresji w odniesieniu do
sygnatu wejsciowego

Zasieg w optymalnych warunkach: co najmniej 100m
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Odtaczane anteny w odbiorniku w celu podtaczenia do opcjonalnego
dystrybutora antenowego

Przycisk wyciszania na nadajniku

Blokada wytgcznika zasilania i zmiany czestotliwo$ci w nadajniku

Zasilanie nadajnika: 2x baterie alkaliczne AA

Osprzet do montazu odbiornika w obudowach/szafach typu ,rack 19" w
komplecie

Pods$wietlane wySwietlacze LCD na odbiorniku i nadajniku

15.

Okablowanie
ruchome

64

Okablowanie ruchome niezbedne do uruchomienia systemu AV
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5. WYKAZ LINII

a. w S$cianach pomieszczen oraz na stropie w twardych

rurach PCV

podtynkowo oraz natynkowo oraz w bruzdach pod oktadzinami $ciennymi;

b. w podtodze Sali do przytgczy w podtodze w rurach sztywnych PCV lub

c. dla gtéwnych ciggdéw oraz przewoddw wizyjnych stosowac przekroje rur
min. 37-48 mm; odejscia prowadzi¢ w rurach o przekrojach 18-28 mm

zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i normami.

Przy przytaczach sciennych zostawic rezerwe 100 cm.

Przy przytaczach podtogowych zostawic rezerwe 20cm.

Uwagi:
1. Okablowanie prowadzic:
karbowanych peszel,
2.
3. Przy rozdzielni zostawié rezerwe 200 cm kabla.
4,
5.
6.
7.

Linie zasilajgce nalezy prowadzi¢ w oddzielnych rurkach niz gtéwne ciggi tras a/v.

Przy szafach rackowych zostawié¢ rezerwe min. 300 cm kabla od miejsca wypustu.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy uzgodni¢ dokfadny sposdb

prowadzenia przewodéw z inspektorem nadzoru oraz wykonawcami branz
pokrewnych

5.1 Aula wyktadowo teatralna B/1.1

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LANT1 Szafa rackowa RACK2 Antena 1 RG8
2 | LANT2 Szafa rackowa RACK2 Antena 2 RG8
3 | LDMXDIM Szafa rackowa RACK1 Sciemniacz DMX
4 | LDMXPP4 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP4 DMX
5 |LDMXPS1 Szafa rackowa RACK1 Przytgcze $cienne PS1 DMX
6 |LDMXPS3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PS3 DMX
7 | LDMXMO1 Szafa rackowa RACK1 Most oswietleniowy MO1 2 x DMX
8 | LDMXMO2 Szafa rackowa RACK1 Most os$wietleniowy MO2 2 x DMX
9 | LDMXMO3 Szafa rackowa RACK1 Most oswietleniowy MO3 2 x DMX
10 |LGZGR11 Szafa rackowa RACK?2 Zestaw gtoénikowy ZGR11 2 x gtosnikowy 4mm?2
11 |LGZGR12 Szafa rackowa RACK2 Zestaw gto$nikowy ZGR12 2 x gtosnikowy 4mm?2
12 | LGZGL11 Szafa rackowa RACK2 Zestaw gtosnikowy ZGL11 2 x gtodnikowy 4mm?2
13 | LGzZGL12 Szafa rackowa RACK2 Zestaw gtosnikowy ZGL12 2 x gtosnikowy 4mm?2
14 | LHDMIPP2 Szafa rackowa RACK2 Przytgcze podtogowe PP2 HDMI
15 | LHDMIPP3 Szafa rackowa RACK2 Przytacze podtogowe PP3 HDMI
16 | LHDMI1PS3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PS3 HDMI
17 | LHDMI2PS3 Szafa rackowa RACK1 Przytgcze $cienne PS3 HDMI
18 | LHDMIPST1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PST1 HDMI
19 | LHDMIPST2 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PST2 HDMI
20 | LHDMIPST3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PST3 HDMI
21 |LMC1 Szafa rackowa RACK2 Przytgcze Scienne PS1 Multicore24
22 | LMC2 Szafa rackowa RACK2 Przytacze Scienne PS1 Multicore12
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L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
23 | LLAN1PP1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP1 2 x CAT6 ekranowany
24 | LLAN2PP1 Szafa rackowa RACK2 Przytacze podtogowe PP1 CAT6 ekranowany
25 | LLANPP2 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP2 2 x CAT6 ekranowany
26 | LLANPP3 Szafa rackowa RACK1 Przytgcze podtogowe PP3 2 x CAT6 ekranowany
27 | LLAN1PP4 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP4 2 x CAT6 ekranowany
28 | LLAN2PP4 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP4 2 x CAT6 ekranowany
29 | LLAN1PS1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PS1 2 x CAT6 ekranowany
30 |LLAN2PS1 Szafa rackowa RACK2 Przytacze $cienne PS1 2 x CAT6 ekranowany
31 | LLANPS3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PS3 CAT6 ekranowany
32 | LLANPSTL1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PSTL1 CAT6 ekranowany
33 | LLANPSTL2 Szafa rackowa RACK1 Przytgcze Scienne PSTL2 CAT6 ekranowany
34 | LLANPSTL3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze $cienne PSTL3 CAT6 ekranowany
35 | LLAN1HDMI Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 CAT6 ekranowany
36 | LLAN2HDMI Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 CAT6 ekranowany
37 |LLAN3HDMI Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 CAT6 ekranowany
38 |LLANAP Szafa rackowa RACK1 Punkt dostepowy AP CAT6 ekranowany
39 | LLANPPROJ1 |Szafa rackowa RACK2 Projektor PROJ1 CAT6 ekranowany
40 | LLANPPROJ2 | Szafarackowa RACK2 Projektor PROJ2 CAT6 ekranowany
41 | LFSTR Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 Foniczny stereo
42 | LRE Szafa rackowa RACK1 Rozdzielnia RAV LiYCY 4x0.5
43 | LRSPROJ1 Szafa rackowa RACK1 Projektor PROJ1 LiYCY 4x0.5
44 | LRSPROJ2 Szafa rackowa RACK1 Projektor PROJ2 LiYCY 4x0.5
45 | LRSDSP Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 LiYCY 4x0.5
46 | LRSMTX Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 LiYCY 4x0.5
47 |LRAD1 Szafa rackowa RACKL | romiennik podczerwieni RGS58
PROM1
48 | LRAD2 Szafa rackowa RACK1 Promiennik podczerwieni RG58

PROM?2

5.2 Aula wyktadowo kinowa B/0.39

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 | LHDMI1PST Szafa rackowa RACKAV | Przytgcze stotowe PST HDMI
2 | LHDMI2PST Szafa rackowa RACKAV | Przytgcze stotowe PST HDMI
3 | LLANTP Szafa rackowa RACKAV | Panel sterujacy TP CAT6 ekranowany
4 | LLANPROJ Szafa rackowa RACKAV | Projektor PROJ CAT6 ekranowany
5 |LGZGL Szafa rackowa RACKAV | Zestaw gtos$nikowy ZGL Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
6 |LGZGR Szafa rackowa RACKAV | Zestaw gtos$nikowy ZGR Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
7 | LRSPROJ Szafa rackowa RACKAV | Projektor PROJ LiYCY 4x0.5
LiYCY 4x0.5
8 |LLANJC Szafa rackowa RACKAV Rozdzielnia elektryczna

CAT6 ekranowany
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5.3 Aula wyktadowa B/0.38

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LHDMI1PST Szafa rackowa RACK AV | Przytgcze stotowe PST HDMI
2 | LHDMI2PST Szafa rackowa RACK AV | Przytgcze stotowe PST HDMI
3 |LLANTP Szafa rackowa RACK AV | Panel sterujacy TP CAT6 ekranowany
4 | LLANPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ CAT6 ekranowany
5 |LGZGL Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gto$nikowy ZGL Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
6 |LGZGR Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gtosnikowy ZGR Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
7 | LRSPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ LiYCY 4x0.5
LiYCY 4x0.5
8 | LLANJC Szafa rackowa RACK AV Rozdzielnia elektryczna
CAT6 ekranowany
5.4 Sala kinowa C€/0.09
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LLANPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ CAT6 ekranowany
2 | LRSPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ LiYCY 4x0.5
3 | LGZGL Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gto$nikowy ZGL Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
4 |LGZGR Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gtos$nikowy ZGR Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
5 |LGZGC Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gto$nikowy ZGC Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
6 |LGSUB Szafa rackowa RACK AV | Subwoofer Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
7 | LGSL1 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik efektowy SL1 Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
8 |LGSL2 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik efektowy SL2 Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
9 |LGSR1 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik efektowy SR1 Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
10 | LGSR2 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik efektowy SR1 Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
11 | LGSBL Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik efektowy SBL Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
12 | LGSBR Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik efektowy SBR Gtosnikowy 2 x2.5mm?2
5.5 Sala do nagrywania wystgpien C/0.14
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
Mikrofon  odstuchowy .
1 |Lmic1 Komputer PC mikrofonowy
MICO
LHDMIPC Monitor 75” MON Komputer PC HDMI
LHDMIPS Monitor 75” MON Przytacze $cienne PS HDMI
5.6 Hol wejsciowy B/0.45
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LF Przytacze scienne PS Szafa rackowa RACK AV Foniczny stereo
2 | LHDMI1 Przytacze Scienne PS Szafa rackowa RACK AV HDMI
3 | LHDMI2 Przytacze $cienne PS Szafa rackowa RACK AV HDMI
4 | LREG Regulator $cienny Szafa rackowa RACK AV CATS
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L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
5 | LLANMON1 Szafa rackowa RACK AV | Monitor 65” MON CAT6 ekranowany
6 | LLANMON2 Szafa rackowa RACK AV | Monitor 65” MON CAT6 ekranowany
7 |LGS1 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik sufitowy GS1 OMY 2x1
8 |LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 oMY 2x1
9 |LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1
10 |LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1
11 | LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1
12 | LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtosnik sufitowy GS6 OMY 2x1
13 | LGS7 Gtosnik sufitowy GS6 Gtosnik sufitowy GS7 OMY 2x1
14 | LGS8 Gtosnik sufitowy GS7 Gtosnik sufitowy GS8 OMY 2x1
15 | LGS9 Gtosnik sufitowy GS8 Gtosnik sufitowy GS9 OMY 2x1
16 | LGS10 Gtosnik sufitowy GS9 Gtosnik sufitowy GS10 OMY 2x1
5.7 Przestrzen wypoczynkowa studentow B/1.44
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LF Przytacze $cienne PS Szafa rackowa RACK AV mikrofonowy
2 | LHDMI Przytacze scienne PS Szafa rackowa RACK AV HDMI
3 | LREG Regulator $cienny Szafa rackowa RACK AV CATS
4 | LLANMON Szafa rackowa RACK AV | Monitor 65” MON CAT6 ekranowany
5 |LGS1 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik sufitowy GS1 OMY 2x1
6 |LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1
7 |LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 oMY 2x1
8 |LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1
9 |LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1
10 | LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtosnik sufitowy GS6 OMY 2x1
11 | LGS7 Gtosnik sufitowy GS6 Gtosnik sufitowy GS7 OMY 2x1
12 | LGS8 Gtosnik sufitowy GS7 Gtosnik sufitowy GS8 OMY 2x1
13 | LGS9 Gtosnik sufitowy GS8 Gtosnik sufitowy GS9 OMY 2x1
14 | LGS10 Gtosnik sufitowy GS9 Gtosnik sufitowy GS10 OMY 2x1
5.8 Taras B/1.45
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LF Przytacze $cienne PS Szafa rackowa RACK AV mikrofonowy
2 | LHDMI Przytacze $cienne PS Projektor PROJ HDMI
3 | LREG Regulator $cienny Szafa rackowa RACK AV CAT5
4 | LFHDMI Projektor PRO)J Szafa rackowa RACK AV foniczny stereo
5 |LGS1 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG1 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
6 |LGS2 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG2 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
7 |LGS3 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik Scienny ZG3 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
8 |LGS4 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG4 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
9 |LGS5 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik Scienny ZG5 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
10 | LGS6 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG6 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
11 | LGS7 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik scienny ZG7 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
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L.p.

Nazwa

Skad

Dokad

Typ przewodu

12

LGS8

Szafa rackowa RACK AV

Gtosnik $cienny ZG8

Gtosnikowy 2x2.5mm?2

5.9Przestrzen wystawiennicza C/0.15

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
LF Przytacze scienne PS Projektor PROJ foniczny stereo
LHDMI Przytacze Scienne PS Projektor PROJ HDMI
3 | LLANF Przytgcze Scienne PS Zestaw gtosnikowy aktywny CAT6 ekranowany
ZGAl1
Zestaw gtosnikowy . , .
4 LG Zestaw gltoénikowy ZGA2 Gtosnikowy 2x2.5mm?2
aktywny ZGA1

5.10 Zespdt sal logopedycznych C/1.1-C/1.3

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 (Lmico1 Mikrofon  odstuchowy Szafa meblowa C/1.3 mikrofonowy
MICO1
2 | LMICO2 Mikrofon  odstuchowy Szafa meblowa C/1.3 mikrofonowy
MICO2
Mikrofon  odstuchowy .
3 |LMICO3 Szafa meblowa C/1.3 mikrofonowy
MICO3
Mikrofon  odstuchowy .
4 | LMICO4 Szafa meblowa C/1.3 mikrofonowy
MICO4
5 |LVKPT1 Kamera PTZ KPT1 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI
6 |LVKPT2 Kamera PTZ KPT2 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI
7 | LVKPT3 Kamera PTZ KPT3 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI
8 | LVKzZ1 Kamera KZ1 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI
9 |LVKZ2 Kamera KZ2 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI
10 | LRSKPT1 Kamera PTZ KPT1 Szafa meblowa C/1.3 LiYCY 4x0.5
11 | LRSKPT2 Kamera PTZ KPT2 Szafa meblowa C/1.3 LiYCY 4x0.5
12 | LRSKPT3 Kamera PTZ KPT3 Szafa meblowa C/1.3 LiYCY 4x0.5
13 | LRSKZ1 Kamera KZ1 Szafa meblowa C/1.3 LiYCY 4x0.5
14 | LRSKZ2 Kamera KZ2 Szafa meblowa C/1.3 LiYCY 4x0.5
15 |LLANAP Szafa meblowa C/1.3 Router bezprzewodowy C/1.1
16 |LGS1 Szafa meblowa C/1.3 Gtosnik sufitowy GS1 OMY 2x1
17 | LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1
18 |LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1
19 | LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1
20 |(LHDMI1 Szafa meblowa C/1.3 Projektor PROJ HDMI
21 | LHDMIPP Przytacze podtogowe PP | Projektor PRO)J HDMI
22 | LRSPROJ Szafa meblowa C/1.3 Projektor PROJ LiYCY 4x0.5
23 |LF Projektor PRO)J Szafa meblowa C/1.3 Foniczny stereo
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5.11 Zespét sal logopedycznych C/1.11 -C/1.12

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
Mikrofon  odstuchowy .
1 |LMmico1 Szafa meblowa C/1.11 mikrofonowy
MICO1
Mikrofon  odstuchowy .
2 | LMICO2 Szafa meblowa C/1.11 mikrofonowy
MICO2
Mikrofon  odstuchowy .
3 |LMICO3 Szafa meblowa C/1.11 mikrofonowy
MICO3
Mikrofon  odstuchow .
4 | LMICO4 y Szafa meblowa C/1.11 mikrofonowy
MICO4
Mikrofon  odstuchowy .
5 |LMmICO5 Szafa meblowa C/1.11 mikrofonowy
MICO5
6 | LRSKZ1 Kamera KZ1 Szafa meblowa C/1.11 LiYCY 4x0.5
7 | LHDMIKZ Kamera KZ1 Projektor PROJ HDMI
8 | LHDMI Przytacze podtogowe PP | Projektor PRO)J HDMI
9 |LGS1 Przytacze podtogowe PP | Gtosnik sufitowy GS1 OMY 2x1
10 |LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1
11 |LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1
12 | LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1
13 | LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1
14 | LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtosnik sufitowy GS6 OMY 2x1
15 | LRSPROJ Przytacze podtogowe PP | Projektor PRO)J LiYCY 4x0.5
16 |LF Projektor PROJ Przytgcze podtogowe PP Foniczny stereo

5.12 Pozostate sale wyktadowe

5.12.1 Sale wyktadowe gtosniki scienne

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 | LHDMI Przytacze podtogowe PP | Projektor PRO)J HDMI
2 |LGS1 Przytacze podtogowe PP | Gtosnik $cienny ZGL Gtosnikowy 2x2.5mm?2
3 |LGS2 Przytacze podtogowe PP | Gtosnik $cienny ZGP Gtosnikowy 2x2.5mm?2
4 |LF Projektor PROJ Przytacze podtogowe PP Foniczny stereo

5.12.1 Sale wyktadowe gtosniki sufitowe, wzmacniacz 100V

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LHDMI Przytgcze podtogowe PP | Projektor PROJ HDMI
2 |LGS1 Przytacze podtogowe PP | Gtosnik sufitowy GS1 OMY 2x1
3 |LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 oMY 2x1
4 |LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1
5 |LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1
6 |LF Projektor PROJ Przytacze podtogowe PP Foniczny stereo
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5.12.1 Sale wyktadowe, C/0.37, C/0.38

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
1 |LHDMI Przytgcze podtogowe PP | Projektor PROJ1 HDMI
2 | LHDMI2 Projektor PROJ1 Projektor PROJ2 HDMI
3 |LGS1 Przytacze podtogowe PP | Gtosnik sufitowy GS1 oMY 2x1
4 |LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1
5 |LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1
6 |LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1
7 | LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1
8 | LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtosnik sufitowy GS6 oMY 2x1
9 |LGS7 Gtosnik sufitowy GS6 Gtosnik sufitowy GS7 OMY 2x1
10 |LGSS8 Gtosnik sufitowy GS7 Gtosnik sufitowy GS8 OMY 2x1
11 |LF Projektor PROJ1 Przytacze podtogowe PP Foniczny stereo
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6. SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku

PW-AV-A.01 Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesc A, parter

PW-AV-A.02 Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesé A, 1 pietro

PW-AV-A.03 Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesé A, 2 pietro

PW-AV-A.04 Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesc A, 3 pietro

PW-AV-A.05 Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesé A, 4 pietro

PW-AV-A.06 Sale wyktadowe, schematy blokowe systemow AV

PW-AV-B.01 Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czes¢ B, parter

PW-AV-B.02 Rozmieszczenie urzgdzen systemu AV, cze$é B, 1 pietro

PW-AV-B.03 Rozmieszczenie urzgdzen systemu AV, czesc B, przekrgj

PW-AV-B.04 Aula wyktadowo teatralna B/1.1, schemat blokowy systemu AV

PW-AV-B.05 Aula wyktadowo teatralna B/1.1, schemat rozdzielni RAV

PW-AV-B.06 Aula wyktadowo kinowa B/0.39, schemat blokowy systemu AV

PW-AV-B.07 Aula wyktadowa B/0.38, schemat blokowy systemu AV

Hol wejsciowy B/0.45, Przestrzen wypoczynkowa studentéw B/1.44, schemat blokowy

PW-AV-B.08
systemu AV

PW-AV-B.09 Taras B/1.45, schemat blokowy systemu AV

PW-AV-C.01 Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czes¢ C, parter

PW-AV-C.02 Rozmieszczenie urzgdzen systemu AV, czesc C, 1 pietro

PW-AV-C.03 Sala kinowa C/0.09, schemat blokowy systemu AV

Sala do nagrywan wystapien C/0.14, Przestrzen wystawiennicza C/0.15, schemat

PW-AV-C.04 blokowy systemu AV

PW-AV-C.05 Zespo6t sal logopedycznych C/1.1 — C/1.3, schemat blokowy systemu AV

PW-AV-C.06 Zespot sal logopedycznych C/1.11 — C/1.12, schemat blokowy systemu AV
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1.1 Aula wyktadowo teatralna B/1.1

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu T?:;\g/?ﬁ]
1 LANT1 Szafa rackowa RACK2 Antena 1l RGS 25
2 LANT2 Szafa rackowa RACK2 Antena 2 RGS 25
3 LDMXDIM Szafa rackowa RACK1 Sciemniacz DMIX 5
4 LDMXPP4 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP4 DMX 10
5 LDMXPS1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PS1 DMIX 40
6 LDMXPS3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PS3 DMIX 3
7 LDMXMO1 Szafa rackowa RACK1 Most oswietleniowy MO1 2 x DMX 40
3 LDMXMO2 Szafa rackowa RACK1 Most oswietleniowy MO2 2 x DMX 48
9 LDMXMO3 Szafa rackowa RACK1 Most oswietleniowy MO3 2 x DMX 50
10 LGZGR11 Szafa rackowa RACK2 Zestaw gtosnikowy ZGR11 2 x gloénikowy 4mm2 20
11 LGZGR12 Szafa rackowa RACK2 Zestaw gtosnikowy ZGR12 2 x glognikowy 4mm2 20
12 LGZGL11 Szafa rackowa RACK2 Zestaw gtosnikowy ZGL11 2 x glognikowy 4mm2 30
13 LGZGL12 Szafa rackowa RACK2 Zestaw gtosnikowy ZGL12 2 x gloénikowy 4mm2 30
14 LHDMIPP2 Szafa rackowa RACK2 Przytacze podiogowe PP2 HDMI 10
15 LHDMIPP3 Szafa rackowa RACK2 Przytacze podiogowe PP3 HDMI 5
16 LHDMI1PS3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze scienne PS3 HDMI 3
17 LHDMI2PS3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze scienne PS3 HDMI 3
18 LHDMIPST1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PST1 HDMI 7
19 LHDMIPST2 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PST2 HDMI 10
20 LHDMIPST3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PST3 HDMI 10
21 LMC1 Szafa rackowa RACK2 Przytacze Scienne PS1 Multicore24 15
22 LMC2 Szafa rackowa RACK2 Przytacze scienne PS1 Multicore12 15
23 LLAN1PP1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podiogowe PP1 2 x CAT6 ekranowany 30
24 LLAN2PP1 Szafa rackowa RACK2 Przytacze podiogowe PP1 CAT6 ekranowany 15
25 LLANPP2 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podiogowe PP2 2 x CAT6 ekranowany 30




Dtugosc

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu Trasy [m]
26 LLANPP3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podiogowe PP3 2 x CAT6 ekranowany 30
27 LLAN1PP4 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP4 2 x CAT6 ekranowany 10
)8 LLAN2PP4 Szafa rackowa RACK1 Przytacze podtogowe PP4 2 x CAT6 ekranowany 10
29 LLAN1PS1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PS1 2 x CAT6 ekranowany 40
30 LLAN2PS1 Szafa rackowa RACK2 Przytacze Scienne PS1 2 x CAT6 ekranowany 15
31 LLANPS3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PS3 CAT6 ekranowany 3
32 LLANPSTL1 Szafa rackowa RACK1 Przytacze Scienne PSTL1 CAT6 ekranowany 7
33 LLANPSTL2 Szafa rackowa RACK1 Przytacze scienne PSTL2 CAT6 ekranowany 9
34 LLANPSTL3 Szafa rackowa RACK1 Przytacze scienne PSTL3 CAT6 ekranowany 11
35 LLANIHDMI Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 CAT6 ekranowany 40
36 LLAN2HDMI Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 CAT6 ekranowany 40
37 LLAN3HDMI Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 CAT6 ekranowany 40
33 LLANAP Szafa rackowa RACK1 Punkt dostepowy AP CAT6 ekranowany 15
39 LLANPPROJ1 Szafa rackowa RACK2 Projektor PROJ1 CAT6 ekranowany 32
40 LLANPPROJ2 Szafa rackowa RACK2 Projektor PROJ2 CAT6 ekranowany 38
a LFSTR Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 Foniczny stereo 40
4 LRE Szafa rackowa RACK1 Rozdzielnia RAV LIYCY 4%0.5 40
43 LRSPROJ1 Szafa rackowa RACK1 Projektor PROJ1 LIYCY 4x0.5 25
44 LRSPROJ2 Szafa rackowa RACK1 Projektor PROJ2 LIYCY 4x0.5 22
45 LRSDSP Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 LIYCY 4%0.5 40
46 LRSMTX Szafa rackowa RACK1 Szafa rackowa RACK2 LIYCY 4%0.5 40

LRADL Szafa rackowa RACKL Promiennik podczerwieni 30
47 PROM1 RG58

LRAD2 szafa rackowa RACKL Promiennik podczerwieni 30
48 PROM?2 RG58




1.2 Aula wyktadowo kinowa B/0.39

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu Dtugosc
trasy
1 LHDMI1PST Szafa rackowa RACKAV | Przytacze stotowe PST HDMI 3
2 LHDMI2PST Szafa rackowa RACKAV | Przytacze stotowe PST HDMI 3
3 LLANTP Szafa rackowa RACKAV | Panel sterujacy TP CAT6 ekranowany 3
4 LLANPROJ Szafa rackowa RACKAV | Projektor PROJ CAT6 ekranowany 20
5 LGZGL Szafa rackowa RACKAV | Zestaw gtosnikowy ZGL Glognikowy 2 x2.5mm2 14
6 LGZGR Szafa rackowa RACKAV | Zestaw gtosnikowy ZGR Glognikowy 2 x2.5mm2 14
7 LRSPROJ Szafa rackowa RACKAV | Projektor PROJ LIYCY 4%0.5 20
3 LLANJC Szafa rackowa RACKAV | Rozdzielnia elektryczna LiYCY 4x0.5 20
CAT6 ekranowany
1.3 Aula wyktadowa B/0.38
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
.p. a q ypp trasy
1 LHDMI1PST Szafa rackowa RACK AV | Przytacze stotowe PST HDMI 3
) LHDMI2PST Szafa rackowa RACK AV | Przytacze stotowe PST HDMI 3
3 LLANTP Szafa rackowa RACK AV | Panel sterujacy TP CAT6 ekranowany 3
4 LLANPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ CAT6 ekranowany 20
5 LGZGL Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gtosnikowy ZGL Glognikowy 2 x2.5mm2 14
6 LGZGR Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gtosnikowy ZGR Glognikowy 2 x2.5mm2 14
7 LRSPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ LIYCY 4x0.5 20
3 LLANJC Szafa rackowa RACK AV | Rozdzielnia elektryczna LiYCY 4x0.5 20
CAT6 ekranowany
1.4 Sala kinowa C/0.09
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
.p. 3 q ypp trasy
1 LLANPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ CAT6 ekranowany 15
) LRSPROJ Szafa rackowa RACK AV | Projektor PROJ LIYCY 4%0.5 15
3 LGZGL Szafa rackowa RACK AV | Zestaw glto$nikowy ZGCINL Glognikowy 2 x2.5mm2 6
4 LGZGR Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gltosnikowy ZGCINR Glosnikowy 2 x2.5mm2 3




Dtugosc
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu trasy
5 LGZGC Szafa rackowa RACK AV | Zestaw gtosnikowy ZGCINC Gloénikowy 2 x2.5mm2 5
6 LGSUB Szafa rackowa RACK AV | Subwoofer SUBCIN Glognikowy 2 x2.5mm2 5
7 LGSL1 Szafa rackowa RACK AV | Glosnik efektowy SL1 Glosnikowy 2 x2.5mm2 17
3 LGSL2 Szafa rackowa RACK AV | Glosnik efektowy SL2 Gloénikowy 2 x2.5mm2 19
9 LGSR1 Szafa rackowa RACK AV | Glosnik efektowy SR1 Gloénikowy 2 x2.5mm2 12
10 LGSR2 Szafa rackowa RACK AV | Glosnik efektowy SR1 Glognikowy 2 x2.5mm2 14
11 LGSBL Szafa rackowa RACK AV | Glosnik efektowy SBL Glosnikowy 2 x2.5mm2 24
12 LGSBR Szafa rackowa RACK AV | Glosnik efektowy SBR Gloénikowy 2 x2.5mm2 24
1.5 Sala do nagrywania wystgpien C/0.14
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
-p. q q ypp trasy
Mikrofon odstuchowy 10
LMIC1 Komputer PC .
1 MICO mikrofonowy
2 LHDMIPC Monitor 75” MON Komputer PC HDMI 10
3 LHDMIPS Monitor 75” MON Przytacze $cienne PS HDMI 2
1.6 Hol wejsciowy B/0.45
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
-p. q q ypp trasy
LF Przytacze scienne PS Szafa rackowa RACK AV . 2
1 Foniczny stereo
? LHDMI1 Przytacze Scienne PS Szafa rackowa RACK AV HDMI 2
3 LHDMI2 Przytacze Scienne PS Szafa rackowa RACK AV HDMI 2
4 LREG Regulator $cienny Szafa rackowa RACK AV CATS 2
LLANMON1 Szafa rackowa RACK AV | Monitor 65” MON 30
5 CAT6 ekranowany
LLANMON2 Szafa rackowa RACK AV | Monitor 65” MON 30
6 CAT6 ekranowany
7 LGS1 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik sufitowy GS1 OMY 2x1 20
3 LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1 8
9 LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtlosnik sufitowy GS3 OMY 2x1 8




Dtugos¢

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu trasy
10 LGS4 Gtos$nik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1 8
11 LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1 8
12 LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtosnik sufitowy GS6 OMY 2x1 8
13 LGS7 Gtosnik sufitowy GS6 Gtosnik sufitowy GS7 OMY 2x1 8
14 LGS8 Gtosnik sufitowy GS7 Gtosnik sufitowy GS8 OMY 2x1 8
15 LGS9 Gtosnik sufitowy GS8 Gtosnik sufitowy GS9 OMY 2x1 8
16 LGS10 Gtosnik sufitowy GS9 Gtosnik sufitowy GS10 OMY 2x1 8

1.7 Przestrzen wypoczynkowa studentéw B/1.44
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu Dtugos¢
trasy

1 LF Przytacze $cienne PS Szafa rackowa RACK AV mikrofonowy 2

2 LHDMI Przytacze $cienne PS Szafa rackowa RACK AV HDMI 2

3 LREG Regulator scienny Szafa rackowa RACK AV CATS b

4 LLANMON Szafa rackowa RACK AV | Monitor 65” MON CAT6 ekranowany 30

5 LGS1 Szafa rackowa RACK AV | Glosnik sufitowy GS1 OMY 2x1 15

6 LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1 8

7 LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1 8

3 LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1 8

9 LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1 8
10 LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtosnik sufitowy GS6 OMY 2x1 8
11 LGS7 Gtosnik sufitowy GS6 Gtosnik sufitowy GS7 OMY 2x1 8
12 LGS8 Gtosnik sufitowy GS7 Gtosnik sufitowy GS8 OMY 2x1 8
13 LGS9 Gtosnik sufitowy GS8 Gtosnik sufitowy GS9 OMY 2x1 8
14 LGS10 Gtosnik sufitowy GS9 Gtosnik sufitowy GS10 OMY 2x1 8




1.8 Taras B/1.45

Dtugos¢
L.p. N Skad Dokad T d
p azwa 3 oka yp przewodu trasy
LF Przytacze Scienne PS Szafa rackowa RACK AV . 2
1 mikrofonowy
? LHDMI Przytacze Scienne PS Projektor PROJ HDMI 15
3 LREG Regulator scienny Szafa rackowa RACK AV CATS 2
LFHDMI Projektor PROJ Szafa rackowa RACK AV . 15
4 foniczny stereo
5 LGS1 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG1 Glognikowy 2x2.5mm?2 15
6 LGS2 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny 2G2 Gloénikowy 2x2.5mm2 10
7 LGS3 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny 2G3 Gloénikowy 2x2.5mm2 20
3 LGS4 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny 2G4 Glognikowy 2x2.5mm?2 15
9 LGS5 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG5 Glognikowy 2x2.5mm?2 25
10 LGS6 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG6 Gloénikowy 2x2.5mm2 20
11 LGS7 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny 2G7 Glognikowy 2x2.5mm2 30
12 LGS8 Szafa rackowa RACK AV | Gtosnik $cienny ZG8 Glognikowy 2x2.5mm?2 25
1.9 Przestrzen wystawiennicza C/0.15
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
-p. q q ypp trasy
1 LF Przytacze $cienne PS Projektor PROJ foniczny stereo 15
2 LHDMI Przytacze $cienne PS Projektor PROJ HDMI 15
Przytacze Scienne PS Zestaw gtosnikowy aktywny 12
LLANF
3 ZGA1l CAT6 ekranowany
G Zestaw gtosnikowy Zest toénik 7GA2 5
4 aktywny ZGA1 estaw glosnikowy Gtosnikowy 2x2.5mm?2
1.10 Zespot sal logopedycznych C/1.1 -C/1.3
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
-p. q q ypp trasy
Mikrofon odstuchowy 20
LMICO1 Szafa meblowa C/1.3 .
1 Mico1 mikrofonowy




Dtugos¢

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu trasy
Mikrofon odstuchowy 20
LMICO2 Szafa meblowa C/1.3 .
2 MICO2 mikrofonowy
Mikrofon odstuchowy 20
LMICO3 Szafa meblowa C/1.3 .
3 MICcO3 mikrofonowy
Mikrofon odstuchowy 20
LMICO4 Szafa meblowa C/1.3 .
4 MICO4 mikrofonowy
5 LVKPT1 Kamera PTZ KPT1 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI 20
6 LVKPT2 Kamera PTZ KPT2 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI 18
7 LVKPT3 Kamera PTZ KPT3 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI 16
3 LVKZ1 Kamera KZ1 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI 22
9 LVKZ2 Kamera KZ2 Szafa meblowa C/1.3 Wideo 75 OHM, 3GSDI 14
10 LRSKPT1 Kamera PTZ KPT1 Szafa meblowa C/1.3 LIYCY 4x0.5 20
11 LRSKPT2 Kamera PTZ KPT2 Szafa meblowa C/1.3 LIYCY 4%0.5 18
12 LRSKPT3 Kamera PTZ KPT3 Szafa meblowa C/1.3 LIYCY 4%0.5 16
13 LRSKZ1 Kamera KZ1 Szafa meblowa C/1.3 LIYCY 4x0.5 22
14 LRSKZ2 Kamera KZ2 Szafa meblowa C/1.3 LIYCY 4x0.5 14
15 LLANAP Szafa meblowa C/1.3 Router bezprzewodowy C/1.1 CAT6 ekranowany 20
16 LGS1 Szafa meblowa C/1.3 Gtosnik sufitowy GS1 OMY 2x1 25
17 LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1. 8
18 LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1. 8
19 LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtlosnik sufitowy GS4 OMY 2x1 8
20 LHDMI1 Szafa meblowa C/1.3 Projektor PROJ HDMI 20
LHDMIPP Przytacze podtogowe Prolektor PROJ 10
21 PP rojeitar HDMI
22 LRSPROJ Szafa meblowa C/1.3 Projektor PROJ LIYCY 4%0.5 20
LF Projektor PROJ Szafa meblowa C/1.3 . 20
23 Foniczny stereo




1.11 Zespdt sal logopedycznych C/1.11 - C/1.12
Dtugos¢
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu
trasy
Mikrofon odstuchowy 20
LMICO1 Szafa meblowa C/1.11 .
1 Mico1 mikrofonowy
Mikrofon odstuchowy 18
LMICO2 Szafa meblowa C/1.11 .
2 MICO2 mikrofonowy
Mikrofon odstuchowy 16
LMICO3 Szafa meblowa C/1.11 .
3 MICco3 mikrofonowy
Mikrofon odstuchowy 16
LMICO4 Szafa meblowa C/1.11 .
4 MICO4 mikrofonowy
Mikrofon odstuchowy 12
LMICO5 Szafa meblowa C/1.11 .
5 MICO5 mikrofonowy
6 LRSKZ1 Kamera KZ1 Szafa meblowa C/1.11 LIYCY 4%0.5 15
7 LHDMIKZ Kamera KZ1 Projektor PROJ HDMI 15
LHDM| Przytacze podtogowe Proiektor PROJ 10
8 PP rojektor HDMI
LGS1 Przytacze podtogowe Glognik sufit cs1 10
9 PP osnik sufitowy OMY 2x1
10 LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1 8
11 LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1. 8
12 LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1. 8
13 LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1 8
14 LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtlosnik sufitowy GS6 OMY 2x1 8
LRSPRO Przytacze podtogowe Proiektor PROJ 10
15 PP rojektor LIYCY 4x0.5
16 LF Projektor PROJ Przytacze podtogowe PP Foniczny stereo 10
1.12 Pozostate sale wyktadowe
1.12.1 Sale wyktadowe gtosniki scienne
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugos¢
.p. 3 4 ypp trasy
1 LHDMI Przytacze podtogowe Projektor PROJ HDMI W zaleznosci

od konkretnego




Dtugosc

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu trasy
PP pomieszczenia
LGS1 Przytacze podtogowe Glognik &ci 76L W zaleznosci
2 PP osnik sclenny Gtosnikowy 2x2.5mm?2 | od konkretnego
pomieszczenia
LGS? Przyfacze podtogowe Glognik <i 7GP W zaleznosci
3 PP osnik scienny Gtosnikowy 2x2.5mm?2 | od konkretnego
pomieszczenia
Projektor PROJ W zaleznosci
4 LF Przytacze podiogowe PP Foniczny stereo od konkretnego
pomieszczenia
1.12.1 Sale wyktadowe gtosniki sufitowe, wzmacniacz 100V
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
-p- q q ypp trasy
LHDMI Przytacze podtogowe Prolektor PROJ W zaleznosci od
1 PP rojektor HDMI konkretnego
pomieszczenia
Gs Przytacze podiogowe Glognik sufi S W zaleznosci od
2 LGS PP osnik sufitowy GS1 OMY 2x1 konkretnego
pomieszczenia
Gtosnik sufitowy GS1 L. . W zaleznosci od
3 LGS2 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1 konkretnego
pomieszczenia
Gtosnik sufitowy GS2 L. ! W zaleznosci od
4 LGS3 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1 konkretnego
pomieszczenia
Gtosnik sufitowy GS3 L. ) W zaleznosci od
5 LGS4 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1. konkretnego
pomieszczenia
Projektor PROJ W zaleznosci od
6 LF Przytacze podiogowe PP Foniczny stereo konkretnego
pomieszczenia
1.12.1 Sale wyktadowe, C/0.37, C/0.38
L Nazwa Skad Dokad T rzewodu Dtugosc
-p. q q ypp trasy
LHDMI Przytacze podtogowe Proiektor PROJ1 15
1 PP rojektor HDMI
2 LHDMI2 Projektor PROJ1 Projektor PROJ2 HDMI 15
LGS1 Przytacze podtogowe Glognik sufit Gs1 15
3 PP osnik sufitowy OMY 2x1
4 LGS2 Gtosnik sufitowy GS1 Gtosnik sufitowy GS2 OMY 2x1 8
5 LGS3 Gtosnik sufitowy GS2 Gtosnik sufitowy GS3 OMY 2x1 8




Dtugos¢

L.p. Nazwa Skad Dokad Typ przewodu trasy

6 LGS4 Gtosnik sufitowy GS3 Gtosnik sufitowy GS4 OMY 2x1 8

7 LGS5 Gtosnik sufitowy GS4 Gtosnik sufitowy GS5 OMY 2x1. 8

3 LGS6 Gtosnik sufitowy GS5 Gtosnik sufitowy GS6 OMY 2x1 8

9 LGS7 Gtosnik sufitowy GS6 Gtosnik sufitowy GS7 OMY 2x1 8
10 LGS8 Gtosnik sufitowy GS7 Gtosnik sufitowy GS8 OMY 2x1 8
11 LF Projektor PROJ1 Przytacze podtogowe PP Foniczny stereo 15

Zalecani producenci okablowania:

1. HDMI: Percon, KeyDigital

2. Gtosnikowy: Technokabel, Percon, Klotz, Cordial

3. Mikrofonowy: Procab, Percon, Klotz, Cordial

4. Foniczny stereo: Procab, Percon, Klotz, Cordial

5. Multicore: Procab, Percon, Klotz, Cordial

6. DMX: Procab, Percon, Klotz, Cordial
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Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesc A, parter

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

18.1263.13 1:100

Opracowanie: Data: PW'AV'A . 0 1

22.03.2019
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Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,
na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych
. Faza opracowania:
— Projekt Wykonawczy
Adres obiektu budowlanego:
o oy ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
PROJ Projekfor
RACK AV Szafa rackowa AV Nazwa rysunku
O g Rozmieszczenie urzgdzen systemu AV, czes$¢ A, 1 pietro
PSTx Przytqcze sygnatowe stotowe
ig; ;:::: z:zz::iz:: iz';::z ‘:{:ay Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks
1o e olnko s 18.1263.13 1:100
Opracowanie: Data: PW—AV—A . 02
22.03.2019
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Al2.22 K2- Katedra Dydaktyki Jezyka i Pokdj biurowy
Literatury Polskiej 30,26
IGP T T i L:
ﬁ 1 Al2.23 K2- Katedra Dydaktyki Jezyka i Pokdj biurowy
. W _ ~, EKR — m 2 - — N 1 —n — EKR A W 1 —n — \ EKR N 1\ A/2 12 N 1 Literatury Polskiej 15,59
‘ @ o1 240 LM ) 2]7&65 {JH [ ) LJ ) {J\/\ 210 B | ) {J\/\ { ) E} ) 20 {72\ {jﬁu 0 \ ub E] \u {7J ) Al2.24 Ei;rl;?utgdsolljsyk?;ktyki Jezykal  |Pokd biurowy s
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B . f]\ —{E‘\\ ] jz%ﬁzi {j\ ] f} fﬂ\ 10 10 \ O e T W N ) @‘j‘ — f% fh‘ ] [* ) Przedsionek ppoz T6.60 Projektowat: mgr in2. Roman Marczak 22.03.2019 Havad
g Lj“ L&‘ PROL” & ") ) L) 7“‘ [j‘/‘ { ! ) L L” {J‘/‘ ) L“/ {J/ wlao L) L/ ) o o : . Projektowat: 22.03.2019
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— — = — — & — 1 /@ —_— C— o p— N —— — — & —— . P — N 1 — —— .
\ \ \ \ \ \ \ ) )\ N \ ) e N % \ I\ \| \ Al2.27 Szacht 7,05 Opracowat: 22.03.2019
'R o ) — X L | )|~ ) }\‘\ B Y I ) = kg | I~ ﬁ } [j [ J ‘ ) — I | I I I - :
‘“‘L J\ \\JD \\ (Jy ‘ {J JJ" { i Q 1 ! E J EW ) fj {J ‘fL {J‘/‘ LJ/‘ @ /H ) JH @ ,‘/‘ LLH {]}@LJ ‘J/ L/ E}v [ju’ {J Winda towarowo- Opracowat: 22.03.2019
O O Oo S e RN IR IR CLL e ' P = - -
=) TR ho=12 (G N G !/ 2 —r) — ) hp=125 — — —] —_— i y —— ) Al2.29 Korytarz 13,44 Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
N | i T Al2.29a Przedsionek ppoz. 16,76 ® %: Jednostka projektowania:
A/2.30 Korytarz 145,57 = —| Team s.c. 28-100 Busko-Zdr¢j, ul. Wojska Polskiego 18a
ol sl sl sl @ @
&% &3 a3 % = s = e = e = = = = = = Bl e = = = = = 5B = =1 tel./fax +48 (41) 378 74 65
ala alla ala aja a5 s KR S| SR a|a ala ala ala ala oo ala alo ala ala al; ala alo a =
GED CJ_L: e-mail: biuro@team.busko.pl
% E: www.team.busko.pl
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,
na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
» towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych
LEGENDA Faza opracowania:
e - Projekt Wykonawczy
S:;J ;::::':wowy Adres obiektu budowlanego:
RACKAV  Stofarackowa AV ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
PPx Przytacze sygnatowe, podiogowe
PSx Przytqcze sygnatowe, scienne Nazwa rysunku
PSTx Przytqcze sygnatowe stotowe
10 tesow ko . oo Rozmieszczenie urzgdzen systemu AV, czes¢ A, 2 pietro
Gx Zestaw glosnikowy, scienny
Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks
18.1263.13 1:100
Opracowanie: Data: PW—AV—A 03
22.03.2019




Nazwa Pow.
Lp. Katedra/ Zaktad pomieszczenia (m?)
A3.1
Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
Z1 - Zaktad Historii J ezyka Polskiego Pokdj biurowy 15,41
Al3.2
Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
Z1 - Zaktad Historii Jezyka Polskiego Pokdj biurowy 31,34
A/3.3
Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
Z1 - Zaktad Historii Jezyka Polskiego Pokdj biurowy 14,17
Al3.4 WC meskie 14,65
WC os6b
A/3.5 niepetnosprawnych 6,26
"""" Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
- Z4 - Zaktad Socjolingwistyki i Spotecznych
,,,,, automat-kawa hp=122 _ %L hp=118 hp=118 RO=I76 1 110,11 hp=176 ho=115 hp=115 Praktyk Komunikowania Pokéj biurowy 32,27 B
F i Iﬂ% A ) [ ‘ ‘ AT Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej ~ 22
@ 0.2} A/3.31 \/3. Af?, 14 74 - Zaktad Socjolingwistyki i Spotecznych
— ml L N J Praktyk Komunikowania Pok¢j biurowy 14,89 %
12x14.7 A/329 A/3.29a A/3.8 Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowe;j N
32,0 = \ an |t
Z4 - Zaktad Socjolingwistyki i Spotecznych 2
Praktyk Komunikowania Pokdj biurowy 14,95 % ——I
AI3.9 &
Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej 5
} = Z4 - Zaktad Socjolingwistyki i Spotecznych E
' . . P w
12x14.7 11,88 | ‘Dgo‘ —— Praktyk Komunikowania Svogtz b|uroyvy 30,77 z
E ) amskie 29,38 C
Pokéj socjalno
wypoczynkowy 27,04
A/3.12 Szacht instalacyjny 4,52 L—
””””””””””””””” Al3.13 I
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Instytut J @zyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
Z3 - Zaktad Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Pokdj biurowy 14,23
A/3.14
220 8 Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
160 E 220 73 - Zakfad Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Pokéj biurowy 14,27
A/3.15
A/333 Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
Z3 - Zaktad Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Pokdj biurowy 29,95
A/3.16
Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej
J Z3 - Zaktad Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Pokdj biurowy 31,40
AI3.17 Sala dydaktyczna 47,34
A/3.18 Pokgj lektoréw 14,75
H:]I‘ZGP A/3.19 Pokoj lektoréw 14,26
o A/3.20 Pracownia
M o leksykograficzna -
komputerowa 44,77
A/3.20a schowek
IA/321a | yYew ] gospodarczy 103 Projektowat: mgr inz. Roman Marczak 22.03.2019 Mavads
Instytut J ezyka Polskiego im. Ireny Bajerowej |Gabinet 14,56 Projektowat: 22.03.2019
A/3.21a Sprawdzit: mgr inz. Pawet Barczynski 22.03.2019
Pom. teletechniczne
= (serwerownia) 15,04 Opracowat: 22.03.2019
ﬁ\m A/3.22 Opracowat: 22.03.2019
P — p—— p— e p— — ———m p— — — — — — Instytut J ezyka Polskiego im. Ireny Bajerowej |Sekretariat 29,90 _ Imig | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
T— — _— Instytut J ezyka Polskiego im. Ireny Bajerowej |Gabinet 1463 |&© E Jednostka projektowania: ] ] ]
‘ — - s T 1 304 % —| Team s.c. 28-100 Busko-Zdr¢j, ul. Wojska Polskiego 18a
&% 8 & &3 B B ety el B3 B3 B3 8% B3 B3 8% 88 g2 &2 &3 &l &2 &S &S &S Instytut J ezyka Polskiego im. Ireny Bajerowej [Gabinet 1451 EZ @ tel./fax +48 (41) 378 74 65
A/3.25 = @ e-mail: biuro@team.busko.pl
Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowe;j @ E\: www.team.busko.pl
Z2 - Zaktad Leksykologii i Semantyki Pokdj biurowy 14,59 G ’
/3.26 Nazwa obiektu budowlanego:
Instytut J @zyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,
22 - Zakfad Leksykologii i Semantyki Pokdj biurowy 30,60, |na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
a AI3.27 Insyut 3 ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowe] uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
LeceroA 72 - Zakiad Leksykologii | Semantyki Poke biurowy 3224 |tOWarzyszacymi (w tym: adm.-biurowsg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych
EKR Ekran elekiryczny Al3.28 . . . Faza opracowania:
Gsx Gosnik sufitowy Instytut J ezyka Polskiego Im. Ireny Bajerowej .
A srmrackonany 72 - Zaklad Leksykologii | Semantyki Pokdj bitrowy 1236 | Projekt Wykonawczy
PPx Praylacze sygnatowe, podiogowe A/3.29 Klatka schodowa 46,15 Adres obiektu budowlanego:
o e e e Przedsionek ppoz. 17,17] |ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
6L Zestaw gloinikowy Scienny,lewy A/3.29a Szyb windowy 6,27 Nazwa rysunku
;z: ;:z:z:z:z::iza:z;:t’ prawy A/3.30 Klatka schodowa 15,03 . . , y o, .
A3.31 Szacht 63 |ROzmieszczenie urzgdzen systemu AV, czes¢ A, 3 pietro
Winda towarowo-
A/3.32 osobowa 8,36 Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks
A/3.33 Korytarz 146,64 18.1263.13 1:100
Al3.33a Korytarz 13,35 | opracowanie: Data: PW_ AV_ A ] O 4
A/3.33b Przedsionek ppoz. 16,75 22.03.2019




Lp. Katedra/ Zaktad azwa Pow.
pomieszczenia (m2)
Al4.1 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pracownia mokra
Naukowej 14,88
Al4.2 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Magazyn pracowni
= = = = . N N = n el [ n . el . =S Bl 2l 2l =l 2y =P 2% Naukowej 14,90
= 83 88 88 &3 I s 82 88 88 38 A3 S s &S e e 4 Gkl 42 8° [ ] 12 " ° Al43 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pracownia
Naukowej introligatorska 30,04
e ——1 ‘ hp=176 hoe11s hp=118 Al4.4 WC meskie 15,20
p= = ~
| | automat-kawa WC oséb B
I } Al4.5 niepetnosprawnych 6,57 AN A2
14 OSOb | | Al4.6 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokdj biurowy 15,18 —
ZGIE[:H] | : Al47 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Gabinet
— 1 Al4.3 | | Naukowej 15,68 N
Al4. f = Al4.8 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Gabinet
| Al4.2 ) 12x14.7 | Al4.28 Al4.28a ‘ NV Naukowej 14,74 ik s
# 5 44 #_544 ~ 32.0 ‘ : . Al4.9 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Sekretariat 2
D I } A | ) E 0 Naukowej 30,50 E
PROJ +13.64 f | .29 | 1544 L E A/4.10  |Instytut Bipliotekoznawstwa i Informacji Gabinet g
+15 44 : I ( ’ ‘ S Naukowej 14,88 <
. 55 | |+15,40 | (—LJ A1 WC damskie 29,04 2
160 ok1d 6 | } +15.44 Pokdj socjaino i
(= 3)(2 0. | "7 wypoczynkowy 26,74 5 C
P D . Al4.12 Szacht instalacyjny 4,47
) Pok¢j Profesorow
Al4.13 wizytujgcych 29,24
e ———— A ‘ g 2 U S | Al4.14 Sala dydaktyczna 45,44 L a2
I : . Al4.15 Pracownia
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 -— ! | R ] - - ) S o digitalizacji -
komputerowa 48,11
s A/4.16 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokéj biurowy
160 = 215 Naukowej
A/433 +1 gl | 160 72 - Zaktad Zarzadzania Informacjg 15,22
Al4.17 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokéj biurowy
Naukowej
72 - Zaktad Zarzgdzania Informacja 14,46
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A/4.18 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokoj biurowy
Naukowej
72 - Zaktad Zarzgdzania Informacja 30,01
A/4.19 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokéj biurowy
Naukowej
== “\$ciana mobilna
] L Z4 - Zaktad Kultury Czytelniczej i Informacyijnej 31,75
EKR ) A/4.20 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokdj biurowy
0 Gs1 =150 683 Naukowej
= | ~ Z4 - Zaktad Kultury Czytelniczej i Informacyjnej 14,80
= TS n = =
D A/426| L A4.21 |Instytut Blphotekoznawstwa i Informacji Pokaj biurowy Projektowat: mgr inz. Roman Marczak 22.03.2019 Mavad<
PROJ | L = Naukowej 29,47 :
44 OSOby ] ANa21a schowek Projektowat: 22.03.2019
o o4 B +15.40 gospodarczy 1,04 Sprawdzit: mgr inz. Pawet Barczynski 22.03.2019
O Q Al4.22 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokdj biurowy
_ — ~ Naukowej Opracowat: 22.03.2019
.| .|
=’ L J\ﬁ;“ Z3 - Zaktad Historii Ksigzki i Bibliotek 14,42 Opracowat: 22.03.2019
— = A/4.23  |Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokdj biurowy L ’ P _
hp=120 hp=120 Fip=120 hp=118 Fip=120 Fp=120 Fp=120 Tp=I20 Tp=120 hp=120 Rp=120 Fp=118 Naukowe] 15,08 _ |m|$A' naZW'§k0 Nr uprawnien Data Podpis
Al4.24  [Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokoj biurowy © E': Jednostka projektowania: . . .
Naukowej % — ] Team s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a
B3 &% &% &% 5% 5% 5% &% 5% &% = B3 &% Bl % 5% &% B3 5 I3 5% 5% 5% 53 71 - Zaktad Bibliotekoznawstwa 30,98 a8 E tel./fax +48 (41) 378 74 65
a a o a 5l a oo a oo ol a o a 5l a alla alla alla a — " m Y . .
2% & 2la % & & & & & Al4.25  instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Pokéj biurowy =} - e-mail: biuro@team.busko.pl
Naukowej ) E: www.team.busko.pl
Z1 - Zakfad Bibliotekoznawstwa 15,57 G
Al4.26 Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Laboratorium zbioréw Nazwa obiektu budowlanego:
Naukowej 62,25 Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,
Al4.27 Korytar: 6,66
. Z s .. . . . . .
R K|artyka pr— YV na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
Przedsionek ppoZ. 6,07 uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
- Al4.28a Szyb windowy 6,08 towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowa stref wejsciowych
Al4.29 Klatka schodowa 15,09 -
LEGENDA AJ4.30 Szacht 5,64 Faza o-pracowanla.
R Elaan elekiycany Winda towarowo- Projekt Wykonawczy
GSx Gtognik sufitowy A/4.31 osobowa 9,00 d biektu budowl K
FROJ Projektor A/4.32 Korytarz 102,00 peles opiek budowlanege -
RACKAV  Sucfarackona AV i var : ’ ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
PPx Przytacze sygnatowe, podiogowe Al4.32a Przedsionek ppoz. 16,63
PSx Przytqcze sygnatowe, scienne AJ4.32b Korytarz 13,37 Nazwa rysunku
PSTx Przytqcze sygnatowe stotowe
Zestaw glosnikowy scienny, | Al4.33 Korytarz 36,39 H H 4 L4 H
lr et omy b ey Rozmieszczenie urzgdzen systemu AV, czes¢ A, 4 pietro
7Gx Zestaw gtosnikowy, scienny
Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks
18.1263.13 1:100

pracouene 22032019 PW-AV-A.05




SALE WYKEADOWE
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Projektowat: mgr inz. Roman Marczak 22.03.2019 Mavad<
Projektowat: 22.03.2019
Sprawdzit: mgr inz. Pawet Barczynski 22.03.2019
Opracowat: 22.03.2019
Opracowat: 22.03.2019
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
@ —— Jednostka projektowania:
% %: Team s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a
= 5“‘ tel./fax +48 (41) 378 74 65
(5@ @ e-mail: biuro@team.busko.pl
= E: www.team.busko.pl
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Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Sale wyktadowe, schematy blokowe systemow AV

Projekt:

18.1263.13

Skala:

Nr rysunku

Indeks

Opracowanie:

Data:

22.03.2019

PW-AV-A.06
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AV
LEGENDA
DIM Sciemniacz oswietlenia scenicznego
EKRx Ekran elekiryczny
GSx Gtosnik sufitowy
KULx Kulisy
KURH Kurtyna horyzontowa
MONXx Monitor wizyjny
PROJx Projektor
RACKx Szafa rackowa systemu AV, Aula B/1.1
RACK AV Szafa rackowa AV
RAV Rozdzielnia elektryczna systemu AV, Aula B/1.1
PPx Przytqcze sygnatowe, podtogowe
PSx Przytqcze sygnatowe, Scienne
PSTx Przytqcze sygnatowe stotowe
TS Ekran dotykowy systemu sterowania
IGL Zestaw gto$nikowy $cienny, lewy
IGP Zestaw gtosnikowy Scienny, prawy
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Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. w m?
B/0.1 Wiatrotap 10,55
B/0.2 Ksero 14,84
B/0.3 Portiernia i pomieszczenie kontrolingu 18,03
B/0.4 Ksiggamia 24,61
B/0.5 Szatnia obstugowa (wieszakowa) 48,1
B/0.6 Magazyn podreczny 1,52
B/0.7 Rozdzielnia 14,2
B/0.8 Pokdj matki z dzieckiem 15,98
B/0.9 Toaleta meska przystosowana do potrzeb

0s6b z niepetnosprawno$ciami 18,31
B/0.10 Pomieszczenie porzadkowe 3
B/0.11 Toaleta damska przystosowana do potrzeb
osbb z niepetnosprawno$ciami 14,35
B/0.12 Strefa odpoczynku nauczycieli 26,31
B/0.13 Sala konsumencka 128,81
B/0.14 Kuchnia 33,03
B/0.14a |Pom. socjalne z szatnig 4,09
B/0.14b  |Magazyn podreczny 4,99
B/0.15 Przedsionek toalety 1,67
B/0.15a |Toaleta pracownikow 1,76
B/0.15b  |Pomieszczenie porzadkowe 0,91
B/0.16 Biuro teletechnika 16,73
B/0.17 Przedsionek biura teletechnika 13,98
B/0.18 Centrala telefoniczna Uniwersytetu
Slaskiego 34,97
B/0.19 Pom. administracyjne ,Uniwersytet Otwarty
US” (3 osoby) 17,08
B/0.20 Wezet komputerowy 17,29
B/0.21 Sala dydaktyczna ,Uniwersytet Otwarty
us” 64,94
B/0.22 Sala dydaktyczna ,Uniwersytet Otwarty
us” 90,46
B/0.23 Sala dydaktyczna ,Uniwersytet Otwarty
us” ' 87,16
B/0.24 Magazyn sprzetu ,Uniwersytet Otwarty US”
i 22,38
B/0.25 Archiwum ,Uniwersytet Otwarty US” 43,17
*B/0.26  |Pomieszczenie techniczne ,Uniwersytet
Otwarty US”
B/0.27 Magazyn podreczny ,Uniwersytet Otwarty
us” 2,2
B/0.28 Sala konferencyjna ,Uniwersytet Otwarty
US” (10 os6b) 16,2
B/0.29 Pom. administracyjne ,Uniwersytet Otwarty
US” (3 osoby) 15,91
B/0.30 Pom. administracyjne ,Uniwersytet Otwarty
US” (3 osoby) 15,77
B/0.31 Komunikacja ,Uniwersytet Otwarty US” 7,83
B/0.32 Pokéj socjalny ,Uniwersytet Otwarty US” 10,94
B/0.33 Pom. administracyjne ,Uniwersytet Otwarty
US” (3 osoby) 17,09
B/0.34 Komunikacja ,Uniwersytet Otwarty US” 33,29
B/0.35 Toaleta damska 17
B/0.36 Toaleta meska 18,61
B/0.37 Komunikacja toalet 12,48
B/0.38 Aula wyktadowa 145,11
B/0.39 Aula wyktadowo - kinowa 144,22
B/0.40 Komunikacja (przy pom. garderoby sali
teatralnej) 2,49
B/0.41 Magazyn dekoracji i sprzetu sali teatralnej
39,44
B/0.42 Pomieszczenie garderoby sali teatralnej 25,87
B/0.43 Klatka schodowa nr 2 16,54
B/0.44 Klatka schodowa nr 3 16,52
B/0.45 Hol wejsciowy 234,64
B/0.46 Komunikacja przy schodach gtéwnych
wraz z gtbwnymi schodami - klatkg
schodowg nr 1 132,52
B/0.46a |Komunikacja 46,93
B/0.47 Komunikacja 82,06
B/0.48 Komunikacja przy klatce schodowej nr 2 8,86
B/0.49 Komunikacja przy klatce schodowej nr 3 16,75
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,
na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesc B, parter

Projekt:

18.1263.13

Skala: Nr rysunku

1:100

Opracowanie:

Data:

22.03.2019
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ELEWACJA A

AV
LEGENDA
DIM Sciemniacz oswietlenia scenicznego
EKRx Ekran elekiryczny
EKR RAM Ekran ramowy
GSx Gtoénik sufitowy
KULx Kulisy
KURH Kurtyna horyzontowa
MONXx Monitor wizyjny
MOSx Most o$wietleniowy
PROJx Projektor
RACKx Szafa rackowa systemu AV, Aula B/1.1
RACK AV Szafa rackowa AV
RADIRx Promiennik IR
RAV Rozdzielnia elektryczna systemu AV, Aula B/1.1
PPx Przytqcze sygnatowe, podtogowe
PSx Przytqcze sygnatowe, Scienne
PSTx Przytqcze sygnatowe stotowe
PSTLx Przytqgcze sygnatowe ftumacza
SDx Sztankiet dekoracyjny
TS Ekran dotykowy systemu sterowania
IGL Zestaw gtosnikowy scienny, lewy
IGP Zestaw gto$nikowy Scienny, prawy
IGPxx, IGlLxx  Zestaw gtosnikowy gtéwny, Aula B/1.1
1Gx Zestaw gto$nikowy, Scienny, taras
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ELEWACJA A
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Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. w
m?2
*B/1.1 Aula wyktadowo - teatralna 372,77
B/1.2 Rezyserka sali teatralnej 11,77
B/1.3 Kabiny ttumaczy symultanicznych 3,03
B/1.4 Kabiny ttumaczy symultanicznych 3,13
B/1.5 Kabiny ttumaczy symultanicznych 3,14
B/1.6 Biuro koszty (3 osoby). 30,98
B/1.7 Toaleta meska 19,39
B/1.8 Pomieszczenie porzgdkowe 2,21
B/1.9 Toaleta damska 15,12
B/1.10 Dziekanat (2 osoby) 25,8
B/1.11 Dziekanat (2 osoby) 25,44
B/1.12 Dziekan (1 osoba) 17,24
B/1.13 Sekretariat (2 osoby) 33,48
B/1.14 Kierownik dziekanatu (1 osoba) 18,85
B/1.15  |Pomieszczenie pomocnicze sekretariatu 7,85
B/1.16 Komunikacja 8,98
B/1.17 Zaplecze socjalne 8,74
B/1.18 Pokéj reprezentacyjny 71,64
B/1.19 Prodziekan (1 osoba) 16,2
B/1.20 Dziekanat (1 osoba) 16,04
B/1.21 Prodziekan (1 osoba) 16,4
B/1.22 Biuro obstugi projektéw (2 osoby) 16,07
B/1.23 Prodziekan (1 osoba) 16,6
B/1.24 Koordynatorzy projektéw (2 osoby) 15,56
B/1.25 Sekretariat kierownika studiéw doktoranckich (2 osoby) 24,54
B/1.26 Kierownik studiéw doktoranckich (1 osoba) 16,56
B/1.27 Dziekanat (2 osoby) 15,92
B/1.28 Multimedialna sala konwersatoryjno-éwiczeniowa (30 oséb) 50,5
B/1.29 Sala seminaryjna (10 oso6b) 25,83
B/1.30 Toaleta damska 25,92
B/1.31 Toaleta przystosowana do potrzeb oséb z
niepetnosprawnos$ciami/damska 8,13
B/1.32 Toaleta meska 25,6
B/1.33 Multimedialna sala konwersatoryjno-¢wiczeniowa (36 oséb 75,41
B/1.34 Multimedialna sala konwersatoryjno-¢wiczeniowa (36 oséb 75,48
B/1.35 Multimedialna sala konwersatoryjno-¢wiczeniowa (36 oséb 72,89
B/1.36 Multimedialna sala konwersatoryjno-¢wiczeniowa (36 oséb 75,21
B/1.37 Pokdj NGO (4 os.) 26,94
B/1.38 Pokéj socjalny 14,18
B/1.39 Serwerownia 3,53
B/1.40 Schody gtéwne (klatka schodowa nr 1) 22,27
B/1.41 Klatka schodowa nr 2 (przy pokoju reprezentacyjnym) 23,8
B/1.42 Klatka schodowa nr 3 (przy auli matej) 24,48
B/1.43 Komunikacja 125,97
B/1.43a |Komunikacja 97,57
B/1.43b |Komunikacja 46,75
B/1.43c |Komunikacja 66,74
B/1.44  |Przestrzer wypoczynkowa studentow 120,1
*B/1.45 |Taras 329,57
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Jednostka projektowania:
Team s.c. 28-100 Busko-zdrdj, ul. Wojska Polskiego 18a
1 tel./fax +48 (41) 378 74 65
@ e-mail: biuro@team.busko.pl
E: www.team.busko.pl

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu

uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesc B, 1 pietro

Projekt:

18.1263.13 1:100

Skala:

Nr rysunku

Indeks

Opracowanie:
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LEGENDA Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,
EKRx E‘:"” slekirycany na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
ran ramow . . ;. .« . . . .
EERREAM o howzyomowo uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
MOSK Most oéwiefieniowy towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowsg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych
PROJx Projektor Faza opracowania:
RACKx Szafa rackowa systemu AV, Aula B/1.1 Projekt WykonaWCZy
RADIR Promiennik IR
Psx X P:yr‘:(lqecr;: sygnatowe, icienne Adres obiektu budowlanego:
sox sztankiet dekoracyiny ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice
IGPxx, IGLxx  Zestaw gtosnikowy gtowny, Aula B/1.1 Nazwa rysunku
Rozmieszczenie urzadzen systemu AV, czesc B, przekrgj
Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks
18.1263.13 1:100
Opracowanie: Data: PW—AV— B . 03
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Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Aula wyktadowo teatralna B/1.1, schemat blokowy systemu AV

Projekt:

Skala:

Nr rysunku

Indeks

18.1263.13

Opracowanie:

Data:

22.03.2019

PW-AV-B.04
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Aula wyktadowo teatralna B/1.1, schemat rozdzielni RAV

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

Opracowanie: Data:

18.1263.13
PW-AV-B.05

22.03.2019
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Jednostka projektowania:
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku
Aula wyktadowo kinowa B/0.39, schemat blokowy systemu AV
Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks
18.1263.13
Opracowanie: Data: - -
22.03.2019 PW-AV-B.06
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Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Aula wyktadowa B/0.38, schemat blokowy systemu AV

Projekt:

18.1263.13

Skala:

Nr rysunku

Indeks

Opracowanie:

Data:

22.03.2019
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SZAFA Nazwa obiektu budowlanego:
RACKOWA RACK AV Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rystnku Hol wejsciowy B/0.45, Przestrzen wypoczynkowa
studentéw B/1.44, schemat blokowy systemu AV

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

18.1263.13

Opracowanie: Data: PW'AV' B . 08
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Taras B/1.45, schemat blokowy systemu AV

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

18.1263.13

Opracowanie: Data: PW'AV' B . 09

22.03.2019
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120 Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,
U U e na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszacymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

)
DD 1GA2 e ‘:‘ Nazwa obiektu budowlanego:
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<L 185

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Rozmieszczenie urzagdzen systemu AV, czesc C, parter

7x16.0
30/0

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

18.1263.13 1:100

Opracowanie: Data: PW'AV' C . 0 1

22.03.2019
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t Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Rozmieszczenie urzagdzen systemu AV, czesc¢ C, 1 pietro

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

18.1263.13 1:100

Opracowanie: Data: P W'AV' C . 0 2

22.03.2019
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Sala kinowa C/0.09, schemat blokowy systemu AV

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

18.1263.13

PW-AV-C.03

22.03.2019
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowa, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku Sala do nagrywan wystgpien C/0.14, Przestrzen
wystawiennicza C/0.15, schemat blokowy systemu AV

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

18.1263.13

Opracowanie: Data:

PW-AV-C.04

22.03.2019
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa ysunku Zespot sal logopedycznych C/1.1 - C/1.3,
schemat blokowy systemu AV

Projekt: Skala: Nr rysunku Indeks

Opracowanie: Data:

18.1263.13
PW-AV-C.05

22.03.2019
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Projektowat: mgr inz. Roman Marczak 22.03.2019 Mavads
Projektowat: 22.03.2019
Sprawdzit: mgr inz. Pawet Barczynski 22.03.2019
Opracowat: 22.03.2019
Opracowat: 22.03.2019
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Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Katowicach,

na potrzeby nowej siedziby Wydziatu Filologicznego wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci warsztatowej i handlowej na funkcje dydaktyczng wraz z funkcjami
towarzyszgcymi (w tym: adm.-biurowg, gastronomiczng) oraz budowg stref wejsciowych

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Adres obiektu budowlanego:

ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Nazwa rysunku

Zespot sal logopedycznych C/1.11 - C/1.12,
schemat blokowy systemu AV

Projekt:

18.1263.13

Skala:

Nr rysunku

Indeks

Opracowanie:

Data:

22.03.2019

PW-AV-C.06




