PROJEKT TECHNICZNY
EGZ.NR 1

nazwa zamierzenia budowlanego
Przebudowa wraz z rozbudowq istniejgcego budynku strazy pozarnej o lqcznik
komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozéw
bojowych na terenie dziatki o nr ewid. 337 polozonej w 47 obrebie ewidencyjnym
miasta Sulecin I

adres obiektu budowlanego

ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

kategoria obiektu budowlanego

XVil

nazwda jednostki ewidencyjnej

080704_4 Sulecin

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

0047 Sulecin ll

numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany

337

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
Ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

zakres opracowania:

Nr uprawnien:
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Konstrukcija Upr. bud.w specj.  Upr. pud. do projektowa nia robetam]
Projektant mgr inz. Lukasz Sutor konstrukcyjno-budowlanghiediommi be: - " peyro-oudowian
Instalacje Uprawnienia budowlane  [¢72- JJerzy Mprkowiak
upr. bud. nr 190794/2G

elektryczne

inz. Jerzy Markowiak

Nr 180/94/2G
Spec. instal. inz.-elekdr.

ul. Marcinkowsfiego 24A
67-124 Nowe I\iasteczko

| .

e:';i:: ?:‘;]:e Uprawnienia budowlane | inZ. Przemyslaw Popiolek

uy inz. Przemystaw Popiotek Nr 78/81/2G upr. bud. nr ew. 78/81ZG _
Projektant Spec. instal. inz.-elektr. ul. Staszica 5B73

sprawdzajgcy

67-100 NOWA S

lacie _ Uprawnienia
|snas|:?taarnje mgr inz. Kamila Wtodarczyk nr LBS/0037/POGS/10 A
Spec. Instalacje sanitarne / C 9]’&%7f
Instalacje Uprawnienia
sanitarne mgr inz, Magdalena Pawelec nr LBS/0022/PWOS/10
Projektant Spec. Instalacje sanitarne o)} :
sprawdzajgcy
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22 kwietnia 2022 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy:

Projekt techniczny dla inwestygji polegajacsj na przebudowie wraz z rozbudowg istniejacego budynku syrazy
pozamej o tacznik komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozow bojowych na
terenie dziatki o nr ewid. 337 polozonej w 47 obrebie ewidencyjnym miasta Sulecin 1.

Inwestor:

Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Sulecinie
Ul. Emilii Plater 8, 69-200 Sulecin

ZGODNIE Z ARTYKULEM 41 UST. 4A PKT 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE OSWIADCZAM, ZE
W/W PROJEKT TECHNICZNY ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAM,
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU ORAZ

PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANYM ORAZ ROZSTRZYGNIECIAMI DOTYCZACYMI
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
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Gorzow Wikp., dnia 17-06-2019 1.
Lubuska Okregowa Izba
InZynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0019/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2018 r. poz.
1202 z péin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.2019 r. poz. 831), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani MARTA SUTOR
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15-02-1980 r. w Szprotawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0007/PBKb/19
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshiguje prawo do odwotania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.
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Uprawnienia budowlane nadane

Pani Marcie Sutor
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15-02-1980 r. w Szprotawie

numer ewidencyjny LBS/0007/PBKb/19
do projektowania
w specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do
1. Namocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2018 r.

poz. 1202 ) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

[3S]

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane ( Dz. U. 2018 r. poz.
1202), uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnoéci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

3. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7-07-1994 1. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. 2018
r. poz. 1202 z pézn. zm.), uprawnienia w danej specjalnosci upowazniaja:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁ/

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgr inz. Grazyna Loks
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-GUI-774-CH1 *

Pani Marta Baranowska o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0093/19

adres zamieszkania Sliwnik 1G , 67-320 Matomice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.






Gorzéw Wikp., dnia 20.12.2019r.
Lubuska Okregowa Izba
Inzynieré6w Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0055/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 220191, poz. 1117)iart.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c
pkt 1, art.14 ust.l pkt 2, art. 15aust. 1i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2019 r,, poz. 1186 z pézn. zm.), po ustalenin, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan LUKASZ SUTOR
magister inzynier budownictwa
ur. 13.10.1985 r. w Szprotawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0104/PBKb/19
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,.K.p.a.”, odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trecig art. 127a K.p.a.:
§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec si¢ prawa do
waiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu ELukaszowi Sutor
magistrowi inZynierowi budownictwa
ur. 13.10.1985 r. w Szprotawie

numer ewidencyjny LBS/0104/PBKb/19
do projektowania
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniajg do

1. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2019 r., poz.
1186 ze zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
uprawniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

2. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186 ze zm.), uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

3. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115 w zw. z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7-07-1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2019 1. poz. 1186 z pdzn. zm.), uprawnienia w danej specjalnosci upowazniaja:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego;
2) do sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-FV3-RMC-2TK *

Pan tukasz Sutor o numerze ewidencyjnym LBS/B0/0049/20

adres zamieszkania ul. Brzozowa 5/9, 67-300 Wiechlice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-30 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikawanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskie] lzby inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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URZBD WOJEWBDZKI Zielona Gdra 1994-13 19
w Zielonej Bdrze

DELY S T
Nr 180/94/IG

O STWIERDZENIU PRZYEO FOWENI A ZEAWUIDUHAAE G

do peinienia sasndzielnych funkeji technicznych w  budownictwie

Na podstawie § Y.2 § 6.3 § 7 oraz & 13 ust, i pkt. 4 lit."d" rezporzgdz:
nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lubene
1975r w sprawie sapodzielnych funkcji technicenych w budownictwie
/Dz.U.Nr 8, poz.46 z pdiniejszq zmiana Dz.U, Ny 69 poz.299 z 1991ir./

Fan Jerzy MARKOWIAK
technik elektryk

uredzany dnia 21 listopada 1955r. w Nowej Soli

posiada przyputowanie zawodowe do wykonywania sagpodzielnej funkeji
hierownika budowy i robét

w specjalnoéci instalacyjno-inzynieryjnej w zahresie sieci i
instalacji elektrycznych.
oraz jest upowainiony do

1. hierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét , kiero-
wania i  kontrolowania wytwarzania kanstrukoyjnych  elementdw
sieci i instalacji elektrycznych, oraz oceniania i badania sta-
technicznego w zakresie sieci i instalacji elektryeznych~ o pow-
szechnie znanych rozwigzaniach konstvrukeyjnych ,

2. do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innyeh budynkdw
o kubaturze do 1000 metrdw szesé,

0d decyzji niniejszej siuzZy stronie prawe wniesienia odwolania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania za poérednictwen Wojewody Zielonogdrskiego.







HW{ LUBUSKA OKREGOWA I1ZBA

f \ -\\ \\\\ "-: . . '

/LW INZYNIEROW BUDOWNICTWA
:\\1 %”T ' ul. Podmiejska Boczna 124, 66-400 Gorzéw Wikp.

fax 95 720 77 17
e-mail: Ibs@ibs.piib.org.pl

Gorzow Wikp., 24.06.2021 r.

ZASWIADCZENIE

Lubuska Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa w Gorzowie Wielkopolskim
zaSwiadcza, Zze Pan Jerzy Markowiak czlonek tutejszej Izby o numerze
ewidencyjnym LBS/IE/0140/06 zamieszkaly przy ul. Marcinkowskiego 24
A, 67-124 Nowe Miasteczko., posiada wymagane ubezpieczenie i jest
czynnym czlonkiem od 01.07.2021 r. do 30.06.2022r.

p
DYREKTOR
Biura Lubugskie| Okregowej
Izby Inzyniejoyy Budownictwa
J

mag Katarzynu Teterycz






URZAD WOJEWODZKI = . .
e Zielona Géra, dnia..... 29 -04.4.19. 61 =

Nr ewid. WBPPN .....78/81/Zg

STWIERDZENIE PREZYGOTOWANIA ZAVWODOWEGO

do pelmenfa samodmelnvch iunl’cn technicznyca v budowniciwie

: LAy § 5.4 § 6.2 '3 ' -

Na podstawie § 4"2 8.35.1 R .- D ey e

‘oraz § 13 ust. 1 pk! ............ it rpzporzqdzenia Ministra Gospo< arke

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnix 20 luiego 1975 . w S}.“I oowie
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-M3E-EV2-79A *

Pan Przemystaw Popiotek o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0114/04

adres zamieszkania ul. Staszica 5B/37, 67-100 Nowa Sé|

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-01 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA :
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0004/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z poin.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych Junkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
378 z p6zn.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Kamili HOROCHOWSKIEJ
urodzonej 17 lipca 1981r. w Kroénie Odrzariskim
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0037/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej dor¢czeni§

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

1. mgr inz. Marek i’UCHALSKI. ..................
2. mgr Emilia KUCHARCZXK .....

3. inz. Edward W.IE,CKOWSKI.......QI.. 2 V-

% Zpodhrese 7 ory e,
Wiodurart |
29049099, .
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

uprawniajg do: projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z
doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej
specjalnosci.
Kok

Otrzymuja:
1. Pani Kamila Horochowska
zam. 65-255 Zielona Goéra ; ul. Zamoyskiego 3E/5

AEWODMCZACY

) "'ﬂ

2. Okrggowa Rada Izby w/m
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

(%)

QKREGOWE) KOMISJ! KWALIFIKACY.NE
Llfbuskiei Ul'..%q.'.-:—:e; [2hy Inzynissiw Budowniclwu

mgr inz. Marek Puchalski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-W5K-9G9-ING *

Pani Kamila Wtodarczyk o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0109/10

adres zamieszkania Lesniow Wielki 59B, 66-016 Czerwienrisk

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Ewa Bosy, Przewadniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

o % prof VZOKS\G (8 @W’; 9‘7&‘(
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw WIkp. 15-05-2010r.,
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: w Gorzowie Wikp. -

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. LBS/OKK/0054/0001/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzagdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42z péin. zm,) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 112, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z péin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘ . nadaje :
Pani Magdalenie PAWELE
urodzonej 10 wrzesnia 1980r. w Glogowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0022/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 §4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnief podany jest na odwrocie.

o Pouczenie
Od. niniejszej* decyzji -stuzy odwotanie do Krajowej. Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gorzowie Wikp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego
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a) Projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i
. sprawowania nadzoru autorskiego;
b) Kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;
¢) Kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru 1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
d) Wykonywania nadzoru inwestorskiego;
e) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
2. Na podstawie § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie , uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: -
- sieci, instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne z doborem wlasciwych urzadzen  w projekcie
budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.
3. Na podstawie § 15 Rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania
w danej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
% % %k
: PRZEVICOMICZACY |
Otrzymuja: _ K REFOWaE A T TIFHACYUNES
1. Pani Magda]eﬂa Pawelec {ubuskif(hrgybwal i‘?by mf:(ne'rvowu.t{ownlciwu
zam. 65-790 Zielona Gora, ul. Porzeczkowa 50/2 mgr ing. Marek Puchalski
2. Okrggowa Rada Izby w/m '
3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

k%

Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz_quel’l cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane,
w zakresie objetym wviej wymieniona specjalno$cia, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

15b
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-B7M-TTY-OL5 *

Pani Magdalena Pawelec o0 numerze ewidencyjnym LBS/1S/0101/10

adres zamieszkania ul. Akacjowa 10; Wilkanowo, 66-008 Swidnica k. Zielonej Gory

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pt lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT KONSTRUKCIJI

OBLICZENIA | WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

Komenda Powiatowa Paristwowej Straizy Pozarnej
Budynek dla 4 stanowisk garazowych

Sulecin ul. Emilii Plater 8 dz. nr 337

Komenda Powiatowa Panistwowej Strazy Pozarnej

w Sulecinie

69-200 Sulecin, ul. Emilii Plater 8

mgr inz. Marta Baranowska
mgr inz. Anna Kucharczyk

mgr inz. tukasz Sutor

mgr inz. Marta Baranowska
Upr. budowlane do projekiowania
Taniczenh

lm@rfa POt tusgowany >
) Galnosd ket S5 R
Ny/owad @@Pﬁjﬁ iy SKD/21
mgr inz. tukasz Sutor
Upr. bud. do projex AX | derowanka robolam]
budowianymi bez ogr wyokc-greoyino-budowlane]
Nr ewid. LBS/0104/PBKE/ 16, LBS/0050/ WBKb/21
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCII

Projekt konstrukcji przebudowy wraz z rozbudowsg istniejacego budynku strazy pozarnej o tgcznik
komunikacyjny oraz budynek garazowy dla 4 stanowisk postojowych dla wozédw bojowych Sulecinie
przy ul. Emilii Plater 8, nr dz. 337 zostat wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
normami projektowymi.

Projekt zawiera kompletne obliczenia czeéci konstrukcyjnych wiaty, schematy statyczne
i wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych.

1. Fundamenty

Do obliczen przyjeto naprezenia dopuszczalne rowne 0,500MPa.

Fundamentem budynku jest plyta fundamentowa betonowa o gruboéci 30cm. Zbrojenie gtéwne ptyty
dolne i gorne zaprojektowano z pretdw zbrojeniowych zebrowanych @10 w rozstawach nie
przekraczajacych 36cm w obydwu kierunkach.

Zbrojenie obwodowe plyty zaprojektowano z pretéw zbrojeniowych 4@12 oraz ze strzemion @8
w rozstawach co 30cm.

Startery pod stupy oraz Sciany zelbetowe zaprojektowano z pretéw zbrojeniowych zebrowanych
4@120raz ze strzemion P8 w rozstawach co 15cm.

Ptyte fundamentowq zaprojektowano z klasy betonu min. C20/25. Otulina betonu wynosi 5cm.
Wszystkie prety zbrojenia zaprojektowano ze stali zbrojeniowej klasy B500.

2. Sciany noéne budynku
Sciany noéne zewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe prefabrykowane zbrojone.
3. Stropodach

Stropodach zaprojektowano z piyt kanatowych sprezonych strunobetonowych o grubosci 32cm
i szerokosci 120cm. Pyty stropowe sg zbrojone 13 strunami o $rednicy @12,5mm ze stali sprezajacej
Y1860. Plyty powinny by¢ wykonane z betonu o klasie min. C40/50. Plyty stropowe powinny by¢
wykonane jak dla klasy ognioodpornoéci REI 60.

Oparcie plyty na Scianie powinno wynosié min. 7cm.
4. Nadproza i podciggi
Nadproza nad wjazdami do budynku nalezy wykonaé jako prefabrykowane.

Podcigg w osi 5 zaprojektowano jako monolityczny o wymiarach przekroju b = 25, h = 35 cm

z betonu klasy C20/25 i pretami zbrojeniowymi 4@12 oraz strzemionami @8 ze stali zbrojeniowe;j
B500.

5. Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu klasy C20/25 oraz ze stali zbrojeniowej B500. Przyjeto
przekroje stupdw w écianie tylnej: b = 30, h = 50cm, w écianie bocznej: b = 40, h = 40cm. Zbrojenie
zaprojektowano jako 4@12 oraz strzemiona @8 w rozstawach podstawowych réwnych 30cm.
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Obliczenia statyczne

1. Dobédr ptyt kanatowych prefabrykowanych na stropodach — rozpieto$¢ w osiach

A-E =1257 -1300cm

1.1. Zebranie obcigzen:
c . Grubos¢ .Ciq?a.r Obc. charakt.
Obcigzenie warstwy | objetosciowy
[m] [kN/m’] [kN/m’]

1. Obcigzenia state
Papa wierzchniego krycia 0,004 - 0,048
Papa podkiadowa samoprzylepna 0,003 o - 0,017 -
Wetna mineralna 0,20 1,20 0,24
Papa paroizolacyjna - - -
Blacha trapezowa 0,06 - 0,101
Kliny styropianowe 0,38-0 0,45 0,171 -

2. Obciazenie zmienne
Obcigzenie $niegiem pofaci dachowej
dla | strefy obcigzenia:
Sk = 1CeCe'sk=0,8 -1,0-1,0-0,7 = 0,56 - - 0,56
Planowana rozbudowa pietra nad - - 3,50
garazem

RAZEM: 4,64

Dobrano ptyty sprezone kanatowe SPK 32zbr. 13 x (12.5 REI 60 o diugosci modularnej
1320cm i dopuszczalnym obcigzeniu pyaa =

6,5kN/m?>> g + q = 4,64kN/m>.

Warunek dopuszczalnego obcigzenia ptyty jest spetniony.
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Warunki konstrukcyjne
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Minimalna glebokos¢ oparcia ptyty na scianie zelbetowej: 8cm.
2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie ptyty fundamentowe;j.
2.1. Zebranie obcigzeri na ptyte:

Cigzar wtasny plyty fundamentowe;j: przeliczone w programie

S -_\_‘_--“_‘_'--_____
-'_“‘—-—-_.______' - _
— _
e ———
s ‘-‘——-‘——-—._
P /
—
e .
‘\‘

PZ kG
Przypadkii 1 (ciezar wiasny)
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Obciazenia state: od cigezaru wtasnego $cian, ciezar stropodachu (ciezar wiasny + Ag
obciazenie state cigzar warstw + ciezar wiasny ptyt kanatowych stropodachu)

Od ciezaru wtasnego Scian: 0,18m 25kN/m3- 4,20m = 18,9kN/m

Obciazenie state od warstw na dachu: 0,58kN/m? 6,50m = 3,77kN/m

Obciazenie od konstrukeji stropodachu:  4,1kN/m? 6,50m = 9,30kN/m
RAZEM: =31,97kN/m

Obcigzenie state od warstw wykoriczeniowych ptyty: 0,08 - 19kN/m> = 1,52kN/m?

Reakcje od stupdw zelbetowych:

S2 =-26,50kN
$3 =-13,37kN
S4 =-12,63kN
FZ=.26 50
! FZ=-26.50
! = L7
1T i |Fe=2880
; ¥ = ——
-Z=18.90 s e | ||
/ -': i . - e TH/
/ : T — 0Z=-18.90
/ / / ’*‘\A»,.,__I 1/
A o / [Fz=1zea) L/
/ p2=-24.08::31.97
pZ=-152 w e M / /
s y 521830
= | e / 27 —
=t : , / §2=.24,08:-31.07

ot Te— TT——
bid | ] / ozedsso
o | -_'r'.v}';"l""—i;.,_'.-”



Obcigzenie uzytkowe:

Od cieiaru wozu strazackiego (przyjeto ciezar wozu réwny 16t): = 9,15kN/m?
Obciazenie uzytkowe: = 5,00kN/m?
Obcigzenie od oddziatywan uzytkowych: 3,50 kN/m? 6,50m = 22,75kN/m

Obciazenie od $niegu na dach budynku: 0,56kN/m?- 6,50m = 3,64kN/m
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Z3

Obciazenia - Przypadki

Przypadek Etykista Nazvwa przypadku Natura
L o B STA1tciezar wlasny B Konstrukcyjne
STAZstate Sciany Niekonstrukcyjne
SN1SN1 Snieg H<1000 mnpm
SGN1 Konstrukcyjne
SGU1 Konstrukcyjne
SGU2 Konstrukcyjne
EXSP1uzytkowe Kategoria C

Kombinacje reczne

~ Preypadici: 4deé
. . Typ Natura

Kombinacja Nazwa Typanalizy g ambin praypedku

4 (K) SGN1 Kembinacja liniow  SGN| Konstrukcyjne

5]} SGU1 Kombinacja liniow SGU:CH Konstrukcyjne|

6 (K) SGU2 Kombinacia liniow SGU:QP,_Konstrukeyjne
Kombinacja Definicla

4{K) (1+2)*1.35+(3+7)*1.50

5(K) (1+2+3+7)*1.00

8 (K) (1+2+3+7)"1.00

Dane - Podpory

Nazwa podpory Lista weziéw

Lista krawedzi

Glina piaszczysta 1do1087 1089do1131 1133

Lista obiektow Warunki podparcia

4 KZ=589928 (kN/m) RXRY

2.2. Wymiarowanie zbrojenia ptyty fundamentowe;j:

2.2.1. Zbrojenie:

e Typ : plyta fundamentowa ms

e Kierunek zbrojenia gtéwnego :0°

Klasa zbrojenia gtéwnego : A-IlIN (RB500W);

wytrzymatos¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
gataz pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

e Klasa ciggliwosci :B
¢ Srednice pretow dolnych d1=1,0(cm) d2=1,0(cm)
gérnych di=1,0{cm) d2=1,0(cm)
e Otulina zbrojenia dolna c¢1=5,0(cm)
gérna ¢2=5,0(cm)
e Odchytki otuliny Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)




2.2.2. Beton

Klasa: B30; wytrzymato$é charakterystyczna = 20,00 MPa

prostokatny rozkfad naprezen [3.1.7(3)]

o Gestoéé : 2501,36 (kG/m3)
¢ Wspdiczynnik petzania betonu :2,01
o QUT: : Klasa cementu :N

2.2.3. Hipotezy

e Obliczenia wg normy: PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10

e Metoda obliczen powierzchni zbrojenia

e Dopuszczalna szerokosé rozwarcia rys

- gorna warstwa

- dolna warstwa
» Dopuszczalne ugiecie
e Weryfikacja przebicia
¢ Srodowisko

- gérna warstwa

- dolna warstwa
e Typ obliczen
e Klasa konstrukcji

vyl
-0,28
-0,28
1,48
1,48
6,82
6,82
13,28
12,56

2.2.4. Geometria piyty
Grubosé 0,30 (m)
Kontur:
krawedz poczatek
x1
1 -0,39
2 18,91
3 18,91
4 21,20
5 21,20
6 21,50
7 21,50
8 -0,39
Podparcie:
n°® Nazwa

* - obecno$¢ glowicy

koniec

x2

18,91
18,91
21,20
21,20
21,50
21,50
-0,39
-0,39

wymiary

(m)

: Analityczna

10,20 (mm)

10,20 (mm)

:3,0 (cm)

: nie

1 XC1

1 XC1

: czyste zginanie
154
diugosé

y2 (m)
-0,28 19,30
1,48 1,76
1,48 2,29
6,82 5,34
6,82 0,30
13,28 6,46
12,56 21,90
-0,28 12,84
wspétrzedne krawedz
X y
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2.2.5. Wyniki obliczeniowe:

2.2.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie
Ax{+) Ax(-)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

3,27 3,14
Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

3,14 3,14
Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

3,14 3,14
Wspétrzedne (m):

0,61;0,72 0,11;0,22

0,11;0,22

2.2.5.2. Maksymalnemomenty + zbrojenienazginanie

Ax(+) Ax(-)

Ay(+)

3,27
3,14
3,14

0,61,0,72

Ay(+)

Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista

Ax(+) (cm2/m) 3,14/3,27 3,14/3,27
3,14/3,27

Ax(-) (cm2/m) 3,14/3,14 3,14/3,14
3,14/3,14

Ay(+) (em2/m) 3,14/3,27 3,14/3,27
3,14/3,27

Ay(-) (cm2/m) 3,14/3,14 3,14/3,14
3,14/3,14

| SGU

Mxx (kN*m/m) 0,26 -1,40

1,40

Myy (kN*m/m) 0,46 -1,38

1,38

Mxy (kN*m/m) -0,08 -0,11

0,11
SGN

Mxx (kN*m/m) 0,36 -1,87

1,87

Myy (kN*m/m) 0,64 -1,86

1,86

Mxy (kN*m/m) -0,11 -0,15

0,15

3,14/3,27
3,14/3,14
3,14/3,27

3,14/3,14

0,26
0,46

-0,08

0,36
0,64

-0,11

Ay(-)

3,14
3,14

3,14

Ay(-)



Wspétrzedne (m) 0,61;0,72
0,11;0,22
Wspétrzedne* (m)
0,11;0,22;0,00

0,11;0,22

* - Wspoétrzedne w

uktadzieglobalnymkonstrukcji

2.2.5.3. Ugiecie
[f(+)] = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 {cm)
If(-)] = 0,0 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

2.2.5.4. Zarysowanie

Gorna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,20 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,20 (mm)
dolna warstwa

ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,20 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,20 (mm)

2.2.6. Rezultaty szczeg6towe rozktadu zbrojenia

Lista rozwigzarn:
Zbrojenie pretami

Nr rozwigzania Asortyment zbrojenia
Srednica / Ciezar

1 -

Wyniki dla rozwigzania nr 1

Strefy zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa wspoétrzedne
x1 vl X2 y2
(em2/m) (cm2/m)
1/1- Ax Gtédwne -0,39 -0,28 21,50 13,28

1/2- Ay Prostopadte -0,39 -0,28 21,50 13,28

Zbrojenie gérne

Nazwa wspoétrzedne
x1 vl x2 y2
{cm2/m) (cm2/m)
1/1+(1/2+) Ax Gtéwne -0,39 -0,28 18,91
24,0 3,14 <3,27

1/2+ Ax Gtéwne 18,91 1,48 21,50 13,28

Catkowity ciezar

(kG)
2848,68

Przyjete zbrojenie
f (mm) / (cm)

10,0/ 25,0

10,0/ 25,0
Przyjete zbrojenie
f(mm) / (cm)

13,28

10,0/ 24,0

0,61;0,72

0,61;0,72;0,000,11;0,22;0,000,61;0,72;0,00

At

3,14 <
3,14 <

At

10,0/

3,14 <

Ar

3,14
3,14

Ar

3,27
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2.2.7.

3.

1/3+(1/4+) Ay Prostopadte -0,39 -0,28 1891 13,28 10,0/
24,0 3,14 <3,27
1/4+ Ay Prostopadfe 18,91 1,48 21,50 13,28 10,0/24,0 3,14 <

Zestawienie ilosciowe materialéw

¢ Objetosé betonu = 84,84 (m3)
¢ Powierzchnia deskowania = 282,79 (m2)
o Obwdd plyty = 70,19 (m)

¢ Powierzchnia zajmowana przez otwory = 0,00 (m2)

e Stal A-llIN (RB500W)

o Ciezar catkowity = 2909,66 (kG)
o Gestosé = 34,30 (kG/m3)
¢ Srednia érednica =10,0 (mm)

Wymiarowanie zbrojenia stupa S2

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie zebranych oddziatywan z pkt. 1.

Liczba identycznych elementéw: 3

3.1  Charakterystyki materiatéw:

e Beton : B25 fck = 16,00 {(MPa)
ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

e Zbrojenie podtuine: : A-lIIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciggliwosci B

e Zbrojenie poprzeczne: : A-llIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)

3.2 Geometria:

3.2.1 Prostokat 30,0 x 50,0 {cm)
3.2.2 Wysokosé: L = 4,18 (m)
3.2.3 Grubos¢ piyty = 0,27 (m)
3.2.4 Otulina zbrojenia =3,0 {cm)

3.3  Opcje obliczeniowe:

* Obliczenia wg normy : PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-
03/Ap2:2016-10

e Dyspozycje sejsmiczne : brak wymagan

e Stup prefabrykowany : nie

e Prewymiarowanie ! hie

* Uwzglednienie smuktosci : tak

3,27



e Sciskanie : ze zginaniem
» Strzemiona : do piyty
» Klasa odpornosci ogniowej : brak wymagan

3.4 Obcigzenia:

-0,69

Przypadek Natura Grupag N MyA MyB MyC
MzA MzB MzC
(kN) (kN*m) (kN*m)
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m)
STA1l  state(Konstrukcyjne) 3 1,35 53,82 -18,67 8,64 -7,75 1,60 -
0,33 0,83
STA2  state(Niekonstrukcyjne) 3 1,35 4,57 -1,67 0,78
0,19 -0,09 0,08

SN1 $nieg(Snieg H<1000 mnpm) 3 1,50 4,42 -1,61 0,76

0,18 -0,08 0,08
8- wspoiczynnik obcigzenia

3.5  Wyniki obliczeniowe:

Wspotczynniki bezpieczeristwa Rd/Ed = 3,09 > 1.0

3.5.1

Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: 1.355TA1+1.35STA2+0.75SN1 (A)
Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:
Nsd = 82,14 (kN)  Msdy =-28,67 (kN*m) Msdz = 2,55 (kN*m)
Sity wymiarujace:
wezef gorny
N = 82,14 (kN) N*etotz = -29,26 (kN*m) N*etoty= 2,55 (kN*m)

-0,67

Mimoséréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
(cm) (cm)

poczatkowy e0: -34,9 3,1

imperfekcji ei: 0,7 0,0

I rzedu (e0 + ei) e0Ed: -34,2 3,1

minimalny eEdmin: 2,0 2,0

catkowity ekd: -35,6 31

3.5.1.1. Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

3.5.1.1.1 Analiza smukfosci

Konstrukcja przesuwna
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L (m) Llo(m) 1 llim
4,18 2,93 20,28 48,37 Stup krepy

3.5.1.1.2 Analiza wyboczenia

MA =-28,67 (kN*m) MB = 13,29 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koiicu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu
smuktosci
MO = -28,67 (kN*m)
ei=ql*lo/2=0,7 (cm)
gl=qo*ah*am=0,00

qo=0,01

ah =0,98

am = (0,5(1+1/m))A0.5 = 1,00

m = 1,00

Ma = N*ei = 0,59 (kN*m)
MEdmin = 1,64 (kN*m)
MOEd = max{MEdmin,MO0 + Ma) = -29,26 (kN*m)

3.5.1.2. Analiza szczeg6towa-Kierunek Z:
3.5.1.2.1 Analiza smuktosci
Konstrukcja nieprzesuwna

L(m) Lo (m) I Him
4,18 4,18 48,30 48,37 Stupkrepy

3.5.1.2.2 Analiza wyboczenia

MA = 2,55 (kN*m) MB =-0,62 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koricu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu
smuktosci

MO = 2,55 (kN*m)

ei=0,0 (cm)

Ma = N*ei = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 1,64 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,MO0 + Ma) = 2,55 (kN*m)

3.5.2 Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia Asr = 4,52 (cm2)
Stopien zbrojenia: r=0,30%



3.6

3.5

Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-HIN (RB500W)):
e 4f12 | = 4,14(m)

Zbrojenie poprzeczne: (A-llIN (RB500W)):
strzemiona: 20f8 1=1,38 (m)

llo$ciowe zestawienie materiatéw:

¢ Objetosc betonu = 0,59 (m3)
¢ Powierzchnia deskowania= 6,27 (m2)

o Stal A-IlIN (RB500W)

o Ciezar catkowity = 25,58 (kg)
e Gestosé = 43,54 (kG/m3)
e Srednia érednica = 9,5 (mm)

e Zestawienie zbrojenia:

Srednica Dlugoéé Ciezar llog¢é Ciezar taczny
{m) (kG) (szt.) (kG)
8 1,38 0,54 20 10,87

12 4,14 3,68 4 14,72



4. Wymiarowanie zbrojenia stupa S3
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie zebranych oddziatywan z pkt. 1.

Liczba identycznych elementéw: 1

4.1 Charakterystyki materiatéw:

31

e Beton :B25 fck = 16,00 (MPa)
ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa : 20,0 (mm)

e Zbrojenie podtuzne: : A-llIN (RB500W) fyk = 500,00 (MPa)
Klasa ciggliwosci ‘B

e Zbrojenie poprzeczne:
4.2 Geometria:

4.2.1 Prostokat

4.2.2 Wysokos¢: L
4.2.3 Grubosé ptyty
4.2.4 Otulina zbrojenia

4.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Obliczenia wg normy
03/Ap2:2016-10

* Dyspozycje sejsmiczne

o Stup prefabrykowany

¢ Prewymiarowanie

¢ Uwzglednienie smuktosci

e Sciskanie

e Strzemiona

e Klasa odpornosci ogniowe;j

4.4 Obcigienia:

Przypadek Natura
MzA MzB
(kN*m) {kN*m)

STA1  state(Konstrukcyjne) 1
2,67 0,31

STA2  state(Niekonstrukcyjne)
0,05 0,41

SN1 énieg(Snieg H<1000 mnpm)

0,05 0,39
8- wspétczynnik obcigzenia

: A-lIN (RB500W)

40,0 x 40,0 (cm)
= 4,20 (m)
=0,30 (m)
= 4,0 (cm)

: PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-

: brak wymagan
: nie

: hie

: tak

: ze zginaniem

: do ptyty

: brak wymagan

Grupag N MyA MyB MyC
MzC

(kN) (kN*m) (kN*m)
(kN*m) (kN*m)

1,35 21,14 22,66 -17,0414,82 0,83

1 1,35 1,19 2,04 -1,50 1,35
-0,05
1 1,50 1,15 1,97 -1,45 1,30
-0,05

fyk = 500,00 (MPa)



4.5

Whyniki obliczeniowe:

Wspodtczynniki bezpieczeristwa Rd/Ed = 1,13 > 1.0

4.5.1 Analiza SGN/SW

Kombinacja wymiarujgca: 1.355TA1+1.355TA2+0.755N1 (A)

Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:

Nsd =31,00 (kN)  Msdy = 34,82 (kN*m) Msdz = 1,23 (kN*m)

Sity wymiarujgce:
wezet gérny
N = 31,00 (kN) N*etotz = 35,04 (kN*m)

N*etoty= 1,23 (kN*m)

Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
(cm) (cm)
poczatkowy e0: 112,3 4,0
imperfekc;ji ei: 0,7 0,0
I rzedu (e0 + ei) e0Ed: 113,0 4,0
minimalny eEdmin: 2,0 2,0
catkowity ekd: 113,0 4,0
4.5.1.1. Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

4.5.1.1.1Analizasmuktosci

Konstrukcja przesuwna

L (m) Lo(m) | Him

4,20 2,94 25,46 76,78 Stupkrepy

4.5.1.1.2Analiza wyboczenia

MA = 34,82 (kN*m) MB =-26,11 (kN*m)

Przypadek: przekroj na koricu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu

smuktosci
MO = 34,82 (kN*m)
ei=ql*lo/2=0,7 (cm)
ql=qgo *ah *am=0,00
qo =0,01
ah=0,98
am = (0,5(1+1/m))*0.5 = 1,00
m=1,00
Ma = N*ei = 0,22 (kN*m)
MEdmin = 0,62 (kN*m)

52,



MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 35,04 (kN*m)

4.5.1.2. Analiza szczegétowa-Kierunek 2:

4.5.1.2.1Analizasmuktosci
Konstrukcja przesuwna

L (m) Lo (m) | Hlim
4,20 4,20 36,37 76,78 Stup krepy

4.5.1.2.2Analiza wyboczenia

MA = 1,23 (kN*m) MB = 4,45 (kN*m)
Przypadek: przekréj na koricustupa (wezet gérny), pominiecie wptywu

smuktoéci

MO = 1,23 (kN*m)

ei =0,0 (cm)

Ma = N*ei = 0,00 (kN*m)

MEdmin = 0,62 (kN*m)

MOEd = max(MEdmin,M0 + Ma) = 1,23 (kN*m)

4.5.2 Zbrojenie:
rzeczywista powierzchnia Asr = 4,52 (cm2)
Stopien zbrojenia: r=0,28%

4.6 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-lIIN (RB500W)):
e 4f12 I =4,16(m)

Zbrojenie poprzeczne: (A-1IIN (RB500W)):

strzemiona: 2018 1=1,38 (m)

4.7. lloéciowe zestawienie materiatéw:

¢ Objetos¢ betonu =0,62 (m3)
¢ Powierzchnia deskowania= 6,24 (m2)

e Stal A-lliN (RBSOOW)

3%

Ciezar catkowity = 25,64 (kG)
Gestosé = 41,10 (kG/m3)
Srednia $rednica =9,5 (mm)

Zestawienie zbrojenia:



5. Wymiarowanie zbrojenia stupa S4

Srednica  Diugos¢
(m)

8 1,38

12 4,16

Ciezar Hlod¢ Ciezar taczny
(kG) (szt.) (kG)

0,54 20 10,87

3,69 4 14,78

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie zebranych oddziatywar z pkt. 1.

5.1

Beton

ciezar objetosciowy
Srednica kruszywa
Zbrojenie podtuzne:
Klasa ciggliwosci
Zbrojenie poprzeczne:

5.2 Geometria:

2.2.1
2.2.2
2.2.3
224
2.2.5

Prostokat
Wysokos¢: L
Grubos¢ ptyty
Wysokos¢ belki
Otulina zbrojenia

5.3  Opcje obliczeniowe:

e & @& o @

Obliczenia wg normy
03/Ap2:2016-10
Dyspozycje sejsmiczne
Stup prefabrykowany
Prewymiarowanie
Uwzglednienie smuktosci
Sciskanie

Charakterystyki materiatow:

:B25 fck = 16,00 (MPa)

: 2501,36 (kG/m3)

: 20,0 (mm)

: A-HlIN (RBS00W) fyk = 500,00 (MPa)
B

: A-IlIN (RB500W)  fyk = 500,00 (MPa)

40,0 x 40,0 (cm)
= 4,23 (m)
= 0,27 (m)
= 0,35 (m)
= 4,0 (cm)

: PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-

: brak wymagan
: nie

: nie

s tak

: ze zginaniem
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e Strzemiona

: do ptyty

¢ Klasa odpornosci ogniowej : brak wymagan

5.4  Obcigienia:

Przypadek Natura Grupag N MyA MyB MyC
MzA MzB MzC

(kN) (kN*m) (kN*m)

(kN*m) (kN*m)  (kN*m) (kN*m)

STA1  state(Konstrukcyjne) 2 1,35 275,79 -23,8110,30 -10,16
6,72 -5,92 2,69

STA2  state(Niekonstrukcyjne) 2 1,35 21,40 -2,44 1,11 -1,02
0,63 -0,57 0,25

SN1 $nieg(Snieg H<1000 mnpm) 2 1,50 20,66 -2,35 1,07 -0,98
0,60 -0,56 0,24

g- wspotczynnik obcigzenia
5.5  Wyniki obliczeniowe:
Wspétczynniki bezpieczeristwa Rd/Ed = 2,01 > 1.0

5.5.1 Analiza SGN/SW
Kombinacja wymiarujaca: 1.355TA1+1.355TA2+0.755N1 (A)
Typ kombinacji: SGN
Sity przekrojowe:
Nsd = 416,70 (kN)
Sity wymiarujace:
wezet gorny
N = 416,70 (kN)

Msdy = -37,19 (kN*m) Msdz = 10,36 (kN*m)

N*etotz = -39,33 (kN*m) N*etoty= 15,77 (kN*m)

Mimosréd: ez (My/N) ey (Mz/N)
(cm) (cm)
poczatkowy e0: -8,9 2,5
imperfekcji ei: 0,5 0,0
I rzedu (e0 + ei) eOEd: -8,4 2,5
minimalny eEdmin: 2,0 2,0
catkowity eEd: -9,4 3,8
5.5.1.1. Analiza szczegétowa-Kierunek Y:

5.5.1.1.1 Analiza smukto$ci

Konstrukcja przesuwna

L(m) Lo (m) ( Ilim

4,23 2,11 18,29 22,14 Stup krepy
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5.5.1.1.2 Analiza wyboczenia

MA =-37,19 (kN*m) MB = 16,21 (kN*m)
Przypadek: przekrdj na koricu stupa (wezet gérny), pominiecie wptywu
smuktosci
MO =-37,19 (kN*m)
ei=ql*lo/2=0,5 (cm)
gl=qgo*ah*am=0,00

gqo =0,01

ah=0,97

am = (0,5(1+1/m))*0.5 = 1,00

m=1,00

Ma = N*ei = 2,14 (kN*m)
MEdmin = 8,33 (kN*m)
MOEd = max(MEdmin,MO + Ma) = -39,33 (kN*m)

5.5.1.2. Analiza szczegbtowa-Kierunek Z:
5.5.1.2.1 Analiza smukfoéci
Konstrukcja przesuwna

L(m) Lo (m) | llim
4,23 4,23 36,59 22,14 Stup smukty

5.5.1.2.2 Analiza wyboczenia

MA =10,36 (kN*m) MB =-9,19 (kN*m)

Przypadek: przekréj na koricu stupa (wezet gérny), uwzglednienie wptywu
smuktosci

MO = 10,36 (kN*m)

ei=0,0 (cm)

Metoda nominalnej sztywnosci

A
(Nz/N)-1] _ 152
b=1,23
Nb = (p”2 * EJ)/ lor2 = 1401,62 (kN)
E) = Kc*Ecd*Jc+Ks*Es*Js = 2535,04 (kN*m?2)
jef=2,30
Jc=213333,3 (cm4)
Js =925,1 (cm4)
Kc=0,01()
Ks =1,00()
MEdmin = 8,33 (kN*m)

Y
M, =max{MEdm;[l+———— Moz
(N, /N)-1 = 15,77 (KN*m)
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5.5.2 Zbrojenie:

rzeczywista powierzchnia Asr = 4,52 (cm2)
Stopien zbrojenia: r=0,28%

5.6 Zbrojenie:

Prety gtéwne (A-HIN (RB500W)):
e 4112 I=4,19(m)

Zbrojenie poprzeczne: (A-llIN (RB500W)):
strzemiona: 198 1=1,38 (m)
5.7. llosciowe zestawienie materiatéw:

e Objetos¢ betonu = 0,62 (m3)
e Powierzchnia deskowania = 6,20 (m2)

e Stal A-llIN (RB500W)

e Cigzar catkowity = 25,19 (kG)
e Gestosé = 40,63 (kG/m3)
e Srednia $rednica =9,6 (mm)

e Zestawienie zbrojenia:

Srednica  Diugosé Ciezar losé

(m) (kG) (szt.)
8 1,38 0,54 19
12 4,19 3,72 4

Ciezar taczny
(kG)

10,32

14,87



6. Wymiarowanie zbrojenia podciggu P1

6.1  Charakterystyki materiatéw:
e Beton : C20/25 fck = 16,00 (MPa)
prostokatny rozktad naprezen [3.1.7(3)]
Gestos¢ : 2501,36 (kG/m3)
Srednica kruszywa 20,0 (mm)

Zbrojenie podtuzne:
(MPa)

Zbrojenie poprzeczne:
(MPa)

Dodatkowe zbrojenie:
(MPa)

6.2 Geometria:

6.3

A-llIN (RB500W) fyk = 500,00
gataZ pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasaciggliwoéci : B
A-IlIN (RB500W) fyk = 500,00
gataZ pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie
Klasa ciggliwosci : B
A-IlIN (B500SP)  fyk = 500,00

gataZ pozioma wykresu naprezenie-odksztatcenie

6.2.1 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P1 Przestowe 0,18 4,92 0,40

Rozpigtosé obliczeniowa: Lg = 5,21 (m)

Przekréj od 0,00 do 4,92 (m)
25,0 x 35,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty
6.2.2 Przesto Pozycja Pl L Pp
(m) (m) (m)
P2 Przestowe 0,40 5,69 0,18

Rozpigtosé obliczeniowa: Lo = 5,98 {m)

Przekrdj

od 0,00 do 5,69 (m)

25,0 x 35,0 (cm)
Bez lewej ptyty
Bez prawej ptyty

Regulamin kombinac;ji
Obliczenia wg normy
Dyspozycje sejsmiczne
Belka prefabrykowana
Otulina zbrojenia

Opcje obliczeniowe:

: PN-EN 1990:2004

: PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10
: brak wymagan

: nie

: dolna c=4,0(cm)
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o Odchytki otuliny
e Wspétczynnik b2 =0.50
* Metoda obliczania Scinania

6.4 Wyniki obliczeniowe:
2.4.1 Oddzialywania w SGN

Przestowe

: boczna
: gbérna c2=4,0 (cm)
: Cdev = 1,0(cm), Cdur =0,0(cm)
: obciazenie dtugotrwate lub cykliczne
: krzyzulcow ukosnych

c1=4,0 (cm)

Mt maksMt min MI Mp al Qp

(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)

P1 8,56 -0,00 -21,42 -14,65 26,66 -26,56
P2 7,48 -0,45 -17,84 -9,53 31,69 -9,25
-80. e T T T ] - T
!
0 :'I - HEES. Ly == T ;
L 1 ,; ! | - — 1]
Momentzgingjacy SGN: M Mr Mt Mc
60T = =, T e = o= = T
KN |
|
|
e e 1 4| i
Sita poprzeczna SGN: —V Vr 7 Vefstrzemion) Ve{catkowita)

6.4.2 Oddzialywania w SGU

Przestowe

Mt maks Mt min Ml Mp Ql Qp

(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN) (kN)

P1 6,55 0,00
P2 571 0,00

-16,39 -11,19 20,38
-13,64 -7,28 24,21 -7,05

-20,28



Sita poprzeczna SGU: —— Vr vi_r V.ap Vr_gp

i T T T I
01%
1

[\ N
[T AN
— i = - e
— =Srm st B S ] [ TV B o - |—::l:_ = _‘:-I:%?-T_f';'_:’ i) _I_,_[ et o o =
e S L L 1 J

Odkszialcenia: —— At — Ag B

250 |l; - . - | j

150

10| ||

Naprozenia: — Aty Acs T Bs

6.4.3 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przgstowe Przgstowe (cm2) Podpora lewa (cm2) Podpora prawa (cm2)

dolne gérne dolne gérne dolne gérne
P1 0,69 000 0,00 1,78 0,00 1,20
P2 0,60 0,00 0,00 1,47 0,00 0,77
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| _ i 1 il 1 [m‘

Powierzchnia zbrojenia na zginanie:

Abt Abr Abmin Ades T Aver_gross

& T

Lo

Powlerzchnia zbrojenia na Scinanie:

.‘.1 i0
Ast Ast strut Asr AsHang

6.4.4 Ugiecie i zarysowanie

wt{QP) catkowite od kombinacji quasi-permanentnej

wt(QP)dop  dopuszczalne od kombinacji quasi-permanentnej
Dwt(QP) przyrost ugiec od obciazen kombinacji prawie-stalej po
wzniesieniu konstrukgji

Dwt{QP)dop dopuszczalny przyrost ugiec od obciazen kombinacji
prawie-stalej po wzniesieniu konstrukcji

wk - szerokos¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi elementu

Przestowe wt(QP) wt(QP)dop Dwt(QP) Dwt(QP)dop wk
(cm) (cm) (cm) (cm) (mm)

P1 0,1 2,1 0,0 0,0 0,2

P2 0,2 2,4 0,0 0,0 0,2

6.5  Wyniki teoretyczne - szczegétowe:

2.5.1

Odcieta M maks

(m)

0,18
0,61
1,13

P1: Przestowe od 0,18 do 5,10 (m)

SGN . SGU
M min M maks M min A dolne A gdérne
(kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)

0,00 -21,420,00 -16,39 0,00 1,78
0,74 -13,810,00 -8,14 0,06 1,12
312 -2,74 2,09 0,00 0,21 0,19



1,65 4,75 -0,00 3,21 000 0,38 0,00
2,17 645 -000 4,75 0,00 0,52 0,00
2,70 7,50 -0,00 543 0,00 0,60 0,00
3,22 856 -000 655 000 0,69 0,00
3,74 7,13 -0,00 503 0,00 057 0,00
4,26 7,04 -1,68 539 0,00 0,55 0,13
4,78 1,92 -991 0,00 -471 0,15 0,78
5,10 0,00 -14,650,00 -11,19 0,00 1,20

SGN SGU
Odcigta V maksV maksafp
(m) (kN)  (kN) (mm)
0,18 26,66 20,38 0,2
0,61 25,76 19,71 0,0
1,13 3,39 256 0,0
1,65 230 1,76 0,0
2,17 2,27 1,71 0,0
2,70 1,18 0,90 0,0
3,22 -3,25 -2,51 0,0
3,74 -4,33 -3,31 0,0
4,26 -24,80 -18,98 0,0
4,78 -25,89 -19,78 0,0
5,10 -26,56 -20,28 0,1

6.5.2 P2:Przestowe od 5,50 do 11,19 (m)

SGN SGU
Odcieta M maks M min M maks M min A dolne A gérne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)

5550 0,00 -17,840,00 -13,64 0,00 1,47
590 084 -9,76 0,00 -4,05 0,07 0,78
650 435 -1,26 2,71 0,00 0,33 0,09
7,10 7,07 -0,00 530 0,00 0,57 0,00
769 7,48 -0,00 571 0,00 0,60 0,00
829 7,08 -0,00 532 0,00 0,57 0,00
88 576 -000 4,12 0,00 046 0,00
949 3,31 -045 2,04 0,00 0,26 0,03
10,09 063 -2,66 0,00 -1,64 0,05 0,20
10,69 000 -634 0,00 -4,49 0,00 0,51
11,19 0,00 -9,53 0,00 -7,28 0,00 0,77

SGN SGU
Odcigta V maksV maksafp
(m) (kN)  (kN) (mm)
5,50 31,69 24,21 0,1
590 30,86 23,59 0,0



6,50 6,29 4,79 0,0
7,10 5,04 387 00
769 045 034 00
829 -1,99 -154 0,0
889 -3,24 -2,47 0,0
949 -5,66 -433 0,0
10,09 -690 -5,26 0,0
10,69 -8,20 -6,28 0,0
11,19 -9,25 -7,05 0,0

6.6 Zbrojenie:

2.6.1 P1:Przestowe od 0,18 do 5,10 (m)
Zbrojenie podtuzne:
e dolne (A-1lIN (RB500W))
3 fl16 1=5,56 od 0,04 do 5,60
¢ montazowe (gérne) (A-IlIN (RB500W))
2 8 1=3,27 od 1,06 do 4,33
¢ podporowe (A-I{IN (RBSOOW))
3 fle 1=2,34 od 0,04 do 2,01
1 fi0 1=2,47 od 0,05 do 0,05
Zbrojenie poprzeczne:
o giowne (A-IIIN (RB500W))
strzemiona 25 8 1=0,98
e =1*0,06 + 24*0,20 (m)

6.6.2 P2:Przestowe od 5,50 do 11,19 (m)
Zbrojenie podtuine:
¢ dolne (A-llIN (RB500W))
3 fl6e 1=6,25 od 508 do 11,33
¢ montazowe (gorne) (A-IlIN (RB500W))
2 f8 1=2,98 od 6,50 do 9,49
¢ podporowe (A-IlIN (RB500W))
3 fl6e 1=443 od 3,25 do 7,68
3 fie 1=3,40 od 830 do 11,33
Zbrojenie poprzeczne:
e giéwne (A-IlIN (RBSOOW))
strzemiona 29 8 1=0,98
e =1*0,05 + 28*0,20 (m)

6.3. llosciowe zestawienie materiatéw:

e Objetos¢ betonu =1,00 (m3)
¢ Powierzchnia deskowania = 10,79 (m2)
e Stal A-llIN (RB500W)
o Ciezar catkowity = 131,43 (kG)
¢ Gestosé = 132,05 (kG/m3)
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e Srednia érednica = 12,0 (mm)
* Zestawienie wedtug érednic:

Srednica Dtugos¢ Ciezar Ilogé Cigzar taczny
(mm) (m) (kG) (szt.) (kG)

8 0,98 0,39 54 20,81
8 2,98 1,18 2 2,36
8 3,27 1,29 2 2,58
10 2,47 1,53 1 1,53
16 2,34 3,70 3 11,09
16 3,40 5,37 3 16,12
16 4,43 7,00 3 21,00
16 5,56 8,78 3 26,33
16 6,25 9,87 3 29,61

e

i acyno-budowiang
Nr ewid, LBSA07/PEKa 13, LBSA074/WBKh/21
- MQrin. tukasz Sutor
Upr. bud. do ni | fobotami
budowianymi bez ogr. w wiang)

e ewicl. LBS/DI04/PBIC 19, LBS/0050/ Whikoy21
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej

budynku garazu czterostanowiskowego w miejscowosci Sulecin dz. nr 337.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

obowigzujgce przepisy i normy w zakresie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ instalacje i urzadzenia elektryczne
wytyczne branzy budowlanej i instalacyjnej

art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t,j. z poézniejszymi
Zmianami)

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Tablice rozdzielcze

Instalacja o$wietleniowa
Instalacja gniazd wtykowych
Obliczenia i rysunki techniczne
Instalacja odgromowa
Ochrona przeciwporazeniowa

Potaczenia wyréwnawcze

4. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

Napiecie sieci 400 V
Moc szczytowa 10 kW
Maksymalny dopuszczalny procentowy spadek napiecia wiz Au < 3,0 %

Wewnetrzna linia zasilajaca rozdzielnig¢ T3.1 YDY 5 x 6 mm? , diugosé
22m

Obliczeniowy wspétczynnik mocy cos ¢$=1,00
Wartos¢ bezpiecznika przedlicznikowego w ztgczu kablowo - pomiarowym
3x20A
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Wyniki obliczen technicznych sa podstawg do doboru urzadzen
elektrycznych w projekcie technicznym oraz podstawg do sprawdzenia zatozen
projektowych i ochrony przeciwporazeniowe;j.

5.1. Wartos¢ pradu obcigzeniowego

Maksymalna moc obcigzeniowa projektowanej wewnetrznej linii
zasilajgcej
Pmax =10 kW

Maksymalne natezenie pragdu w obwodzie wewnetrznej linii zasilajgcej
rozdzielnie T3.1

[ P _ 10000 ~
" V3xUx cosgp 173x400x1,00

I=145A
5.2. Dobo6r bezpiecznikow dla zabezpieczenia przedlicznikowego

Warto$ci bezpiecznikéw przelicznikowych w ztgczu pomiarowym dobrano
zgodnie z warto$cia mocy maksymalnej i wymogami warunkéw przylgczenia
wynosi 3 x 20 A.

5.3. Doboér kabla wewnetrznej linii zasilajacej od zlacza kablowego do
rozdzielni gtéwnej budynku

Zasilanie z projektowanego kabla YDY 5 x 6 mm? o dtugo$ci 22 m dla

ktérego natezenie pradu obciazenia ditugotrwatego wynosi

laa = 29 A

5.4. Obliczenie spadkow napieé€.
Uwzgledniajac projekiowane wartosci mocy przytaczonej, procentowy
spadek napiecia na koricu wewnetrznej linii zasilajgcej wynosi:
AU% =P x1x105/yxsxU>?

dux% =0,13 %



Obliczona wartogé spadku napiecia dla projektowanej wilz przy
obcigzeniu maksymalnym réownym 10 kW wynosi 0,13 % i jest mniejsza od
wartosci dopuszczalnej rownej 3,0 %.

Wyniki obliczenn spadkéw napig¢ dla projektowanego przyfacza nie
przekrocza wartosci dopuszczalne;.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Wewnetrzna linia zasilajaca (wiz)

Dla zasilania budynku zaprojektowano wewnetrzna linie Zzasilajgcy
rozdzielnie T3.1 YDY 5 x 6 mm? z rozdzielni T3 W pomieszczeniu kottowni.

6.2. Rozdzielnica gtéwna T3.1.

Rozdzielnice gtéwng T3.1 nalezy zainstalowaé w garazu w miejscu
i na wysokosci umozliwiajgcej swobodng obstuge.
Rozdzielnica stuzy do zasilania projektowanych obwodéw. Jest ona
zasilana linig wewnetrzng typu YDY 5 x 6 mm?2 wyprowadzong z T3 w kottowni.

6.3. Instalacja gniazd 1-fazowych.

Instalacje gniazd 1-fazowych nalezy wykonaé przewodami YDY 3 X 25
mm?  (Idd=25 A) na napiecie  znamionowe 450V/750V, obwodami
wyprowadzonymi z rozdzielni gtéwnej.
Instalacie  wykona¢ jako  podtynkowsg uktadang w uprzednio
przygotowanych bruzdach oraz w rurach ochronnych w sufitach podwieszanych.
W $cianach regipsowych i w posadzce dodatkowo przewody ufozy¢
w rurach karbowanych gietkich. Stosowaé osprzet podtynkowy.
Obwody 1-fazowe nalezy zakoriczaé gniazdami 3 stykowymi
0 obcigzalnosci dobranej do potrzeb. Zastosowac osprzet o stopniu ochrony nie
mniejszym od IP-44. Gniazda nalezy montowaé na $cianie na wysokosci 0,3 m
od poditogi.
Instalacja gniazd wtykowych wykonac jako gwiazdzista, z rozgatezieniami
w puszkach aparatowych, w tym celu puszki osprzetu powinny by¢ puszkami
gtebokimi.
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6.4. Instalacja 3-fazowa.

Instalacje 3-fazowg nalezy wykonaé przewodami 5 zytowymi o przekroju
YDY 5x2,5 mm? (Idd=17,5 A) na napiecie znamionowe 450V/750V lub dobranym
do mocy poszczegélnych obwodoéw i urzadzen. Instalacje wykonac jako
podtynkowa uktadana w uprzednio przygotowanych bruzdach. Obwody 3-fazowe
nalezy zakaricza¢ gniazdami 5 stykowymi o obcigzalnosci 16 A. Dla instalacji
3-fazowej zastosowac osprzet o klasie ochrony nie mniejszej niz IP-44.

6.5. Instalacja 3-fazowa zasilanie bram KS.

Instalacje 3-fazowg do kaset sterujgcych nalezy wykonaé¢ przewodami
5 zytowymi o przekroju YDY 5x2,5 mm? (Idd=17,5 A) na napiecie znamionowe
450V/750V lub dobranym do mocy poszczegdlnych obwodéw i urzgdzen.
Instalacje, wykona¢ jako podtynkowag uktadang w uprzednio przygotowanych
bruzdach. Obwody 3-fazowe nalezy zakancza¢ gniazdami 5 stykowymi
o obcigzalnosci 16 A. Dla instalacji 3-fazowej zastosowaé osprzet o klasie
ochrony nie mniejszej niz IP-44.

6.6. Instalacja 3-fazowa zasilanie wyciagow spalin.

Instalacje 3-fazowa do wyciagéw spalin nalezy wykonaé¢ przewodami
5 zylowymi o przekroju YDY 5x2,5 mm? (ldd=17,5 A) na napigcie znamionowe
450V/750V lub dobranym do mocy poszczegolnych obwoddéw i urzadzen.
Instalacje, wykona¢ jako podtynkowg uktadang w uprzednio przygotowanych
bruzdach. Obwody 3-fazowe nalezy zakancza¢ gniazdami 5 stykowymi
o obcigzainosci 16 A. Dla instalacji 3-fazowej zastosowaé osprzet o klasie

ochrony nie mniejszej niz IP-44.

6.7. Instalacja 3-fazowa zasilanie nagrzewnic wodno-elektrycznych.

Instalacje 3-fazowa do nagrzewnic wodno-elektrycznych nalezy wykonaé
przewodami 5 zylowymi o przekroju YDY 5x2,5 mm? (Idd=17,5 A) na napigcie
znamionowe 450V/750V lub dobranym do mocy poszczegbinych obwodéw
i urzgdzen. Instalacje, wykona¢ jako podtynkowg ukiadang w uprzednio
przygotowanych bruzdach. Obwody 3-fazowe nalezy zakanczaé gniazdami



5 stykowymi o obciazalnosci 16 A. Dla instalacji 3-fazowej zastosowac osprzet
o klasie ochrony nie mniejszej niz |P-44.

6.8. Instalacja taczaca sterowanie ze stanowiskiem kierowania.

Instalacje os$wietlenia awaryjnego drég komunikacyjnych, oéwietlenia
stanowisk postojowych, otwierania bram wykonaé zgodnie z dotychczasowym
systemem.

Instalacje nalezy zintegrowaé z istniejagcym pulpitem sterowniczym.
6.9. Instalacja sygnalizacji alarmowej

Instalacje sygnalizacji alarmowej wykonaé zgodnie z dotychczasowym
systemem, przewodem YKSY 14x1,5 mm?2 dla numeracji i dzwonka oraz YLYp
2x1,5 mm? dla glo$nikéw.

Instalacje nalezy zintegrowaé z istniejgcym pulpitem sterowniczym.

6.10. Instalacja oswietlenia.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 1,56 mm? na
napigcie znamionowe 450V/750V obwodami wyprowadzonym z rozdzielnicy
gtéwnej.

Instalacie  wykonaé jako podtynkowa ukladang w uprzednio
przygotowanych bruzdach oraz w rurach ochronnych w sufitach podwieszanych.
W pomieszczeniach gdzie zastosowano przetgczniki $wiecznikowe zastosowaé
przewody YDY 4 x 1,5 mm?2.

Obwody 1-fazowe nalezy zakorczaé kostkami 3 stykowymi. Wytaczniki
montowaé na wysokosci 1,2-1,3 m od posadzki. Zastosowaé oprawy
o$wietleniowe bryzgoszczelne oraz wytaczniki o stopniu ochrony 1P44.

Zamontowaé oprawy fluoroscencyjne typu Hermetic 2x36W [P 65,
a w pozostatych pomieszczeniach, jezeli jest to mozliwe, zastosowaé oswietlenie
z wykorzystaniem energooszczednych zrodet Swiatla.

6.11. Schemat Instalacji.

Schemat instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i tgcznikdw oswietlenia
przedstawiono na rysunkach nr 1 i nr 2.
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6.12. Instalacja odgromowa.

Lokalizacja i wysokos$¢ i ksztatt budynkéw wymaga wykonania instalacji
odgromowej zgodnie z normg PN-IEC 61024-1-1-2001/Ap 1. Instalacja
odgromowa nalezy wykonac¢ zgodnie z klasg LPS Il

Wymiary ok siatki zwoddw poziomych niskich musi wynosi¢ okoto
15 m x 15 m. Maksymalna odleglo§¢ zwodéw pionowych 15 m. Instalacje
odgromowag nalezy wykonaé przewodem ocynkowanym Fe/Zn o Srednicy 8 mm.
Ztacza kontrolne zamontowaé¢ na wysokosci 1,5 m od powierzchni ziemi.
Uziemienie otokowe wykonaé¢ bednarkg ocynkowang Fe/Zn 30x4 mm.

Dla uzyskania wymaganej wartosci uziemienia zaleca sie ufozenie
bednarki ocynkowanej Fe/Zn30x4 jako uziemienie poziome, ktére potgczyé
w ziemi z uziomem za pomoca uchwytu krzyzowo — profilowanego. W przypadku
zbyt duzej wartosci opornosci uziemienia nalezy wbi¢ dodatkowe prety typu lub
wykorzysta¢ uziomy naturalne. Pofgczenie montowane w ziemi wymaga
zabezpieczenia tasmg Denso. W przypadku taczenia elementéw uziemienia
w ziemi przez spawanie, nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem
bitumicznym lub lepikiem na goragco.

Przewody uziemiajgce wchodzace do ziemi nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi na wysokosci 1,5 m nad ziemig i 0,2 m pod
ziemig. Bednarke uziemienia otokowego nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,6 m pod
powierzchnig ziemi i w odlegtosci 1,0 metra od $ciany budynku. Uziemienie
odgromowe potgczy¢ z uziemieniem fundamentowym i giéwna szyna
wyréwnawczg. Wydatkowa warto$¢ rezystancji uziemienia musi by¢é mniejsza
od 10 Q.

Schemat instalacji odgromowej przedstawiono na rysunkach nr 3.

6.13. Ochrona p. przepigciowa

W tablicy rozdzielczej projektuje sie ochrone przepieciowa
z ogranicznikami przepie¢ kombinowanymi ziozony zaréwno z iskiernika
i warystora. typu 1+2. Kategoria ogranicznikow przepie¢ Il + 1 (2,5 kV + 1,5 kV)
10 KA. Zacisk N ochronnika podtgczy¢ linkg LgY 16 mm? do giéwnej szyny PE
danej rozdzielnicy.



6.14. Instalacja uziemiajaca

Instalacja uziemiajgca powinna by¢ wykonana zgodnie z PN-IEC 62305-1
jako uziemienie fundamentowe wykonane bednarkg FeZn 30x4 pofaczong
Ze zbrojeniem fundamentow poprzez spawanie ( dlugo$é spawu nie moze by¢
mniejsza niz 5¢cm). Bednarke nalezy uktadaé pionowo na uchwytach, pod piyta
betonowg w warstwie chudego betonu, tak aby otulina betonowa stanowita
warstwe nie cieriszg niz 5 cm. Wyjscia bednarki z betonu do ziemi nalezy chronié
przed korozjg stosujgc masy bitumiczne na dtugosci min. 10 cm.

Do instalacji uziemienia nalezy przytaczyé :

* Zzbrojenie fundamentu potaczeniem ptaskownikiem Fe/Zn 30x4mm
* szyny pofaczen wyréwnawczych

6.15. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej bedg zastosowane:
1. przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/:
* izolacja robocza czeéci czynnych
* przegrody, obudowy i ostony
2. przed dotykiem pos$rednim /ochrona dodatkowa:
eurzadzenia do szybkiego Samoczynnego wytgczenia zasilania, oraz
polaczen wyréwnawczych gtéwne i miejscowe
eurzadzenia |l klasy ochronnosci
swytgczniki  réznicowopradowe jako  uzupetnienie szybkiego
samoczynnego wytgczenia.

Jako urzadzenia do szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania beda
stosowane:
ewytgczniki nadpradowe w rozdzielni giéwne;.
*uzupetnienie ochrony wylaczniki réznicowo- pradowe o pradzie
wytgczalnym 30 mA.
Sie¢  elektroenergetyczna do instalagiji odbiorczych pracuje
w uktadzie TN — S. Instalacja elektryczna budynku pracuje w uktadzie TN — S.
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.
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6.16. Polaczenia wyréwnawcze gtéwne i dodatkowe (miejscowe)

Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu ograniczenie do
wartosci dopuszczalnych dlugotrwale, w danych warunkach $rodowiskowych,
napie¢ wystepujacych pomiedzy réznymi cze$ciami przewodzacymi.

Kazdy budynek powinien mie¢ potaczenia wyréwnawcze gtowne.
Potgczenia wyrébwnawcze gtéwne realizuje sie przez umieszczenie
w najnizszej (przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajgcej
(zacisku), do ktérej sg przytaczone:

° przewody uziemienia ochronnego lub ochronno- funkcjonalnego,

. przewody ochronne lub ochronno- neutraine,

przewody funkcjonalnych potgczen wyréwnawczych, w przypadku
ich stosowania,

B metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacii
wody zimnej, wody goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania,
gazu, klimatyzacji, metalowe powloki i pancerze Kkabli
elektroenergetycznych itp.

metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzgce wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable)
powinny by¢ przylaczone do gtéwnej szyny uziemiajacej mozliwie jak najblizej
miejsca ich wprowadzenia.

W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np.
w fazienkach wyposazonych w wanne lub basen natryskowy, hydroforniach,
pomieszczeniach wymiennikow ciepta, kottowniach, pralniach, kanatach
rewizyjnych, oraz przestrzeniach, w ktorych nie ma mozliwosci zapewnienia
ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie zasilania po
przekroczeniu wartoéci napiecia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale na
czesciach przewodzacych dostepnych, powinny byé wykonane potgczenia
wyréwnawcze dodatkowe(miejscowe).

Potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowac
wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne, takie jak:

e czeSci przewodzgce dostepne,

e czesci przewodzace obce,



* przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd

wtykowych i wypustow oswietleniowych,

* metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potaczenia i przylaczenia przewodoéw biorgcych  udziat
w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty
W czasie, chroniacy przed korozja.

Przewody nalezy taczy¢ ze soba przez zaciski przystosowane
do materiatu, przekroju oraz ilosci taczonych przewodéw, a takze Srodowiska,
w ktérym potgczenie to ma pracowad.

Na rysunku nr 4 przedstawiono przykfad potaczen wyréwnawczych.

6.17. Szyna wyréwnawcza

W pomieszczeniu garazu wykona¢ szyne wyrownawczg z ptaskownika
FeZn 30x4 mm, uktadajgc go na scianach bocznych pomieszczen. Do szyny
podigczy¢ przewodem DY 10 mm? szyne ochronng PE rozdzielnicy gtéwnej i
pozostate lokalne szyny wyréwnawcze. Potaczenia z lokalnych szyn
wyréwnawczych wykonaé przewodem DY 4 mm?.

Szyne wyréwnawcza potaczyé z istniejgcym uziemieniem fundamentowym
ptaskownikiem FeZn 30x4 mm.

7. INSTALACJE INNE

tacznie z instalacja elektryczng mozna wykonaé:
* instalacje telefoniczna,
e instalacje telewizyjna,
* instalacje komputerows,
* instalacje domofonowa,
* instalacje alarmows.
Instalacje te nie sg przedmiotem niniejszego opracowania, a wykonanie
ich wykonaé w uzgodnieniu z inwestorem.
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8. UWAGI KONCOWE

Cato$é robo6t wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami przepisami
PBUE normami branzowymi oraz przepisami BHP i ochrony p. pozarowe;j.

Po wykonaniu catego zakresu prac ujetych w niniejszym projekcie
budowlanym nalezy wykona¢ pomiary i badania w zakresie prawidtowego
podtaczenia przewoddéw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosSci
potgczen wyréwnawczych, opornosci uziemienia funkcjonalnego.

W przypadku biedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych,
wykonawca przed ziozeniem oferty, powinien wyjasnic kwestie sporne
z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzy$¢ inwestora.

9. SPIS RYSUNKOW

Rysunek nr 1 - Instalacja elektryczna

Rysunek nr 2 - Instalacja rozdzielnia

Rysunek nr 3 - Instalacja elektryczna ochrona odgromowa
Rysunek nr 4 - Instalacja elektryczna potgczenia wyrownawcze
Rysunek nr 5 - Instalacja elektryczna uziom fundamentowy
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3) PRZEWODY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA POSADZCE

PIERWOTNEJ UKLADAC W RURKACH KARBOWANYCH TYPU

PESCHEL WYKONU.IAg PODEJSCIA SCIENNE DO WYS. MiN. 1,0m
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BRUZDACH O GtEBOKOSCI MIN. 34 cm.
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ELWSZELKIE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z INSPEKTOREM ROBOT
EKTRYCZNYCH, INWESTOREM | PROJEKTANTEM

>
=3
~
~
~
=
~

e o

? ‘
i
|
|

ol
.
LA |
=
N
=
N
»
-y
N
ary
N
LA St
N

b

‘o,
|l

",

Jl
B
(%2
C

I_J P T

OB
@

@B
@8-

femat KOMENDA POWIATOWA PARSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Lokalizace: gy rw, UL, EMILI PLATER 8, DZ. NR 337
Branzo: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nozwa rysunki: RzuT BUDYNKU DLA 4 STANOWSK GARAZOWYCH [P91¢ 01,2022
Projektant: inz. Jerzy Markowick Podpis: l’ Skala:
upr. bud. 180/94/Zg 1:100
w spec. instal-inzynieryjej
Projektant inz. Przemystaw Popiofek | Podpis: <~ |Nrark
sprawdzajgey:  upr. bud. 78/81/Zg 1
W spec. instal-inzynieryjej / /







3% =1,72°

R<108
RE10Q =
RC10Q =
T K [
-gZJ(an
- B (IS5 = = T}
o= -
!
i
i Kominki
wentylacyjne @200
lachy nierdzewnej
1 (Kla 1-niepalne) A
| ! /
:d | o - \‘é 3
]
I
)
1 |
|
|
i N
' ~~
: W
il & ?f &
R<109-|}—23(x;>“< 4 q
1
|
|
1

e e

YR -8
ZKard iz«mz
R 102 R<10Q

LEGENDA :

—UZIOM FUNDAMENTOWY ~ BEDNARKA Fe/Zn 25x4mm
OCYNKOWANA OGNIOWO ULOZONA "NA SZTORC™ WZDrUZ ZBROJENIA
LAW FUNDAMENTOWYCH POLACZONA W SPOSOR SPAWANY CO 10m
(DLUGOSE SPAWY 10cm)

—2W0D I:‘OZIOMY NISKI Z DRUTU STALOWFG.wéT OCYNKOY'I'ANEGO
#8mm (NI NA UCHWYTACH ANSOWYC|
DOSTOSSWWOKRYCIA DACHOWEGO.

—ZWOD PIONOWY W POSTACI PRETA #15mm F—MY GALAMR O
DLUGOSCI 1m OBEMUJACY KATEM OCHRONYM KOMIN

—UCHWYTY UNIWERSALNE DO LACZENIA PRETOW Fe/Zn #8mm

~ZACISK! KONTROLNY INSTALACYI ODGROMOWES ~ ZAMONTOWAC

W PUSZCZE SZCZELNEJ O WYM. (150x150)mm NA WYSOKOSCI
1,0m NAD TERENEM

—UCHWYT RYNNOWY

feme KOMENDA POWATOWA PARSTWOWEL STRAZY POZARNEJ
Lokalizacie: g ran, UL EMILI PLATER 8, DZ. NR 357
Branza: INSTALACJE ODGROMOWA
Nazwo' rysunku: RzyT DACHU Data: 01902
Projektant: inz. Jerzy Markowick Podpis: L Skala:
upr. bud. 180/94/Zg 1:100
W spec. instal-inzynieryjej
Projektant inz. Przemysfow Popiofek | Podpis: Nr ark:
sprawdzajgcy.  upr. bud. 78/81/7g S a7 2
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a) w tawie fundamentowej wykonanej z betonu niezbrojonego,
b) w fundamencie wykonanym z betonu niezbrojonego,
¢) w fundamencie z betonu zbrojonego;

1 — uchwyt uziomowy,

2 — szpilka uziomowa,

3 — przewod uziemiajgey,
4 - tawa fundamentowa,
5 — mur z cegly,

6 — warstwa izolacyjna,

7 — podtoga,

8 — beton nieuzbrojony,
9 — warstwa zwiru,

10 — beton zbrojony

Przedmiot:

Instalacja elektryczna Rys.

Tytut rysunku:
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OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
INSTALACJI SANITARNE]

1. Instalacja wodociggowa

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sasiedniego, przylegajacego
budynku bedacego we wiadaniu Inwestora. Doprowadzenie wody do
nowoprojektowanej czesci budynku zrealizowane bedzie poprzez wigczenie do
istniejgcej instalacji wodociggowej znajdujacej sie w kottowni w budynku istniejgcym.
Orientacyjng trase istniejacej instalacji wodociggowej pokazano w czesci rysunkowej.
Rzeczywistg trase istniejace] instalacji, jej stan techniczny oraz miejsce wigczenia
nalezy wustali¢ na etapie prac wykonawczych po dokonaniu odkrywek
podposadzkowych.

1.1  Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej z rur
polietylenowych taczonych za pomoca zigczek samozaciskowych zastosowaniem
ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU.

W miejscach potgczen baterii i zaworédw czerpalnych przewiduje sie
zastosowanie zigczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikéw
gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w podtodze nalezy montowaé w karbonowych
rurach ostonowych np. typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od ciSnienia
roboczego.

W miejscach przejS¢ przez $ciany i stropy nalezy zastosowac otuliny ze
specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna), prowadzone w
Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowaé ksztaltkami z pianki
poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

1.2 Przeptywowy podgrzewacz wody

W celu zapewnienia cieptej wody przy baterii umywalkowej w pomieszczeniu
WC projektuje sie elekiryczny, przeptywowy podgrzewacz wody o parametrach:

- zapotrzebowanie na moc elektryczng: min 3000W,

- zasilanie: 230V ~ 50HZ,
- maksymalna temperatura podgrzania wody 60°C.
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1.3 Obliczanie zapotrzebowania na wode

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia
w urzgdzenia techniczno — sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru Hosé¢ sztuk gn [I/s] Zqgn [i/s]
Umywalka 1 0,14 0,14
Pt. zbiornikowa 1 0,13 0,13
Pisuar 1 0,3 0,30
Razem 0,57

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,4 x 0,57%%* + 0,48 = 0,77 [I/s]

1.4 Armatura wodociggowa

Bateria umywalkowa - 1 kpl
Zawor ustepowy -1 kpl
Zawor spitukujacy pisuarow -1 kpl

1.5 Instalacja kanalizacyjna

Projekiuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych poprzez wiaczenie
nowowoprojektowanej instalacji do istniejacej rury kanalizacyjnej zlokalizowanej w
istniejgcym budynku. Odprowadzenie wykonane zostanie z rur iksztaltek PVC
kanalizacyjnych &160.

1.6 Przewody

Przewody poziome PVC klasy S o @ 160, tgczgce piony kanalizacyjne z
gtéwnym kanatem odplywowym, utozone bedg pod posadzkg pomieszczen na
gtebokosci zabezpieczajace je przed przemarzaniem i uszkodzeniem mechanicznym.
Przewody poziome zlokalizowane w posadzce oraz czeéci podpiwniczonej budynku
uktadaé¢ na podsypce i ze spadkiem minimalnym 1,5%. Po utozeniu przewodu, a
przed jego zasypaniem lub wykonaniem posadzki nalezy wykonac prébg szczelnosci.

Piony i podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek
PVC kielichowych lub polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢
ponad dach izakonczy¢ rurami wywiewnymi. Usytuowanie piondéw oraz sposob
potgczenia przyboréw pokazano na rysunkach.
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1.7 Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie sciekow

Zapotrzebowanie wody:
e Qsrd=1,0m%d
e Qmaxd = 3,0 m¥/d
e Qsr.h=0,06 m¥h
e Qmaxh=0,1m%h
Odprowadzenie sciekow

Srednia dobowa ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych Q$¢ = 0,77 I/s.

2. Instalacja grzewcza

W celu zapewnienia ogrzewania pomieszczenia garazowego projektuje sig elektryczne
nagrzewnice w iloéci 2 szt. (np LEO EL S BMS lub LEO EL S). Aparaty grzewcze nalezy
zamontowa¢ na $cianie na wysokosci maks. 3,0m.

Zapotrzebowanie na moc grzewcza.
Do obliczen zatozono:

» proj. temp. zew.: -18°C,

> proj. temp. wew.: +16 °C,

Zapotrzebowanie na moc grzewcza dla projektowanego budynku garazowegowynosi:
ok. 17,0 kW.

Moc grzewcza dobranego urzadzenia: Qgrz= 2x10,3= 20,6 kW (tnaw= 31,00C).
Dopuszcza si¢ montaz urzadzen z systemem FLOWAIR, ktéry integruje prace wszystkich
urzadzen w danym pomieszczeniu jak réwniez ze sterowaniem indywidualnym. Urzadzenie
posiada 3 stopnie wentylatora oraz 2 moce grzewcze. Lokalizacje urzadzen grzewczych
pokazano na rysunku nr 4 ,,RZUT INSTALACJI GRZEWCZEJ”.

Szczegdly dotyczace dobranych urzadzen grzewczych zawiera zalacznik nr 1 do
niniejszego opracowania.

3. Odprowadzenie spalin

W celu odprowadzenia spalin garazowanych pojazdéw strazackich z pomieszczenia
garazowego projektuje si¢ szynowy system ssacy (np. KOS-L/SSAK). System sktada sig z:

» Kanalu samouszczelniajacego zbudowanego z segmentéw stalowych —
sumaryczna dtugosé 10m,

» Wozka jezdnego odsysacza,
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»

Zespotu zasilania elektrycznego

Ssawy kanatowej odsysacza
Elastycznego przewodu wentylacyjnego
Zespotu elektromagnesu

Ssawy fajkowej

Parametry dobranego urzadzenia:

>

Wydajnos¢ na ssawie - 1200-1500,

» Moc silnika wentylatora - 2,2kW,

YV V VWV V¥V

Napiecie zasilania -3x400V,
Wydatek maksymalny: 4500m°/h ,
Podcisnienie maksymalne: 2400 Pa,

Srednica wlotowa ssawy: 170mm.

Lokalizacje urzadzen do odprowadzenia spalin pokazano na rysunku nr 5. Szczegdty

dotyczgce dobranych urzadzen przedstawia zalacznik nr 2 niniejszego opracowania.
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ZALACZNIK NR 1
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4 FLOWAIR

inteltigent o. Eows

WARIANT | (System FLOWAIR)

W obiekcie wszystkie zaproponowane urzadzenia bedg obstugiwane poprzez SYSTEM FLOWAIR, ktdry integruje prace
wszystkich urzadzen w danym pomieszczeniu/strefie.

System daje mo#liwo$¢ latwego zarzadzania parametrami pracy wszystkich urzadzer i zapewnia ich wspdldziatanie za
pomocy inteligentnego sterownika z dotykowym wyswietlaczem T-box.

Ogéine funkcje sterownika T-box:

- kontrola wszystkich urzgdzen jednym sterownikiem,

- obstuga do 31 réznych urzadzef,

- indywidualna nastawa parametréw grup urzadzen,

- kalendarz tygodniowy, moziiwo$é zdefiniowania parametréw | stanéw pracy w poszczegdine dni tygodnia,

- w pelni zaprogramowany do obstugi urzadzer firmy FLOWAIR, mozliwo$¢ rozbudowa systemu,

- inteligentne menu, zmieniajace sie wraz z iloscig grup urzadzer podtaczonych do sterownika,

- kolorowy dotykowy wyswietlacz 3,5/,

- wizualizacja stanéw pracy oraz alarméw urzadzen,

- energooszczednodé diieki lokalnej regulacja temperatury i selektywnej pracy urzadzert wyposaionych w czujniki
temperatury przy urzadzeniach oraz automatycznej destratyfikadji,

- wbudowany czujnik temperatury powietrza w pomieszczeniu,

- zabezpieczenie przeciwzamroieniowe pomieszczenia " Antifreeze",

- automatyczna blokada- dostep do menu po wpisaniu kadu zabezpieczajacego,

- kompatybilnos¢ z systemem BMS MODBUS RTU.

Ogrzewanie w obiekdie realizowane jest za pomocg aparatéw grzewczych LEO EL BMS. Urzadzenie posiada 3 stopnie
wentylatora oraz 2 moce grzewcze. Aparat wypasazony w pakiet grzatek PTC, obrotowg konsolg oraz kompletng
automatyke zasilajq co-sterujaco-zabezpieczajacy.

Do aparatéw dolgczony jest czujnik pomiaru temperatury oraz moduf sterujaey DRV, ktdry nadzaruje prace urzadzenia wg.
polecert wydawanych ze sterownika T-box bgdz systemu BMS. Automatyka systemu pozwala na:

- automatycznga regulacje predkosci obrotowej wentylatora oraz mocy grzewczej,

- wybér trybu pracy w zakresie grzanie/wentylacja,

- mozliwo$¢ pracy nagrzewnic w trybie destratyfilacji {dot. urzadzert montowanych podstropowo).

WARIANT Il (Sterowanie indywidualne)

Ogrzewanie w budynku E jest za pomocy aparatéw grzewczych LEO EL. Urzadzenie posiada 3 stopnie wentylatora araz 2
moce grzewcze. Aparat wyposadony w pakiet grzatek PTC, obrotowg konsole oraz kompletna automatyke zasilajaco-
sterujgco-zabezpieczajaca.

Aparat wyposaony jest w termostat pomieszczeniowy z trzystopniowym przelacznikiem trybu pracy, praca na [ | Il biegu
oraz tryb pracy samego wentylatora.

TRYBY PRACY: Tryb termostatyczny — po osiagnieciu zadanej temperatury natychmiast zostajq wylaczone grzatki natomiast
wentylator pracuje jeszeze przez 30 sekund, od momentu wylgczenia grzatek, w celu ich schtodzenia, po czym zostaje
wytgczony. Tryb ciagly — po osiggnieciu zadanej temperatury zostaja wytaczone tyiko grzatki, wentylator caly czas pracuje

ze statg wydajnosciy.
Finira FLOWAIR GEOGOWEKN BRZEZ NSKI SR, 11 & ponos Jzeatroscn £ wyk sy preposyiikasor. urzgesen gresta o wentyacyicych. Daesvana propogyiis dobaru
The st30e pro‘ektu wizclkic dobary 1 zinstalac co. zap M N TOC g ZeWCa] powinny By 5k It Z onoied 2 oCpewicdrim® upirwnicnian ota2
zaprojektoware 7god~ta 2 polekin prreatsarsi [ ~ormared
+- -
FLOWAIR
& ul. Chwaszcryriska 135.B1- 571 Gdynia +4858627 5720 +48586275722-24 32 infoaflowairpl
e pasp nimia s gz s +

ZALACZNIK NR 2
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odsysacze spalin dla strazy pozarnej

KOS-L/SSAK

268

Szynowy system ssacy KOS-L/SSAK stuzy do usuwania spalin sa-
mochodowych emitowanych przez pojazdy o statym miejscu ga-
razowania, na przyktad samochody strazy pozamej, pogotowia ra-
tunkowego i innych jednostek ratowniczych, gdzie jest wymagana
petna gatowos¢ pojazddw do szybkiego opuszczenia pomieszcze-
nia. Moze by¢ stosowany do pojazdéw posiadajacych rure wyde-
chowg z boku lub z tylu. Jesli rura wydechowa jest zakoficzona
pod pojazdem, nalezy jq odpowiednio wydtuzyc.

Szynowy system ssacy KOS-L/SSAK skiada sie z nastepujacych
elementdw:

e kanatu samouszczelniajgcego KOS-L zbudowanego z segmen-
téw stalowych o diugosci 2,5 lub 1,25 m, {aczonych na odpo-
wiednig dtugosé w zaleznodei od potrzeb,

» wozka jezdnego odsysacza,

« zespotu zasilania elektrycznego,

* ssawy kanatowej odsysacza,

s elastycznego przewodu wentylacyjnego,
» zespotu elektromagnesu (zasilanie 24 V),
o ssawy fajkowej.

Wazdtuz kanatu porusza sie na rolkach wozek jezdny odsysacza
{w wykonaniu specjalnym isthieje madliwasé¢ zastosowania dwéch
wézkéw z adsysaczami na wspdinym kanale). Zamocowana do
wézka ssawa kanatowa §lizga sie pod fartuchem gumowym przy-
krywajacym boczna, perforowang scianke kanatu. Fartuch jest
doszczelniany podciénieniem wytworzonym w kanale przez wen-
tylator wyciggowy. Zderzaki gumowe montowane na koticach
kanatu wyhamowuja ruch odsysacza w potozeniach kraricowych.
Podtaczenie przewoddw wyciagowych jest mozliwe zarbwno do
kazdego z koricow kanatu, jak i do $ciany bocznej.

KUMAWENT.COM.PL

Zalecana wysokoéd zawleszenla kanatu wynosi 4-4.5 m.

Z wézkiem jezdnym odsysacza przemieszcza si¢ podwieszony do
niego waz elastyczny. Posiada on uchwyt z elektromagnesem stu-
J3cym do przymocowania weza do zwory umieszezonej na boku
lub z tytu karoserii samochodu. Zwore umieszcza sie w takim
miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowata sie naprzeciw wylotu rury
wydechowej, z niewielkim dystansem. Ten dystans powinien 2a-
pewni¢ bezpieczne odtaczenie ssawy.

Wewnatrz weza elastycznego znajduje sie przewad elektryczny
doprowadzajacy prad do elektromagnesu. Zasilanie elektroma-
gnesu jest realizowane za pomoca listwy pradowej mocowanej na
listwie nosnej oraz korpusu kanatu. Odbi6r napiecia zasilania od-
bywa sie przez élizgi odhiorcze umieszczone w kostce odbiorczej
zamocowanej na wdzku jezdnym.

W momencie wyjazdu pojazdu z garazu wézek odsysacza przesu-
wa sig po kanale razem z pojazdem. Na koricu kanatu znajduje sig
wytaeznik kraficowy, ktéry automatycznie odiacza zasilanie elek-
tromagnesu — przewdd elastyczny wraz ze ssawka odtaczy sig od
pojazdy, a balanser sprefynowy umocowany wewnatrz przewodu
elastycznego podciagnie jego koniec do gory.

Zaleca sig wspolprace odsysacza z wentylatorem dachowym lub
koinierzowym. Wentylator wyciagowy moze byé uruchamiany
recznie lub droga radiowa, przy wykorzystaniu nadajnika radiowe-
£0. Elementy wyposazenia elektrycznego to: zespdt elektryczny
ZE-55AK, odbiomik radiowy i zespét pomocniczy (patrz: karta ka-
talogowa z elementami uktadu sterowania). Przy wyjeZdzie samo-
chodu z garazu nastapi samoczynne wylaczenie wentylatora. Po
powrocie samochodu wentylator whacza sie samoczynnie przed
wiazdem do garazu. Czas opdénienia, po ktdrym nastapi wytacze-
nie wentylatora, moze by¢ regulowany.
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INSTRUKCJA OBSLUGI

Producent:
KLIMAWENT S.A.

81-571 Gdynia, ul. Chwaszezyniska 194
tel. 58 629 64 80, 58 77143 40

fax 58 629 64 19

email: klimawert@klimawent.com.pl

Wentylatory promieniowe dachowe

typu WPA-D-N

807W11-WPA-5-D-1-N-18.11.2019
807W12-WPA-5-D-3-N-19.11.2019
807W13-WPA-6-D-1-N-18.11.2018
807W14-WPA-6-D-3-N-19.11.2019
807W15-WPA-7-D-1-N-19.11.2019
807W16-WPA-7-D-3-N-18.11.2019

www.kiimawent.com.pl

©0 NG A wh =

807W17-WPA-8-D-3-N-19.11.2019
807W1B8-WPA-9-D-3-N-19.11.2019
807W19-WPA-10-D-3-N-19.11.2019
807W20-WPA-11-D-3-N-19.11.2019
807W22-WPA-13-D-3-N-19.11.2019
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1. UWAGI WSTEPNE

Niniejsza instrukcja obslugi jest przeznaczona dla nabywey | przysziego uzytkownika wentylatoréw
dachowych typu WPA-D-N. Sa w niej zamieszczone wskazéwki dotyczace zastosowania, uruchamiania
i eksploatacji ww. wyrabéw. Wiasnie dlatego przed przystapieniem do montaiu urzadzenia na
stanowisku pracy i przed jego uruchomieniem naleZy doldadnie zapozna¢ sig z trescia niniejszej
instrukcji.

Ze wezgledu na stale udoskonalanie swoich wyrobéw producent zastrzega sobie mozliwos¢ zmian
konstrukcyjnych, ktérych celem jest podwyzszanie waloréw uzytkowych oraz bezpieczeristwa urzadzenia.
W razie stwierdzenia wadliwej pracy urzadzenia nalezy zwracic sie z zapytaniem

do producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Konstrukcja wentylatorow typu WPA-D-N odpowiada wymogom akiualnego poziomu techniki oraz
zapewnienia bezpieczenstwa i zdrowia zamieszczonym w nastepujacych aktach prawnych:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r.

w sprawie maszyn zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztalcenie) / Dz. Urz. UE L157 z dnia 09
czerwca 2006 1. str. 24/.

(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagar dla maszyn -
Dz.U. nr 199 2 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie harmonizacji ustawodawstw paristw czionkowskich odnoszacych sie do udostepniania na
rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w ckreslonych granicach napigcia /Dz. Urz.
UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r.

Dyrektywa 2009/125/WE (ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajaca ogéine zasady ustalania wymogdw dotyczacych ekoprojektu dia produktéw zwigzanych z
enhergia (Dz. U. L 285 z dnia 31 paZdziernika 2008 r.)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Partamentu Europejskiego i Rady 2009/125AVE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla
wentylatorow napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (DZ. U. L nr 80
z dnia 06 kwietnia 2011 r.).

Spetniajg rowniez wymagania nastepujgcych norm zhamonizowanych:

PN-EN ISO-12100:2012 Bezpieczeristwo maszyn — Ogdine zasady projektowania — Qcenaryzyka i
zmniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczefistwo maszyn — Wyposazenie elekiryczne maszyn — Czes¢ 1.
Wymagania ogélhe

PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujace — Czesé1: Dane znamicnowe i parametry
PN-EN 1SO 5802:2008/A1:2015-07TE Wentylatory przemyslowe — Badanie charakterystyk w miejscu
zainstalowania

PN-EN 1SO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odleglosci bezpieczeristwa uniemozliwiajace
sieganie kariczynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych.

2. PRZEZNACZENIE

Wentylatory WPA-D-N stuza do wentylacji ogélnej i miejscowej. S3 instalowane

na zewnatrz pomieszczen na podstawach dachowych lub wspomikach sciennych. Zdolnosc do
pokanywania znacznych opordw przeplywu czyni je szczegdinie uzytecznymi we wspélpracy z
instalacjami odciag6ow miejscowych.

Wentylatorg sa przezhaczone do przeftaczania powietrza o zapyleniu nie wigkszym

niz 0,3 g/m*, bez zanieczyszczen lepkich, zracych lub stwarzajacych zagro2enie wybuchem.

3. ZASTRZEZENIA PRODUCENTA

. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki wynikajgce z uzytkowania urzadzenia niezgodnie z
przeznaczeniem

. Niedopuszczaine jest instalowanie na urzadzeniu dodatkowych elementéw, ktére nie wehodza w jego
skiad lub nie s3 czescia wyposaZenia.

. Niedopuszczalne jest samowolne modyfikowanie urzgdzenia.

. Nalezy chronié oebudowe urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

. Przed montazem urzadzenia trzeba dokladnie sprawdzié nosnosé elementéw konstrukeyjnyceh, do
ktarych urzadzenia bedzie przymocowane. Niewlasciwe, niestaranne lub niestabilne zamocowanie
urzadzenia moze bowiem deprowadzié do jego uszkodzenia, a takze stwarza realne zagroZenie dia
ludzi, ktérzy znajduja sie w poblizu.

mogo w >
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F. Wentylator nie nadaje sig do przetlaczania powietrza zanieczyszczonego mieszaning,
substancji palnych w postaci gazu, pary, mgly lub pylu, ktdre w polaczeniu z powietrzem moga
tworzyé atmosfere wybuchowa,

G. Wentylator nie moze byé stosowany do przetlaczania powietrza zawierajacego zanieczyszczenia
lepkie, ktére moga sie osadzaé na urzadzeniu, a zwlaszcza na wirniku.

H. Wentylator nie moze byé stosowany do przettaczania powietrza zawierajacego zanieczyszczenia
zrace, ktére moga oddzialywaé niekorzystnie na urzadzenie.

I. W czasie uzytkowania obroty maksymalne wirnika nie powinny byé wyzsze niz obroty nominalne.

J. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za odniesione urazy, zranienia badZ uszkodzenia ciata
bedace nastepstwem nieprawidlowego uzytkowania

4. DANE TECHNICZNE

Tab.1
Obroty Napiecie | Moc | Stopien | Poziom cinienia | Wydatek | Podciénienie | Masa
v synchyoniczne | siinika | ochrony | akustycznego | maksymalny | maksymaine
[dBA)]
wentylstora wodeglosd
Jobi fmin] v (kW] ip im | 5m [m¥h] [Pa) Ka]
WPA-5-D-1-N 230 .
WPA5D-3N 3000 3x 400 0,37 54 73/67" | 59/53" 1800 l 1250 23
WPA-6-D-1-N | 230 |
IEee il | | Bty b= * P
T WPAGDIN | 3000 v a0 0,75 54 78175 | 64/61 2500 1700 | 28
WPA-7-D-1-N | 230 N
WPA7D3-N 3000 3x 400 ' 1,1 . 54 81/74" | 670" 3100 _1800 ' 30
WPA-8D-3N | 3000 | 3x400 | 15 54 | g2/78* | 684" | 3800 2050 | 36
WPA-9-D-3-N 3000 3x 400 2,2 54 86/82" | 72/68" | 4500 2400 45
. WPA-10-D-3-N 3000 3x400 | 30 54 | s7/m1* I 73/67'_ 6200 2450 - 58
l WPA-11-D-3N 3000 3x400 | 55 54 91/88° | 71/14" 8050 2950 7
| WPA-13D-3N 3000 3x400 | 75 | 54 | 95/0° [ 8176 | 10800 3300 %

* Pomiaru dokonano 2 wykorzystaniem dodatkowego tiumika TK L=500 mm zainstalowanego po stronie
ssawnej wentylatora,

1. Maksymalna temperatura przettaczanego powietrza wynosi +60°C. Maksymalna temperatura w strefie
pracy to +40 °C.

2. Maksymalne zapylenie przetlaczanego powietrza nie powinno przekraczac 0,3 g/m?

- } i §
- A - - 8E " hxoe
oF _

Rys.1 Wentylatory z serii WPA-D-N z tumikiem poziomym, budowa | wymiary
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[ Typ A B [ [] E F | n G H J
[mm) [mm] | [mm] | [mmj [mm] | [mm] | [set] | [mm] | [mm] | [mm]
WPA-5-D-1-N
WP_A-5-D-3-N 905 525 60 160 160 194 6 7.0 495 140
WPA-6-D-1-N = — T .a Tz N, . | B ==
WPA6-D-3N 915 550 60 160 160 194 6 7.0 485 | 140
WPA-7-D-1-N |
[ WPA7-D3N 265 570 60 200 160 194 6 7.0 535 155
224 8 8,0
WPA-8-D-3-N 990 600 60 200 200 234 6 7.0 540 155
Lo N 246 | 8 9.0
224 8 9,0
WPA-9-D-3-N 1030 665 60 200 200 234 6 7,0 620 155
246 8 9,0 |
[ WPA-10-D3N | 1045 | 675 | &0 250 250 | 274 | 8 80 | 700 | 232
| WPA-11-D-3-N 1065 695 80 250 | 250 274 8 90 750 232
| _WPA13-D-3N | 1430 | 830 | 60 | 315 | 3156 | 344 | 8 80 | 790 | 258 |
nx@aG

Tab.3 Wymiary wentylatoréw typu WPA-D-N z tlumikiem piohowym

Rys.2 Wentylatory z serii WPA-D-N z tumikiem pichowym,

budowa, wymiary

Typ A B C b E F n G H J L
wentylatora [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [szt.] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
WPA-5-D-1-N
— e 7 525 160 194 7.0 5 140 500
WPA-5-D-3-N 05 60 | 160 6 81
WPA-6-C-1-N .
715 0 160 160 194 6 7.0 815 140 500
WPA=6-D-3-N % - - y
WPA-7-D-1-N
—We SA-7-D3N 815 570 60 200 160 194 6 7,0 840 155 500 \
224 8 8.0
WPA-8-D-3-N 840 BOO &0 200 200 224 5] 70 840 185 500
248 8 90
224 8 9,0
WPA-8-D-3-N 880 665 60 200 200 234 [ 7.0 840 155 500
. 1 246 | 8 8.0 1
WPA-10-D-3-NM 960 675 80 250 250 274 8 2.0 940 232 500
WPA-11-D-3-N 980 695 80 | 250 250 274 8 9.0 940 232 500
WPA-13-D-3-N 1225 [ 830 20 [ 315 [ 315 344 8 9,0 1300 | 258 500
4 WENTYLATORY PROMIENIOWE DACHOWE WPA-D-N 19.11.2019
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Tab.4 Wykaz typow kolan dla wentylatoréw 2 wylotem pionowym
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Typ | Kalano
wentylatora [ Typ kolana Masa [kg]
WPA-5-D-N KL-160-WPA 1,8
WPA-6-D-N KL-160-WPA 18
WPA-7-D-N KL-200-WPA 2,4
WPA-8-D-N KL-200-WPA 2.4
WPA-8-D-N KL-200-WPA 24
— WPA-10-D-N KL-250-WPA 75 ]
|_ WPA-11-D-N KL-250-WPA 7.5
| WPA-13-D-N KL-315-WPA 126
3500
3000 - H = i '.-.\‘\. ’ Y =
~_ \\\
£ - - S . 3
ﬁ\“:‘\'\\-\_\ \\ \\‘_ -
PN NN T
e, P ™ ?\\
£ N=N NL SN}
(‘%1503 \\x\\. oo = . \\ L
\ \ N\ ™ [N Rys.3 Charakterystyki
moo\ \:\- S\ N\ .\\ | hY \\ . przeplywowe
\ \ \‘ \ ! \\‘ w}‘ 1-D-H “‘;} BN
500 AN N Nywheda gl
R WS WP
VN hearbn
\heae-oN
WRA- S - |
JT1000 2000 3000 4000 G000 6000 7000 6000 G000 T 1600 12000
Wydajnosé [m¥h)

4.1 Informacje dotyczace sprawnoesci energetycznej dla wentylatoréw zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 327/2011.

Wymagane informacje WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA- | WPA-
o produkcie 51 | 53 61 63 - | 73 83 | 93 | 103 | 113 | 13-3 |
1 Sprawnost oséina (% 676 | 70 [ 541 | 611 | 651 | 656 | 622 | 67 | 661 | 671 | 653
2 Kategoria pomiarowa ¢
3 [Kategotia sprawnosc o statyczna ]
“;";;m"{':‘nzf;‘:"ﬁk‘ﬁ;mmm““ 478 l a1 | 50 ‘ 187 | 505 | 514 l' 522 | 533 ‘ 59 | 569 [ 50,4
5 [Czy wobliczeniach sprawnodci energetycznej
Lmzgledniono zastosowarie ukadu regulacji nig
edkadei obrotowe] i
| Rok praduke]i patiz tebliczka namionowa - |
7a Nazwa producenta patrz tabliczka znamionowa
7o Numer seryiny _palrz tabliczka Znamionowa
Tc Misjsce produkcy patrz tablczka znamionowa
8 [Numer modelu ) patrz tabliczka znamionowa ) i
9"3‘;’:}“ mocy na wejsciu 037 [ 037 075 |07 | 41 | At | 15 | 22 | 30 | 55 | 75
9b [NateZenie przeplywu w punikcie opimum i
sprawnosci energetyczns) (m¥h) 1430 | 1180 | 1580 | 1250 | 2000 | 1870 | 2030 | 2230 | 3750 | 4250 6800‘
\C """‘e"e‘,’"ﬂ‘;‘;‘:}*”"“”m SpewiTsc 970 | 1000 | 1270 | 1360 | 1400 | 1400 | 1505 | 2000 | 1700 | 2376 | 2440
10 [Obroly na minutg w punkcie optimum sprawnosci | . ‘ 7190 | 700 | 2870 | 2770 | 2870 | 2880 | 2680 | 2860 | 2900 | 2950
energetycznsi ]
\ 1 Wspdtezymnik charakterystyczry _ 1,007 |
2 mmgeﬁg‘(zﬁﬁg e“hmp,oé::j}'”"‘g“ ong patrz rozdzialy dotyczace utytkowania  recylingu
13 Informacie istotne dla minimalzacji oddzialywania
na $rodowisko i zapewnienia patrz odpowiednie rozdzialy instrukeji obstugi
optymalne] diugodci okresu eksploatac
14 |Opis dodatkowych elementow stosowanych
pizy okreslaniu sprawnosci energetyczne; hie dostarczono wraz z wentylatorem
| wentyiatora ]

19.11.2019
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5. BUDOWA | DZIALANIE

Wentylator skiada sie ze spiralnej stalowej obudowy i 2 silnika elektrycznego z osadzonym na jego wale
aluminiowym wirnikiem promieniowym. Wimik z lopatkami profilowanymi zapewnia niski paziom cignienia
akustycznego wentylatora. Wiat jest zaopatrzony w kolnierz, dzieki czemu jest mozliwe zamocowanie
wentylatora na podstawie dachowej lub wsporniku sciennym. Cecha charakterystyczna wentylatora jest
ttumik umieszczeny na wylocie z cbudowy spirainej. Tlumik moze byé skierowany pozioma lub picnawo
(patrz rys.1, 2). Wersja z tlumikiem pionowym wymaga zamontowania na wylocie z wentylatora
dodatkowego kolana, a nastepnie tumika (patrz rys. 2).

Ze wzgledéw bezpieczenistwa wict i wylot s3 wyposazone w kratki ochronne. Na wlocie wentylatora
zaleca sig instalowanie tiumikéw halasu typu TK (patrz: dane akustyczne zamieszczone w tab. 1).

Na zyczenie klienta producent dostarcza wytgczniki serwisowe do odigczania zasilania w trakcie prac
instalacyjnych i serwisowych.

Wyposazenie dodatkowe — realizowane na zaméwienie klienta stanowig;:

u wylaczniki silnikowe WS z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciazeniowym,

8 wylaczniki serwisowe,

= wsporniki cienne,

u thumiki hatasu.

6. MONTAZ | URUCHOMIENIE

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy na zewnatrz pomieszczer przemysiowych. Producent zaleca
montowanie wentylatora na podstawie dachowej lub wspomiku $ciennym (dostawa na zaméwienie).
Przed podiaczeniem urzadzenia nalezy sie upewnié, czy parametry istniejacej sieci odpowiadajg
parametrom znajdujacym sig na tabliczce znamionowej. W razie réznicy, instalacja nie moze byé
zrealizowana. Uzytkawnik we wlasnym zakresie dokonuje podiaczenia urzadzenia do zasilania, sam
dobiera odpowiedni rodzaj i przekrdj przewodéw zasilajgcych, a takze zabezpieczenia przed skutkami
zward i przecigzen stosownie do warunkéw miejscowych.

Podlaczenie zasilania powinno byé wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz informacjami zamieszczonymi narys. 3.

Przed uruchomieniem wentylatora nalezy sprawdzié podlaczenie silnika do przewodu ochronnego PE |
poprawnosé podiaczen elekiryeznych - kierunek obrotéw wirnika powinien by¢ zgodny ze strzalka na
obudowie, a jesli nie jest, to naleZy zmienié kalejnosé podiaczenia faz.

ZASILANIE ZASILANIE
230 V, 50 Hz 3 x 400V, 50 H7|

L N PE L1 12 13 P

UWAGI:
1, Klasa izolacji }
2, Stopien ochrony P54
Vi) 3. Nastawa wylqcznika silnikowego Q1: ¥
k=1,1xIn
gdzie in - prgd znamionowy silnika

* *
........ : o
3] _rv\}m- “ St Pyt e\ !
ER S I | AL -GN -
¥ - - - ' - - - o
L R
_L_._._ ) = *S1-wytaczniksemisowy [ S S -
Pl oo ! sugerowany montaz w poblizu Tl v i .
[ ! wentylatora ! i
i 22 T&z( $: zakupimontaz nalezydoinwestora 'gz gz g2 *

- PUSIKA LACZENIOWA

% e N , o 4

Uzwojenia nalezy polgczyt zgodnie

WENTYLATOR ze schematem na pokrywie puszki WENTYLATOR
tgczeniowej

Rys. 3 Schemat polaczen elektrycznych wentylatoréw typu WPA-D-N
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7. UZYTKOWANIE

Urzadzenie nie wymaga dodatkowej obslugi po uruchomieniu. W razie zmiany miejsca stosawania nalezy
powtérzyé czynnosci z pkt. 6, zwigzane z montazem | przystosowaniem ukfadu wentylacyjnego do
nowego zastosowania.

8. ZAKLOCENIA W PRACY, PRZYCZYNY, SRODKI ZARADCZE

Zakiocenia MoZliwe przyczyny Srodki zaradcze

wyrazny i nagly spadek iloéci | osadzanie sie na kratce wiotowej | oczyszczenie przewodéw
odsysanego paowietrza przedmiotéw zaklbcajgeych prace | wentylacyjnych

utkwienie w wirniku przedmiotu odigczenie wentylatora od zasilania i
pojawienie sie naglych drgan | Zaklécajgcego prace | usunigcie tego przedmiotu
i wibracji wentylatora uszkodzenie wirnika wymiana wirnika z silnikiem na nowy
glosna praca wentylatora niewtasciwy kierunek | zmiana kierunku obrotéw wirnika |
oraz maly wydatek obrotéw wimika poprzez zmiane kolejnosci faz

(dotyczy to wentylatorow trojfazowych)

9. KONSERWACJA
Konstrukcja wentylatora umozliwia prace bez codziennej obsiugi.

W trakcie eksploatacji nalezy jednak pamietaé o rutynawych czynnosciach konserwacyjnych

Raz w roku nalezy dokonaé przegladu wentylatora oraz silnika elektrycznego zgodnie z zaleceniami
producenta silnika.

Polgczenia mechaniczne i elekiryczne nalezy sprawdzaé co kilka lat. Instalacja elektryczna powinna byé
sprawdzana zgodnie z norma PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cz. 6:
Sprawdzanie”.

W przypadku stwierdzenia wadliwej pracy zespolu nalez y przeprowadzi¢ jego dodatkowa kontrole.

Kratki we wlocie wentylatora musza byé stale utrzymywane w czystosci.

Przegladow wentylatora moze dokonywaé osoba upowazniona, majaca odpowiednie uprawnienia
i tylko po ediaczeniu urzadzenia od zasilania.

10. INSTRUKCJA BHP

Uruchomienie | obsluga wrzadzenia moze sig odbywac jedynie po zapoznaniu sig z niniejsza
instrukcja.

Wentylator nie stwarza zagrozenia pod warunkiem starannego zamocowania go do kenstrukeji wsporczej
oraz instalacji wentylacyjnej.

Paodigczenia elekirycznego nalezy dokonaé dokladnie wedlug zalgczonego schematu i zgodnie ze
wskazowkami przedstawionymi w pkt. 6 niniejszsj instrukcji.

To podiaczenie powinno byé wykonane przez osobe o potwierdzonych kwalifikacjach, oraz
2godnie Z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa.

Silnik wentylatora musi by¢ zabezpieczony przed skutkami zwaré i przecigzen.

W czasie uzytkowania nalezy kontrolowaé podiaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
Wszelkie prace kontroine i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywat tylko po odlaczeniu
urzadzenia od zasilania (wylacznik serwisowy).

Silnik wentylatora musi byé zabezpieczony przed skutkami zwaré i przecigzer.

W czasie uzytkowania nalezy kontrolowaé padiaczenie wentylatora do przewodu ochronnego PE.
Wszelkie prace kontrolhe i naprawcze przy wentylatorze nalezy wykonywac¢ tylko po odigczeniu
urzadzenia od zasilania (wylacznik serwisowy).

11. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wentylatory typu WPA-5-D-N, WPA-6-D-N, WPA-7-D-N, WPA-8-D-N i WPA-9-D-N sg pakowane w
karton, na ktérym jest podana ich masa.

Wentylalory duze: WPA-10-D-N, WPA-11-D-N i WPA-13-D-N sa owiniete folia i umieszczone na
paletach.

Tiumiki i kolana do tych wentylatoréw sa transpartowane w osobnych kartonach.

W czasie zatadunku i transportu opakowania nie powinny byé rzucane lub przewracane, a takze
obcigzone z gory. Opakowarn nie nalezy sztaplowaé, a

W czasie transportu trzeba je chrenié przed opadami, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Magazynowanie powinno si¢ odbywaé w suchych i przewiewnych pomieszezeniach.

19.11.2019 WENTYLATORY PROMIENIOWE DACHOWE WPA-D-N 7






Klimawent — gwarancja najwyZszej jakosd w atrakcyinej cenie ‘ l\ KUIMAWENT

www.klimawent.com.pl

12.WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji jest okreslony w karcie gwarancyjnej urzadzenia.
Gwarancja nie obejmuje:
» uszkodzen mechanicznych wentylatora zawinionych przez uzytkownika,
¢ uszkodzen wyniklych z uzytkowania urzgdzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub
nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obslugi,
e uszkodzer wyniktych wskutek niewlagciwego transportu, przechowywania lub
niewtasciwej konserwacji.
Niestosowanie sig@ do punktu 3 niniejszej instrukcji (,2astrzezenia producenta”), a zwlaszcza
samowolne przerabianie urzadzenia lub stosowanie go niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuje
utratg gwarancji.

DEKLARACJA ZGODNOSCIWE NR.........
Producent
Nazwa: KLIMAWENT S.A.
Adres: 81-571 GDYNIA, ul Chwaszczynska 194

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji techniczne;j:
nazwisko i adres: Teodor Swirbutowicz, KLIMAWENT SA.

Niniejszym deklaruje, ze wentylator:

nazwa: Wentylator promieniowy dachowy

typ / model: WPA-D-N

numer seryjny. rok produkcji:

Spetnia wymagania nastepujacych dyrektyw europejskich:

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn
zmieniajaca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) /Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.czerwca 2006, str. 24/
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie wymagarn dla mas2yn -
Dz. U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.w sprawie harm onizadji
ustawodawstw paristw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianege do stosowania w okreslonych granicach napiecia /Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca
2014 r.l.

Dyrektywa 2009/125/WE(ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 pazdziernika 2009 r.
ustanawiajaca ogéine zasady ustalania wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwiazanych z
energia (Dz. U. L 285 z dn.31.pazdziernika 2009).

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania
dyrektywy parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125MWE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych
ekoprojektu dla wentylatoréw napedzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW
(DZ. U. L nr 90 z dn. 06.04.2011).

Spelnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

PN-EN 180-12100:2012 Bezpieczetistwo maszyn — Ogdlne zasady projektowania — Ocena ryzykai
2mniejszanie ryzyka

PN-EN 60204-1:2018-12E Bezpieczerstwo maszyn — Wyposazenie elektryczne maszyn — Czes$é 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 60034-1:20011 Maszyny elekiryczne wirujgce — Cze$é1: Dane znamionawe i parametry
PN-EN ISO 5802: 2008/A1:2015-07E Wentylatory przemystowe — Badanie charakterystyk w miejscu
2ainstalowania

PN-EN 1SO 13857:2010 Bezpieczenstwo maszyn — Odleglosci bezpieczenstwa uniemozliwiajace
sieganie koficzynami gérnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

miejsce, data podpis osoby upowaznionej imig, nazwisko, funkcja sygnatariusza

8 WENTYLATORY PROMIENIOWE DACHOWE WPA-D-N 19.11.2019
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ey 3 ( | (/é\\ (/L\‘ PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
(o 2) 3 4 5 6/ 67-320 Matomice, $liwnik 1G
e-mail: pp.martasutor@gmail.com
OZNACZENIA RYSUNKOWE: nwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNES W
- SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulgcin
BU Bateria umywalkowa e ‘
PL Pluczka nwestycii: Sulecin, ul. Emilii Plater 8, dz. nr 337
Pl Pisuar N ku:
PW  Przeplywowy podgrzewacz wody 28 VST | RZUT INSTALACJI WODNO - KANALIZACYINE!
——  Instalacja wody zimnej FAd DROJEKT TECHNICZNY
— Instalacja kanalizacji sanitarnej e
UWAGI: ' SANITARNA
1. Wszystie wymiary sprawdzi¢ w naturze. = = = =
2. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadone z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq. i jmig, Nazwisko, uprawnienia: Data: _ |Podpis:
Przed przystqpieniem do robdt wykonawca powinien zapozna¢ sie z cafoscig dokumentacji branzowe]. (Projektant: Egrj'"i;%ﬁfﬂw‘ivtngcm /’/"
3. W sprawach nie okreslonych dokumenatacjq obowigzujq: s w i o, el o, v, | 202204 -L/DQ’«QI'C%/,_
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét {1 o owich ey Y BSIGTROOSAD A
budowlano—montazowych, 4 E;f?ﬁ;mfﬁﬁﬂﬁ,mﬁﬁﬁmwwm 2022.04 /"}
— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, otesty instytutu e e e o st R e Y &Mg&
Techniki Budowlanej, === = } - . -
— warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw o Sk e
budowlano instalacyjnych. . 1:100 NR 01
4. Pion kandlizacyjny nalezy zabudowa¢ ptytami gipsowo kartonowym. '
3. Dokfadne miejsce wigczenia projektowane] instalacji wodociqgowej do instalacji istniejgce] Rozpowrzechnianie | powielanie niniejszej dokumentaji bez zgody posiadacza praw autorskich
Zlokdlizowane] w pomieszczeniu kotlowni budynku istniejgcego okreslic na etapie prac wykonawczych. st zabronione, Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118,
6. Doktadne miejsce wiqczenia projektowane] instalacji kanalizaciji sanitarnej do istniejgce] instalacji . ;
zlokalizowanej w budynku istniejgcym okreslic na etapie prac wykonawczych. Projekt wykonano za pomoca programu AutoCad 2014 nr seryjny 377-92918483
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Pl
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DN15
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OZNACZENIA RYSUNKOWE:

BU Bateria umywalkowa

Pt Piuczka

PI Pisuar

PPW  Przeplywowy podgrzewacz wody
—_— Instalacja wody zimnej
UWAGI:

1. Wszystie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadone z réwnolegfq
koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca
powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji branzowe].
3. W sprawach nie okreslonych dokumenatacjg obowiqzujg:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano—montazowych,
— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,
— warunki techniczne producentéw i dostawcdw materiafow
budowlano instalacyjnych.
4. Dokfadne miejsce wigczenia projektowane] instalacji wodociggowej do
instalacji istniejgce] zlokalizowanej w pomieszezeniu kotlowni budynku
istniejgcego okresli¢ na etapie prac wykonawczych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
67-320 Malomice, Sliwnik 1G
¢-mait: pp.martasutor@gmail.com

nwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNES W
SULECINIE, ul. Emilif Plater 8, Sulgcin

\Adres i e
nwestygii: Sulecin, ul. Emilii Plater 8, dz. nr 337

Nazwa rysunku: INSTALACJA WODOCIAGOWA - AKSONOMETRIA
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
S SANITARNA

Imig, Nazwisko, uprawnienia: T i

Frojektant |mgr inz. KAMILA WEODARCZYK /ﬁ D/ ,
1o proj. be: iczed w jalnosc y

msv.’:l‘:cyjnezi o ita ot sl rzadzsh iy, wentayineh, 2022'04‘ /L / (/00 g rf%

g2zowych, wadoci i kanalizacyinveh + LBSDUBTPOOSI10

{Sprawdzajacy: mgr inz. MAGDALENA PAWELEC —~ 7

i proj. i kier. robotami budowlanymi bez ograniczeri w speciainsci 2022.04
| nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzed ciepinych, weatylacyjnych, 1) L= 'f(
jgazniwyth, wodociagowych i kanali LB oS0 [

Rewizfa: Skala: Nr rysunku:
- - NR 02

Rozpowrzechnianie | powielanie niniejszej dokumentacfi bez zgody posiadacza praw autorskich
jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118.

Projekt wykonano za pomocg programu AutoCad 2014 nr seryjny 377-92918483
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OZNACZENIA RYSUNKOWE:
Bateria umywalkowa
\V4 Ptuczka
v Pisuar
~WP Wpust podiogowy
Instalacja kanalizacji sanitarnej
(poziomy PVC SDR 34, piony i podejécia PVC SDR 40)

UWAGI:
1. Wszystie wymiary sprawdzié w naturze.

2. Roboty budowlano—instalacyjne muszg by¢ prowadone z réwnolegtq koordynacjg migdzybranzowq.
Przed przystgpieniem do robst wykonawca powinien zapozna¢ sig z cafosciq dokumentacji branzowe].

3. W sprawach nie okreslonych dokumenatacjq obowigzujg:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robst
budowlano—montazowych,
— instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlane],
— warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiaidw
budowlano instalacyjnych.
4. Pion kandlizacyjny nalezy zabudowag ptytami gipsowo kartonowymi.

5. Doktadne miejsce wiqczenia projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejgcej instalacii

zlokalizowanej w budynku istniejgcym okreslié na etapie prac wykonawczych,

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
67-320 Malomice, Sliwnik 1G
e-mail: pp.martasutor@gmail.com

SULECINIE, ul. Emilii Plater 8, Sulgcin

nwestor: KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE] W

1A
mestygic |Sulecin, ul Emili Plater 8, dz. nr 337

{nstalacyjne] w zakresie siedi, inslalac] i urzadzert ciepinych, wentylacyinych,
gazowych, i | kanalizacyjnych nr LBSEC22PWIS1)

o R o O ZWINIEGIE INSTALAGUI KANALIZACYINEY
SR DROJEKT TECHNICZNY
PRI S ANITARNA
Imie, Nazwisko, uprawnienia: Data:  |Podpis:
Projektant: mgr_ini KAMILA WLQDARCZY K / —_
o e o | 202206 L-f/oo/o/cz;é
jazowych, wedociagowych i i i o LBSO037PCOSHO
(Sprawdzajacy: |mgr inz. MAGDALENA PAWELEG j: 7
/do praj.  kier. robotami budowlanymi bez ograniczeh w speciainaci 2022.04 s

Rewizja: Skala: Nr rysunku:

- - NR 03

\jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz 83, art. 115-118,

Rozpowrzechnianie i powielanie niniefszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich

Projekt wykonano za pomocg programu AutoCad 2014 nr seryjny 377-92918483
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PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA SUTOR
67-320 Matomice, Sliwnik 1G

1=0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13kW

Zasilanie: 3x400V/50Hz

m=19,7 kg

Wysoko$é montazu; maks. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach BMS, komunikacia MODBUS RTU,
w standardzie moduf sterujgcy DRV,

lokalny pomiar temp., selektywna praca przy zastosowaniu PT-1000

1=0,3/0,4/0,6 A

Nel= 0,07/0,09/0,13kW
Zasilanie: 3x400V/50Hz

m=19,7 kg

Wysokos¢é montazu: maks. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach 8MS, komunikacja MODBUS RTU,

w standardzie modu sterujgcy DRV,
lokainy pomiar temp., selektywna praca przy zastosowaniu PT-1000

e-maif: pp.martasutor@gmail.com

U

WAGI:

1. Wszystie wymiary sprawdzié¢ w naturze.

2. Roboty budowlano—instalacyjne muszq byé prowadone z rownolegtq koordynacjq migdzybranzowg.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznag sie z cafoscig dokumentacji branzowej.

3. W sprawach nie okreslonych dokumenatacjq obowiqzujq:

— warunki techniczne wykonanio i odbioru robst
budowlano—montazowych,

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

— Wytyczne producenta instalowanych urzqdzen,

— warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw
budowlano instalacyjnych.
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UWAGI:
1. Wszystie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadone z rownolegiq koordynacjq migdzybranzowg.
Przed przystqplemem do robdt wykonawca powinien zapoznat si¢ z cafuscig dokumentac]i branzowej.

5. W sprawach nie okreslonych dokumenatacjq obowigzujg:
— warunki techniczne wykonania | odbioru robét
budowlano—montazowych,
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— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu

Techniki Budowlanej,
— Wytyczne producenta instalowanych urzgdzen,

— warunki techniczne producentdéw i dostawcdw materiaféw

budowlano instalacyjnych.
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