Zalacznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

,Zaprojektowanie i wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego serwerowni na terenie

1.

Portu Lotniczego Poznan-Lawica”

Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest dostawa z montazem, podtgczeniem i

uruchomieniem kompletnej instalacji zasilania gwarantowanego serwerowni wraz z
jednostka UPS na terenie Portu Lotniczego Poznan-tLawica wraz z opracowaniem projektu
technicznego.

Inwestycja zlokalizowana jest w ramach budynku terminala T2 w strefie

og6lnodostepnej oraz czeSciowo terminala T3 w strefie zastrzezonej.

2.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

W ramach zadania nalezy wykonac:

1. Projekt techniczny systemu zasilania gwarantowanego dla serwerowni wraz z
okresSleniem tras kablowych wewnatrz budynku - zatozenia projektu podane
zostaly ponize;..

2. Wykonanie systemu zasilania gwarantowanego w oparciu o opracowany i
uzgodniony z Zamawiajacym projekt techniczny.

3. Zatozenia do projektu:

Dostawa z montazem, podtgczeniem i uruchomieniem jednostki UPS RIELLO o mocy
15kW z baterig akumulatoréw o czasie podtrzymania zasilania min. 30 minut w
pomieszczeniu rozdzielni 677. UPS musi by¢ wyposazony w ekran z monitoringiem
podstawowych parametrow pracy UPS-a i sieci oraz przytaczony do instalacji
wytacznika pozarowego.

Przeniesienie istniejgcego Bypassu Zewnetrznego do UPSa (SBP340E), wewnatrz
pomieszczenia rozdzielni 677 z wykorzystaniem istniejgcych tras kablowych dtugosci
ok 10m oraz podtaczenie do dostarczonej jednostki UPS.

Dostawa z montazem, podigczeniem i uruchomieniem szafy rozdzielczej z
zabezpieczeniami w pomieszczeniu rozdzielni 881 Wyposazonej w wytacznik gtowny,
analizator parametréw zasilania, 15 szt. wytacznikdéw réznicowopradowych typu A z
cztonem nadpradowym C16 (wersja DX2) do zasilania modutéw ATS w tym 4
rezerwowe.

Utozenie i podiaczenie okablowania pomiedzy jednostka UPS w pomieszczeniu
rozdzielni 677 a pomieszczeniem rozdzielni 881 z wykorzystaniem istniejgcych tras
kablowych wewnatrz budynku w przestrzeniach miedzysufitowych. Odlegto$¢ wynosi
ok 80m. Instalacje nalezy poprowadzi¢ w przestrzeniach miedzysufitowych w
znacznej mierze w pomieszczeniach biurowych z sufitami podwieszonymi typu OWA
dtugosci ok 50m oraz czeSciowo z sufitem listwowym z wlazami rewizyjnymi dtugosci
ok 30m. Zamawiajgcy zapewni dostep do wszystkich pomieszczen biurowych jednak
na Wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek zachowania nalezytego porzadku oraz
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ewentualnego zabezpieczenia mienia lub przestawienia wyposazenia, jesli wystapi
taka koniecznos¢.

— Uzupetnienie koryt kablowych na odcinku pomiedzy pomieszczeniem rozdzielni a 881
na dtugosci ok 6m wewnatrz szachtu zabudowanego ptytami gipsowo-kartonowymi.

— Wykonanie przejscia kablowego w $cianie pomiedzy budynkami T2 i T3.Wyposazenie
7szt. istniejacych szaf serweréw w pomieszczeniu serwerowni 882 w moduty
przetacznika Zrodet zasilania typ: ATS BASIC BKT 1U 19” 16A 8x IEC 320 c13, 1xIEC
320 C19, 2xwtyk IEC 320 C20 (indeks producenta 1134A4.08-2,01-6S producent BKT
Elektronik): 4 szafy po dwa moduly, 3 szafy po 1 modutl. Dodatkowo nalezy dostarczy¢
dwa dodatkowe moduty. Kazdy z modutéw bedzie podtaczony do nowej instalacji
zasilajacej i do istniejacej instalacji zasilanej z RUPS6.1.

— Poprowadzenie zasilania pomiedzy szafa rozdzielcza w pomieszczeniu 881 a listwami
szaf serwer6w w pomieszczeniu 882 oddalonymi ok 4m wraz z wykonaniem przejscia
w Scianie. Wewnatrz serwerowni prowadzenie okablowania pod podtoga techniczna.

— Potaczenia kablowe pomiedzy rozdzielnicg, a szafami nalezy wykona¢ kablami
ognioodpornymi np. 3x2,5mm2 Bitner BITFLAME FE180/PH90/E90. W szafach
serwerowni zakonczenie instalacji pojedynczymi gniazdami n/t montowanymi na
konstrukcji szafy. Potgczenie pomiedzy gniazdami, a modutami zasilajagcymi wykona¢
dedykowanymi kablami zasilajgcymi BKT (dostarcza Wykonawca)

— Do wykonania przytaczen urzadzen odbiorczych tj. listew zasilajgcych serwery
Wykonawca dostarczy 50szt. kabla zasilajagcego/adaptera BKT - gniazdo
DIN49440(Schuko) 10A, wtyk IEC 320 C14 nr kat.prod. 11480798.03 oraz 10szt. kabla
zasilajagcego/adaptera BKT - gniazdo DIN49440 16A wtyk IEC 320 C20 16A nr
kat.prod. 11480799.03.

— Wykona 4 dodatkowe obwody zakonczone gniazdem 2x230V do zasilania 4 szaf
serwerowych w pom.882 z rozdzielni RUPS6.1 z pomieszczenia 881. W rozdzielni
dotozy zabezpieczenia dostosowane do wyposazenia rozdzielnicy.

3. Dodatkowe wymagania zwigzane z organizacjg prac

Opracowany projekt techniczny podlega akceptacji Zamawiajacego.

Przed dostawa materiatu i rozpoczeciem prac nalezy zlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego karty materialowe wraz z instrukcjami uzytkowania na wszystkie urzadzenia
i materiaty przeznaczone do wbudowania.

Wykonawca winien zapewni¢ staty nadzor nad pracownikami poprzez kierownika
robot, ktory bedzie koordynowat roboty.

Prace beda prowadzone na terenie czynnego terminala pasazerskiego. Wykonawca
prac odpowiada za prawidtowe zabezpieczenie miejsca prac przed dostepem oséb trzecich, z
zachowaniem ciggéw komunikacyjnych dla pasazerdéw.

Prace beda prowadzone rowniez w pomieszczeniach biurowych. Po stronie
Wykonawcy bedzie zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen przed uszkodzeniem lub
zabrudzeniem.

Wykonawca przeprowadzi szkolenia z obstugi zamontowanych urzadzen w co
najmniej dwéch terminach w réznych dniach.
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracuje harmonogram prac w poszczeg6lnych
obszarach w celu uzgodnienia mozliwos$ci prowadzenia prac.

Z uwagi na konieczno$¢ uzgodnienia terminu prac z uzytkownikami pomieszczen,
propozycje terminu prac na danym odcinku nalezy przekaza¢ z przynajmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.

Pomieszczenia rozdzielni 881 oraz serwerowni 882 zlokalizowane sg w strefie
zastrzezonej lotniska. Dostep do tej czeSci lotniska wymaga kazdorazowej kontroli
bezpieczenstwa pracownikdéw oraz sprzetu.

Prace w pomieszczeniach rozdzielni, serwerowni, a takze w strefie zastrzezonej moga
by¢ prowadzone wyltgcznie pod statym nadzorem pracownikéw Zamawiajacego dlatego
réwniez wymagajg uzgodnienia terminu prac.

4. Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektroniczne;j.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczego6lnosSci:
— Opis techniczny wraz ze schematami oraz planem sytuacyjnym dla zrealizowanych prac.
— Karty materiatowe i dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
— Instrukcje uzytkowania i konserwacji w jezyku polskim dla zamontowanych urzadzen.
— Protokoty z pomiaréw elektrycznych, testow, uruchomien.
Dokumentacja stanowi podstawe do oceny i odbioru robot.
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5. Dokumentacja fotograficzna miejsca prac
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Szafy serweréw do wyposazenia w listwy zasilajace
oy ) -
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