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1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie wykonania przebudowy sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
wraz z przebudows przylaczy wodociggowych, w zwigzku z przebudowa drogi gminnej nr 108815,
obr 0010 Zaczernie, gm. Trzebownisko.

Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

rurociggdw do odprowadzania Sciekow

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogo6lne.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej. Roboty wykona¢ zgodnie z
cze$cig opisowg 1 rysunkowg projektu wykonawczego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e wytyczenie i inwentaryzacja trasy sieci wod-kan wraz przytgczami
e roboty ziemne — wykonywanie wykopow
e montaz rurociggow sieci wod-kan, wraz z przytaczami

e roboty ziemne — zasypywanie wykopow
1.3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego
1 inwestorskiego oraz zgodnie ustawa Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury— w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania gazociggu do wprowadzonych zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszystkie zmiany od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenie trwatosci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

e Normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych
sieci.



® Ponadto, z zachowaniem przepiséw BHP 1 przeciwpozarowych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogltoszen poprzez
wywieszanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce realizacji robét i informacje o terenie budowy.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST punkt 1.4.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastgpujacych prac towarzyszacych

1 tymczasowych:

a) geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie,

b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

¢) informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, przygotowanie i utrzymanie niezb¢dnego
zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu skladowego w razie potrzeby zatrudnienie
dozorcow oraz podjecie wszelkich inne $rodkdw niezbgdnych dla ochrony robét,
bezpieczenstwa pojazdow i pieszych, zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, (Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego stosowne upowaznienie do
reprezentowania i wystgpowania), wykona i zabezpieczy tymczasowe kladki dla pieszych oraz
drogi przejazdowe i mostki, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, porgcze, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, nakazu i zakazu 1 wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony Robdt, a takze
zatrudni dozorcow,

e) wykonanie niezbednych préb, badan, pomiarow, zabezpieczen i odbiorow technicznych,

f) wykonanie sprawdzenia jakos$ci wykonania robdt oraz wykonanie prob szczelnosci sieci

g) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych.
Zamoéwienie nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem  przebudowy sieci wod- kan z
uwzglednieniem wszelkich prac w ramach zadania przebudowa drogi gminne;.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i1 jeden komplet ST.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem
Robot lub brakiem konieczno$ci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi

lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie

gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystgpienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia

1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera

1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu

wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W przypadku
przerw w dostawach gazu, energii elektryczne;j, ustug telekomunikacyjnych oraz

wody spowodowanych uszkodzeniem rurociggdw i kabli w czasie wykonywania Robét,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen oraz oplatami za
straty, ktére zostang naliczone przez wtascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow 1 sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

InZyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie
moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych

1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym

1 bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementdw na wilasny koszt, zgodnie

z poleceniem Inzyniera.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP og6lny

1 stanowiskowy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn.

6 luty 2003r.). W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby pracownik nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.



1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach

1 pojazdach. Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2. MATERIALY

Do wykonania sieci wod-kan mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych pod warunkiem, Ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub dopuszczenia do
stosowania ich na krajowym rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkOw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej przedstawiono ponize;j.

2.1. Sie¢ wodociagowa i knalizacyjna

1. Rury przewodowe:
a) sie¢ wodociggowa:
— PE100 SDR17 PN10 dn 160 grubos¢ $cianki 9,5 mm;

— PE100 SDR 17 PN 10 dn 110 grubo$¢ scianki 6,6 mm,
— PE100 SDR 17 PN 10 dn 90 grubos$¢ $cianki 5,4 mm,
— PE100 SDR17 PN10 dn 40 grubo$¢ $cianki 2,4 mm,

— PE100 SDR17 PN10 dn 32 grubo$¢ $cianki 2,0 mm.

b) sie¢ kanalizacji sanitarnej:
e PVC dn 200 grubos¢ $cianki 5,9 mm,



e PE100 SDR 17 PN10 dn 75 grubos¢ $cianki 4,5mm.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na §rodowisko i jako§¢ wykonywanych roboét. Na zadanie,

wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujagcym sprzetem:

podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,
koparka podsigbierna

zuraw samochodowy

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi §lusarskich,

komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rOwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznos$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkoéw transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dhuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przy transporcie materiatow branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzgledniaé
wymagania narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po

drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Skladowanie elementow instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych

e FElementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,



pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzg¢dzi i metod zatadunku.

e Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla
rur o wiekszych srednicach. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu
na podkladach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania 2 m. Rury o r6znych $rednicach
sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigckszych $rednicach
1 grubszych $ciankach powinny znajdowac¢ si¢ na spodzie.

e Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

e W miar¢ moznosci przechowywac 1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz Imetr.

o Ksztaltki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia
1 odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci.

e FElementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwaly ekspozycja stoneczng
1 nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczgce wykonania przylaczy wodociagowych oraz zewnetrznych
instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
5.1.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podtoza,
® zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
e zabezpieczenie wykopoéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych
przy montazu,

e katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,

5.1.2. Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych

5.1.2.1. Podsypka i obsypka

Pod przewodem wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr.
10cm. Jesli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosna¢ o Scm. Jesli wykop zostanie przeglebiony, jego dno nalezy wzmocni¢ przez
wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 20cm.



Przy zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ wymogéw zwigzanych z ukladaniem
kanatow z rur PVC i1 PE. Do wysokosci 20 cm powyzej rury, obsypke nalezy wykonaé recznie,

piaskiem, z ubijaniem warstwami, po uprzednim podbiciu piaskiem z obu stron rury. Dalsze
zasypywanie wykopu wykona¢ pisakiem w terenach utwardzonych oraz gruntem rodzimym w

terenach nieutwardzonych.

5.1.2.2. Sie¢ i przylacza wodociagowe, sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej.

Roboty ziemne — wykopy, moga by¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni,
natomiast w poblizu istniejgcych budynkoéw, istniejacego uzbrojenia (gazociagi, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, kanalizacyjne) oraz w poblizu
napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjnej, roboty ziemne nalezy wykonywac
reczenie.

Rury nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na glebokosci ok. 1,5 m na podsypce
piaskowej grubosci 10cm. Po utozeniu, wodociag nalezy podda¢ probnie ci$nieniowej na
cisnienie p= 1,0 MPa w ciggu 30min. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodoéw
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia
przed poruszaniem przewodu. Zgcza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych
przecieckow. Po pozytywnym wyniku proby ci$nieniowej wodociag przeplukac,
zdezynfekowac 1 obsypa¢ warstwg piasku grubosci 20cm ponad wierzch rury. Po zageszczeniu
tej warstwy zasypki pozostalg cz¢$¢ wykopu zasypac: piaskiem pod terenami utwardzonymi z
ubijaniem do uzyskania stopnia zageszczenia 95% w skali Proctora, w terenach
nieutwardzonych mozna zasypa¢ gruntem rodzimym z ubijaniem i zaggszczaniem warstwami

co 20cm do uzyskania stopnia zaggszczenia 89-95% w skali Proctora.
Tras¢ wodociggu oznakowa¢ tasmg sygnalizacyjno - ostrzegawcza z wkiadka metalowa
uktadang ok. 30 cm nad przewodem wodociggowym.

5.1.2.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednak z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach 0°C do 10°C nalezy przechowywac ztaczki, uszczelki 1 ksztattki
w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu
1 sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi
Oczysci¢ pierwsza lub drugg bruzdg z zanieczyszczen

Zatozy¢ uszczelke we wlasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pasta BHR
chronigc jg przed zanieczyszczeniem

Opusci¢ rurg do wykopu chronige przed zanieczyszczeniem

Wprowadzi¢ koniec rury z uszczelka w mufe i metoda wciskowa wprowadzi¢ do
mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwigni¢ r¢czng

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku
1 spadkdw zgodnie z dokumentacja. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z

podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz cz¢sci przewodu przez zaggszczenie po jego



obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza si¢ przewod wzdhuz jednej ze Scian wykopu nastepnie
wykonuje si¢ kolejne ztacza 1 uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie si¢ j3 ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odslonigte z 15 cm wolng przestrzenia po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu.

Nie wolno wyrownywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego
twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczaé
+0,05 m. Zmiany kierunku oraz potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni.
Studzienki nalezy montowa¢ rownolegle z budowa przewodéw kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne".
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie
1 poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary be¢da przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robot

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonaé przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczego6lnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegdlnosci podtoza,
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidlowos¢ 1 zgodno$¢ z dokumentacjag zamontowania studzienek

1 innych elementow.

Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelno$ci na
eksfiltracje $ciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamknaé wszystkie
odgalezienia i przewod napetni¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozone;,
powinien mie¢ rzgdng nizsza co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu



studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
— 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

Po utozeniu, wodociag nalezy poddac¢ probnie cisnieniowej na ci$nienie p= 1,0 MPa w
ciggu 30min. Probe nalezy  przeprowadzié po  ulozeniu  przewoddéw
1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed
poruszaniem przewodu. Ziacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych
przeciekdéw. Po pozytywnym wyniku proby cisnieniowej wodociag przeptukac¢, zdezynfekowac i
obsypa¢ warstwg piasku grubosci 20cm ponad wierzch rury. Po zageszczeniu tej warstwy zasypki
pozostata cze$s¢ wykopu zasypaé: piaskiem pod terenami utwardzonymi z ubijaniem do
uzyskania stopnia zageszczenia 95% w skali Proctora, w terenach nieutwardzonych mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym z ubijaniem i zageszczaniem warstwami co 20cm do uzyskania
stopnia zageszczenia 89-95% w skali Proctora.

7. ODBIOR ROBOT

o) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania og6lne".

B) ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa — sierpien 2003,

x) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci 1 warto$ci.

0) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

€) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

¢) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

-~ Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialow

—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoly odbioréw czg¢sciowych

- Protokoly regulacji wstgpnej urzadzen

—  Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno —
ruchowe dla poszczegolnych urzadzen.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania
ogoblne". Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo§¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST 1 uyymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
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W metrach ,,m” mierzy sig:

- dlugosci poszczegolnych przewodow
W metrach kwadratowych ,,m*” mierzy si¢:

- powierzchni¢ podsypki
W metrach sze$ciennych ,,m*” mierzy si¢:

- 1los¢ zasypki (obsypki)

- roboty ziemne zwigzane z wydobyciem i zasypaniem wykopow
W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy si¢:

- elementy sieci i jej uzbrojenia

Oprécz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktérych nazwy sa powszechnie
stosowane 1 wynikajg z zastosowanych KNR-o0w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot
dla zaprojektowanych instalacji.

Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materialéw
i urzadzen zgodnie z dokumentacja na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnoSci
opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwroci¢ si¢ pisemnie
do Biura Projektéow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowiazuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwos$ci zwigzanych z niniejszq dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST
, Wymagania og6lne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST ,,Wymagania og6lne".
10.2. Rozporzadzenia

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
10.3. Najwazniejsze normy:
1. ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa — sierpien 2003,
2. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy., podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonvch prawem polskim.

Opracowat:

Witold Duszlak
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