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A.CzescC opisowa






1.

Informacje ogdine

1.1 Podstawa opracowania

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Trzebownisko a Eko Projekt S.C. z siedzibg przy
ul. Handlowa 4/5 w Rzeszowie (kod 35 — 103);

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 -
z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 —
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r. nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r., poz.
133 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 463 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 0 z 2014r., poz. 1278
z pozniejszymi zmianami);

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 63. Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

»Katalog detali mostowych”, BP-BDiM , Transprojekt - Warszawa” Sp. z. 0. 0., Warszawa
2002.

»,Odwodnienia budowli komunikacyjnych”, Zbigniew Szling, Emil Paczesniak, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2004.

[14] Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000;
[15] Wizja lokalne w terenie,

1.2 Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy swym zakresem obejmuje rozbudowe drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie
gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi potozonej na terenie miasta Rzeszowa obreb 0229
Pogwizdéw, wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego mostu na rzece Czarna,
W miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko.



1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu drogowego

Przedmiotem przedsiewziecia jest projekt rozbudowy drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie
gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi potozonej na terenie miasta Rzeszowa obreb 0229
Pogwizdow, wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego mostu na rzece Czarna,
W miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko. Poczatek opracowania znajduje sie w poblizu
skrzyzowania z drogg powiatowg (byta droga krajowa Nr 9) wkm 0 + 39,76 a koniec na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1377R w km 0 + 707,12. Projektowany most na rzece
Czarna znajduje sie w km 0 + 520,65 (Srodek mostu) drogi gminnej Nr 108815.

1.4 Stan istniejacy

Most drogowy w ciggu drogi gminnej Nr 108815 nad rzekg Czarna w miejscowosci
Zaczernie wymaga przebudowy z uwagi na zly stan techniczny oraz niedostateczne parametry
w przekroju poprzecznym. Most wybudowano jako jednoprzestowy ze wspornikami w uktadzie
statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcje nosng stanowi ruszt stalowy ztozony
z trzech belek o wysokosci H = 550 mm usztywniony stalowymi poprzecznicami i zwienczony
zelbetowgq ptytg pomostu. Podpory stanowig przyczétki zelbetowe ze skrzydtami. Na podporach
oraz ptycie pomostu widoczne s3g liczne ,raki” oraz ubytki betonu z odstonietym zbrojeniem.
Widoczne sg takze liczne =zacieki i wykwity. Bitumiczna nawierzchnia jest spekana
i pofatdowana z licznymi ubytkami.

Podstawowe wymiary istniejgcego mostu:

dtugosc catkowita obiektu (pomostu) — 15,85 m
rozpietos¢ teoretyczna przesta — 14,85 m
szerokoS¢ catkowita pomostu — 4,65 m

$wiatto poziome pod mostem — 15,0 m

Pod drogg 108815 zinwentaryzowano takze dwa przepusty $rednicy 50 cm przeznaczone
do likwidacji. Obok istniejgcego mostu po stronie prawej zinwentaryzowano takze matg
stalowg ktadke dla pieszych na rowie melioracyjnym (ktadka wybudowana prawdopodobnie
bez zezwolenia na budowe), konstrukcja przeznaczona jest do likwidacji.

Inwentaryzacja przepustow pod drogg

L.p. Km Rodzaj Srednica | Diugosc Murki Uwagi
przepustu [cm] [m] czotowe
) zamulenie przepustu
1 0+244 betonowy 50,0 10,40 okolo 30%
2 0+569 zztt\ﬁlgzr%gg 50,0 12,15 | obustronne przepust drozny
Inwentaryzacja mostu w ciqgu drogi
Km . 2z
L.p.| (Srodka e . Dlugosc Uwagi
konstrukgji [m]
mostu)
1 |0+520,65 stalowa 15,85 dzwigary - stalowe, ptyta pomostu - Zelbetowa




1.5 Materialy wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktérych wykonano niniejszy
projekt, zostata podana w pkt. 1.1. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajgc wykonanie
wszystkich planowanych robét.

1.6 Przewidywane rozbiorki obiektow budowlanych

W zakresie realizowanej inwestycji rozbiorce podlegat bedzie istniejgcy most drogowy na
rzece Czarna w km 0 + 520,65 (km $rodka mostu) usytuowany w ciggu drogi gminnej Nr
108815, zlokalizowany na terenie wojewddztwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim, na
terenie Gminy Trzebownisko w miejscowosci Zaczernie. Rozbiérce podlega¢ bedg réwniez
istniejgce przepusty P1-R km 0 + 244 oraz P2-R km 0 + 569 a takze mata stalowa kfadka dla
pieszych na rowie melioracyjnym zlokalizowana przy istniejgcym moscie po stronie prawej.

1.7 Charakterystyka przeszkody

Zlewnia rz. Czarna (Mrowla) pofozona jest w obrebie gmin Trzebownisko oraz Gtogow
Matopolski. Rzeka ma catkowitg dtugos¢ 23,5 km i zbiera wody zlewni o powierzchni ok. 207
km?2. Stanowi lewy doptyw rz. Wistok w m. Terliczka.

Istniejgce koryto rzeki posiada nieumocnione, nierdwne piaszczyste dno o zmiennej
szerokosci okoto 7,0 — 9,0 m i gtebokosci okoto 70 cm. Spadek podtuzny dna jest zmienny.
Brzegi rzeki w sgsiedztwie mostu porosniete sg roslinnoscig trawiastg oraz krzewami. W dnie
rzeki rowniez wystepuje liczna wegetacja roslinna. Skarpy w stanie istniejgcym nie sg
umocnione.

2. Opis rozwigzan projektowych

Most:

Projektowany obiekt inzynierski (most) znajduje sie w km 0 + 520,65 (Srodek mostu)
drogi gminnej 108815 i stuzy do przeprowadzenia ruchu kotowego oraz ruchu pieszych nad
rzekg Czarna. Klasa obcigzenia obiektu przyjeta zostata jako ,A”. Ustrdj nosny obiektu
zaprojektowano jako zelbetowg rame jednonawowa.

,Swiatto” poziome obiektu wynosi 15,0 m, ,éwiatto” pionowe — 3,03 m (liczac od
umocnionego dna rzeki Czarna do najnizszego punktu spodu ptyty pomostu). Szerokos¢
catkowita obiektu wynosi 12,33 m. Skrzydta mostu wykona¢ jako niezalezne konstrukcje
zelbetowe dylatowane z korpusem mostu. Plyty przejsciowe na koncach mostu wykonac jako
cztero metrowe ze spadkiem 10 %. Dreny odwadniajace ptyty przejsciowe wprowadzi¢ nalezy
do projektowanej kanalizacji deszczowej. Umocnienie stozkdw mostu wykonac¢ narzutem
kamiennym ze spoinowaniem z betonu. Umocnienie stozkdw przyczdtkdw oprze¢ na oporniku
betonowym 30 x 80 cm.

Pale fundamentowe oraz oczepy pali

Konstrukcje obiektu (Sciany oraz skrzydta ramownicy) posadowiono posrednio na
wbijanych palach zelbetowych dtugosci 7 m (podpory P1 i P2), pale wykonac z betonu C40/50,
zbrojenie z pretow @5 oraz @12 ze stali AIIIN. Na czas budowy wykona¢ nalezy tymczasowe
zabezpieczenie wykopdw w postaci palisady z grodzic stalowych. Po wykonaniu fundamentéw
obiektu grodzice wyciggna¢. Wszystkie pale fundamentowe zwienczone zostaty oczepem.




Oczepy pali potaczy¢ nalezy ze zbrojeniem pali (po uprzednim ich rozkuciu do odpowiedniej
rzednej). Oczepy wykonac z betonu C30/37 zbrojonego pretami @ 12, @ 16 oraz g 25 ze stali
AIIIN w rozstawach wg rysunkoéw konstrukcyjnych.

Sciany oraz skrzydta konstrukciji ramowej

Konstrukcje obiektu (Sciany oraz skrzydfa ramownicy) utwierdzone sg w oczepach pali.
Sciany konstrukcji zbrojone beda pretami @ 16, @ 20 oraz g 25 ze stali AIIIN w rozstawach
zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym. Grubo$¢ Sciany ramy jednonawowej wynosi 80 cm.
Pamieta¢ nalezy aby prety faczace konstrukcje oczepu pali ze Sciang ustawi¢ w konstrukcji
oczepu przed jego zabetonowaniem. Skrzydta mostu wykonac jako stojgce rozdzielone ze
$cianami ramy dylatacjg na catej ich wysokosci (oczep pali nie jest dylatowany). Grubos¢
skrzydet wynosi 30 cm, nalezy je zbroi¢ pretami g 12 oraz g 16 ze stali AIIIN. Beton
konstrukgji Scian i skrzydet — C30/37.

Rygiel konstrukcji ramowej

Rygiel ramownicy ma grubo$¢ 75 cm, w przekroju poprzecznym wyksztatcono spadki
poprzeczne w kierunku osi odwodnienia o nachyleniu 3 i 4 %. Rygiel ramy zbrojony bedzie
pretami ¢ 8, @ 12, @ 20 oraz @ 25 ze stali AIIIN, beton C30/37. Pamieta¢ nalezy
0 zamontowaniu w ptycie przed betonowaniem sgczkdw odwodnienia izolacji, kotew kap
chodnikowych oraz pretéw do zakotwienia ptyt przejsciowych.

Podstawowe parametry techniczne mostu:

Szerokos$¢ jezdni miedzy kraweznikami 2x3,25m
Catkowita szerokosS¢ obiektu 12,33 m
Szeroko$¢ w Swietle barier ochronnych 7,50 m
Usytuowanie obiektu w planie Na tuku
Posadowienie Posrednie
Rozpietosc . pcgdporowa (mierzona 15,80 m
prostopadle do osi podpor)
_ D+u,gosc catkowita (mierzona prostopadle do 16,60 m
osi podpor)
Klasa obcigzenia A

2.1 Dane materiatowe

e ustroj niosgcy pomostu (rygiel ramy) — beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, XF2,
e Sciany ramy, skrzydta, oczep pali — beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, XF2,
e kapy chodnikowe — beton C30/37, klasa ekspozycji XC3, XF2,
o plyty przejSciowe — beton C25/30, klasa ekspozycji XC2,
¢ pale fundamentowe — beton C40/50, klasa ekspozycji XC2, XA3,
e stal zbrojeniowa A III N.
Warstwy nawierzchni na obiekcie mostowym:
e W — wa Scieralna — beton asfaltowy gr. 4 cm,
e W — wa wigzgca — beton asfaltowy gr. 5,5 cm,
e naw. kapy chodnikowej — emulsja asfaltowa.
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3. Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Pod wzgledem geograficznym teren badan lezy w obrebie Pradoliny Podkarpackiej. Znajduje
sie on w zachodniej czesSci miejscowosci Zaczernie, w ciggu drogi gminnej nr 108815.
Morfologicznie obejmuje on fragment prawo i lewostronnej terasy rzeki Czarna, stanowigcej
lewy doptyw rzeki Wistok. Rzedne wysokos$ciowe w granicach badanego terenu wynoszg ok.
199,4m do 201,6m n.p.m. co sprawia, ze jest on niemal ptaski.

Warunki gruntowo-wodne oraz parametry fizyko-mechaniczne gruntdw zalegajacych
bezposrednio w miejscu przeznaczonym pod budowe planowanej inwestycji (warunki ztozone),
sugerujg zakwalifikowanie planowanej inwestycji do drugiej kategorii geotechnicznej,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Dokumentowany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w potudniowej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego, stanowigcego rozlegte obnizenie u podndza Karpat, powstate
w wyniku nasuwajgcego sie goérotworu. W jego budowie geologicznej udziat biorg utwory
trzeciorzedu i czwartorzedowe.

Ponadto w celu okreSlenia stopnia zageszczenia gruntdéw gruboziarnistych /niespoistych/,
wykonano przy otworze badawczym nr Ot-1/SVT sondowanie przy uzyciu sondy udarowo —
obrotowej typu SLVT z kofncdwka stozkowo-krzyzakowa.

Z uwagi na geneze, litologie i stan gruntdw w podtozu wydzielono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

Warstwa geotechniczna 0a - zaliczono do niej grunty antropogeniczne w postaci nasypow
niekontrolowanych, utworzonych z mieszaniny gleby, pytu, piasku i gliny o grubosci warstwy
od 0,9m do 2,3m. Nad nasypami w ciggu drogi powiatowej, zalega podbudowa jezdni
zbudowana z mieszaniny klinca i pytu o grubosci ok. 0,5m, na ktérej wykonano nawierzchnie
bitumiczng o grubosci ok. 7cm.

Warstwa geotechniczna 0b - zaliczono do niej grunty naturalne organiczne, wyksztatcone
jako miekkoplastyczne namuty gliniaste i torfy o Srednim stopniu plastycznosci IL=0,60 oraz
matej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu cu= 20 kPa.

Sa to grunty nieskonsolidowane, Scisliwe, podatne na nieréwnomierne osiadania, nie nadajgce
sie do bezposredniego posadawiania obiektdw budowlanych. Migzszos¢ gruntéw tej warstwy
wynosi od 0,8m do 1,5m.

Warstwa geotechniczna I — zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/
Srednio plastyczne o duzej spoistosci, wyksztatcone jako plastyczne gliny pylaste o Srednim
stopniu plastycznosci IL=0,35 oraz $redniej wytrzymatosci na Scinanie bez odptywu cu= 48
kPa. Migzszos¢ gruntow tej warstwy wynosi 0,5m.

Warstwa geotechniczna IIa - =zaliczono do niej grunty naturalne gruboziarniste
/niespoiste/, wyksztatcone jako piaski drobne w stanie $rednio zageszczonym o $rednim
stopniu zageszczenia ID=0,59. MigzszoS¢ gruntdw tej warstwy wynosi od 1,8m do 2,7m.
Warstwa geotechniczna IIb - zaliczono do niej grunty naturalne gruboziarniste
/niespoiste/, wyksztatcone jako piaski grube z domieszkg zwirdw w stanie S$rednio
zageszczonym o Srednim stopniu zageszczenia ID=0,57. Migzszos¢ gruntdw tej warstwy
wynosi od 0,8m do 1,3m.

11



Warstwa geotechniczna IIc - zaliczono do niej grunty naturalne gruboziarniste
/niespoiste/, wyksztatcone jako piaski grube z domieszkg zwirdw w stanie $rednio
zageszczonym o S$rednim stopniu zageszczenia ID=0,63. MigzszoS¢ gruntéw tej warstwy
wynosi od 5,0m do 6,7m.

Warstwa geotechniczna III - zaliczono do niej grunty naturalne drobnoziarniste /spoiste/
o wysokiej plastycznosci i duzej spoistosci, wyksztatcone jako ity pylaste o konsystencii
twardoplastycznej i $rednim stopniu plastycznosci IL=0,10 oraz bardzo duzej wytrzymatosci na
$cinanie bez odptywu cu= 111 kPa. Strop gruntéw tej warstwy nawiercono na gtebokosci od
10,8m do 13,0m p.p.t.

Na przedmiotowym terenie do badanej gtebokosci nawiercono jeden regularny poziom waéd
podziemnych, zwigzany z czwartorzedowymi gruntami piaszczystymi. Zwierciadto wdd
gruntowych o charakterze naporowym, wystepowato na gtebokosci od 2,2m do 3,4m p.p.t.,
a stabilizowato sie na 1,0 — 2,8m p.p.t.

Poziom wodonosny zasilany jest gtownie poprzez infiltracje do podtoza gruntowego opaddéw
atmosferycznych i wéd roztopowych, a wahania jego zwierciadta w zaleznosci od panujgcych
warunkéw atmosferycznych mogg oscylowac¢ w granicach £1,0m. Zaobserwowany w trakcie
wiercen poziom wdd podziemnych, z uwagi na prowadzenie prac polowych w okresie
o przecietnej sumie opaddw atmosferycznych i braku infiltracji wéd roztopowych, nalezy
traktowac jako stan sredni.

Rozwigzania konstrukcyjne i sposob posadowienia obiektu nalezy dostosowa¢ do
stwierdzonych warunkdw geologiczno-inzynierskich i parametréw noénych gruntéw. Zaleca sie
dodatkowo:

e Posrednie posadowienie obiektu mostowego w czwartorzedowych gruntach
piaszczystych warstwy geotechnicznej IIb i IIc lub/i w ilastych gruntach podioza
trzeciorzedowego /grunty warstwy geotechnicznej III/, o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowo-odksztatceniowych,

e wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi gminnej o no$nosci dostosowanej do
projektowanej klasy i obcigzenia ruchem drogowym,

e zastosowanie materiatdw konstrukcyjnych obiektu przystosowanych do agresywnego
oddziatywanie $srodowiska wodno-gruntowego.

3 Rozwigzania pozostatych elementéw konstrukcji
3.1 Izolacje

Gorng powierzchnie ustroju nosnego (ptyta pomostu) zabezpiecza sie izolacjg przeciwwodng
z papy termozgrzewalnej o gr. min 5 mm. Pod kapami chodnikowymi grubo$¢ izolacji wynosi 5
mm. Stykajace sie z gruntem powierzchnie fundamentéw, Sciany ramownicy i skrzydet
zaizolowane zostang bitumicznym materiatem powtokowym. Wewnetrzne (od strony zasypki)
powierzchnie boczne nalezy oprocz izolacji powtokowej zabezpieczy¢ izolacjq z folii
kubetkowej.

3.2 Nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie mostowym:
e W — wa Scieralna — beton asfaltowy gr. 4 cm,
e W — wa wigzgca — beton asfaltowy gr. 5,5 cm,

12



¢ naw. kapy chodnikowej — emulsja asfaltowa gr. min. 5 mm.
3.3 Kapy i krawezniki

Na obiekcie zaprojektowano kape chodnikowg wylewang ,na mokro” z zewnetrznymi
prefabrykowanymi deskami gzymsowymi wysokosci 60 cm. Grubos$¢ kapy wynosi 23 cm. Od
strony jezdni kapy ograniczone sg kraweznikami kamiennymi o przekroju 20 x 20 cm,
wyniesionymi ponad poziom nawierzchni na wysoko$¢ 14 cm. Krawezniki bedg ukfadane na
warstwie grysu otoczonego zywicg. Krawezniki nalezy kotwi¢ w kapie za pomocg pretow
@16mm o dtugosci 50 cm, co 50 cm. Prety nalezy wkleja¢ na zywice epoksydowg w otworach
wierconych w krawezniku. Zakotwienie kap stanowig zabetonowane w ptycie zelbetowej kotwy
stalowe. Przed betonowaniem kap nalezy zmontowac typowe kotwy bariery ochronnej,
balustrady (dopuszczalny jest montaz za pomocg kotew chemicznych wklejanych) i desek
gzymsowych. Uszczelnienie styku nawierzchni kapy z kraweznikiem symetrycznie przyklei¢
pasmo maty szklanej o szerokosci 10 cm lub utozyé elastyczng tasme uszczelniajaca.
Dopuszcza sie uszczelnienie w postaci masy trwaleplastycznej. Kapy zbrojone beda
przeciwskurczowo i dylatowane co 4,0 do 6,0 m w celu zapobiezenia powstawaniu rys
skurczowych pretami g 10 ze stali AITIIN. Kapy wykonac z betonu C30/37. W szerokiej kapie
(strona lewa) umiesci¢ przed zabetonowaniem cztery rury ostonowe g 110 mm.

3.4 tozyska
Brak tozysk na obiekcie.

3.5 Dylatacje

Na obiekcie wykonaé nalezy ,ucigglenie” nawierzchni poprzez zbrojenie siatkg z tworzyw.
Dylatowane beda Zzelbetowe skrzydta stojgce, uszczelnienie przerw dylatacyjnych obiektu
pomiedzy Sciang ramy a skrzydtem stojgcym zaprojektowano tasmami dylatacyjnymi. Przerwy
miedzy elementami konstrukcyjnymi nalezy wypetni¢ np. ptytami korkowymi, a od zewnatrz
kitem trwale plastycznym.

Szczeline dylatacyjng od strony zasypki nalezy zabezpieczy¢ tasmg uszczelniajaca
elastyczna.

3.6 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z obiektu poprzez spadek poprzeczny jednostronny (4%)
oraz spadek podtuzny (1,4%) ujmowane sg do wpustu drogowego przed obiektem mostowym,
nastepnie przez system kanalizacji deszczowej poprzez wylot W1 wypuszczane sg do rzeki
Czarna. W ten sam sposob przez wylot W2 odprowadzona jest woda naptywajgca w kierunku
mostu.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Scieki z powierzchni drég klasy Z i nizszych odprowadza
sie do woéd powierzchniowych bez koniecznosci podczyszczania. W zwigzku z tym nie sg one
traktowane jako szkodliwe dla tych wéd, nie pogarszajg ich stanu i nie zagrazajg okre$lonym
celom Srodowiskowym.

Lokalizacja projektowanych wylotdw kanalizacji deszczowej wzgledem kilometrazu drogi oraz
z podaniem wspdtrzednych geograficznych zostata zestawiona w tabeli ponizej.
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LOKALIZACIA PROJEKTOWANYCH WYLOTOW

Wspoétrzedne geodezyjne w uki. 2000
Lp. | Wylot | Km drogi
Y X
1, wi 0+514 7570563 5551186
2. W2 0+533 7570575 5551198
Parametry wylotéw kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli ponize;j.
Srednica Rzedna
Lp. | Wylot wylotu
[mm] [m n.p.m.]
1. W1 600 197,78
2. W2 400 197,94

3.7 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na zewnetrznej krawedzi jezdni (strona prawa zgodnie z rysunkiem ,Przekroj
z wyposazeniem”) nalezy zastosowa¢ mostowg bariere stalowg o parametrach zgodnych z PN-
1317, tj. H2/W2/B. Na zewnetrznej krawedzi jezdni (strona lewa zgodnie z rysunkiem
.Przekrdj z wyposazeniem”) nalezy zastosowac bariere stalowg o parametrach H2/W3/B.
Balustrade aluminiowg wysokosci H = 120 cm zastosowal na zewnetrznej krawedzi Sciezki
pieszo - rowerowej.

3.8 Zasypki

Grunt zasypki powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny. Zasypke
przyczotkdw nalezy wykonac z pospotki lub piasku Sredniego. Zasypka powinna by¢ uktadana
réwnomiernie warstwami o grubosci ok. 30 cm, bardzo starannie zageszczanymi.

Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ nie mniej niz: 1,00 - dla zasypki
przyczétkdw i wykopdw fundamentéw podpdr (gdy w poblizu wystepuje obcigzenie ruchem
pojazdow), 0,95 - dla stozkdw nasypowych przyczotkow.

3.9 Ekrany akustyczne

Nie projektuje sie.
3.10 Plyty przejsciowe

Ptyty przejsciowe grubosci 25 cm o dtugosci 4,0 m i pochyleniu 10 %. Zbrojenie piyt
wykonac pretami @ 10 orazg 12 ze stali A III N, rozstaw zbrojenia poprzecznego i podtuznego
wg rysunkdéw konstrukcyjnych. Plyty wykonac z betonu C 25/30.

3.11 Schody skarpowe dla obstugi

Schody skarpowe prefabrykowane usytuowano na skarpach rzeki Czarna na obu brzegach
po stronie lewej mostu z balustradg po prawej stronie osoby schodzacej. Schody wykonac
zgodnie z kartg KDM, (karta SCHO1).

3.12 Umocnienie dna, skarp i stozkow

Umocnienie stozkow mostu wykona¢ narzutem kamiennym ze spoinowaniem z betonu,
oprzec je na oporniku betonowym 30 x 80 cm.

14



Umocnienie koryta rzeki Czarna wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez PGW Wody Polskie (znak: RZ.ZPU.1.434.5.661.2019.MK z dnia 31 grudnia
2019). Jako materiat umocnienia zastosowac nalezy materace siatkowo — kamienne grubosci
30 cm. Pochylenie skarp 1:2. Pod obiektem mostowym uksztattowano obustronne pofki
szerokosSci 2,5 m umozliwiajgce migracje dla zwierzat $rednich. Z uwagi na przebieg koryta
rzeki w planie rzeczywiste dtugosci umocnienia liczone w osi rzeki wynoszg — od gérnej wody
11,70 m, od dolnej wody — 14,5 m oraz 12,8 m pod mostem. Poczatek i koniec umocnienia
zamknac nalezy gurtem 50 x 100 cm z betonu C 30/37.

Umocnienie prowadzi¢ nalezy etapowo ze stanowisk brzegowych. Etapowanie podzieli¢
na umocnienie dna a nastepnie kolejno jednego a podzniej drugiego brzegu. Lokalizacja
umocnienia w ukt. 2000 jest nastepujaca:

e poczatek umocnienia — Y = 7570541; X = 5551202,
e koniec umocnienia —Y = 7570578; X = 5551189.

3.13 Ochrona antykorozyjna
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych nalezy wykonaé w nastepujgcy
Sposob:

e powierzchnie elementow od strony napowietrznej zabezpieczy¢ nalezy poprzez
impregnacje hydrofobowa,

e wszystkie powierzchnie betonowe bezposrednio stykajgce sie z gruntem nalezy
zabezpiecza¢é materiatami  bitumicznymi, naktadanymi na zimno Ilub gumowo-
lateksowymi. Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min.3-krotne zabezpieczenie
(R+2P).

e elementy barier ochronnych powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej,

3.14 Urzadzenia obce

Na obiekcie w lewej kapie chodnikowej umiejscowiono cztery rury ostonowe g 110 mm
dla przeprowadzenia okablowania innych branz.

3.15 Oswietlenie obiektu
Nie projektuje sie oswietlenia na obiekcie mostowym.

3.16 Kolorystyka obiektu
Zaproponowano nastepujacg kolorystyke obiektu:

- bariery ochronne: naturalny kolor stali ocynkowanej;
- odstoniete powierzchnie betonowe: kolor naturalnego betonu;

3.17 Znaki pomiarowe na obiekcie mostowym

Na moscie przewidziano zamontowanie znakéw pomiarowych w nastepujgcych miejscach:

e Nad podporami po obu stronach obiektu,
e po obu stronach ustroju nosnego w $rodku rozpietosci.

W rejonie obiektu nalezy zlokalizowac réwniez jeden staly znak wysokosciowy, wykonany
z trwatego materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania.
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Znaki pomiarowe nalezy dowigza¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei staty znak
wysokosciowy powinien by¢ dowigzany do niwelacji panstwowe;j.

4 Rozbiorki obiektow mostowych

W zakresie realizowanej inwestycji rozbidrce podlegat bedzie istniejgcy most drogowy na
rzece Czarna w km 0 + 520,65 (km $rodka mostu) usytuowany w ciggu drogi gminnej Nr
108815, zlokalizowany na terenie wojewddztwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim, na
terenie Gminy Trzebownisko w miejscowosci Zaczernie. Rozbiérce podlega¢ bedg réwniez
istniejgce przepusty P1-R km 0 + 244 oraz P2-R km 0 + 569 a takze mata stalowa kfadka dla
pieszych na rowie melioracyjnym zlokalizowana przy istniejgcym moscie po stronie prawe;j.

4.1 Etapy prac zwigzanych z rozebraniem obiektow

e przeszkolenie stanowiskowe zatrudnionych pracownikdw w zakresie przestrzegania
przepisow BHP,

e czynnosci przygotowawcze (uzyskanie stosownych uzgodnien, wykonanie niezbednych
przektadek uzbrojenia),

e zabezpieczenie terenu rozbidrki poprzez jego ogrodzenie oraz wywieszenie tablic
ostrzegawczych (dokona¢ ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem petnym z blachy
trapezowej wys. 2,0 m),

e odciecie i zabezpieczenie istniejgcych sieci,

e wykonanie robdt rozbidrkowych, poszczegdinych elementdw obiektu,

e wywo0z materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

4.2 Technologia roboét rozbiorkowych

Prace bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu lekkiego lub ciezkiego (w zaleznosci od
etapu wykonywanych robdt). Prace wykonywane beda zgodnie z przepisami BHP oraz
ingerowaC¢ bedg w sposéb minimalny w Srodowisko naturalne. Stosowaé nalezy siatki
zabezpieczajgce przed spadajgcymi z wysokosci odtamkami betonowymi.

Kolejnos¢ poszczegdinych prac:

e przygotowanie placu budowy,

e rozebranie elementéw wyposazenia (balustrady, nawierzchnie, itp.) przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczenstwa dla o0s6b wykonujacych prace na wysokosciach
(odpowiednie $rodki ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci),

e ewentualny demontaz sieci podwieszonych do obiektow,

e rozebranie elementéw przeset, wraz z rozdrobnieniem i wywiezieniem materiatow
pochodzacych z rozbidrki,

e rozebranie elementéow podpdr, wraz z rozdrobnieniem i wywiezieniem materiatéw
pochodzacych z rozbidrki,

e przygotowanie placu pod budowe nowego obiektu.

5 Wplyw obiektu na srodowisko

Zaplecze budowy, drogi technologiczne nalezy zorganizowaé, tak aby zajmowaty
minimalne obszary terenu, a po zakonczeniu prac, powrdci¢ je mozliwie do poprzedniego
stanu. Bazy materiatow, parkingi dla sprzetu i maszyn nalezy lokalizowaé poza obszarami

16



zabudowy mieszkaniowej, terenami podmoktymi, a takze poza ciekami wpadajgcymi do rzeki
Czarna (z wyjatkiem, tych, ktdre sg niezbedne przy budowie obiektu). Nalezy wprowadzi¢
rozwigzania zabezpieczajgce ciek przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem.

Wptyw obiektu na S$rodowisko zostat przedstawiony w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, ktérej kopia znajduje sie w Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

6 Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z § 318 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie konstrukcje mostu wykonano z materiatdw niepalnych.

7 Organizacja ruchu

Projekt przewiduje statg organizacje ruchu, ktéra jest czesScig projektu wykonawczego.
Opracowanie nie przewiduje projektu czasowej organizacji ruchu.

8 Zakres dokumentacji do opracowania przez wykonawce robot
budowlanych

Wykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie
opracowan roboczych, warsztatowych, technologicznych i powykonawczych, takich jak:
e plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
e projekt organizacji robdt,
e projekty drég dojazdowych i technologicznych dla potrzeb budowy,
e projekt zabezpieczenia Scian wykopdw,
e projekty rusztowan i deskowan,
e projekty pomostow roboczych,
e receptury betonu i innych materiatéw koniecznych do wykonania w wytwdrniach.
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