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I. ZAŁĄCZNIKI 

1. Opinia z Narady Koordynacyjnej 
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2. Warunki przebudowy 
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II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej   

w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz 

miejscowości Pogwizdów Nowy gmina Głogów Młp. wraz z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego mostu na rzece Czarna w miejscowości Zaczernie”. 

 

 Inwestor: Wójt Gminy Trzebownisko,  Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko  
 
1. Dane liczbowe: 

- przebudowę linii napowietrznej nN    – 5 słupów 

- przebudowę linii kablowych nN     - 1 kpl 

- zabudowa opraw oświetleniowych     - 6 kpl 

- zabezpieczenie istniejących linii kablowych   - 12 kpl 

2. Podstawa opracowania: 

- Warunki  przebudowy, 

- Wizja w terenie, 

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

- PN-E 05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i 

budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 

- PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 

Projektowanie i budowa. 

- ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod 

patronatem PTPiREE Poznań 2005 rok. 

- Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z  2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
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(Dz. U. Nr 93, poz. 623). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi Zaczernie. 

Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrój szlakowy jednojezdniowy 

W rejonie przebudowy występują: 

− Istniejące linie SN napowietrzna SN 15kV 3xAFL6-70mm2  Zaczernie – Bratkowice oraz 

Zaczernie – Kolbuszowa, 

− linia napowietrzna nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2 i 4, 

− linie kablowe nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2 i 4,  

− linia oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nN, 

− linia teletechniczna na linii napowietrznej nN 

Niweleta jezdni nie ulega większej zmianie. 

 

IV. OPIS PRZEBUDOWY I ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

1. Przebudowa linii napowietrznej ze stacji transformatorowej Zaczernie 2 

Na odcinku oznaczonym n1’ – n1” przęsła pomiędzy słupami nr  9/2/A/RPK-12,  a nr 5/2/P-12/10 

poprzez słupy  8/2/AB, 7/2/AB, 6/2/AB, 5/2/AB przebudować zmieniając lokalizację słupów 

7/2/AB, 6/2/AB, 5/2/AB Istniejące  przewody zdemontować, a w nich miejsce zastosować 

przewody 2xAsXSn 4x70+2x35. Na słupach 8/2, 7/2, 6/2, 5/2 i 3/2 zamontować nowe oprawy 

oświetlenia drogowego ze źródłami światła LED.  Istniejący słup nr  4/2/A przewidziano do 

przebudowy z wykorzystaniem istniejących przewodów i żerdzi zabudowując na nim śrubę 

hakowa i uchwyt odciągowy. Przyłącz kablowy  do budynku nr 792A się skróci, dlatego należy 

przenieść istniejący kabel na nowy słup. Istniejące przyłącze napowietrzne AsXSn przenieść na 

istniejące słupy z wyjątkiem przyłącza do budynku 1i2 gdzie wykonać nowy przyłącz AsXSn 4x16.  

W nowych lokalizacjach zastosować   słupy  z żerdzi wirowanych, oraz ograniczniki przepięć 

4xA660/5. Na słupie z przyłączem kablowym zamontować rozłącznik RSA2.  
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2. Przebudowa linii napowietrznej ze stacji transformatorowej Zaczernie 4 

Przenieść słup 4/1/4/ A na P-10/ZN, na który przewiesić istniejący  przewód AsXSn 4x16. 

 

3. Zmiana zaprojektowanego oświetlenia drogowego 

Trasę zaprojektowanego oświetlenia drogowego uzgodnionego na naradzie koordynacyjnej nr 

2466/14 projektowanego linią kablową,  przewidziano do zmiany na odcinku n3’ – n3” . W miejscu 

skrzyżowania z projektowanymi wjazdami przewidziano do ochrony rurą ochronną SRS110. Natomiast 

oświetlenie zaprojektowane linią napowietrzną, kolidującą na odcinku n4’ –n4”,  przewidziano do 

przebudowy zmieniając lokalizację słupa  4/1/4/A. 

4. Zabezpieczenie linii kablowych 

Linie kablowe SN  kolidujące z projektowanym poszerzeniem i wjazdami zabezpieczyć rurą osłonową  

dwudzielną A160PS koloru czerwonego, natomiast linie kablowe niskiego napięcia rurami 

dwudzielnymi  A110PS koloru niebieskiego, przedłużając poza obręb kolizji o co najmniej 0,5m . 

5.  Przebudowę sieci teletechnicznej podwieszonej na linii napowietrznej nN 

Kolidujące słupy oświetleniowe, betonowe - wirowane przebudować poza obszar kolizji 

wykorzystując istniejące słupy, oprawy i przewody . 

6. Istniejąca linie napowietrzne SN 15kV 

Istniejące linie SN napowietrzna SN 15kV 3xAFL6-70mm2  Zaczernie – Bratkowice oraz Zaczernie – 

Kolbuszowa znajduję się w skrzyżowaniu z rozbudowywaną drogą i jest wykonana w obostrzeniu II 

stopnia.   Wg załączonych profili skrzyżowań jest zachowana wymagana odległość pionowa od jezdni. 

V. ZALECENIA MONTAŻOWE  

1. Linie kablowe SN i nN 

Przepusty i osłony przekraczające fabryczną długość należy łączyć ze sobą  z wykorzystaniem 

końcowych kielichów rur, a dla rur dwudzielnych pierścieni uszczelniających. Na połączeniach 

przepustów oraz na ich końcach nie mogą występować ostre krawędzie mogące uszkodzić izolację 

kabla.   

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN 

2.1. Słupy 

Projektowane słupy wykonać z żerdzi wirowanych typu E. Połączenia metalowe ustojów chronić 

należy przed korozją przez malowanie lakierem asfaltowym. Ponadto wszystkie elementy żelbetowe 
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słupa poniżej poziomu gruntu zabezpieczyć roztworem abizolu. Ustoje należy wykonać  za pomocą  

elementów prefabrykowanych. 

2.2. Połączenia wyrównawcze i ochronne 

Żerdzie stosowane do budowy linii napowietrznych nN powinny posiadać zaciski uziemiające górny i 

dolny, umożliwiające połączenie aparatury i konstrukcji stalowych ze zbrojeniem słupa, a także 

wykorzystanie zbrojenia słupa lub konstrukcji stalowych słupa jako zwód uziemiający. W przypadku 

gdy żerdzie nie posiadają zacisków uziemiających połączenia te należy wykonać za pomocą bednarki 

stalowej o przekroju nie mniejszym niż 25 x 4 mm2 . Wartość rezystancji uziemienia słupów z 

ogranicznikami przepięć nie powinna przekraczać wartości 10Ω. 

2.3. Oznakowanie i opisy 

Na pierwszych (od stacji zasilającej) słupach linii napowietrznej nN, należy montować czytelne tablice 

z oznakowaniem numeru obwodu. Każdy słup linii powinien posiadać czytelny numer umieszczony na 

wysokości 1,5 - 3 m od poziomu terenu. Obce urządzenia lub inne obiekty zabudowane na 

konstrukcjach wsporczych linii napowietrznej nN powinny posiadać czytelne i jednoznaczne 

oznakowanie określające właściciela. 

 

VI. UWAGI KOŃCOWE 

Do odbioru rów kablowy łącznie z założoną rurą ochronną pozostawić niezasypany. Roboty 

budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego [ustawa z 

dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441] a w szczególności powiadomić właściwy urząd o terminie 

rozpoczęcia prac oraz przekazać wykonawcy z udziałem użytkownika sieci plac budowy. Całość robót 

należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i normami branżowymi obowiązującymi w energetyce. 
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VII. ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE I MONTAŻOWE 
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VIII. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

E-1 PLAN SYTUACYJNY – PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

ES-1 SCHEMAT PRZEBUDOWY  ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ 

EP1 PROFIL SKRZYŻOWANIA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z ROZBUDOWYWANĄ DROGĄ 

EP2 PROFIL SKRZYŻOWANIA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ SN Z ROZBUDOWYWANĄ DROGĄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


