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I. ZAŁĄCZNIKI 

1. Odpis z narady koordynacyjnej 

 

 



4 

 

 

 



5 

 

 

 



6 

 

 



7 

 

2. Warunki przebudowy 
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3. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

Na podstawie Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202 z  późniejszymi zmianami) niniejszym zgodnie oświadczamy, że projekt 

budowlany dla inwestycji drogowej p.n.: 

„Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i 

urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku 

drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa 

obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiórką istniejącego 

i budową nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko”. 

w części wykonawczej projektu, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, a także został skoordynowany branżowo. 

W przypadku powstania wątpliwości czy niejasności należy zwrócić się do autorów 

dokumentacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia. 

 
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

Funkcja/Branża: 
Imię, nazwisko i nr 

uprawnień 
Specjalność: Podpis: 

Projektant 
TELEKOMUNIKACYJNA 

inż.  Paweł Piwowar 
PDK/0385/ZOOT/17 

Sieci telekomunikacyjne  

Sprawdzający 
TELEKOMUNIKACYJNA 

tech. Andrzej Piłakowski 
480/66 

Sieci telekomunikacyjne  

Data opracowania: Rzeszów, luty 2022 r. 
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II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Opracowanie niniejsze zawiera projekt przebudowy sieci teletechnicznej  ORANGE POLSKA 

w  ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, 

budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz 

na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta 

Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiórką 

istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowości Zaczernie gmina 

Trzebownisko”. 

 

 Inwestor: Wójt Gminy Trzebownisko,  Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko  
 
1. Dane liczbowe: 

− przebudowa kabla telekomunikacyjnego  XzTKMXpwn 25x4x0,5                 - 134m 

− budowa  kanalizacji kablowej 2 otworowej     - 614m 

− budowa studni  kablowych        - 13 kpl 

− demontaż światłowodu 18J       - 870m 

− przełożenie światłowodu 18J       - 876m 

− przełożenie linii napowietrznej miedzianej z budową przyłącza  - 27m 

 

2. Podstawa opracowania: 

2.1. Warunki techniczne Orange Polska S.A 

2.2. Podkłady geodezyjne 

2.3. Projekt branży drogowej 

2.4. Przepisy i rozporządzenia 

− Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami 

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie 

− Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 

2.5. Wykaz norm 

− ZN-OPL-002/96 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-004/15 - Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania techniczne. 

− ZN-OPL-011/96 -  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 

techniczne. 

− ZN-OPL-012/15 -  Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-013/15 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. 

Wymagania i badania 

− ZN-OPL-022/18 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-023/16 - Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania 

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-027/96 - Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-028/15 - Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i 

badania. 

− ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce 

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-030/05 - Łączniki żył. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-031/11 - Osłony złączowe - termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. 

− ZN -OPL-032/05 - Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania. 
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− ZN-OPL-033/17 - Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-035/12 - Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-036/15 - Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i 

przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania. 

− ZN-OPL-037/10 - Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i 

badania. 

  

3. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji 

Przedmiotem niniejszego projektu  jest przebudowa sieci teletechnicznej doziemnej. W skład 

projektowanej przebudowy wchodzi: 

- Kanalizacja kablowa, 

- Kabel światłowodowy OKA56020C, 

- Kabel miedziany ONU1 (Browar) – OK1 (ONU I 25-29), 

Przebudowa  sieci teletechnicznej  zostanie zrealizowana w oparciu o ZRID, brak 

konieczności dostarczania dodatkowych umów i zgód 

 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi 

Zaczernie. 

Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrój szlakowy jednojezdniowy. W 

rejonie przebudowy występują: 

− linia napowietrzna SN i nN PGE Dystrybucja S.A., 

− linie kablowe SN i  nN 0,4kV,  

− linia oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nN, 

− kanalizacja kablowa teletechniczna z kablem światłowodowym i miedzianym, 
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IV. STAN PROJEKTOWANY TERENU. 

  

1. Kanalizacja kablowa  

Wybudować nowy odcinek kanalizacji 2 – otworowej  ze studni SKR-2 i rur RHDPE 110/100 

na odcinku od studni 156/3 do studni 156/18.  W jeden z otwór kanalizacji wciągnąć rurą 

wtórną HDPE 32/2,9 czarną z paskiem niebieskim przeznaczony na światłowód OKA56020C. 

Istniejącą kanalizację wtórną φ32/2,9 połączyć za pomocą  złączek PR32.  Po wykonaniu prac 

kolidującą kanalizację po za jezdnią odkopać i rozebrać.  

 

2. Kabel miedziany ONU1 (Browar) – Ok1 (ONUI 25-29) 

 Do nowej kanalizacji wciągnąć nowy odcinek kabla XzTKMXpw 25x4x0,5. Na połączeniach 

stosować osłony złączowe XAGA 43/8 i wieloparowe moduły łączeniowe. Osłony umieścić w 

istniejącej studni 156/18 oraz 156/12. Prace wykonać bez przerw w łączności. 

 

3. Kabel światłowodowy OKA 56020C /18J. 

Linia światłowodowa posiada złącza w istniejącej studni 156 oraz w studni 156/20 oraz zapas 

w studni 156/12. Ze względu na  swoją długość i dopuszczalny czas przerwy ,  przewidziano 

ułożyć na całym odcinku tj. od studni 156 do studni 156/20 nowy kabel światłowodowy w 

nowoprojektowaną kanalizację. Pozostały odcinek kabla nawinąć na zapasy przy złączach 

oraz w studni 156/12. Do wyciągnięcia będzie 690m z kanalizacji przeznaczonej do demontażu  i 

137m w istniejącej kanalizacji. Łącznie do wyciągnięcia będzie 39m+62m=827m, a do wciągnięcia  

łącznie z zapasami 876m. 

 

4. Przyłącz miedziany  

 Przyłącz zdemontować z budynku przenosząc go na slup 7/2.  Wykonać nowy przyłącz 

kablem XzTKMXpwn 2x2x0,5 i połączyć z istniejącym przełożonym na nowo projektowane 

słupy skrzynce kablowej słupowej SS-10p. Do skrzynki doprowadzić uziemienie 

płaskownikiem FeZn 25x4  o wartości mniejszej niż 5Ω. W tym celu wykonać uziom prętowy 

4x6m. Kabel na słupie mocowany będzie za pomocą uchwytu odciągowego. 

 

5. Zabezpieczenie istniejącej sieci 

Istniejącą sieć teletechniczną kolidującą z projektowanym gazociągiem  należy odkopać i 

wykonać zabezpieczenie z rur RHDPEd-160. Zasypywanie rur należy rozpocząć od 
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przysypania warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 5 cm. Końce rur 

osłonowych powinny wystawać co najmniej 0,5 m poza obręb ścieżki. 

 

6. Przełożenie linii kablowej doziemnej 

Odcinek kabla t1’-1” przewidziano  do przełożenia bez cięcia. Odcinki kolidujące z wjazdami 

zabezpieczyć rurami dwudzielnymi. 

 

V. UWAGI KOŃCOWE 

Pomiary należy wykonywać i dokumentować zgodnie z wymaganiami instrukcji T-02. 

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność podczas pracy w pobliżu urządzeń 

energetycznych 

Przed rozpoczęciem powyższych prac celem zapewnienia nadzoru należy powiadomić  z 14 

dniowym wyprzedzeniem właścicielem. Wszelkie roboty ziemne i napowietrzne  prowadzić 

pod nadzorem właściciela sieci, a w  przypadku zbliżeń i skrzyżowań do innych sieci z   

właściwym jej właścicielem. Dokonać spisania protokołu przekazania placu budowy przy 

obecności  Inwestora, Wykonawcy, Właściciela sieci. 
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VI. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

1. Studnia kablowa SKR-2 dwuelementowa  (wersja ciężka)   - 13 kpl 

2. Rura RHDPE 110/100                           - 1228 m 

3. Kabel telekomunikacyjny  XzTKMXpw 25x4x0,5     - 134m 

4. Kabel telekomunikacyjny  XzTKMXpw 2x2x0,8     - 614m 

5. Osłona złączowa XAGA43/8       - 2  kpl 

6. Rura HDPE 32/2,9        - 640m 

7. Złączka PR32         - 6kpl 

8. Stelaż zapasu STZK-75        -  1kpl 

9. Kabel światłowodowy  Z-XOTKtsd 18J      - 876m 

10. Kabel telekomunikacyjny  XzTKMXpwn 2x2x0,5     - 27m 

11. Kotwa słupowa         -1 kpl 

12. Uchwyt odciągowy PA 06-200       - 1 kpl 

13. Skrzynka słupowa SS10A       - 1 kpl 

14. Zespół kablowy ZKM10U2-RWZ       - 1 kpl 

15. Pręty uziemiające        - 5 kpl 

16. Bednarka FeZn 25x4        - 40 m  

17. Śruba M10x25         - 4 kpl  

18. Rura RHDPEd-160        -  85 m 
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VII. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

T0 Orientacja 

T1 Plan sytuacyjny  

TS1 Schemat przebudowy sieci teletechnicznej  doziemnej 

TS2 Schemat przebudowy sieci teletechnicznej  napowietrznej 

TS3 Schemat optyczny kabla OKA56020C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


