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2. Warunki przyłączenia 
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II. INFORMACJE OGÓLNE: 

Opracowanie niniejsze zawiera projekt oświetlenia drogowegow ramach zadania „Rozbudowa 

drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 

budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi położonej 

na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 

Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiórką istniejącego i budową 

nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko”. 

 

 Inwestor: Wójt Gminy Trzebownisko,  Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko  
 
1. Dane liczbowe: 

− oświetlenie drogowe      -499m /13 słupów 

− oświetlenie przejść dla pieszych    - 29m /2 słupy 

2. Podstawa opracowania: 

- Warunki  przyłączenia, 

- Wizja w terenie, 

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

- PN-E 05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i 

budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 

- PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - 

Projektowanie i budowa. 

- ,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć” - opracowanie pod 

patronatem PTPiREE Poznań 2005 rok. 

- Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z  2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. 

zm.). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
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(Dz. U. Nr 93, poz. 623). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

 

III. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejąca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi Zaczernie. 

Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrój szlakowy jednojezdniowy 

W rejonie przebudowy występują: 

− linia napowietrzna nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2 i 4, 

− linie kablowe nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2 i 4,  

− linia oświetlenia drogowego na linii napowietrznej nN, 

− linia teletechniczna na linii napowietrznej nN 

Niweleta jezdni nie ulega większej zmianie. 

 

IV. STAN PROJEKTOWANY 

1. Zasilanie oświetlenia 

Zasilanie przewidziano z 3-polowej nowo projektowanej szafy oświetleniowo – sterującej przy 

istniejącym złączu przy budynku 828A. Dla projektowanej szafy oświetleniowej SzO zasilanie 

przewidziano kablem YAKXS  4x50mm2. Elementy układu zasilania z energią niemierzoną 

zabezpieczyć maskownicą, pozostawiając dostęp do napędów rozłączników i główek 

bezpieczników. 

2. Rozwiązania techniczne 

Dobór klasy oświetlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o normę 

prCEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Dobrano klasę ME-4 dla jezdni, S-3 i S-5 

dla chodników.  Zgodnie z ustaleniami  projektuje się oprawy z wykorzystaniem w technologii 

LED o mocy 42W, strumieniu 5100lm i 80W, strumieniu 9500lm, stopniu ochrony IP66 o 

optyce O60 i temperaturze barwowej 4000K. Oprawy będą zamocowane na słupach 

oświetleniowych ulicznych stalowych o wysokości 8m oraz 4m w miejscu skrzyżowania z linią 

wysokiego napięcia. Słup należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym betonowym 

o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m o jednolitej konstrukcji zbrojnej z nakrętkami M20.  
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Dla przejścia dla pieszych przewidziano po każdej stronie, słupy oświetleniowe stalowe o 

wysokości 4m. Słup należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym betonowym o 

wymiarach 0,3mx0,3mx1,0m o jednolitej konstrukcji zbrojnej z nakrętkami M20. Na słupach 

przewidziano oprawy  LED 29W na wysięgnikach 2m, strumieniu 3200lm o stopniu ochrony 

IP66, optyce O6p, temperaturze barwowej 5700K.  

Wysięgniki opraw  należy oznaczyć paskiem koloru żółtego szerokości 5 cm (oznaczenie urządzeń 

znajdujących się na majątku inwestora). W przypadku przekazania konserwacji nowo powstałego 

oświetlenia w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym innym służbom niż PGE  Dystrybucja S.A. na 

wysięgnikach należy zamontować oznaczniki A5 koloru czerwonego. Dodatkowo stopę słupa oraz 

odziomek, do wysokości 0,5 m, zabezpieczyć warstwą elastomeru przed niekorzystnym 

działaniem związków soli, amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

3. Montaż oświetlenia 

Kabel oświetlenia ulicznego układać linią falistą na dnie rowu kablowego na głębokości 0,7 m 

na podsypce z piasku po przysypaniu taka samą warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 

rodzimego o grubości 15 cm i przykryć folia koloru niebieskiego. Przed wprowadzeniem kabla 

oświetleniowego do tabliczki słupa należy przed słupem pozostawić zapas kabla 1m. 

Wprowadzony kabel do słupa ułożyć w rurze Ø50 elastycznej. W słupach do łączenia kabli 

należy zastosować złączki bezpiecznikowe IZK-2-01a, złączki fazowe IZK-2-2a oraz złączki 

zerowe IZK-2-04. 

Skrzyżowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym należy wykonać chroniąc kabel i układając go 

w rurze osłonowej karbowanej z DVK110, kolor niebieski. W przypadku skrzyżowania z 

wjazdami, ogrodzeniami, kabel układać w rurze osłonowa gładka SRS110, kolor niebieski. Po 

wciągnięciu kabla wylot rury uszczelnić. Skrzyżowania linii kablowej opisano na planie 

sytuacyjnym podając oznaczenia rur ochronnych oraz ich długości . Kable układać w ziemi w 

rowie kablowym zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004 oraz wg. obowiązujących 

przepisów budowy. Dla poprawy ochrony przeciwporażeniowej przewidziano ułożenie 

płaskownika, bednarki FeZn-25x4mm do którego należy podłączyć wszystkie słupy 

oświetleniowe. Płaskownik ten należy układać we wspólnym rowie z kablem na głębokości 0,6 

m.   
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4. Ochrona od porażeń 

Ochronę od porażeń zaprojektowano zgodnie z normą PN-92/E-5009/41, ochronę przed 

dotykiem bezpośrednim stanowi samoczynne wyłączenie. Ochronie podlegają słupy 

metalowe. Przewody PEN w słupie należy połączyć z zaciskiem ochronnym PE słupa i uziemić 

do płaskownika – bednarki FeZn 25x4. 

 

V. UWAGI KOŃCOWE 

Do odbioru rów kablowy łącznie z założoną rurą ochronną pozostawić niezasypany. Roboty 

budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego [ustawa z 

dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441] a w szczególności powiadomić właściwy urząd o terminie 

rozpoczęcia prac oraz przekazać wykonawcy z udziałem użytkownika sieci plac budowy. Całość robót 

należy wykonać zgodnie z przepisami BHP i normami branżowymi obowiązującymi w energetyce. 
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VI. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
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VII. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

EO-1 PLAN SYTUACYJNY  

EOS-1 SCHEMAT  OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

EOS-2 SCHEMAT  OŚWIETLENIA PRZEJŚĆ 

EOS-3 SCHEMAT  SZAFY ZASILAJĄCO – STERUJĄCEJ 

EOS-4 WIDOK  SZAFY ZASILAJĄCO – STERUJĄCEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


