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Opis techniczny
do projektu budowlanego przebudowy sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych na drodze gminnej 108815 obr. 001aczernie, gm. Trzebownisko.

1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Warunki Techniczne przebudowy sieci wodgcwej i kanalizacyjnej wydane przez ZGW-
S w Trzebownisku

- aktualny plan sytuacyjno-wysos@owy

- obowizujgce normy i przepisy w zakresie projektowania

2 Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
- odcinek sieci wodoggowej,

- odcinek sieci kanalizacji sanitarne;j.

3 Rozwigzania techniczne
3.1. Odcinek sieci wodociggowej
Projektowan sie¢ wodochgowa wykona z rur polietylenowychgrednica zgodnie z
czescig rysunkowy. Wodochg projektuje s z rur klasy PE 100 SDR 17 o wytrzymgdona
cisnienie p= 1,0 MPa. Siewodochgows wykona zgodnie z rysunkiem zagospodarowania
terenu i profilem podinym sieci wodocigowe;j.
Przebudow sieci wodocigowej zaprojektowano z rur:
* naodcinkuwW — W4: PE100 SDR17 PN10 dn160x9,5 mm; L =123,9 m
* naodcinkuw5 —W6: PE100 SDR17 PN10 dn110x6,6 mm; L =34,8 m
* naodcinkuw9 —W10: PE100 SDR17 PN10 dn90x5,4 mm; L = 13,0m

Przebudowa przytzy

e odcinek od wzta W1: PE100 SDR17 PN10 dn32x2,0 mm; o dgd = 17,1 m
do istniejcego przyicza

e odcinek od wzta W3: PE100 SDR17 PN10 dn40x2,4 mm: o dkmd.= 17,8 m
do istniejcego przyicza

e odcinek pomiedzy wzitami W7 — W8: PE100 SDR17 PN10 dn40x2,4 mm,;
o diugaci L= 22,3 m

Zaprojektowano rury ostonowe na przewodach wagmeivych:

* rura ostonowao3: PEHD @200 o diugai L = 12,0 m, zamkgta manszetami,

* rury ostonowero4, ro9, roll: PEHD @90 o dtugiiach kolejno L = 15,0 m, 12 m,
11 m, zamknjte manszetami,

* rury ostonowero5, rol3, rol7: PEHD @250 o diugwiach kolejno L = 17,5 m, 13,0
m, 8,5 m, zamkgie manszetami.

* rury ostonowe dwudzielneo6, ro7: Stal ocynkowana @250 o dtugach
L = 13,5 m, z zamkgciem.



Wigczenie do istnigrej sieci w wzle W poprzez projektowanzasuw odcinajca
dn 150. Wzel W zlokalizowany kdzie w projektowanej tworzywowej studni zas@v 1000
oznaczonej na planie zagospodarowania Sz.0

Projektowan siec wodocigowa pohczy¢ z istniepca siech wodochgowy PE @160
w wezle W4.

Wigczeniach istniecych przyhczy wodocagowych i odcinkéw sieci do
projektowanej przebudowywanej sieci wykérmgodnie z cgcia rysunkovy

Dla zasuw zlokalizowanych w terenach utwardzonyctos@va obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne obrukowane.

Komora zasuw oznaczona na rys zagospodarowaniéWZ.)

Istniegca komora zasuw wchodzi w pas jezdni asfaltowemBi@a zasuwelbetowa,
nie podlega przebudowie.

Otwor rewizyjny komory zasuw nabudosveregiem betonowym dn 1200 wew. do
poziomu pobocza drogi. Kg zakaczy¢ pokrywy zelbetows na piegcieniu odcyzajgcym i
witazemzeliwnym o n@nosci min. 25 T.

Dopuszcza giinne rozwjzania nadbudowy komory zasuw w uzgodnieniu z ZGW w
Trzebownisku.

Roboty ziemne

Roboty ziemne — wykopy, magoy¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni,
natomiast w pobku istniegcych budynkow, istnigcego uzbrojenia (gazagi, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci woggowe, kanalizacyjne) oraz w pahli
napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunjkaej, roboty ziemne naky wykonywa
reczenie. Przy skrzpwaniu z kablami energetycznymi, nalenatazy¢ rure ochronm na
kabel. Rury naley uktad& w gotowym wykopie na gbokasci ok. 1,5 m na podsypce
piaskowej grubgci 10cm. Po ulgeniu, wodocig naley podd& prébnie cinieniowej na
cisnienie p= 1,0 MPa w ggu 30min. Prob nalery przeprowadzi po utazeniu przewodow
I wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z offwon piaskiem dla zabezpieczenia
przed poruszaniem przewodua@ta powinny b§ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych
przeciekbéw. Prob wykona zgodnie z normp PN EN 805/2002 ,Zaopatrzenie w woée
wymagania dotyce systeméw zewetrznych i ich cezsci sktadowych” oraz PN-B-
10725:1997 ,Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania w zakresie szczeino
przewodu”. Po pozytywnym wyniku proby s$nieniowej wodocig przeptuka,
zdezynfekowé& i obsyp& warstwg piasku grubéci 20cm ponad wierzch rury. Po
zag;szczeniu tej warstwy zasypki pozostaizes¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym
z ubijaniem i zagszczaniem warstwami co 20cm do uzyskania stoprgeszezenia 89-95%
w skali Proctora.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczetip przewody naley podda
ptukaniu wywajagc w tym celu czystej wody wodeagjowej. Woda ptucgra po zakaczeniu
ptukania powinna hy poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologjcr




w jednostce badawczej do tego upemianej. Jeeli wyniki bada wskazuj potrzelg

dezynfekcji przewodu, proces ten powiniert lpyzeprowadzony przyzyciu np. roztworow
wodnych wapna chlorowanego, lub podchlorynu sodizasie 24 godzin. Zalecanez&nie:

50 mg podchlorynu sodu na 1 éwmody.

Po okresie 24 godzin, pozost&ochloru w wodzie winna wynosiokoto 0,3 mg
Cl/dn?®. Po zakéczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, odcinek isitalezy ponownie
wyptukat.

Tras wodocihgu oznakowa tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawgz wkiadly metalovg
uktadarny ok. 40 cm nad przewodem.

Lokalizacg zasuw oznakowa za pomog tabliczek umieszczonych na statym punkcie
zabudowy Ilub na stupku betonowym. Nale stosowéd znormalizowane tabliczki
informacyjne wg PN-86B/097000.

Przed zasypaniem wodagi zgtosé do odbioru przez ZGV$ w Trzebownisku
i zainwentaryzowa geodezyjnie. Do odbioru keowego dostarcy egzemplarz
inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami zdawczbiotzymi, badania wody.

3.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.2.1. Odprowadzenigiekéw sanitarnych

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji sanijanbejmug wymiare odcinka sieci
kanalizacji grawitacyjnej od istnigge] studniS1do wymienianej studr$2 oraz przebudog
kanalizacji sanitarnej ttocznej. Przebudowieci kanalizacji sanitarnej nale wykon&
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i Iprofi podhinym. Przewody
kanalizacyjne kielichowe natg tagczy¢ na wcisk na uszczelki gumowe.

3.2.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej

Na przebudowywanej oraz istnjegj sieci kanalizacji sanitarnej projektujee si
wymiare studni oznaczonycB2 - S7na studnie tworzywowe @425 z wiazem klasy D400 i
stazkiem odcyzajacym pod pokryw kl. D400/40T.

Zaprojektowano rury ostonowe na przewodach kangligsanitarnej grawitacyjnej:
* rura ostonowaol: PVC @315 o diugei L = 10,5 m.

Zaprojektowano rury ostonowe na przewodach kangliganitarnej ttocznej :
e rura ostonowao8: PEHD @200 o diugai L = 10,0 m,

3.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne — wykopy, magoy¢ wykonane maszynowo na wolnej przestrzeni,
natomiast w pobku istniegcych budynkow, istnigcego uzbrojenia (gazagi, kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci woggowe, kanalizacyjne) oraz w pahli
napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunjkaej, roboty ziemne naky wykonywa
reczenie. Przy skrzpwaniu z kablami energetycznymi i telekomunikacymy nalery
natazy¢ rure ochronn na kabel.



Projektowane kanaty ukladaw gotowym wykopie. Po wykonaniu umochie
i odwodnieniu wykopu uklada rury na podsypce z zeggczonego drobnego piasku
o grubdgci warstwy 10 cm. Po zamontowaniu i gémiu rur wykona rgcznie zasypk
pachwin z piasku doktadnie zggczonego z obustronnym podbiciem rur. Nase do
poziomu 20 cm ponad wierzch rury wyk@énabsypk recznie, stosujc piasek jednorodny
wolny od kamieni. Po zg@gzczeniu tej warstwy zasypki pozostalzes¢ wykopu zasypa
gruntem rodzimym z ubijaniem i zgggczaniem warstwami co 20 cm do uzyskania stopnia
zagszczenia 89-95% w skali Proctora. Wykopy i obudowykona zgodnie z PN-B-
10736:1999 Przewody podziemne - roboty ziemne. \yani& i badania przy odbiorze.

Kanalizacja wraz z uzbrojeniem winna ¢bypoddana badaniom na zgodéio
z dokumentagj techniczig tj. sprawdzenie materiatrednicy, spadkow, zasypki. Przed
zasypaniem kanalizacj zgtost do odbioru przez ZGVW w  Trzebownisku
i zainwentaryzowa geodezyjnie. Do odbioru koowego dostarcy egzemplarz
inwentaryzacji powykonawczej ze szkicami zdawczbiotzymi.

4  Uwagi koncowe

Calas¢ robot wykona zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robd6t, Obowizujacymi przepisami BHP i P.PO oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Ruroggdéw z Tworzyw Sztucznych — Wydanie Polskiej Kormmjira
Techniki Sanitarnej.

Opracowat:

Witold Duszlak



