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1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot w zakresie wykonania przebudowy gazociggu w zwiazku z przebudowsg
drogi gminnej nr 108815, obr. 0010 Zaczernie, gm. Trzebownisko.

Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji technicznej

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Slownika Zamowien (CPV)

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggdw

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogo6lne.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie przebudowy gazociggu w zwigzku z przebudowa drogi gminnej
108815, obr 0010 Zaczernie, gm. Trzebownisko.
Przebudowe gazociagu wykona¢ zgodnie z czgscia opisowa 1 rysunkowa projektu
wykonawczego.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e wytyczenie i inwentaryzacja trasy gazociggu
e roboty ziemne — wykonywanie wykopow
e montaz gazociagu

e roboty ziemne — zasypywanie wykopow
1.3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego
1 inwestorskiego oraz zgodnie ustawg Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury— w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie
dostosowania gazociggu do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenie trwatosci
eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

e Normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi wykonywanych
sieci.



® Ponadto, z zachowaniem przepiséw BHP 1 przeciwpozarowych ze szczegdlnym
zwrdceniem uwagi na stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczen i ogltoszen poprzez
wywieszanie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robét i informacje o terenie budowy.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST punkt 1.4.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac towarzyszacych
1 tymczasowych:
a) geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie,
b) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
¢) informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
d) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac, przygotowanie i1 utrzymanie niezbednego
zaplecza technicznego i1 socjalnego oraz placu sktadowego w razie potrzeby zatrudnienie
dozorcéw oraz podjecie wszelkich inne $rodkéw niezbednych dla ochrony robét,
bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych, zabezpieczenie utrzymania ruchu publicznego na Placu
Budowy, (Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego stosowne upowaznienie do
reprezentowania i wystgpowania), wykona i zabezpieczy tymczasowe kladki dla pieszych oraz
drogi przejazdowe i mostki, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak zapory, porgcze, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, nakazu i zakazu i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt, a takze
zatrudni dozorcoHw,
e) wykonanie niezbednych prob, badan, pomiardow, zabezpieczen i odbiorow technicznych,

f) wykonanie sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz wykonanie prob szczelnosci sieci
gazowe;j.
g) po zakonczeniu robot - uporzadkowanie terenu budowy

1.4.1. Organizacja robot budowlanych.

Zamoéwienie nalezy realizowa¢ zgodnie z  projektem  przebudowy sieci gazowej z
uwzglednieniem wszelkich praca w ramach zadania przebudowa drogi gminne;.

Wiaczenie projektowanego gazociagu do eksploatacji moze nastgpi¢ dopiero po
wybudowaniu i odbiorze gazociggu bedacego tematem przebudowy.

1.4.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

1.4.3. Zabezpieczenie intereso6w osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem
Robot lub brakiem koniecznos$ci dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi

lub odtworzy uszkodzong wlasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie

gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone¢ urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia
Wykonawca powinien powiadomi¢ wilascicieli urzadzen i Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia

1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera

1 zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu

wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W przypadku
przerw w dostawach gazu, energii elektrycznej, ustug telekomunikacyjnych oraz

wody spowodowanych uszkodzeniem rurociggdw i kabli w czasie wykonywania Robot,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem uszkodzen oraz oplatami za
straty, ktore zostang naliczone przez wiascicieli uszkodzonego uzbrojenia.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i sprzg¢tu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.
Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat

InZyniera. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie
moze uzywac pojazdoéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych

1 wykonywanych warstwach nawierzchni w obrgbie Placu budowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym

1 bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, zgodnie

z poleceniem Inzyniera.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przeprowadzi instruktaz BHP og6lny

1 stanowiskowy. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn.

6 luty 2003r.). W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby pracownik nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
pehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane

z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na



terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach

1 pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi i Branzowymi
Normami i okresleniami podstawowymi zawartymi w ST

1.5.1. Przewo6d gazowy - gazocigg - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczonymi do
dostarczenia gazu odbiorcom.

1.5.2. Siec gazowa - gazociaggi wysokiego, sredniego 1 niskiego ci$nienia utozone w ziemi i
nad ziemia, stuzace do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi stacjami
gazowymi wszystkich ci$nien 1 konstrukcji.

1.5.3. Gazociag Sredniego ci$nienia - rurociagg prowadzacy gaz o ci$nieniu nominalnym do
0,5 MPa wiacznie.

1.5.4. Gazociagi rozdzielcze - przewody niskiego lub $redniego ci$nienia, dostarczajace gaz
najblizej potozonym odbiorcom.

1.5.5. Przylacza gazowe- odcinek gazociggu od odgalezienia na gazociagu rozdzielczym do
kurka glownego.

1.5.6. Cisnienie — nadci$nienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach
statycznych.

1.5.7. Maksymalne ci$nienie robocze (MOP) — maksymalne cis$nienie, przy ktéorym siec
gazowa moze pracowa¢ w sposob ciagly w normalnych warunkach roboczych (normalne
warunki robocze oznaczaja brak zaktdécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).
1.5.8. Maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy (MAQOP) - maksymalna wartos¢ ci$nienia,
jakiemu moze by¢ poddana siec gazowa.

1.5.9. Cisnienie robocze (OP) - ci$nienie, ktoére wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych.

1.5.10. Cisnienie projektowe — cis$nienie stosowane w obliczeniach projektowych.

1.5.11. Cisnienie préby szczelnosci - cisnienie probne wystepujace podczas przeprowadzania
proby cisnieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

1.5.12. Préba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed
oddaniem do eksploatacji.

1.5.13. Skrzyzowanie - miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego gazociggu i przeszkody
terenowej, ktora moze szkodliwie oddziatywac¢ na gazociag badz tez, na ktora gazociag dziata
szkodliwie.

1.5.14. Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny nie bedacy czescig gazociagu stuzacy
do zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz
stuzacy do odprowadzania na bezpieczna odleglo$¢ ewentualnych przeciekow gazu
spowodowanych drobnymi nieszczelno$ciami gazociagu lub jego uszkodzeniem.

1.5.15. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od gazociagu, stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekoOw gazu poza przeszkodg terenowa.
1.5.16. Rura przejsciowa - rura o $rednicy wigkszej od $rednicy rury ochronne;j.

1.5.17. Odleglo$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ osi gazociggu od



przeszkody terenowe;j.

1.5.18. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w plaszczyznie poziomej miedzy osig
gazociggu i osig drogi w punkcie ich przecigcia.

1.5.19. Glgcbokos$¢ ulozenia gazociagu - odlegltos$¢ pionowa od goérnej tworzacej gazociggu lub
rury ochronnej do poziomu terenu.

1.5.20. Odleglos¢ pionowa od przeszkody teremowej - odlegtos¢ pionowa miedzy
zewnetrzng powierzchnia gazociagu, a przeszkoda terenowa.

1.5.21. Ksztaltki - elementy gazociaggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzce do zmiany
kierunku trasy gazociagu (tuki, kolana), lub zmiany $rednicy gazociagu (zwezki).

1.5.22. Luk gazociggu - odcinek gazociagu , na ktorym nastepuje tagodna zmiana kierunku
jego osi w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

1.5.23. Armatura - osprzgt wbudowany w gazociag stuzacy do zamykania lub otwierania
przeplywu gazu (zasuwy, zawory, kurki).

1.5.24. Zalamanie gazociagu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagla zmiana kierunku
jego osi w dowolnej plaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.
1.5.25. Tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadka metalowa utozona wzdtuz gazociagu

w odleglosci okoto 5 cm, nad gazociaggiem (lub obok gazociagu).

1.5.26. Tasma ostrzegawcza polietylenowa koloru zottego utozona wzdtuz gazociagu

w odlegtosci 40 cm, nad gazociggiem

2. MATERIALY

Do wykonania przebudowy gazociaggu moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych pod warunkiem, Ze posiadaja aktualne aprobaty techniczne lub
dopuszczenia do stosowania ich na krajowym rynku oraz odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug 1 w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
swiadectw jakosci, instrukcji montazu, rysunkow montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu 1 stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie
1 wbudowanie.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej przedstawiono ponize;j.



2.1. Sie¢ gazowa

1. Rury przewodowe :

a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

PE-RC 100 SDR 17,6 dn90 grubo$¢ $cianki 5,2 mm; L = 21,5 mb
PE-RC 100 SDR 11 dn 90 grubos$¢ $cianki 8,2 mm; L = 17,5 mb
PE-RC 100 SDR 11 dn63 grubos¢ $Scianki 5,8 mm; L = 88,5 mb
PE100-RC SDR 11 dn 32 grubos$¢ $cianki 3,0 mm, L= 11,0 mb
PE100-RC SDR 11 dn 25 grubos¢ $cianki 3,0 mm, L= 14,8 mb

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko 1 jako$¢ wykonywanych robot. Na zadanie,
wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

podstawowe narzedzia r¢czne do obcinania i obrobki rur,
koparka podsigbierna

zuraw samochodowy

komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi §lusarskich,

komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Transport

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowacé sprawne technicznie
srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucaé ze srodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catos$ci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Przy transporcie materiatow branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzgledniaé
wymagania narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Skladowanie elementow instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych

e FElementy z tworzyw sztucznych s podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

e Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rdwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokos$ci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla
rur o wiekszych srednicach. Rury w kregach sktadowaé na ptasko na réwnym podtozu
na podkladach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni
sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2 m. Rury o réznych $rednicach
sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych $§rednicach
1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie.

e Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krazkami ochronnymi.

e W miar¢ moznosci przechowywac 1 transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

e Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

e Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz Imetr.

o Ksztaltki, zlaczki 1 inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia
1 odtluszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omoéwionych srodkow ostroznosci.

e FElementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwaly ekspozycja stoneczng
1 nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczgce wykonania przebudowy gazociagu

5.1.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty
pomocnicze 1 towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podtoza,
® zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan zabezpieczenia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu,

® katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych,



5.1.2. Zasady wykonywania robot instalacyjno-montazowych

5.1.2.1. Podsypka i obsypka

Roboty ziemne zwigzane z projektowang przebudowa gazociagu winny by¢ prowadzone

zgodnie z:

e normg PN-B-06050,

e®Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala si¢ sposdb prowadzenia prac —

recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podklady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- regcznie w poblizu 1 na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz poglebianie
wykopow poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W

przypadku konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,

szeroko$¢ wykopu nalezy zwickszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania

pracy. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po dokladnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i

podobnych czgsci statych. Na catej dlugos$ci projektowanej przebudowy gazociggu wykonac

wykop o glebokosci pozwalajacej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,8 m, tak aby
utozony w nim gazociag przylegat do jego dna. Na nieréwno$ciach i warstwach skalnych
wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potaczone elementy
gazociagu opusci¢ do przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m
do 0,15m ubijajac poszczegdlne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety
podczas prowadzenia wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowaé w sposob
podany w dalszej cze$ci opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy
przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem
zminimalizowania naprezen termicznych w trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest
luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztalcen termicznych.
Przed catkowitym zasypaniem sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Nawierzchni¢ utwardzong nad gazociggiem poza rurami ostonowymi/ochronnymi odtworzy¢
jako rozbieralng utozong na podsypce np. zwirowej lub piaskowej bez cementu.

5.1.2.2. Sieé¢ gazowa

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzone] wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, Zze na trasie
projektowanej przebudowy gazociggu wystepuja skrzyzowania projektowanego gazociggu z
jezdniami asfaltowymi. W miejscach skrzyzowan projektowanego gazociggu z jezdniami
asfaltowymi przekroczenia dokona¢ z zastosowaniem rury oslonowej. Rure¢ ostonowa nalezy

umiesci¢ pod droga metoda przekopu.

(Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej tworzgcej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna

wynosi¢ nie mniej niz Im przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni).

Na odcinkach G7-G8, G3-G4, G1-G2 z uwagi na brak mozliwosci technicznych prowadzenia
przewodow zgodnie z wymogami (na poziomie istniejagcych przewodow) przewody projektowane

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalaczonym profilem podtuznym sieci gazowe;.



Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzone] wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, Zze na trasie
projektowanego gazociggu wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (wodociag,
kanalizacja  sanitarna, kanalizacja  deszczowa, przewody elektryczne, przewody
telekomunikacyjne). Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
oraz obowigzujacym w PSG ,,Zasadami projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii
zgrzewania 1 napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy skrzyzowaniu gazociagu z
uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy powierzchnia zewnetrzng
gazociggu 1 skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania nie
mniejszy niz 60 stopni).

Wykonawstwo.
Technologia wykonania w tym sposob Ilaczenia materialu powinny by¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zakladzie:
Obowiazujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociaggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i
napraw polietylenowych sieci gazowych”,

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow
potwierdzajacych mozliwo$¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociagu
materiatdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegdlnosci — $wiadectwa odbioru
materiatéw, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci oraz zatwierdzone karty technologiczne
zgrzewania/spawania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkow
transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot, materialow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie
1 poza placem budowy. Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakoSci robot

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbiorow
czgsciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbiordow czesciowych nalezy sprawdzié:

e zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materialow,
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e sprawdzi¢ prawidlowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci podioza,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

e sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowania
kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymato$ci
mechanicznej i1 szczelno$ci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ bezwzglednego
spadku ci$nienia Ap wickszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi si¢ nieprawidlowosci (dotyczy
proby z zastosowaniem rejestratora) na wykresie wartos$ci ci$nienia w funkcji czasu.
Bezposrednio przed proba gazociagg powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza
sprezonego w gazociggu do cisnienia ok. 0,4 MPa.

Czas trwania proby dla kazdego z odcinkéw powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe ci$nieniowa. Gazociag przy zatozonym
max. ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa powinien by¢ poddany probie pneumatycznej
szczelno$ci powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu nie nizszym od iloczynu
wspotczynnika 1,5 maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie wigkszym co najmniej o
0,2 MPa od ci$nienia roboczego.

Cisnienie proby: 0,75SMPa

Probe cisnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby ci$nieniowe
gazociagdw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wlacznie.

Czas trwania proby ci$nieniowej metoda standardowa:
- tps = 2h,

7. Odbior robot
o) Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania og6lne".
B) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.
) Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
0) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
€) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
-~ Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialow
—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
- Protokotly odbioréw czesciowych
- Protokotly regulacji wstepnej urzadzen
—  Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno —
ruchowe dla poszczegodlnych urzadzen.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne". Obmiar robodt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.
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[lo$¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiarow
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i uyymuje w ksigdze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji
Inspektora nadzoru 1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W metrach ,,m” mierzy si¢:

- dhlugosci poszczegodlnych przewodow
W metrach kwadratowych ,,m*” mierzy si¢:

- powierzchni¢ podsypki
W metrach sze$ciennych ,,m*” mierzy si¢:

- 1los$¢ zasypki (obsypki)

- roboty ziemne zwigzane z wydobyciem i zasypaniem wykopow
W kompletach ,,kpl.” lub sztukach ,,szt.” mierzy si¢:

- elementy sieci 1 jej uzbrojenia

Oprocz w/w jednostek sa rowniez inne jednostki, ktorych nazwy sa powszechnie
stosowane 1 wynikaja z zastosowanych KNR-o0w. Uwzgledniaja to wykonane przedmiary robot
dla zaprojektowanych instalacji.
Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, iloSci materialow
i urzadzen zgodnie z dokumentacjq na etapie przetargu. W razie wystapienia niezgodnosci
opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca powinien zwrdci¢ si¢ pisemnie
do Biura Projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowiazuje przy
wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwiazanych z niniejsza dokumentacja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ST
»Wymagania og6lne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST ,,Wymagania ogdlne".
10.2. Rozporzadzenia

Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,,Wymagania og6lne".
10.3. Najwazniejsze normy:
1. WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy., podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonvch prawem polskim.

Opracowat:
Witold Duszlak
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