Zawartos¢é

Lo ZAEACZNIKL ...ttt ettt ettt et e b e bt e s h e e s ae e s ae e e abe e beesbeesbeesheesaeesabeebeebe e bt enbeesaeas 2
Il. INFORMAGCIE OGOLNE: .....vvieeeeeeceeteteteeeeeceete et es ettt s s sttt s s seaesesesesssassetesesessasanseeas 6
1 DANE [ICZDOWE: ...ttt ettt e et e et e s b e s e e s r e e ne e e s reeennreas 6
2 POASTaWa OPraCoOWANIA: . .. .uuiiiieei e eciiiieeee e e e eecrree e e e e e e e e rre e e e e e e e s s aabreeeeeeesesanstsseseeaeseesansssenees 6
3 Przedmiot opracowania i lokalizacja iNWeStYCji....uuieiiiiieciiiiiiiee e 7
M. STAN ISTNIEJACY <ottt sttt ettt et h e s h e st et e be e be e be e sheesatesatesabesbeebeenbeesneesaeas 7
V. BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO ....cccutiuiiiieeieeieeniee sttt ettt st see e e 8
V.o UWAGHE KONCOWE ....outreninciieeieieesetsesse s 9
VI, CZESC RYSUNKOWA .....couituiimitiiiiesesiesseese ettt 10
B = T IS U Tor Y o NSRRI 10
TT-2 Schemat kanatu teChNOIOICZNEEO .. .ccuii i e e e 10



ZALACZNIKI

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2020-06-26
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW., UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.256.2020

Opis przedmiotu narady:PB - sieci kanalizacji sanitarnej, odwodnienia drogowego, wodociagowej,
gazowej, teletechnicznej, elektrycznej oraz przylaczy wodociggowych i
gazowych - zgodnie z legendg.

Whioskodawca: EKO PROJEKT s.c.
Jerzy Trojnar
35-103 RZESZOW Handlowa 4/5

Whiosek z dnia: 2020-04-08
Data wplywu wniosku: 2020-04-08
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko
36-001 TRZEBOWNISKO TRZEBOWNISKO 976

Obiekt potozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obr¢b Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2020-05-20

* Integralna czescig protokolu jest zalgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac¢ recznie i pod nadzorem pracownika wlaseiciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Zdzistaw Rogala
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  Katarzyna Kozak
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle Dawid Niec¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Antoni Murias
8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Stawomir Siek
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tamow Tomasz Glod
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. |[GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Zbigniew Woznicki
17.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
18. [ZGWS Trzebownisko Jan Beres
19. [MPWiK Rzeszow Piotr Detyna

Stanowiska uczestnikoéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow - projekt wykonawczo uzgodni¢ w RE Rzeszow.

2. Orange Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020.
Projekt budowlano-wykonawezy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zchowa¢ normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela
OPL.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, email:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.co
Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy zglosi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastruktur¢ wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wlascicielski. bedzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organow scigania ora Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

przewodniczacy narady koordynacyjnej



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2021-02-17
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.1067.2020.2

Opis przedmiotu narady: PB - Przebudowa zabezpieczenia sieci teletechnicznych, kolidujacych
z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi
gminnej nr 108815" - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Eko Projekt s.c.
35-103 Rzeszow, ul. Handlowa 4/5
Whiosek z dnia: 2020-12-18
Data wplywu wniosku: 2020-12-18
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko
36-01 Trzebownisko, Trzebownisko 976

Obiekt polozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2021.02.17 }1

* Integralng czescig protokotu jest zalgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ rgcznie i pod nadzorem pracownika wiaéciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci speinienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO
) | PRZEDSTAWICIELA |
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur ‘
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie ~ Anna Zgérska
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5./PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |Dawid Nie¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezajsk | Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spéidzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol

11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z 0.0. |Andrzej Bruz

13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|\GAZ-SYSTEM Taméw Tomasz Gléd

15. ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢
17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Angelika Ciez
18.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
19.|ZGWS Trzebownisko Jan Bere$

20. |MPWiK Rzeszow Jolanta Watek

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

L

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca siecia gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru
w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protoké! odbioru skrzyzowania.

ORANGE Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020r.; projekt budowlano
wykonawczy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska.
W miejscach zblizenn i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zchowaé normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakiadowa ZN-15/OPL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL,

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.co

Przed planowanym rozpoczgciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejsécie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zlozenego wniosku o nadzor whascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organdéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up.

mgr inz. Pr#tmystaw Rejman
Kiergwnik Zespotu
Obsiugi PAwiatowej Bazy GES

przewodniczacy narady koordynacyjnej



Il. INFORMACJE OGOLNE:

Opracowanie niniejsze zawiera projekt kanatu technologicznego w ramach zadania
»Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i
urzgdzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku
drogi potozonej na dziatce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa
obreb 0229 Pogwizddw, lezgcej w ciggu drogi gminnej 108815, wraz z rozbiorka istniejgcego i

budowg nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko”.

Inwestor: Wojt Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko

1. Dane liczbowe:
— kanat technologiczny -599m

— studnie kablowe - 6 kpl

2. Podstawa opracowania:

- Warunki przebudowy,

- Wizja w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864)

- Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 12-03-1992 r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych, kanatéw,
oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenie warunkdw, jakim te
linie powinny odpowiada¢ (MP Nr 313z 1992 r.).

- Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 02-09-1997 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do
przesytania ptyndw lub gazéw w razie ich  skrzyzowania sie lub zblizenia (MP Nr 59,
poz. 567).

- Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dn. 16-12-1996 w sprawie

(o]



wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczgcych

kablowych linii Swiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci

miejscowych:

ZN-OPL-002/96 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogodlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-011/96 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-013/15 - Kanalizacja wtdérna i rurociggi kablowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy
kanalizacji. Wymagania i badania

ZN-OPL-022/18 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-023/16 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania

podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

3. Przedmiot opracowania i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego projektu jest kanat technologiczny.

lll. STAN ISTNIEJIACY

Istniejgca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi

Zaczernie.

Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy. W

rejonie przebudowy wystepuja:

linia napowietrzna SN i nN PGE Dystrybucja S.A.,

linie kablowe SN i nN 0,4kV,

linia oSwietlenia drogowego na linii napowietrznej nN,

linia teletechniczna na linii napowietrznej nN

kanalizacja kablowa,



IV. BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 poz. 680
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne dla
przedmiotowej klasy drogi podstawowy profil podstawowy kanatu technologicznego
ulicznego Ktu sktada sie z jednej rury ostonowej oraz trzech rur Swiattowodowych i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur, a kanat technologicznego przepustowy Ktp ztozony
z dwoch rur ostonowych, a jednej z nich zainstalowane trzy rury $wiattowodowe i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur. Wymagania dla rur ostonowych dla Ktu i Ktp:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestoéci > 940 kg/m>.

2) Zakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

W zwigzku z ustaleniami kanat technologiczny na catej dtugosci ma sie sktada¢ z dwéch rur
RHDPE 125 bez kanalizacji wtérnej i mikrorurek.

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego o profilu

- KTu2 zbudowanego z ciggu dwdch rur ostonowych o Srednicy zewnetrznej 125mm
typu DVK 125 T, czarna — karbowana, dwuscienna rura z polietylenu wysokiej
gestodci, o $rednicy zewnetrznej 125mm,sztywnos$¢ obwodowa 8kN/m?, klasa
wytrzymatosci na Sciskanie 450N, szczelnos¢ potgczen IP67 z nadrukiem
zawierajgcym oznaczenie wiasciciela kanatu.

- KTp2 zbudowanego z ciggu dwdch rur ostonowych o Srednicy zewnetrznej 125mm,
SRS-G 125/11,4 czarna — gtadkoscienna rura z polietylenu wysokiej gestosci, o
$rednicy wewnetrznej 125mm, sztywnos¢ obwodowa 18kN/m2, klasa wytrzymatosci
na Sciskanie 750N, potgczenia zgrzewane z nadrukiem zawierajgcy oznaczenie

wiasciciela kanatu.

Zastosowano studnie kablowe SKR2. Prefabrykat studni kablowych powinien byé nie gorsze
niz z betonu klasy co najmniej C35/45 do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37
— do produkgji korpusdw studni kablowych. Prety stalowe do zbrojenia betonu o $rednicach
od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o $rednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety
zebrowane). Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm. Klasa ekspozycji betonu
zwigzana z oddziatywaniem $rodowiska XF4 i maksymalnej zawartosci chlorkéw klasy Cl 0,2.



Studnie umieszczono w terenie niedostepnych dla pojazdéw mechanicznych i wystarczajgce

bedzie zwienczenie studni o odpornosci 125kN.

W celu zabezpieczenia studni przed otwarciem w studniach projektowanych zastosowac
uktad zasuwowo -ryglowy, odporne na korozje mi czynniki atmosferyczne. Zewnetrzne
powierzchnie studni pokry¢ bitumiczng masg izolacyjng. Wprowadzenie kanatéw do studni
wykona¢ rowno z powierzchnig gardta i uszczelnic. Zapewni¢ szczelny montaz
poszczegdinych prefabrykowanych elementéw studni w miejscach stykowych. W dnie studni
wykonac otwor drenazowy umozliwiajgcy odptyw wody.

Rury kanalizacji pierwotnej powinny by¢ uktadane w taki sposdb, aby grubo$¢ tzw. przykrycia
wynosita przynajmniej 1m. Dno rowu szer. 0,3 m powinno by¢ wyréwnane i pozbawione
ostrych krawedzi. Pod drogami kanat uktada¢ na gtebokosci min. 1,2 m. Kanat gtéwny
uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku kolejnej studni. Utozone rury nalezy zasypac piaskiem
lub przesiang ziemig do grubosci przykrycia 0,35 m.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 20010 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny” nalezy umieScic nad ciggami kanatu
technologicznego w potowie gtebokosci ich utozenia.

Do oznaczania i lokalizacji ciggu kanatu technologicznego przewidziano kabel znacznikowy

XzZTKMXpw 2x2x0,8. Wykop zasypac ziemig warstwami co 0,2 m i ubijaé.

V. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami budowy sieci telekomunikacyjnych, przy Scistym przestrzeganiu norm i
przepisow BHP. Po zakonczeniu prac nalezy dokonac odbioru technicznego przy wspétudziale
przedstawiciela przedktadajac inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg



VI. CZESC RYSUNKOWA
T1 Plan sytuacyjny

TT-2 Schemat kanatu technologicznego
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