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A.CzesC opisowa






1.

Informacje ogdine

1.1 Podstawa opracowania

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

[13]

Umowa zawarta pomiedzy Gming Trzebownisko a Eko Projekt S.C. z siedzibg przy
ul. Handlowa 4/5 w Rzeszowie (kod 35 — 103);

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994 -
z pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 —
z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999r. nr 43, poz. 430 z pozniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r., poz.
133 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z 2012r., poz. 463 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 0 z 2014r., poz. 1278
z pozniejszymi zmianami);

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 63. Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

PN-81/B-3020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

»Katalog detali mostowych”, BP-BDiM , Transprojekt - Warszawa” Sp. z. o. 0., Warszawa
2002.

»,Odwodnienia budowli komunikacyjnych”, Zbigniew Szling, Emil Paczes$niak, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Wroctawskiej, Wroctaw 2004.

[14] Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000;
[15] Wizja lokalne w terenie,

1.2 Przedmiot opracowania

Projekt wykonawczy swym zakresem obejmuje rozbudowe drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie
gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi potozonej na terenie miasta Rzeszowa obreb 0229
Pogwizdéw, wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego mostu na rzece Czarna,
W miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko.



1.3 Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem przedsiewziecia jest projekt rozbudowy drogi gminnej 108815 wraz
z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie
gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi potozonej na terenie miasta Rzeszowa obreb 0229
Pogwizdow, wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego mostu na rzece Czarna,
W miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko. Poczatek opracowania znajduje sie w poblizu
skrzyzowania z drogg powiatowg (byta droga krajowa Nr9) wkm 0 + 39,76 a koniec na
skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 1377R w km 0 + 707,12. Projektowany most na rzece
Czarna znajduje sie w km 0+ 520,65 (Srodek mostu) drogi gminnej Nr 108815.
Przebudowana zostanie droga, wybudowany zostanie cigg pieszo — rowerowy, chodnik a takze
zjazdy publiczne i indywidualne. Poprzez oznakowanie poziome wyznaczone zostanie przejscie
dla pieszych w poziomie jezdni.

1.4 Stan istniejacy

Istniejgca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi
Zaczernie.

Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy,
o parametrach podanych w ponizszej tabeli:



Przekroje poprzeczne jezdni i poboczy
. Szerokosc Szerokosc
Szerokosé .
Lp Km ) : pobocza pobocza Uwagi
jezdni [m]
prawego [m] lewego [m]
po prawej stronie drogi
1 0+020 475 0,60 0,50 odleglosc od krawedzi jezdni
do ogrodzenia wynosi 1,00 m
2 0+050 435 0,50 0,60 -
3 0+100 410 0,40 0,60 -
4 0+150 410 0,70 0,70 -
5 0+200 4,05 0,60 0,50 -
6 0+250 4,00 0,50 0,80 -
7 0+300 4,00 0,60 0,80 -
8 0+350 3,90 0,60 0,90 -
9 0+400 3,90 0,60 0,90 -
10 0+450 3,90 0,90 0,90 -
11 0+500 3,40 0,50 1,10 -
12 0+550 470 0,70 1,50 -
13 0+600 5,00 1,10 0,40
020 po prawej stronie drogi
14 0+650 5,00 0,50 L odleglosé od krawedzi jezdni
(bitumiczne) ) .
do ogrodzenia wynosi 2,90 m
po prawej stronie drogi
odleglosé od krawedzi jezdni
15 | 0+700 5.30 0.80 0.30 do budynku wynosi 2,60 m,
po lewej stronie drogi
odleglosé od krawedzi jezdni
do ogrodzenia wynosi 2,00 m
Uwaga:

- od km 0+209 do km 0+225 po lewej stronie drogi zinwentaryzowano "dzika zatoke"
czesciowo o nawierzchni bitumicznej. Pod zatoka znajduje sie przepust, ktérego

ze wzgledu na brak dostepnosci nie zmierzono.

1.5 Materialy wyjsciowe

Podstawa formalno-prawna oraz opracowania, na podstawie ktérych wykonano niniejszy
projekt, zostata podana w pkt. 1.1. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ przed
rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa iochrony zdrowia uwzgledniajgc wykonanie

wszystkich planowanych robot.

1.6 Charakterystyka zieleni istniejacej — drzewa przeznaczone do wycinki

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji wystepuje przede wszystkim zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. W miejscach gdzie nie powstaty dotychczas budynki wystepuija

pojedyncze pola uprawne i faki.




Drzewostan na terenie opracowania nie jest zbyt liczny i urozmaicony. W obszarze
inwestycji zinwentaryzowano dziko rosngce zakrzewienia i samosiejki w postaci matych
drzewek. Z drzewek dziko rosngcych wystepujg przewaznie grab pospolity. Wystepujg réwniez
iglaste drzewa ozdobne, ktdre znajdujg sie poza projektowanymi elementami drogi.

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki:

Gatunek drzewa Piersnica [cm] Ilos¢ [szt.]
Grab Pospolity 170 1
Grab Pospolity 145 3
Grab Pospolity 120 1

Jesion 270 1

Zgodnie z Rozporzadzeniem ministra srodowiska z dn. 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzgt 1 marca rozpoczyna sie okres, w ktorym nie mozna usuwac gniazd ptasich a co za
tym idzie prowadzi¢ wycinki drzew. Okres ten trwa do 16 paZdziernika.

Dodatkowo wycince podlegajg zakrzewienia kolidujgce z elementami drogi o powierzchni okoto
200 m 2,

1.7 Przewidywane rozbiorki obiektow budowlanych

W zakresie realizowanej inwestycji poza obiektami inzynierskimi rozbidrce podlegata
bedzie jezdnia drogi gminnej Nr 108815 wraz z podbudowg zlokalizowana na terenie
wojewddztwa podkarpackiego w powiecie rzeszowskim, na terenie Gminy Trzebownisko
i Gminy Glogow Mip. w miejscowosci Zaczernie w celu jej przebudowy. Rozbidrce badz
zabezpieczeniu podlega takze istniejgca infrastruktura podziemna i naziemna kolidujgca
z projektowang inwestycja. Rozbidrce podlega rowniez wiata gospodarcza zlokalizowana na
dziatce 187/3 oraz kolidujgce ogrodzenia.

2. Forma i funkcja zamierzenia projektowego
Droga gminna 108815

Droge gminng Nr 108815 zaprojektowano na klase ,L” jako jedno jezdniowg w km 0 + 39,76
w poblizu skrzyzowania z drogg powiatowg (byta droga krajowa Nr 9) do km 0 + 707,12
(skrzyzowanie z drogg powiatowg Nr 1377R). Funkcjg drogi jest przeprowadzenie ruchu
kotowego i ruchu pieszych w ciggu w/w drogi. Odwodnienie pasa drogi oraz chodnika
realizowane bedzie poprzez kanalizacje deszczowg. Droga posiada pochylenia podtuzne
i poprzeczne a takze tuki pionowe i poziome ksztattujgce przebieg przedmiotowej drogi. Na
odcinkach gdzie droga przebiega na odcinku prostym daszkowe spadki poprzeczne wynoszg
2 %, na tukach drogi spadki przechodzg w jednostronne i wynoszg 4 %. Na catej swojej
dtugosci droga posiada przekroj uliczny. Szerokos¢ drogi na odcinkach prostych wynosi 5,5 m,
na tukach i prostej przejsciowej szeroko$¢ wynosi 6,5 m. Jezdnia drogi na krawedziach
ograniczona jest betonowymi kraweznikami 20 x 30 cm, szerokosci paséw na odcinkach
prostych wynoszg 2 x 2,75 m natomiast na tukach 2 x 3,25 m. Na koncu drogi 108815 przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1377R zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. Na catym
odcinku drogi zaprojektowano jednostronny cigg pieszo — rowerowy szerokosSci 3,2m. Na
skrzyzowaniu drogi gminnej 108815 z DP1377R zlokalizowano fragment chodnika dla pieszych
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z dowigzaniem do chodnika istniejgcego. W ciggu drogi zaprojektowane zostaty zjazdy
indywidualne oraz zjazdy publiczne.

3. Uktad konstrukcyjny

Projektowana droga gminna Nr 108815 zaprojektowana zostata dla kategorii ruchu KR 1.
Grupa nos$nosci podtoza gruntowego (po uprzednio wykonanej wymianie gruntéw
organicznych) okreslona zostata na G 1. Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu wynosi
115 kN, okres projektowany drogi wynosi 20 lat.

Projekt przebudowy drogi gminnej Nr 108815 wraz z infrastrukturg przewiduje rozebranie
dotychczasowej nawierzchni jezdni wraz warstwami podbudowy, wymiane gruntu do spagu
warstwy torfu na grunt niewysadzinowy (zwir, piasek, pospdtka), budowe nowej jezdni,
budowe ciggu pieszo — rowerowego, budowe chodnika, budowe zjazdéw indywidualnych
i przebudowe zjazddw publicznych.

3.1 Podstawowe parametry drogi gminnej Nr 108815

— droga klasy: lokalna (L),
—  no$nosc: 115 kN/os,
— kategoria ruchu: KR1,

— predkos¢ projektowa na terenie zabudowy: 40 km/h,

—  szerokosc¢ jezdni od km 0 + 39,76 do km 0 + 48,58 (PtK): 6,0 — 5,5 m;

— szerokosc¢ jezdni od km 0 + 48,58 do km 0 + 483,11 (PPP): 5,5 m (2 x 2,75 m),

— szerokoSc¢ jezdni na tukach od km 0 + 483,11 (PPP) do km 0 + 644,98 (KPP): 5,5 — 6,5
-55m,

— szerokoSc¢ jezdni od km 0 + 644,98 (KPP) do km 0 + 707,12: 5,5 m (2 x 2,75 m),

— przekrdj poprzeczny drogi — uliczny,

— szerokoScC ciggu pieszo-rowerowego: 3,2 m (tgcznie z kraweznikiem),

— szerokos¢ chodnika: 2,20 m

3.2 Dane materiatowe
3.1.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Nowoprojektowana nawierzchnia jezdni o grubosci 34 cm wykonana jest
z nastepujgcych warstw liczagc od gory:

e W — wa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej gr. 4 cm,

e W — Wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

e W — wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr gr. 25 cm,

3.1.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika i ciggu pieszo — rowerowego.

Projektowana nawierzchnia chodnika oraz ciggu pieszo - rowerowego o grubosci 53 cm
wykonana jest z nastepujgcych warstw liczac od gory:

e kostka betonowa gr. 8 cm,

e W — wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

e w — wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. gr. 10 cm,

e W — wa wyréwnawcza z piasku gr. 30 cm,
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3.1.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdu przez cigg pieszo — rowerowy.

Projektowana nawierzchnia zjazdu przez cigg pieszo - rowerowy o grubosci 58 cm
wykonana jest z nastepujgcych warstw liczac od gory:

¢ kostka betonowa gr. 8 cm,

e W — Wa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

e W — wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. gr. 15 cm,

oW — wa wyréwnawcza z piasku gr. 30 cm,

3.3 Wykaz zjazdow indywidualnych i publicznych

Projektowana nawierzchnia zjazdéw indywidualnych jest tak sama jak konstrukcja chodnika
i ciggu pieszo — rowerowego z tg tylko roznicg, ze wykonaé je nalezy z kostki w kolorze
czerwonym oraz posiada podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grubosci 15 cm. Konstrukcja nawierzchnia zjazdéw publicznych taka sama jak konstrukcja
nawierzchni jezdni.

Zjazdy indywidualne i publiczne

km zjazdu O + ... | Lokalizacja zjazdu
0+52,84 zjazd publ. str. P
0+84,09 zjazd ind. str. P
0+88,69 zjazd ind. str. L
0+115,8 zjazd ind. str. P
0+132,71 zjazd ind. str. L
0+145,48 zjazd ind. str. P
0+148,75 zjazd ind. str. L
0+156,90 zjazd ind. str. P
0+176,22 zjazd ind. str. L
0+182,00 zjazd ind. str. P
0+190,00 zjazd ind. str. L
0+197,58 zjazd ind. str. P
0+214,41 zjazd ind. str. L
0+220,41 zjazd ind. str. L
0+247,02 zjazd ind. str. L
0+342,24 zjazd ind. str. L
0+342,24 zjazd pub. str. P
0+371,55 zjazd ind. str. L
0+394,45 zjazd ind. str. P
0+407,33 zjazd ind. str. L
0+438,72 zjazd ind. str. L
0+444,15 zjazd ind. str. P
0+469,02 zjazd ind. str. L
0+483,11 zjazd ind. str. Li P
0+554,81 zjazd publ. str. L
0+555,81 zjazd ind. str. P
0+567,72 zjazd ind. str. P
0+573,57 zjazd ind. str. P
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0+604,09 zjazd ind. str. P
0+639,99 zjazd ind. str. L
0+658,93 zjazd ind. str. L
0+661,61 zjazd ind. str. P
0+678,93 zjazd ind. str. L

3.4 Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie drogi gminnej Nr 108815 realizowane bedzie za pomocg systemu kanalizacji
deszczowej. Woda opadowa i roztopowa z powierzchni jezdni zbierana jest w wpusty uliczne
i wpuszczana poprzez przykanaliki i studnie kanalizacyjne do systemu kanalizacji. Woda
z systemu kanalizacji oznaczonego KD1 (g 600) poprzez system studni od S 1.1 do S 1.38
wpuszczana jest wylotem W 1 (km 0 + 514) do rzeki Czarna tak samo jak woda z systemu
kanalizacji oznaczonego jako KD2 (@ 400) poprzez system studni S 2.1 do S 2.9 wylotem W 2
(km 0 + 514). Studnie oznaczone literg S majg $rednice @ 1,2 m. Przy wylotach W1 i W2
wykona¢ nalezy umocnienie materacami siatkowo — kamiennymi gr 30 cm. Z uwagi na
konieczno$¢ ujecia i wprowadzenia do kanalizacji wody z dwoch rowdw zaprojektowano
studnie wpadowe oznaczone jako SW 1.1 i SW 1.2.

Lokalizacja projektowanych wylotéw kanalizacji deszczowej wzgledem kilometrazu drogi oraz
z podaniem wspédtrzednych geograficznych zostata zestawiona w tabeli ponizej.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH WYLOTOW

Wspotrzedne geodezyjne w uki. 2000
Lp. | Wylot | Km drogi
Y X
1. W1 0+514 7570563 5551186
2. W2 0+533 7570575 5551198
Parametry wylotow kanalizacji deszczowej zestawiono w tabeli ponizej.
Srednica Rzedna
Lp. | Wylot wylotu
[mm] [m n.p.m.]
1. w1 600 197,78
2. W2 400 197,94

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Scieki z powierzchni drég klasy Z i nizszych odprowadza
sie do woéd powierzchniowych bez koniecznosci podczyszczania. W zwigzku z tym nie sg one
traktowane jako szkodliwe dla tych wéd, nie pogarszajg ich stanu i nie zagrazajg okreSlonym
celom Srodowiskowym.

3.5 Umocnienie koryta rzeki

Umocnienie koryta rzeki Czarna wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez PGW Wody Polskie (znak: RZ.ZPU.1.434.5.661.2019.MK z dnia 31 grudnia
2019). Jako materiat umocnienia zastosowac nalezy materace siatkowo — kamienne grubosci
30 cm. Pochylenie skarp 1:2. Pod obiektem mostowym uksztattowano obustronne pofki
szerokosci 2,5 m umozliwiajgce migracje dla zwierzat $rednich. Z uwagi na przebieg koryta
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rzeki w planie rzeczywiste dtugosci umocnienia liczone w osi rzeki wynoszg — od gérnej wody
11,70 m, od dolnej wody — 14,5 m oraz 12,8 m pod mostem. Poczatek i koniec umocnienia
zamkng¢ nalezy gurtem 50 x 100 cm z betonu C 30/37.

4. Wplyw obiektu na $rodowisko

Zaplecze budowy, drogi technologiczne nalezy zorganizowaé, tak aby zajmowaty minimalne
obszary terenu, a po zakonczeniu prac, powrdci¢ je mozliwie do poprzedniego stanu. Bazy
materiatdw, parkingi dla sprzetu i maszyn nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy
mieszkaniowej, terenami podmokiymi, a takze poza ciekami wpadajgcymi do rzeki Czarna
(z wyjatkiem, tych, ktére sg niezbedne przy budowie obiektu). Nalezy wprowadzi¢ rozwigzania
zabezpieczajgce ciek przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem.

Wptyw obiektu na $rodowisko zostat przedstawiony w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia, ktérej kopia znajduje sie w Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

5. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z § 318 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie konstrukcje drogi wykonano z materiatow niepalnych.

6. Organizacja ruchu

Projekt przewiduje statg organizacje ruchu, ktdéra jest czescig projektu wykonawczego.
Opracowanie nie przewiduje projektu czasowej organizacji ruchu.
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