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ZALACZNIKI

1. Opinia z Narady Koordynacyjnej

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2020-06-26
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.256.2020

Opis przedmiotu narady:PB - sieci kanalizacji sanitarnej, odwodnienia drogowego, wodociggowej,
gazowej, teletechnicznej, elektrycznej oraz przylaczy wodociagowych i
gazowych - zgodnie z legendg.

Whnioskodawca: EKO PROJEKT s.c.
Jerzy Trojnar
35-103 RZESZOW Handlowa 4/5
Whiosek z dnia: 2020-04-08
Data wptywu wniosku: 2020-04-08
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko

36-001 TRZEBOWNISKO TRZEBOWNISKO 976

Obiekt polozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkow kemunikacji elektronicznej.

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2020-05-20

* Integralng czgscia protokotu jest zalacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakow geodezyjnych podezas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika wlasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Zdzistaw Rogala
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  Katarzyna Kozak
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle Dawid Niec¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Antoni Murias
8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Stawomir Siek
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tamow Tomasz Glod
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. |[GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Zbigniew Woznicki
17.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
18. [ZGWS Trzebownisko Jan Beres
19. [MPWiK Rzeszow Piotr Detyna

Stanowiska uczestnikoéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow - projekt wykonawczo uzgodni¢ w RE Rzeszow.

2. Orange Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020.
Projekt budowlano-wykonawezy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zchowa¢ normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela
OPL.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, email:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.co
Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy zglosi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastruktur¢ wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wlascicielski. bedzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organow scigania ora Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

przewodniczacy narady koordynacyjnej



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2021-02-17
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.1067.2020.2

Opis przedmiotu narady: PB - Przebudowa zabezpieczenia sieci teletechnicznych, kolidujacych
z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi
gminnej nr 108815" - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Eko Projekt s.c.
35-103 Rzeszow, ul. Handlowa 4/5
Whiosek z dnia: 2020-12-18
Data wplywu wniosku: 2020-12-18
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko
36-01 Trzebownisko, Trzebownisko 976

Obiekt polozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2021.02.17 }1

* Integralng czescig protokotu jest zalgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ rgcznie i pod nadzorem pracownika wiaéciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci speinienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO
) | PRZEDSTAWICIELA |
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur ‘
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie ~ Anna Zgérska
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5./PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |Dawid Nie¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezajsk | Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spéidzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol

11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z 0.0. |Andrzej Bruz

13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|\GAZ-SYSTEM Taméw Tomasz Gléd

15. ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢
17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Angelika Ciez
18.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
19.|ZGWS Trzebownisko Jan Bere$

20. |MPWiK Rzeszow Jolanta Watek

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

L

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca siecia gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru
w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protoké! odbioru skrzyzowania.

ORANGE Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020r.; projekt budowlano
wykonawczy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska.
W miejscach zblizenn i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zchowaé normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakiadowa ZN-15/OPL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL,

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.co

Przed planowanym rozpoczgciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejsécie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zlozenego wniosku o nadzor whascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organdéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up.

mgr inz. Pr#tmystaw Rejman
Kiergwnik Zespotu
Obsiugi PAwiatowej Bazy GES

przewodniczacy narady koordynacyjnej



2. Warunki przebudowy

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow

czny Rzesz6
6w, ul. 8-go Marca 4
8 01, fax.: 017

LD | 200Y
Rzesz\éw\ﬂ/niakﬂ—ol-zozo "

Nr RE1/RM/1J/12/1575/09/2020
WOIT GMINY TRZEBOWNISKO
TRZEBOWNISKO 976
36-001 TRZEBOWNISKO

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 13-12-2019 r. okreéla sig nastepujgce warunki przeniesienia, odtworzenia
lub przebudowy urzadzeri elektroenergetycznych bedacych wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych
z projektowang budowa:
Przebudowa drogi gminnej 108815 wraz z budowa mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie

1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Zaczernie dz. nr
2.Urzadzenia wechodzace w kolizjg z projektowang inwestycja, bedace wtasnoscia Spotki:

e Odcinek sieci n/N zasilany ze stacji transformatorowej Zaczernie 2, 4 wykonany przewodem

typu AL 4x50 mm 2
e Linia napowietrzna 15 kV Zaczernie — Bratkowice wykonana przewodem typu  AFL-6 3x70 mm?

e Linia napowietrzna 15 kV Zaczernie — Kolbuszowa wykonana przewodem typu  AFL-6 3x70 mm?

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzeh oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3*. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy (projekt umowy wg wzoru nr 3a).
4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc ,Wytyczne do budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w zakresie:

1. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia



b)

<)

d)

e)

f)

2. Linie napowietrzne SN

wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych, a takie przewidywa¢ koniecznosc¢
zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej:

1. Przebudowa przesta sieci stup nr 5/2/AB- 9/2AB poza obreb projektowanego chodnika
wymiana przewoddéw na przewdd typu 2x AsXSn 4x70mm? +AsXSn 2x35 mm?,

2. Demontaz przesta sieci st. nr 5/2/AB-9/2AB,

3. Zachowac odlegtos¢ pionowa linii napowietrznej SN i nN od szczytu projektowanej ulicy
zgodnie z PN-E-05100-1 ( linia nN przesta st. nr 7/4/A-8/4/A, 23/2/D-23/1/D, 2/2/AB-
3/2/AB, linia SN przesto st. nr32-33,22/111-21/111),

4. W celu ochrony kabli nN od uszkodzen mechanicznych w miejscu skrzyzowania z
droga nalezy zabezpieczy¢ kable rurami dwudzielnymi @ 110 koloru niebieskiego z
dodatkiem 50 cm z kazdej strony poza obrys projektowanej drogi ( km 0+578.78),

5. Wystapic o warunki przebudowy linii teletechnicznej podwieszonej na stupach do
lokalnego operatora.

uzgodni¢ dokumentacje projektowa w

RE Rzeszow

w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych,

uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub dokonac¢ zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t..
Dz.U.z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzgdzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odtworzone urzadzenia
zostang umieszczone na nieruchomosci, ktdrej wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzgdzen na dziatce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

Pozyska¢  tytut prawny do  nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odtworzone urzadzenia w postaci:

decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu
usuniecia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji
zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a
takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt

usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka -
zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uzyczenia pasa drogowego
w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

W przypadku kolizji z drogami - pozyskaniu przez Inwestora tytutu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane
urzagdzenia, w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,



e W przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pézn. zm.);

Tytut prawny, o ktérym mowa w lit. f) winien zosta¢ dostarczony Spétce (tacznie z wpisem w stosownych
ksiggach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to mozliwe) przed dokonaniem demontazu urzgdzen.

g) przedtozyc¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przenie$¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizj,

i)
)

zdemontowac urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

rozliczyc sig ze Spétka z materiatow pochodzacych z demontazu urzadzer zwigzanych z usunieciem
kolizji,

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spéice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktédrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem
umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz przyjmuje do wiadomosci, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wtasno$¢ Spotki zarowno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spoétka umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spétki z
chwilg potaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spotkg umowy, w ktdrej zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyzszym usuniecie kolizji
wigze si¢ z obowigzkiem  wydania Spofce do niezakiéconego posiadania czesci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badi przebudowie wraz z nakiadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje
powyzsze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie
Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku wspdtfinansowania planéw
inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspolnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
inwestycje w sposcb, ktory umozliwi Inwestorowi wydanie Spotce do niezaktéconego posiadania
czesC sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z nakitadami oraz nowo wybudowanymi



urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

P2 Dystybucla S.A.

opracowat
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Il. INFORMACJE OGOLNE:

Opracowanie

niniejsze  zawiera projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej

w ramach zadania ,Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz zinfrastrukturg techniczna,

budowlami i urzagdzeniami budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz

miejscowosci Pogwizdéw Nowy gmina Glogdow Mtp. wraz z rozbidrka istniejgcego i budowa

nowego mostu na rzece Czarna w miejscowosci Zaczernie”.

Inwestor: Wojt Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko

1. Dane liczbowe:

przebudowe linii napowietrznej nN — 5 stupow
przebudowe linii kablowych nN -1 kpl
zabudowa opraw oswietleniowych - 6 kpl
zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych - 12 kpl

2. Podstawa opracowania:

Warunki przebudowy,

Wizja w terenie,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E 05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i
budowa - Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

,»Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepieé” - opracowanie pod
patronatem PTPIiREE Poznan 2005 rok.

Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U.z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

11



(Dz. U. Nr 93, poz. 623).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Ill. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi Zaczernie.
Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy
W rejonie przebudowy wystepuja:
— Istniejgce linie SN napowietrzna SN 15kV 3xAFL6-70mm2 Zaczernie — Bratkowice oraz
Zaczernie — Kolbuszowa,
— linia napowietrzna nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2i 4,
— linie kablowe nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2 i 4,
— linia oswietlenia drogowego na linii napowietrznej nN,
— linia teletechniczna na linii napowietrznej nN

Niweleta jezdni nie ulega wiekszej zmianie.

IV. OPIS PRZEBUDOWY | ZABEZPIECZENIA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

1. Przebudowa linii napowietrznej ze stacji transformatorowej Zaczernie 2
Na odcinku oznaczonym n1’ — n1” przesta pomiedzy stupami nr 9/2/A/RPK-12, a nr 5/2/P-12/10
poprzez stupy 8/2/AB, 7/2/AB, 6/2/AB, 5/2/AB przebudowac zmieniajac lokalizacje stupow
7/2/AB, 6/2/AB, 5/2/AB Istniejagce przewody zdemontowaé, a w nich miejsce zastosowac
przewody 2xAsXSn 4x70+2x35. Na stupach 8/2, 7/2, 6/2, 5/2 i 3/2 zamontowa¢ nowe oprawy
os$wietlenia drogowego ze zrodtami s$wiatta LED. Istniejgcy stup nr  4/2/A przewidziano do
przebudowy z wykorzystaniem istniejgcych przewoddw i zerdzi zabudowujac na nim Srube
hakowa i uchwyt odciggowy. Przytacz kablowy do budynku nr 792A sie skrdci, dlatego nalezy
przenies¢ istniejgcy kabel na nowy stup. Istniejgce przytagcze napowietrzne AsXSn przenies¢ na
istniejgce stupy z wyjatkiem przytgcza do budynku 1i2 gdzie wykona¢ nowy przytacz AsXSn 4x16.
W nowych lokalizacjach zastosowa¢ stupy 1z zerdzi wirowanych, oraz ograniczniki przepieé

4xA660/5. Na stupie z przytgczem kablowym zamontowac roztgcznik RSA2.
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2. Przebudowa linii napowietrznej ze stacji transformatorowej Zaczernie 4

Przenie$é stup 4/1/4/ A na P-10/ZN, na ktéry przewiesi¢ istniejgcy przewdd AsXSn 4x16.

3. Zmiana zaprojektowanego oswietlenia drogowego

Trase zaprojektowanego oswietlenia drogowego uzgodnionego na naradzie koordynacyjnej nr
2466/14 projektowanego linig kablowg, przewidziano do zmiany na odcinku n3’ — n3” . W miejscu
skrzyzowania z projektowanymi wjazdami przewidziano do ochrony rurg ochronng SRS110. Natomiast
osSwietlenie zaprojektowane linig napowietrzng, kolidujgcg na odcinku n4’ —n4”, przewidziano do
przebudowy zmieniajgc lokalizacje stupa 4/1/4/A.

4. Zabezpieczenie linii kablowych

Linie kablowe SN kolidujgce z projektowanym poszerzeniem i wjazdami zabezpieczy¢ rurg ostonowg
dwudzielng A160PS koloru czerwonego, natomiast linie kablowe niskiego napiecia rurami

dwudzielnymi A110PS koloru niebieskiego, przedtuzajgc poza obreb kolizji o co najmniej 0,5m .

5. Przebudowe sieci teletechnicznej podwieszonej na linii napowietrznej nN
Kolidujgce stupy oswietleniowe, betonowe - wirowane przebudowaé poza obszar kolizji

wykorzystujgc istniejgce stupy, oprawy i przewody .

6. Istniejaca linie napowietrzne SN 15kV
Istniejgce linie SN napowietrzna SN 15kV 3XAFL6-70mm? Zaczernie — Bratkowice oraz Zaczernie —
Kolbuszowa znajduje sie w skrzyzowaniu z rozbudowywang drogg i jest wykonana w obostrzeniu |l

stopnia. Wg zataczonych profili skrzyzowan jest zachowana wymagana odlegtosé pionowa od jezdni.

V. ZALECENIA MONTAZOWE

1. Linie kablowe SN i nN
Przepusty i ostony przekraczajgce fabryczng dtugos¢ nalezy taczyé ze sobg z wykorzystaniem
koncowych kielichéw rur, a dla rur dwudzielnych pierscieni uszczelniajgcych. Na potaczeniach

przepustéw oraz na ich konicach nie mogg wystepowac ostre krawedzie moggce uszkodzi¢ izolacje

kabla.

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN
2.1. Stupy

Projektowane stupy wykonadé z zerdzi wirowanych typu E. Potgczenia metalowe ustojéw chronic

nalezy przed korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym. Ponadto wszystkie elementy zelbetowe
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stupa ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ roztworem abizolu. Ustoje nalezy wykonaé za pomoca

elementow prefabrykowanych.

2.2. Potaczenia wyrownawcze i ochronne
Zerdzie stosowane do budowy linii napowietrznych nN powinny posiadaé zaciski uziemiajgce gérny i
dolny, umozliwiajgce potaczenie aparatury i konstrukcji stalowych ze zbrojeniem stupa, a takze
wykorzystanie zbrojenia stupa lub konstrukcji stalowych stupa jako zwdd uziemiajgcy. W przypadku
gdy zerdzie nie posiadajg zaciskdw uziemiajgcych potgczenia te nalezy wykonac¢ za pomoca bednarki
stalowej o przekroju nie mniejszym niz 25 x 4 mm? . Warto$¢ rezystancji uziemienia stupow z

ogranicznikami przepieé nie powinna przekracza¢ wartosci 10Q.

2.3. Oznakowanie i opisy
Na pierwszych (od stacji zasilajgcej) stupach linii napowietrznej nN, nalezy montowac czytelne tablice
z oznakowaniem numeru obwodu. Kazdy stup linii powinien posiadaé czytelny numer umieszczony na
wysokosci 1,5 - 3 m od poziomu terenu. Obce urzadzenia lub inne obiekty zabudowane na
konstrukcjach wsporczych linii napowietrznej nN powinny posiada¢ czytelne i jednoznaczne

oznakowanie okreslajgce wtasciciela.

Vl. UWAGI KONCOWE

Do odbioru réw kablowy tacznie z zatozong rurg ochronng pozostawi¢ niezasypany. Roboty
budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego [ustawa z
dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441] a w szczegdlnosci powiadomi¢ wtasciwy urzad o terminie
rozpoczecia prac oraz przekaza¢ wykonawcy z udziatem uzytkownika sieci plac budowy. Catos¢ robot

nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami branzowymi obowigzujgcymi w energetyce.
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VIl. ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE | MONTAZOWE
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Vill. CZESC RYSUNKOWA

E-1 PLAN SYTUACYJNY — PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ES-1 SCHEMAT PRZEBUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI NAPOWIETRZNEJ

EP1 PROFIL SKRZYZOWANIA ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ SN Z ROZBUDOWYWANA DROGA

EP2 PROFIL SKRZYZOWANIA ISTNIEJACEJ LINIl NAPOWIETRZNEJ SN Z ROZBUDOWYWANA DROGA
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