D 01.03.04 PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej — oznacz. STWIORB s3 wymaga-
nia dotyczace wykonania i odbioru podbudowy studni kablowych oraz zabezpieczenia od-
cinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych objetych niniejszym kontraktem.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi obowigzkowa podstawe opracowania
szczegbtowej specyfikacji technicznej STWIORB stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Roboty oméwione w STWIORB maja zastosowanie do przebudowy odcinkéw ka-
blowych linii telekomunikacyjnych kolidujacych z budowa drogi.

Pod okresleniem kablowe linie telekomunikacyjne mieszczg sig:

- kanalizacja teletechniczna — ozn. KT z studzienkami kanalizacyjnymi SKR

- kable telekomunikacyjne sieci miejscowej — lub wewnatrzstrefowe ozn. t

Zakres szczegdtowy wykonanych robét przebudowy odcinkéw kablowych linii telekomuni-
kacyjnych — zawarty jest w “Projekcie wykonawczym”

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB “Przepisy ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja kablowa — zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami prze-
znaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna — kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do ka-
bli linii magistralnych, miedzycentralnych, mi¢dzymiastowych okregowych i po-
srednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza — kanalizacja kablowa jedno- lub dwu-torowa przeznaczona
do kabli linii rozdzielczych.

1.4.4. Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.5. Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji
magistralne;j.



1.4.6. Studnia kablowa rozdzielcza — studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji
rozdzielcze;j.

1.4.7. Kablowa sie¢ miejscowa — sie¢ aczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, 13-
czaca centrale telefoniczne migdzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abo-
nenckimi.

1.4.8. Sie¢ migedzycentralowa — cze$¢ linii miejscowej obejmujaca linie taczace centrale
telefoniczne w jednym miescie.

1.4.9. Sie¢ abonencka — cze¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefo-
nicznych.

1.4.10. Sie¢ magistralna — czg$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
glowic, puszek 1 skrzynek kablowych..

1.4.11. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa — linia faczaca co najmniej dwie
centrale miedzymiastowe.

1.4.12. Telekomunikacyjna linia kablowa wewnatrzstrefowa — linia tgczgca centrale okre-
gow3 z centralg migdzymiastowaq.

1.4.13. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka — dlugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

1.4.14. Dlugos¢ elektryczna — rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglgdnieniem
falowania i zapaséw kabla.

1.4.15. Falowanie kabla — spos6b ukladania kabla, przy ktérym dltugos¢ kabla, uktadanego
jest wigksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB “Przepisy ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w STWIORB “Przepisy ogdlne”.

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sa przez wy-
konawce u wytwércow. Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢
jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Materialy budowlane

2.2.1. Cement

Do wykonania podbudowy studni kablowych oraz budowy tawy betonowej zaleca
si¢ stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajgcego wymagania normy PN-88/B-
30000[43].

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania

2



BN-88/6731-08[50] i sktadowany w suchych 1 zadaszonych pomieszczeniach.
2.2.2. Piasek

Piasek do podbudowy studni kablowych oraz tawy betonowej i do uktadania kabli w
ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04[1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ “odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250[2]. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powin-
na wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek.

2.2.4. Folia ostrzegawcza

Foli¢ ostrzegawcza PCK stosowac¢ dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.
Nalezy uzywac folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW koloru zoéttego z napisem
“Uwaga kabel” — o grubosci 0,4 — 0,6 mm, gat. I. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-
68/6353-03[46].

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe.

Prefabrykowane studnie kablowe s3 wykonane z betonu zgodnie z normg PN-88/B-
06250(3]
1 pozostaja do wykorzystania.

2.4. Materialy gotowe
2.4.1. Rury z HDPE @160x@141 2-dzielne

Rury dla zabezpieczenia istniejacych kabli telekomunikacyjnych TKD zastosowano:
- rury z HDPE @160x@141 2-dzielne .

Rury ochronne winny by¢ wykonane z materialéw trudnopalnych , wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia Wnetrza $cianek po-
winny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnig , dla uta-
twienia przesuwania si¢ kabli.

Na przepusty dla zabezpieczenia istniejacych kabli zaleca si¢ stosowaé rury grubo-
$cienne z polipropylenu.

Rury z polipropylenu winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-98205[36].
Rury nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miej-
scach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.2. Elementy studni kablowych

Do podbudowy studni kablowych pozostaja istniejace ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-78/3233-02[44],

- ramy 1 pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03[]45

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-80[46].
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2.4.3. Kostka brukowa

Kostke brukowa szarg o grubosci 6 cm i 8 cm zastosowa¢ do podbudowy studni ka-
blowych do wykonania murka podwyzszajacego — do osadzania czg¢sci gornej studni kablo-
wej SKR . Ogdlne wymagania dotyczace kostki brukowej okreslone s3 w STWIORB -
cze$¢ drogowa.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spo-
woduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zala-
dunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w ter-
minie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy odcinkéw kablowych linii
telekomunikacyjnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych ma-
szyn i sprzgtu w zaleznos$ci od zakresu robdt gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robot:

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

- miernik sprzezen pojemnosciowych,

- sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

- megomierz,

- mostek kablowy,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz,

- przestuchomierz,

- ciggnik balastowy,

- zuraw samochodowy 6 t,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

- prébnik wytrzymatosci izolacji,

- wzmacniacz heterodynowy,- miernik opornosci pozornej,

- poziomoskop,

- r6wnowaznik nastawny ,

- transformator symetryczny,

- wzmacniacz mocy,

- oscyloskopowy miernik sprzg¢zen.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wpltyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z za-
sadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu w za-
leznosci od zakresu robot:

- samochdd skrzyniowy,

- samocho6d samowytadowawczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa dtuzycowa,

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczo-
ne przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworce dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Przy przebudowie dr6g na skrzyzowaniu wystepujace kablowe linie telekomunika-
cyjne, ktére nie spetlniajg wymagan norm BN-73/8984-05[8], BN-76/8984-17[17], BN-
88/8984-17/03[38] i BN-89/8984-18[42] podlegaja przebudowie.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych
przez uzytkownika linii, ktéry w ogélny sposéb okresla sposéb przebudowy.

Kolizyjne kable linowe telekomunikacyjne nalezy przebudowa¢ zachowujac nast¢pu-
jaca kolejnos¢ robét — jak podano w dokumentacji projektowe;.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i
higieny pracy [53].

Przebudowg — zabezpieczenie kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunika-
cyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i STWIORB oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki spos6b, aby demon-
towane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajagcym demon-
taz.

W poszczegdlnych przypadkach wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez
demontazu , o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostatle po demontazu elementéw linii, powinny by¢ zasypane zagesz-
czonym gruntem i1 wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien byc¢
rowny 0,85.

5.1.1. Kanalizacja teletechniczna
5.1.1.1.  Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe pozostaja w miejscach istniejacych :
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5.1.1.2.  Glebokos¢ utozenia kanalizacji

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone
od poziomu terenu lub chodnika od gérnej powierzchni kanalizacji wynosito :

0,7 m dla kanalizacji magistralne;j.

Przy przej$ciach pod jezdnig gltgbokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby
odlegto$¢ od nawierzchni nie byla mniejsza od 0,8 m . W przypadkach uwarunkowanych
trudnos$ciami technicznymi dopuszcza si¢ zmniejszenie gltebokos$ci utozenia kanalizacji do
0,4 m jezeli jest zabudowana z rura ostonowymi.

5.1.1.3.  Spadek kanalizacji

Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1% do 3%.

5.1.1.4.  Ciagi kanalizacji — zestaw rur.

Do zestawOw kanalizacji z rur nalezy stosowac rury z nieplastfikowanego polipropy-
lenu o $rednicy minimum 110 mm i grubo$ciach $cianek nie mniejszych od 4 mm wg BN-
80/C-89203[6].

5.1.2. Roboty ziemne

5.1.2.1.  Trasa kanalizacji

Odtworzona istniejagca w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna by¢ zgodna z
podang w dokumentacji projektowej.

5.1.2.2.  Glebokos¢ wykopow

Gtlebokosci wykopéw podane sg w tablicy 3 normy BN-77/8984-05[8]. W przypad-
kach przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gl¢bsze.

5.1.2.3.  Szeroko$¢ wykopow
Szeroko$¢ wykopow podane sa w tabeli 4 normy BN-73/8984-05[8].
5.1.2.4.  Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane , aby spetniaty wymagania podane w punk-
cie 5.9 normy BN-75/8984-05[8]. Sciany wykopéw powinny by¢ pochyte.

5.1.2.5.  Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ulozeniem kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i uksztattowane
ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05[8].

5.1.3. Uktadanie ciggéw kanalizacji

5.1.3.1. Ukfadanie rur



Z pojedynczych rur nalezy tworzy¢ zestaw kanalizacji wg ustalonych z Zaktadem
Telekomunikacji ilosci otworéw w warstwach.
Odlegtosci miedzy poszczeg6lnymi rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm .
Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedna lub kilka rur w jednej warstwie.

5.1.4. Zasypywanie kanalizacji
5.1.4.1. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnia gérng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypac piaskiem lub przesianym
gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a nast¢pnie warstwg piasku lub prze-
sianego gruntu grubosci okoto 20 cm . Nast¢pnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem warstwami
co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi.

5.1.5. Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji
5.1.5.1.  Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami trasa kanalizacji powinna by¢ zgodna z wymaga-
niami podanymi w punkcie 5.1.2.1. niniejszych ST i zlokalizowana pod katem 90° do osi
jezdni z dopuszczalna odchytka 15 . Pod modernizowanymi odcinkami drogi kanalizacje
teletechniczng nalezy uktadaé
w wykopach przed robotami drogowymi.

5.1.5.2.  Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi np. kanalizacja deszczo-
w3 - kanalizacja kablowa powinna znajdowac si¢ nad tymi urzgdzeniami.

Najwazniejsze dopuszczalne odlegloSci w rzucie pionowym 1 poziomym migdzy
krawedziami ciggéw kanalizacji a innymi urzgdzeniami podziemnymi nie powinny by¢
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05[8].

5.2. Studnie kablowe

5.2.1. Stosowane typy studni kablowych — wg stanu istniejgcego.
5.2.2. Wykonywanie studni bezposrednio na budowie

Studnie bezposrednio na budowie w zakresie podbudowy powinny by¢ wykonywane zgod-
nie z normg BN-73/8984-05[8] i typowa dokumentacja na nie.

5.2.3. Wykonywanie podbudowy studni z prefabrykatéw

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z wymaga-
niami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie - /katalog/.
Studnie kablowe SKR oznacz. 1 do 4 winny by¢ podbudowane do poziomu ukladanych
chodnikéw . Podbudowe wykona¢ nadmurowaniem z kostki brukowej murka na dolnej czg-
$ci studni kablowych o wysokos$¢ okreslong dla kazdej z tych studni kablowych . Murek
z kostki brukowej o grubosci 6 cm lub 8 cm wykona¢ na zaprawie cementowej z obustron-
nym zatarciem i otynkowaniem . Po wyschnigciu murka i zatozeniu gérnej czesci studni
kablowej nalezy calo$§¢ zewngtrzng zaizolowac bitizolem 2R + Pg. nastepnie catos¢ obsypac
ziemig bez gruzu i kamieni.



5.3. Stosowane typy kabli

Typy kabli pozostajg wg stanu istniejgcego. .

5.4. Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w kanalizacji — rur ochronnych powinno by¢ wykonywane z zacho-
waniem nast¢pujacych postanowien:

- w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanali-
zacji, a do jednego otworu wolno wcigga¢ wiecej niz:

- 1 kabel , jezeli $rednica zewngtrzna jest wieksza od 50 mm ,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% S$rednicy otworu,

- 31 wigcej kabli , jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkos$ci Srednicy otworu
kanalizacji.

5.4.1. Ukladanie kabli w ziemi

Kabel ziemny powinien by¢ utozony w wykopie linig falista, przy czym zwigkszenie
dlugosci na falowanie powinno wynosi¢ co najmniej 2%.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,0 m . W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziem-
nymi dopuszcza si¢ zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m .

5.4.2. Skrzyzowania i zblizenia
5.4.2.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych z drogami

Przej$cie kabli ziemnych pod drogami wykonane bedzie w rurach ochronnych
dwudzielna z HDPE @3160x@141 - uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05

[8].
5.4.2.2.  Skrzyzowania kabli ziemnych z rurociggami

Przy skrzyzowaniu linii kablowej z rurociggiem podziemnym kabel powinien by¢
utozony nad rurociagiem. Jezeli odlegtos¢ w pionie migdzy rurociggiem a kablem mniejsza
jest od podanych
w tablicy 5 normy BN-76/8984-17[17], nalezy stosowa¢ jako rur¢ ochronng dwudzielng z
HDPE @160x@141 na dtugosci po 1.0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu
rurociagu.

5.4.23. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami elek-
troenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi

liniami kablowymi powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-79/E-05125[18].

5.4.2.4. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabla ziemnego od innych urza-
dzen i obiektéw podane sg w tablicy 5 normy BN-76/8984-17[17].



5.4.3. Wymagania og6lne znakowania kabli.

Oznaczenie potozenia kabla ziemnego , w miejscach, w ktérych brak jest statych i
trwatych obiektéw powinno by¢ wykonane stlupkami oznaczeniowymi wg BN-74/3233-
17[23].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady wykonania kontroli robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB “Przepisy ogdlne ™.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zalozonej jakosci wykonywanych robot
. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robé6t z doku-
mentacjg projektowg oraz wymaganiami STWIORB i PZJ.

Przed przystgpieniem do badania wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o ro-
dzaju i1 terminie badania.

Po wykonaniu zadania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akcepta-
cji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikaja-
cej, ktéra moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé si¢ w obecnosci
przedstawicieli Zaktadu Telekomunikacyjnego i1 Zaktadu Radiokomunikacji 1 Teletransmi-
sji.

6.2. Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu :

— trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji
w miejscach studzien kablowych,

— przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ,

— prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu droznosci
rur , wykonania skrzyzowan z obiektami ,

— prawidlowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01 [4 .]

6.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kablowg lini¢ telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang
zgodnie z wymaganiami normy , jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty
dodatni wynik.

Elementy linii i kanalizacji ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty
ocen¢ ujemng — powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbio-
ru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w STWIORB “Przepisy ogél-
ne’”.

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowg kablowych linii telekomunikacyjnych jest metr.

8. ODBIOR ROBOT



Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWIORB ‘Przepisy ogol-
ne’.

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych
dla przekazania do eksploatacji — wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
— protokoty z dokonanych pomiaréw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen , ogledzin i
pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania rob6t obejmuje :

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

— uruchomieniu przebudowywanych urzadzen,

— zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii,

— transport zdemontowanych materiatow,

— przeprowadzeniu préb konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,

— wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.
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10. WAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

STWIORB - specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZ) - program zapewnienia jakosSci

ZBL - Zaktad Badan Lacznosci

SWw - Systematyczny Wykaz Wyrobow — Katalog
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11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy

[1] BN-87/6774-04 — Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

]
[2] PN-88/B-32250 — Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw.
[3] PN- 88/B-06250 — Beton zwykly.
[4] BN-85/8984-01 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Kla-

syfikacja i wymiary.

[5] BN-74/3233-15 — Bloki betonowe ptaskie.

[6] BN-80/C-89-203. -.Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

[7] PN-76/D-79353 - Bebny kablowe.

[8] BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa. Ogbélne wymagania i badania.

[9] BN-76/3238-13 — Narzedzia teletechniczne 1 przybory pomocnicze . Sprawdzian do
uktadania blokéw betonowych.

[10] PN-85/T-90310- Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi o
izolacji papierowej i powloce otowianej. Ogélne wymagania i bada-
nia.

[11] PN-85/T-90311- Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o
izolacji papierowej, o powloce otowianej, nieopancerzone i opance-
rzone.

[12] PN-85/T-90331- Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe
o izolacji polietylenowej z zapora przeciwwilgociowg, nieopancerzone
i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowa.

[13] PN 83/T-90330- Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwérkowymi,
peczkowe
o izolacji polietylenowej. Ogélne wymagania i badania.

[14] BN-80/3231-25- Skrzynka kablowa 10/20.

[15] BN-85/3231-28- Skrzynki kablowe 30 — parowe.

[16] BN-65/8984-11- Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

[17] BN-76/8984-17- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

[18] PN-73/E-05125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

[19] PN-75/E-05100- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[20] BN-76/8984-26- Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z automa-
tycznym dopetniaczem gazu. Ogdélne wymagania i badania.

[21] BN-73/3238-08- Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Sza-
blony do znakowania.

[22] BN-72/3233-13- Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

[23] BN-74/3233-17- Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznacze-
niowo-pomiarowe.

[24] PN-84/T-90340- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami pa-
rowymi,

o izolacji polietylenowej piankowej. Ogélne wymagania i badania.

[25] PN-84/T-90341- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami pa-
rowymi,

o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej z ostong
ochronng polietylenowa.

12



[26] PN-84/T-90342- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami pa-
rowymi,

o izolacji polietylenowej piankowej, o powtoce aluminiowej opance-
rzone, w ostonach z materiatéw termoplastycznych.

[27] PN-84/T-90345- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi, o izolacji polietylenowej piankowej. Ogdélne wymaga-
nia 1 badania.

[28] PN-84/T-90347- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czwoOrkowymi, o izolacji polietylenowej piankowej 1 o powloce oto-
wianej, opancerzone, z oslonami ochronnymi z tworzyw termopla-
stycznych.

[29] PN-87/T-90351- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji papie-
rowo powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.

[30] PN-87/T-90352- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o izolacji polie-
tylenowo — powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.

[31] PN-83/T-90332- Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi ,
peczkowe,

o izolacji polietylenowej, o powtoce stalowej, spawanej, falowanej,
ostong polietylenowa lub polwinitowa.

[32] WT-84/K-187- Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji polietyleno-
wej, ekranowane o powloce stalowej spawanej, falowanej i ostong po-
lietylenowa.

[33] WT- 86/K-094.02- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami wspétosiowymi
matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej, nie opancerzone i opan-
cerzone, z ostonami ochronnymi z tworzyw termoplastycznych.

[34] WT-86/K-245.02- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z parami wspotosiowymi
normalnowymiarowymi, o powloce metalowej, opancerzone, z osto-
nami polietylenowymi.

[35] WT-80/K-132- Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z wigzkami czwor-
kami o izolacji polietylenowej piankowej i o powtoce olowianej.

[36] WT-80/K-133- Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy, z wigzkami parowymi o izolacji
polietylenowej piankowej i powtoce otowiane;.

[37] WT-84/K-186- Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne z wigzkami czwérkowymi,

o izolacji polietylenowej piankowej, ekranowanie w powtoce stalowej,
z ostong polietylenowa.

[38] BN-88/899984-17/03- Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

[39] BN-79/8976-78-78 — Pustak kablowy.

[40] BN-72/3233-72 — Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

[41] PN-77/E-05030/00 i 01 — Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wyma-
gania 1 badania. Ochrona metalowych czgsci podziemnych.

[42] BN-89/8984-18- Telekomunikacyjne linie dalekosi¢zne . Ogélne wymagania i badania.

[43] PN-88/B-30000- Projekty budowlane. Obliczenia statystyczne.

[44] BN-73/3233-02- Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

[45] BN-73/3233-03 — Ramy i oprawy pokryw.

[46] BN-69/9378-30 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

[47] BN-86/3223-16 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

[48] BN-79/3223-02 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespotly pupinizacyjne i skrzynie
zespoléw pupinizacyjnych.

[49] BN-70/3233-05 — Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

[50] BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie.
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[51] PN-847T-90346 - Telekomunikacyjne linie dalekosi¢zne symetryczne z wigzkami
czworkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i o powloce alumi-
niowej z ostong ochronng polietylenowa.

[52] PN-87/T-90350 - Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powtoce oto-
wianej. Ogolne wymagania i badania.

11.2. Inne dokumenty

[53] — Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo — po-
wietrzne] 1 powloce polietylenowej z zapora przeciwwilgociowg
(XTKM) — ZBL - 1970 1.

[54] — Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

[55] — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia
10 kwietnia 1972r.
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