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. PODSTAWA OPRACOWANIA
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).

2. Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020. poz. 1333).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z dnia 30-05-2000
(Dz. U. nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 z 1999 poz. 430 z pézn. zm.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2012 poz. 462
z pozn. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 22-09-2015 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2015 poz. 1554.

8. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.; w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 poz.
690 z pdzn. zmianami).

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401),

10.Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6)

11.0bowigzujgce w PSG ,Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

12.0bowigzujgce w PSG ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”,

13.Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

o ST-IGG-1001 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoine.

e ST-IGG-1002 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

o ST-IGG-1003 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

o ST-IGG-1004 - Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-1101 - Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen.

e ST-IGG-0502- Instalacje redukc;ji ci$nienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach . Wymagania
w zakresie projektowania budowy oraz przekazania do uzytkowania.

e ST-IGG-0301 - Proby cisnieniowe gazociggow z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wigcznie

—



Il. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

1. Przedmiot inwestyciji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem budowe, przebudowe i zabezpieczenie gazociggéw
oraz przytgczy sredniego i niskiego cisnienia w zwigzku z przebudowg drogi gminnej 108815, obr
0010 Zaczernie, gm. Trzebownisko.

Przebudowe zaprojektowano z rur:
e naodcinku G3-G4: PE-RC 100 SDR 17,6 dn90x5,2 mm; L =21,5m
e na odcinku G11-G12:PE-RC 100 SDR 11 dn90x8,2 mm; L =17,5m
e naodcinku G5-G8: PE-RC 100 SDR 11 dn63x5,8 mm; L =85,5m
e na odcinku G7-G10: PE-RC 100 SDR 11 dn63x5,8 mm; L=3,0 m
e naodcinku G1-G2: PE-RC 100 SDR 11 dn32x3,0mm; L=11,0 m
e naodcinku G6-G9: PE-RC 100 SDR 11 dn25x3,0 mm; L = 14,8m

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Na przedmiotowych dziatkach w obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie jezdnia
asfaltowa oraz chodniki brukowe rozbieralne, tereny nie utwardzone.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Przebudowa drogi gminnej 108815 poprzez wykonanie wymiane nawierzchni wraz z warstwami
podbudowy oraz budowe chodnikow brukowych rozbieralnych, zgodnie z projektem drogowym
(odrebne opracowanie). W zwigzku z planami przebudowy drogi projektuje sie przebudowe i
zabezpieczenie gazociggéw oraz przytgczy $Sredniego i niskiego cisnienia, zgodnie z czescig
rysunkowa.

Trasa projektowanego gazociggu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z istniejgca
zabudowg oraz tak by zminimalizowac ilos¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi, uzbrojeniem
podziemnym terenu: istniejgcym i projektowanym.

4. Ochrona zabytkéw.
Dziatki przez ktére przebiega projektowany gazocigg nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie
podlegajg ochronie.

5. Tereny gornicze.
Trasa projektowanego gazociggu nie przebiega przez tereny gornicze.

6. Ochrona srodowiska.

Zgodnie Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 26.09.2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktdorym zostanie posadowiony
gazocigg jest zwiezty o strukturze 2zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy
struktury istniejgcego gruntu. Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym
posadowienie gazociggu nie wymaga opinii geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy
teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z przytgczami do budynkéw nie
planuje sie wycinki drzew i krzewdw.

7. Dane wynikajgce ze specyfiki inwestyciji.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)



przy zblizeniach gazociggéw do elementéw uzbrojenia terenu odlegtosé¢ miedzy
powierzchniag zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu
powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie mniej niz 0,2 m.

Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi
gazociggu, ktorego linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociaqgu, w ktérym
przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie transportem gazu ziemnego podejmuje
czynnosci w celu zapobiezenia dzialalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na trwatos¢ i
prawidtowe funkcjonowanie gazociagu. Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego
gazociggu wynosi 1 m.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzaé¢ statych
skltadow i magazynoéw, sadzi¢ drzew oraz podejmowac dzialtat mogacych spowodowaé
uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.



lll. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogdlne.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E
0 jakosci zgodnej z PN-C-04753.
Dla projektowanej przebudowy gazociggu ustala sie nastepujgce parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowe;j
MOP = 0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:
W zwigzku z przebudowg w/w drogi projektuje sie przebudowe i zabezpieczenie gazociggu oraz
przytaczy sSredniego i niskiego cisnienia na odcinkach:

Sie¢ gazowa - rura polietylenowa:

-na odcinku G3-G4: PE-RC 100 SDR 17,6 dn90x5,2 mm; L = 21,5 m — zgodnie z PN-EN 1555-2
-na odcinku G11-G12: PE-RC 100 SDR 11 dn90x8,2 mm; L = 17,5 m — zgodnie z PN-EN 1555-2
-na odcinku G5-G8: PE-RC 100 SDR 11 dn63x5,8 mm; L = 85,5 m — zgodnie z PN-EN 1555-2
Przytgcza - rura polietylenowa:

-na odcinku G7-G10: PE-RC 100 SDR 11 dn63x5,8 mm; L = 3,0 m — zgodnie z PN-EN 1555-2
-na odcinku G1-G2: PE-RC 100 SDR 11 dn32x3,0mm; L = 11,0 m — zgodnie z PN-EN 1555-2
-na odcinku G6-G9: PE-RC 100 SDR 11 dn25x3,0 mm; L = 14,8 m — zgodnie z PN-EN 1555-2

W przebudowywany gazocigg Sredniego cisnienia, w miejscach oznaczonych na planie
zagospodarowania terenu jako G6, G7, witgczy¢ istniejgce odcinki gazociggu, zgodnie z czescig
rysunkowa.

Na odcinkach G7-G8, G3-G4, G1-G2 z uwagi na brak mozliwosci technicznych
prowadzenia przewodow zgodnie z wymogami, przewody projektowane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zatgczonym profilem podtuznym sieci gazowe;j.

Projektowane odcinki gazociggu zabezpieczy¢ rurami ostonowymi PE SDR 17,0 o nastepujgcych

dtugosciach:
e na odcinku G3-G4,

- rura ostonowa ro2: PE 100 SDR 17 dn200x11,9 mm; L =17,0 m
e naodcinku G11-G12,

- rura ostonowa ro18: PE 100 SDR 17 dn160x9,5 mm; L =8,5m
e na odcinku G5-G8:

- rura ostonowa ro16: PE 100 SDR 17 dn160x9,5 mm; L = 8,5m

- rura ostonowa ro12: PE 100 SDR 17 dn160x9,5 mm; L =12,0 m
e na odcinku G1-G2:

- rura ostonowa ro18: PE 100 SDR 17 dn 160x9,5 mm; L =8,5m

e na odcinku G6-G9:
- rura osfonowa ro10: PE 100 SDR 17 dn 160x9,5 mm; L =12,0 m

2. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanej przebudowy gazociggu wystepujg skrzyzowania projektowanego gazociggu z
jezdniami asfaltowymi. W miejscach skrzyzowan projektowanego gazociggu z jezdniami
asfaltowymi przekroczenia dokonaé z zastosowaniem rury ostonowej. Rure ostonowg nalezy
umiesci¢ pod drogg metodg przekopu.
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(Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej tworzgcej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1m przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni).

Na odcinkach G7-G8, G3-G4, G1-G2 z uwagi na brak mozliwosci technicznych
prowadzenia przewodow zgodnie z wymogami, przewody projektowane nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zatgczonym profilem podtuznym sieci gazowe;j.

3. Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie
projektowanego gazociggu wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym (wodociag,
kanalizacja  sanitarna, kanalizacja  deszczowa, przewody  elektryczne,  przewody
telekomunikacyjne). Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujgcym w PSG ,Zasadami projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”. Przy skrzyzowaniu gazociggu z
uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng
gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania nie mniejszy
niz 60 stopni).

4. Wykonawstwo.

Technologia wykonania w tym sposob tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujgcymi w Zaktadzie:
e Obowigzujagce w PSG ,Zasady projektowania gazociggéow oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”,

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéow
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy gazociggu
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci — swiadectwa odbioru
materiatéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne
zgrzewania/spawania.

4.1. Czynnosci przygotowawcze.
4.1.1. Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik robot i inspektor nadzoru zobowigzani sg do
sprawdzenia zakresu i aktualnosci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i
spawaczy rur stalowych zgodnie z kartami technologicznymi spawania i zgrzewania
zatwierdzonymi przez Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

4.1.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Whytyczenie trasy przebudowy gazociggu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne powinno byé¢ zlokalizowane i oznakowane
w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy gazociggu powinny by¢ sporzgdzone szkice
geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robét.

4.1.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora
nadzoru, geodety, przedstawiciela Gazowni/Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Z przekazania
placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokét.

4.1.4. Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurociagg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu muszg byc¢
inwentaryzowane bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprécz inwentaryzacji w zakresie
niezbednym dla opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow
pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury,
trojnikéw, kolan, rur ostonowych. W przypadku gazociggow z tworzyw sztucznych, wymagane jest
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réwniez naniesienie na szkicach miejsc potgczen mufowych. Wykonawca przekaze w/w dane

rowniez w postaci elektronicznej (wykaz wspoétrzednych punktow).

4.1.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z projektowang przebudowg gazociggu winny by¢ prowadzone zgodnie

z

e normg PN-B-06050,

eRozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac —

recznie lub mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podkitady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane
wykopami poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn a na tukach min. 0,6 m + dn. W

przypadku koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych,

szeroko$¢ wykopu nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy.

Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych

czesci statych. Na catej diugosci projektowanej przebudowy gazociggu wykona¢ wykop o

gtebokosci pozwalajgcej na nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 + 1,8 m, tak aby utozony w

nim gazociag przylegat do jego dna. Na nieréwnosciach i warstwach skalnych wykona¢ podsypke

piaskowg o grubosci min. 0,1 m. Odpowiednio potgczone elementy gazociggu opusci¢ do
przygotowanego wykopu i zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 0,1m do 0,15m ubijajgc

poszczegdblne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia pozbawiona kamieni i

zanieczyszczen. Ostatnig warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas prowadzenia

wykopow. Gazocigg utozony w ziemi nalezy oznakowa¢ w sposob podany w dalszej czesci
opracowania. Zasypywanie utozonego w wykopie gazociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie

najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezenh termicznych w

trakcie eksploatacji sieci gazowej. Wskazane jest luzne uktadanie gazociggu w wykopie, aby

zapewni¢ kompensacje odksztatcen termicznych. Przed catkowitym zasypaniem sporzadzié
inwentaryzacje geodezyjna.

Nawierzchnige utwardzong nad gazociggiem poza rurami ostonowymi/ochronnymi odtworzy¢ jako
rozbieralng utozong na podsypce np. zwirowej lub piaskowej bez cementu.

4.1.6. Oznakowanie trasy gazociggu.

Oznakowanie trasy gazociggu nalezy wykonaé¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001, ST-
IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie trasy nalezy stosowaé dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz pofozeniu elementéw uzbrojenia gazociggow. Po
opuszczeniu rury przewodowej do wykopu nalezy ok. 0,05m nad rurociggiem umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 2,5mm?. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002.
Tasma ta stuzyé bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym
uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przyszitg lokalizacje sieci
gazowej wykonanej z rur polietylenowych.

4.2. Préba cisnieniowa (laczona préba szczelnosci i wytrzymatosci)

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg. Gazocigg powinien byc¢
poddany probie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym o ciSnieniu nie
nizszym od iloczynu wspotczynnika 1,5 maksymalnego ci$nienia roboczego a jednoczesnie
wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od cisnienia roboczego.

Przyjmuje sie ze wszystkie proby wykonujwmy jak dla gazociggu sredniego ci$nienia.
Cisnienie proby gazociagu sredniego cisnienia: 0,75 MPa
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Prébe cisnieniowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z standardem ST-IGG-0301 - Préby cisnieniowe
gazociggdéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie.

Czas trwania proby cisnieniowej metoda standardowa:
o t=2h,

Dla odcinka gazociggu sredniego cisnienia nalezy obliczy¢ czas trwanie préby wg. wzoru:
tps = 1 h/mM® X Vgeo, [N] tos = oeenenen. h  (Vgeo,- Objetos¢ geometryczna gazociggu), czas trwania
proby powinien wynosic¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajac w gore do 0,5h

ti2 =1 h/m*®x 0,006 m® = 0,006 [h]

tss=1h/m3*x 0,179 m* = 0,179 [h]

ts.o= 1 h/m* x 0,005 m* = 0,005 [h]

tz-10= 1 h/m*® x 0,005 m*® = 0,006 [h]

Dla odcinka gazociggu niskiego cisnienia nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg. wzoru:

tps = 2 h/m® X Vgeo, [N] tos = ovenenen. h  (Vgeo,- Objetos¢ geometryczna gazociggu), czas trwania
préby powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h, zaokraglajgc w goére do 0,5h

ts4 = 2 h/m® x 0,108 m® = 0,216 [h]
ti2= 2 h/m3 X 0,074 m3 = 0,148 [h]

Czas trwania proby dla kazdego z odcinkéw powinien wynosi¢ nie mniej niz 2h.

Gazocigg nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej i
szczelnosci, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy préby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu. Bezposrednio przed prébg gazocigg
powinien by¢ oczyszczony z wykorzystaniem powietrza sprezonego w gazociggu do cisnienia ok.
0,4 MPa.

5. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociagow.

Przy pracach zwigzanych 2z przebudowg sieci gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy

obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

= Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010r).

6. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania przebudowy gazociggu /ij. rury, ksztattki, zawory,
itp./ wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w gazownictwie. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztaltek, zaworow z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za
zgodng z obowigzujgcymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg
zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajgc niezbedne dane identyfikacyjne.
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7. Uwagi koncowe.

e Przed przystgpieniem do realizacji projektu inwestor zadania zobowigzany jest do

zgtoszenia przedmiotowej budowy w Urzedzie Administracji Panstwowej — Wydziat
Budownictwa.

Gtebokos¢ wykopodw, izolacja rur, wstepna i gtdwna proba szczelnosci, oznakowanie
gazociagu podlegajg odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

Wiaczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy
Gazowni. Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy
catkowicie usunac.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajg zgody inwestora (uzytkownika) oraz
projektanta na zasadach obowigzujgcych przepisow.

8. Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe :
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

abroN=

PE-RC 100 SDR 17,6 dn90 grubos$¢ sciank 5,2 mmi ; L =21,5m
PE-RC 100 SDR 11 dn90 grubos¢ $ciank 8,2 mmi ;L =17,5m
PE100-RC SDR 11 dn 63 grubos¢ scianki 5,8 mm, L= 88,5 mb
PE100-RC SDR 11 dn 32 grubos¢ $cianki 3,0 mm, L= 11,0 mb
PE100-RC SDR 11 dn 25 grubos¢ $cianki 3,0 mm, L= 14,8 mb

2. Rury ostonowe:

PE100 SDR 17 dn 200 grubos$¢ scianki 11,9 mm; L= 17,0 m,
PE100 SDR 17 dn 160 grubos¢ scianki 9,5 mm; L=12m, 12m, 8,5m, 85 m, 8,5 m,

3. Ksztattki:
a) polietylenowe: elektrooporowe wg PN-EN 1555-3 A+1

mufa dn32 - (PE 100SDR 11) — 2szt

mufa dn25 - (PE 100SDR 11) — 1szt

trojnik dn63 - (PE 100SDR 11) — 1szt

kolano 90° dn63 - (PE 100SDR 11) — 1szt

mufa redukcyjna dn90/80 - (PE 100 SDR 17,6) — 1szt
mufa redukcyjna dn63/50- (PE 100SDR 11) — 1szt
mufa redukcyjna dn63/40 - (PE 100SDR 11) — 1szt
mufa redukcyjna dn63/25 - (PE 100SDR 11) — 1szt
mufa redukcyjna dn32/25 - (PE 100SDR 11) — 1szt
trojnik redukcyjny dn63/32 - (PE 100SDR 11) — 1szt

b) stalowe: spawane wg PN-EN ISO 3183, PN-EN 10216, PN-EN 10045-1

trojnik DN 80 — 1szt
redukcja DN 80/65 — 3szt

3) przejscia PE/Stal wg ST-IGG -1101

przejscie PE/Stal PE 100 SDR 17,6 RC dn90/DN80 — 2 szt
przejscie PE/Stal PE 100 SDR 11 RC dn90/DN80 — 2 szt



5. Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? - zgodnie z ST-IGG-1002 — 154 mb

6. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 154 mb
7. Ptozy slizgowe do rury 90 /200 — 14 szt

8. Plozy slizgowe do rury 90/160 — 9 szt

9. Plozy slizgowe do rury 63/160 — 20 szt

10. Ptozy $lizgowe do rury 32/160 — 9 szt

11. Ptozy slizgowe do rury 25/160 — 9 szt

Opracowat:

12
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych

na przebudowie i zabezpieczeniu sieci Sredniego cisSnienia

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 108815 WRAZ Z BUDOWA MOSTU
NA RZECE CZARNA W MIEJSCOWOSCI ZACZERNIE

KATEGORIA OBIEKTU BUD: XXVI

ADRES: Droga gminna 108815, gm. Trzebownisko, obr. 0010
Zaczernie, jedn. ewid. 181613_2 Trzebownisko

ZAKRES: Przebudowa sieci gazowej

INWESTOR: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Opracowat: mgr inz. Witold Duszlak

upr. nr S-158/01

zam. ul Starzynskiego 14/40
35-508 Rzeszéw
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

* umowy z Inwestorem,

» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U. nr 120
poz.1126,

» warunkéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

2. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH GAZOCIAGU.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot budowlano-
montazowych gazociggu przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia roboét budowlano-montazowych wykonawca bedzie podejmowat
wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

¢ |okalizacje drog dojazdowych do budynku i placu budowy,

¢ lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
2. mozliwoscig powstania pozaru.

-OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robét budowlano-
montazowych.

-MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty odpadowe nie mogag by¢ uzyte do wykonania robét budowlano-montazowych.

-BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

6)1ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje:

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe i zabezpieczenie gazociggu oraz
przytaczy sredniego i niskiego cisnienia w zwigzku z przebudowg drogi gminnej 108815, obr 0010
Zaczernie, gm. Trzebownisko.
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Przebudowe zaprojektowano z rur:

e naodcinku G3-G4: PE-RC 100 SDR 17,6 dn90x5,2 mm; L =11,0 m
na odcinku G11-G12:PE-RC 100 SDR 11 dn90x8,2 mm; L =17,5m
na odcinku G5-G8: PE-RC 100 SDR 11 dn63x5,8 mm; L =85,7 m
na odcinku G7-G10: PE-RC 100 SDR 11 dn63x5,8 mm; L =3,0 m
na odcinku G1-G2: PE-RC 100 SDR 11 dn32x3,0mm; L =11,0 m
na odcinku G6-G9: PE-RC 100 SDR 11 dn25x3,0 mm; L = 14,8m

Przebieg gazociggu oraz miejsca wigczenia do gazociggu zasilajgcego pokazany zostat na
podkfadzie geodezyjnym.

-ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Na przedmiotowych dziatkach w obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajdujg sie
jezdnie asfaltowe. Obiektdw kubaturowych brak. Projektuje sie wymiane nawierzchni wraz z
warstwami podbudowy oraz budowe chodnikéw brukowych rozbieralnych, zgodnie z
projektem drogowym (odrebne opracowanie).

8)STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych.

-SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
e ubrania trudnopalne,

e gasnica $niegowa,

e koc gasniczy.

-SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:
wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,
przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,
wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,
wydzielenie sktadowania materiatow,
oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,
roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie.

(podpis projektanta)
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art 20 ust. 1 pkt 1c oraz art 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)

projektowana przebudowa gazociggu zostanie zlokalizowana w rejonie drogi gminnej 108815, obr 0010
Zaczernie, gm. Trzebownisko.

Projektowana przebudowa gazociggu na etapie realizacji zostanie wbudowana w grunt.

Obszar oddziatywania inwestycji (sie¢ gazowa) znajduje sie w obszarze inwestycji i nie przekracza granic
nieruchomosci.

(podpis projektanta)
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OPINIA GEOTECHNICZNA

dla zadania:

,PRZEBUDOWA GAZOCIAGU W ZWIAZKU Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ 108815 WRAZ Z
BUDOWA MOSTU NA RZECE CZARNA, W MIEJSCOWOSCI ZACZERNIE.

1. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Projektowana przebudowa gazociagu zlokalizowana bedzie na dziatkach w rejonie drogi gminnej

108815,0br 0010 Zaczernie, gm. Trzebownisko.

2. USTALANIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA POLEGA NA:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej - dotyczy

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych; - nie dotyczy

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych; - nie dotyczy

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych; - nie dotyczy

5) okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego; - nie dotyczy

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji,a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi;
- nie dotyczy

7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow; - nie dotyczy

8) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypdw; - nie
dotyczy

9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego; - nie dotyczy

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw. - nie
dotyczy

Na przedmiotowych dziatkach wykonano wykop kontrolny na gtebokosé ok 2,5m w celu okreslenia rodzaju
podtoza gruntowego. Pierwszg warstwe o migzszosci ok 30cm stanowi grunt urodzajny -humus, ponizej
zalega warstwa piasku drobnego o migzszosci okoto 40cm.

Od gtebokosci od 70cm do 2,5m zalega warstwa piasku gliniastego miekkoplastycznego. Wode gruntowg
zaobserwowano na dnie wykopu tj. gtebokos¢ 2,5m. Na podstawie metody makroskopowej okreslono
parametry gruntu.

Stopien plastycznosci LI =0,5

Kat tarcia wewnetrznego ®u= 10°

Spoéjnosé Cc=9,65kPa

3. WARUNKI WODNE

Dokumentowany obszar charakteryzuje sie brakiem uzytkowego pietra wodonos$nego.
Poziom waéd gruntowych moze by¢ spodziewany we wktadkach spekanych piaskowcow.

W serii gruntéw spoistych mogg wystepowa¢ wody gruntowe sgczeniowe, pochodzgce z infiltracji wod
opadowych w podtoze gruntowe. Wahania gtebokosci wystepowania wéd wsigkowych zalezg gtéwnie od
opadow atmosferycznych i pér roku. Reakcje wéd gruntowych na opady sg opdéznione na wskutek réznej
predkosci wsigkania wody, spowodowanej oporami jakie stawia Srodowisko gruntowe.

Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach, wody wsigkowe mogg pojawi¢
sie nawet w strefie przypowierzchniowe;j.

Wody tego typu wsigkajgc w podtoze (wsigkanie pionowe, a takze infiliracja boczna), powodujg wzrost
wilgotnosci warstw gruntowych. Wzrost wilgotnosci z kolei jest przyczyng obnizenia wartosci parametréw
wytrzymatosciowych warstw gruntowych, a tym samym obnizenia ich nosnosci.

4 . WNIOSKI | ZALECENIA

4.1. W serii gruntow spoistych moga wystepowac wody gruntowe sgczeniowe, pochodzgce
z infiltracji wéd opadowych w podtoze gruntowe.
Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach, wody
wsigkowe mogg pojawi¢ sie nawet w strefie przypowierzchniowe;.
Wody tego typu wsigkajgc w podtoze (wsigkanie pionowe, a takze infiltracja boczna),
powodujg wzrost wilgotnosci warstw gruntowych. Wzrost wilgotnosci z kolei jest
przyczyng obnizenia warto$ci parametrow wytrzymatosciowych warstw gruntowych, a
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tym samym obnizenia ich nosnosci.
4.2. Rurocigqi i kanaty zakryte sg obiektami budowlanymi liniowymi, posiadajgce
mniejszy ciezar objetosciowy od ciezaru objetosciowego gruntu na miejscu ktérego sg potozone, a wiec
nie powodujg przyrostu naprezen w gruncie.
Dlatego rozpoznanie podtoza gruntowego sprowadza sie do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w
zakresie niezbednym przede wszystkim do wykonawstwa rob6t ziemnych.
4.3. Prace ziemne nalezy dostosowac do warunkéw gruntowo wodnych.
Wykopy pod rurociggi gazowe starac¢ sie wykonywaé¢ w okresach suchych, poczgwszy od terenu nizszego
do wyzszego. Prace prowadzi¢ rozkopem, nastepnie wykonywac¢ wykop tak aby gtebokos¢ wykopu
pionowegdo nie przekroczyta gtebokosci 1,2m

Prace wykonywac zgodnie z przepisami budowlanymi i B.H.P.

Na podstawie istniejgcych przeprowadzonych badan gruntu warunki gruntowe zalicza sie do prostych. Z
uwagi na rodzaj inwestycji, jej przeznaczenie oraz proste warunki gruntowe, ustala sie pierwszag kategorie
geotechniczng dla projektowanej przebudowy gazociggu.

Zqgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz
463), opisang inwestycje zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej w_prostych warunkach

gruntowych.




