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Nr Opis

—_

.Sieci zewnetrzne i przylacza etap 1

1.1. Przylacz i przetozenia wodociagéw

1.1.1. Roboty ziemne

1.1.2. Roboty montazowe

1.2.Przylacz i przetozenia kanalizacji sanitarnej

1.2.1. Roboty ziemne

1.2.2.Roboty montazowe

1.3.Przylacz i przetozenia gazu

1.3.1. Roboty ziemne

1.3.2. Roboty montazowe




Rodos 7.0.10 [12612]

Strona 3/6

Przedmiar
Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastruktura w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko
Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Sieci zewnetrzne i przylacza etap 1
1.1. Przylacz i przelozenia wodociagow
1.1.1. Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/03 km 0,207
2 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0217/06  kategorii III
207#0,5*1,2*0,75 m3 93,15
razem m3 93,15
3 | KNR2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata
0317/02  lub wyciagiem recznym, wykopy o gtgbokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV
207*0,5*1,2*0,25 m3 31,05
razem m3 31,05
4 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
207*0,5 m2 103,5
razem m2 103,5
5 | KNR 2-18W Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - Zasypka gr. 30cm
0511/02
207*0,5*0,3 m3 31,05
razem m3 31,05
6 | KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01
(93,15+31,05-31,05-12,627)*0,75 m3 60,392
razem m3 60,392
7 | KNR2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gigbokosci do 1,5m w gruncie
0320/02  kategorii III-IV
(93,15+31,05-31,05-12,627)*0,25 m3 20,131
razem m3 20,131
8 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasyp6w z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
60,392+20,131 m3 80,523
razem m3 80,523
9 KNNR 6  Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0112/06 m2 13,5
10 | KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/03  zaggszczeniu 6¢cm - odbudowa nawierzchni na odcinkach wymagajacych przejezdnosci na czas wykonywania prac
27*0,5 m2 13,5
razem m2 13,5
1.1.2. Roboty montazowe
11 'KNR-W 2-18 Studnia zasuw fil000 z tworzywa
0518/01 kpl 1
12 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowa o $rednicy 32mm, z nasuwkami
1101/01 kpl 2
13 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o §rednicy 100mm, z nasuwkami
1105/03 kpl 1
14 | KNNR 4 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o §rednicy 150mm, z nasuwkami, montowane w
1106/04  komorach kpl 1
15 ' KNR-W 2-19 |Oznakowanie na stupku betonowym zasuwy wodociagowej
0134/03 kpl 4
16 ' KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm
0109/01 m 17,1
17 ' KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 40mm
0109/01 m 17,8
18 'KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm
0109/03 m 13
19 ' KNR-W 2-18 [Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm
0109/04 m 34,8
20 KNR-W 2-18 Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 160mm
0109/07 m 1239
21 | KNR 2-19 |Rury ochronne stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 250mm
0119/04 m 27
22 | KNR 2-19 |Rury ochronne PEHD o $rednicy nominalnej 250mm
0119/04 m 39
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23 | KNR 2-19 |Rury ochronne PEHD o $rednicy nominalnej 90mm
0119/01 m 23
24 | KNR 2-19 |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej do 100mm manszetami
0122/01 koncéwke 4
25 | KNR-W 2-19 |Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej do 250mm manszetami
0122/03 koncéwke 6
26 | KNNR 4 |Potaczenia nowych rur z istniejacymi
1701/03 kpl 6
27 'KNR-W 2-18 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrzne;j
0110/03  90mm ztacze 2
28 ' KNR-W 2-18 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrzne;j
0110/04 ' 110mm ztacze 6
29 ' KNR-W 2-18 Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrzne;j
0110/07 | 160mm ztacze 18
30 | KNR 2-18W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o $rednicy nominalne;j
0704/01  |90-110mm (1 préba - 200m) préba 1,033
31 | KNR 2-18W Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01 odcinek 1,033
32 | KNR 2-18W |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01 odcinek 1,033
33 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociggu utozonego w ziemi
0219/01 m 206,6
34 | Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna
indywidualna kpl 1
1.2. Przylacz i przelozenia kanalizacji sanitarnej
1.2.1. Roboty ziemne
35 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/03 km 0,013
36 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi na odktad - pojemno$¢ tyzki 0,40m3, grunt
0217/06  kategorii III
13,4*%0,5%1,2%0,75 m3 6,03
razem m3 6,03
37 | KNR2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata
0317/02  lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV
13,4*0,5%1,2*%0,25 m3 2,01
razem m3 2,01
38 | KNR 2-18 |Podloza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
13,4%0,5 m2 6,7
razem m2 6,7
39 | KNR 2-18W Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m - Zasypka gr. 30cm
0511/02
13,4%0,5%0,3 m3 2,01
razem m3 2,01
40 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegtos¢ do 10m
0230/01
(6,03+2,01-2,01-0,817)*0,75 m3 391
razem m3 3,91
41 | KNR2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie
0320/02  kategorii III-IV
(6,03+2,01-2,01-0,817)*0,25 m3 1,303
razem m3 1,303
42 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
3,91+1,303 m3 5,213
razem m3 5,213
43 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gdérna, grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0112/06 m2 5
44 ' KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/03  zaggszczeniu 6¢cm - odbudowa nawierzchni na odcinkach wymagajacych przejezdnosci na czas wykonywania prac m2 5
1.2.2. Roboty montazowe
45 | KNR 4-05t1 Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1000mm i glebokosci do 3m w gotowym wykopie
0409/01  (Wydobycie mechaniczne) kpl 4
46 = KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 75mm
1009/02 m 13,4
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47 | KNR 2-19 Rury ochronne PEHD o $§rednicy nominalnej 160mm
0119/02 m 21
48 KNR-W 2-19 Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej 160mm manszetami
0122/01 koncéwke 4
49 KNR-W 2-18 Potlaczenie metoda zgrzewania czolowego rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
0110/03  90mm ztacze 2
50 ' KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci rurociagu ttocznego z rur typu PE, PEHD o $rednicy nominalnej 75mm (1 préba - 200m)
0704/01 |ANALOGIA préba 0,067
51 | KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu ttocznego utozonego w ziemi ANALOGIA
0219/01 m 134
52 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §rednicy 425mm z zamknigciem rurg teleskopowa i wtazem zeliwnym D400
0517/02 szt 4
53 ' KNR-W 2-18 Wiaczenie nowej studni w istniejaca instalacje
0527/01 szt 4
54 | Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna
indywidualna kpl 1
1.3. Przylacz i przelozenia gazu
1.3.1. Roboty ziemne
55 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0120/03 km 0,121
56 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0217/06  kategorii III
121#0,5*1,2*0,75 m3 54,45
razem m3 54,45
57 ' KNR2-01 'Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku topata
0317/02  lub wyciagiem recznym, wykopy o gtgbokosci do 1,5m grunt kategorii III-IV
121*0,5*1,2*0,25 m3 18,15
razem m3 18,15
58 | KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
121*%0,5 m2 60,5
razem m2 60,5
59 | KNR 2-18W Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm - Zasypka gr. 30cm
0511/02
121*0,5*0,3 m3 18,15
razem m3 18,15
60 | KNR 2-01 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m
0230/01
(54,45+18,15-18,15-7,381)*0,75 m3 35,302
razem m3 35,302
61 = KNR2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie
0320/02  kategorii III-IV
(54,45+18,15-18,15-7,381)*0,25 m3 11,767
razem m3 11,767
62 | KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu spoistego kategorii III-IV ubijakami mechanicznymi
0236/02
35,302+11,767 m3 47,069
razem m3 47,069
63 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gdérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
0112/06 m2 16,25
64 = KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/03  zaggszczeniu 6¢cm - odbudowa nawierzchni na odcinkach wymagajacych przejezdnosci na czas wykonywania prac
32,5%0,5 m2 16,25
razem m2 16,25
1.3.2. Roboty montazowe
65 | KNR 2-18W Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), o $rednicy 25x3.0mm SDR11
0109/01 m 14,8
66 KNR-W 2-18 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63x5.8mm SDR11
0109/01 m 88,5
67 | KNR 2-19 Rury ochronne PEHD o $§rednicy nominalnej 160mm
0119/02 m 32,5
68 KNR-W 2-19 Uszczelnienie koncéw rury ochronnej o $rednicy nominalnej do 200mm manszetami
0122/02 koncéwke 6
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69 KNR-W 2-18 Potaczenie przy pomocy elektromuf PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm ANALOGIA

0110/01 ztacze 8
70 | KNNR 4 Potlaczenia nowych rur z istniejagcymi

1701/03 kpl 4
71 ' KNR-W 2-18 Préba pneumatyczna szczelnoscei sieci z rur typu PE, PEHD, o §rednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)

0705/01 préba 0,605
72 | KNR 2-19 Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy gazociagu utozonego w ziemi

0219/01 m 121
73 | Kalkulacja Inwentaryzacja geodezyjna

indywidualna kpl 1




