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ZALACZNIKI

1. Protokot z narady koordynacyjnej

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2020-06-26
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.256.2020

Opis przedmiotu narady:PB - sieci kanalizacji sanitarnej, odwodnienia drogowego, wodociggowej,
gazowej, teletechnicznej, elektrycznej oraz przylaczy wodociagowych i
gazowych - zgodnie z legendg.

Whnioskodawca: EKO PROJEKT s.c.
Jerzy Trojnar
35-103 RZESZOW Handlowa 4/5
Whiosek z dnia: 2020-04-08
Data wptywu wniosku: 2020-04-08
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko

36-001 TRZEBOWNISKO TRZEBOWNISKO 976

Obiekt polozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocg Srodkow kemunikacji elektronicznej.

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2020-05-20

* Integralng czgscia protokotu jest zalacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakow geodezyjnych podezas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika wlasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spetnienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIJI IMIE I NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Zdzistaw Rogala
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie  Katarzyna Kozak
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5. PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle Dawid Niec¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Antoni Murias
8. PGE RE-Lezajsk Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spotdzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Stawomir Siek
12. EkoGtog Sp. z 0.0. Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|GAZ-SYSTEM Tamow Tomasz Glod
15.|ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. |[GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Zbigniew Woznicki
17.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
18. [ZGWS Trzebownisko Jan Beres
19. [MPWiK Rzeszow Piotr Detyna

Stanowiska uczestnikoéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

1. PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow - projekt wykonawczo uzgodni¢ w RE Rzeszow.

2. Orange Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020.
Projekt budowlano-wykonawezy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zchowa¢ normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0PL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskim przedstawiciela
OPL.
W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, email:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.co
Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy zglosi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
Kazde wejscie na infrastruktur¢ wlasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzér wlascicielski. bedzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organow scigania ora Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

przewodniczacy narady koordynacyjnej



ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszéw, dnia 2021-02-17
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-069 RZESZOW, UL. BERNARDYNSKA 7
TEL. 17 861 48 16

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.1067.2020.2

Opis przedmiotu narady: PB - Przebudowa zabezpieczenia sieci teletechnicznych, kolidujacych
z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi
gminnej nr 108815" - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Eko Projekt s.c.
35-103 Rzeszow, ul. Handlowa 4/5
Whiosek z dnia: 2020-12-18
Data wplywu wniosku: 2020-12-18
Inwestor: Wéjt Gminy Trzebownisko
36-01 Trzebownisko, Trzebownisko 976

Obiekt polozony:
gmina TRZEBOWNISKO, obreb Zaczernie

Narada koordynacyjna przeprowadzona
za pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej.

DATA ZAKONCZENIA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2021.02.17 }1

* Integralng czescig protokotu jest zalgcznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywa¢ rgcznie i pod nadzorem pracownika wiaéciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci speinienia wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO
) | PRZEDSTAWICIELA |
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Andrzej Tur ‘
2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie Jan Czech
3. Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie ~ Anna Zgérska
4. PZDW w Rzeszowie Halina Jajko
5./PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |Dawid Nie¢
6. PGNIG SA, O/Sanok Lukasz Porowski
7. PGE RE-Rzeszéw Mariusz Migacz
8. PGE RE-Lezajsk | Tomasz Szylar
9. ST "WIST" Laka Tomasz Dodolak
10. Spéidzielnia Telekomunikacyjna OST Robert Konkol
11. GDDKIiA Rzeszéw Grzegorz Kaczor
12. EkoGtog Sp. z 0.0. |Andrzej Bruz
13. UM Boguchwata Szymon Hendzel
14.|\GAZ-SYSTEM Taméw Tomasz Gléd
15. ORANGE Polska S.A. Robert Szczech
16. [EKO-STRUG Sp. z 0.0. Andrzej Legig¢
17.|GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z 0.0. Angelika Ciez
18.|PGW Wody Polskie Marek Porebski
19.|ZGWS Trzebownisko Jan Bere$
20. |MPWiK Rzeszow Jolanta Watek

Stanowiska uczestnikéw narady - uzgodniono pozytywnie z uwagami:

L

PSG - Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min.
7 dniowym wyprzedzeniem. Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejaca siecia gazowa nalezy zgtosi¢ do odbioru
w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protoké! odbioru skrzyzowania.

ORANGE Polska S.A. - Wykona¢ zalecenia zawarte w pismie TTISIKU-10178/20/JK z dnia 04.03.2020r.; projekt budowlano
wykonawczy sieci telekomunikacyjnej uzgodni¢ branzowo w Orange Polska.
W miejscach zblizenn i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zchowaé normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakiadowa ZN-15/OPL-004.
W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomuinikayjnymi prace prowadzi¢ re¢cznie z zachowaniem szczegélnej
ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
OPL,

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic
o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
email:ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.co

Przed planowanym rozpoczgciem rob6t nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejsécie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zlozenego wniosku o nadzor whascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne
i zglaszanie do organdéw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

przewodniczacy narady koordynacyjnej



2. Warunki przyfaczenia

“’"\ (w201 mv‘%:;)
Rzeszéw, 08-09-2021 r.
P GE 21-F1/5/05278.
SR STy Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F1/UP/05278 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
GMINA TRZEBOWNISKO
Trzebownisko 976
36-001 TRZEBOWNISKO

Warunki przytaczenia nr 21-F1/WP/05278 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: rozbudowa drogi gminnej 108815 w Zaczerniu - oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowosé Zaczernie, nr dz. 1677, 2148/1, 1679, 2112/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 20-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe na d2.2361/11 sieci nN zasilane] ze stacji Zaczernia 4. Stacja zasilajaca 51-1188
Zaczernie 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczeri w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 4,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wybudowac przytacze kablowe YAKXS o przekroju wg obliczen, od miejsca przytaczenia wym. w pkt.1 do szafy
oswietlenia ulicznego

6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przytacza oznaczyé opaska
termokurczliwg koloru zéttego df. 20cm. Na przytaczu zamontowa¢ dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng
"WO".

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2t3cze pomiarowe nN obok miejsca przytaczenia wym.
w pkt.1.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w wInstrukeji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowijzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20[A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjac samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzeri. Przed przystapieniem do prac projektowych naleizy uzyskaé

informacje o aktualnych danych technicznych oraz parametrach sieci i urzadzen zasilajacych.
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15.2 Projekt budowlany oéwietlenia drogowego nalezy uzgodni¢ w RE Rzeszow.

15.3 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Jacek Szczepanik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

pa




Il. INFORMACJE OGOLNE:

Opracowanie niniejsze zawiera projekt oswietlenia drogowegow ramach zadania ,,Rozbudowa
drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami
budowlanymi w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko oraz na odcinku drogi potozonej
na dziatce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej na terenie miasta Rzeszowa obreb 0229
Pogwizdow, lezgcej w ciggu drogi gminnej 108815, wraz z rozbidrka istniejgcego i budowg

nowego mostu na rzece Czarna, w miejscowosci Zaczernie gmina Trzebownisko”.

Inwestor: Wajt Gminy Trzebownisko, Trzebownisko 976, 36-001 Trzebownisko

1. Dane liczbowe:
- oswietlenie drogowe -499m /13 stupdw
- oswietlenie przejs¢ dla pieszych -29m /2 stupy
2. Podstawa opracowania:
- Warunki przytaczenia,
- Wizja w terenie,
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- PN-E 05100:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i
budowa - Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
- PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.
- ,,0chrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢” - opracowanie pod
patronatem PTPIiREE Poznan 2005 rok.
- Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z pdzn.
zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie

szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego



(Dz. U. Nr 93, poz. 623).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Ill. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna 108815 przebiega w zabudowie zagrodowej jednorodzinnej wsi Zaczernie.
Na przedmiotowym odcinku droga gminna posiada przekrdj szlakowy jednojezdniowy
W rejonie przebudowy wystepuja:

— linia napowietrzna nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2i 4,

linie kablowe nN 0,4kV ze stacji Zaczernie 2 i 4,
— linia o$wietlenia drogowego na linii napowietrznej nN,
— linia teletechniczna na linii napowietrznej nN

Niweleta jezdni nie ulega wiekszej zmianie.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie przewidziano z 3-polowej nowo projektowanej szafy oswietleniowo — sterujgcej przy
istniejgcym ztgczu przy budynku 828A. Dla projektowanej szafy oswietleniowej SzO zasilanie
przewidziano kablem YAKXS 4x50mm?. Elementy uktadu zasilania z energig niemierzong
zabezpieczyé maskownicg, pozostawiajgc dostep do napedow roztgcznikow i gtéwek
bezpiecznikdow.

2. Rozwigzania techniczne

Dobor klasy oswietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
prCEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Dobrano klase ME-4 dla jezdni, S-3 i S-5
dla chodnikow. Zgodnie z ustaleniami projektuje sie oprawy z wykorzystaniem w technologii
LED o mocy 42W, strumieniu 5100lm i 80W, strumieniu 9500Im, stopniu ochrony IP66 o
optyce 060 i temperaturze barwowej 4000K. Oprawy bedg zamocowane na stupach
oswietleniowych ulicznych stalowych o wysokosci 8m oraz 4m w miejscu skrzyzowania z linig
wysokiego napiecia. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym

o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m o jednolitej konstrukcji zbrojnej z nakretkami M20.
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Dla przejscia dla pieszych przewidziano po kazdej stronie, stupy oswietleniowe stalowe o
wysokosci 4m. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym o
wymiarach 0,3mx0,3mx1,0m o jednolitej konstrukcji zbrojnej z nakretkami M20. Na stupach
przewidziano oprawy LED 29W na wysiegnikach 2m, strumieniu 3200lm o stopniu ochrony
IP66, optyce O6p, temperaturze barwowej 5700K.

Wysiegniki opraw nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéttego szerokosci 5 cm (oznaczenie urzadzen
znajdujacych sie na majatku inwestora). W przypadku przekazania konserwacji nowo powstatego
oswietlenia w okresie gwarancyjnym lub pogwarancyjnym innym stuzbom niz PGE Dystrybucja S.A. na
wysiegnikach nalezy zamontowaé oznaczniki A5 koloru czerwonego. Dodatkowo stope stupa oraz
odziomek, do wysokosci 0,5 m, zabezpieczy¢ warstwg elastomeru przed niekorzystnym

dziataniem zwigzkdw soli, amoniaku oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

3. Montaz oswietlenia

Kabel oswietlenia ulicznego ukfadaé linig falistg na dnie rowu kablowego na gtebokosci 0,7 m
na podsypce z piasku po przysypaniu taka samg warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm i przykry¢ folia koloru niebieskiego. Przed wprowadzeniem kabla
oswietleniowego do tabliczki stupa nalezy przed stupem pozostawi¢ zapas kabla 1m.
Wprowadzony kabel do stupa utozyé w rurze @50 elastycznej. W stupach do tgczenia kabli
nalezy zastosowal ztgczki bezpiecznikowe 1ZK-2-01a, ztaczki fazowe 1ZK-2-2a oraz ztgczki
zerowe |1ZK-2-04.

Skrzyzowanie kabla z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac chronigc kabel i uktadajac go
w rurze ostonowej karbowanej z DVK110, kolor niebieski. W przypadku skrzyzowania z
wjazdami, ogrodzeniami, kabel uktada¢ w rurze ostonowa gtadka SRS110, kolor niebieski. Po
wciggnieciu kabla wylot rury uszczelni¢. Skrzyzowania linii kablowej opisano na planie
sytuacyjnym podajgc oznaczenia rur ochronnych oraz ich dtugosci . Kable uktada¢ w ziemi w
rowie kablowym zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004 oraz wg. obowigzujgcych
przepisow budowy. Dla poprawy ochrony przeciwporazeniowej przewidziano ufozenie
ptaskownika, bednarki FeZn-25x4mm do ktérego nalezy podtgczy¢ wszystkie stupy
oswietleniowe. Ptaskownik ten nalezy uktada¢ we wspdlnym rowie z kablem na gtebokosci 0,6

m.
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4. Ochrona od porazen

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-92/E-5009/41, ochrone przed
dotykiem bezposrednim stanowi samoczynne wytgczenie. Ochronie podlegajg stupy
metalowe. Przewody PEN w stupie nalezy potgczy¢ z zaciskiem ochronnym PE stupa i uziemié

do ptaskownika — bednarki FeZn 25x4.

V. UWAGI KONCOWE

Do odbioru réw kablowy tacznie z zatozong rurg ochronng pozostawi¢ niezasypany. Roboty
budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami prawa budowlanego [ustawa z
dnia 07.07.1994 Dz. Ustaw nr 89 poz. 441] a w szczegdlnosci powiadomi¢ witasciwy urzad o terminie
rozpoczecia prac oraz przekaza¢ wykonawcy z udziatem uzytkownika sieci plac budowy. Catos¢ robot

nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i normami branzowymi obowigzujgcymi w energetyce.
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VI. ZESTAWIENIE MATERIAtOW
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Vil. CZESC RYSUNKOWA

EO-1 PLAN SYTUACYJNY

EOS-1 SCHEMAT OSWIETLENIA DROGOWEGO
EOS-2 SCHEMAT OSWIETLENIA PRZEJSC

EOS-3 SCHEMAT SZAFY ZASILAJACO — STERUJACE)
EOS-4 WIDOK SZAFY ZASILAJACO — STERUJACE)
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