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3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (stan istniej�cy).  

4. Zasady oznakowania.  

5. Podstawa opracowania. 

CZ��� RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny. 

2. Plan liniowy z oznakowaniem pionowym i poziomym. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu stałej organizacji ruchu, na drodze krajowej nr 11 Kołobrzeg - Bytom, 
PODANIN – BUDZY� 

od km. 210+776 do km. 212+500 i od km. 212+800 do km. 215+440 
 o ł�cznej długo�ci  4,374 km. 

 

1. Cel i zakres opracowania.  

1.1. Opracowanie niniejszej stałej organizacji ruchu dot. wprowadzenia oznakowa- nia 
pionowego i poziomego na drodze krajowej nr 11 Kołobrzeg - Bytom, na odc. 
b�d�cym w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
w Poznaniu, od km. 210+776 do km. 212+500 i od km. 212+800 do km. 215+440, 
tj. pomi�dzy miejscowo�ciami Podanin – Budzy�. 

1.2. Celem niniejszego opracowania  jest przyznanie �rodków bud�etowych bie��cych w 
asortymencie „Remont dróg” na rok 2019. 

 

2. Zało�enia.  

2.1. Ustawienia oznakowania dokonał zarz�dca drogi, tj Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu, Rejon w Chodzie�y. 

2.2. Oznakowanie musi by� wykonane zgodnie z niniejszym projektem stałej organizacji 
ruchu. 

2.3. Przewidziane znaki powinny by� zgodne z wzorami przedstawionymi w zał�czniku 
do Dz.U. nr 220, poz. 2881z dnia 23 grudnia 2003 r. „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” w zakresie liternictwa, 
barwy �naków oraz posadowie�. 

 

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze (stan istniej�cy).  

3.1. Droga krajowa nr 11, na odc. od km. od km. 210+776 do km. 212+500 i od km. 
212+800 do km. 215+440, przenosi ruch tranzytowy na odc. Piła - Pozna�. 
Opisany wy�ej odc. drogi przebiega na terenie powiatu chodzieskiego (gm. 
Chodzie� i Budzy�). 

Szeroko�� nawierzchni bitumicznej wynosi 11,0 m (pasy ruchu 2x 3,5m oraz 
utwardzone pobocza 2x 2,0m). 
Na przedmiotowych odcinkach droga przebiega poza terenem zabudowanym.  
Pobocza drogi s� zlokalizowane po lewej i prawej stronie drogi, o nawierzchni 
bitumicznej i gruntowej. Szeroko�ci poboczy o nawierzchni bitumicznej wynosi od 
2,0 m, a o nawierzchnia gruntowej od 1,0 do 2,3 m. 



Przy drodze zlokalizowane s� zjazdy do budynków mieszkalnych, punktów  
u�yteczno�ci publicznej lub na pola. Zjazdy te dostosowano do niwelety przyległych 
posesji.  
Dla autobusowej komunikacji samochodowej wyznaczone s� zatoki autobusowe, 
które oznakowane s� znakami pionowymi D-15. 
Cało�� drogi odwodniona jest powierzchniowo do rowów przydro�nych lub 
kanalizacji deszczowej, gdzie dalej woda przekazana jest do naturalnych cieków 
wodnych (rzeki lub rowu melioracyjnego). 
Droga krajowa nr 11 na przedstawionych odcinkach krzy�uje si� z drogami 
powiatowymi i gminnymi, które podporz�dkowane s� drodze krajowej nr 11. 
Na zjazdach publicznych do stacji paliw funkcjonuj� aktywne znaki C-9 i U-5c, które 
umieszczone s� na �rodkowych wysepkach kanalizuj�cych ruch samochodowy. 
Cały odc. przedmiotowej drogi oznakowany jest znakami pionowymi i poziomymi, 
których tre�� jest zgodna z wzorami przedstawionymi w zał�czniku do Dz.U. nr 220, 
poz. 2881z dnia 23 grudnia 2003 r. „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urz�dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowe- go i 
warunków ich umieszczania na drogach”. 
 

4. Zasady oznakowania.  

4.1. Stosowane znaki pionowe maj� lico wykonane z folii odblaskowej min. I gene racji 
lub wy�szej. Znaki umieszczone s� po prawej stronie drogi w odległo�ci od 0,5 do 
2,0 metra od kraw�dzi jezdni, na wysoko�ci od 0,5 m do 2,2 metra. Katego ria 
stosowanych znaków - �rednia. Tarcze znaków pionowych wykonane s� z blachy 
ocynkowanej grubo�ci min. 1,5 mm, z podwójnie zagi�t� kraw�dzi� na całym 
obwodzie, z profilami usztywniaj�co — mocuj�cymi.  

4.2. Oznakowanie poziome umieszczone na nawierzchni w postaci linii ci�głych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii zwi�zanych z oznaczeniem okre�lonych miejsc na tej nawierzchni s� 
wykonanie z: 

- materiałów do znakowania cienkowarstwowych tj farby nakładanych war- stw� 
grubo�ci od 0,3 mm do 0,8 mm, 

- materiałów do znakowania grubowarstwowego tj. materiałów nakładanych 
warstw� grubo�ci od 0,9 mm do 5 mm, nale�� do nich chemoutwardzalne masy 
stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne, 

Widzialno�� oznakowania w dzie� jak i w nocy jest okre�lona odpowiednim współ- 
czynnikiem luminancji i barw� oznakowania. 

4.3. Aktywne znaki pionowe C-9 i U-5c od strony dojazdu.do skrzy�owa� maj� lico 
wykonane z folii odblaskowej pryzmatycznej, zasilane s� pr�dem o napi�ciu 230v 
AC lub 12v DC, wykonane s� w formie zamkni�tego kasetonu zapewniaj�cego 
szczelno��, z blachy aluminiowej. 



4.5. Stosowane słupki do znaków wykonane s� z rur stalowych o Ø od 60 mm do 70 
mm. Na wysepkach kanalizuj�cych ruch mocowane s� w tulei umo�liwiaj�cej ich 
demonta�, a pozostałe kotwione w gruncie na poboczu drogi. Znaki na tych 
słupkach montowane s� w sposób zapewniaj�cych ich stabilno��. 

 

5. Podstawa opracowania. 

5.1. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. Nr 98 z dnia 
20.06.1997 r. , poz. 515, z pó�niejszymi zmianami. 

5.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szcze- 
gółowych warunków zarz�dzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad 
tym zarz�dzeniem, Dz.U. Nr 177 z 23.09.2003 r., poz. 1729. 

5.3. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych i Gospodar- ki 
morskiej z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz.U. Nr 
170 z dnia 12.10.2002 r. , poz. 1393. 

5.4. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szcze- 
gółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urz�- 
dze� bezpiecze�stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 
Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003 r. poz. 2881. 

 

 

Sporz�dził: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN ORIENTACYJNY 

Skala 1:25000 
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DROGA KRAJOWA NR 11 

KOŁOBRZEG – BYTOM 

ODCINEK OD KM 210+776 DO KM 212+500 












