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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa oswietlenia ul. Biatostockiej i ul.
Warszawskiej (fragment) w Gdansku”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

 Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

* Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr UE/093/2018/BN z dnia
08.10.2018r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pozniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie dréog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.
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— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

—PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

« Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami i wysiegnikami wg
wykazow montazowych,

» Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrédtem swiatta wg wykazow
montazowych,

« Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce o$wietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

« Doposazenie istniejacej szafy oswietleniowej.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Warszawskiej oraz ul.
Biatostockiej. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura
elektroenergetyczna:
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
» infrastruktura elektroenergetyczna nN oraz SN bedaca sie na majatku
Energa - Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowaé istniejace
linie elektroenergetyczne.
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3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Biatostockiej oraz
fragmentu ul. Warszawskiej w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do ww. warunkow technicznych
GZDiZ.

Prace budowlane nalezy skoordynowac z budowa oswietlenia realizowang w
ramach projektu pn. "Projekt oswietlenia ulicznego oraz usuniecia kolizji urzadzen
elektroenergetycznych - Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku".

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Projektowana czes¢ obwodu numer 3 nalezy zasili¢ z projektowanego stupa
nr 3.1/3 oraz 6.14.3.2/3 (projekt pn. "Projekt oswietlenia ulicznego oraz usuniecia
kolizji urzadzen elektroenergetycznych- Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w
Gdansku") znajdujacego sie przy ul. Piotrkowskiej, zasilanego z istniejacej szafy
oswietleniowej SOU-424. Szafe oswietleniowa nalezy doposazy¢ zgodnie z rys. 4.

Zastosowane uktady sieci:

« TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

Przewidziano potaczenie na podziale projektowanej sieci oswietleniowej z
istniejacym oswietleniem sasiednich ulic.

Istniejace stupy nalezy przenumerowac zgodnie ze schematem oswietlenia
(rys. 3).

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne
Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:
* Dla jezdni - kl. C4,
» Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr PN-EN 13201:2015 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm* do zasilania poszczegélnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejagcym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
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2). Pod drogg kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa oswietleniowa

Istniejaca szafe oswietleniowa SOU-235 nalezy doposazyé zgodnie z rys. 4.
Szafe nalezy doposazy¢ do zwiekszonego poboru mocy, zastosowac ograniczniki
przepie¢ z kontrolg zadziatania (styk bezpotencjatowy NO podtaczony do
sterownika) oraz grzatke sterowana modutem wyposazonym w termostat i
higrostat.

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 8m z
wysiegnikiem 1m/1m/0° oraz 7m bez wysiegnika malowane proszkowo fabrycznie
na kolor RAL (mat struktura), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym,
spetniajace wytrzymatosc na Il strefe wiatrowa.

Stupy zabezpieczy¢ powtoka ,,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny byc
przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i
Wi-Fi. Stupy oswietleniowe ustawiaé wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane
trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn.
2.marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego
powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Wysiegniki oraz
oprawy nalezy montowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wtasnej osi oraz osi stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowacd
polimerowa farba antykorozyjna.

Wysiegniki powinny by¢ przystosowane do obciazenia ciezarem opraw
oswietleniowych.

Grunt przy stupach oswietleniowych zlokalizowanych w skarpie nalezy
umocnic, zgodnie z pkt. 6 uzgodnienia GZDiZ-ZD-3663-229(2)-2020_MM/ARL-8063.
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Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac¢ recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120 oraz
F-150. Po ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni
ubijajac ja warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntu, ktory powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne”
i usuna¢ nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc¢ idealnie wypoziomowane bez
mozliwosci pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru producenta stupow.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 32W i 52W,

e Kolor RAL 9007 mat struktura

« skutecznosc swietlna >105lm/W,

* korpus oprawy wykonany z aluminium,

» stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP66,

e temperatura barwowa 4000°K

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. sc,ltag%ocznik elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

05,

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowac¢ na wysokosci 7m oraz 9m od powierzchni jezdni.
Wszystkie oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A
we wnekach stupowych. Do =zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz
projektowanych stupow nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykonad
pomiar temperatury barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczy¢ komisji
odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 6475 Im/52W,

- po redukcji mocy: 5148 Im/41,6W,

- bez redukcji mocy: 3760 lm/32W,
- po redukcji mocy: 2989 Im/25,6W.
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Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 3 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona. Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy
pomocy sygnatu sterujacego z czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie
oswietleniowym oraz cyfrowego programatora astronomicznego. Sygnat z czujnika
zmierzchowego bedzie przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?.
Przewidziano redukcje mocy w godzinach od 23% do 5% realizowang za pomoca
statecznikow elektronicznych zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Istniejaca szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazy¢, aby sposob
sterowania spetniat powyzsze wymagania.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem istniejagcym lub
projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEKk 110/7,5.

W celu ochrony istniejgcego drzewostanu w zasiegu rzutu koron istniejacych
drzew linie kablowa nalezy prowadzi¢ metoda przecisku na gtebokosci min. 1,5m.

Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng i teletechniczng w miejscach
zblizen oraz skrzyzowan z projektowana siecig nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi (wg rys. 2).

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekréj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac odbioru.
Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowana 25x4mm. Konstrukcje stupdéw i wysiegnikow nalezy podtaczy¢ do
przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach
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obwodu (wedtug rys.2) nalezy wykonac¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie
wiekszej niz 10 Q. Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm
lub pretem stalowym @>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowdw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).




6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1.Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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Z danych Energa-Operator moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego

wynosi T00MVA.

2 2
ZkQ - Cma)(nmJn UT2 - 1176“9
SkQ UTl

Skq’’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],

Z,q - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],

U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Ur4, Utz - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto

na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto:

=15,75/0,42.

Ug =—A§jb° = 0013

Uy :\/(uk)2 = (ug)* = 0043
= [—I%ZQ,ZITIQ
R =uq 1]

2

X; =u, S: =304mQ

Z, ={(R)? +(X;)? = 3175mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

ug - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

ux - sktadowa bierna napiecia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

uk=0,045,




Z1 - impedancja transformatora [Q].
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Skutecznos¢ ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-1EC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z, >Z,,il,>1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
Tab. 6.1. Wartosc impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 1:
Obwod L S RL R0b| X| X0b| Zzw |k" Charakt. In |a Zk
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja Sou 20 35 0,017 | 0,043 0,002 | 0,003 | 0,063 [ 3460 gG 63 3148 | 0,73
Sou stup 1/1 25 35 0,022 | 0,097 0,002 | 0,007 | 0,114 [ 1928 gG 16 102 2,26
stup 1/1 stup 2/1 34 35 0,029 | 0,171 0,003 | 0,013 | 0,186 | 1181 gG 16 102 2,26
stup 2/1 stup 3/1 35 35 0,030 | 0,247 0,003 | 0,018 | 0,261 | 841 gG 16 102 2,26
stup 3/1 stup 4/1 31 35 0,027 | 0,314 0,002 | 0,023 | 0,328 | 669 9G 16 102 2,26
stup 4/1 stup 4.1/1 56 35 0,048 | 0,435 0,004 | 0,032 | 0,449 | 489 gG 16 102 2,26
stup 4.1/1 stup 4.2/1 40 35 0,035 | 0,522 0,003 | 0,039 | 0,536 | 410 gG 16 102 2,26
stup 4.2/1 stup 4.3/1 35 35 0,030 | 0,597 0,003 | 0,044 | 0,612 | 359 gG 16 102 2,26
stup 4.3/1 stup 4.4/1 35 35 0,030 | 0,673 0,003 | 0,050 | 0,687 | 319 gG 16 102 2,26
stup 4.4/1 stup 4.5/1 36 35 0,031 | 0,751 0,003 | 0,056 | 0,765 | 287 gG 16 102 2,26
stup 4.5/1 stup 4.6/1 35 35 0,030 | 0,827 0,003 | 0,061 | 0,841 | 261 gG 16 102 2,26
stup 4.6/1 stup 4.7/1 36 35 0,031 | 0,905 0,003 | 0,067 | 0,919 | 239 g9G 16 102 2,26
stup 4.7/1 stup 4.8/1 34 35 0,029 | 0,978 0,003 | 0,072 | 0,993 | 221 gG 16 102 2,26
stup 4.8/1 stup 4.9/1 37 35 0,032 1,058 0,003 | 0,078 | 1,073 | 204 gG 16 102 2,26
stup 4.9/1 stup 4.10/1 35 35 0,030 1,134 0,003 | 0,084 | 1,149 | 191 [s[€] 16 102 2,26
Obwod L S RL Robl X| Xobl Zzw |k” Charakt. In |a Zk
od do m mm Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja Sou 20 35 0,017 | 0,043 0,002 | 0,003 | 0,063 [ 3460 gG 63 3148 | 0,73
Sou stup 1/1 25 35 0,022 | 0,097 0,002 | 0,007 | 0,114 [ 1928 gG 16 102 2,26
stup 1/1 stup 2/1 34 35 0,029 | 0,171 0,003 | 0,013 | 0,186 | 1181 gG 16 102 2,26
stup 2/1 stup 3/1 35 35 0,030 | 0,247 0,003 | 0,018 | 0,261 | 841 gG 16 102 2,26
stup 3/1 stup 15/1 330 35 0,286 | 0,961 0,026 | 0,071 | 0,976 | 225 gG 16 102 2,26
stup 15/1 stup 15.1/1 56 35 0,048 1,082 0,004 | 0,080 | 1,097 | 200 gG 16 102 2,26
stup 15.1/1 stup 15.2/1 40 35 0,035 1,169 0,003 | 0,086 | 1,184 | 185 gG 16 102 2,26
stup 15.2/1 stup 15.3/1 35 35 0,030 1,245 0,003 | 0,092 | 1,260 | 174 gG 16 102 2,26
stup 15.3/1 stup 15.4/1 35 35 0,030 1,320 0,003 | 0,098 | 1,336 | 164 gG 16 102 2,26
stup 15.4/1 stup 15.5/1 36 35 0,031 1,398 0,003 | 0,103 | 1,414 | 155 gG 16 102 2,26
L - dtugosc danego odcinka linii/obwodu [m],
’ . 2
S - przekroj kabla/przewodu [mm~],
R. - rezystancja danego odcinka linii [Q],
Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],
L
R = —
y5
. . : ” 0 .
Y -  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na goraco” (125%y) - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?] ,

XL - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],
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=R

Z,. - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

I’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

C

min

T

w

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0,95,

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Z, - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowal izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowaC samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

« wktadek bezpiecznikowych gG 16A w szafkach oswietleniowych,

» wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

U
I

° :%) = 226[Q] dla wktadki bezpiecznikowej gG 16A.

Z<

a

6.2. Spadki napiec
Dla projektowanych obwodow oswietleniowych obliczono wartosci spadkow
napie¢ od szafki pomiarowej do najbardziej wysunietego punktu odbioru. W
tabelach zestawiono liczbe odbioréow dla danego obwodu, dtugosci poszczegolnych
odcinkoéw oraz inne podstawowe parametry.

P=430, U, [tose)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - aktualny prad obcigzenia [A],

U, - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.




Spadek napiecia dla linii kablowej:

1ooa§m: P,

AU% =

i=1

yBW;

[%]

L - dtugos¢ linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnosc przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

s - przekroj przewodu [mm?],

AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].
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Tab. 6.2. Spadek napiecia dla projektowanego obwodu nr 1:
Obwad L S Poab | ZPodc AU% [XAU%
od do m mm? | W w % %
Stacja SOuU 20 35
SOuU stup 1/1 25 35 70 2430 0,04 0,04
stup 1/1 stup 2/1 34 35 70 2 360 0,05 0,10
stup 2/1 stup 3/1 35 35 70 2290 | 0,05 | 0,15
stup 3/1 stup 4/1 31 35 1540 [ 2220 0,05 0,20
stup 4/1 stup 4.1/1 56 35 52 680 0,03 0,22
stup 4.1/1 stup 4.2/1 40 35 52 628 002 | 024
stup 4.2/1 stup 4.3/1 35 35 52 576 0,01 0,25
stup 4.3/1 stup 4.4/1 35 35 52 524 0,01 0,26
stup 4.4/1 stup 4.5/1 36 35 52 472 0,01 0,28
stup 4.5/1 stup 4.6/1 35 35 52 420 001 | 029
stup 4.6/1 stup 4.7/1 36 35 212 368 0,01 0,30
stup 4.7/1 stup 4.8/1 34 35 52 156 0,00 0,30
stup 4.8/1 stup 4.9/1 37 35 52 104 0,00 | 0,30
stup 4.9/1 stup 4.10/1 35 35 52 52 0,00 0,30
Obwad L S Podab | ZPodc AU% |XAU%
od do m mm? | W w % %
Stacja SOuU 20 35

SOouU stup 1/1 25 35 70 1760 0,03 0,03
stup 1/1 stup 2/1 34 35 70 1690 0,04 0,07
stup 2/1 stup 3/1 35 35 70 1620 | 004 | 011
stup 3/1 stup 15/1 330 35 1290 1550 0,35 0,45
stup 15/1 stup 15.1/1 56 35 52 260 0,01 0,46
stup 15.1/1 stup 15.2/1 40 35 52 208 0,01 0,47
stup 15.2/1 stup 15.3/1 35 35 52 156 0,00 0,47
stup 15.3/1 stup 15.4/1 35 35 52 104 0,00 0,47
stup 15.4/1 stup 15.5/1 36 35 52 52 0,00 | 0,48
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6.3. Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 6.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen

OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspéiczynnik |,
° B % s % poprawkowy ‘é
2 > o a @ = ¢ =
g 18|8| 5|58 5 [Ssles = |B| 25 i
o o | E 8 [e¢c N Sclgc| 22| &8 |5]8|9l & =
s |E|l=x|5(89 & |S8=cg|R|R| o [8|lel23cl«g 2|82
. 9 S| E e I8 Y 2 NSO =S| 8 =558 85 5| warunek 1: warunek 2:
Odcinek g |s|s|&icg § [ELzel (€| 5 |8|2lgsdEgs|= 2| obciazainosé diugotwala | przeciazainosé pradowa
S le|S| 858 & |SES5|E|2|s |s|8lEgZcge gt l5<ln<lz 121 45"
s (8|18 =38 §® [FBe|c|=|= |S|E|Ral8lEgElE"
S lela| BB Y [©8[E8 s [N|2® |9lsy 2|5
2 |glg| &y & [gnenN S13ls |gF g &[S
= 2] @ |2 =3 3]
z 2 glo | x (S
- 4]
Ps U, | cos b h -1 ke | k=kah " kK Ky L=l b h 3 L |145%
od do [mm?| [-1] [-] [[szt]f [-] - Uwagi: Uwagi:
W | M A 1] A W [T [c ]| A ] A A Al | A
Stacja sou 2430 [400| 0,9 | 3,8 | 63 | bezpiecznik | 1,6 [100,8| 35 | Al (XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 3,8 | 63 | 94 s“;:ﬁf:y 100,8(136 s“;:ﬁf:y
Ssou stup 1/1 2430 [400| 0,9 | 3,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al (XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 3,8 | 16 | 94 ::g:genky 25,6 | 136 ::g:genky
stup 1/1 stup 2/1 2360 [400| 0,9 | 3,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al (XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 3,7 | 16 | 94 Sﬁij:ﬁ::y 25,6 | 136 Svgij:‘”:n;
stup 2/1 stup 3/1 2290 [400| 0,9 | 3,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al (XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 36 | 16 | 94 ;g:ﬁ::y 25,6 | 136 Svg:‘”:n;
stup 3/1 stup 4/1 2220 400| 0,9 | 3,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1| 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 35 | 16 | 94 s“;:ﬁf:y 25,6 | 136 s“;:ﬁf:y
stup 4/1 stup 4.1/1 680 (400| 0,9 | 1,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 11 | 16 | 94 s“;:ﬁf:y 25,6 | 136 s“;:ﬁf:y
stup 4.1/1 stup 4.2/1 628 [400| 0,9 | 1,0 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 1,0 | 16 | 94 ::g:genky 256 | 136 ::g:genky
stup 4.2/1 stup 4.3/1 576 (400| 0,9 | 0,9 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 0,9 | 16 | 94 Sﬁij:ﬁ::y 25,6 | 136 Svgij:‘”:n;
stup 4.3/1 stup 4.4/1 524 (400| 0,9 | 0,8 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 08 | 16 | 94 ;g:ﬁ::y 25,6 | 136 Svg:‘”:n;
stup 4.4/1 slup4.5/1 | 472 |400| 0,9 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94 | 0,7 | 16 | 94 s“;:ﬁf:y 25,6 | 136 s“;:ﬁf:y
stup 4.5/1 stup 4.6/1 420 (400| 0,9 | 0,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 0,7 | 16 | 94 s“;:ﬁf:y 25,6 | 136 s“;:ﬁf:y
stup 4.6/1 stup 4.7/1 368 [400| 0,9 | 0,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 06 | 16 | 94 ::g:genky 25,6 | 136 ::g:genky
stup 4.7/1 stup 4.8/1 156 [400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 02 | 16 | 94 Sﬁij:ﬁ::y 25,6 | 136 Svgij:‘”:n;
stup 4.8/1 stup 4.9/1 104 (400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 02 | 16 | 94 ;g:ﬁ::y 25,6 | 136 Svg:‘”:n;
stup 4.9/1 stup 4.10/1 52 [400| 0,9 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D |20| 1 | 94| 0,1 | 16 | 94 s“;:ﬁf:y 25,6 | 136 s“;:ﬁf:y
OBCIAZENIE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD! SPRAWDZENIE DOBORU:
© - Wspol:jkynnlk ©
@ . » E 'E\ % poprawkowy E
2 - s |8 = £
s e8| 5lpd £ [ssles = |E| 2|2 2 |8
S |[s|E| 8|2 KN |Bclgc| |2 & |5|®|8s|&| 3 E |
c €| x c |§9 I3} soFEC| XID| S I =] € |o 5|3
. o S| e |29 Q2 NS NN R |=|s5|58 85 5|88 warunek 1: warunek 2:
Odcinek P = | 2 ) %,9 & <~ ocelS |8 =% 2|8l NIE © | 3| obcigzalnosc diugotrwata przecigzalnosé pradowa
3 NI S |E o caolga| X |g| C |£|5[eal B[S oS N
S |e| 8 s N3 2 SOSN8 (5| 2 |[w|N|EN g3 2 |sd lg<In<lz 1<1,45%;
o 219 v [=29 N No|ge|la |=| = |2|5|R82 8| g |2 9
S |2|&| &IfY 2 [eas = (B|8le [21s) 2|5
= & E I > g ] S 3 |= = = N[>
z = @ 2 (2 (% o |5
= k=3e) x £
%]
Ps U, | cos e L [-1 ko | k=ka'ly , I ko =12k b L I L 1,45
od do [mm?| [-1] [-] [[szt]f [-] - Uwagi: Uwagi:
WHEEESINAEEL 1] W W [ [c ]| A ] A A Al | A
Stacja sou 1760 [400| 0,9 | 2,7 | 63 | bezpiecznik | 1,6 [100,8| 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 2,7 | 63 | 94 s“;::’;*y 100,8(136 s“;::’;*y
Ssou stup 1/1 1760 [400| 0,9 | 2,7 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 2,7 | 16 | 94 s“;::’;*y 25,6 | 136 s“;::’;*y
stup 1/1 stup 2/1 1690 [400| 0,9 | 2,6 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al (XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 2,6 | 16 | 94 ::g:genky 25,6 | 136 ::g:genky
stup 2/1 stup 3/1 1620 [400| 0,9 | 2,5 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al (XLPE| 1 | 3| 94 | D [20| 1 | 94| 25 | 16 | 94 Sﬁij:ﬁ::y 25,6 | 136 Svgij:‘”:n;
stup 3/1 stup 15/1 | 1550 |400| 0,9 | 2,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE[ 1 | 3| 94 | D (20| 1 | 94 | 2,4 | 16 | 94 S“g:"‘::y 25,6 | 136 S“g:"‘:ﬂ:
stup 15/1 stup 15.1/1 | 260 |400| 0,9 | 0,4 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D |20| 1 | 94 | 0,4 | 16 | 94 s“;::’;*y 25,6 | 136 s“;::’;*y
stup 15.1/1 stup 15.2/1 | 208 [400| 0,9 | 0,3 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94| 03 | 16 | 94 s“;::’;*y 25,6 | 136 s“;::’;*y
stup 15.2/1 stup 15.3/1 | 156 [400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 [ D [20| 1 | 94 | 02 | 16 | 94 Sﬁij:ﬁ::y 25,6 | 136 Svgij:‘”:n;
stup 15.3/1 stup 15.4/1 | 104 [400| 0,9 | 0,2 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3| 94 [ D (20| 1 | 94| 02 | 16 | 94 ;g:ﬁ::y 25,6 | 136 Svg:‘”:n;
stup 15.4/1 stup 15.5/1 52 [400| 0,9 | 0,1 | 16 | bezpiecznik | 1,6 | 25,6 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 [ 94 | D |20| 1 | 94| 0,1 | 16 | 94 s“;::’;*y 25,6 | 136 s“;::’;*y
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POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Szafe oswietleniowa nalezy wyposazy¢ zgodnie z rys. 4.

Nalezy zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Konstrukcje stupow powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowac na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdéw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych,

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertow nalezy wykonaé¢ wykopy
kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia istniejagcego uzbrojenia
terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowacé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowiazujacych norm i przepisow, w szczego6lnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementoéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajg wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robdot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowaé zaméwienie.

Prace budowlane nalezy skoordynowaé z budowa oswietlenia realizowana
w ramach projektu pn. "Projekt oswietlenia ulicznego oraz usuniecia
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kolizji urzadzen elektroenergetycznych - Budowa ulicy Nowej
Warszawskiej w Gdansku".

« Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/093/2018/BN z dnia 08.10.2018 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

« pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,

* pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr
48/2, 71/4, 67/5, 51/1, 68, 171/1, 149, 62/1, 67/1, 71/1 obreb 75 w Gdansku w
oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

9. ZIELEN

W przypadku zblizenia projektowanych stupow oswietleniowych do
istniejacego drzewostanu nalezy dokonac przycinki sanitarnej gatezi.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywroci¢ do
stany pierwotnego.

Opracowat

mgr inz. Kamil Bachan
11.2019
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdansku




Budowa oswietlenia ul. Bialostockiej i ul. 05.07.2019
Warszawskigj (fragment) w Gdansku

Budowa ofwistlenia ul. Bislosiockis] i ul. Warszawskia] (fragment] w Gdarsky § Tredd
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DIALux

Tresc

Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdansku
Budowa oéwistlenia ul. Bialostockiej | ul. Warszawskie] (fragment) w Gdansku

Warszawska_1: Altematywa 1

Wyniki planowania.._. -
Warszawska_1: Altematywa 1/ Jezdnia 1 tC4—}
lzolinie...

Warszawska 2 Ntemat)waz

Wyniki planowania.._. -
Warszawska_2: AMEmatywaz.rJezdnla 1 [C4—}
Izolinie. ..

Warszawska_3: Ntematywa:i

Wyniki planowania....
Warszawska_3: Altematywas.rdezdnla 1 [C4—}
Izolinie. .. .
Warszawska_1 || po redukq| A.Iternatywa 9
Wyniki planowania.._.

10

.M

Warszawska_1 || po r&dukc:jl Altematywa 9/ Jezdnia 1 (CE}

lzolinie..

.12

Warszawska 2 || po redukcﬂ Altfu'natywa 10

Wyniki planowania.._.

13

Warszawska_2 || po reduk:cjl Anemalywa 10/ Jezdnia 1 {CS)

Izolinie. .. .
Warszawska_3 || po reduk[:g| Altematywa 11
Wyniki planowania.... -

Warszawska_3 || po redulccl

14

... 15

Alternalywa 11 / Jezdnia 1 {C5)
FE i . oot e emm e eme e eeem s e mme e e e ens

16

DIALux
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Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. 05.07.2018
Warszawskigj (fragment) w Gdansku u x

Stopien efektywnosci: 31.71%
Strumien Swietiny lampy: 4100 Im
Strumien Swistiny opraw: 3760 Im
Mac: 32.0 W

Skutecznosd Swietina: 197.5 Im/W

Whylot Swiatta 1/ Polamy LVK

108" o0e"
€n" o
75" &
[ g
—
4F° 00 a5
50
500
0 15 o 18 ="
cd/kim n=82%
—C0-C16] = CB0- CIFT
DlALux
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Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. 05.07.2018
Warszawskigj (fragment) w Gdansku u x

Stopien efektywnosci: 89.93%
Strumien Swietiny lampy: 7200 Im
Strumien Swistiny opraw. 6475 Im
Mac: 52.0 W

Skutecznosd Swictina: 124.5 Im/W

Whylot Swiatta 1/ Polamy LVK

108 108
€n" o
75" &
[ g

=
4F° 00 a5
50
500
0 15 o 18 ="
cd/kim n=80%
—C0-C16] = CB0- CIFT
DlALux
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Budowa ogwietlenia ul. Biatostockiej i ul. 05.07.2019

Warszawskigj (fragment) w Gdansku

Warszawska_1: Altematfwa 1/ Winiki planowania

Strona | 22

DIALux

Warszawska_1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 192.00 m*
= MNawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Wyniki dia pél oceny
Weapdiczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (C4)
Em [Ix] Ua
210.00 =040
+ 12,80 + 0.59

Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestost zuzycia energii

5,00 m

0.021 Wixm*

(1)

Lampa:

Strumien Swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

COdstep stupa:

Machylenie wysiegnika (3):
Dhugosc wysiegnika (4):

(2)

WiysokosE punktu swietinego (1):

Mawis punktu Swietlnego (2):

ULR:
ULOR:

1xGRNEE-35/740
6475.29 Im
7200.00 Im

100.0 %, 52.0W
1612.0

Z jednej strony na dole
32.000 m

0.0

1.000 m

9.000 m

-0.840m

-1.00
0.00

Wartodci maksymalne mocy odwistieniows]

przy 707 i powyZej:
przy 80° i powyZej:
przy 90° | powyZe:
Klasa natezenia oswistlenia:

773 cd/kim *

46.0 cd/®im *

0.00 cdkim *
G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

* Wartosci natezenia Swiatia w [cd/kim] do obliczania klasy
nateZenia Swiatla odnosza sig do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EM 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oflepiania D.5

DA Lux

Strona &
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Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. 05.07.2018
Warszawskigj (fragment) w Gdansku x
Warszawska_1: Altematfwa 1/ Jezdnia 1 [C4] / lzolinie

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [ix] U
=10.00 =040

v 12.80 v (.59

Poziome natezenie oswietlenia

s S —_— e e
e S e _ mE— i 13
15 113 13 S 19,9 - ,I1Z L 15
! - i £ —i= = ||
18 Y - o /f f 18’19 g

- ] ¥ ) e el Sy | il
23N [ /I v o — B \ Y | | ,/

) U = | - .. '73

DIALux
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Budowa ogwietlenia ul. Biatostockiej i ul. 05.07.2019

Warszawskigj (fragment) w Gdansku

Warszawska_2: Altematfwa 2 | Winiki planowania
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DIALux

Warszawska_2 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (C4), 80.50 m*
Mawierzchnia: CIE R3. gl 0.070

l

!

2300 m

Wyniki dia pdl oceny
Wapdkczynnik konserwaciji: 0.80
Jezdnia 1 (C4)

Em [Ix] Uo
= 10.00 z 040

+ 13.37 « 067
Wniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.030 Wixm*
Gestost zuzycia energii

360m

(n
(2)

Lampa: 1xGRN39-35/740
Strumien Swietiny (oprawa): 3760.14 Im
Strumien swietiny (lampa): 4100.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 320 W
Wikm: 1376.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
COdstep stupa: 23.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0
Dhugosc wysiegnika (4): 0.000 m
WiysokosE punktu swietinego (1): 7.000m
Mawis punktu Swietlnego (2): -1.400 m
ULR: -1.00
ULCR: 0.00
Wartodci maksymalne mocy odwistieniows]
przy 70° | powyzZe|: 773 cd/klm *
przy 807 | powyZe|: 46.0 cdkim *
przy 90° | powyZej: 0.00 cdfklm *

Klasa natezenia oswistlenia: 5*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

* Wartosci natezenia Swiatia w [cd/kim] do obliczania klasy
nateZenia Swiatla odnosza sig do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EM 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu odlepiania D6

DA Lux

Strona 7




Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul.
Warszawskigj (fragment) w Gdafsku

Warszawska_2: Alematfwa 2 | Jezdnia 1 [C4] { kzofinie

05.07.2018
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DIALux

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
= 10.00 =040
v 13.37 v 0.67

Poziome natezenie oswietlenia
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Budowa ogwietlenia ul. Biatostockiej i ul. 05.07.2019

Warszawskiej (fragment) w Gdansku x

Warszawska_3: Altematfwa 3/ Wifniki planowania

Warszawska_3 do EN 13201:2015

x
Jezdnia 1 (C4), 84.00 m*®
= Mawierzchnia: ccuz} R3, ql: 0.070
350m
>
[ 22w ]
(n

Wyniki dia pdl oceny

‘Wapdiczynnik konserwacii; 0.80

Jezdnia 1 {C4)

Em [Ix] Uo
=10.00 =040
v 1357 « 057 (2
Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetyczne]
Wskaznik gestodc mocy (Dp) 0.028 Wixm?
P - Lampa: AxGRN3IS- 35740
Gestost zuZycia energii L

Strumien swietiny (oprawa): 3760.14 Im
Strumien swietiny (lampa): 4100.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 32.0W
Wikm: 13440
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
COdstep stupa: 24.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 0.0
Dhugosc wysiegnika (4): 0.000 m
WiysokosE punktu swietinego (1): 7.000m
Mawis punktu Swietlnego (2): -0.500 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartodci maksymalne mocy odwistieniows]
przy 70° | powyzZe|: 773 cd/klm *
przy 807 | powyZe|: 46.0 cdkim *
przy 90° | powyZej: 0.00 cdfklm *

Klasa natezenia oswistlenia: 5*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu.

* Wartosci natezenia Swiatia w [cd/kim] do obliczania klasy
nateZenia Swiatla odnosza sig do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EM 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu odlepiania D6

DA Lux

Strona 9




Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. 05.07.2018
Warszawskigj (fragment) w Gdafsku

Warszawska_3: Ahematfwa 3 | Jezdnia 1 [C4] { kzofinie
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ALux

Jezdnia 1 (C4)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
= 10.00 =040
v 13.57 « .57

Poziome natezenie oswietlenia

sam
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—
[}

DIALux

Strona 10
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Budowa ogwietlenia ul. Biatostockiej i ul. 05.07.2019
Warszawskiej (fragment) w Gdansku x
Warszawska_1 || po redukciic Altematfwa 3 / Wyniki plancwania

Warszawska_1 || po redukcji do EN 13201:2015

T x
Jezdnia 1 (C5), 192.00 m*
= MNawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
I
5,00 m |
) ‘
=
|
T 52,00 m T ‘
(2)
Wyniki dia pél oceny
Weapdiczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1(C5) Lampa: zdefiniowany przez
Em [Ix] Uo uZytkownika
=750 = 0.40 Strumien Swietiny (oprawa): 514426 Im
+ 1017 « .59 Strumien swietiny (lampa): 5720.00 Im
iki dla p— dainosci R Godziny pracy
Wyni wskaznikow wydajnosci energetycznej 40001 100.0 %, 416 W

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.021 Wixm?® Wikm: 12898
Gestost zuzycia energii

Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 32.000 m
MNachylenie wysiegnika (3): 0.0

Dhugosc wysiegnika (4): 1.000 m
WysokosE punktu Swietinego (1): 9.000 m
Mawis punktu Swietinego (2): -0.840m
ULR: -1.00

ULOR: 0.00
Wartogci maksymalne mocy oéwietleniows]

przy 70° | powyZej: 773 cd/klm *
przy 807 | powyzZe|: 45.0 cdklm *
przy 90° | powyZej: 0.00 cdfklm *
Klasa natezenia oswietlenia: 5*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oswistleniu.

* Wartosci natezenia Swiatka w [cd/kim] do obliczania klasy
nateZenia Swiatla odnosza sie do strumienia swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oglepiania D6

DA Lux Strona 11




Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul.

Warszawskigj (fragment) w Gdafsku

Warszawska_1 [] po redubci: Alternatfwa 3 1 Jezdnia 1 (CE}/ kzalinie

05.07.2018
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DIALux

Jezdnia 1 (C5)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 11 x 6 Punkty

Em [ix] U
=750 =040

v 10.17 + .59

Poziome natezenie oswietlenia

B0 m
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Budowa ogwietlenia ul. Biatostockiej i ul.

Warszawskigj (fragment) w Gdansku

Warszawshka_2 || po redubcii: Alternatfwa 10 | Wniki plancwania

05.07.2019
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Warszawska_2 || po redukcji do EN 13201:2015

n Jezdnia 1 (C5), 80.50 m*
Mawierzchnia: CIE R3. gl 0.070
s
! 2300 m

Wyniki dia pdl oceny

Wapdkczynnik konserwaciji: 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
=750 z 040
+ 10.63 + 067

Wniki dia wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestosé zuzvcia energii

360m

0.030 Wilxm*

(1)

Lampa:

Strumien Swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

MNachylenie wysiegnika (3):
Dhugosc wysiegnika (4):

(2)

WysokosE punktu Swietinego (1):

Mawis punktu Swietinego (2):

ULR:
ULOR:

zdefiniowany przez
uZytkownika
2989.77 Im
3260.00 Im

1000 %, 266 W
1100.8

Z jednej strony na dole
23.000 m

0.0

0.000 m

7.000 m

-1.400 m

-1.00
0.00

Wartogci maksymalne mocy oéwietleniows]

przy 707 i powyZej:
przy 807 i powyZej:
przy 90° | powyZe:
Klasa natezenia oswietlenia:

773 cd/kim *
46.0 cdkim *
0.00 cdfkim *
G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oswistleniu.

* Wartosci natezenia Swiatka w [cd/kim] do obliczania klasy
nateZenia Swiatla odnosza sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oglepiania D6

DA Lux
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Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. 05.07.2018

Warszawskigj (fragment) w Gdafsku

Warszawska_2 || po redubci: Alternatfwa 10 1 Jezdria 1 {C5) / lzofinie
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DIALux

Jezdnia 1 (C5)

Wepdiczynnik konserwaciic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] U
=750 =040
v 10,63 v 0.67

Poziome natezenie oswietlenia
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Budowa ogwietlenia ul. Biatostockiej i ul.

Warszawskigj (fragment) w Gdansku

Warszawsha_3 || po redubcii: Alternatfwa 11 | Wniki plancwania

05.07.2019

Strona | 32

DIALux

Warszawska_3 || po redukcji do EN 13201:2015

Wyniki dia pdl oceny

Jezdniz 1 (C§), 84.00 m*
= Mawierzchria: CIE R3, q0: 0.070
—

' 2400 m

‘Wapdiczynnik konserwacii; 0.80

Jezdnia 1 (C5)

Em [Ix] Uo
=750 =040

+ 10.79 « 057

Wyniki dia wskaznikow wydajnosci energetyczne]

Wskaznik gestodc mocy (Dp)

Gestost zuZycia energii

350m

0.028 Wilxm*

(1)

Lampa:

Strumien Swietiny (oprawa):
Strumien swietiny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

Wikm:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

MNachylenie wysiegnika (3):
Dhugosc wysiegnika (4):

(2)

WysokosE punktu Swietinego (1):

Mawis punktu Swietinego (2):

ULR:
ULOR:

zdefiniowany przez
uZytkownika
2989.77 Im
3260.00 Im

1000 %, 266 W
1075.2

Z jednej strony na dole
24.000 m

0.0

0.000 m

7.000 m

-0.500 m

-1.00
0.00

Wartogci maksymalne mocy oéwietleniows]

przy 707 i powyZej:
przy 807 i powyZej:
przy 90° | powyZe:
Klasa natezenia oswietlenia:

773 cd/kim *
46.0 cdkim *
0.00 cdfkim *
G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uZytku oswistleniu.

* Wartosci natezenia Swiatka w [cd/kim] do obliczania klasy
nateZenia Swiatla odnosza sie do strumienia swietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oglepiania D6

DA Lux
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Budowa oswietlenia ul. Bialostockiej i ul.
Warszawskigj (fragment) w Gdansku

Warszawska_3 || po redubcii: Alternatfea 11/ Jezdnia 1 [C5) { zofini=

05.07.2019
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|ALux

Jezdnia 1 (C5)

Wapdlczynnik konserwacdjic 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [ix] Ueo
2750 2040
+ 10.79 + .57

Poziome natezenie oswietlenia
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13. ZALACZNIKI

13.1.Wypisy z rejestru gruntéw

Nr kancelaryjny. WG-11.6621.5.1148.2019

- Wojewoddztwo:

PREZYDENT MIASTA GDANSKA ) .
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 ] L

. Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk ) L=

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)
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Strona 64 z 84

pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0075, Ujescisko

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.04.2019 09:21:38

Nr jednostki rejestrowe). G22

Osoby: 1
Udziat ) s .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIASTA GDANSKA
whasnosct sledziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

danych Rejon statystyczny: brak danych

i - Pawierzchnia Uzytek | klasa benftacyjna Nr KW fub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub polozenie [hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4,511 48/2 ul. Warszawska 0.9378 dr 0.9378 GD1G/00188512/6
ldentyfikator: 226101_1.0075.48/2 Daziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejesir zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak

Razem powierzchnia dzialek 0.9378 ha

Stownie: | dziewiet tysiecy trzysta siedemdziesiat osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 1.9585 ha (jeden hektar dziewie¢ tysiecy pieéset osiemdziesiat pie¢

metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwallfkuwany pudpls eleklmmr.lny ma taki sam skutek prawny |ak podpis wlasnorqnlny‘

Wi ji ikaciji

Mariusz Klejnowski
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie

 (sporzadzit- data ipodpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie
' (imie i nazwisko osoby reprazentujacej organ
lub osaby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1148.2019

Strona | 37

Strona 73 z 84

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

ul. Nowe Ogrody 8/12 Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
80-803 Gdansk vina: V.

Obreb ewidencyjny: 226101_1.0075, Ujescisko

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.04.2019 09:21:38

Nr jednostki rejestrowej: G451

Osoby: 1
Udziat ) s "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
s - Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofoZenie hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
4 71N ul. Piotrkowska 0.0153 RIVb 0.0153 GD1G/00059994/5
ldentyfikator 226101_1.0075.71/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy WartoSc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
RIllb 0.3876
RIVb 0.3010
4 71/4 - 0.8188 PsVI 0.1177 GD1G/00059994/5
N 0.0125

Identyfikator 226101_1.0075.71/4 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy WartoSc: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.8341

ha

Stownie: | osiem tysiecy trzysta czterdziesci jeden metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

N - Nieuzytki

PsVI - Pastwiska trwate
RIlIb - Grunty orne
RIVb - Grunty orne

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elekironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie

" (sporzadzil dataipodpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie

" imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1148.2019 Strona 69 z 84

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0075, Ujescisko

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.04.2019 09:21:38

Nr jednostki rejestrowej: G131

Osoby: 1
Udziat ) . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucyi
1M GMINA MIASTA GDANSKA
whasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 5
L - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz | Nrdziafki Adres lub pofoZenie Iha] Rodzal Pow [ha] inne dokumenty

4 67/1 - 0.0115 dr 0.0115 GD1G/00056534/2
Identyfikator: 226101_1.0075.67/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | ema ] - \ 00020 dar | 00020 GD1G/00056534/2

Identyfikator: 226101_1.0075.67/4 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

4 | ems | - | 01524 | dr | 01524 | GD1G/00056534/2

ldentyfikator 226101_1.0075.67/5  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy WartoSc: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

11 [ ] ul. Bialostecka [ 00624 | dr | 00624 GDIG/OODSE534/2

ldentyfikator- 226101_1.0075.171/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosé: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

11 [ 7wz | - [ 0.0343 | dr | 00343 GD1G/00056534/2

Identyfikator: 226101_1.0075.171/2 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.2626 ha
Slownie: | dwa tysiace szes¢set dwadziescia sze$¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 1.8483 ha (jeden hektar osiem tysiecy czterysta osiemdziesiat trzy
metry kwadratowe )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elekironiczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna £ za pomoca oprogramowania do weryfikacji pedpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Mariusz Klejnowski REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 23.04.2019 dnia: 23.04.2019
dokument zostal podpisany elektronicznie dokument zostat podpisany elektronicznie
" (sporzadzil data i podpis) " imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1148.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddztwa:
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 . L

A Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk ) <

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)
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pomorskie
m.Gdansk
M.Gdarnisk
226101_1.0075, Ujescisko

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.04.2019 09:21:38

Nr jednostki rejestrowej: G189

Osoby: 1
Udziat ) . "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucyi
1M GMINA MIASTA GDANSKA
whasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
L - Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub

Arkusz Nr dziafki Adres lub pofoZenie [haj Rodzaj Pow fhal inne dokumenty

4 511 ul. Warszawska 0.0769 dr 0.0769 GD1G/00081025/5
Identyfikator: 226101_1.0075.51/1 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0769 ha

Stownie: | siedemset szestdziesiat dziewiet metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.5028 ha (pie¢ tysiecy dwadziescia osiem metréw kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 7 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonaé za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie

" (sporzadzil: data ipodpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1148.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Wojewddztwo:
Powiat:

ul. Nowe Ogrody 8/12 . Lo

i Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk ) <

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)
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pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0075, Ujescisko

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.04.2019 09:21:38

Nr jednostki rejestrowej: G127

Osoby: 1
Udziat ) s "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
111 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
. - Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofoZenie hal Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
RIlIb 0.5559

4 68 - 0.8908 RIVE 0.3349 GD1G/00036780/5

Identyfikator: 226101_1.0075.68

danych Rejon statystyczny: brak danych

Dzialka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak

Razem powierzchnia dziatek: 0.8908 ha

Sftownie: | osiem tysiecy dziewie¢set osiem metrow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

RIlIb - Grunty orme
RIVb - Grunty ome

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o kiorym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie

" (sporzadzit data ipodpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujacel organ
lub osoby upowaznions| przez organ: data i podpis)
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i Jednostka ewidencyjna:

80-803 Gdansk ) <

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)
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pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0075, Ujescisko

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.04.2019 09:21:38

Nr jednostki rejestrowe): G45

Osoby: 2

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

11

whasnosé SKARB PANSTWA

M
gospodarowanie PREZYDENT MIASTA GDANSKA
zasobem nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1

ot o Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofoZenie [ha] Rodza) Pow [ha] inne dokumenty
11 149 ul. Warszawska 0.0161 dr 0.0161 GD1G/00005358/2

Identyfikator: 226101_1.0075.149  Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartos¢: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.0161 ha

Slownie. | sto szescdziesiat jeden metréw kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektroniczne] i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe
1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, sir. 73).

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wasnoreczny.
Weryfikacji podpisu moZna dokonac za pomaoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

Mariusz Klejnowski
dnia: 23.04.2019
dokument zostal podpisany elektronicznie

" (sporzadzit data ipodpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Nr kancelaryjny: WG-11.6621.5.1148.2019

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Wojewodztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)
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pomorskie
m.Gdansk
M.Gdansk
226101_1.0075, Ujescisko

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 23.04.2019 09:21:38

Nr jednostki rejestrowej: G457

Osoby: 1

Udziat

Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

1M GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
. - Powierzchnia Uzytek | klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziafki Adres lub pofoZenie ha] Rodza) Pow [ha] inne dokumenty
4 62/1 - 0.2407 RIVb 0.2407 GD1G/00005345/8
Identyfikator 226101 _1.0075.62/1 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkow: nie dotyczy Wartosc: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dzialek:

0.2407 ha

Stownie:

dwa tysigce czterysta siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafef jednostki rejestrowej: 0.2420 ha (dwa tysiace czterysta dwadziescia metrow kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéw

RIVb - Grunty ome

Dokument zostal uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktdrym mowa w
art. 3 pkt. 12 i art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i1 Rady (UE) nr 910/2014 z dnia
23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajacego dyrektywe

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wlasnoreczny.

Weryfikacji podpisu mozna dokonac za pomoca oprogramowania do weryfikacji podpisu.

1999/03/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).

Mariusz Klejnowski
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie

" (sporzadzi data i podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
dnia: 23.04.2019
dokument zostat podpisany elektronicznie
(imie i nazwisko osoby reprezentujacel organ
lub osoby upowaznions) przez organ: data i podpis)
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13.2.Warunki techniczne

Gdarisk, dnia 08.10.2018 r.

“‘.._._" | “iZieleni

Warunki techniczne nr UE/093/2018/BN
projektowania, wykenania i przekazania w uiytkowanie o$wietlenia
ul. Biatostockiej oraz Warszawskiej (fragment) w Gdarisku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogéine
1.1. Projext o$wietlenia opracowat zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
12. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naley uzyskaé zgody wiascicieli dzialek zgodnie z
zalgcznikiem nr 8.
1.3. Przewidzie¢ o$wietlenie wszystkich drog, ciagow pieszych i rowerowych objgtych projektem drogowym.
1.4, Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego owietlenia przewidzieé z projektowanego siupa o$wietleniowego nr 3/3
Zlokalizowanego na ul. Piotrkowskiej w Gdarisku w okolicach skrzyzowania z ul. Bialostockq zasilanego z
istniejace] szafki SOU- 424 zlokalizowanej na ul. Piotrowskiej w Gdanisku (Projekt pn Projekt o$wietlenia
ulicznego oraz usuniecia kolizji urzadzen eleklroenergetycznych - Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w
Gdansku” opracowany na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska przez biuro projektowe BPBK S A.,
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk).

22. W istniejacej szafce o$wietleniowej SOU-424 moc przytaczenia wynosi 12,5kW i jest wystarczajaca dia
podiaczenia projektowanej infrastruktury oéwietieniowej.

3. Parametry o$wietleniowe

3.1. Przyjaé do obliczen dla jezdni klase oéwietlenia C4,

3.2. Przyjat do obiiczen dla chodnikow i ciagéw rowerowych klase oéwietienia P3,

3.3. Przyjaé do obliczen dla przejé¢ dla pieszych $rednie natezenie na calej powierzchni przejécia i w strefie
oczekiwania na poziomie nie nizszym niz 30 Ix (skiadowa pionowa i pozioma).

3.4. Wykaonat obliczenia fotometryczne dla o$wietienia bez redukceji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac o jeden
poziom nizsza klasg oswietlenia ). Przyjat wspéiczynnik utrzymania MF=0,8,

3.5. Wymagana klasa owietleniowa musi by¢ speiniona dia kazdego odcinka chodnikalciagu rowerowego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami o$wietleniowymi.

3.6. Obliczenia fotometryczne wykona dla charaklerystycznych sytuacji.

3.7. Wybrane charakterystyczne sytuacje zaznaczy¢ na planie sytuacyjnym.

4. Sie¢ oswietleniowa

4.1. Projektowat oswietlenie zasilane z sieci napowietrznej izolowanej. Dla linii napowietrznej zastosowat kable
aluminiowe AsXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm2 w ukladzie sieci TN-C. Linie o$wietieniowg
zabezpieczyt odgromnikami. Uziemiac kazdy stup i wysiggnik na sieci napowietrzne;.

4.2. Pomiedzy szafkg o$wietleniowa a pierwszym stupem zastosowad kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o
przekroju nie mnigjszym niz 26 mm? w ukladzie sieci TN-C.

4.3. Na planach syluacyjnych i schematach podat odleglosci migdzy stupami i diugosci kabli z koniecznymi
zapasami fj. 2 m przy kazdym slupie.

4.4. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupow oéwietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanigs linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozparzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpleczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

e ——————————— e
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(Dz. U. nr 47z 20031, poz. 401), opracowat i uzgodnic z ENERGA QPERATOR S.A. instrukcie eksploatacii
cswietlenia.

Oprawy o$wietleniowe obcigzyé rownomiemie trzema fazami i pokazat na schemacie sieci o$wietleniowej.
Przewidzied linig opraw w jednakowe] odlegiosci od osi jezdni.

Wiaty przystankowe, stanowigce wiasnos¢ Gminy Miasta Gdafska, zasilat z najblizej zlckalizowanych
stupow oswietleniowych wyposazonych w dedykowane dia nich zabezpieczenie.

W okolicy zatok autobusowych i parkingowych zastosowat wysiggniki zapewniajace jednakowg odleglost
opraw od osi jezdni.

Istniejace slupy | oprawy oswietleniowe kolidujace z nowo projektowanym ukladem drogowym przewidzie¢ do
demontazu.

4.10. Projeklowane Oéwietlenie polaczyé na podziale z projektowanym slupem oSwietleniowym nr 6.14.213

Zlokalizowanym na ul. Biatostockiej w poblizu posesji nr 40. (Projekt pn Projekt oéwietlenia ulicznego oraz
usuniecia kolizji urzadzen elektroenergetycznych — Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdansku®
opracowany na zlecenie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdaniska przez biuro projektowe BPBK SA., ul. Jana
Uphagena 27, B0-237 Gdarisk).

4.11. Projektowane Oéwietlenie pofaczy¢ na podziale z istnigjacymi slupami o$wietleniowymi na ul. Warszawskie].

5. Szafka oswietleniowa

54
52
53.

Szafke oswietleniowa SOU-424 dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy i doposazyG w aparaturg
zgodnie ze schematem (zatacznik nr 4 ze strony internetowej GZDiZ).

W szafce otwietleniowe] stosowaé ograniczniki przepiec spelniajace wymagania normy PN-EN 81643-11 z
kontrolq zadziatania (styk bezpotencjalowy NO podiaczony do sterownika)

Szafke oswietleniowa wyposazyé w grzafke sterowana modufem wyposazonym w termostat i higrostat

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wyslegniki)

6.1

6.2.
6.3.

6.4.
6.5.

Dia sieci napowietrznej projektowat stupy betonowe spelniajace wytrzymalos¢ na Il strefg wiatrowa i
wymagania normy PN-EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa biemego. Stupy oraz osprzet dobrat na
podstawie dostepnych katalogow linii napowietrznychPrzyjat wysokos¢ stupéw do 8m.

Przyjat wysokosé stupow dla przejéc dla pieszych od 5 mdo & m.

Zalaczyé 2wymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacja supow z podaniem rzgdnych
zaprojektowanego uloZenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu, z
uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

Stupy oéwietleniowe lokalizowaé za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

W przypadku koniecznosci lokalizacji slupow oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow zabezpieczyt
na diugosci 1,5 m phytami azurowymi (zgodnie z zalgcznikiem nr 6).

7. Oprawy | Zrodla swiatta.

Tl

72

73

Projektowaé oprawy LED, w obudowie z aluminium, malowane proszkowo na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu
mal struktura, wspolezynniku oddawania barw R, 2 70, temperatura barwowej 3500-4300°K, o skutecznoscin
> 105 Im/W, prad sterowania nie wigkszy niz 500 mA. Zapewnic trwato$¢ 100000 h przy zachowaniu 70%
strumienia. Stopien szczelnosci oprawy minimum IP65, Il kiasa ochronnosci.

Stosowat zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mecy w oprawie. W oprawach zaprogramowat
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jezeli teren podlega ochronie konserwatorskiej, ksztatt opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem Konserwacii
Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2.

Uzgodnit z Gdariskim Zarzadem Drdg i Zieleni projekt budowlany oSwietlenia w wersji papierowej i
elektroniczne] (PDF i dwg) zawierajgey: ninigjsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis, plan sytuacyjny,
schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oéwietleniowej, obliczenia elektryczne, obliczenia fotometryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupbw i kabli, zestawienie podstawowych materiatiw
projektowanych i demontowanych.

Zamieéci¢ zapis w projekcle: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/093/2018/BN z dnia 08.10.2018 r.
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

1. Siec o$wietleniowa

1.1. Przyjat ukladanie kabli odwietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

1.2. Na kablach oSwietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE", ,GZDIZ", typ i przekidj kabla', ,rok budowy”

1.3. Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

1.4. W przypadku przebudowy istniejacego o$wietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié oswietlenie
tymczasowe na czas budowy.

1.5. Kable w slupie taczyé za pomoca tabliczek ,bezpiecznikowo — zaciskowych” lub zlgcz I1ZK w sposdb
umozliwiajgey ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

1.6. W slupach z rozdzialem lub podzialem sieci stosowat tabliczki .podzialowe” bezpiecznikowo - zaciskowe
tekstolitowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzglednié ukladanie 2yl na tabliczce slupowej na tzw. ,choinke” z
wydiuzong Zyla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

2, Szafki oswietieniowe

2.1, W szafce oswietieniowej SOU-424 na wewngtrznej stronie drzwi umiescié zalaminowany i zaklualizowany
schemal sieci i szafki oswietieniowe.

22. Fundament prefabrykowany szafki do wysokosci minimum 30 ecm nad poziom terenu nalezy zabezpieczyé
efastomerem lub inng masg ocdpoma na odchody zwierzat. Dno wewnglrz szafki wysypac keramzytem (gr.
15¢m)

2.3. Teren przed szafka o$wietleniowa utwardzi¢ phytami chodnikowymi

3. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

3.1. Przyja¢ shipy stozkowe, stalowe okragle ocynkowane (Srednia grubosé ocynku 80 pm), lub aluminiowe o
grubosci Scianki minimum 4 mm, spawane spawem wzdluznym niewidocznym, albo kompozylowe malowane
na kolor RAL 8007 w wykonczeniu mat struktura, spefniajace wytrzymalosé na Il strefe wiatrowa.

3.2 Pomalowat podstawy stupow do wysokosci 30 cm farba antykorozyjna polimerowa,

3.3. Przyjaé minimalne wymiary wneki slupowej: 100 mm x 300 mm.

3.4. Stosowat zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi .wpuszczanymi” w pokrywe wneki
slupa.

3.5. Stosowat fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i kompozytowe dostosowane do typu przyjetych
stupaw z posadowieniem na wysokosci 3 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowat podwajne nakretki | kapturki na sruby. Fundamenty stupow w caloci pomalowaé abizolem.

3.6. Ustawiac stupy wnekami do ciagu pieszego.

3.7. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

3.8. Wykonac oznaczenia na stupach i numeracje stupow czamymi literami wysokosci 5 cm, grubosci 5 mm na
20ttym lle wysokosci 10 cm, na stupach stylowych wykonaé 26ita numeracjg wysokosci 5 ¢cm  zgodnie z
zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowat na wysokosci 1,8 m od strony ciggu pieszego.

3.9. Bednarke uziemiajaca podiaczyt do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linkg LgY 10mm? do zigcza IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski $rubowe powinny byé dostepne z wneki slupowej.

3.10.Na tabliczkach podziatowych 2yly podiaczaé na tzw. choinke z wydluzong zyla PEN. Konicowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

3.11. Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywaé zwirem.

3.12.Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zgeszczaé
grunt zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujac wspdlczynnik zageszczenia | = 0,97. Wykonat pomiary
zaggszczenia gruntu i protokly z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowe,

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacje powykonawcza
zawierajaca;

e Dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe; i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),

inwentaryzacie geodezyjna, certyfikaty i deklaracie wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materialw,

e n S i e B R —— S

Gdanski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | B0-254 Gdansk
tel. 58341 20 41 | faks SE 52 44 609 | info@gzdiz gda pl | www gzdiz gda.pl
strona3z4

Lpacs,

| 45




Strona | 46

pomiary nalgzenia oéwietlenia dla jezdni, chodnikow i Sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych, przed i po
redukcji moc dla charaklerystycznych sytuacii drogowych, wypetniong kartg szafki (zatgcznik nr 3), pomiary
rownomiernosci obciazenia faz poszczegbinych obwodow.

e  Pomiary skuteczno$ci cchrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, rezystancji
uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

o Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdanska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany Jest utrzymywaé wybudowane oéwietienie, a GZDiZ
zobowiazuje sig ponosi¢ kaszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietienie uliczne mozna zalaczy¢ po przekazaniu protokotow z
pomiardw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat Energetyczny
GZDiZ Gdansk.

e W przypadku ingerencji w sie¢ oéwietleniows ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0 nalezy zalaczyt do
dokumentacii protok&t materialow zdanych.

D. ZALACZNIKI

Zafacznik nr 1: Wybrane szczegblowe rozwiazania techniczne budowy oswietienia ulicznego.
Zalacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zalacznik nr 3: Karta szafki owietleniowej.

Zalgcznik nr 10: Plan z zaznaczonym obszarem przewidzianym do oswietlenia.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projeklowania oéwietienia do pobrania ze strony www.gzdiz.gda.pl w
zakladce Dzial Energetyczny:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswictieniowe;.
Zatacznik nr 5: Widok szafki o$wietleniowej.

Zalacznik nr 6; Przyktadowy przekrd] poprzeczny.
Zalagznik nr 7: Przykiadowy plan sieci oSwietleniowe],
Zalacznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.
Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 05.10.2018 r. Naniesiono na mape 05.10.2018 r.
P A
GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN] po. ZASTEPCY KIERQW?
ul. P tyzantow 36, B0-254 Gdarisk Dzialu l nergetyczneg:
lel, 58 341-20-41, fax 58 52-44-609 ds. Oswietlegia U\"'

NIP 584-090-00-85, Regon 190020083 Bog g Na afny
30QUs: i

Gdansk, dnia 08.10.2018 r. .
(podpls i preczqtka}

Kierownika Dziaftu Energetycznego GZDiZ

I ————————-
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul Partyzanttw 36 | BO-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz gda.pl
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescié na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeragji na stupach oswietlenia
ulicznego

/— nr stupa

 12.3/4

5cm
qr. Smm

nr obwodu

Oznaczenia numeracji na slupach stylowych

E'_% /—- nr slupa

¥ nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odezep
______ s _’_ i
£ T !
55 | i
I I
Podzial sieci Ostatni shup

Je

Data opracowania: luty 2017r.
Opracowat: Boguslaw Nadolny

L7 :-(7.5
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zatacznik nr 3

Szafka

Sou

12 nazwa

Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie

kaskada|z T0-245 "Rynek Nowy Port"

zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dt|1 L _[
Sterowanie e ]
cz. zm.|tak CPAnet|nie

red. centr.|nie

Obwody ‘
ilos¢é obwodbw|6 ilos¢ wolnych|1
rozigcznik|nie FWH]|nie
1 zab|35 nr obwodul1
Nazwa|ul Wilkdw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodulz
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
Li= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa[ui. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 127 L3= 136
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3=029
5 zab| 1| nr obwodu|9
N ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
s TQ-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi
Data Podpisy: -

.........................................................................................................................
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

-
7  Strona1z2
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Zatgcznik nr 1
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13.3.Zgody i decyzje

Pomorski Wojewédzki Konserwator Zabytkow

7A5183693.2019.06 -
Gdarisk, dnia -v/] e 019

Kamil Bachan
JOTEL Sp. z 0.0.
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Dotyezy: wniosku Pana Kamila Bachana, JOTEL Sp.z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk, wystepujacego w imieniu
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, z dnia 04,06.2019r, (data wptywu: 04,06.2019r.)
w sprawie wydania opinii archeologicznej dot. inwestycji; ,Budowa oswietlenia ul. Bialostockiej i ul. Warszawskiej
(fragment) w Gdansku” na dzialkach nr 48/2, 71/4, 675, 51/1, 68, 171/1, 149, obreb 75.

Dzialajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 27, art. 6 ust. 1 pkt 3i art. 7 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj. Dz. U z 2018 poz. 2067 ze zm.) Pomorski Wojewodzki Konserwator
Zabytkdw informuje, Ze inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem znanych stanowisk archeologicznych, czesc
inwestycji zlokalizowana w pasie ul. Bialostockiej (dziatka nr 171/1) znajduje sie na granicy strefy objetej ochrong
konserwatorskag, wyznaczone] w MPZM - rejon ulicy Warszawskie] i Biatostockie] w miescie Gdansku, zatwierdzonym
uchwata nr XXVI/680/16 Rady Miasta Gdarska z dnia 30.06.2016 r., obejmujacej teren dawnej wsi Wonneberg. Jednakze
ze wzglgdu na maly zakres prac ziemnych w strefie objgta ochrong i dziatanie w ierenie w duzym stopniu przekszialconym —
opiniuje pozytywnie przedozony projekt i nie wnosi uwag w zakresie archeologicznym.

Jednoczesnie informuje, ze —w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, 2e jest on zabytkiem (w tym relkt architektury murowanej} — nalezy przerwac wszelkie prace
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiof, zabezpieczyc zardwno przedmiot o ktorym mowa, jak | migjsce jego
odkrycia oraz niezwlocznie powiadomic o fakcie odkrycia Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie
z art. 32 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., tekst jednolity: Dz, U. z 2018, poz.

2087).
- | /‘? -
=) Aol
-
.f'/ /
|r‘.
Otrzymuje:
1) Kamil Bachan, JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarsk
2) alalG

WOJEWODZH| URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeying 2-4 80-057 Gdanigk. tel.: 58 301-62.67
www pchronazatyikow ada.gi, a-mail: g yikl.mail pl
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Zgodnie z art. 13 ust, 1 i 2 rozporzadzensa Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2018/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osab fizycznych w
Twigzku 7 przetwarzaniem danych osobowyeh | w sprawle swobodnego pezeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 951460WE (Dz UL 119 z 4.06.2016r )
zwanych dalej ,RODC", informuje, 22

1)

2}

3

4
5
6
7
8
9

10)

Administratorem przetwarzajacym PanilPana dane osobowe jest Pamorski Wojswodzhi Konserwator Zabytkow 7 siedziba w Gdansku, ul. Dyrekeyjna
24,

W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkw wyznaczony Zostal Inspektor Ochrony Danych, 2 kidrym mozna skontaklowac sig:
- przez email: iod@zabyiki mail.pl lub

— listownie na adres: Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzania danych oscbowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepistw prawa- ustawy 2 dnia 2
ustawy 2 dnia 23 lipea 2003 r. o ochronie zabytkow | opiece nad zabylkami oraz przepistw wykonawczych do ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r,
Prawo budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrody , ustawy Z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnago.
Zgodnie z ant. 6 ust. 11it. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbedne do wypeinienia cbowiazku prawnego cigiacega na adminisiraorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powy2e], PaaiPana dane osobowe moga bye udostepniane innym odbiorcom lub kategeriom
odbicrctw danych osobowych, kitrymi moaa byé— podmioty, kidre przetwarzajg PanifPana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawarls] umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych {tzw. podmioty przetwarzajace) - inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.
FanifPana dane oscbowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizac) migdzynarodowe.

PanifPana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyie| celu przetwarzania, w tym rownieZ obowiazku
archiwizacyjnege wynikajacego z przepisow prawa.

Posiada Pani/Pan prawo Zadania dostepu do fresci swoich danych, prawo ich sprostewania, usunigcia ograniczenia przeftwarzania, wriesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do przencszenia danych, prawo do cofniecia 2gody na przetwarzanie w dowalnym momencie bez wphwu na
zgodnost z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie 2gody preed jef cofnigciem,

Ma Pani/Pan prawo wniasienia skargi do organu nadzorczego, 1), Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobawych,

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia poslepowania administracyjnego} przez
Pomarskiego Woiewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gdansku | wynika z przepisiw prawa; co do 2asady jest dobrowolne, jednak niezbegdne do
zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Gaansku, o ile z przepistw ustawy nig wynika prawny obowigzek udostepaienia
Pomarskiemu Wajewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych osobowych (w szozegdinodci w zwigzku z obwiazkami dysponenta zabythu o ktarych
mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o cchronie zabytkow i opiece nad zabytami )

Przetwarzanie padanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o kitrym mowa w art, 22 ust. 114 ogdinego rozparzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

WOJEWGDZHI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdadsk, tel. 56 301-62-67
weow ochronazabytkow ada 0l, e-mail: gransk@zabytkl mail pl
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZA 5142.40 2019 EP - Gdarisk, dma_.iﬁ.p.}rzmg r

DECYZJA
Dzialajac na podstawie przepisdw nastepujacych aktow prawnych:
(1) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kedeks postepowania administracyjnego (tekst jednality; Dz, U. z 2018 roku,
poz. 2096 ze zm.) [KPA]: art, 104 § 1, 105 § 1 KPA

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

po rozpatrzeniu waiosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk z dnia 04.06.2019 r.
(wptyna} dnia 04.06.2019 r.), w imieniu Kktorej wystepuje Pan Kamil Bachan w sprawie wydania pozwolenia na
prowadzenie robot budowlanych na cbszarze wpisanym do rejestru zabytkdw, w vyniku inwestycji - budowa cwietlenia
ul. Bialostockiej | Warszawskie] w Gdafisku na dz. 48/1, 71/4, 67/5, 5111, 68, 171/1, 149 abr. 75

UMARZA

postgpawanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw, w wyniku inwestycji - budowa oSwietlenia ul. Bialostockiej | Warszawskiej w Gdansku
(program Jaéniejszy Gdansk); na dz. 48/1, 71/4, 67/5, 51/1, 68, 171/1, 149 obr. 75

UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wplynal w dniu 04.06.2018 r. wniosek Dyrekeji Rozbudowy
Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk, w imieniu ktdrej wystepuje Pan Kamil Bachan w sprawie wydania
pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, w wyniku inwestycji -
budowa oswietlenia ul. Bialostockie] | Warszawskie] w Gdarisku na dz. 48/1, 71/4, 67/5, 5111, 68, 171/1, 149 obr. 75. Po
przeanalizowaniu akt sprawy oraz zatacznikow mapowych Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow stwisrdzil, ze
wnioskowana inwestycja znajduje sig poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow, nie ma wigc podstaw zeby wydag
na rzecz inwestora pozwolenia, o ktore wnosi. Jednaczesnie informuje, Ze inwestycja znajduje sie réwniez poza
zewidencjonowanymi stanowiskami archeologicznymi oraz obszarami podlegajacymi ochronie konserwatarskie. Majag
powyisze na uwadze, zgodnie z 105 § 1 KPA organ administracji publiczne] moZe umorzyé postepowanie, gdy z
jakiejkolwiek przyczyny stalo sie bezprzedmiotowe,

POUCZENIA

1, Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowsgo za
posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 128 § 11§ 2 KPA).

2 W trakcie biegu cziemastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow organu administracjl publicznej,
ktory wydal decyzjg, skladajac oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostainig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna (art. 127a § 11 2 KPA),

.3 Zgodnie 2z ant. 47 ust 1 Ustawy o Ochronie Zabytkow, PWKZ moze wznowi¢ postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o kiorym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienié je lub cofnat, w drodze decyzji, jezeli w
trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dzialan okreslanych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i
okolicznescl, mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

4 W przypadku natrafienia na zabytki, nawarstwienia, obiekly archeologiczne n

zabezpieczy¢ adkrycie i fakt ten zglosic do PWKZ Wojewdd

11-|:'_'F'1’-" e

Po e --"l-'-'-."‘l'f‘
Konserwit / 2

ul. Dyrakicyjna 2.4, 80-852 Gdansk, tel: 58 3016
weww nchronazabyteow.oda ol, e-mail: gdanski@zat
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Otrzymuja:
1. Pan Kamil Bachan, Jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk w imieniu DRMG
2. alaEP

WOJEWODZEI URZAD OCHRONY ZABYTHOW W GDANSKL
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 3016267
winw oohronazabytkow.nda. o, &-mad. zatytel. mall.pl
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13.4.Uzgodnienia branzowe

Gdanskie Wody

Gdansk, dnia 23.08.2019 r.

JOTEL

Jarostaw Lewandowski
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

UZGODNIENIE NR 5837/2019

Gdanskie Wody Sp. z o. 0. uzgadnia projekt sieci oswietleniowej w ramach zadania:
.Budowa oswietlenia ul. Bialostockiej i ul. Warszawskiej’, zgodnie z przediozong
dokumentacjg z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowat¢ normatywne odleglosci od istniejgce] miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji
deszczowej pokrywa Inwestor.

2. W przypadku wykonywania prac w poblizu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej —
poza trasa przewiertu sterowanego/przecisku — roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie.

3. Po zakonczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

4. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany
pieczgtkg Gdanskie Wody Sp. z 0.0., zawierajgcy numer uzgodnienia, date i ilos¢
rysunkow podlegajgcych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejacg siecia kanalizacji deszczowej nie
wykazang na etapie rozwigzania projektowego, szczegolowy sposéb zabezpieczenia
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem) uzgodnic
z rejonem eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Nalezy zapoznac¢ sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujgcymi
sie na stronie internetowej www.gdanskiewody.pl. Przystapienie, prowadzenie
i zakonczenie robot nalezy zgtosié do Gdanskie Wody Sp. z o.0.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata tj. do dnia 22.08.2021 r.

KIERO NN,
DZIALY UZAODNIER [TECHMCZHYCH

Elzbiet Q

Gdanskie Wody sp. z o.0. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdarisk tel. 58 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc
w Gdarisku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitat zaktadowy 40.021.660,80 2t | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl
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N E T I A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnla 21.09.2020r.
Adres do korespondencji:
Netin SA

Dzial Utreymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoe

ul. Arkofiska 6/A3
80-387 Gdaiisk

tel. +48 22 352 67 95

Tax +48 58 783 01 50

JOTEL Sp. z 0.0,
ul. Maciejkowa 21
80-177 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-1897/20
Wasz znak: pismo z dnia 10.09.2020r.

UZGODNIENIE

Dotyczy: ., Budowa oswietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskie| (fragment) w Gdarisku".

W odpowiedzi na Parnstwa pismo z dnia 10.09.2020r., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia 8.A. uzgadnia wiw projekt — z nastgpujacymi uwagami:
- przed przystgpieniem do robot uzgodnié z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgtosic pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S A, Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkonska 6/A3, tel. +48 22 352 67 04, fax +48 58 783 0150, e-mail:
nadzory@netia.pl;
- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjng] Netia S.A. (mnig] niz 2m) nalezy prowadzic po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznosceia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Metia S.A. (ustuga platna);
- kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpisczyé zgodnie 2 normami,
- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykconawca zobowiazany
jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
- koszty wszelkich robdt | napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjne] Netia S.A. powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/\Wykanawcea;
- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszezen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;
- zabezpieczyt kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;
- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
uzgodnienia.
Z powazaniem
Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawsa

adres do korespondenc
ul, Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdansk

tel. % $5267 0, lax 88 783.0,150

- 3 iy
KRZYSZTOF OSIECKI
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdarsku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 8383/BR/OTI/2019
z dnia: 2019-07-30

Zadanie: Budowa oswietlenia
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosc: Gdansk (gm. m. Gdarsk)

Adres:  ul. Bialostocka, ul. Warszawska

Projektant: Kamil Bachan, upr. nr: POM/0320/PBE/17

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska Zaglowa 11 80-560 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgednienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotca Gazownictwa sp. Z 0.9., ul. Wojciecha Elandrawskwe n 16 33—100 Tarnow
Qdazial Zakiad Gazowniczy w Goarsky, ul, Walowa 41/43, 80
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srogmiascie w KI’EKO‘ME X\I ngﬂa{ Gaspcdarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519 Kapllai Zaktadowy 10 488 917 D50
www.psgaz. pl

Strona
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Q T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
. NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa 3= . . - . .

, 'o 'B’r‘;“éhzﬁﬁéa Budowa oswietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr; | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Projektowat: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci | inst. elekiroenerg. > | Dala: 06.2019
Sprawdzil: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 | Sieci i inst. elekiroenerg. | (742é1,5l4] Numer arch.:| -
7
Sal |stn|ejqcy stup oswietleniowy
£ - istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
- projektowany stup oswietleniowy (wg odrebnego opracowania)
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
fee———y - projektowana rura ostonowa
——— - projektowana rura ostonowa dwudzielna
[ - podziat sieci
J; - projektowane uziemienie
e istniejgce] O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
niczne df. trasowa (df. elektr.)
e o sposdb oznaczania dtugosci linii kablowej [m]
2 - oznaczenie przykiadowej sytuacji oswietleniowej

Zp 110/6.3; L=4.0m
Ep 110/6,3; L=21.5m
Ep1 1L=3

2x Zabezpieczenie istniejacej -

B2 E:?i & i i
gﬁ?‘fﬁ uktad droglowy wg projektu budowy ul. Nowej Warszawskiej

Za zgodnos¢ kopii mapy do celow projektowych z Qgﬂn/aéem

‘mgr inz. Kamil Bachan

sieci teletechnicznej

f2i5 Zaﬁaqdzama Malqtkiem lec

UZG
zdnja
Tres

Imici 7
He

9'; przecisk’_~

l. N ,’\ 3
\ /
\‘\\i‘ \proj.st 6:14.3.2/3 kY e \//

N Awg udn;bnego opracudlama) S
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Strona

Gdansk 2019-08-05

UZGODNIENIE NR GD\1\0542\2019

Temat Projekt oswietlenia ul. Bialostockiej i fragmentu ul. Warszawskiej w Gdarisku.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. )
2. Wykonawca robét winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robdt 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami

energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i

zachowa¢ warunki bezpieczenistwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na

skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celdéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejaca i projektowana sie¢ energetyczna zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

Na zblizeniach i'skrzy'zowaniach z siecig energetyczng prace p?owadzif: metoda uniemozliwiajaca powstanie

awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzgdzania Eksploatacjg.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowaé zgodnie z norma SEP-E-004.

W miejscach kolizji projektowanego oswietlenia z istniejgcymi kablami, kable te ostoni¢ blie'p'i.téténii-

dwudzielnymi.

W miejscach wystgpowania istniejgcych kabli energetycznych prace ziemne wykonywac sprzgtem recznym.

Inzynier

ds. Dokurnentacjl

Energetyczn ej

Sylwia Mielewska

Kopie otrzymuja: MMD a/a

T+48 58 527 9585
F +48 58 527 9517

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Dziat Zarzad

Kierownik
2ania Inwestycjam

Michat Lipka

ENERGA-OPERATCR BA

ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk
Oddzial w Gdafsku

ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator pl

Sad Rejonowy Gdansk-Folnoe
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033456

nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wpiacony 1 356 110400 21
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Strona
I w zakresie Infrastruktury majatku sieciowego EOP
1.D je i q w dwadch h (w tym oryginal) nalezy dostarczyé wraz z jej wersja elektroniczna
w nastgpujacej posh:l
- opis techniczny wraz z obliczeniam| elektrycznymi - 1 plik pdf,
- tytuly prawne do iwrazz innymi i vz {bez decyzji
o pozwoleniu na budowe) - 1 plik pdf,
- TABELA - Zestawienie wiadciciell dzialek przez ktére p P! 1 plik excel,
- plan projektowy - plik dwg lub dxf oraz w wersjl pdf,
- pozostate rysunki - pliki pdf,
- kosztorys Wraz z robét zne| plik pdf - (dola tylko do ko go po PNB |/ Z
2L wersji ] planu pr
3zy tytuldw pi ych przez Wydzial Energetycznych (tylko w przyp & platnych).
Pismae p biura pro g pi do winnoe
odnosi¢ sig do numeru zadanla ycyjnego EOP ] j wop! bgdacym
podstawg do projektowania.
Numer ten winlen byé wpl y na stronie ty j dok: proje j oraz we belkach yinych na poszczegdinych
planach projektowych.
$nie prosimy o siq do p zasad,
nie powyiszy zostang do biura p

1. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe] (w kolejnosci)
1.5trona tytulowa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 1w sprawig szczegolowego zakrasu | formy projektu budowlanego araz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzasn\a 2004 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacj technicznych wykonania i
‘odbioru robét budowlanych oraz p i y ge.)
2.Spis zawarlodci projektu (zgodme zR Ministra Infr iry z dnia 3 lipca 2003r .w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projekiu budowlanego)
3.Podstaws i zakres opracowania { wyszczegolnienie poszczegoinych rodzajow i ilosd projektowanych urzgdzen i siecl, np. linia kablowa 0,4kY YAKY4x120 — 0,150 km).
4. Opis techniczny:
- inwentaryzacja.
-opis zastasowanych rozwigzan

5. Zataczniki:
- Uprawnienia projektowe autordw (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie),
- Zadwiadczenie potwierdzajgce wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektdw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw),
- Warunki przylgczenia (lub wytyczne projektows, lub karta remontu),

- Decyzja o warunkach y | zagosp ia terenu lub cdpowiednio decyzja o lizacji i yejl celu publi lub wypis z mil planu
owania 2ga,
= Uzgcﬂmems wymagana w decyzji o warunkach yi ia terenu lub io decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub w wypisie z
owania pr
- wtym prntckbl Zaspmu u; i Dokumentacji Pre ; i,

- uzgodnienia wymagana w protakéle ZUD.

6. Wykaz § i ici na ktorych zaprojs sieci slekiroenergetyczne,
7. Mapa do celéw ewi jnych z 1ym Znie prz iem siaci,
B Oéwiadczenia (zgody) wiasci r §ci na ktarych zap sieci | urzadzenia elektroenargetyczne.

8. Obliczenia techniczne.

10. Zestawienia:
- demontaiowe,
- montazowe
11. Rysunki zawierajace melryke projektu (zgodnie z R m Ministra y z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu
budowlanego)
- projekt zagospodarowania terenu - plan sieci:
- 2 rzgdnymi terenu | rzgdnymi ulozenia projektowanych kabli
- ze zwymiarowana do punkidw statych Iokalizagy projekiowanych urzadzer | sieci,
- schemat ideowy
- szczegolowe rozwigzania techniczne (jezeli zachodzi potrzeta)
- karty katalogowe (jezeli zachodzi potrzeba)
12. Informacja dotyczgea bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z P riem Ministra Ir y z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyezgce]
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia)

13. Przedmiar robst
Il Podstawa prawna.
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1894 1. (tekst jednclity Dz. U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruklury 2 dnia 3 lipca 2003 1. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego. (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz, T887)
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U z 18851 nr 8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. z 2001 1. nr 5 poz. 42 ze zmianami)
5.Rozporzadzenie Ministra Infraslruklury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace| bezpieczenstwa i cochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa | ochrony zdrowia
[Dz L. z 2003 r. nr 120 poz. 112!

Ministra ury dma 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej. specyfikacji technicznych wykonania |

udbloru robot budowlanych eraz prog ¥ go. (Dz.U. 2004 1. nr 202 poz. 2072)

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 | ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europe|skiego | Rady (UE) 2016/673 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyreklywy 95/48/WE (zwane dale] RODO) uprzejmie infarmujemy, 2e
4 )}Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk.

2)Masze dane kontskiowe to; ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

3)Z inspektorem ochrony danych mozesz skontaktowac sig pod adresem e-mail. jod.energa .p! |ub kor 1cyjnie na adres ADO (pkt 2).

4)Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 8 ust 1 1it. f RODO w celach wyniksjacych z prawnie interesow ch przez administratora. Prawnie
uzasadnionym interesem ADO jest; realizacja Ziecenia Wykonania Uslugi: Uzgodnienie Branzowe,

§)Podanie danych jest niezbgdne do realizac) zlecania

B)Cdbiorca danyeh osobowych moga zostaé:

a.Uprawnione organy publiczne,

b.Spotki Grupy Energa, na podstawie wewngtrznych umow,

¢.Podmioty dostarczajgce korespondencig,

d Podmioty wykonujace ustugi niszczenia dokumentacji

o.Podmioty $wiadczace ushugi doradztwa prawnego;

f.Podmioty ushugi i wzakresie pr acych dane osobowe

7)Dane bgdg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie realizacji uzasadnionych intereséw ADO, dane bgda
przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwy wobec przetwarzania danych.

B)Informujemy o przystuguigcym prawie do:

a.dostepu do swmch danych osobowych i zadania ich kopii,

b.: swolch danych

c.2adania ograniczenia przetwarzania swaich danych, w granicach prawa,

d.przenoszenia danych,

e.usunigcia danych, jezeli nie jest realizowany zaden inny cel przetwarzania, np. zakorczono przechowywanie dokumentadii w okresie wynikajgcym z przepiséw prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesdw realizowanych przez administratora przystuguje Ci prawo zlozenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnier mozesz skorzystac kontaktujgc sig pisemnie lub e-mail z 10D (pkt 2, 3).

9)Informujermy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu Qchrony Danych Osobowych ..2[2_
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BIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

LEGENDA:

= - projektowana rura ostonowa
e - projektowana rura ostonowa dwudzielna
][ - podziat sieci
—J; - projektowane uziemienie
e istniejgcej O - oznaczenie dziatki, na ktorej bedq realizowane prace
nicznej df. trasowa (df. elekir.) - .
—_——— .= 2. - spos6b oznaczania dtugosci linii kablowej [m
o przesta P 9 j [m]
2 - oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej

=p 110/6,3; L=4,0m
Ep 110/6,3; L=21.5m

Nazwa

Lﬁéﬂﬁgﬁa Budowa o$wietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarsku

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imie i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnoc Podpis | Skala: 1500

Projektowat: | mgr inz, Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. - 7~ | Data: 06.2019

Sprawdzit: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Siecl i inst. elektroenerg. | ,7,{,}1%4&' Numer arch.;| -

p - istniejacy stup oswietleniowy
- istniejacy kabel nN-0,4kV
- - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie

- projektowany stup oswietleniowy (wg odrebnego opracowania)
e - projektowany kabel o$wietleniowy nN - 0,4kV

'_ % - uktad drogowy wg projektu budowy ul. Nowej Warszawskiej

E£p 110/6.3; L=3.5m

Za zgodnosé kopii mapy do celéw projektowych z oryginatem

2x"Zabezpieczenie istniejacej -
sieci teletechnlczye’

W
|\ \proj.st. 6:143. 21

% \ .Y

L

wg ndrehnego npracohrania) Sos

‘mgr inz. Kamil Bachan

ENERGA- opcrzmpg SA F
Oddziat w Gdansky \ %, o
Rejon Dystgbucji w Ciafskuy
Uegogntenie nr (2l (ALO542 {M

/D{;.m :adnienia, Q.b }GJ- n&fo
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Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
o A ¢ K4

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-880/2019 z dnia 07.08.2019 r.

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa oswietlenia ul. Bialostockiej i ul. Warszawskiej (fragment)
w Gdansku

1.

Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

. O terminie rozpoczecia robot nalezy pisemnie powiadomic eksploatatora, tj.

Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywistg trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

. W przekroju pionowym nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych

urzadzen wod.-kan.
W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowane
sieci elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze oslonowej.

. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu

robét nalezy traktowaé jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robot wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 06.08.2021 r.

potki

Przemyglaw Polcayriski
tor dKS,‘ technicznych
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BROJEKTOWYCH 1 .'
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staskich: 2000 strefa &
‘tadt 86 bis

t6ry wykopghREREASRERAIRSE 0DEZ YINE
»ASTRA” Sp.z 0.0. (3)
81-589 Gdyma ul Kolendrowa 7 Df3g
NIP 858-16-59-359, Regon 221579078
tel 601-690-290; 58 628-91-77
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni Gdarisk, dnia 12.05.2020 r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-229(2)-2020-MM/ARL-8063

Projekt budowlany o$wietlenia ul. Bialostockiej oraz fragmentu ul,
Warszawskiej w Gdarsku do czasu realizacji docelowego
zagospodarowania terenu paséw drogowych zgodnie z MPZP nr 1845,
1812, 1811

Uzgadnia sie - branza elektroenergetyczna

-inwentaryzacja zieleni

wg szczegOtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesd niniejszego uzgodnienia

» Bialostocka - dz. o uzytku ,dr" nr171/1; obreb 075,
« Warszawska - dz. o uzytku ,dr" 48/2, 51/1, 149; obreb 075,
« Piotrkowska
- dz. o uzytku ,RINL", ,RIVD", ,PsVI", \N" nr 71/4 obreb 075;
W liniach znajdujgce sie w liniach rozgraniczajgcych karty terenu 008-82 wg MPZP
rozgraniczajgcych Ujescisko - rejon ulicy Warszawskiej nr 1811,
- dz. o uzytku ,Rillb", ,RIVb"” nr 68 cbreb 075;
znajdujgce sig w liniach rozgraniczajgcych karty terenu 007-82 wg MPZP
Ujescisko - rejon ulicy Warszawskiej | k6dzkie] nr 1812
w Gdarisku

Gmina Miasta Gdariska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul.
Inwestor Zaglowa 11,
80-560 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania
nieruchomoscig dz. ulic Biatostocka - dz. o uzytku ,dr” nr 171/1; obreb 075, Warszawska -
dz. o uzytku .dr” 48/2, 51/1, 149; obrgb 075, na realizacje inwestycji jw.

2. Niniejsze zezwolenie zarzgdcy drogi nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem
dziatek nr 71/4, 68 obreb 75. Prawo do terenu nalezy uzyskaé od zarzadcy lub whasciciela
terenu.

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu uktadéw drogowych objetych opracowaniem
projekt podlega ponownemu uzgodnieniu,

4. Realizacje inwestycji skoordynowac z budowg wiodacego zadania inwestycyjnego we.
odrebnego projektu ,Budowa ul. Nowe] Warszawskiej"

5. W ul. Biatostockiej oraz w ulicy na dzialce nr 51/1 obr. 75 zaleca sie stosowanie opraw
drogowych bez wysiegnika.

6. W przypadku lokalizacji stupa na skarpie, nie dopuszcza sie do jej wzmocnienia widocznymi
ptytami azurowymi. Nalezy przykry¢ ptyty 5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub
zastosowac inna technologie umocnienia.

7. Nie dopuszcza sie stosowania phyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki. Nalezy
stosowad materiat nawierzchniowy taki jak projektowany w sasiedztwie,

8. Nalezy uzupelnic rysunki i opis dotyczacy kolorystyki i wykoriczenia opraw odwietleniowych,
zgodnie z zapisami ,Warunkéw technicznych nr UE/093/2018/BN projektowania, wykonania i

— — = e —

Gdanski Zarzad Drég | Zielen| | ul. Parmyzantdw 36 | B0-254 Gdansk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz gda.pl | www gadiz.gdapl
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przekazania w uzytkowanie oswietlenia ul.Biatostockiej oraz Warszawskiej (fragment) w
Gdarisku”: pkt 7.1, Projektowac oprawy LED, w obudowie z aluminium, malowane proszkowo
na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura.

9. W celu ochrony istniejacego drzewostanu w zasiegu rzutu koron istniejacych drzew
niedopuszczalne jest wykonywanie wykopéw otwartych, kabel nalezy przeprowadzié w
technologii bezwykopowej na minimalnej glebokosci 1,5 m.

10.Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnié go z
organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

11.Inwestor ponosic bedzie odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgce
infrastruktury GZDiZ oraz zobowigzany bedzie do jej naprawy whasnym staraniem i na whasny
koszt.

12.Do obowigzkow Inwestora nalezy:

a. usuniecie uszkodzern w drogach prowadzacych do placu budowy spowedowanych

srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

b. biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktarych poruszat sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w
tym w szczegolnosci okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych
zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z
nieczystosciami do zakladu utylizacyjnego. W okresie trwania budowy inwestor
zobowigzany jest do utrzymania uktadu drogowego w rejonie budowy w nalezytym stanie
technicznym i czystosci zgodnie z zawartg umowa.

13.Prace prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni jezdni ul, Warszawskie].

14.Naruszona nawierzchnie pobocza odbudowad w technologii i konstrukcji jak w stanie
istniejacym, na catej jega szerokosci i diugoéci robot z zachowaniem rownosci poprzecznej |
podiuznej.

15.W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z wilasciwymi gestorami siedi,
dokonujgc na whasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionych przytaczy.

16.F¢ea1izane i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze
stanem istniejgcym, ponosi inwestor.

17.W wykopie otwartym zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z normg PMN-5-02205 i
zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej
celu uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

18.Uzgadniang siec nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby moiliwe byto utoZenie nad nig
nawierzchni ulepszone] bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia,

19.Uzyskania zgody whasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji z istniejacym w pasie
drogowym drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162.k.p.a, a takze dokonania jej
wiasnym staraniem i na whasny koszt.

20.Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszos¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10
cm. Odbiér odwwarzanych trawnikow po wykonaniu pierwszego koszenia.

21.Protokolarne przekazanie terenu przez wykonawce robdt po zakorczeniu prac wymaga
pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni GZDIZ o prawidtowym odtworzeniu zieleni.

22 Przed przystapieniem do prowadzenia przedmiotowych robdt nalezy wystapic¢ do GZDIZ w
Gdansku z wnioskiem o zawarcie umowy uZyczenia terenu pasa drogowego, w Ktérym
prowadzone beda w/w roboty zgodnie z art. 22, ust. 2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21
marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2068 z p&2n. zm.).

23.Po robotach nalezy uporzgdkowac teren | doprowadzic¢ do stanu uzytecznosci.
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24.Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 13.05.2022 r..
25.Integralng czes< niniejszego uzgodnienia stanowi zatacznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut, Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikdw,
S i

Uwagi dodatkowe; Aesiasinle S Ry lole . riariska
1. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodrioéf opracowania z
obowigzujgcymi  przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakoé¢,
odpowiedzialnos¢ ponosi projektant oraz osoba sprawdzajgca projekt.
2. Projekt w wersji elektronicznej po uwzglednieniu uwag przestaé na adres: pp@gzdiz.gda.pl
celem weryfikacji.

Zgodnie z art. 13 ogblnego rozparzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119z 04,05.2016) Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD). Gdariski Zarzad Drég | Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-
254 Gdansk, e-mail: iod@gzdiz.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. PanifPana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla
potrzeb wydania postanowienia lub decyzji administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawle przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z
instrukeja kancelaryjng GZDIZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 23dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawa do ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie;
w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowaé sie z administratorem lub 10D,
korzystajge ze wskazanych wyze] danych kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wriesienia
skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochrong danych osohowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg zastosowanie do
prowadzenia postgpowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie
jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pan jarostaw Lewandowski, Jotel Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdanisk

2, ZD-ala
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK

| NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
| [lakallchy Budowa oswietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarisku

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 125

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnosc Podpls, . Skala: 1:500
Projektowat: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 | Sieci i inst, elektroenerg. |~ Data; 11.2019
Sprawdzil: mgr inz. Pawel Czapiewski POMI0321/PBET | Sieci i inst, elektroenerg. [(Z 7l | Numerarch.:| -
— | TSl PR i ALl o Ui .
vel - istniejacy stup oswietleniowy
ali - istniejacy kabel nN-0,4kV
= - projektowany stup oswietleniowy na fundamencie
- projektowany stup oswietleniowy (wg odrebnego opracowania)
- - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
—n - projektowana rura ostonowa
| e - projektowana rura ostonowa dwudzielna
[ [ - podzial sieci
J?- - projektowane uziemienie
e istniejace] O - oznaczenie dziatki, na ktérej beda realizowane prace
inlczne|
J B famows (ah el - spesab oznaczania diugosd linil kablowej [m]

| - oznaczenie przyktadowej sytuacji oswietleniowej

. e

Ep 110/6.3; L=4.0m
% 110«'3:3' L=21 ;5m

L o [ -istniejaca zielen

: bl,p}{f - uktad drogowy wg projektu budowy ul. Nowej Warszawskiej

k3

\ Za zgodnosé kopii mapy do celow projéktowych z inalem
T 2x Zabezpieczenie istniejacej Aﬁ/
\\ sieci teletechnicznej. mgr inz. Kamil Bacha_n
4 SKI ZARZAD DROG 1 ZIELEN e

: v £326:-203(3]- 201 11 ot g\
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LEGENDA:

----- Obwad oswietleniowy (SOU) - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25xdmm

YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm - polgczenie opcjonalne w
przypadku braku realizacji projektu budowy ul. Nowej Warszawskiej

Proj. kabel oswietleniowy (wg odrebnego opracowania)
----- Istniejacy kabel oswietleniowy
—{l" Uziemienie, R$10Q

O—O Projektowany stup z oprawg oéwietleniowg
Projektowany stup oswietleniowy (wg odrebnego opracowania)
¢ O Istniejacy slup oswietleniowy
[ 1 Istniejgca szafka [ zlacze
I Podziat sieci

Istniejgca szafa owietleniowa SOU-424

obwod 1 obwaéd 2 obwod 3 obwod 4 nbwﬁd 5 obwod 6

praj. proj. J~
aG 16 A gG1EA gG1Eﬁ gG 16 A
{wg odr. opr.) (wg odr. opr.) {wg odr. opr.) (wg odr. opr.) T T s

rezerva rezerwa
o 0
5m Istnost 14 | Istnst12 | st 1/3 st 104
st 3/3 st 2/4
sh313 |
]
i
I
] GOANSET 2700270 CROG I ZIELE)
renle ﬁXﬁ-z’iﬂ-fip"‘;&ﬂ%ﬁ N#fM'é’bJ-J’
el (TS A Ao
unkc | ' .;-.ugz /;I'—
J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Ll;rk:lmaﬁ_ Budowa oswietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 3
Tytut rysunku: Schemat oswietlenia Arkusz; 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnier / Specjalinosé Podpis__ Skala: -
Projektowat: | mgrinz. Kamil Bachan POM/Q320/PBE/7 / Sieci | inst. elekiroenerg, ", T Dala: 09.2019
Sprawdzil: magr inz. Pawe! Czapiawski POMIO321/PBE/7 [ Sieci | Inst. elektroenerg. | 7, 3,0 | Numerarch.:| -
f
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L
é\b 12
Ll
NERT Zam ZAD Bl G 1 ZieLEn:
€3¢, LY -2 s
AR 2z FUC7
'lm_u.r.ng.l'll_!.w __________ il l'Jﬂ':Q“l'i'-'y|_|l HEaodie 4/;.
I
aG 6A| WT WT-wigcznik
termaregulatora
G-grzatka
I LS-lampka sygnalizacyjna
HG-styk higrotermy
| SR S
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821889
i ?;aiwia- Budowa o$wietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | §
Tytul rysunku: Schemat sterowania Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnier [ Specjalnosé Podpis— la: a3
Projektowat; | mgrinZ. Kamil Bachan POM/0320/PBE/MT | Sieci | inst. elektroenarg, | .~ +Data: 09.2018
Sprawdzit: mar inz. Pawel Czapiewski POMI0321/PBE/T [ Sieci | inst. elekiroenerg. Uﬁxm Numer arch.:| -
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Oprawa oswietleniowa LED 32W
[ammass = | kolor RAL-9007

Kat nachylenia oprawy 0°

Shup stalowy 6m ocynkowany
o gr. blachy 4mm, kolor RAL-QDOT\

Przewod w siupie od zabezpieczenia
do opraw YDVZo 3x2,5mm2 \

~ Otwor rewizyjn
w Srodku zainstalowana
tabliczka bezpiecznikowa

Kabel YAKXS 4x35mm2 JEZDNIA
Fundament F120
MSKI ZATZAD DROG 1 7
Otiwde wylotowy kabi i £33 029 2 I 0 A1/ -
A2 P2 EL Ty
v podle alaoyeh g, 5_/,?-'
J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899
:]I:aalma. Budowa oéwietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | §
Tytul rysunku: Przekrtj stupa Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawnien | Specialnost Podpis— : 1:50
Projektowal: | mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiraenerg. | Data: 09.2019
Sprawdzil: mgr in&. Pawet Czapiewski POM/0321/PBEMT / Sieci | inst. elektroenerg. [[/4 4wl | Numerarch.:| -
i
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77.00 o7
57 ks250

RHDPEp 110/6,3mm
PRZECISK, L=4,0m

D-D'

i 1.0 - przecisk

10 - Ll L LT T T T T 7T 7777

8 — 80,8 ah
- == ::::::__:::_—.::_—_z—
72,00 I
78,00 k=250
RV
RHDPEp 110/6,3mm

PRZECISK, L=11,0m

K1 ZARZAD DROG T ZIEL

" é.i.ﬁ.!?:ﬂ#@f L
. FoL.
I | ijacych urgodnie |\,6‘/';'
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821809
i mfmh_ Budowa oswietlenia ul. Biatostockie] i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarisku
Stadium! Projekt budowlany Rysuneknr, | 7
Tytut rysunku: Przekroje poprzeczne Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnien | Specjalnost Podpis—, Skala: 1:100
Projekiowal: | mar inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 | Sieci i inst, elekiroenarg. | |, <~ | Data: 09.2019
Sprawdzl: | mor inz Pawel Czapiewskl | POM/0321/PBE/17 / Sieci | inst, elekiroenera. | (/1 .0 5| Numerarch.:| -
[
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WIOTE

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

N

Llpukaluauﬁm Budowa oswietlenia ul. Biatostockiej i ul. Warszawskiej (fragment) w Gdarisku
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr | 2 |
Tytul rysunku: | Projekt zagespodarowania terenu Arkusz: 1z1
| Imig i nazwisko Nr uprawnieri | Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Opracowal: | Piotr Kuawski o Data: 09.2013
| | Numer arch.:| -

GOANSKT ZARZAD DROG [ ZiTL

Umgodienie i ﬁj;ﬁ -&3{2{@_&9 & Hﬁfﬁff

il5E rysunkdw podiegaiatyeh iy

5683
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Gdansk, dnia 12.05.2020r.

UZGODNIENIE NR GZDIZ-ZD-6336-229(3)-2020-MM/ARL-8063

Zmieniajace

uzgodnienie nr GZDIZ-ZD-6336-229(2)-2020-MM/ARL-8063 z dnia 12.05.2020r.
Oczywista pomytka pisarska —art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z paZn. Zm.)

Uzgadnia sie

Projekt budowlany oswietlenia ul. Bialostockiej oraz fragmentu ul.
Warszawskiej w Gdansku do czasu realizacji docelowego
zagospodarowania terenu pasow drogowych zgodnie z MPZP nr 1845,
1812, 1811

- branza elektroenergetyczna

-inwentaryzacja zieleni

wg szczegotowego zakresu | lokalizacji okreslone] na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesd ninigjszego uzgodnienia

W liniach
rozgraniczajgcych

+ Biatostocka —dz. o uzytku .dr” nr 171/1; obreb 075,

+ Warszawshka — dz. o uzytku dr” 48/2, 51/1, 149; obreb 075,

+ Piotrkowska
- dz. o uzytku RIIIL", RIVL", PsVI", N" nr 71/4 obreb O75:
znajdujace sie w liniach rozgraniczajacych karty terenu 008-82 wg MPZP
Ujescisko — rejon ulicy Warszawskiej nr 1811,
- dz. o uzytku RIIL", ,RIVE" nr 68 obreb 075;
znajdujgce sie w liniach rozgraniczajacych karty terenu 007-82 wg MPZP
Ujescisko — rejon ulicy Warszawskiej i Lodzkie) nr 1812

w Gdansku

Inwestor

Gmina Miasta Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.

iaglowa 11,
80-560 Gdansk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami:
1. Minigjsze uzgodnienie zmienia uzgodnienie nr GZDIZ-ZD-6336-229(2)-2020-MM/ARL-8063 z dnia
12.05.2020r., w zakresie:

. Zmianie ulega treéd tabeli uzgodnienia tj:

Projekt budowlany oswietlenia ul. Biatostockiej oraz fragmentu ul.
Warszawskiej w Gdansku do czasu realizacji docelowego
zagospodarowania terenu pasow drogowych zgodnie z MPZP nr 1845,
1812, 1811

Uzgadnia sig - branza elektroenergetyczna
-inwentaryzacja zieleni
wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslone] na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng czesc ninigjszego uzgodnienia
+ Biatostocka —dz. o uzytku dr” nr 171/1; obreb 075,

W liniach +« Warszawska — dz. o uzytku dr" 48/2. 51/1, 149; obreb 075,

rozgraniczajacych

+ Piotrkowska - dz. o uzytku RIVb" nr 62/1 obreb 075; dz. o uzytku .dr" nr
67/1 obreb 075; dz. o uzytku RIVb" nr 71/1 obreb 075

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

ted, 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gedin@gzdiz gda pl | www gzdiz gda pl
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- dz. o uzytku RIIL", RIVE", PsVI", N" nr 71/4 obreb 075;

znajdujgce sie w liniach rozgraniczajacych karty terenu 008-82 wg MPZP
Ujescisko — rejon ulicy Warszawskiej nr 1811,

- dz. o uzytku RIlIL", ,RIVb" nr 68 obreb 075;

znajdujgce sie w liniach rozgraniczajacych karty terenu 007-82 wg MPZP
Ujescisko — rejon ulicy Warszawskiej i todzkiej nr 1812

- dz. o uzytku dr”, N" nr 67/5 cbreb 075;

znajdujgce sie w liniach rozgraniczajacych karty terenu 008-82 wg MPZP
Ujescisko — rejon ulicy Warszawskie] nr 1811 oraz znajdujgce sie w liniach
rozgraniczajgcych karty terenu 007-82 wg MPZP Ujescisko — rejon ulicy
Warszawskie) | todzkie) nr 1812

w Gdansku

Gmina Miasta Gdanska - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul.
Inwestor i’aglowa 11,

80-560 Gdansk
Oraz

W zakresie tresci zapisu zawartego w pkt. 1 uwarunkowan o tresci:
1. Miniejsze zezwolenie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do
dysponowania nieruchomoscig dz. ulic Biatostocka - dz. o uzytku dr” nr
171/1; cbreb 075, Warszawska — dz. o uzytku dr” 48/2, 51/1, 149; obreb 075,
na realizacje inwestycji jw.

Ktore otrzymuje on nowe brzmienie:
1. Minigjsze zezwolenie zarzadcy drogl stanowl przyznanie prawa do

dysponowania nieruchomoscig dz. ulic Biatostocka —nr 171/1; obreb 075,
ul. Warszawska — 48/2, 51/1, 149; obreb 075, oraz ul. Piotrkowska - nr 62/1,
67/1, 71/1 obreb 075, na realizacje inwestygji jw.

W zakresie tresci zapisu zawartego w pkt. 2 uwarunkowan o tresci:

2. MNinigjsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do
dysponowania terenem dziatek nr 71/4, 68 obreb 75. Prawo do terenu nalezy

uzyskac od zarzadcy lub wtasciciela terenu.

Ktore otrzymuje on nowe brzmienie:

2. Minigjsze zezwolenie zarzadcy drogi nie stanowi przyznania prawa do
dysponowania terenem dziatek nr 71/4, 68, 67/5 obreb 75. Prawo do terenu
nalezy uzyskac od zarzadcy lub wiasciciela terenu.

2 Pozostate warunki, jak rowniez zatacznik do uzgodrienia nr GZDIZ-ZD-6336-229(2)-2020-MM/ARL-8063 z
dnia 12.05.2020r, pozostaja bez zmian.

3. Minigjsze uzgodnienie stanowi integralng czesc uzgodnienie nr GZDIZ-ZD-6336-229(2)-2020-MM/ARL-8063
z dnia 12.05.2020r.

Strona 2z 3
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L

119 z 04.05.2016) Gdariski Zarzgd Drog [ Zieleni informuje, Ze:

1. adminstratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdariski Zarzgd Drog 1 Zieleny,

2 kontakt do inspektora Ochrony Danych (10D): Gdariski Zarzgd Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk,
e-mail iod.gzdiz@gdansk.gda.pl tel 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania
postanowienia lub decyzji administracyjney,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawle preepiséw prawd,

5 Paniy/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okreslonym przepisami prawd, Zzgodnie
z instrukgyg kancelanyng GZDWZ,

6 posiada Pani/Pan prawo do Zgdania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usuntecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wnlesienia sprzeciwuy wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyZszych praw naleZy skontaoktowac sie z administratorem lub 10D, korzystajge ze
wskazanych wyZel danych kontaktowych; przysfuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgeego sie ochrong danych osohowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktore majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, Jotel Sp. z 0.0, ul. Maciglkowa 21, 80-177 Gdansk

2 ZD-afa
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13.5.Protokét z narady koordynacyjnej

WG E630.470, 2020.mz

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Gdansk, dn. 12.08.2020 .
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.470.2020.mz
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 06.08.2020 .
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art, 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017
r. paz. 2101 z poin, zm.) Na podstawie art, 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28c ustawy z dn. 17 maja 1983 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. z 2016 r,, poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 84/15 z dn. 23
stycznia 2015 1.

Przedmiot narady:| Siec oswietleniowa

Lokalizacja:| ul. Warszawska/ Biatostocka, obr. 75

JOTELSPOLKA Z 0.0.
ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdaﬁsk

DYREKCIA ROZBUDOWY MIASI'A GDANSKA
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Whioskodawca:

Inwestor:

Aleksandra Osiecka, Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania

Przewodniczacy: Projektowanego Uzbrojenia Terenu

| Miejsce narady: . UM w Gdansku Lastadia 2

Sposob przeprowadzenia narady:  czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny |

Data wptywu:  03.06.2020r. |

przeniesiono do zasobu bazowego
10.08.20r/MZ

Uwagi/informacje dodatkowe: i

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedioiony na narade koerdynacyjng zostal uzgedniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. R i ? = Imig | nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagl

1 |Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Przewodniczacy Aleksandra |
Sytuowania Projektowanego | w miejscach zhlizer i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem prace Osiecka, Kierownik RKSPUT

Uzbrojenia Terenu prowadzié sprzetem eliminujgcym moiliwest spowodowania awaril,
stacjonarny

? |Biuro Roawoju Gdanska Uzgodniono pozytywnie Marta le§-$z:zechuwska
ul, Waly Piastowskie 24
BO-855 Gdarnsk

elektroniczny |

Stronalz3
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ENERGA Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130
B0-557 Gdarisk
elektroniczny

ENERGA Oswietlenie 5p. 2 0.0.
ul. Rzemiedlnicza 17

81-855 Sopot

elektroniczny

Gdanskie Wody 5p. 7 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdansk

elektroniczny

Gdanskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Ciepinej 5p. z 0.0.
ul. Biata 1b

80-980 Gdarnisk

elektroniczny

Uzgodniono porytywnie 2 uwagami
Uzgodniono z uwagg: wi uzg. GD/1/542/2019

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie

l.jzgodniono pozytywnie

Strona | 81

WIE-IV.6630.470.2020.m

Maciej lachimek |

Metia 5.A.

ul. Arkonska 6
80-387 Gdarisk
elektroniczny

Pomorska Kolej
Metropalitalna S.A.
ul. Budowlanych 77
80-298 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Rafal Zajac |

Magdalena Ploetzing

]

Anna Kasprayk

Uzgodniono pozytywnie
Nie dotyczy PKM 5.A,

Polska Spotha Gazownictwa
5p. z 0.0,

ul. Watowa 41/43

BO-B58 Gdarisk

| elektroniczny

| Saur Neptun Gdansk 5.A,

10

11

ul. Watowa 46
B0-B5E Gdarisk
elektroniczny

Marlena Stasieto

Uzgodniono pozytywnie
Uzgodniono zgodnie 2 uzgodnieniami P3G sp. z 0.0, nr
83B3/BR/OTI/2019 £ dnia 30.07.2019.

Uzgodniono pozytywnie 2 uwagami
Uzgodniono z uwagg: projekt dodatkowo uzgodnic 2 GIWK

Gdaniska Infrastrukturs
Wodociggowo - Kanalizacyjna
|Sp.z0.0.

ul. Kartuska 201

80-122 Gdansk

elektroniczny

Uzgadniono pozytywnie z uwagami
Uzgodniono z uwagy: projekt naleiy uzgodnié 2 GIWK

13

14

Orange Polska 5.A.
al. Grunwaldzka 110
| B0-244 Gdansk
| elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

 Hawe Telekom 5p. 7 0.0.
 ul. Dzlatkowa 38

59-220 Legnica
elektroniciny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Wydzial Srodowiska Urzgdu
Miejskiego w Gdansku
| elektroniczny

Tomasz Bara

lwona Kubicka

Ewa Kordalska

Uzgodniono pozytywnie

Wydzial Urbanistyki i
Architektury Urzgdu
Miejskiego w Gdarisku
elektroniczny

Uzgodniono pnzvtywn.ie

Alicja Kaczmarek

Jolanta Mrozewska
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WiE-IVBGI0.470

16 | Gdafiski Zarzad Drég i Zieleni Uzgodniono porytywnie | Katarzyna Zajaczkowska

w Gdarsku Uzgodnione: zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ-20-6336-229(2)-

ul. Partyzantdw 36 2019/2020-MM/ARL-8063 7 dnia 12.05.2020 . |
80-254 Gdarisk
elektraniczny

17 | Politechnika Gdanska Uzgodniono porytywnie Eryk Turzyriski
Centrum Informatyczne

Tréjmiejskiej Akademickiej

Sieci Komputerowej

ul. Narutowicza 11/12

80-233 Gdarisk

elektroniczny

JOTEL SPOLKA Z 0.0.

Whioskodawca

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposdb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoicia.

Nieobecnost na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ie podmiot ten nie sktada zastrzeien do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Ma obszarze uzgodnienia znajdu)3 sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 6.220.25-3431516.

Przewodniczacy Marady Koordynacyjnej
PREZYDENT MIASTA GDANSIA
Zup. ,_7 i
7(9 S
olanta i?él&'riak

TARSIY KTOR

Podpis preewodniczgoego noredy

Gdansk, 12.08.2020r.
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14. CZESC RYSUNKOWA




